
Budowa Ogrodu Edukacji Ekologicznej w ramach projektu "Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrześni"   -   SST  04 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 

 
 

SST 04 

ZIELEŃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Budowa Ogrodu Edukacji Ekologicznej w ramach projektu "Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrześni"   -   SST  04 
 
 

43 

SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP .................................................................................................................................... 44 

1.1. Przedmiot ST...................................................................................................................... 44 
1.2. Zakres stosowania ST ......................................................................................................... 44 
1.3. Określenia podstawowe ...................................................................................................... 44 
1.4. Zakres robót objętych ST .................................................................................................... 44 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................... 44 

2. MATERIAŁY .......................................................................................................................... 44 

2.1. Ogólne wymagania ............................................................................................................. 44 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót ............................................................................ 45 

3. SPRZĘT ................................................................................................................................... 45 

4. TRANSPORT .......................................................................................................................... 45 

5. WYKONANIE ROBÓT .......................................................................................................... 45 

5.1. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsięwzięcia ..................... 45 
5.2. Założenie trawnika ............................................................................................................. 46 
5.3. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: ............. 47 
5.4. Ochrona drzew i krzewów na placu budowy ....................................................................... 48 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .......................................................................................... 48 

6.1. Wymagania ogólne ............................................................................................................. 48 
6.2. Trawniki ............................................................................................................................. 48 

7. OBMIAR ROBÓT .................................................................................................................. 49 

8. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................... 49 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .................................................................................................... 49 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ...................................................................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa Ogrodu Edukacji Ekologicznej w ramach projektu "Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrześni"   -   SST  04 
 
 

44 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dla robót polegających na zagospodarowaniu terenu zielenią w związku „Budowy 
Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrześni przy ul. Słowackiego 41” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 
77000000-0   Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa. 

 77300000-3  Usługi ogrodnicze. 
  77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów 

zielonych. 
  77314000-4 Usługi utrzymania gruntów. 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych 
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem. 
Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 
 
1.4.  Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonie terenów zielonych, do których wykonania zostały użyte 
materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  
Zakres powyższych robót obejmuje: 

 Założenie trawnika, 
 Pielęgnację trawników. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
Materiał roślinny, który zostanie wykorzystany do nasadzenia: 

Ziemia urodzajna (humus) 
w zależności od miejsca pozyskania, powinien posiadać następujące właściwości: 

 ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości. Ziemia pozyskana w 
innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie - winna posiadać aktualne badania 
dotyczące odczynu (pH) i granulacji oraz zawartości makro i mikroelementów, powinna 
być odchwaszczona, należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej, substratu 
glebowego) do zaprawy dołów oraz zakładania trawników. 

 Nasiona traw. 
 Krzewy i drzewa ozdobne 

 
3.  SPRZĘT 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki)  
Ponadto wykonawca robót powinien dysponować sprzętem ogrodniczym do wykonywania robót 
ręcznie, jak: 

 łopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego. 
 
4.  TRANSPORT 

Wyroby należy przewozić w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed uszkodzeniami, dowolnymi środkami transportu zgodnie z instrukcją producenta. W czasie 
transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i 
pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w 
pojemnikach. Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy 
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to 
niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy 
podlewać. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsięwzięcia 
Roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów powinny być prowadzone wyłącznie w sposób najmniej 
szkodzący drzewom i krzewom zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
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(Dz.U. nr 92, poz. 880). W związku z tym, podczas realizacji inwestycji należy przestrzegać 
następujących zasad: 

 na terenie robót ziemnych i budowlanych, należy chronić i zabezpieczyć powierzchniową, 
urodzajną warstwę gleby; zwykle ściąga się ok. 10-cio cm warstwę gleby i przechowuje w 
pryzmach na czas prowadzenia robót; 

 należy unikać zagęszczania gleby wokół drzew oraz przemieszczania warstwy 
powierzchniowej z podglebiem; 

 nie należy manewrować sprzętem ciężkim w pobliżu drzew i krzewów; wszelkie roboty w 
pobliżu drzew należy wykonać ręcznie z zachowaniem maksymalnej ilości korzeni; 

 w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemów korzeniowych, wykopy przy drzewach 
należy zasypywać w jak najkrótszym czasie; 

 w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów 
należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego 
spoczynku drzew/krzewów, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami; 

 należy przywrócić do stanu pierwotnego trawników, na których były prowadzone wykopy; 
 wszelkie prace w pobliżu drzew i krzewów należy prowadzić pod nadzorem inspektora 

nadzoru do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych 
 o terminie rozpoczęcia robót wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru należy powiadomi 

odpowiedni urząd (wydający zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów oraz na 
prowadzenie robót). 

 
5.2.  Założenie trawnika 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 

stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną 
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się  2 do 
3 cm nad terenem, 

 teren powinien być wyrównany i splantowany, 
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 

kolczatką lub zagrabić, 
 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,  
 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,  
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

 mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana 
 teren musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń i wyrównany, 
 w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do 

wykorzystania przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię 
urodzajną, 
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 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony o ok. 
15cm, 

 
5.3.  Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

 teren powinien być wyrównany i splantowany, 
 należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez Państwową 

Inspekcję Ochrony Roślin, 
 przygotowana ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą oraz starannie 

wyrównana, 
 glebę należy przed siewem nasion wałować wałem gładkim a potem wałem kolczatym lub 

zagrabić, 
 wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od wiosny do połowy 

września (lub w innym okresie zaakceptowanym przez Inżyniera Projektu), 
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2, 
 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 
 po wysiewie nasiona należy przykryć warstwą substratu torfowego (1-2 cm) lub ziemia 

powinna być wałowana kolczatka i wałem przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej 
jeden obowiązkowy dosiew. 

Pielęgnacja trawników 
Ustala się okres pielęgnacji pozostający w zakresie Wykonawcy – 1 rok po odbiorze 
Do podstawowych zabiegów w pielęgnacji trawników należy koszenie, podlewanie i 
odchwaszczanie: 

  pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 
cm, 

 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała 10 - 12 cm, 

 ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w połowie września, 
 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać środkami chwastobójczym o 

selektywnym działaniu, które należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 
miesięcy od założenia trawnika, 

 należy przewidzieć, w zależności od warunków atmosferycznych, podlewanie trawników. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego: 

 około 100 kg N na 1 ha w ciągu roku, 
 około 80 kg P na 1 ha w ciągu roku, 
 około 150 kg K na 1 ha w ciągu roku. 

Mieszanki nawozów powinny zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
 wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
 od polowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas, 

Przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w przypadku 
braku: 

 wschodów, wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
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5.4.  Ochrona drzew i krzewów na placu budowy 
W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności: 

 zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 
m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych 
konarów, 

 dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi), 
 jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, 

przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego 
ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ)  
opaski należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu, 
podlewanie wodą w ilości ok. 20 dm3 na l szt. drzewa w zależności od warunków 
atmosferycznych oraz wskazań Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni przez cały czas 
trwania robót, 

 przykrycie korzeni matami słomianymi w ilości ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa, 
 w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od 

obrysu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy 
natychmiast położyć nową nawierzchnie, lub przykryć glebę matami słomianymi lub 
wilgotną jutą, 

 wytyczenie tras poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego, 
 wytyczenie miejsc składowania materiałów, 
 należy podwiązać nisko osadzone gałęzie 

Zabezpieczenie grup drzew: 

 wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdej grupy 
drzew (maks. do 2 m) 

 deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ do palików wbitych w grunt i 
rozmieszczonych co około 1,5m) 

 ogrodzenie powinno ochraniać zarówno pnie jak i korony drzew 

Zabezpieczenie krzewów obejmuje: 

 wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu 
lub grupy krzewów (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno być mocowane za pomocą 
gwoździ do palików wbitych w grunt i rozmieszczonych co około 1,5 m. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót 
zgodnie z PB. 
6.2.  Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
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 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 
ziemi, 

 ilości rozrzuconego kompostu, 
 prawidłowego uwałowania terenu, 
 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
 gęstości zasiewu nasion, 
 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych robót: 

 Oczyszczenie terenu pod trawnik [m3], 
 Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu [m3], 
 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu [m2], 
 Rozścielenie ziemi urodzajnej [m3], 
 Rozścielenie ziemi kompostowej [m3], 
 Wykonanie trawników [ha], 
 Pielęgnację trawników [m2]. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Prace związane z realizacją projektu zieleni oraz późniejszą pielęgnacją zieleni, należy zlecić firmie 
wyspecjalizowanej w zakładaniu oraz pielęgnacji terenów zieleni. 
Odbiór z obowiązującym minimum jednorocznym okresem gwarancyjnym. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa prac związanych z pielęgnacją zieleni obejmuje: 

 Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 Oczyszczenie terenu pod trawnik, 
 Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu, 
 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu, 
 Rozścielenie ziemi urodzajnej, 
 Rozścielenie ziemi kompostowej, 
 Wykonanie trawników, 
 Pielęgnację trawników. 
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-G-98011  Torf rolniczy 
PN-R-67022  Materiał szkółkarski. Ozdobne   i krzewy iglaste 
PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne   i krzewy liściaste 
PN-R-67030  Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 


