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1. WARSTWA GRANITOWEGO GRYSU O

FRAKCJI 8-16mm gr. 5cm

2. WARSTWA ZIEMI URODZAJNEJ -

MIESZANINY PIASKU 0,5-1mm (35%)

GRUNTU RODZIMEGO (35%) ORAZ

KOMPOSTU (30% gr.50cm)

3. GEOWŁÓKNINA 200g/m2

4. GEOWŁÓKNINA 200g/m2

5. WARSTWA DRENUJĄCA ZE ŻWIRU

16-32mm gr. 45cm

6. GRUNT RODZIMY
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SPOSÓB MONTAŻU ELEKTROZAWORÓW (przykład)

1, Kolano (złącze) PE M 40 -"
2. Trójnik typu SWIVEL M-F-F 1"
3. Złącze PE 32 - 1"
4. Elektrozawór
5. Kolano typu SWIVEL
6. Zawór kulkowy 3/4"
7. Redukcja MGE 1" - 3/4
8. Filtr siatkowy
9.  Mufa F-F 1" - 1"
10. Studzienka elektrozaworowa
11. Trójnik PE 32 - 32 - 32
12. Kolano PE 32 - 32
13. Zawór kulowy 6/4"
14. Nypel NR 6/4" - 1"
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Sposób montażu zraszaczy wynurzalnych
(przykład)

zraszacz statyczny
zraszacz rotacyjny
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