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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot dla robot polegajacych na zagospodarowaniu terenu zielenia w zwigzku ,,Budowy
Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrzesni przy ul. Stowackiego 417

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
77000000-0 Ustugi rolnictwa, le$nictwa oraz ogrodnictwa.
77300000-3 Ustugi ogrodnicze.
77310000-6 | Ushugi sadzenia ros$lin oraz utrzymania terendOw
zielonych.
77314000-4 | Ushugi utrzymania gruntow.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czesci organicznych
Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchnig¢ gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) 1 doggszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajagcy dogeszczenie ziemi urodzajnej 1 wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace 1 majgce na celu wykonie terenow zielonych, do ktérych wykonania zostaty uzyte
materiaty 1 wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Zakres powyzszych robot obejmuje:

— Zalozenie trawnika,

— Pielegnacje trawnikow.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania
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Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skltadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Material roslinny, ktory zostanie wykorzystany do nasadzenia:

Ziemia urodzajna (humus)

w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinien posiada¢ nastepujace wlasciwosci:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych 1
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci. Ziemia pozyskana w
innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie - winna posiada¢ aktualne badania
dotyczace odczynu (pH) 1 granulacji oraz zawartosci makro 1 mikroelementow, powinna
by¢ odchwaszczona, nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej, substratu
glebowego) do zaprawy dotow oraz zakladania trawnikow.

— Nasiona traw.

— Krzewy 1 drzewa ozdobne

3. SPRZET

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowe] powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— walu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikow,

— kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki)
Ponadto wykonawca robdt powinien dysponowac sprzetem ogrodniczym do wykonywania robot
recznie, jak:

— lopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego.

4. TRANSPORT

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed uszkodzeniami, dowolnymi §rodkami transportu zgodnie z instrukcjg producenta. W czasie
transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni 1
pedéw. Rosliny z brylag korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportowymi. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem 1 przemarznigciem. Drzewa 1 krzewy
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym 1 nieprzewiewnym, a w razie Suszy
podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsiewziecia

Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewow powinny by¢ prowadzone wytacznie w sposob najmnie;j
szkodzacy drzewom 1 krzewom zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
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(Dz.U. nr 92, poz. 880). W zwigzku z tym, podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

na terenie robot ziemnych 1 budowlanych, nalezy chroni¢ 1 zabezpieczy¢ powierzchniowa,
urodzajng warstwe gleby; zwykle $cigga si¢ ok. 10-cio cm warstwe gleby 1 przechowuje w
pryzmach na czas prowadzenia robot;

nalezy unika¢ zageszczania gleby wokot drzew oraz przemieszczania warstwy
powierzchniowej z podglebiem;

nie nalezy manewrowac sprzetem ci¢zkim w poblizu drzew 1 krzewow; wszelkie roboty w
poblizu drzew nalezy wykonac¢ recznie z zachowaniem maksymalnej ilo$ci korzeni;

w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemow korzeniowych, wykopy przy drzewach
nalezy zasypywac¢ w jak najkrotszym czasie;

w przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopoéw
nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew/krzewow, korzenie podczas wykopdw nalezy owing¢ jutg lub matami;
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego trawnikoOw, na ktorych byly prowadzone wykopy;
wszelkie prace w poblizu drzew i1 krzewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora
nadzoru do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych

o terminie rozpoczgcia robot wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru nalezy powiadomi
odpowiedni urzad (wydajacy zezwolenie na usuni¢cie drzew/krzewdw oraz na
prowadzenie robot).

5.2. Zalozenie trawnika

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i1 zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng
(ok. 10 cm) 1 kompost (ok. 2 do 3 cm),

przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do
3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rOwng warstwa 1 wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ walem gladkim, a potem walem -
kolczatka lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do polowy wrzesnia,

na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania 1 stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,
mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana

teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen 1 wyrOwnany,

w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do
wykorzystania przewidziano uzupehlienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemi¢
urodzajna,
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— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony o ok.
15cm,

5.3. Wymagania dotvczace wykonania robot zwiazanvch z trawnikami sa nastepujace:

— teren powinien by¢ wyrOwnany 1 splantowany,

— nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydow zatwierdzonych przez Panstwowa
Inspekcje Ochrony Roslin,

— przygotowana ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rdwng warstwg oraz starannie
wyrownana,

— glebe nalezy przed siewem nasion walowa¢ walem gladkim a potem watem kolczatym lub
zagrabic,

— wyslew nasion 1 zakfadanie trawnikdéw nalezy prowadzi¢ w okresie od wiosny do potowy
wrze$nia (lub w innym okresie zaakceptowanym przez Inzyniera Projektu),

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m2,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

— po wysiewie nasiona nalezy przykry¢ warstwg substratu torfowego (1-2 cm) lub ziemia
powinna by¢ watowana kolczatka 1 watem przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmnie;j
jeden obowigzkowy dosiew.

Pielegnacja trawnikow

Ustala sie okres pielegnacji pozostajacy w zakresie Wykonawcy — 1 rok po odbiorze
Do podstawowych zabiegow w pielegnacji trawnikow nalezy koszenie, podlewanie i
odchwaszczanie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10
cm,

— nastepne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

— ostatnie przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w polowie wrzesnia,

— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ $rodkami chwastobdjczym o
selektywnym dzialaniu, ktére nalezy stosowac z duzg ostroznos$cia i dopiero po okresie 6
miesi¢cy od zalozenia trawnika,

— nalezy przewidzie¢, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych, podlewanie trawnikow.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego:

— okoto 100 kg N na 1 ha w ciggu roku,

— okoto 80 kg P na 1 ha w ciggu roku,

— okoto 150 kg K na 1 ha w ciggu roku.

Mieszanki nawozdéw powinny zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczego6lnych porach roku:

— wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor 1 potas,

Przewiduje si¢ dosiewy uzupetniajace dla trawnikow (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku
braku:

— wschodow, wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor 1 potas.
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5.4. Ochrona drzew i krzewow na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

— zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2
m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konarow,

— dolna cze¢s$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu (i by¢ lekko zaglebiona w ziemi),

— jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi)
opaski nalezy stosowa¢ w odleglosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu,
podlewanie woda w ilosci ok. 20 dm3 na 1 szt. drzewa w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni przez caly czas
trwania robot,

— przykrycie korzeni matami stomianymi w ilo$ci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,

— w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony 1 strefie 2m od
obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast potozy¢ nowa nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami slomianymi lub
wilgotng juta,

— Wwytyczenie tras poruszania si¢ ludzi 1 sprzetu budowlanego,

— wytyczenie miejsc skladowania materiatow,

— nalezy podwigza¢ nisko osadzone gatezie

Zabezpieczenie grup drzew:

— wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy
drzew (maks. do 2 m)

— deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikow wbitych w grunt 1
rozmieszczonych co okoto 1,5m)

— ogrodzenie powinno ochrania¢ zard6wno pnie jak 1 korony drzew

Zabezpieczenie krzewow obejmuje:

— wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewoéw (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca
gwozdzi do palikdw wbitych w grunt 1 rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
— pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
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— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,

— 1ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidlowego uwalowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikdéw 1 ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),

— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych robot:

— Oczyszczenie terenu pod trawnik [m3],

— Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu [m3],

— Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu [m2],

— Rozscielenie ziemi urodzajnej [m3],

— Rozscielenie ziemi kompostowej [m3],

— Wykonanie trawnikow [ha],

— Pielegnacje trawnikow [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
Prace zwigzane z realizacja projektu zieleni oraz pdzniejsza pielegnacja zieleni, nalezy zleci¢ firmie
wyspecjalizowanej w zaktadaniu oraz pielegnacji terendw zieleni.

Odbioér z obowigzujagcym minimum jednorocznym okresem gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”.
Cena jednostkowa prac zwigzanych z pielegnacja zieleni obejmuje:

— Dostarczenie materialow 1 sprzetu,

— Oczyszczenie terenu pod trawnik,

— Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu,

— Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu,

— Rozscielenie ziemi urodzajnej,

— Rozscielenie ziemi kompostowe],

— Wykonanie trawnikow,

— Pielegnacje trawnikow.

— roboty wykonczeniowe 1 uporzadkowanie terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011
PN-R-67022
PN-R-67023
PN-R-67030
BN-73/0522-01
BN-76/9125-01

Torf rolniczy

Materiat szkotkarski. Ozdobne 1krzewy iglaste

Materiat szkotkarski. Ozdobne 1krzewy liSciaste

Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
Kompost fekaliowo-torfowy

Rosliny kwietnikowe jednoroczne 1 dwuletnie

- SST 04
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