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ul. Słowackiego 41, 62-300 Września
Dz. Nr 1295/6, 1294/26 obręb Września

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

NR RYS.:

TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA:DATA:ADRES:

A.2.114.09.2019

Rzut 2 piętra - lokalizacja pracowni
w obiekcie, droga dostępu do

pracowni edukacyjnej
INWESTOR:

1:200

PROJEKT:

BRANŻA:

Architektura

STADIUM:

PB, PW

PROJEKTOWAŁ: PODPIS:

mgr inż. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznejPRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU

SZKOŁY W RAMACH PROJEKTU
"CENTRUM EDUKACJI

EKOLOGICZNEJ WE WRZEŚNI"
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PROJEKTOWANA DROGA
DOSTĘPU DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO
PRACOWNI EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ

UWAGA:
1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary
powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku
stwierdzenia istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu,
w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi
przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora
projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić w naturze przed
przystąpieniem do prac;
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NR RYS.:

TREŚĆ RYSUNKU:
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A.2.214.09.2019

Rzut 1 piętra - droga dostępu do
pracowni edukacyjnej

INWESTOR:

1:200

PROJEKT:

BRANŻA:

Architektura

STADIUM:

PB, PW

PROJEKTOWAŁ: PODPIS:
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SZKOŁY W RAMACH PROJEKTU
"CENTRUM EDUKACJI

EKOLOGICZNEJ WE WRZEŚNI"

104103

H = 2 ,6 6  m

116 117

100

123124

114
115113

132 131

112

109 108110111

122
SALA DYDAKTYCZNA SALA DYDAKTYCZNA SALA DYDAKTYCZNA

SALA DYDAKTYCZNA POKÓJ NAUCZYCIELISALA DYDAKTYCZNASALA DYDAKTYCZNA

SALA DYDAKTYCZNA SALA DYDAKTYCZNA

SALA DYDAKTYCZNA

STOŁÓWKA

SALA DYDAKTYCZNA

SALA DYDAKTYCZNA

SALA DYDAKTYCZNA

50 272 26 310 19 539 35 901 11 282 28 272 63 564 62 1187 28 278 28 282 26 279 28 272 67 571 53
69 234 85 228 72 228 72 228 69 226 74 226 74 228 80 235 59 225 125 527 118 226 74 226 74 224 73 226 74 226 74 226 74 226 74 226 105 624

6245909
54

57
1

28
11

59
67

67
3

22
8

74
22

8
67

6
18

79

316 72 228 72 228 72 228 72 228 72 228 72 228 72 228 72 227 50 664 50 228 60 228 70 231 71 229 84 228 72 227 71 233 72 229 46
67 591 19 555 35 868 19 290 20 273 57 600 30 288 12 897 25 292 12 868 104 558 53

2765 664 2429 675

30
12

59
2

55 582 67 259 28 1173 38 257 26 284 30 272 50 609 68 276 26 253 39 878 18 874 40 266 30 262 68
81228682347222770227722287322871228712287222773226104540124228722288222872227722287222872226722278556275

637 6191

67
55

8
28

57
2

28
55

8
67

67
3

23
5

67
23

3
67

0
18

78

68863255841227438877142847455666911202763811705257155
8122872228722277222772228732287122876228732277423144675502287322872228712297322972228712287122850

2429 675 3060

21
12

03
12

29
8

29
88

1
34

11
47

53
53

3
67

60
0

78
1

11
7

35
26

7
38

26
7

34
26

7
34

26
7

36
26

7
56

26
6

35
11

7
12

1
30

05
60

0

12
9

11
7

34
26

7
34

26
7

34
26

7
39

26
2

33
11

7
12

6
17

26

D.2 - WINDA
SCHODOWA 1-2

BC

PROJEKTOWANA DROGA
DOSTĘPU DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO
PRACOWNI EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ

UWAGA:
1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary
powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku
stwierdzenia istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu,
w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi
przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora
projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić w naturze przed
przystąpieniem do prac;
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Rzut parteru - droga dostępu do
pracowni edukacyjnej

INWESTOR:

1:200, 1:100
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Architektura

STADIUM:

PB, PW

PROJEKTOWAŁ: PODPIS:
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SZKOŁY W RAMACH PROJEKTU
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PROJEKTOWANA DROGA
DOSTĘPU DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO
PRACOWNI EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ
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RZUT FRAGMENTU PARTERU
SKALA 1:100

UWAGA:
1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary
powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku
stwierdzenia istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu,
w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi
przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora
projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić w naturze przed
przystąpieniem do prac;
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UWAGA:
1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary
powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku
stwierdzenia istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu,
w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi
przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora
projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić w naturze przed
przystąpieniem do prac;
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UWAGA:
1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary
powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku
stwierdzenia istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu,
w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi
przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora
projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić w naturze przed
przystąpieniem do prac;

ul. Słowackiego 41, 62-300 Września
Dz. Nr 1295/6, 1294/26 obręb Września

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU
SZKOŁY W RAMACH PROJEKTU

"CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ WE WRZEŚNI"

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

NR RYS.:

TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA:DATA:ADRES:

A.2.514.09.2019

Klatka schodowa 0-1 - stan
istniejący

INWESTOR:

1:50

PROJEKT:

BRANŻA:

Architektura

STADIUM:

PB, PW

PROJEKTOWAŁ: PODPIS:

mgr inż. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej
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platforma w pozycji rozłożonej

platforma w pozycji złożonej

A-AA-A

11x30x1511x30x15

podkonstrukcja podnośnika -
systemowe prowadnice i poręcze

podkonstrukcja podnośnika -
 systemowe słupki profil kwadrat ok. 6x6

projektowana balustrada między słupkami
podkonstrukcji podnośnika

POSTÓJ

zakończenia poręczy z
płaskownika wywynięte w
dół, bez ostrych krawędzi

0,001,65

50
10

6

ISTNIEJĄCA BALSUTRADA
MOCOWANA DO POSADZKI

PARTERU

PARTER

PROJEKTOWANA
BALUSTRADA MIĘDZY

SŁUPKAMI PODKONSTRUKCJI
PODNOŚNIKA H=min.110 cm

PRZEŚWITY maks. 12 cm

3,30

11
2

11
9

11x30x15

11x30x15

1 PIĘTRO

0,00

1 PIĘTRO

PARTER

PRZEKRÓ A-A

UWAGA:
1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary
powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku
stwierdzenia istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu,
w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi
przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora
projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić w naturze przed
przystąpieniem do prac;
6. podkonstrukcje podnośnika należy dobrać w ramach lub dopasować do wybanego systemu platform
przyschodowych zapewniając odpowiednią nośność i trwałość rozwiązania;
7. profile projektowanych balustrad i kolorystykę wszystkich elementów stalowych dostosować do
charakteru istniejących balustrad - kolor jasnoszary

ul. Słowackiego 41, 62-300 Września
Dz. Nr 1295/6, 1294/26 obręb Września

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU
SZKOŁY W RAMACH PROJEKTU

"CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ WE WRZEŚNI"

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

NR RYS.:

TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA:DATA:ADRES:

A.2.614.09.2019

Platforma przyschodowa 0-1
INWESTOR:

1:50

PROJEKT:

BRANŻA:

Architektura

STADIUM:

PB, PW

PROJEKTOWAŁ: PODPIS:

mgr inż. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej
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KRATKA METALOWA H= ok.3M
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PORĘCZ Z PŁASKOWNIKA MOCOWANA DO
BALUSTRADY DO DEMONTAŻU

11
x3

0x
15

BALSUTRADA W DUSZY SCHODÓW
MOCOWANA OD BOKU BIEGU

11
x3

0x
15

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK DO PRZENIESIENIA

B
-B

B
-B

C
-C

C
-C

3,30

1 PIĘTRO 2 PIĘTRO

UWAGA:
1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary
powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku
stwierdzenia istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu,
w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi
przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora
projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić w naturze przed
przystąpieniem do prac;

ul. Słowackiego 41, 62-300 Września
Dz. Nr 1295/6, 1294/26 obręb Września

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU
SZKOŁY W RAMACH PROJEKTU

"CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ WE WRZEŚNI"

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

NR RYS.:

TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA:DATA:ADRES:

A.2.714.09.2019

Klatka schodowa 1-2 - stan
istniejący

INWESTOR:

1:50

PROJEKT:

BRANŻA:

Architektura

STADIUM:

PB, PW

PROJEKTOWAŁ: PODPIS:

mgr inż. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej
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BALSUTRADA W DUSZY SCHODÓW
MOCOWANA OD BOKU BIEGU

11
x3

0x
15

11
x3

0x
15

KRATKA METALOWA H= ok.3M

PROJEKTOWANA KRATKA MONTOWANA W
ŚWIETLE OTWORU OKNA

platforma w pozycji rozłożonej

platforma w pozycji złożonej

podkonstrukcja podnośnika -
systemowe prowadnice i poręcze

podkonstrukcja podnośnika -
systemowe słupki mocowane do
ściany profil kwadrat ok. 6x6

drzwi do przeniesienia

podgrzewacz do przeniesienia

PROJEKTOWANA LOKALIZACJA GRZEJNIKA DO
PRZENIESIENIA H= 250 OD WYKOŃCZONEJ

POWIERZCHNI SPOCZNIKA

B
-B

B
-B

C
-C

C
-C

3,30

1,65

279

11127512511

1 PIĘTRO 2 PIĘTRO

UWAGA:
1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary
powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku
stwierdzenia istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu,
w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi
przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora
projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić w naturze przed
przystąpieniem do prac;
6. podkonstrukcje podnośnika należy dobrać w ramach lub dopasować do wybanego systemu platform
przyschodowych zapewniając odpowiednią nośność i trwałość rozwiązania;
7. profile projektowanych balustrad i kolorystykę wszystkich elementów stalowych dostosować do
charakteru istniejących balustrad - kolor jasnoszary

ul. Słowackiego 41, 62-300 Września
Dz. Nr 1295/6, 1294/26 obręb Września

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU
SZKOŁY W RAMACH PROJEKTU

"CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ WE WRZEŚNI"

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

NR RYS.:

TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA:DATA:ADRES:

A.2.814.09.2019

Platformy przyschodowe 1-2 - rzuty
INWESTOR:

1:50

PROJEKT:

BRANŻA:

Architektura

STADIUM:

PB, PW

PROJEKTOWAŁ: PODPIS:

mgr inż. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej
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2 PIĘTRO

POSTÓJ

4,95

6,60

3,30

11x30x15

1 PIĘTRO

POSTÓJ

3,30

4,95

6,60

11x30x15

PRZEKRÓJ B-B PRZEKRÓJ C-C

UWAGA:
1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary
powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku
stwierdzenia istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu,
w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi
przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora
projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić w naturze przed
przystąpieniem do prac;
6. podkonstrukcje podnośnika należy dobrać w ramach lub dopasować do wybanego systemu platform
przyschodowych zapewniając odpowiednią nośność i trwałość rozwiązania;
7. profile projektowanych balustrad i kolorystykę wszystkich elementów stalowych dostosować do
charakteru istniejących balustrad - kolor jasnoszary

ul. Słowackiego 41, 62-300 Września
Dz. Nr 1295/6, 1294/26 obręb Września

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU
SZKOŁY W RAMACH PROJEKTU

"CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ WE WRZEŚNI"

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

NR RYS.:

TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA:DATA:ADRES:

A.2.914.09.2019

Platformy przyschodowe 1-2 -
przekroje

INWESTOR:

1:50

PROJEKT:

BRANŻA:

Architektura

STADIUM:

PB, PW

PROJEKTOWAŁ: PODPIS:

mgr inż. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej


