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V | OPIS TECHNICZNY

1 | DANE OGOLNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

[11 Umowa pomiedzy Gming Wrzesnia z siedzibg we Wrzesni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia a Januszem
Pulikowskim prowadzgcym dziatalnos$¢ pod firma: Firma Projektowo Handlowa Architekt Janusz Pulikowski, Okrezna 6,
89-240 Kcynia;

[2] Koncepcja Pracowni Edukacji Ekologicznej autorstwa prof. Marleny Plebanskiej i mgr inz. Piotra Szeligowskiego;
[3] Wytyczne Zamawiajgcego;

[4] Obowigzujace normy i przepisy;

[5] Inwentaryzacja obiektu z 12.2017 r;

[6] Wizje lokalne 08.2019 — 09.2019 ;

1.2 NAZWA | ADRES OBIEKTU

Samorzgdowa Szkota Podstawowa nr 6 im. Jana Pawta || we Wrze$ni;
skrzydto wschodnie, 2 pietro

ul. Stowackiego 41, 62 — 300 Wrzesnia;

Oznaczenia geodezyjne dziatki:

wojewddztwo wielkopolskie;

powiat wrzesinski;

gmina Wrzesnia;

dziatki: 1295/6, 1294/26;

obreb Wrze$nia;

1.3 CELE | ZAKRES OPRACOWANIA

Gtéwnym celem opracowania jest zaprojektowanie utworzenia Pracowni Edukacji Ekologicznej na 2 pietrze w
Szkole Podstawowej nr 6 we Wrzesni oraz zapewnienia jej dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich. W ramach inwestycji, na zewnatrz budynku szkoty, w miejscu pozostatym po bytych boiskach
pitkarskich przewiduje sie utworzenie Ogrodu Edukacji Ekologicznej. Projekt ogrodu stanowi osobne opracowanie. Obie
przestrzenie majg uzupetniaé sie wzajemnie w zakresie programu i funkcjonowania i w potgczeniu stanowi¢ jednostke
Centrum Edukacji Ekologiczne;.
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Zakres opracowania obejmuje projekty: budowlano — wykonawczy wnetrz pracowni, projekt przebudowy
istniejacych wewnetrznych instalacji elektrycznych, projekt przebudowy istniejagcych wewnetrznych instalacji sanitarnych
wod.-kan. oraz projekt wewnetrznej instalacji klimatyzacji, projekt wyposazenia pracowni, projekt przy-schodowych
podnosnikéw dla os6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach.

Projekt nie zmienia sposobu uzytkowania budynku, nie zmienia jego podstawowych parametréw, witasciwosci
energetycznych, ograniczajgc sie jedynie do wnetrz obiektu. Projekt nie ingeruje w zagospodarowanie terenu wokot
budynku.
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2 | OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

21 STAN ISTNIEJACY

Projektowana pracownia miesci sie na 2 pietrze wschodniego skrzydta Samorzgdowej Szkoty Podstawowej nr 6 im.
Jana Pawta Il, przy ulicy Stowackiego 41 we Wrzesni. W miejscu projektowanej pracowni w chwili obecnej znajduja sie sala
lekcyjna, ogdlnodostepny korytarz szkolny oraz pomieszczenie pomocnicze dostepne z sali lekcyjnej i korytarza poprzez trzy
sztuki drzwi. Dostep do tej czesci budynku przez dwie klatki schodowe, brak windy. Gtéwny korytarz szerokosci okoto 5,7 m,
zakonczony po obu stronach oknami, dobrze doswietlony, dodatkowo w potowie dtugosci wystepuje prostopadty odcinek
korytarza o szerokosci okoto 6 m rowniez zakonczony oknami. Korytarz wyposazony w dwa bloki ogéinodostepnych toalet z

podziatem na zenskie i meskie.

W czesci korytarza przeznaczonej na pracownie edukacji ekologicznej ponadto znajdujg sie oprawy oswietleniowe,
kamera monitoringu, dzwonek szkolny oraz skrzynka elektryczna z bezpiecznikami. Pomieszczenia wyposazone w
instalacje oswietlenia i gniazd elektrycznych. Korytarz ograniczony dwoma no$nymi $cianami grubosci okoto 28cm. Okna w
korytarzu wyposazone sg w nawietrzniki znajdujgce sie pod parapetami, nizej pod nawietrznikami grzejniki ptytowe. W
pomieszczeniu sali lekcyjnej grzejniki zebrowe obudowane drewniang zabudowa. W pomieszczeniu sali lekcyjnej znajdujg
sie umywalka i zlewozmywak podtgczone do instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej. Sala lekcyjna wentylowana przy

pomocy jedenastu kanatéw wentylacyjnych umieszczonych na przeciwlegtych koncach sali.

Posadzki korytarza wykonane z lastryko, posadzki sali lekcyjnej z wyktadziny PCV w rolce. Sciany malowane do
wysokosci okoto 1,6 m farba olejng, zmywalng z potyskiem, powyzej oraz na suficie - farbg emulsyjng. W poblizu umywalki i
zlewozmywaka kafle do wysokosci okoto 1,6m. Sciany i posadzka pomieszczenia toalety sgsiadujacej z klatkg schodowg
objeta montazem podnosnika pokryte kaflami. Drzwi z korytarza do sali lekcyjnej, do tazienki oraz do pomieszczenia

pomocniczego o wymiarach okoto 90x210, przylgowe.

Ze wzgledu na ciggtos¢ funkcjonowania obiektu w trakcie prac projektowych i po ich zakonczeniu wizja lokalna nie
uwzgledniata odkrywek w celu ustalenia stanu technicznego instalacji i elementéw podtynkowych, wylewek pod
wyktadzinami i innych trudno dostepnych elementéw. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokonac
niezbednych odkrywek, a w przypadku stwierdzenia stanu gorszego niz przyjety w projekcie lub uwidocznienia

nieprzewidzianych elementéw nalezy dobra¢ i wykonaé odpowiednie prace zwigzane z dostosowaniem tych czesci.

2.2 ROZBIORKI | PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przewiduje sie nastepujace prace przygotowawcze:
— wyniesienie mebli i sprzetu — miejsce do uzgodnienia z zamawiajgcym;
—  zabezpieczenie i wygrodzenie z pozostatej czesci obiektu strefy objetej pracami remontowymi,

— demontaz rolet okiennych, obuddw grzejnikow, poétek, elementdéw Sciennych lamperii i innych tego typu obiektéw
wyposazenia znajdujgcych sie w czesci objetej opracowaniem;

—  zabezpieczenie przed zniszczeniem i zabrudzeniem pozostawionych statych elementéw wyposazenia;
- zerwanie wyktadzin PCV w sali lekcyjnej i pomieszczenia pomocniczego — okoto 79,3 m?;

— demontaz przyboréw sanitarnych (umywalki i zlewozmywaka) — 2 szt.;
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— demontaz drzwi do sali lekcyjnej, pomieszczenia pomocniczego oraz toalety na 2 pietrze sgsiadujgcej z klatkg
schodowg wyposazang w podnosnik przyschodowy — 5 szt.;

- skucie ptytek ceramicznych — okoto 12,9 m?;
- skuwanie lastryko w czesci korytarza przeznaczonej na pracownie edukacyjng — okoto 53 m?;

—  wywoz gruzu i utylizacja odpadow;

2.3 SCIANY

W ramach wygrodzenia pracowni z przestrzeni korytarza przewiduje sie wykonanie lekkiej Sciany ostonowej
stupowo — ryglowej wg czesci rysunkowej, w systemie $cian przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej EI15. Sciana na
petng wysokosé pomieszczenia — okoto 3,16 m w konstrukcji aluminiowej, malowanej proszkowo na kolor szary dopasowany
do odcienia szarej farby olejnej na $cianach korytarza (pasy w potowie wysokosci pomieszczenia), np. RAL 7040 lub

odpowiednik. Szkto bezbarwne o wysokiej przepuszczalnosci $wiatta, bezpieczne, klejone (VSG/ESG).

Projekt przewiduje wykonanie w pomieszczeniu pracowni lekkich Scianek gipsowo-kartonowych wg czesci
rysunkowej, na konstrukcji aluminiowej. Plyty g-k uzyte do wykonania scian w poblizu tzw. zielonych scian wykona¢ z ptyt

wodoodpornych, redukujgcych wchtanianie wilgoci i zabezpieczonych substancjami grzybobdjczymi.

W miejscach otworéw drzwiowych przewidzianych do zaslepienia wykona¢ wypetnienie bloczkami z betonu
komodrkowego klasy gestosci 600 otynkowaé tynkiem cienkowarstwowym i wykonczy¢ zgodnie z pozostatg czescig

pomieszczenia.

2.4 STOLARKA DRZWIOWA

Projekt w zakresie stolarki drzwiowej przewiduje nastepujgce dziatania:

— montaz systemowych drzwi szklanych w $cianie ostonowej ppoz wg czesci rysunkowej, drzwi w konstrukcji
aluminiowej w kolorze dopasowanym do koloru profili Scianki, szkto bezbarwne o wysokiej przepuszczalnosci
Swiatla, bezpieczne, klejone (VSG/ESG). Drzwi o wymiarze 154x220 cm, asymetryczne, otwierane w kierunku

korytarza. Szerokos¢ gtownego skrzydta 102 cm.

— wymiane drzwi do pomieszczenia pomocniczego w miejscu pozostatego otworu wg czesci rysunkowej. Drzwi
wielkosci 90x210 cm, ptytowe, rama drewniana z wypetnieniem z petnej ptyty wiérowej obtozone obustronnie
gtadkg ptyta HPL. Drzwi zaprojektowano jako rozwierane, prawe, z zamkiem i okuciami ze stali nierdzewne;j,
bezprzylgowe, biate wg RAL 9003 lub odpowiednik;

— przesuniecie wejscia — drzwi do toalety zenskiej wg czesci rysunkowej, projektuje sie montaz drzwi o wymiarze
95x210 cm, rozwieranych, prawych, wyposazonych w trzy okragte tuleje wentylacyjne PCV. Projektuje sie drzwi
ptytowe, przylgowe, z wypetnieniem z peinej ptyty widrowej na drewnianej ramie, obtozone obustronnie ptytg HPL,
okucia dopasowane do oku¢ w sgsiednich drzwiach toalety meskiej. Drzwi od wewnatrz w okfadzinie
drewnopodobnej dopasowanej do oktadziny drzwi sgsiednich, od zewngtrz malowane zgodnie z resztg korytarza.
W miare mozliwosci zaleca sie przeniesienie istniejgcego skrzydta z os$cieznicami, lub samego skrzydta z

uwzglednieniem w obu przypadkach zapewnienia odpowiedniej trwatosci i wysokiej jakosci rozwigzania.
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UWAGA: Wszystkie projektowane nalezy wykonaé jako bezprogowe, dostosowane do mozliwosci poruszania sie oséb o

niepetnej sprawnosci fizycznej korzystajgcych z wozkow;

2.5 WYKONCZENIE WEWNETRZNE

2.5.1 | POSADZKI

W pomieszczeniach pracowni edukacyjnej oraz pomieszczeniu pomocniczym projektuje sie wykonanie posadzek z
wykladziny PCV. W czesci po sali lekcyjnej nalezy po zerwaniu istniejgcej wyktadziny wraz z cokolikiem i oczyszczeniu
powierzchni dokonaé oceny stanu zachowania podfoza. W przypadku stwierdzenia odparzen usunaé je z odpowiednim
marginesem a w przypadku wystgpienia ubytkdw uzupetni¢ je. W razie stwierdzenia nieréwnosci ptaszczyzny wykonac

wylewki samopoziomujgce.

W czesci korytarza nalezy sku¢ istniejgce lastryko, nie uszkadzajgc fragmentow korytarza ktére nie sg objete
pracami, nastepnie wykona¢ wylewki. Poziom wszystkich wylewek nalezy dobra¢ odpowiednio zapewniajac mozliwo$¢

zastosowania bez progowych systemow drzwiowych.

Na odpowiednio przygotowane, réwne, gtadkie podtoze ukfadaé przy pomocy kleju wg czesci rysunkowej
wyktadziny PCV, miejsca potgczenia réznych odcieni wykfadziny zespawac¢ i wykonczy¢ na gtadko. Na s$cianach petnych

wykonac cokoty w postaci wywiniecia wyktadziny w kolorze zgodnym z sasiednig ptaszczyzng podtogi na wysokos¢ 10 cm.

Nowo ukfadane wykladziny powinny by¢ trudnozapalne klasy min. Bfl-s1, wielowarstwowe (heterogeniczne),
antyposlizgowe, klasy Scieralnosci T, klasy uzytkowej 34/43. Kolorystyke wyktadzin nalezy na etapie realizacji inwestycji

ustali¢ z inwestorem, po przedstawieniu minimum 3 prébek w ramach przyjetej kolorystyki.

Proponowane odnosniki do wyboru modelu wyktadzin:
Strefa nauki — rézowy RAL 3014 lub odpowiednik

Strefa inzynierii — niebieski RAL 5024 lub odpowiednik
Strefa sztuki — zielony RAL 6017 lub odpowiednik

Strefa technologii — fioletowy RAL 4001 lub odpowiednik

Strefa matematyki — zotty RAL 1032 lub odpowiednik

2.5.2 | WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW

W pomieszczeniu pracowni edukacji ekologicznej i pomieszczeniu pomocniczym projektuje sie malowanie wg
czesci rysunkowej scian farbami emulsyjnymi, dobrze zmywalnymi w kolorze biatym RAL 9003 lub odpowiednim w gtéwne;j
czesci, oraz dluzszg sSciane pomieszczenia pomocniczego od strony pracowni edukacyjnej farbg tablicowg w kolorze
czarnym. Na $ciany w pomieszczeniu pomocniczym w okolicach zlewozmywaka do wysokosci 1,60 m nalezy potozyé biate
ptytki ceramiczne, 1 gatunku, potysk, wymiar 20x10 cm w uktadzie poziomym tzw. cegietka. Na catej Scianie w
pomieszczeniu tazienki w ktdrej projektuje sie przeniesienie wejscia, przewiduje sie potozenie nowych ptytek o wymiarach i

rozkfadzie zgodnym z ptytkami w pozostatej czesci pomieszczenia, okoto 30x30 cm. Kolor nalezy dopasowaé do koloru
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ptytek istniejacych, w miare dostepnosci nalezy uzy¢ serii i producenta identycznego do ptytek Sciennych w pozostatej

czesci pomieszczenia. Sufity malowac¢ we wszystkich pomieszczeniach na kolor biaty RAL 9003 lub odpowieni.

Sciany i sufity przed malowaniem nalezy oczyscié z kurzu i pylu oraz innych zabrudzen. Nalezy sprawdzi¢ stan

starej powtoki malarskiej - w miejscach w ktérych wystepuje tuszczenie oraz cate powierzchnie farb olejnych nalezy

zeskrobac lub zeszlifowa¢ a $ciane odpyli¢ i zagruntowaé¢. Tynki odspojone lub odparzone sku¢ miejscowo z odpowiednim

marginesem w zaleznosci od skali zniszczenia a nastepnie uzupetni¢ odpowiednig zaprawa. Miejsca wystepowania ubytkow

uzupetni¢ gtadzig i zabezpieczyé. W miejscach wystepowania rys powierzchnie Scian zabezpieczy¢ dodatkowo siatkg z

wtékna szklanego. Powierzchnia $cian przed malowaniem powinna byé réwna i gtadka. Sciany malowaé zgodnie z

zaleceniami producenta minimum 2 warstwami matowych, dobrze zmywalnych farb az do uzyskania jednolitej réwnej

powierzchni.

2.6 WYPOSAZENIE TECHNICZNO - INSTALACYJNE

2.6.1 | WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

W pomieszczeniu pracowni edukacji ekologicznej przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji zgodnie z

wytycznymi branzy sanitarnej i elektrycznej niniejszego opracowania:

instalacja oswietlenia;

instalacja gniazd wtykowych 230V;

instalacja elektrycznych, zdalnie starowanych rolet wewnetrznych;
instalacja klimatyzaciji;

instalacja zimnej wody uzytkowej;

instalacja kanalizaciji;

instalacja nawadniajgca zielonej $ciany w obiegu zamknietym;

W zwigzku z montazem podnosnikow przyschodowych przewiduje sie wykonanie instalacji zasilania wg czesci

elektrycznej niniejszego opracowania.

2.6.2 | ZABUDOWA STOLARSKA

A)

B)

C)

Projektuje sie nastepujgce elementy indywidualnej zabudowy meblowej wg czesci rysunkowe;j:
potka na ksigzki w ksztalcie drzewa

Projekt zaktada wykonanie indywidualnej zabudowy stolarskiej w formie poétek z fornirowanej ptyty MDF
22mm, wykonczenie w Kkolorze bielonego debu. Zabudowa w konstrukcji skrzyniowej wg czesci rysunkowej. W
ramach zabudowy nalezy przewidzie¢ wneke w dolnej czesci — rodzaj potki ukrytej za frontowg ptytg. Zabudowa
wyposazona w 5 blokéw wbudowanych gniazd zgrupowanych po 3 sztuki.

zabudowa pojemnika na wode w systemie automatycznego nawadniania zielonej sciany;

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie wg czesci rysunkowej dwoch sztuk zabudowy zbiornikéw
na wode i pompy dla systeméw nawadniania zielonych Scian. Zabudowe wykonac z ptyty HPL, wodoodpornej,
fronty w kolorze biatym RAL 9003 lub odpowiednik. W zabudowie wykonac¢ drzwi rewizyjne z ptyty HPL w kolorze
frontow, otwierane bez uchwytowo, wyposazone w zamek. Wielko$¢ zabudowy nalezy dopasowa¢ do wybranego
zbiornika na wode i pompy, umozliwiajgc wygodny dostep oraz zielonej $ciany zapewniajgc sprawne dziatanie

systemu nawadniania. Na zabudowie wykonaé korytko odwadniajgce ze stali nierdzewnej o przekroju 100x300 mm

z wywinieciem na front, ze spadkiem i wpustem potaczonym ze zbiornikiem na wode.

zabudowa meblowa pétek wokét stupa konstrukcyjnego;
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Projekt zaktada wykonanie wg czesci rysunkowej zabudowy stupa w postaci otwartych potek z
fornikowanej ptyty MDF 22mm opartej na podkonstrukcji stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 7016 lub
odpowiednik oraz stupie konstrukcyjnym obudowanym fornirowang ptytg. Zabudowa szesciu potek wielkosci okoto
88x100 cm. Kolorystyka forniru dopasowana do zabudowy potek na ksigzki — dgb bielony.

D) obudowy na grzejniki

W ramach inwestycji zaklada sie wykonanie 7 sztuk obudowy grzejnikéw o wymiarach okoto
240x24xwys.90 cm. Obudowa z ptyty HPL. W ptycie laserowo wycig¢ otwory —kolorystyka ptyt i forma otworéw do
ustalenia z inwestorem na etapie realizacji inwestycji. Udziat otworéw musi zapewniaé¢ odpowiedni przeptyw
ogrzewanego powietrza.

2.6.3 | SYSTEMOWA ZABUDOWA MEBLOWA

Inwestycja zaktada wyposazenie pracowni w nastepujgce systemowe meble wg czesci rysunkowe;j lub ich
odpowiedniki:

OZN. OPIS ILOSC
Zestaw skfadajacy sie:
- stolika o $rednicy 110 cm z laminowanym blatem HPL w kolorze biatym, przeciwbakteryjnym, krawedzi z
ZA tworzywa, na kétkach z hamulcem i metalowej konstrukcji w kolorze jasnoszarym; 2 sztuki

- czterech krzeset obrotowych z regulacjg wysoko$ci w zakresie 49-74 z siedziskiem z wyprofilowanej
sklejki jesionowej w kolorze czarnym, z siedziskiem tapicerowanym trzema poduszkami i pigcioramienng
baza na kétkach z polerowanego aluminium;

Szafa z drzwiami przesuwnymi wymiarze 120x42x87 rama i drzwi biata melaminowana, system cichego
przymykania, z poduszka na rzepy od topu, tkanina kolor zielony, cokét z tworzywa w kolorze jasnoszarym,
klamki metalowe w kolorze jasnoszarym, zamek na klucz;

A1,A3 5 sztuk

Szafka z drzwiami dwuskrzydtowymi o wymiarze 80x32xwys.49 cm,
A2 rama i drzwi melaminowane w kolorze biatym z systemem cichego domknigcia, poduszki na rzepy od 10 sztuk
strony topu, cokot z tworzywa w kolorze jasnoszarym umozliwiajacy wypoziomowanie mebla, klamki
metalowe w kolorze jasnoszarym z zamkiem na klucz;

Szafka z drzwiami przesuwnymi i plecami tapicerowanymi, wymiary 120x43xh87 cm
rama i drzwi melamina biata, drzwi z cichym domykiem,

cokét z tworzywa w kolorze jasnoszarym (poziomowanie),

klamki metal w kolorze jasnoszarym, zamek z kluczem

plecy tapicerowane, tkanina kolor musztardowy;

A.4 1 sztuka

Szafka z drzwiami przesuwnymi, wymiary 120x43xh87 cm
A5 rama i drzwi melamina biata, drzwi z cichym domykiem 1 sztuka
cokot z tworzywa w kolorze jasnoszarym (poziomowanie)
klamki metal w kolorze jasnoszarym, zamek z kluczem

Szafka na kétkach z 4 drzwiami i 4 szufladami
wymiary 120x43 cm, wysoko$¢ 87 cm

A.6 rama melamina biata, fronty mdf lakier biaty 1 sztuka
szuflady 4 szt. z mechanizmem typu cichy domyk
drzwi 4 szt. z mechanizmem typu cichy domyk
kotka 6 szt. z hamulcem

A7 Szafka mobilna o wymiarze 120x43 i wysoko$ci 87 cm ze zlewem, kranem i zbiornikiem na wodg i $cieki, 2 sztuki
potkami na przybory, drzwiami i szufladami, mebel na kétkach z hamulcem;

Regat z otwartymi drzwiami dolnymi
wymiary 80x43xh203 cm

A8 rama i drzwi melamina biata, drzwi z cichym domykiem 5 sztuk
cokot z tworzywa w kolorze jasnoszarym (poziomowanie)
klamki metal w kolorze jasnoszarym, zamek z kluczem

DA Element oddzielenia akustycznego w postaci wolnostojgcej powierzchni tapicerowanej w ksztatcie korony 6 sztuk

drzwa na stalowej podstawie. Wysokos¢ 185 cm. Elementy metalowe malowane na kolor biaty. Kolor
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tapicerek po jednej sztuce — czerwony, z6tty, niebieski, zielony jaskrawy, fioletowy, zielony;

S.1

Stolik mobilny w ksztatcie trapezu do pracy grupowej, wymiar blatu 140x61, wysoko$¢ 73 cm, blat biaty z
laminatu HPL, przeciwbakteryjny, krawedz biata, nogi metalowe biate o przekroju okragtym, dwie nogi
wyposazone w kotka z hamulcami;

4 sztuki

S.2

Stolik pieciokatny o wymiarze 70 x 60 cm i wysoko$ci 73 cm. Blat laminat HPL, bialy, przeciwbakteryjny z
krawedzig z tworzywa w kolorach 3x niebieski, 3x szary, 3x zielony, nogi metalowe w kolorze jasnoszarym
(srebrnym), dwie nogi zakoriczone kotkami z hamulcem;

9 sztuk

S.3

Stolik dostawny wymiary blatu 60x45 cm, wysoko$¢ 55 cm
blat o trapezoidalnym ksztalcie, naroza zaokraglone

blat laminat biaty HPL przeciwbakteryjny

podstawa talerzowa stabilna metalowa biata, $r. 39 cm
noga kolumnowa metalowa w kolorze biatym

4 sztuki

K1

Krzesto na ptozach z siedziskiem i oparciem pokrytym laminatem biatym przeciwbakteryjnym, z profilowanej
sklejki w dwoch elementach, nogami typu ptoza z elementem do taczenia w rzedy, ramy z uchwytami do
odwieszania krzesta na blat, rama o przekroju okragtym, lakier biaty przeciwbakteryjny;

10 sztuk

K.2

wymiary @56xh75-90 cm, reg. wysokosci 39-54 cm, baza piecioramienna z tworzywa w kolorze szarym,
rama siedziska i oparcia metalowa w kolorze jasnoszarym (srebrnym), siedzisko i oparcie z odpornego,
elastycznego tworzywa, kolory tworzywa: 3x niebieski, 3x szary, 3x zielony

9 sztuk

K.3

Zestaw sof sktadajacy sie z nastepujacych elementow:

1 szt. - sofa 2-osobowa z elementem naroznym

wymiary 120x60xh73 cm, wysoko$¢ siedziska 40 cm

rama i nogi okragte punkotwe metalowe w kolorze jasnoszarym
sofa w cato$ci tapicerowana, tkanina (srebrny)

siedzisko i oparcie profilowane w ksztatcie fali

1/2 sofy element narozny z oparciem, 1/2 bez oparcia

1 szt. - sofa 3-osobowa z oparciem

180x60xh73 cm, wysokos¢ siedziska 40 cm wymiary

rama i nogi okragte punkotwe metalowe w kolorze jasnoszarym
sofa w cato$ci tapicerowana, tkanina (turkus)

siedzisko i oparcie profilowane w ksztatcie fali

na catej dtugosci sofy oparcie

1 zestaw

C1

Budka akustyczna wymiary 220x120xh221 cm, waga okoto 700 kg
obudowa sklejka lakierowana w kolorze czarnym

wewnatrz pokrycie $cian i podtogi wyktadzing akustyczng

2x sofa dwuosobowa z oparciem, tapicerowana (szary)

stolik owalny 71x68xh70 cm, sklejka z laminatem biatym

2x Sciana przeszklona, w tym jedna z drzwiami szer. 88 cm
o$wietlenie LED, wentylacja, 2x gniazdo pradowe

1 zestaw

2.2

Zestaw stolika zinegrowanego z rowerem stacjonarnym, stolik z reg. wysokoéci 70-110 cm, wymiary 70x50
cm, blat laminat biaty HPL przeciwbakteryjny, krawedz biata z tworzywa, noga kolumnowa i podstawa U-
ksztaltna, konsturkcja metalowa w kolorze jasnoszarym (srebrnym), rower z reg. wysokosci siodetka i sity
oporu pedatéw, rama metalowa w kolorze biatym, czarne detale

2 zestawy

2.3

Zestaw:

3 szt - tablica magnetyczna tapicerowana

wymiary 84x160 cm, grubo$¢ 5 cm, waga okoto 17.5 kg

w cato$ci tapicerowana, tkanina (czarny)

do zawieszenia na $cianie (stabilne podtoze)

10 szt — pufy magnetyczne w réznych ksztattach, kolorach i wysokosciach:

- eliptyczny $redniowysoki,

wymiary 47xh35 cm, wysoko$¢ 16 cm

w cato$ci tapicerowane, tkanina turkus

pufa magnetyczna z mozliwoscig ustawiania jedna na druga (reg. wys. siedziska)
-eliptyczny wysoki,

wymiary 47xh35 cm, wysoko$¢ 23 cm

w cato$ci tapicerowane, tkanina turkus

pufa magnetyczna z mozliwoscia ustawiania jedna na druga (reg. wys. siedziska)

1 zestaw
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- okragty $redniowysoki,

$rednica 40 cm, wysoko$¢ 16 cm

w catosci tapicerowane, tkanina (fiolet)

pufa magnetyczna z mozliwoscig ustawiania jedna na druga (reg. wys. siedziska)
- okragty wysoki,

$rednica 40 cm, wysoko$¢ 23 cm

w cato$ci tapicerowane, tkanina (fiolet)

pufa magnetyczna z mozliwoscig ustawiania jedna na druga (reg. wys. siedziska)
- tréjkatny Sredniowysoki,

wymiary 47xh47 cm, wysokos¢ 16 cm

w catosci tapicerowane, tkanina (magenta)

pufa magnetyczna z mozliwo$cig ustawiania jedna na druga (reg. wys. siedziska)
- trojkatny wysoki

wymiary 47xh47 cm, wysoko$¢ 23 cm

w catosci tapicerowane, tkanina (magenta)

pufa magnetyczna z mozliwoscig ustawiania jedna na druga (reg. wys. siedziska)
- kwadratowy $redniowysoki,

$rednica 35x35 cm, wysokos¢ 16 cm

w cato$ci tapicerowane, tkanina (pistacja)

pufa magnetyczna z mozliwoscia ustawiania jedna na druga (reg. wys. siedziska)
- kwadratowy wysoki,

$rednica 35x35 cm, wysokos¢ 23 cm

w catosci tapicerowane, tkanina (pistacja)

pufa magnetyczna z mozliwo$cig ustawiania jedna na druga (reg. wys. siedziska)
- okragty $redniowysoki,

$rednica 40 cm, wysoko$¢ 16 cm

w cato$ci tapicerowane, tkanina (szafran)

pufa magnetyczna z mozliwoscig ustawiania jedna na druga (reg. wys. siedziska)
- okragty wysoki,

$rednica 40 cm, wysoko$¢ 23 cm

w cato$ci tapicerowane, tkanina (szafran)

pufa magnetyczna z mozliwoscia ustawiania jedna na druga (reg. wys. siedziska)

24

Zestaw 12 oddzielnych puf o trzech réznych wysoko$ciach: 4xh=54cm, 4xh=40cm, 4xh=26¢cm, w catosci
tapicerowane tkanina w kolorze trzech réznych odcieni zieleni, wymiary pojedynczego elementu 108/92x50
— ksztalt trapezoidalny, 4 elementy tworzg prostokat o wymiarach 200x100, wymiary catosci zestawu
450x195,

1 zestaw

2.5

Pétki nascienne - wymiary ogdlne po obrysie: szerokos¢ 242 cm, wyskos¢ 150 cm
ilo8¢ pétek w konfiguracii 4x3, czyli 12 sztuk

wymiar potki: szeroko$¢ 80 cm, gtebokosé 33 cm

potki ze sklejki pokryte czarnym nanolaminatem

profile metalowe pionowe o diugo$ci 150 cm czarne

wsporniki potek metalowe czarne

1 zestaw

P.1+P.2

Zestaw 4 puf o ksztalcie trapezoidalnym

wysoko$¢ 40 cm, 4 elementy tworzg kwadrat 100x100 cm

siedziska w catosci tapicerowane, tkanina

wymiary: 2x 40 cm i 4 szt. x 54 cm

siedziska samodzielne, mobilne na kétkach

rdzen trwaly, nieodksztatcajacy sie, sprezysty, stymulujacy kregostup

1 zestaw

Wszystkie elementy tapicerowane, stolarskie, Slusarskie w ramach wymienionych grup materiatowych ze wzgledu
na spojnos¢ funkcjonalng i wizualng powinny pochodzi¢ od jednego producenta lub posiada¢ jednolite cechy wizualne
zwigzane z kolorystyka, sposobami fgczenia, elementami mocujgcymi — np. wszystkie melaminowane nawierzchnie biate w
jednakowym odcieniu koloru biatego.

2.6.4

PODNOSNIKI PRZYSCHODOWE
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Przewiduje sie montaz systemowych przy-schodowych podnosnikéw dla osob o ograniczonych mozliwosciach
fizycznych korzystajagcych z wozkéw. Projektuje sie trzy podnosniki o udzwigu 225 kg, zgodnie z czescig rysunkowa
prowadzgce z poziomu parteru na 2 pietro. Jedno urzgdzenie obstugujgce komunikacje z parteru na pietro dtugo$ci toru
okoto 14m przy dwubiegowych jednokierunkowych schodach ze spocznikiem i dwa urzgdzenia obstugujgce komunikacje z 1
pietra na 2 pietro dtugosci toru okoto 12,5 m przy schodach dwubiegowych powrotnych. Podnosniki na 2 pietro nalezy
wykonac jako dwa osobne: z 1 pigtra na spocznik i ze spocznika na 2 pigtro.

W zwigzku z montazem podnosnikéw w celu dostosowania rozwigzan do wymagan ochrony przeciwpozarowej
nalezy wykona¢ dodatkowe prace zgodnie z cze$cig rysunkowa zwigzane z demontazem istniejacych elementéw balustrad i
poreczy i montazem nowych o parametrach umozliwiajgcych zachowanie odpowiednich witasciwosci ochrony
przeciwpozarowej. Ponadto przewiduje sie réwniez wprowadzenie zmian w czesci parteru zwigzane z wykuciem otworu
drzwiowego z klatki schodowej bezposrednio do przedsionka wyjsciowego oraz zmiany w tym pomieszczeniu. Ze wzgledu
na zapewnienie odpowiedniej ilosci miejsca na parkowanie windy na 2 pietrze przewiduje sie przebudowe wejscia do toalety
zenskiej wg czesci rysunkowej. Na spoczniku miedzy 1 a 2 pietrem nalezy zdemontowa¢ element kratki w oknie i zastgpi¢
go nowym, mieszczacy sie w Swietle otworu w Scianie. Dodatkowo przewiduje sie przeniesienie grzejnika na wysokosc
zapewniajgcg swobodne korzystanie z klatki schodowej — minimum 2,50m. Nalezy zapewni¢ minimum 1,20 m szerokosci
biegu schodowego i minimum 1,50 szerokosci spocznika po montazu podnosnikow.

Podnosniki projektuje sie w konstrukcji stalowej, na stupkach samonos$nych lub montowanych do $ciany,
malowanych proszkowo na kolor jasnoszary dopasowany do istniejgcych elementéw stalowych balustrad i poreczy.
Elementy nowo-projektowanych balustrad w stalowej konstrukcji w kolorze jasnoszarym dopasowanym do pozostatych
elementéw, wg czesci rysunkowej. Zakonczenia istniejgcych poreczy w miejscach przy czesciach zdemontowanych nalezy
wywing¢ w dot usuwajgc ostre zakonczenia i krawedzie.

Platforma podnosnikbw o wymiarze minimum 750x850 mm, ze sterowaniem, wyposazona w system
przeciwzgnieceniowy, antyposlizgowy podest, rampy najazdowe na obu krawedziach podestu barierki i rampy
zabezpieczajgce przed zjechaniem z podestu, blokada kluczykowa na platformie i kasetach przywotywawczych, przycisk
awaryjny STOP na platformie, porecz na $cianie platformy ufatwiajgca wjazd. Rodzaj sterowania, przywotywania oraz inne
szczegoty dziatania wybranego systemu nalezy ustali¢ z inwestorem na etapie realizacji inwestyc;ji.

2.6.5 | ZIELONA SCIANA

Projektuje sie wykonanie dwdch systemowych zielonych $cian o wymiarze okoto szer. x wys. 160 x 250 cm wg
czesci rysunkowej. Sciany z automatycznym systemem nawadniania w zamknietym obiegu. Systemowe kieszenie na rosliny
z filcu zintegrowane z ptytg mocujgcg z polipropylenu w gotowych do montazu panelach systemowych po 16 kieszeni na
panel. Na wykonanie jednej $ciany przewiduje sie 6 paneli. Panele montowane na systemowych profilach montazowych do
$ciany. Sciane pracowni nalezy zaizolowaé folig zabezpieczajgc przed przedostawaniem sie wilgoci. Zielong $ciane
wykonczy¢ profilami ze stali nierdzewnej — obramowaniem wywinietym na frontowg cze$¢ $cianki gk.

Sciana dodatkowo doswietlana z sufitu specjalnymi oprawami przeznaczonymi do do$wietlania roslin.

System nawadniania wyposazony w sterowniki, pompe zanurzeniowg, zbiornik na wode okoto 64| zabudowany w
zabudowie z ptyt HPL, korytko ze spadkami odprowadzajgce wode do zbiornika oraz systemowe wezyki i linie kroplujgce
umiejscowione w gornej czesci zielonej Sciany. Zbiornik uzupetniany recznie. Elementy nalezy dobra¢ zgodnie z wytycznymi
producenta systemowych $cian zapewniajgc odpowiednig trwato$¢ i wtasciwe dziatanie systemu.

Projekt przewiduje obsadzenie zielonej $ciany sadzonkami nastepujgcych gatunkéw roslin:

1. Scindapsus pictus (scindapsus pstry) — udziat na $cianie 10%
2. Hedera helix (bluszcz pospolity) — udziat na $cianie 20%
3. Calathea elliptica 'Vittata' (kalatea) — udziat na $cianie 10%
4. Philodendron scandens (filodendron pngcy) — udziat na $cianie 30%
5. Philodendron scandens 'Brasil' (filodendron pnacy) — udziat na Scianie 20%
6. Chlorophytum comosum 'Atlantic’ (zielistka) — udziat na $cianie 10%

Wymagania jakosciowe sadzonek: min. P11 wysokos$¢ sadzonki 20 — 30cm

Na obu zielonych Scianach przewidzie¢ miejsce na kod QR obiektu w miejscu ustalonym z inwestorem na etapie
realizacji inwestycji.
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2.6.6 | POZOSTALE WYPOSAZENIE

Dodatkowo projekt w ramach inwestycji przewiduje wyposazenie pracowni w nastepujgce obiekty wyposazenia
elektronicznego:

tablety minimum 128GB wyposazone w wifi — 32 sztuki;

—  przenosna klawiatura podpinana do powyzszych tabletéw — 1 sztuka;
— rysiki do tabletéw — 32 sztuki;

— urzadzenie do przesyfania obrazu bezprzewodowo — 2 sztuki;

— laptop minimum 13 cali — 1 sztuka;

— etui na tablety — 32 sztuki;

— walizka do transportu tabletow — 2 sztuki;

— ekran projekcyjny — 1 sztuka;

—  projektor multimedialny — 1 sztuka;

—  dtugopis 3D - 10 sztuk;

— drukarka i skaner 3D — 1 sztuka;

—  komputer ze zintegrowanym monitorem — 1 sztuka;

— robot edukacyjny typ 1 — 4 sztuki;

— gry do nauki programowania typ 1 — 6 sztuk;

— gry edukacyjne — 6 sztuk;

— telewizor 4k, 65 cali — 1 sztuka;

—  zestaw 6 robotéw i drewnianych puzzli — 2 sztuki;

— edukacyjny zestaw modelarski z klockéw dot. mechaniki — 2 sztuki;

— edukacyjny zestaw modelarski — 2 sztuki;

— edukacyjny zestaw modelarski do edukacji wczesnoszkolnej — 2 sztuki;
— gry do nauki programowania — typ 2 — 4 sztuki;

—  zestaw edukacyjny do nauki robotyki i programowania — 4 sztuki;

—  zestaw edukacyjny programowalnych elektronicznych klockow — 4 sztuki;
— robot edukacyjny typ 2 — 2 sztuki;

—  robot edukacyjny typ 3 — 2 sztuki;

—  zestaw edukacyjny zwigzany z wynalazkami — 4 sztuki;

— system operacyjny — 1 sztuka;

— szkolenia z systemu operacyjnego — 1 sztuka;

—  zestaw 12 scenariuszy zaje¢ — 1 sztuka;

— szkolenie z systemu zaje¢ — 1 sztuka;

Wszystkie dobrane urzgdzenia powinny by¢ kompatybilne ze sobg w mozliwie peten sposéb.
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WARUNKI UZYTKOWE

odpowiedniej temperatury wewnatrz pomieszczen zapewnia
wyposazone zostang w instalacje klimatyzacji.

Zapewniono wiasciwe doswietlenie pomieszczen $wiattem naturalnym. Wysoko$¢ pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z przepisami. Wentylacja pomieszczen zgodnie z wymaganiami. Utrzymanie

instalacja c.o.,

dodatkowo pomieszczenia pracowni
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3 | OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI

NADPROZE STALOWE NAD OTWORAMI KOMUNIKACYJNYMI W BUDYNKU SZKOLY WE

3.1 WRZESNI

Poz. 1.0. Obliczenia statyczne dotyczace sprawdzenia nosnosci nadproza stalowego wykonanego w istniejacej
$cianie nosnej .

Przedmiotem opracowania jest obliczenie nadprozy nad otworami w Scianie nosnej, ktére majg by¢ wykonane w
Scianie wewnetrznej budynku szkolnego w pomieszczeniu dydaktyczno — rekreacyjnym we Wrzesni.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej oraz czesciowo uprzemystowionej konstrukcji nosnej —
szkieletowej ze $cianami poprzecznymi. Konstrukcje nosng stropodachu wykonano z prefabrykowanych piyt zelbetowych
kanatowych. Plyty stropowe sg oparte bezposrednio na $cianach nos$nych Sciany wewnetrzne murowane. Sciana
wewnetrzna na tej kondygnaciji ( 3-cia kondygnacja nadziemna) nie jest obcigzona innymi stropami poza stropodachem.

Konstrukcja no$na scian wykonana jest z cegty petnej o grubosci 25,0 cm.

Budynek jest obiektem wolnostojgcym, w swej zasadniczej cze$ci trzykondygnacyjnym poza czesciami biurowymi
oraz salami gimnastycznymi. Nadproze ma by¢ wykonywane na trzeciej kondygnacji nadziemnej obcigzone stropodachem .
Wysokos$¢ kondygnacji wynosi 3,5 m

Poz. 1.1. Zebranie obciazen na stropodach — ptyte stropu prefabrykowanego, zelbetowego

Istniejgcy stropodach jest stropodachem wentylowanym, wykonanym z prefabrykowanych zelbetowych ptyt
stropowych kanatowych o grubosci ptyty stropu 24 cm .

Zebranie obcigzen statych na ptyte stropu :

Warstwa
gn n do
grubos$¢[m.] x ciezar obj.[kN/m?] [kN/m?] wsp. [KN/m?]
3 x Papa asfaltowa na lepiku 0,35 1,3 0,45
Gtadz cementowa gr. 4,0 cm 0,8 1,3 1,04
0,04 x 20,0
Wetna mineralna péttwarda gr. 10,0 cm 0,1 1,3 0,13
0,1x1,0
Folia PE 0,02 1,3 0,03
ptyta stropu kanatowego gr. 24,0 cm 3,77 1,1 4,15
Tynk cem —wap. gr. 1,5 cm 0,29 1,3 0,37
0,015 x 19,0
Instalacje sufitowe itp. 0,4 1,3 0,52
5,73 6,69

Przyjeto do dalszych obliczen g, = 6,7 kN/m?
Zebranie obcigzen zmiennych :

Warstwa

gn n do
grubos$¢[m.] x ciezar obj.[kN/m?] [kN/m?] wsp. [KN/m?]
obcigzenie sniegiem 0,72 1,5 1,08
0,72 1,08

Przyjeto do dalszych obliczen g, = 1,1 kN/m?

obcigzenie charakterystyczne - s = 5,73 + 0,72 = 8,38 = 6,45 kN/m2
obcigzenie obliczeniowe - q, = 6,7 +1,1 = 7,8 kN/m2
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do dalszych obliczen przyjeto obcigzenie obliczeniowe réwne q = 8,0 kN/m2

Poz 1.2. Nadproze stalowe.

Jako konstrukcje nadproza przyjeto belke stalowa z dwdch ceownikédw normalnych
2 x [ 200 opartych na istniejacych $cianach z cegty petnej o grubosci 25,0 cm

Zebranie obcigzen ( na 1.0 mb nadproza ).

OBCIAZENIA
do
[KN/m.]
Sciana z cegty petnej o gr. 25,0 cm 3,78
0,25x(0,6)x21,0x1,2
Wieniec zelbetowy 1,72
0,25 x 0,26 x 24,0x1,1
Obcigzenie od stropodachu 45,2
8,0 x (5,58 +5,72) x0,5
Tynki cem.-wap. zewnetrzne i wewnetrzne 0,6
0,015x2x0,8 x19,0x1,3
Nadproze stalowe 0,25x 2 x 1,1 0,55
51,85

Do dalszych obliczen przyjeto q=52,0 kN/m

Dtugo$¢ obliczeniowa
l=2,52 x 1,05= 2,65 m.

Maksymalny moment przestowy :
Mmax = ql%/8

Mmax = 52,0x 2,65%/ 8 = 45,6 kNm
Reakcje podporowe Ra = Rb = ql/2 =52,0 x2,65/2 = 68,9 kN

Przyjeto nadproze stalowe wykonane z dwoch ceownikédw normalnych 2 x | 180 o nastepujgcych parametrach statyczno-
wytrzymato$ciowych :

Wx =150 x 2 = 300,0 cm?®, Js = 1350 x 2 = 2700 cm*,
Ra =215 Mpa,

Sprawdzenie wytrzymato$ci granicznej nosnosci
Mo/Wx < Ra

52,0x10%/300,0x10° = 173,4 Mpa <215 Mpa
Warunek nosnosci granicznej jest spetniony .

Sprawdzenie ugiecia

dlal/h=2,65/0,2=13,25<20
f=fu=5/384(ql*/EnJ)
f=5/384 x(52,0x2,65*/205x10° x 2,7 x 10°) = 0,006 m.
f=0,6 cm
faop =1/350 = 2,65/ 350 = 0,7 cm > f=0,6 cm
warunek nosnosci granicznej uzytkowania jest spetniony .

Poz. 1.3 Obliczenie stupéw podtrzymujacych nadproze z Poz. 1.2.
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Ze wzgledow konstrukcyjnych przyjeto , ze stupy bedg wykonane z profili hutniczych a mianowicie dwuteownikéw
normalnych 1240

Przyjeto schemat statyczny stupéw oraz nadproza jako rama stalowa o nizej przedstawionych wymiarach oraz
obcigzeniach

WEZLY:

3,000

2,650

PRETY:

28
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[ 4 5 \ 4 —
1 3 3,000

} 2,650

T
N
»o

PRZEKROJE PRETOW:
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i1 3|a 3,000

V=
2,650 v

PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m] : Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 10 1 2 0,000 3,000 3,000 1,000 1 I 240
2 00 2 3 2,650 0,000 2,650 1,000 2 2 U 180
3 01 3 4 0,000 -3,000 3,000 1,000 1 I 240

Nr. Alcm2] Ix[cmé4] Iy[cm4] Wglcm3] Wd[cm3] hlcm] Materiat:
1 46,1 4250 221 42 42 10,6 2 Stal St3
2 56,0 2910 2700 300 300 18,0 2 Stal St3

Materiazt: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
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52,0

52,0

OBCIAZENIA:

Grupa: A ""

([kN], [kNm], [kN/m])

Kat P1(Tqg) : P2 (Td) : al[m] b[m]
Zmienne vE= 1,00
0,0 52,00 52,00 0,00 2,65

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL.

Ciezar wi.
A —mm

BEZPIECZ. :
Znaczenie: yd vE
1,10
Zmienne 1 1,00 1,00
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MOMENTY:
‘-3,0 -3,0.
-3,0 2 -3,0
431
1 3
TNACE:
69,5
1,0 2 1,0
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NORMALNE:

¢ s
-1,0 69,5 2 -1,0 -69,5
1 3
-70,7 -70,7

SI%Y PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret %x/L % [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,0 1,0 -70,7
1,00 3,000 -3,0 -1,0 -69,5
2 0,00 0,000 -3,0 69,5 -1,0
0,50 1,325 43,1% 0,0 -1,0
1,00 2,650 -3,0 -69,5 -1,0
3 0,00 0,000 3,0 1,0 -69,5
1,00 3,000 -0,0 1,0 -70,7

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:
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1,0

> e R
A A

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel HI[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 1,0 70,7 70,7
4 1,0 70,7 70,7
PRZEMIESZCZENIA:
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DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 0,0000 -0,0000 0,190 -0,380 0,0038 784, 2
2 -0,0002 -0,0002 -0,380 0,380 0,0056 472,2
3 -0,0000 -0,0000 0,380 -0,190 0,0038 784,2

STOPA ORAZ GLOWICA SLUPA STALOWEGO
POLACZENIE DOCZOLOWE SPAWANE

Zadanie: rama stalowa ; wezel nr: 1

N 3

£ 260x126x10 3 N s
(Q\]

U @ L :T

260
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Sity przekrojowe w odlegtosci lo = 0 mm od wezta: N =-70,7 kN.
Przyjeto blache czotowg o wymiarach 260x126 mm i grubosci ¢ = 10 mm ze stali St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W.

Nosnos¢ spoin:
Przyjeto spoiny o grubosci a =3 mm
Ktad spoin daje nastepujgce wielkosci:
A=2419cm? A =11,74cm? [,=1987,7cm* [,=111,1cm*
Naprezenia:
T =V/IA =(1,0/11,74) x10 = 0,9 MPa,

o = N =70,7%10 = -29,2 MPa

A 24,19

o =0/J2 =-292/,/2 =-20,7 MPa
1

Dla R. =235 MPa, wspétczynnik ¢ wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:
W miejscu wystepowania najwiekszych naprezen zredukowanych T, = 0,9 MPa.

2y O +3(T] +1]) =070x 2077+ 3x(0,97 +20,7%) =289 <215=1
d

Najwieksze naprezenia prostopadte:

o = N =70,7x10 = 29,2 MPa
4 24,19

o =a/\) =207 <215=f
1 d

Gtlowica stupoéw podobnie jak stopa winna by¢ wykonana z blachy stalowej o gr. 12 mm spawanej do stupa spoinami
pachwinowymi o grubosci a=3,0 mm

Galezie nadproza winny byé¢ réwniez przyspawane do gtowicy stupa za pomocg spoin pachwinowych o grubosci a = 3 mm.
Wg. ponizszego rysunku

2U 180

126 E?

—

1240

260

UWAGA :
Nadproze oraz stupy w otworze o szerokosci $wiatta wynoszacego 1,68 m nalezy wykonaé¢ podobnie jak dla otworu 2,65 m

Poz 1.4. Nadproze stalowe nad drzwiami wewnetrznymi .

Jako konstrukcje nadproza przyjeto belke stalowa z dwdch ceownikéw normalnych
2 x [ 100 opartych na istniejacych $cianach z cegty petnej o grubosci 25,0 cm

Zebranie obcigzen ( na 1.0 mb nadproza ).
OBCIAZENIA

do

[kN/m.]
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Sciana z cegty petnej o gr. 25,0 cm 8,2

0,25x(1,3)x21,0x1,2

Wieniec zelbetowy 1,7

0,25 x 0,26 x24,0x1,1

Tynki cem.-wap. zewnetrzne i wewnetrzne 0,96

0,015x2x1,3 x19,0x1,3

Nadproze stalowe 0,2x2x1,3 0,52
11,38

Do dalszych obliczen przyjeto q=12,0 kN/m
Dtugosé obliczeniowa
l=0,95 x 1,05= 1,0 m.

Maksymalny moment przestowy :
Mmax = ql%/8

Mmax = 12,0x1,0% 8 = 1,5 kNm
Reakcje podporowe Ra=Rb=ql/2=12,0x1,0/2=6,0 kN

Przyjeto nadproze stalowe wykonane z dwoch ceownikéw normalnych 2 x {100 o nastepujacych parametrach statyczno-
wytrzymato$ciowych :

Wx=412x2=82,4cm?®,Js=206x2 =412 cm*,
Ra =215 Mpa,

Sprawdzenie wytrzymatosci granicznej nosnosci
Mo/Wx < Ra

1,5x10%/82,4x10° = 20,0 Mpa < 215 Mpa
Warunek nosnosci granicznej jest spetniony .

Sprawdzenie ugiecia

dlal/h=1,0/0,1=10,0<20
f=fu=5/384(ql*/End)
f=5/384x(12,0x 1,0*/205x10° x 4,12 x 10%) = 0,0002 m.
f=0,02cm
faop =1/350 = 1,0/ 350 = 0,3 cm > f=0,02 cm
warunek nosnosci granicznej uzytkowania jest spetniony

3.2 KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC PRZY OSADZANIU STALOWYCH NADPROZY

Kolejnos$¢é wykonywanych prac , przy osadzaniu stalowych nadprozy o rozp. 1= 2,65 m praz |=1,68 m :

Wykué pionowg bruzde w Scianie przez caty przekrdj sciany w celu osadzenia stupéw stalowych z dwuteownikéw
1240. Bruzde wykuc tylko na niezbedng szerokos¢ konieczng do osadzenia stupow stalowych. Bruzda winna mie¢ wysoko$¢é
od wienca stropu nad kondygnacjg nizszg do wysokosci nieprzekraczajgcej wysokosé otworu tj do h=3,0 m od poziomu
wiehca stropu

Osadzi¢ stup stalowy w wykutej bruzdzie na uprzednio przygotowanym podktadzie z zaprawy cementowej ( w celu
rébwnomiernego przeniesienia obcigzen ze stupa na wieniec stropu) Stup winie mie¢ w $rodku swojej wysokosci nawiercony
otwér o Srednicy 14 mm w celu umieszczenia w nim stalowej sruby kotwigcej rozporowej zagtebionej w Scianie w celu
pozniejszego ustabilizowania stupa w otworze

Stup zaklinowac klinami drewnianym w celu uniemozliwienia jego odchyleniom od pionu.
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Po osadzeniu obydwu stupdw mozna przystapi¢ do natsenego etapu jakim jest osadzenie nadproza.

Dokona¢ podparcia stropéw wewnatrz pomieszczen pigtra stemplami drewnianymi lub stalowymi rozporowymi
poprzez belki drewniane co najmniej o przekroju 10 x 10 cm . Podparcia dokona¢ w odlegtosci 80 - 100 cm od osi sciany
rozbieranej oraz na dtugosci co najmniej 500 cm (symetrycznie od osi rozbieranego otworu ). Ewentualne nieréwnosci
miedzy belkami (kantdéwkami), a powierzchnig stropu uzupeti¢ klinami drewnianymi.

Po dokonaniu podparcia stropu (stropodachu), mozna przystgpi¢ do wykucia bruzdy pod osadzenie stalowego
ceownika 218 od strony jednego pomieszczenia . Bruzde nalezy wyku¢ z jednej strony Sciany (zewnetrznej powierzchni ) do
glebokosci nie wiekszej niz 8 cm grubosci Sciany od jej ptaszczyzny zewnetrznej. Oczysci¢ jg z gruzu , osadzi¢ ceownik ( z
nawierconymi juz otworami pod $ruby . Otwory nawierci¢ w dwéch miejscach — w 1/3 rozpietosci nadproza ) zaklinowujac
go stalowymi klinami i doktadnie obetonowujgc od gory .

Oparcie nadproza na stupach stalowych nalezy zabezpieczy¢ sawaniem gatezi do glowicy stupa soinami
pachwinowymi o gr.a =3 mm.

Nastepnie mozna przystgpi¢ do wykucia bruzdy po drugiej stronie $ciany w celu osadzenia kolejnego (drugiego)
ceownika 180 ( nalezy wykonac¢ te same czynnosci co w pkt.2) Skrecajgc jednoczesnie te dwa ceowniki ze sobg Srubami co
najmniej M - 12 o dlugosci 1=13,0 cm .

Po doktadnym skreceniu obydwu dzwigaréw ceowych , mozna przystgpi¢ do bardzo starannego i doktadnego
wypetnienia betonem szczeliny powstatej migdzy gorng potkg dwuteownikéw a $ciana znajdujgcg sie nad stalowym
nadprozem . Doktadnego wypetnienia dokona¢ nalezy betonem klasy co najmniej C20/25 , po wczes$niejszym powleczeniu
ceownikow siatka tynkarskg .

Po uptywie co najmniej 3- ech dni od zabetonowania nadproza, mozna przystgpi¢ do rozebrania fragmentu $ciany
pod nadprozem uwaznie obserwujgc stan sgsiednich fragmentéw $cian, jak i stropéw. Sciane pod nadprozem ostroznie
rozbiera¢ od goéry w kierunku dotu ( nie wolno wykuwac $ciany od spodu i burzy¢ ja w catym fragmencie jednoczes$nie ) z
zachowaniem szczegdlnej uwagi , aby nie naruszy¢ samego nadproza jak i Sciany sasiedniej petnigcej role podpory
.Rozebranie $cian nalezy wykona¢ poprzez rozcigcie pionowych , krawedzi otworu .

Przed tynkowanie nalezy zakotwi¢ stup stalowy do Sciany stalowymi kotwami rozporowymi o dtugosci zakotwienia
min 8 cm . W tym celu ma poméc wykonany wczesniej w stupie otwor o rednicy 14 mm

Po wykuciu mozna przystgpi¢ do otynkowania powstatego otworu oraz po wyszpatdowaniu samego nadproza
otynkowaé réwniez nadproze z uzyciem np. siatki tynkarskiej lub obudowa¢ powstate oscieze otworu ptytami kartonowo —
gipsowymi.

Po uptywie co najmniej 14-u dni od zabetonowania nadproza oraz wykucia otworu w $cianie , mozna przystapi¢ do
rozstemplowywania stropéw. Caty czas nalezy doktadnie obserwowac stan stropéw oraz scian podporowych

Kolejnosé wykonywanych prac , przy osadzaniu stalowych nadprozy o rozp. 1= 0,95 m :

Dokona¢ podparcia stropéw wewnatrz pomieszczen pietra (z zachowaniem osi podparcia) stemplami drewnianymi
lub stalowymi rozporami poprzez belki drewniane co najmniej o przekroju 10 x 10 cm . Podparcia dokona¢ w odlegtosci 80 -
100 cm od osi $ciany rozbieranej oraz na dtugosci co najmniej 500 cm (symetrycznie od osi rozbieranego otworu ).
Ewentualne nierownosci miedzy belkami (kantowkami), a powierzchnig stropu uzupeic klinami drewnianymi.

Po dokonaniu podparcia stropu parteru, mozna przystapi¢ do wykucia bruzdy pod osadzenie stalowego ceownika
100 od strony pomieszczenia. Bruzde nalezy wyku¢ z jednej strony Sciany (zewnetrznej powierzchni ) do gtebokosci nie
wiekszej niz 3,0 cm ponad szerokos¢ poéteczki ceownika. Oczysci¢ jg z gruzu , osadzi¢ ceownik ( z nawierconymi juz
otworami pod $ruby . Otwory nawierci¢ w dwdch miejscach — w 1/4 rozpietosci belki w odlegtosci od kazdej z podpdr)
zaklinowujgc go stalowymi klinami i doktadnie obetonowujgc od goéry i dotu ( szczegdlnie w miejscach jego statego i
docelowego oparcia) .

Oparcie nadproza na $cianach winno wynosi¢ przynajmniej 15,0 cm po obu stronach wykuwanego pézniej otworu,.
Beton uzyty do uzupetnienia szczelin pod stopkg nadproza winien by¢ klasy co najmniej C20/25.

Nastepnie mozna przystgpi¢ do wykucia bruzdy po drugiej stronie sciany w celu osadzenia kolejnego ( drugiego)
ceownika 100 ( nalezy wykona¢ te same czynnosci co w pkt.2) Skrecajgc jednoczesnie te dwa ceowniki ze sobg srubami co
najmniej M - 12 o dlugosci 1=15,0 cm .

Po doktadnym skreceniu obydwu dzwigaréw ceowych, mozna przystgpi¢ do bardzo starannego i doktadnego
wypetnienia betonem szczeliny powstatej miedzy goérng podtkg ceownikbw a $ciana znajdujgcg sie nad stalowym
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nadprozem . Doktadnego wypetnienia dokonaé¢ nalezy betonem klasy co najmniej C20/25 , po wczesniejszym powleczeniu
ceownikow siatkg tynkarska .

Po uptywie co najmniej 3- ech dni od zabetonowania nadproza , mozna przystgpi¢ do rozebrania fragmentu $ciany
pod nadprozem uwaznie obserwujgc stan sgsiednich fragmentéw $cian, jak i stropéw. Sciane pod nadprozem ostroznie
rozbiera¢ od goéry w kierunku dotu ( nie wolno wykuwac¢ $ciany od spodu i burzy¢ ja w catym fragmencie jednoczes$nie ) z
zachowaniem szczegodlnej uwagi , aby nie naruszy¢ samego nadproza jak i $ciany sgsiedniej petnigcej role podpory
.Rozebranie $cian nalezy wykonaé poprzez rozciecie pionowych , krawedzi otworu. Wykuwanie mechaniczne moze
naruszy¢ strukture Sciany w jej czesci osciezowe;j.

Po wykuciu mozna przystgpi¢ do otynkowania powstatego otworu oraz po wyszpatdowaniu samego nadproza
otynkowacé rowniez nadproze z uzyciem np. siatki tynkarskiej .

Po uptywie co najmniej 14-u dni od zabetonowania nadproza oraz wykucia otworu w $cianie , mozna przystapi¢ do
rozstemplowywania stropéw. Caty czas nalezy doktadnie obserwowac stan stropdw oraz $cian podporowych

3.3 OCENA NOSNOSCI STROPU W MIEJSCU OBCIAZENIA KAPSULA DYDAKTYCZNA

Konstrukcja nosna stropdw wykonana jest prefabrykowanych ptyt zelbetowych, kanatowych W naroznej czesci
pomieszczenia dydaktycznego usytuowana bedzie kapsuta badawcza o wadze ok. 700 kg. (7,0 kN). Wymiar kapsuty
wynosza 1,2 x 2,2 m co daje powierzchnie P=2,6 m2. Obcigzenie na 1 m kw stropu od ciezaru kapsuty wynosi 7,0 kN/2,64
m? = 2,65 kN/m?2. Dla sal lekcyjnych obcigzenia charakterystyczne wg. PN-82/B-02003 wynoszg qch =2,0 kN/m2. Zatem
obcigzenie kapsutg o obcigzeniu gk = 2,65 kN/m® < qdop = 2,0 x 1,5 = 3,0 kN/m? (gdzie wsp. obliczeniowy wynosi 1,5) .

Warunek nos$nosci stropu jest zatem spetniony.
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4 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

Projektowana pracownia edukacyjna bedzie wyposazona w nastepujgce instalacje sanitarne:
- wodociggows3 i kanalizacyjng — istniejgcg do rozbudowy i przebudowy,
- wentylacji grawitacyjnej — istniejgca, pozostawiong bez zmian,
- instalacje centralnego ogrzewania — istniejgca, pozostawiong bez zmian,
- klimatyzacje - nowoprojektowang.
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
- Zlecenie Inwestora,
- umowa,
- projekt architektoniczno-budowlany obiektu,
- ustalenia z uzytkownikiem,
- informacja techniczna producentéw urzadzen,
- obowigzujgce normy i przepisy z zakresu objetego opracowaniem,
- aktualny stan prawny,
- wizja lokalna,

- inwentaryzacja dla potrzeb projektowania.

41 INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA PRACOWNI EDUKACYJNEJ

4.1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wod-kan pracowni edukacyjnej w Szkole Podstawowej
nr 6 w Wrzesni realizowanej w ramach zadania ,,Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrzesni”.

W zakres projektu wchodzi wskazanie lokalizacji projektowanych przyboréw i przewoddéw koniecznych do
zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekdw z Pracowni. Instalacja ,zielonej $ciany” jest tematem odrebnego
opracowania.

412 ZAtOZENIA PROJEKTOWE

W ramach zadania projektuje sie zainstalowanie poidetka — fontanny, oraz zamontowanie zlewu gospodarczego.

Warunkiem koniecznym montazu zrédetka jest posiadanie przez szkote pozytywnego wyniku badania jakosci wody
nie starszego niz rok i obejmujgcego wybrane parametry objete monitoringiem kontrolnym zgodnie z zakresem opisanym w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
2017, poz. 2294) oraz wytyczne Narodowego Instytutu Zdrowia - PZH zawarte w opracowaniu pt. "Zasady udostepniania
wody wodociggowej dzieciom w placéwkach szkolno-wychowawczych - bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-
sanitarne".

W przypadku braku takich badan szkota powinna zleci¢ ich przeprowadzenie przez jedno z zatwierdzonych
laboratoriéw, ktorych lista znajduje sie na stronie Panstwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej w zaktadce Higiena
Komunalna.

Dla projektowanej instalacji przyjeto nastepujgce zatozenia:

- woda w instalacji wodociggowej Szkoty nadaje sie do picia bez przegotowania,
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- istniejgce instalacje wod-kan sg wystarczajgce dla projektowanego zakresu rozbudowy i przebudowy.

413 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | INSTALACYJNE

Zostanie zdemontowana umywalka i zlew w pomieszczeniu klasowym [1] wraz z orurowaniem.

W pomieszczeniu pomocniczym zamontowany zostanie zlew gospodarczy, stuzgcy do ptukania mopa i do innych
prac porzadkowych, a pomieszczeniu Pracowni Edukacyjnej poidetko dla uzytkownikow.

Rozbudowa wewnetrznej instalacji wody zimnej wykonana bedzie z rur z polibutylenu, miedzi lub polietylenu.
Podejscia wodociggowe do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych, z dostepem do armatury odcinajgce;.
Podejscia wody do przyboréw prowadzi¢ na wysoko$ci 0,60 m nad podtogg. Wejécia do baterii wykona¢ od dotu. Dla zlewu
przewidziano bateri¢ stojgcg z zaworkiem kulowym i wezykiem metalowym, oraz wylewka na wezyku metalowym
wysuwanym.

Przewody nalezy zabezpieczy¢ otulinami z pianki polietylenowej Thermaflex FRZ: przewody wody zimnej dla
zabezpieczenia przed wykraplaniem sie wilgoci - grubos¢ izolacji 9 mm.

Instalacje mozna wykonac¢ rowniez z innych materiatéw, dopuszczonych do uzytkowania dla wody pitnej.

Odptyw ze zlewu i poidetka wykonaé do istniejagcego pionu kanalizacyjnego, wykorzystujgc istniejacy tréjnik od
umywalki.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Schemat instalacji pokazano na rys.S1.

4.2 INSTALACJA KLIMATYZACJI PRACOWNI EDUKACYJNEJ

4.21 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji pracowni edukacyjnej w Szkole
Podstawowej nr 6 w Wrzesni w ramach zadania ,Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrze$ni.

Niniejszy rozdziat obejmuje projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji — cze$¢ technologiczna.

422 ZAKES CZESCI TECHNOLOGICZNEJ OPRACOWANIA

- okreslenie zapotrzebowania mocy chtodniczej pomieszczenia,
- rozwigzanie klimatyzacji pomieszczenia,

- dobdr systemu klimatyzacji,

- dobor urzadzen i materiatow,

- instalacja freonowa i skroplinowa.

423 ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Dla projektowanej instalacji przyjeto:
- temperature zewnetrzng lata: + 32°C,

- temperature wewnetrzng w pomieszczeniach: + 24°C.
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Zyski ciepta pomieszczen okreslono w oparciu o nastepujgce dane:
- potozenie obiektu wzgledem stron Swiata,

- wielkosci przegrod przezroczystych i nieprzezroczystych,

- charakterystyki przegrod,

- liczbe uzytkownikow,

- mocy zainstalowanego sprzetu elektrycznego i o$wietlenia,

- intensywnosci wymiany powietrza.

424 BILANS MOCY CHLODNICZEJ

Pracownia zostanie urzgdzona w istniejgcym pomieszczeniu klasowym [1] o pow. 66,00 m? i kubaturze 208,56 m? ,
w pomieszczeniu powstatym w wyniku adaptacji czesci korytarza [2] o pow. 51,40 m? i kubaturze 162,42 m?, oraz
istniejacym pomieszczeniu pomocniczym [3] o pow. 14,00 m?. Ze wzgledu na rozng funkcje, pomieszczenia te potraktowano
w obliczeniach zapotrzebowania mocy chtodniczej oddzielnie.

Zapotrzebowanie mocy chtodniczej pomieszczen okreslono przy uwzglednieniu zyskéw ciepta od wszystkich
mozliwych zrédet ciepta, zaréwno zewnetrznych jak i wewnetrznych.

Przy obliczaniu zyskow ciepta pomieszczen przyjeto nastepujgce zrodta energii:
- od nastonecznienia przez promieniowanie,
- od oswietlenia,
- od urzadzen elektrycznych,
- od oso6b,
- od powietrza zewnetrznego z infiltrac;ji.

Pracownia znajduje sie na ostatnim pietrze budynku z oknami o pow. ¥ 15,64 m? wychodzgcymi na potudniowy
zachod w bytym pom. klasowym [1] i na potudniowy wschod w pomieszczeniu adaptowanym [2] o pow. X 7,82 m2. Okna
zewnetrzne zostang wyposazone w zaluzje wewnetrzne. Przewiduje sie jednoczesne uzytkowanie pracowni przez max. 50
osob.

Przyjeto wymiane powietrza w ilosci 30 m*/h dla kazdego uzytkownika.

Maksymalne zapotrzebowanie mocy chtodniczej pomieszczenia wg obliczen wyniesie:
- dla pomieszczenia ze sprzetem audiowizualnym [1] - ok. 7,8 kW,
- dla pomieszczenia z ,zielong $ciang” [2] — ok. 4,8 kW.

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej pom. [1] wyniesie max dla chtodzenia - 2,29 kW, dla grzania - 2,46 kW; dla
pom. [2] odpowiednio dla chtodzenia/grzania — 1,56/1,61 kW.

425 ROZWIAZANIE KLIMATYZACJI POMIESZCZENIA

Pomieszczenia majg sprawnie dziatajgcg wentylacje grawitacyjng i instalacje grzewczg. Zadaniem klimatyzaciji jest
utrzymanie zatozonej temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu Pracowni. Zdecydowano o wyborze klimatyzaciji
miejscowej, w ktorej pomieszczenia [1] i [2] potraktowano odrebnie, montujgc w kazdym z nich jednostke wewnetrzng typu
split o mocy nominalnej 7,8 kW (0,9 — 8,5 kW) i 4,5 kW (0,9 — 6,0 kW), i wspotpracujacych z nimi jednostkami
zewnetrznymi, zamontowanymi na wspornikach na $cianie zewnetrznej. Usytuowanie jednostek, przebieg i $rednice
przewoddéw freonowych oraz przewodow skroplinowych pokazano na rzucie pomieszczenia (rys. S2). Wiaczenie przewodu
skroplinowego do pionu kanalizacyjnego dokona¢ poprzez syfon. Odptywy skroplin z jednostek zewnetrznych sprowadzi¢ na
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pota¢ dachu przybuddwki, zachowujgc odstep min. 25 cm od powierzchni dachu do konca rurek skroplinowych, by unikng¢

zasypania sniegiem lub przymarzniecia skroplin.

4.2.6 DOBOR URZADZEN

Dobrano nastepujgce zestawy klimatyzatoréw $ciennych:

Klimatyzator LG Big Capacity Inverter V UJ30 7,8 kW dla Sali audiowizualnej [1] o parametrach:

wydajnos¢ chtodzenie min/nom/max  3,5/7,8/8,5 kW
grzanie min/nom/max__ 4,0/8,4/9,2 kW
zasilanie 220-240/50/1
pobdr mocy (zestaw) chtodzenie nom 2,29 kW
grzanie nom 2,46 kW
jednostka wewnetrzna UJ.30.NV2
pobdr mocy (j.wewn.) min/max 50/140W
klasa sezonowej wydajn. energ. chtodzenie/grzanie A™/A
przeptyw powietrza wys/$r/niskie 1380/1200/1080 m*/h
ilos¢ skroplin 3.01/h
wymiary (obudowa) szerxwysxgt 1190x346x265 mm
waga 15.7 kg
jednostka zewnetrzna UU30W.U42

sprezarka dwu-rotacyjna BLDC
przeptyw powietrza 3480 m°/h
poziom ci$n. akust. chtodzenie/grzanie 48/52 dBA
wymiary szerxwysxgt 950x834x330 mm
waga 60.0 kg

Dla pomieszczenia [2] dobrano Klimatyzator LG Standard Inverter V P18EL 5,0 kW o nastepujgcych parametrach:

wydajnosc chtodzenie min/nom/max  0,9/5,2/6.0 kW
grzanie min/nom/max_0,9/6.3/9.0 kW
zasilanie 220-240/50/1
pobér mocy (zestaw) chtodzenie nom 1.56 kW
grzanie nom 1.61 kW

jednostka wewnetrzna

klasa sezonowej wydajn. energ. chtodzenie/grzanie ATIA*
przeptyw powietrza niskie/$r/wysokie 630/750/870 m®h
ilo$¢ skroplin 1.81/h
wymiary (obudowa) szerxwysxgt 1090x330x248 mm
waga 14.0 kg

jednostka zewnetrzna
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sprezarka rotacyjna BLDC
przeptyw powietrza 1920 m®h
poziom ci$n. akust. chtodzenie/grzanie 42/54 dBA
wymiary szerxwysxgt 770x545x288 mm
waga 34.0 kg
Oba klimatyzatory posiadajg nastepujgce cechy:

- potrgjny filtr powietrza,

- filtr antyalergiczny,

- funkcja JET COOL (super szybkie schtadzanie),
- zdrowe odwilzanie,

- automatyczny tryb ,snu”

- 24 godzinny timer,

- funkcja goracego startu,

- automatyczne oczyszczanie AUTO CLEAN,

- funkcja AUTO SWING,

- automatyczna zmiana trybu pracy.

- niski poziom hatasu

- pilot na podczerwien z duzym, czytelnym podswietlanym wyswietlaczem,
- antykorozyjne ztote lamele,

- kontrola kierunku nawiewu,

- ekologiczny czynnik chtodniczy R410A.

Pozostate dane dostepne sg w kartach katalogowych urzgdzen.

427 PRZEWODY FREONOWE | SKROPLINOWE

Przewody o srednicach podanych na rzucie Pracowni poprowadzi¢ wraz z okablowaniem w
listwach montazowych. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, w
Scianie zewnetrznej — uszczelnione. Przewody skroplinowe prowadzi¢ ze spadkiem i wtgczy¢é do
pionu kanalizacyjnego poprzez syfon.

Schemat instalacji pokazano na rys.S2.
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5 | OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

5.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

do projektu instalacji elektrycznej przy projekcie pracowni edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 6 we Wrzesni w

ramach zadania pod nazwg ,Centrum edukacji ekologicznej we Wrzesni”

5.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie inwestora
» Podktad architektoniczny w skali 1:100
* Podktad geodezyjny w skali 1:500

* Obowigzujgce przepisy i normy

5.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne w Szkole Podstawowej nr 6 we Wrzesni.

5.4 ZAKRES PROJEKTU

*  wilz-ty, rozdzielnice elektryczne w budynku

* instalacja oswietlenia podstawowego wewnetrznego,
* instalacja gniazd 230V i 400V

* instalacje niskoprgdowe

* instalacja ochrony przepieciowe;j

* instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony przeciwporazeniowej.

5.5 OPIS TECHNICZNY

5.5.1 | ZASILANIE | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie budynku odbywa sie poprzez przylgcze elektroenergetyczne kablowe zakonczone ztgczem ZK3.

Zabezpieczenie gtéwne oraz ukfad pomiarowy zlokalizowane sg w istniejgcej rozdzielnicy RG w piwnicy.

5.5.2 | ROZDZIELNICE 0,4 kV
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5.5.2.1 ROZDZIELNICATE+RG

W miejsce istniejgcej tablicy TE zabudowa¢ nowg rozdzielnice TE+RG. Projektowang rozdzielnice TE+RG wykonac¢

wg zatgczonego schematu rysunek nr E-04.

Rozdzielnica TE+RG zbudowana jest czesci TE, z ktérej zasilane sa istniejgce obwody oraz z czesci RG

zasilajgcej obwody elektryczne w czesci projektowane;.

Czesc¢ TE sktada sie z pola zasilajgcego wyposazonego w gtowny wytgcznik o pradzie 63A petnigcym jednoczesnie
funkcje wytgcznika przeciwpozarowego. Szyne uziemiajgca rozdzielnicy nalezy potgczy¢ z instalacjg uziemiajgcg budynku.
Jako rozdzielnice zastosowac szafe wnekowg. Wyposazenie aparatowe przedstawiono na rysunku nr E-04. W rozdzielnicy

zainstalowac¢ lampki sygnalizujgce obecnos¢ napiecia, zabezpieczenia nadmiarowopragdowe poszczegdlnych obwodow.

Czes¢ RG skiada sie z pola zasilajgcego wyposazonego w gtdwny wytgcznik o pradzie 40A. Szyne uziemiajgca
rozdzielnicy nalezy potgczy¢ z instalacjg uziemiajgcg budynku. Jako rozdzielnice zastosowaé szafe wnekowa. Wyposazenie
aparatowe przedstawiono na rysunku nr E-04. W rozdzielnicy zainstalowa¢ lampki sygnalizujgce obecno$¢ napiecia,

zabezpieczenia hadmiarowopragdowe poszczegdlnych obwodow, wytgczniki roznicowo-prgdowe Al =30mA.

55.2.2 ROZDZIELNICATW

W rozdzielni gtéwnej w szafie TBE nalezy doposazyé wolne pole o bezpieczniki oraz zabezpieczenia
poszczegolnych wind zgodnie z rysunkiem nr E-05. Z zabezpieczen nalezy wyprowadzi¢ wiz-ty do szaf sterowniczych
zlokalizowanych przy poszczegdélnych windach przewodami typu YDYzo 5x2,5mm?2. Trase kabli oraz lokalizacje szaf

sterowniczych przedstawiono na rysunkach nr E-02 i E-03.

5.5.3 | INSTALACJA ODBIORCZA

5.56.3.1 INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO W POMIESZCZENIACH

Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy wykonac¢ przewodami kabelkowymi typu YDY o przekroju 1,5 mm? i
izolacji 750V.

— pomieszczenia wewnetrzne

W pomieszczeniach zastosowac¢ oprawy przeznaczone do sufitéw na zrodta sSwiatta LED o zréznicowanym

ksztatcie i mocy wg aranzacji wnetrza,
Zatgczanie oswietlenia przy pomocy wigcznikdw zainstalowanych przy wejsciu do pomieszczenia.
Szczegoéty wykonawcze instalacji odbiorczej — wg zatgczonych schematéw zasadniczych.
Wyboru producenta opraw oraz osprzetu instalacyjnego dokona¢ po konsultacji z Inwestorem (Uzytkownikiem).

Wysokos$¢ instalowania tgcznikdw 1,4m od podtogi.

5.56.3.2 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

— gniazda wtyczkowe ogdlne
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Cata sie¢ elektryczna bedzie wykonana przewodami YDYp (izolacja 750V) podtynkowo lub w rurkach z polichlorku

winylu w tynku z osprzetem podtynkowym. Gniazda wtyczkowe montowa¢ na wysokosci 0,3m.

gnhiazda wtyczkowe komputerowe

W instalacji elektrycznej wydzielono gniazda stuzgce dla zasilania punktéw PEL. W miejscach wskazanych na

rzutach nalezy zabudowac gniazda koncowe typy DATA.

5.5.3.3 KLIMATYZACJA

Pomieszczenia zostang wyposazone w klimatyzacje. Zasilanie elementow klimatyzacji przewidziano z rozdzielni

TE+RG z czesci przewidzianej dla zasilania klimatyzaciji.

5.5.3.4 INSTALACJE NISKOPRADOWE

W pomieszczeniach projektuje sie instalacje komputerowg. W tym celu nalezy zabudowaé¢ w szafce RACK

dodatkowe przetaczniki sieciowe/switch 24 portowe z portami 10/100/1000Mbit zarzgdzalne — 2szt. W szafce zbiegac sie

bedg kable z gniazd teletechnicznych zamontowanych w projektowanych pomieszczeniach budynku. W szafce znajduje sie

komora przytagczeniowa kabli oraz miejsce na zamontowanie pozostatych urzgdzen. W szafce nalezy zamontowac¢ réwniez

pozostate elementy instalacji niskopradowych, np:, rejestratory systemu CCTV IP.

W budynku w miejscach wskazanych na rzutach zamontowa¢ gniazda komputerowe oraz wykona¢ okablowanie.

Zaréwno gniazda koncowe jak i porty panelu oznaczy¢ w sposob trwaty symbolami adresowymi.

Instalacja komputerowa. Z szafy RACK z paneli krosowych nalezy wyprowadzi¢ okablowanie zakoriczone
gniazdami typu RJ45 oznaczonych na rzutach jako zestawy PEL. Kazde gniazdo nalezy oznaczyé napisami
zgodnie z przeznaczeniem. Instalacje nalezy wykona¢ w topologii gwiazdzistej przewodem UTP 4x2x0,5 kat
6e. Przewody nalezy prowadzi¢ do zestawdw oznaczonych na rzutach budynku zakohczyé gniazdami
teleinformatycznymi RJ 45 kat. 6e. W szafie RACK istnieje mozliwos$¢ przetagczenia zmiany przeznaczenia

poszczegolnych linii i gniazd.,

Instalacja systemu CCTV IP oraz punktoéw dostepowych WiFi

554

OCHRONA OD PORAZEN

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodéw i kabli oraz

ostony zewnetrzne urzadzen. Zgodnie z normg PN-IEC-60364 jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

zastosowaé

samoczynne wylgczenie zasilania realizowane przez zabezpieczenia przetezeniowe dla urzadzen

rozdzielczych, a dla obwoddéw rozdzielczych zabezpieczenia przetezeniowe oraz wytgczniki réznicowo-pragdowe o Al, =

30 mA. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢, potwierdzone protokolarnie, pomiary skutecznosci przyjetej ochrony od

porazen.

Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C, projektowana instalacja w uktadzie TN-S. Rozdzielenie przewodu PEN

na N i PE wykonaé¢ w RG, ktére dodatkowo uziemié. Wszystkie metalowe czesci elektrycznych urzadzenh bedg uziemione

poprzez podtgczenie ich do sieci uziemiajgcej. Dodatkowo wszystkie metalowe przewodzgce konstrukcje sg ze sobg

trwale potgczone dla wyréwnania potencjatow.

Warunek zachowania ochrony przeciwporazeniowej z zastosowaniem wytgcznikow réznicowopradowych
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Ra<25V/la
gdzie: la- prgd zapewniajgcy samoczynne zadziatanie
urzgdzenia ochronnego réznicowoprgdowego
Ra- suma rezystancji uziemienia i przewodow
ochronnych
Zastosowano wytgczniki roznicowopradowe serii P304, P302 1=0,03A

Ra = 25V/ 0,03A =833 Q

-zalecane Ra<200 Q

5.5.5 | OCHRONA OD PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH

Ochrona przepigciowa realizowana bedzie jako dwustopniowa. W rozdzielnicy gtéwnej za zabezpieczeniem w
kierunku instalacji odbiorczej zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ typ 1 w przewodach fazowych - uktad sieci TN-S.
Ochrona urzadzen i systemow szczegdlnie wrazliwych na oddziatywanie przepie¢ i waznych z punktu widzenia
uzytkownika, ze wzgledu na straty jakie moze przynie$¢ ich uszkodzenie lub przestdj ( takie jak serwery, stanowiska
komputerowe, kamery, centralki alarmowe, urzgdzenia kontroli dostepu, instalacja nagtasniajgca) wymaga zastosowania
ochronnikéw typ 3. Urzgdzenia - ograniczniki przepie¢ typ 3 zabudowac¢ w rozdzielni RKG zasilajgcej urzgdzenia

teletechniczne .

5.5.6 | POLACZENIA WYROWNAWCZE

W obiekcie budowlanym nalezy wykona¢ gtéwng szyne wyréwnawczg i potagczenia wyréwnawcze gtéwne.
Szyne zainstalowaé¢ w tablicy RG. Potgczenia wyréwnawcze powinny fgczyé ze sobg nastepujgce czesci

przewodzace:

- gtéwny przewodd ochronny

- gtébwna szyne uziemiajgca

- rury zasilajgce instalacje wewnetrzne (np wody, gazu)

- metalowe elementy konstrukcyjne, urzadzenia centralnego ogrzewania, systemy klimatyzacyjne jezeli takie wystepujg

Catos¢ uziemic tgczac z uziomem instalacji odgromowej. Lokalne potgczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ w

pomieszczeniach wyposazonych w basen natryskowy, brodzik, wanne. Wykona¢ przy uzyciu przewodu LgY 10mm?2,

5.5.7 | UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszg dokumentacjg techniczna.
Przed zatgczeniem urzadzeh pod napiecie dokonaé niezbednych préb i pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci

instalacji do eksploataciji.

Prace ziemne wykona¢ zgodnie z PN-E-05100-1, PN-E-05125-1, P SEP-E-003, 004. Kable w ziemi uktada¢ na

gtebokosci 0,5 m na dnie rowu kablowego na 10-cio centymetrowej warstwie piasku linig falista z naddatkiem 3 % oraz
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zapasami po 2,5 m przy przepustach kablowych, pomiedzy kablami zasilajgcymi, sterowniczymi i sygnalizacyjnymi
zachowac¢ 10 cm odlegtosci przy ich uktadaniu we wspdélnym rowie kablowym. Po utozeniu kabli w rowie kablowym, nalezy
je zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci 15 cm i zabezpieczy¢ folig
koloru niebieskiego. Przed zasypaniem kazdy z kabli zaopatrzyé w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 5 m oraz koniecznie przy skrzyzowaniach, przepustach kablowych i innych miejscach charakterystycznych.
Na oznacznikach umiesci¢ napisy zgodnie z PN-76/E-05125 okreslajgce rok utozenia, relacje skad, dokad przebiega, typ
kabla, napiecie linii, wtasciciela. W miejscach skrzyzowania projektowanych kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, kable uktada¢ w ostonach otaczajgcych z rur grubosciennych PVC. W rejonie istniejgcych sieci
podziemnych roboty nalezy wykonywa¢ recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem uzytkownika sieci. Cato$¢ prac zwigzanych z
utozeniem linii kablowych wykona¢ zachowujgc wymogi normy PN/E-05125-01 i 02 a w szczegdlnosci zachowa¢ wymagane

normg odlegtosci pionowe i poziome od innych urzgdzen podziemnych.

Na trasie uktadania kabli wykona¢ zageszczenie gruntu. Pomiary zageszczenia gruntu dla kazdego odcinka kabla

potwierdzi¢ protokotem.

Przewody wewnatrz pomieszczen nalezy uktada¢ w tynku, w rurkach lub w korytkach kablowych. Sposoéb utozenia
nalezy dostosowac do charakteru pomieszczenia i ustali¢ na etapie realizacji prac w uzgodnieniu z Inwestorem
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