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multimedialny
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nie inwentaryzowano punktów elektrycznych

POM. POMOCNICZE0.3
pow: 14,0 m2 H=3,16 m

posadzka: lastryko

SALA LEKCYJNA0.2
pow: 65,3 m2 H=3,16 m

posadzka: lastryko

KORYTARZ0.1
pow: ok. 380 m2 H=3,16 m

posadzka: lastryko
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ISTNIEJĄCY PODGRZEWACZ DO RĄK

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK DO PRZENIESIENIA

LEGENDA

kamera monitoringu - istniejąca lokalizacja

istniejąca skrzynka elektrycznaE
dzwonek - istniejąca lokalizacja

kamera monitoringu - lokalizacja po przeniesieniu

dzwonek - lokalizacja po przeniesieniu

UWAGA:
1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu,
wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed
przystąpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności należy
skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i
częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować
się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do weryfikacji i zatwierdzenia
przez autora projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić w
naturze przed przystąpieniem do prac; ul. Słowackiego 41, 62-300 Września

Dz. Nr 1295/6, 1294/26 obręb Września

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU
SZKOŁY W RAMACH PROJEKTU

"CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ WE WRZEŚNI"

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

NR RYS.:

TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA:DATA:ADRES:

A.1.0114.09.2019

Stan istniejący - schemat
INWESTOR:

1:75

PROJEKT:

BRANŻA:

Architektura

STADIUM:

PB, PW

PROJEKTOWAŁ: PODPIS:

mgr inż. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej
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- sterownik systemu nawadniania ściany zielonej

- punkt PEL (1x230V-ogólne, 2x230V-DATA, 2xRJ45, 2xUSB)

- wypust elektryczny dla urządzeń stałych
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GNIAZDO PODTYNKOWE POJEDYNCZE

GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE

ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY POJEDYNCZY

istniejący projektor
multimedialny

zamontowany pod sufitem

ROLETY STEROWANE AUTOMATYCZNIE
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nie inwentaryzowano punktów elektrycznych

POM. POMOCNICZE0.3
pow: 14,0 m2 H=3,16 m

posadzka: lastryko

SALA LEKCYJNA0.2
pow: 65,3 m2 H=3,16 m

posadzka: lastryko

KORYTARZ0.1
pow: ok. 380 m2 H=3,16 m

posadzka: lastryko

BALSUTRADA W DUSZY SCHODÓW
MOCOWANA OD BOKU BIEGU
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PORĘCZ Z PŁASKOWNIKA
MOCOWANA DO BALUSTRADY

NISKA KRATKA METALOWA

KRATKA METALOWA H= ok.3M

ISTNIEJĄCY PODGRZEWACZ DO RĄK

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK DO PRZENIESIENIA

UWAGA:
1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu,
wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed
przystąpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności należy
skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i
częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować
się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do weryfikacji i zatwierdzenia
przez autora projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić w
naturze przed przystąpieniem do prac; ul. Słowackiego 41, 62-300 Września

Dz. Nr 1295/6, 1294/26 obręb Września

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU
SZKOŁY W RAMACH PROJEKTU

"CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ WE WRZEŚNI"

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

NR RYS.:

TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA:DATA:ADRES:

A.1.0214.09.2019

Wyburzenia - schemat
INWESTOR:

1:75

PROJEKT:

BRANŻA:

Architektura

STADIUM:

PB, PW

PROJEKTOWAŁ: PODPIS:

mgr inż. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej
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POM. POMOCNICZE0.3
pow: 14,0 m2 H=3,16 m

posadzka: lastryko

pow: ok 328 m2 H=3,16 m

PRACOWNIA EDUKACYJNA0.2
pow: 117,4 m2 H=3,16 m

posadzka: wykładzina winylowa tkana

KORYTARZ0.1

posadzka: lastryko

872

1200

872

1200

872

1200

872

1200

488

800

LEGENDA

kamera monitoringu - istniejąca lokalizacja

istniejąca skrzynka elektrycznaE
dzwonek - istniejąca lokalizacja

01 ZIELONA ŚCIANA

kamera monitoringu - lokalizacja po przeniesieniu

dzwonek - lokalizacja po przeniesieniu

02 ZABUDOWA STOLARSKA - DRZEWO

03 TELEWIZOR WISZĄCY NA WYS. 1,8 M

PROJEKTOWANA ZABUDOWA -
ŚCIANA SZKIELETOWA G-K

04 ZABUDOWA STOLARSKA - PÓŁKI

05 EKRAN ROZSUWANY 300X200 NA ŚCIANIE MALOWANEJ
FARBĄ TABLICOWĄ, KASETA MOCOWANA POD SUFITEM

06 PROJEKTOR PODWIESZANY POD SUFITEM

07 OBUDOWA GRZEJNIKA
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A.1 ZABUDOWA MEBLOWA- PRZECHOWYWANIE  TYP 1

A.2 ZABUDOWA MEBLOWA- PRZECHOWYWANIE  TYP 2

A.3 ZABUDOWA MEBLOWA- PRZECHOWYWANIE  TYP 3

A.4 ZABUDOWA MEBLOWA- PRZECHOWYWANIE  TYP 4

A.5 ZABUDOWA MEBLOWA- PRZECHOWYWANIE  TYP 5

A.6 ZABUDOWA MEBLOWA- PRZECHOWYWANIE  TYP 6

Z.1 ZESTAW STÓŁ OKRĄGŁY + 4 KRZESŁA

Z.2 ZESTAW BIURKO + ROWEREK

Z.3 ZESTAW PODWIESZANYCH PUF - MAGNES

S.1 STÓŁ TYP 1

S.2 STÓŁ TYP 2

S.3 STÓŁ TYP 3

D.1 ELEMENT DEKORACYJNY

O.1 KAPSUŁA CISZY - OBIEKT

K.1 KRZESŁO TYP 1

K.2 KRZESŁO TYP 2

P.1 PUFA TYP 1

P.2 PUFA TYP 2

Z.4

Z.4 ZESTAW PUF W KSZTAŁCIE AMFITEATRU

K.3 KANAPA

Z.5

Z.5 ZESTAW PODWIESZANYCH PÓŁEK

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5

A.7

A.7

A.7

Z.3 Z.5

A.8

A.8

A.8

A.8

A.8

UWAGA:
1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu,
wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed
przystąpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności należy
skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i
częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować
się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do weryfikacji i zatwierdzenia
przez autora projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić w
naturze przed przystąpieniem do prac; ul. Słowackiego 41, 62-300 Września

Dz. Nr 1295/6, 1294/26 obręb Września

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU
SZKOŁY W RAMACH PROJEKTU

"CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ WE WRZEŚNI"

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

NR RYS.:

TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA:DATA:ADRES:

A.1.0314.09.2019

Rzut funkcjonalny, rozmieszczenie
obiektów wyposażenia

INWESTOR:

1:75

PROJEKT:

BRANŻA:

Architektura

STADIUM:

PB, PW

PROJEKTOWAŁ: PODPIS:

mgr inż. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej
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POM. POMOCNICZE0.3
pow: 14,0 m2 H=3,16 m

posadzka: lastryko

pow: ok 328 m2 H=3,16 m

PRACOWNIA EDUKACYJNA0.2
pow: 117,4 m2 H=3,16 m

posadzka: wykładzina winylowa tkana

KORYTARZ0.1

posadzka: lastryko
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niepełnosprawnych

EI
15

wzmocnienie konstrukcji nośnej ściany
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S/1 SYSTEMOWA ŚCIANA SZKLANA EI15

S/2 ŚCIANA G-K OBUDOWA
- 2 x płyta g-k wodoodporna 2x1,25 cm
- podkonstrukcja aluminiowa

UWAGA:
1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu,
wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed
przystąpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności należy
skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i
częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować
się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do weryfikacji i zatwierdzenia
przez autora projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić w
naturze przed przystąpieniem do prac; ul. Słowackiego 41, 62-300 Września

Dz. Nr 1295/6, 1294/26 obręb Września

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU
SZKOŁY W RAMACH PROJEKTU

"CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ WE WRZEŚNI"

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

NR RYS.:

TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA:DATA:ADRES:

A.1.0414.09.2019

Rzut budowlany
INWESTOR:

1:75

PROJEKT:

BRANŻA:

Architektura

STADIUM:

PB, PW

PROJEKTOWAŁ: PODPIS:

mgr inż. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej
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POM. POMOCNICZE0.3
pow: 14,0 m2 H=3,16 m

posadzka: lastryko

pow: ok 328 m2 H=3,16 m

PRACOWNIA EDUKACYJNA0.2
pow: 117,4 m2 H=3,16 m

posadzka: wykładzina winylowa tkana

KORYTARZ0.1

posadzka: lastryko
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ODCIEŃ ŻÓŁTY
ZBLIŻONY DO RAL
1032 LUB
ODPOWIEDNIK

ODCIEŃ FIOLETOWY
ZBLIŻONY DO RAL
4001 LUB
ODPOWIEDNIK

ODCIEŃ ZIELONY
ZBLIŻONY DO RAL
6017 LUB
ODPOWIEDNIK

ODCIEŃ NIEBIESKI
ZBLIŻONY DO RAL
5024 LUB
ODPOWIEDNIK

ODCIEŃ RÓŻOWY
ZBLIŻONY DO RAL
3014 LUB
ODPOWIEDNIK

WYKŁADZINA WINYLOWA TKANA ROLKA

KOLORYSTYKA:

UWAGA:
1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu,
wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed
przystąpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności należy
skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i
częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować
się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do weryfikacji i zatwierdzenia
przez autora projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić w
naturze przed przystąpieniem do prac; ul. Słowackiego 41, 62-300 Września

Dz. Nr 1295/6, 1294/26 obręb Września

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU
SZKOŁY W RAMACH PROJEKTU

"CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ WE WRZEŚNI"

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

NR RYS.:

TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA:DATA:ADRES:

A.1.0514.09.2019

Rzut posadzek
INWESTOR:

1:75

PROJEKT:

BRANŻA:

Architektura

STADIUM:

PB, PW

PROJEKTOWAŁ: PODPIS:

mgr inż. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej
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● rośliny w systemowych kieszeniach z filcu
● płyta mocująca wykonana z polipropylenu (HDPE)
● folia izolacyjna
● aluminiowy, kapeluszowy profil mocujący

● 2 x wodoodporna płyta g-k 2x1,25 cm
● podkonstrukcja aluminiowa

0,5%

● stolarska zabudowa meblowa z płyt HPL kolor
biały RAL 9003 lub odpowiednik
● zbiornik na wodę 64l

systemowy wężyk PCV zasilający linię
kroplującą

linia kroplująca

profil wykańczający, obramowanie ze
stali nierdzewnej 40x220

korytko ze stali nierdzewnej przekrój U-
kształtny z wpustem i spadkiem 100x300
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269 12

4

profil wykańczający, obramowanie
ze stali nierdzewnej 40x220

0,5%

drzwi rewizyjne w zabudowie meblowej

profil kapeluszowy

linia kroplująca - schemat

zbiornik 64l z pompą zanurzeniową

systemowy wężyk PCV
zasilający linię kroplującą -
schemat

korytko ze stali nierdzewnej
przekrój U-kształtny z wpustem i
spadkiem 100x300
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OTWÓR MONTAŻOWY

WIDOK, SKALA 1:20 PRZEKRÓJ Z-Z, SKALA 1:20

KIESZEŃ NA ROŚLINY - SKALA 1:10

UWAGA:
1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu,
wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed
przystąpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności należy
skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i
częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować
się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do weryfikacji i zatwierdzenia
przez autora projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić w
naturze przed przystąpieniem do prac; ul. Słowackiego 41, 62-300 Września

Dz. Nr 1295/6, 1294/26 obręb Września
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UWAGA:
1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu,
wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed
przystąpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności należy
skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i
częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować
się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do weryfikacji i zatwierdzenia
przez autora projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić w
naturze przed przystąpieniem do prac; ul. Słowackiego 41, 62-300 Września

Dz. Nr 1295/6, 1294/26 obręb Września
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S/1 SYSTEMOWA ŚCIANA SZKLANA EI15

S/2 ŚCIANA G-K OBUDOWA
- 2 x płyta g-k wodoodporna 2x1,25 cm
- podkonstrukcja aluminiowa

UWAGA:
1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu,
wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed
przystąpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności należy
skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i
częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować
się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do weryfikacji i zatwierdzenia
przez autora projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić w
naturze przed przystąpieniem do prac; ul. Słowackiego 41, 62-300 Września
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