Ocena stanu technicznego istniejacego budynku szkoty podstawowej we
Wrzes$ni

Budynek szkoty podstawowej we Wrzesni wykonany jest w technologii
uprzemystowionej wykonany z elementédw wielkoblokowych zelbetowych. Wybudowany
zostat w latach 1984-86.

Stropodach wykonany jest jako ptyta zelbetowa z prefabrykatéw zelbetowych jako
stropodach wentylowany pograzony o spadku 8% do srodka budynku. Konstrukcje dachu
stanowig typowe zelbetowe ptyty korytkowe ,otwarte”. Ptyty korytkowe oparte sa na
Scianach azurowych wykonanych z cegty dziurawki o grubosci 12,0 cm opartych na stropie
zelbetowych z prefabrykowanych ptyt kanatowych o gr. 24,0 cm.

Stropy miedzypietrowe stanowig typowe ptyty kanatowe o wysokosci 24 cm. Zgodnie
z archiwalng dokumentacjg projektowg tego budynku stopy zaprojektowano dla
maksymalnego obcigzenia uzytkowego o wartosci 4,5 kN/m2.

Sciany zewnetrzne wykonane s3 z blokéw kanatowych o gruboséci 24 cm, ocieplonych
gazobetonem odmiany M700 o grubosci 12 cm. Supy zelbetowe o szerokosci 60 cm oraz
stupy narozne , jak réwniez prefabrykowane nadproza zelbetowe wykonane sa z betonu
klasy B20.

Sciany wewnetrzne wykonane sg z blokéw kanatowych o grubosci 24 cm oraz
wysokosci 3,22 cm. Bloki drzwiowe o szerokosci 149 cm. Na $cianach oparte sa ptyty
stropowe z ptyt kanatowych.

Sciany podokienne jako $ciany trzywarstwowe wymurowane sg z bloczkéw
gazobetonowych o gr. 24 cm oraz gazobetonowych bloczkéw o gr. 6 cm

Sciany dziatowe wykonane sa z gipsowych ptyt Pro- Monta gruboéci 10 cm.
Wience zelbetowe z betonu klasy B15, zbrojone stalg klasy A-IIl.

Schody typowe, prefabrykowane z ptyt zelbetowych, jako ptyty podestowe oraz ptyty
biegu schodowego.

Sciany piwniczne wykonane jako zelbetowe o grubosci 24 cm.

Fundamenty (na podstawie dokumentacji archiwalnej) wykonane jako tawy
zelbetowe o wysokosci 40 cm z betonu klasy B15 zbrojone stalg klasy A-I.



Poziom posadowienia fawy fundamentowe] oscyluje na poziomie 2,8 m ponizej
poziomu terenu. W poziomie posadowienia znajduje sie grunt rodzimy w postaci piasku
Sredniego o matej wilgotnosci.

Zaréwno sciany fundamentowe czesci budynku szkoty, jak i Sciany wyzszych
kondygnacji w swojej konstrukcji nie zawierajg spekan w swej konstrukcji. Nieznaczne
spekania widoczne sg wytgcznie w warstwie tynku, spowodowane najprawdopodobniej
oddziatywaniem termicznym s$rodowiska zewnetrznego. RoOwniez na stropach nie
stwierdzono zadnych widocznych istotnych uszkodzen oraz spekan.

Wykonanie otworéw drzwiowych oraz przejs¢ w S$cianie wewnetrznej przy
zachowaniu zasad oraz sztuki budowlanej nie bedzie stanowié¢ zadnego zagrozenia dla
konstrukcji nosnej budynku. Wykonywane otwory w $cianach wewnetrznych beda
realizowane na ostatniej kondygnacji nadziemnej, czyli w $cianie podpierajacej stropodach.
Zatem Sciana ta jest obcigzona najmniejszym obcigzeniem uzytkowym sposrdod wszystkich
$cian na nizszych kondygnacjach tego budynku.

Roboty wyburzeniowe w $cianach zelbetowych nalezy wykonywaé ostroznie, w taki
sposdb, aby nie narusza¢ struktury Sciany zelbetowej ponad nadprozem stalowym w
wmontowywanym nad otworem. W szczegdlnosci dotyczy to pretéw zbrojeniowych, ktdre
nalezy odcinac¢ palnikami ptomieniowymi lub odcinaé nozycami do stali.



