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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczagce wykonania
1 odbioru powlok malarskich przebudowa czegsci budynku szkoty w ramach projektu "Centrum
Edukacji Ekologicznej we Wrze$ni”

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie 1 szklarskie.

45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjacych.

45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okre$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

podloze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktorej ma by¢ wykonana powloka malarska.

powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natoZzona i1 rozprowadzona na
podloze, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — plynna lub polptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych cial statych (np.
pigmentu-barwnika 1 r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow 1 wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie robo6t malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST
,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
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Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w
»Wymaganiach ogélnych” pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 1 przechowywane w temperaturze min. +5°C.

W obrgbie pomieszczen przychodni zastosowane beda materiaty z atestem higienicznym z
przeznaczeniem do stosowania w stuzbie zdrowia

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inacze;j,

— na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskie;.

— mydio szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

— Farba do betonu stluzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych 1 konserwacyjnych
powlok malarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy na malowanym podiozu
barwna, elastyczng powltoke o jedwabistym potysku. Posiada wysoka odporno$¢ na dziatanie
wody oraz zmiennych warunkow atmosferycznych. Charakteryzuje si¢ duza odpornoscig na
zarysowania i §cieranie, jest wyjatkowo odporna na zabrudzenia i tatwo zmywalna.

Farba emulsvjna

Farba emulsyjna — rodzaj farby, zawiesina (dyspersja) czastek statych (pigmentow i wypetiaczy) w
spoiwie 1 rozpuszczalniku (np. wodzie) z dodatkiem $rodkéw pomocniczych. Spoiwami farb
dyspersyjnych sa najczesciej dyspersje lub emulsje polimerow akrylowych 1 winylowych lub
kopolimerdéw styrenowych, maleinowych 1 innych.

Farba lateksowa

Bezemisyjna, jedwabiscie matowa farba lateksowa do wymalowani wewnetrznych wnetrz. Klasa 1
odpornosci na szorowanie na mokro, klasa 2 krycia wg EN 13 300. Kolor ciemnoszary — zgodnie z
projektem PB,

Parametry:

Kryterium Norma / Wytyczne Wartosé
Gestos¢ — mieszanie przy +23C DIN 53 217 1,37-1,42 g/cm3
Lepkos¢ przy +23C DIN 53 018-1-4.2 2400-3600 mPas
Przyczepnos¢ TP OS 1,5 N/mm?2

Zaw. czg$ci stalych VIQP 033 68%
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac¢ elektronarzgdzia 1 drobny sprzet budowlany.
Do wykonywania robot nalezy stosowac:
— pedzle 1 walki,
— mieszadla nap¢dzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,
— natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny 1 rusztowania

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 3.3 ogolnej
specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowvywanie i skladowanie materialow

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.
Farby chlorokauczukowe do malowania znakéw przechowywac z dala od zrédfa ognia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5
ogolnej specyfikacji techniczne;.

5.2. WarunKi przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy zakofczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz
thustych plam 1 kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktorych nie mozna usungé¢ powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypei¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami
(posiadajacymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem 1 zatrze¢ tak aby jej rownos¢
odpowiadata catej otaczajacej powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynkoOw powinny by¢ usunigte przez wypehienie odpowiednig zaprawag
cementowg 1 zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
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Podloza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam thuszczu. Wkrety mocujace oraz styki
plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowa, na
ktorg wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materialow oraz sposoby usunigcia tych niezgodnosci. Nastgpnie przeprowadzi¢ ponowng
kontrole podlozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podloza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
— podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku
— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowal spadek temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podfoza nie
byla wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich swiezo pomalowane,
nie wyschnigte powierzchnie nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur,
plyty widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w tablicy
nr 1, a w przypadku podlozy drewnianych nie wigksza niz12%

Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

— - v - o
Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotnos¢ podtoza, w %
masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci 6

suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podlozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W  pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Tynki i powierzchnie betonowe 1 gipsowe

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkoOw zaprawg cementowo — wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu 1 brudu,
wystajacych drutdw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypehi¢ zaprawg cementowo — wapienna.

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w szczegdlowej
specyfikacji technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte
przez wypehienie odpowiednig zaprawg 1 zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby 1 wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i1 umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna
wykazywac $ladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy
naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyroboéw malarskich.
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Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i1 niemalowanych) nie powinna przekraczad
warto$ci podanych w tablicy 1.

Wystajagce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Powierzchnie metalowe

Elementy stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:2007, dla danego typu farby podktadowe;.

Stopien czystosci przygotowania powierzchni powinien by¢ zgodny z oznaczeniami w tabeli
systemow — 21 '/»

Ostre krawedzie 1 spawy powinny by¢ obrobione zgodnie z wymogami normy PN — ISO 8501-3
Natozenie pierwszej warstwy powlok ochronnych powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz 6 godzin od
zakonczenia procesu przygotowania powierzchni.

5.4. Gruntowanie

Tynki i powierzchnie betonowe
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3+5 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskie;.

Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).

Powierzchnie stalowe

Przy malowaniu farbami epoksydowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podkiadowe.

Przed malowaniem nalezy sprawdzi¢ zaokraglenie krawedzi 1 oczyszczenie spawoOw, a w razie
potrzeby usung¢ wszystkie ostre kanty przez oszlifowanie. Elementy przewidziane do spawania,
ruchome czgsci trace nalezy zabezpieczy¢ przed pomalowaniem przez oklejenie tasma malarskg. W
pierwszej kolejnosci nalezy pokry¢ gruntem przy pomocy pedzla: krawedzie, otwory, tby nitow 1
srub, oczyszczone spoiny spawalnicze 1 miejsca trudnodostepne.

Zalecanym sposobem naktadania gruntu na konstrukcje¢ jest natrysk hydrodynamiczny
(bezpowietrzny).

5.5. WarunKki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewngetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podloza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

W przypadku wystgpienia opadéow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.
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Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podlozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniegtych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych Zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie 1 mogacych by¢ zrodlem
pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostonic.

Farby mozna naktada¢ pgdzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Powloki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno — matowy wyglad powierzchni. Powloki z farb i lakierow
olejnych 1 syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodnie ze wzorcem, Powloki powinny
mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy
stosowac farby w r6znym odcieniu.

Wymagania dla powlok:

— wyglad zewngtrzny — barwa powlok powinna by¢ jednolita, a powierzchnia powtok bez
uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla,

— grubos$¢ min.100um,
— przyczepno$¢ do podloza 1 stopien,

— elastycznos¢ — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

— twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

— odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajagca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac¢ uszkodzenia powtoki,

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnos$¢ tynkow nie powinna przekracza¢ 4%
(wg zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farb¢ mozna nanosi¢ pgdzlem, walkiem lub metoda natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy dokladnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy
mozna naktada¢ po wyschnigciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci
handlowej. Do pelnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawa¢ farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb
akrylowych nie mozna naktada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym
czasie nadajg si¢ do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywa¢ wodg z dodatkiem detergentow.
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Wykonywanie powtok miedzywarstwowych 1 nawierzchniowych na elementach metalowych.
Podstawowga technikg naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierajac
sprzet do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace parametry: lepkosc.
gestose, rodzaj pigmentu 1 wymagang temperaturg farby w czasie nakladania.

Naktadanie nastgpnych warstw moze zosta¢ przeprowadzone po catkowitym wyschnigciu
(utwardzeniu) poprzednio wymalowanej powloki. Nalezy zachowa¢ minimalne czasy schnigcia
podawane przez producenta. W przypadku farb chemoutwardzalnych nalezy zwrdci¢ rowniez
uwage na maksymalng dopuszczalng przerwe pomiedzy nakladaniem kolejnych warstw.

Kazda powloka powinna by¢ natozona mozliwie rOwnomiernie i bez pozostawienia miejsc nie

pokrytych.
[lo$¢ 1 grubo$¢ naktadanych warstw zgodnie z wytycznymi producenta

5.6. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza speiniaja wymagania podane
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

— calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zaloZzenia urzadzen
sanitarnych oraz armatury o§wietleniowej,

— wykonaniu podiozy pod wyktadziny podlogowe,

— ulozeniu podlog drewnianych, tzw. biatych,

— calkowitym dopasowaniu 1 wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

— Drugie malowanie mozna wykonac¢ po: -

— wykonaniu bialego montazu

— ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych 1 z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajaca informacje
wymienione w pkt. 5.3.15.4

5.7. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podloza spetniaja
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac:
— informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
— sposob przygotowania farby do malowania,
— sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),
— krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
— czas mi¢dzy nakladaniem kolejnych warstw,
o zalecenia odno$nie mycia narze¢dzi,
o zalecenia w zakresie bhp.
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5.8. Wymagania dotvczace powlok malarskich

Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho 1 na szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitdw podioza, sladow pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podloza oraz widocznych laczen 1 poprawek,
f) bez grudek pigmentow 1 wypehiaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodqg
Powloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy 1

potysku.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podloza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) luszczenia si¢ powlok,
¢) odstawania powtok od podloza.

Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywac podloza, bez przeswitdw, plam 1 odpryskow,
b) nie Scierac si¢ 1 nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniang,
¢) nie mie¢ sladow pedzla,
d) w zakresie barwy 1 potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkow modyfikujacych),
f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie
przekraczajacej 20 cm2,
b) chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podioza,
c¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,
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d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i

rozpuszczalnikowych

Powloki z lakierow powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c¢) dobrze przylega¢ do podioza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos$¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5
ogolnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania podlozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w =zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé¢ w
nastepujacych terminach:

dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementOw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

muréw ceglanych 1 kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadno$¢ wykonania zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja techniczng robdt murowych,
wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupehnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,
podtozy betonowych — dokfadnos$¢ i1 zgodno§¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegbtowy specyfikacja techniczng robot betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw 1 uzupehien, wilgotno$¢ podloza, zabezpieczenie elementow metalowych,

tynkow zwyktych 1 pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownos¢ 1 wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robot
tynkowych, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupeilnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,

podlozy z drewna — wilgotnos¢, stan podloza, wyglad 1 czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw 1 uzupeknien,

plyt gipsowo-kartonowych 1 wiloknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad 1 czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i1 uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie
wkretow,

elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.
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Doktadno$¢ wykonania muré6w nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdlowej
specyfikacji technicznej rob6t murowych.

Roéwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdlowej
specyfikacji technicznej robot tynkowych.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podloza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy 1 akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania materialow

Farby 1 srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ PN

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewnegtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze 1 konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
— skoagulowane spoiwo,
— nieroztarte pigmenty,
— grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
— kozuch,
— $lady plesni,
— trwaty, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
— nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
— obce wtracenia,
— zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
— $lady plesni,
— zbrylenie,
— obce wtracenia,
— zapach gnilny.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji 1 instrukcjami producentow farb.
Badania te w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w
zakresie gruntowania podtozy 1 naktadania powlok malarskich.
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Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschnigcia podioza,
— sprawdzenie czystosci,

Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

Badanie powinno obejmowac:

— okreslenie stopnia  skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego,
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm 1 zwilzenie zeskrobanego
miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jezeli wystapi zabarwienie
ciemnoroézowe - tynk nalezy uzna¢ za niedostatecznie skarbonizowany.

— okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkéw, poprzez kilkakrotne potarcie dionig
powierzchni 1 sprawdzenie czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,

— sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej do
malowania wodg. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej
niz po 3 s.
W  przypadku elementow stalowych kontroli oczyszczenia powierzchni dokonuje si¢
organoleptycznie poroOwnujac powierzchni¢ stali z wzorcami fotograficznymi normy
PN-ISO-8501-1. W przypadku okreslania chropowatosci nalezy postuzy¢ si¢ wzorcowymi
komparatorami. Zapylenie powierzchni stalowych nalezy oceni¢ przez przetarcie czysta szmatka.
Wilgotno$¢ oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— sprawdzenie powloki na zarysowanie 1 uderzenia, sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci

oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub
catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

Roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo jezeli przeprowadzone badania dadza

wynik pozytywny. W przypadku gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢
wykonane powloki czesciowo lub catkowicie 1 wykona¢ je powtornie.
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Ocena powinna obejmowac:

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powloki malarskiej czyli stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze§witow
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzow odstajgcych platow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakoSci wykonania.

— Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza polegajace na probie oderwania ostrym narzedziem powloki
od podtoza. W przypadku podtozy matalowych nalezy stosowa¢ metode opisang w PN EN — ISO-
2409

— Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie migkka szczotka lub szmatkg.

Wyniki kontroli materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

6.5. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdtowsy) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powlok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt 1 w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy
wilgotno $ci wzglgdnej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powlok malarskich obejmuje:
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku,
— sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,
— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
— sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy 1 polysku — przez pordwnanie w §wietle rozproszonym barwy 1
potysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

c¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawetiang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity §lady farby,
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d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

— na podlozach mineralnych 1 mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
nacig¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastepnie przetarciu
pedzlem nacigtej powtoki;

— przyczepnos$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

— na podlozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nast¢pnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca
migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka bedzie
miata jednakowa barwe 1 nie powstang prze§wity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy 1 protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymaganiach ogélnych” pkt. 6.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robot
oblicza si¢ wedtug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 uymuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji
Inzyniera 1 muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostka obmiarowa wykonania m*> powierzchni

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug
rzeczywistych wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potragca si¢ otwordw 1 miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian 1 sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien 1 drzwi, elementow azurowych,
grzejnikOw 1 rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8.2. Odbior podlozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.
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8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na  stwierdzeniu
rOwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy 1 zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub baweiang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatdw 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

— Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

— Protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego

— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

8.5. Odbior koncowy

— Odbiodr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

— Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy
zostanie zwrocona w calosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie
pomniejszona.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 8.
Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robdt 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow
czesciowych robot.

9.1. Sposob platnosci

Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze.
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Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane: - zgodnie z ustaleniami
umowy. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot.

9.2. Zasady obliczania ceny jednostkowej

Podstawy rozliczenia robot malarskich stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie)
ceny jednostkowe i iloSci robdt zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Cena 1 m2 prac malarskich obejmuje nast¢pujace roboty:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzgtu,
— ustawienie niezbednych rusztowan 1 pomostow,
— przygotowanie podtoza,
— wyznaczenie powierzchni malowania 1 wykonanie zabezpieczenia sgsiednich powierzchni,
— malowanie farba podktadowa,
— malowanie farbg nawierzchniowa,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
— usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
PN-C-81907:2003  Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-B-10280:1969  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN ISO 6272:1999 Woyroby lakierowe - Pomiar odpornosci powlok lakierowych na uderzenie za
pomocg aparatu Du Pont'a
PN-EN 24624:1994, Wyroby lakierowe - Okreslanie przyczepnosci powtok do podioza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej

BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwalosci
barwy metoda przyspieszong.

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych.

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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