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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru konstrukcji drewnianych dla przebudowy czg¢sci budynku szkoly w ramach projektu
"Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrzesni"

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i
konstrukcji dachowych 1 inne podobne roboty
specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow

1.2. ZaKkres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

drewno klejone warstwowo - element konstrukcyjny utworzony w wyniku sklejenia warstw drewna
o rownoleglym ukladzie widkien klejem melaminowym 1 rezorcynowym. Do produkcji drewna
klejonego najczesciej stosuje si¢ tarcice drzew iglastych: swierka 1 sosny. Po posmarowaniu klejem
elementy w specjalnych $ciskach sg formowane w zadane ksztalty, nastepnie obrabiane i szlifowane

1.4. ZaKkres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu:

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogbélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w
»Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymaganiach og6lnych” pkt 3.2.
Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz begda przyjazne dla
srodowiska.

3.2. Sprzet do wykonvwania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.
Do wykonywania konstrukcji drewnianych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet 1 narzedzia
pomocnicze:

- zurawie wiezowe, samochodowe 1 samojezdne,

- wciagniki,

- rusztowania, pomosty,

- sprzet 1 narzedzia do cigcia 1 obrobki drewna,

- ciagniki, przyczepy, samochody 1 in. sprzet do transportu konstrukeji na placu budowy,

- narzedzia pomiarowe (niwelatory, teodolity, miary itp.),

- reczne 1 elektryczne narzedzia do montazu, skrecania, ustawiania konstrukcji itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt 3.3 ogolnej
specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposéb, aby
mogly by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub
uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie
eksploatowana.

Sposéb mocowania elementdéw musi wykluczy¢ mozliwo$¢ przemieszczenia, przewrdcenia lub
zsunigcia si¢ ich w czasie transportu.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Elementy drewniane powinny by¢ sktadane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych
w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podloza
nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Nie dopuszcza si¢ w zadnym wypadku sktadowac elementow
na plask bez zadaszenia.

Elementy poziome w postaci belek, elementéw stropowych itp. powinny by¢ sktadowane na
podkiadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania okreslonymi w projekcie, w
sposob odzwierciedlajacy ich prac¢ statyczng, przy czym przy skladowaniu warstwowym rozstaw
podkiadek powinien by¢ zageszczony, tak aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z
systemu sktadowania.

Przy ukfadaniu warstwowym wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ trzech warstw
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elementéw. Warstwy sktadowanych elementow powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami,
rozmieszczonymi w sposob nie powodujacy powstania ich deformacji. Elementy poziome wysokie,
na przyktad wigzary kratowe, powinny by¢ sktadowane jak elementy pionowe.

Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy skltadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych dzialaniem
warunkow atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z
instrukcja producenta. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowaé si¢ etykieta zawierajaca
oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajagca wymagane prawem informacje o
producencie 1 o spelnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych
(znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych,

Dodatkowo na etykiecie powinny si¢ znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede
wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajagce jego jednoznaczng
identyfikacje,

- wymiary 1 inne istotne parametry techniczne,

- lo$¢ 1 jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

- date produkcji 1 nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dolaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w
jezyku polskim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych” pkt 5
ogolnej specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wszystkie elementy z drewna klasy min. C16. W trakcie budowy po odkryciu wszystkich belek
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz zgodno$¢ zatozonych przekrojow 1 rozstawow
elementéw stropu. W przypadku niezgodnosci skontaktowaé si¢ z projektantem. Wszystkie
elementy stropu bedace w niedostatecznym stanie technicznym nalezy bezwzglednie wymieni¢ na
nowe.

5.3. Wykonanie robot

Konstrukcja 1 sposéb wykonania poszczegdlnych elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. W przypadku braku szczegdélowych rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ wlasne do akceptacji przez Inzyniera.

Elementy krokwi i ram drewnianych nalezy potaczy¢ z podporami i migdzy sobg na wreby oraz
sruby 1 przy pomocy specjalnych stalowych obejm i systemowych tacznikéw, zgodnie z projektem
wykonawczym.

Przed ostatecznym montazem konstrukcji nalezy skorygowaé geometri¢ konstrukcji (w rzucie
poziomym i przekrojach pionowych).

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci
zgodnie z systemem zakladowej kontroli jakosci.
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Elementy konstrukcji z drewna 1/lub materialow drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone
przed dlugotrwalym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.

Czesci elementow konstrukeji stykajace si¢ z elementami konstrukceji z innych chongcych wilgo¢
materiatow powinny by¢ odpowiednio izolowane.

Przekroje, ksztalty i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki montazowe:

. w rozstawie belek i elementow : do 1 cm w osiach,
. w dhugosci elementu do 10mm,
. w wysokosci do Smm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych” pkt 5
ogolnej specyfikacji technicznej

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Za jako$¢ materiatdw odpowiada producent, ktory jest zobowigzany do wystawienia stosownych
deklaracji zgodnosci z aprobata techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne 1 klasyfikacje
palnosci.

Polega na sprawdzaniu biezagcym

W trakcie wykonywania rob6t montazowych nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage na:

- jakos$¢ zastosowanych materialow i preparatow,

- wady materiatowe (niewlasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.),

- prawidlowos¢ zabezpieczen impregnacyjnych i ogniochronnych,

- poprawnos$¢ wykonania polgczen, ewentualne ostabienie materiatow,

- poprawno$¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiarow, gabarytow, piondéw, poziomow
1 spadkow),

- prawidtowos$¢ oparcia 1 umocowania konstrukeji na podporach.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny
by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz
dostawce technologii.

7. OBMIAR ROBOT

Wykonanie konstrukcji drewnianych obmierza si¢ w metrach szeSciennych objetosci drewna
oraz/lub w kompletach zamontowanych krokwi, ram, belek 1 dzwigarow.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt.

Ogoblne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 8.
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Cena montazu konstrukcji drewnianych obejmuje nastepujace roboty:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i1 sprzetu,

- ustawienie, przestawianie 1 rozbidrke niezbednych rusztowan i pomostow,

- montaz 1 pofaczenie elementéw konstrukceji drewnianych z podporami i mi¢dzy soba,
- wykonanie zabezpieczen impregnacyjnych 1 ogniochronnych drewna,

- kontrola prawidlowos$ci wykonania robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan 1 resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 13271:2002 Laczniki do drewna Nosnosci charakterystyczne 1 modul podatnosci zlaczy
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo Wymagania eksploatacyjne 1 minimalne wymagania
produkcyjne

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci 1
okreslenie wartosci charakterystycznych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i1 projektowanie

PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite 1 klejone warstwowo
Oznaczanie niektorych wlasciwosci fizycznych 1 mechanicznych

PN-EN 408:2004/Ap1:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite 1 klejone
warstwowo. Oznaczanie niektorych wilasciwosci fizycznych 1 mechanicznych

PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania

73



