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0.3 ‘ POM. POMOCNICZE 0.2 ‘ SALA LEKCYJNA =<
N
pow: 14,0 m? ‘ H=3,16 m pow: 65,3 m? ‘ H=3,16 m
posadzka: lastryko posadzka: lastryko
nie inwentaryzowano punktow elektrycznych
PROJEKT: PROJEKTOWAL.: PODPIS: TRESC RYSUNKU:
LEGENDA UWAGA:
1. nie nélezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu, ‘o . . . .
amera monitoringu - istniejaca lokalizacja Wy ) ez . budowl 3 . : : HAVITOR -
k itori istnieiaca lokalizaci wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed mgr inz. arch. Janusz Pulikowski Stan istniejacy - schemat
plzzyst t|en|t=,m_do Iprac,ktw przyp%dku slt\nrl)l%rdz_egtla {stotnych rozbieznosci nalezy PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej
. - - skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; n
@ kamera monitoringu - lokalizacja po przeniesieniu 2. kazdy (ysun%k na Etiy rozpatryvgﬁ(é W [{ota{chzeniltj H ppzost?tymi Iiysunh(tami i SZKOLY W RAMACH PROJEKTU |INWESTOR: BRANZA: STADIUM:
e cze$cig opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwos$ci nalezy skonsultowaé " ; &pi
- istniejgca skrzynka elektryczna gigz Ir?s kgktore%%taézoru Iuprrgj%ktlantem; ky ) 4 pd . t yk budow CENTRUM EDUKACJI Gmina Wrzesnia
. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztu udowlang, & - Sni i
dzwonek - istniejgca lokalizacja obowiqzujﬁcy‘?nilprzepisami Fi)normami oryaz pyrzy zach.gwaniu prz_epispwaBHP; q EKOLOGICZNEJ WE WRZESNI" ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia Architektura PB, PW
4. ewent?a ne ryslf(rt\kl warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia ADRES: DATA: SKALA: NR RYS.:
. - rzez autora projektu;
dzwonek - lokalizacja po przeniesieniu Eém,rszzey;tgeedpvg@g{aypiztr?i|:£<id(i) ’é)lrt;scarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzié w ul. Stowackiego 41, 62-300 Wrze$nia A 1 01
’ Dz. Nr 1295/6, 1294/26 obreb Wrzesnia|  14.09.2019 1:75 el




zakres aktualiza

cji inwentaryzacji
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0.3 | POM. POMOCNICZE £
N
pow: 14,0 m? ‘ H=3,16 m
posadzka: lastryko
nie inwentaryzowano punktow elektrycznych
PROJEKT: PROJEKTOWAL.: PODPIS: TRESC RYSUNKU:
UWAGA:
1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu, o : : .
wszeltkie.wy.);niar powinnyyzostaédskpra\{vdlzoéle przez W koyr;]awcg.nje_a bu,dq)wiei przed 3 mgr inZ. arch. Janusz Pulikowski Wyburzenla - schemat
rzystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalez . GP-KZ-7342/131/92 . architektonicznej
gko¥15u towac sie zplnspektgre)r/r‘lJ nadzoru lub Projektanteryn; y PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU o L spee STt n
2. kazdy rysunek nal.ea rozpatrywaé':kw p(t)l%czelqiu Zt plozostalyn}i [ysuEkamilti ) SZKOLY W RAMACH PROJEKTU |INWESTOR: BRANZA: STADIUM:
cze$cig opisowq projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac " ; &ni
gigz Ir?ﬂggktor;nftne{dzoru lub rgjlek_tante&n;y ) adp . wk yb doul CENTRUM EDUKACJI Gmina Wrzesnia
. wszelkie projektowane prace nalezy wykonac zgodnie ze sztu udowlang, & - Sni i
obowiazujaﬁcpyr#i przepisarﬁi i normam?,orgz przy zgchowaniu prze%iséw BHP;al EKOLOGICZNEJ WE WRZESNI" ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia Architektura PB, PW
4. ewentltia ne ryjsukr;ki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia ADRES: DATA: SKALA: NR RYS.:
rzez autora projektu;
g. }stystkie éeyrrjﬂar stolarki idélusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w ul. S}owackiego 41, 62-300 Wrze$nia A 1 02
naturze przed przystapieniem do prac; .
Dz. Nr 1295/6, 1294/26 obreb Wrzesnia|  14.09.2019 1:75 el




zakres aktualiza

cji inwentaryzacji

0.2 |PRACOWNIA EDUKACYJNA
pow: 117.4 m? [H=316m

posadzka: wyktadzina winylowa tkana

0.1 \ KORYTARZ

pow: ok 328 m? | H=3.16 m

posadzka: lastryko
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ZABUDOWA STOLARSKA - POLKI

EKRAN ROZSUWANY 300X200 NA SCIANIE MALOWANEJ
FARBA TABLICOWA, KASETA MOCOWANA POD SUFITEM

PROJEKTOR PODWIESZANY POD SUFITEM
OBUDOWA GRZEJNIKA
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ZABUDOWA MEBLOWA- PRZECHOWYWANIE TYP 5
ZABUDOWA MEBLOWA- PRZECHOWYWANIE TYP 6
ZESTAW STOL OKRAGLY + 4 KRZESEA

ZESTAW BIURKO + ROWEREK
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0.3 | POM. POMOCNICZE “ = ' . y
1l 1488
pow: 14,0 m? H=3,16 m Q a72 ] ' 672 872 672
| OJN e . u g
posadzka: lastryko C i—h—h—l
:> a R R l 1200 1200 1200 1200
Q — O N h h \ PROJEKT: PROJEKTOWAL: PODPIS: TRESC RYSUNKU:

UWAGA:
1. nie nalezy obmierza¢ wymiarow ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu,
wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed
przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istofnych rozbieznosci nalezy
skonsultowa¢ sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem,; ) B
2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i
czescig opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci naleZy skonsultowaé
sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; )
3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana,
obowmzuacyml przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP; .
4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia
grzez autora projektu; B . . . .

. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w
naturze przed przystapieniem do prac;

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU

SZKOtY W RAMACH PROJEKTU
"CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ WE WRZESNI"

Rzut funkcjonalny, rozmieszczenie

ul. Stowackiego 41, 62-300 Wrze$nia
Dz. Nr 1295/6, 1294/26 obreb Wrze$nia

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski obiektow wyposaienia
upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej
INWESTOR: BRANZA: STADIUM:
Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia Architektura PB, PW
ADRES: DATA: SKALA: NR RYS.:
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0.2
pow: 117,4 m?

PRACOWNIA EDUKACYJNA
\ H=3,16 m

posadzka: wyktadzina winylowa tkana

0.1 \ KORYTARZ

pow: ok 328 m? | H=3.16 m

posadzka: lastryko
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0.3 ‘ POM. POMOCNICZE S/1 | SYSTEMOWA SCIANA SZKLANA EI15
pow: 14,0 m? ‘ H=3,16 m .
s/2 | SCIANA G-K OBUDOWA
posadzka: lastryko
- 2 X ptyta g-k wodoodporna 2x1,25 cm
- podkonstrukcja aluminiowa
PROJEKT: PROJEKTOWAL.: PODPIS: TRESC RYSUNKU:
UWAGA:
1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu, . . .
wszeltkle wy);nlar powmnyyzostacdskpra\{vdzo;rqe przez W tykoyr;]awcg it budowwi przed 3 mgr inZ. arch. Janusz Pulikowski Rzut budow|any
rzystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istofnych rozbieznosci nalez . GP-KZ-7342/131/92 . architektonicznej
gko%su towac sie zplnspektgre)r/r‘lJ nadzoru lub PrOJektanteryn y PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU k - e v -
eSO sbua proleklu w Brrypadky &?é?ﬁ??ﬂ'&é&?ﬁ%i?'%Q'erzyysi%ﬁé“u'n'owac SZKOLY W RAMACH PROJEKTU - [NWESTOR : T e STADILA:
gle z Inﬁ)ektoren&tnadzoru lub r01|ektan em; ) ke budou "CENTRUM EDUKACJI Gmina Wrzesnia
wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztu udowlan & - Sni i
obowazuacpyrnjl przeplsan?l i normaml},orgz przy zgchowanlu prze%lsow BHP; & EKOLOGICZNEJ WE WRZESNI" ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia Architektura PB, PW
4 ewentltia ne rysukr;kl warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia ADRES: DATA: SKALA: NR RYS.:
rzez autora projektu
g }stystkle éeyrrjnar stolarki |ds|usark| drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w ul. S}owackiego 41, 62-300 Wrze$nia A 1 04
naturze przed przystapieniem do prac; .
Dz. Nr 1295/6, 1294/26 obreb Wrzesnia|  14.09.2019 1:75 el




0.2 | PRACOWNIA EDUKACYJNA
\ H=3,16 m

pow: 117,4 m?

posadzka: wyktadzina winylowa tkana

0.1 \ KORYTARZ

pow: ok 328 m? | H=3.16 m

posadzka: lastryko
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03 \ POM. POMOCNICZE
pow: 14,0 m? ‘ H=3,16 m

posadzka: lastryko

WYKLADZINA WINYLOWA TKANA ROLKA

KOLORYSTYKA:

ODCIEN ZOLTY
ZBLIZONY DO RAL

1032 LUB 4001 LUB 6017 LUB 5024 LUB 3014 LUB
ODPOWIEDNIK ODPOWIEDNIK ODPOWIEDNIK ODPOWIEDNIK ODPOWIEDNIK
PROJEKT: PROJEKTOWAL: PODPIS: TRESC RYSUNKU:
UWAGA:
1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu, s . .
wszeltkie.wy.);niar powinnyyzostaédskpra\{vdlzo;rqe przez W koy%awcg.nje_a bu,dg)wiei przed 3 mgr inZ. arch. Janusz Pulikowski Rzut posadzek
rzystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalez . GP-KZ-7342/131/92 . architektonicznej
gko%su towac sie zplnspektgre)r/r‘lJ nadzoru lub Projektanteryn; y PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU o L spee STt n
2. kazdy rysunek nal.ea rozpatrywaé':kw p(t)t?czelqiu Zt plqzostalyn}i [ysuEkamilti ) SZKOLY W RAMACH PROJEKTU [INWESTOR: BRANZA: STADIUM:
cze$cig opisowq projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac " ; &ni
gigz Ir?ﬂggktor;nftne{dzoru lub rgjlek_tante&n;y ) adp . wk yb doul CENTRUM EDUKACJI Gmina Wrzesnia
. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztu udowlang, & - Sni i
obowiqzujﬁcpyr#i przepisan?i i normaml},orgz przy zgchowaniu prze%iséw BHP;Et EKOLOGICZNEJ WE WRZESNI" ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia Architektura PB, PW
4. ewentltia ne ryjsukr;ki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia ADRES: DATA: SKALA: NR RYS.:
rzez autora projektu;
g. }stystkie éeyrrjﬂar stolarki idélusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w ul. S}owackiego 41, 62-300 Wrze$nia A 1 05
naturze przed przystapieniem do prac; .
Dz. Nr 1295/6, 1294/26 obreb Wrzesnia| ~ 14.09.2019 1:75 i |

ODCIEN FIOLETOWY
ZBLIZONY DO RAL

ODCIEN ZIELONY
ZBLIZONY DO RAL

ODCIEN NIEBIESKI
ZBLIZONY DO RAL

ODCIEN ROZOWY
ZBLIZONY DO RAL
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PROJEKT: PROJEKTOWAL.: PODPIS: TRESC RYSUNKU:
UWAGA:
1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywa¢ go jako szablonu, [ . . . N
wszeltkie_wy_miaré/ powinny zostaédskpra\{vdlzoge przez W kor%awc na qupwiei przed 3 mgr inZ. arch. Janusz Pulikowski Detal Zlelonej sciany
rzystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalez . GP-KZ-7342/131/92 . architektonicznej
gko%su towac sie zanspektgre)rlr? nadzoru lub Projektante%/n; Y PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU - L spee STt n
2. kazdy rysunek nal'e'i)t/ rozpatrywaé':kw p?t?czerr:iu Zt plqzogtalyrr}i {ysuEkamilti ) SZKOLY W RAMACH PROJEKTU [INWESTOR: BRANZA: STADIUM:
czescig opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci haleZy skonsultowac i &ni
gieez Ir??lggktorgn‘ina{dzoru Iu% r’())jlelgtantelzn; Y ) Q: ) K yb dou "CENTRUM EDUKACJI Gmina Wrze$nia
. wszelkie projektowane prace nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlana, $ - Sni i
obowiazuja]cpymji przepisarrei i normamlyorgz przy zgchowaniu prz_e%igéw BHP;al . EKOLOGICZNEJ WE WRZESNI" ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia Architektura PB, PW
4. ewent?a ne ryjsuqul warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia ADRES: DATA: SKALA: NR RYS.:
rzez autora projektu;
g. ¥vszystkie geyrr]ﬂar stolarki idélusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w ul. Siowackiego 41, 62-300 Wrze$nia A 1 06
naturze przed przystapieniem do prac; -
preec praysiap P Dz. Nr 1295/6, 1294126 obreb Wrzesnia| ~ 14.09.2019|  1:20, 1:10 .
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PROJEKT: PROJEKTOWAL:
UWAGA:

1. nie nalezy obmierza¢ wymiarow ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu,
wszelkle_wy_mlarg powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed
przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istofnych rozbieznosci nalezy
skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; ) B
2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i
czescig opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci naleZy skonsultowaé
sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; )
3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana,
obowazula]cyml przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP; )
4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia
grzez autora projektu; o . . . B

. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w
naturze przed przystapieniem do prac;

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU
SZKOtY W RAMACH PROJEKTU
"CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ WE WRZESNI"

PODPIS: TRESC RYSUNKU:

Ktady wybranych Scian, zbudowa

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski stolarska
upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej
INWESTOR: BRANZA: STADIUM:
Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia Architektura PB, PW
ADRES: DATA: SKALA: NR RYS.:
ul. Stowackiego 41, 62-300 Wrzesnia A 1 07
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PROJEKT: % JPROJEKTOWAL: PODPIS: TRESC RYSUNKU:

o mgr inZ. arch. Janusz Pulikowski Widoki 3d - schemat, cze$¢ 1
PRZEBUDOWA CZES'CI BUDYNKU upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej !

SZKOLY W RAMACH PROJEKTU |NWESTOR: BRANZA: STADIUM:

"CENTRUM EDUKACJI Gmina Wrzesnia
EKOLOGICZNEJ WE WRZESNI" ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia Architektura PB, PW

ADRES: DATA: SKALA: NR RYS.:

ul. Stowackiego 41, 62-300 Wrzesnia A 1 08
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PROJEKT:

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU
SZKOtY W RAMACH PROJEKTU
"CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ WE WRZESNI"

PROJEKTOWAL:

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej

PODPIS: TRESC RYSUNKU:

Widoki 3d - schemat, czes¢ 2

INWESTOR:

BRANZA:
Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia Architektura

STADIUM:

PB, PW

ADRES:

DATA: SKALA:

ul. Stowackiego 41, 62-300 Wrzeénia
Dz. Nr 1295/6, 1294/26 obreb Wrzesnia|  14.09.2019 1:1,11
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PROJEKT: PROJEKTOWAL: PODPIS: TRESC RYSUNKU:

magr inz. arch. Janusz Pulikowski i i - SC
PRZEBUDOWA CZES’CI BUDYNKU upr. Gg-KZ-7342/131/92wspec. architektonicznej WIdOkI 3d SChemat’ CZQSC 3

SZKOLY W RAMACH PROJEKTU  |INWESTOR: BRANZA: STADIUM:

"CENTRUM EDUKACJI Gmina Wrzeénia

EKOLOGICZNEJ WE WRZESNI" ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia Architektura PB, PW
ADRES: DATA: SKALA: NR RYS.:

ul. Stowackiego 41, 62-300 Wrzesnia A 1 1 0
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PROJEKT: PROJEKTOWAL.: PODPIS: TRESC RYSUNKU:
UWAGA:
1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac go jako szablonu, . . .
wszeltkle wy);nlar powmnyyzostacdskpra\{vdzo;rqe przez W tykoyr;]awcg it budowwi przed 3 mgr inZ. arch. Janusz Pulikowski Rzut budow|any 2
rzystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istofnych rozbieznosci nalez . GP-KZ-7342/131/92 . architektonicznej
gko%su towac sie zplnspektgre)r/r‘lJ nadzoru lub PrOJektanteryn y PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU k - e v -
G o B e vt SZKOLY W RAMACH PROJEKTU - |NESTOR vaWesnial i
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chONaUaE/ T praopsa  nomar! oz izy S2chowans rasstw i EKOLOGICZNEJ WE WRZESNI" ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia Architektura P8, PW
4 ewentltia ne rysukr;kl warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia ADRES: DATA: SKALA: NR RYS.:
rzez autora projektu
g }stystkle éeyrrjnar stolarki |ds|usark| drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w ul. S}owackiego 41, 62-300 Wrze$nia A 1 1 1
naturze przed przystapieniem do prac; -
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PROJEKT:

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU
SZKOtY W RAMACH PROJEKTU
"CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ WE WRZESNI"

PODPIS:

TRESC RYSUNKU:

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski Plan Sytuacyjny
upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej
BRANZA: STADIUM:
Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia Architektura PB, PW
DATA: SKALA: NR RYS.:
ul. Stowackiego 41, 62-300 Wrze$nia A 1 1 2
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