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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie montazu stolarki okiennej i1 drzwiowej oraz $lusarki dla przebudowy
czesci budynku szkoty w ramach projektu "Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrzesni"

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

93000000-8 Ro&zne ustugi

93900000-7 Ro&zne ushugi niesklasyfikowane.

93950000-2 Ustugi $lusarskie.

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz

45420000-7 roboty ciesielskie.

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych

45421100-5 ,
elementow.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawga do udzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujagcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementow drewnianych 1 wyrobow ptytowych. Nie
zalicza si¢ tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona glownie do zapewnienia dostepu,
dziatajaca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czg$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sif,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, Sciskanych i rozcigganych
usztywniajacych konstrukcje,

zigcze — konstrukcja utworzona przez przylegle czesci dwoch lub wiecej wyrobow, elementow
budowlanych zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikdw,

naktadka styvkowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia zlacza,

ksztaftownik — wyrdb hutniczy o stalym, lecz zlozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku
do jego dhugosci,

1.4. Zakres robot objetych ST
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Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie §lusarki dla obiektu przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajacych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt. 3.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyrdb wykonane wg wymiaré6w pobranych z
natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wymiary, typy, iloSci oraz wyposazenie poszczegolnych elementow zgodnie z zestawieniami
zawartym w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robdt 1 bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Transport materiatdw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem 1 zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie 1 transport w instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Stolarke drzwiowg 1 okienng przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem 1 zniszczeniem.

Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
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— nazwg 1 adres producenta,

— nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

— date produkcji 1 nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczefstwa,

— znak budowlany.
Materialy 1 konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza 1 wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi 1
zniszczeniem powlok.
Przechowywanie elementow powinno zapewnia¢ statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
materiatow 1 substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,

1tp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania Ogolne” pkt.S.

Zalecenia ogolne:

— Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien 1 drzwi zgodnie ze szczegdlowa instrukcjg
wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

— Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

— Roéwnoczesnie ze wznoszeniem muré6w moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w
$cianach dzialowych o grubos$ci ponizej 25 cm.

— Stolarke nalezy zamontowac¢ w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

— Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydtom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

— Przed dokonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary
przygotowanych otworow.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzgtu powinno odbywac si¢ zgodnie ze
specyfikacja podang w projekcie technicznym.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonanie
osciezy, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6dt murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeh powierzchni o$ciezy nalezy je naprawic i
oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne 1 bezpieczne wykonywanie
montazu 1 osadzanie elementow S$lusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek
dokona¢ obmiaré6w na budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi
oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.
Dostarczone przez Wykonawce rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcje, jej wymiary,
sposOb montazu oraz zamocowanie jej elementow wymagaja zatwierdzenia przez architekta 1
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zleceniodawce. Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy
uzgodni¢ z Projektantem 1 Zamawiajacym. Dobor statyczny profili 1 grubos$ci szyb spoczywa na
wykonawcy przeszklen.

5.3. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Dostarczone przez zleceniobiorcg¢ rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary,
sposOb montazu oraz zamocowanie jej elementow wymagaja zatwierdzenia przez architekta i
zleceniodawce. Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy
uzgodni€ z architektem 1 inwestorem.

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocg systemowych
elementéw kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie
obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych.

Nadzo6r nad montazem konstrukcii.

— Montaz okien powinien odbywac si¢ przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta
lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujace pod nadzorem jego przedstawiciela i
zgodnie z jego zaleceniami.

— Montaz powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja zawierajaca
wykaz elementéw, podstawowe ich wymiary 1 schemat usytuowania wzgledem siebie 1 podloza
oraz wskazowki dotyczace kolejnosci montazu poszczegodlnych elementow, przy zastosowaniu
zalecanych przez producenta metod postgpowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji
parametrow. W/w prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta,
przedstawiciela producenta systemu.

— Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie
zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowacé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ wykonanych elementow

Dobdr profili

— Dobor profili nastepuje wytacznie wedtug danych ich producenta. Sposrod profili izolowanych
cieplnie sg dopuszczone tylko i1 wylacznie profile zlozone i1 dzielone termicznie, ktorych
elementy sktadowe stanowigce jednokomorowe profile aluminiowe — zewngtrzny 1 wewngtrzny
- s3 potaczone na stale za pomocg elementu izolujgcego.

— Profile zlozone musza pewnie przenosi¢ obcigzenia wiatrem. Rownie niezawodne musza by¢
przenoszone sity §cinajace poprzeczne powstajagce pod dziataniem tych obcigzen pomiedzy
profilem zewnetrznym 1 wewnetrznym. Dokonujagc doboru profili nalezy jednocze$nie
uwzgledni¢ warto$ci momentow bezwladnosci (Ix) podane przez producenta profili.

— Nie tylko pojedyncze profile, lecz rowniez kompletna konstrukcja musi spetni¢ wymagania
izolacji cieplnej. W celu przewietrzenia 1 odprowadzania wody nalezy wregby profili i
przedsionkow tak uksztattowac, aby powstajaca wilgo¢ mogla zosta¢ odprowadzona na
zewnatrz. Jezeli polaczenie pomiedzy profilem zewnetrznym 1 wewnetrznym (profile ztoZzone)
znajduje si¢ w strefie wregbu 1 przedsionka, to musi ono by¢ — bez dodatkowego uszczelnienia —
wodoszczelne 1 odporne na dziatanie wilgoci. Przewietrzanie wrgbow w przypadku oszklenia
izolacyjnego musi nastgpowac wedhug instrukcji producenta szkta.

— Podane przez producenta dla systemow profili maksymalne 1 minimalne obmiary oraz ci¢zar
skrzydet musza by¢ przestrzegane.

Ztacza profili
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— Laczniki profili muszg w swoim przekroju poprzecznym dokiadnie odpowiada¢ konturom
wewnetrznym profilu — polaczenia w narozach musza by¢ doktadnie spasowane. W przypadku
skosow nalezy zwraca¢ uwage na dokladne, bezblgedne klejenie powierzchni cigeia profili.
Takze w przypadku tacznikow stykow jest konieczne uniemozliwienie wnikania wody do
konstrukcji przez zastosowanie poduszek (wktadek) uszczelniajacych i trwale elastycznych mas
uszczelniajacych.

— Skuteczno$¢ izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozosta¢ w pelni zachowana
takze w strefach narozy 1 stykow.

Uszczelki skrzydet

— Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w ramach w sposob gwarantujagcy wymagang
trwalg odporno$¢ na wplywy atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg
by¢ wymienialne.

— Stosowanie uszczelki srodkowej w oknach rozwieranych 1 rozwieralno — uchylonych, w oknach
uchylnych jest obowigzkowe.

Odprowadzanie wody z konstrukcji

— Woda deszczowa oraz skropliny, ktére mogg przedostac si¢ do wrebdw 1 gniazd profili musza
zosta¢ odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomocg ksztaltek odwadniajacych
(dotyczy fasady) wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory odwadniajace nalezy
ostoni¢ kapturami.

Okucia

— W konstrukcjach systemowych moga by¢ stosowane wytacznie okucia przewidziane dla
danego systemu, przedstawione na rysunkach zlozeniowych zawartych w katalogu.

— Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci okué, z
wyjatkiem klamek 1 zawiaséw, nalezy montowaé w sposob kryty (niewidoczny od wewnatrz).

Wymiary (obmiary) gléwne

—  Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ obmiar6w na budowie.

— Jezeli Inwestor wymaga dostarczenia w $cisle okreslony, terminie przygotowanej do montazu
konstrukcji, co uniemozliwia dokonanie wczesniejszych obmiaréw na budowie, to wtedy
nalezy uzgodni¢ wymiary z Zamawiajacym przy uwzglednieniu tolerancji budowlanych.

Montaz elementéw

— W sprawdzone 1 przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podkiadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu 1 zamykaniu.

—  Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

— na wysokos$ci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa
elementy mocujace w odleglosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,
— maksymalna odleglto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby
zapobiec powstawaniu odksztalcen podczas zamykania,
— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.
— Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie.
— Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wigcej niz 3 mm.
— Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
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— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

— W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sa klocki podpierajace
ulatwiajace prawidlowe ustawienie skrzydia wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli
szerokos¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockow. Klocki podpierajace
stosuje si¢ zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokosc.

— Polaczenia elementow aluminiowych z przylegajacymi elementami budowli za pomocg kotw
nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy przejmowanie ruchow bryty budowli 1 elementow
budowlanych bez przeniesienia powstajacych obcigzen na aluminiowe elementy konstrukeji.

— Montowane elementy aluminiowe konstrukcji musza leze¢ w jednej plaszczyznie. Poziome
plaszczyzny montazu nalezy odmierza¢ wedlug oznakowan naniesionych przez
zleceniodawce na kazdym pigtrze budowli.

—  Wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujgce zlagcz nalezy wkalkulowaé¢ w ceny
jednostkowe czes$ci konstrukcyjnych. Jezeli w ofercie przetargowej tak uzgodniono, to
Wykonawca jest zobowigzany bezplatnie dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegdnionych
potaczen z budowla 1 zamocowac je do konstrukeji.

— FElementy mocujace zlacz — jak wkrety 1 sworznie — muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.
Stosowane elementy faczace (zlaczane) wykonane ze stali zwyklej muszg zosta¢ ocynkowane.

—  Wszystkie polgczenia z budowla musza spelnia¢ wymagania w zakresie fizyki budowli.
Oznacza to koniecznos$¢ uwzglednienia zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwickowej 1
przed wilgocig oraz ruchu spoin.

Uszczelnianie polaczen z bryla budowli

— Do tego celu nalezy stosowa¢ odpowiednie profile uszczelniajace wykonane EPDM. Jakos$¢
(cechy), wymiary oraz ksztalt profili uszczelniajagcych musi odpowiada¢ przewidywanemu
celowi ich zastosowania.

— Elastyczno$¢ w zakresie wystepujacej temperatury musi by¢ zgodna z wymaganiami.
Uszczelnione polaczenia z budowla nalezy utrwali¢ przez zastosowanie trwale plastycznych
mas sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie panujgcej temperatury
tak szczelni przylega¢ do powierzchni uszczelnionych elementow konstrukcji i budowli, ze przy
dopuszczalnym rozszerzeniu elementéw budowlanych i konstrukcyjnych nie moze nastgpic¢ jej
oderwanie od powierzchni przylegania. Profile wykonane z PCV nie mogg styka¢ si¢ z masami
bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pomiedzy konstrukcja 1 brylg budowli za pomoca
mas trwale plastycznych nalezy postepowac $cisle wedhug wytycznych producentow mas. Przy
uszczelnianiu potaczen pomiedzy oknami oraz elementami fasad budowli za pomoca folii
uszczelniajacych nalezy postepowac Scisle wedlug wytycznych producentow.

— Jezeli uszczelnienie takie wykonuje si¢ przez przyklejanie folii, to nalezy przedtem usungé
ewentualne zanieczyszczenia 1 materialy obce z powierzchni klejonych. Nalezy przy tym
przestrzega¢ wytycznych producentow folii.

— Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
miedzy oscieznicg, a materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materialow wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

— Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
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Ogoblne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogélne” ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

6.2. Kontrola jakoSci wyrobow

W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzié:
— zgodno$¢ wymiarow,
— jako$¢ materiatdéw uzytych do wykonania stolarki
— stan 1 wyglad elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci 1 spoziomowania,
— prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
— sprawno$¢ dzialania skrzydetl oraz funkcjonowania okué
— Wwymagania estetyczne, stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodnos$¢
z dokumentacja techniczng.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla szt/m? — szt. wbudowanej stolarki w Swietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem elementow stolarki i
elementéw Slusarskich podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne: pkt. 7
Sprawdzeniu podlegaja:

— jako$¢ dostarczonej $lusarki i stolarki

— poprawno$¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami ST 1 PB.

8.2. Odbior elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
— zgodno$¢ wykonania elementdéw 1 ich skfadowych z dokumentacjg techniczna,
— wymiary gotowego elementu 1 jego ksztalt,
— prawidlowos$¢ wykonania polaczen (przekroje, dlugos¢ 1 rozmieszczenie spawow, Srub),
Srednice otworow,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach 1 plaszczyznach,
— rodzaj zastosowanych materiatow,
— zabezpieczenie wyroboéw przed korozja.

8.3. Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
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— prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;,

— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokodt odbioru robdt

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami ST 1 PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt. 8 OST ,,Wymagania ogo6lne”

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

9.1. Zasady obliczania ceny jednostkowej

Placi sie za ustalona ilo§é w [szt] lub [m?] stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzgtu,

— przygotowanie 1 oczyszczenie podioza,

— montaz 1 osadzenie elementu,

— montaz drzwi aluminiowych elewacyjnych,

— montaz $lusarki aluminiowej drzwiowej wewnetrznej,
— montaz stolarki okienne;j

— dopasowanie 1 wyregulowanie

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadow materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan 1 resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1026:2001 Okna 1 drzwi - Przepuszczalnos$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027: 2001 Okna 1drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badani

PN-EN 1191:2002 Okna 1drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie 1 zamykanie -
Metoda badan

PN-EN 12211:2001  Okna 1 drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki 1 gatki - Wymagania 1 metody badan

PN-EN 12150-1:2002  Szkto w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szklo sodowo-wapniowo-
krzemianowe Czg$¢ 1: Definicje 1 opis.

PN-EN 949:2000 Okna 1 $ciany ostonowe, drzwi, zastony 1 zaluzje. Oznaczanie
odpornosci drzwi na uderzenie cialem migkkim 1 cigzkim

PN-EN 1026:2001 Okna 1 drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

PN-EN 12400:2004  Okna 1 drzwi. Trwalo$¢ mechaniczna. Wymagania 1 klasyfikacija

PN-EN 14608:2005(U) Okna. Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w plaszczyznie skrzydla
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PN-EN 14609:2005  Okna. Oznaczanie odporno$ci na skrecanie statyczne

PN-B-05000:1996 Okna 1drzwi. Pakowanie, przechowywanie 1 transport

PN-EN 12365-1:2006  Okucia budowlane — Uszczelki 1 tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
7aluzji 1 $cian oslonowych — Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne 1
klasyfikacja.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi - Badanie zmian sztywnosci skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki 1 gatki - Wymagania 1 metody badan
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