PROJEKT OGRODU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SAMORZADOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 WE WRZESNI

PROJEKT OGRODU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SAMORZADOWEJ
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 WE WRZESNI W RAMACH ZADANIA PN.
CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WE WRZESNI

UL. SLOWACKIEGO 41, 62-300 WRZESNIA

ADINES INMHSSINACE DZIALKA NR 1294/26, OBREB WRZESNIA

GMINA WRZESNIA

INWESTOR: UL. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZESNIA

PROJEKTOWAL: PODPIS:

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski

ARCHITEKTURA: upr. GP-KZ-7342/131/92

mgr inz. Arkadiusz Kaminski

NONSIINEINESI= upr. GP-KZ-7342/150/92
INSTALACJE mgr inz. Leszek Sobala
ELEKTRYCZNE: upr. KUP/0070/POOE/11
INSTALACJE inz. Ryszard Okonski
SANITARNE: upr. GPKG - 1-7341 - 71/96
ZIELEN:

mgr inz. arch. kraj. Anna Gizowska

dr Elzbieta Szopinska

FIRMA PROJEKTOWO HANDLOWA ARCHITEKT JANUSZ PULIKOWSKI ul. Okrezna 6, 89-240 Kcynia
POZNAN 14.09.2019




PROJEKT OGRODU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SAMORZADOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 WE WRZESNI

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt ww. zamierzenia zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

UL. SLOWACKIEGO 41, 62-300 WRZESNIA

ADINES INMHSSINACE DZIALKA NR 1294/26, OBREB WRZESNIA

GMINA WRZESNIA

INWESTOR: UL. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZESNIA

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski

ARCHITEKTURA: upr. GP-KZ-7342/131/92

mgr inz. Arkadiusz Kaminski

NONSTRUNGIE upr. GP-KZ-7342/150/92
INSTALACJE mgr inz. Leszek Sobala
ELEKTRYCZNE: upr. KUP/0070/POOE/11
INSTALACJE inz. Ryszard Okonski
SANITARNE: upr. GPKG -1-7341 -71/96

FIRMA PROJEKTOWO HANDLOWA ARCHITEKT JANUSZ PULIKOWSKI ul. Okrezna 6, 89-240 Kcynia
POZNAN 14.09.2019




PROJEKT OGRODU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SAMORZADOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 WE WRZESNI

IV | SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
| STRONA TYTULOWA
| OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
1] KSEROKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
IV | SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
V | OPIS TECHNICZNY PROJEKTU OGRODU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

DANE OGOLNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.2 NAZWA | ADRES OBIEKTU
1.3 CELE | ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

21 LOKALIZACJA OBIEKTU

2.2 AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA

23. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

24 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

25 DANE OKRESLAJACE CZY DZIALKA LUB TEREN WPISANE SA DO REJESTRU ZABYTKOW
LUB PODLEGAJACE OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

2.6 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

27 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

ROZWIAZANIA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

341 ROZBIORKI | ROBOTY PORZADKOWE

3.2 NAWIERZCHNIE

3.3 OGRODZENIE TERENU

3.4 PERGOLA OGRODOWA

3.5 PROJEKTOWANE OBIEKTY WYPOSAZENIA
3.6 PREFABRYKOWANY OBIEKT GOSPODARCZY

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

4.2 ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

4.3 ZAKRES CZESCI TECHNOLOGICZNEJ OPRACOWANIA

4.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

4.5 ZALOZENIA PROJEKTOWE

4.6 INSTALACJA DOPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH DO PROJEKTOWANEGO OGRODU
4.6.1 | OBLICZENIE ILOSCI WOD DESZCZOWYCH




PROJEKT OGRODU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SAMORZADOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 WE WRZESNI

46.2 | ROZBIOR WOD DESZCZOWYCH

4.6.3 DOBOR ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD DESZCZOWYCH

46.4 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4.6.4.1 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

4.6.5 INSTALACJA WODOCIAGOWA

4.6.5.1 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

4.6.5.2 DOBOR SREDNICY PRZY£ACZA | WODOMIERZA, DOBOR ZBIORNIKA NA WODE,

4.6.53 OZNAKOWANIE TRASY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

4.6.5.4 PROBA SZCZELNOSCI

466 | WYKAZ GEOWNYCH MATERIALOW | URZADZEN

4.6.6.1 KANALIZACJA DESZCZOWA

4.6.6.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

5.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

5.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

5.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

5.4 ZAKRES PROJEKTU

5.5 OPIS TECHNICZNY

5.5.1 ZASILANIE | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

55.2 ROZDZIELNICE 0,4 kV

5.5.21 ROZDZIELNICATO

5522 SZAFA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

553 INSTALACJA ODBIORCZA

5.56.3.1 INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

55.3.2 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

55.3.3 INSTALACJE NISKOPRADOWE

55.34 INSTALACJA SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO

5.5.4 | OCHRONA OD PORAZEN

555 OCHRONA OD PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH

5.5.6 POLACZENIA WYROWNAWCZE

5.5.7 | UWAGI KONCOWE

PROJEKT ZIELENI

AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE ZIELENI | ARCHITEKTURY

64 KRAJOBRAZU

6.2 SZCZEGOLOWA INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ZAKRESIE ZIELENI | ARCHITEKTURY

6.3 KRAJOBRAZU

6.4 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

6.5 PROJEKTOWANE ELEMENTY ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU




PROJEKT OGRODU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SAMORZADOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 WE WRZESNI

6.6 PROJEKTOWANA ZIELEN
6.6.1 SZCZEGOLOWY OPIS TECHNICZNY W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU ZIELENI
6.6.1 1 | WYKAZ PROPONOWANYCH ROSLIN
6.6.1 2 | JAKOSC MATERIALU SZKOLKARSKIEGO
6.6.1 3 | WYTYCZNE DOTYCZACE SADZENIA DRZEW | KRZEWOW
6.6.1 4 | WYTYCZNE DOTYCZACE TRAWNIKOW
6.6.1 5 | PIELEGNACJA ROSLIN W OKRESIE GWARANCJI
6.6.1 6 | ZESTAWIENIA | BILANS ZIELENI
7. | SYSTEM NAWADNIANIA OGRODU
VI | INFORMACJA O PLANIE BIOZ
VIl | CZESC GRAFICZNA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A1.1 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A1.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — SZCZEGOLOWE ROZMIESZCZENIE
""“ | PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
A.2.1 | PROJEKT NAWIERZCHNI (RODZAJ NAWIERZCHNI, WYMIAROWANIE)
A.2.2 | PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE MINERALNA
A.2.3 | PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
A.2.4 | PROJEKT NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ — WZOR UKLADANIA NAWIERZCHNI
A.2.5 | PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BITUMICZNA
A.2.6 | PRZEKROJE PRZEZ SCIEZKE SENSORYCZNA
A.2.7 | PRZEKROJE PRZEZ SCIEZKE SENSORYCZNA
A.2.8 | PRZEKROJ PRZEZ KORYTKO DESZCZOWE
A.3.1 | DETAL OGRODZENIA 0G.1
A.3.2 | DETAL OGRODZENIA 0G.2, 0G.3
A.41 | PERGOLA OGRODOWA - RZUT
A.4.2 | PERGOLA OGRODOWA — FUNDAMENTY
A.4.3 | PERGOLA OGRODOWA — PRZEKROJ, WIDOK 3D
A.4.4 | PERGOLA OGRODOWA — STOPY FUNDAMENTOWE POZ. 5.1
A.5.1 | EKSPOZYTORY MODELI PLANET — MODEL UKLADU SLONECZNEGO
A.5.2 | EKSPOZYTOR Z UKLADEM OKRESOWYM PIERWIASTKOW
A.5.3 | EKSPOZYTOR ROZNYCH MATERIALOW NA SCIANIE
A.5.4 | ZADASZENIE Z ZAGLI PRZECIWStONECZYCH
A.5.5 | ZEGAR SLONECZNY
A.5.6 | STOLY W STREFIE BOISKA POD DRZEWAMI
A.5.7 | STOLY DO UPRAWY ROSLIN
S1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - INSTALACJE WODOCIAGOWA | KANALIZACJI
) DESZCZOWEJ SKALA
S.2 | PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
S.3 | PROFIL PRZEWODU WODOCIAGOWEGO
E-06 | PLAN SYTUACYJNY — OGROD EDUKACJI EKOLOGICZNEJ




PROJEKT OGRODU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SAMORZADOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 WE WRZESNI

E-07 | SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ROZDZIELNI RO

ZA1.1 | SZCZEGOLOWA INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Z.2.1 | PROJEKT ZIELENI

Z.2.2 | PRZEKROJ PRZEZ OGROD DESZCZOWY

Z.3.1 | SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTOW SYSTEMU NAWADNIANIA

Z.3.2 | PRZYKLADY INSTALACJI WYBRANYCH ELEMENTOW SYSTEMU NAWADNIANIA




PROJEKT OGRODU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SAMORZADOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 WE WRZESNI

V | OPIS TECHNICZNY PROJEKTU OGRODU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

1 | DANE OGOLNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

[11 Umowa pomiedzy Gming Wrzesnia z siedzibg we Wrzesni ul. Ratuszowa 1, 62-300, Wrze$nia a Firma Projektowo
Handlowa Architekt Janusz Pulikowski, Okrezna 6, 89-240 Kcynia;

[2] Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego;

[3] Koncepcja Projektowa Ogrodu Edukacji Ekologicznej autorstwa mgr inz. Liliana Sull

[4] Mapy do celéw projektowych terenu w skali 1:500

[5] Dodatkowe wytyczne Zamawiajgcego

[6] Obowigzujace Normy i przepisy

[7]1 Wizje lokalne 08.2019-09.2019

1.2 NAZWA | ADRES OBIEKTU

Samorzgdowa Szkota Podstawowa nr 6 im. Jana Pawta Il we Wrzesni;
teren zewnetrzny po bytym boisku pitkarskim,

ul. Stowackiego 41, 62 — 300 Wrzesnia;

Oznaczenia geodezyjne dziatki:

wojewodztwo wielkopolskie;

powiat wrzesinski;

gmina Wrzesnia;

dziatki: 1295/6, 1294/26;

obreb Wrzesnia;

1.3 CELE | ZAKRES OPRACOWANIA

Gtéwnym celem opracowania jest zaprojektowanie utworzenia Ogrodu Edukacji Ekologicznej przy Szkole
Podstawowej nr 6 we Wrzesni oraz zapewnienia jego dostgpnosci dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich. W ramach inwestycji, wewnatrz budynku szkoty, na 2 pietrze wschodniego skrzyda przewiduje sie
utworzenie Pracowni Edukacji Ekologicznej. Projekt pracowni stanowi osobne opracowanie. Obie przestrzenie majg
uzupetnia¢ sie wzajemnie w zakresie programu i funkcjonowania i w potgczeniu stanowi¢ jednostke Centrum Edukacji
Ekologicznej.

Zakres opracowania obejmuje projekty: budowlano — wykonawczy zagospodarowania terenu, projekt instalaciji
elektrycznych, projekt instalacji sanitarnych — kanalizacji deszczowej i wodociggowej, projekt zieleni, projekty obiektéw
zagospodarowania terenu.
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2 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

21 LOKALIZACJA OBIEKTU

Teren objety opracowaniem znajduje sie na terenie Samorzgdowej Szkoly podstawowej nr 6 we Wrzesni. Teren
znajduje sie w poétnocnej czesci obszaru szkoty, w sgsiedztwie budynku sali gimnastycznej i terendw rekreacyjnych oraz
boisk i obiektéw sportowych.

Teren graniczy nastepujgco:
— od potudniowego — wschodu z boiskami sportowymi i zewnetrznymi terenami rekreacyjnymi placéwki SSP 6;
— od potudniowego - zachodu z budynkiem sali gimnastycznej i ciggiem nawierzchni asfaltowej szerokosci okoto 4,5 m
znajdujacym sie przed salg a takze instalacjg deszczowg odprowadzajgcg wode z dachu sali gimnastycznej do studzienki
kanalizacji deszczowej w nawierzchni;
— od potnocnego wschodu z obiektem sportowym znajdujgcym sie na terenie SSP 6 i dalej z prywatnymi posesjami
zabudowanymi jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi;
— od pétnocnego - zachodu z drogg i dalej ogrodkami dziatkowymi ROD ,Stare Ogrody”. ;

2.2 AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA

a) ISTNIEJACY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Teren objety opracowaniem posiada posredni dostep do drogi publicznej poprzez drogi wewnetrzne na terenie
szkoly, gtéwny wjazd na jej teren od strony ul. Stowackiego oraz od bocznej drogi graniczgcej z terenem objetym
opracowaniem. Parkowanie zapewnione poprzez miejsca postojowe na parkingach przy obu wjazdach.

b) ISTNIEJACE UZBROJENIE DZIALKI

Na terenie objetym opracowaniem i w jego bezposrednim sgsiedztwie znajduja sie:

— przewody instalacji elektroenergetycznej niskiego napiecia na terenie szkoty na potrzeby oswietlenia terenow
zewnetrznych;

— instalacja wodociggowa na terenie sgsiadujgcych do projektowanego ogrodu boisk sportowych — na potrzeby
nawodnienia terenu;

— instalacja kanalizacji deszczowej na terenie szkoty zbierajgca wody z dachu sali gimnastycznej oraz sgsiadujgcych
terendw;

c) ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren pod wzgledem uksztattowania mozna uznac¢ za ptaski — teren po boisku pitkarskim. Rzedne wysokosciowe
wahaja sie od 105.7 do 105.9 m n.p.m.

d) ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY | URZADZENIA BUDOWLANE
Na terenie inwestycji znajdujg sie pitkochwyty w konstrukcji stalowej wysokosci okoto 6 m i diugo$ci do 25 m. Teren
od potnocnego — zachodu ogrodzony niskim stalowym ogrodzeniem segmentowym.

e) BUDYNKI
Teren objety opracowaniem wolny od zabudowy, w jego bezposrednim sgsiedztwie znajduje sie budynek szkoty i
sali gimnastyczne;.

23 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na przedmiotowej dziatce projektuje sie nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:
e nawierzchnie sciezek i placow
* instalacje elektryczne oswietlenia i zasilania obiektow
*  system monitoringu z kamerami
* instalacje wodociggows i kanalizacji deszczowej;
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* ogrodzenie terenu wraz z przebudowg ogrodzenia istniejgcego

»  obiekt zadaszonej pergoli ogrodowej o powierzchni 31,86 m?

«  prefabrykowany obiekt gospodarczy montowany do betonowego podtoza o powierzchni zabudowy 6,45 m?
*  obiekty wyposazenia terenu takie jak tawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne, obiekty edukacyjne,

* uporzadkowanie istniejgcej i wprowadzenie nowej szaty roslinnej

a) PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Obstuga komunikacyjna parku objetego rewaloryzacjg zapewniona jest z drog wewnetrznych na terenie szkoty.
Przewiduje sie mozliwo$¢ wjazdu przez mate pojazdy techniczne na potrzeby obstugi zieleni i urzgdzen w parku, z jedo
zachodniego naroznika poprzez brame wjazdowa.

b) PROJEKTOWANE UZBROJENIE DZIALKI

Projektuje sie zewnetrzng instalacje elektroenergetyczng na potrzeby oswietlenia i zasilania terenu. Projektuje sie
instalacje kanalizacji deszczowej, instalacje wodociggowg i system automatycznego nawodnienia terenu. Szczegolty
rozwigzan w czesci elektrycznej i sanitarnej opracowania.

c) PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU

Projekt nie przewiduje zmian w uksztaltowaniu terenu, poza pracami zwigzanymi z utworzeniem i wyréwnaniem
nawierzchni pod projektowane obiekty, sciezki.

d) PROJEKTOWANA ZABUDOWA

Projekt przewiduje budowe wolno-stojgcego obiektu gospodarczego o powierzchni zabudowy 6,45 m? z zadaszong
dostawka o powierzchni 3,85 m?, oraz budowe zadaszonej pergoli ogrodowej o powierzchni 31,86 m?.

e) WODY OPADOWE

Projekt przewiduje zagospodarowanie wod opadowych z dachu budynku sali gimnastycznej na potrzeby
nawadniania terenu. Szczegdty rozwigzan w czesci branzy sanitarnej opracowania.

2.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 7435,00 m?

Istniejace powierzchnie nieprzepuszczalne 578,00 m?
Projektowane powierzchnie nieprzepuszczalne 780,00 m?
Projektowane powierzchnie przepuszczalne 1125,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 4952,00 m?

taczna powierzchnia nawierzchni utwardzonych: 2483 m? =33,40%
Powierzchnia biologicznie czynna: 4952 m?= 66,60%

2.5 DANE OKRESLAJACE CZY DZIALKA LUB TEREN WPISANE SA DO REJESTRU
ZABYTKOW LUB PODLEGAJA OCHORNIE KONSERWATORSKIEJ

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

2.6 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Inwestycja nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.
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2.7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania wyznaczono zgodnie z Decyzjg lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, prawem budowlanym i przepisami pokrewnymi.

Obszar oddziatywania ogranicza sie do przedmiotowej dziatki.

Przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla jakosci wod, gruntéw oraz klimatu akustycznego oraz nie przystania,
nie zacienia zadnych budynkow. Inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich, nie powoduje ograniczenia sposobu
zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wiasnos$ci osob trzecich. Nie ogranicza osobom
trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej i Srodkéw tgcznosci.
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ROZWIAZANIA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 ROZBIORKI | ROBOTY PORZADKOWE

Wykaz prac przygotowawczych na terenie objetym projektem

Wykaz elementéw do demontazu lub rozbidrki

Elementy ilos¢ Uwagi

Elementy do demontazu lub rozbiérki

Pitkochwyty 2 kpl. = konstrukcja stalowa zbudowana z 3 i 6 stupéw o
wymiarach 8x8cm oraz siatki,

= wysoko$¢ ok. 6,0m

= dlugosé: 12,0m i 25,0m

Ogrodzenie od strony ulicy 103,0mb = sfupki 5x7cm, wysokosci ok 110 — 120cm,

= przesta z katownikow stalowych wypetnionych
siatka 0 wymiarach 200x125¢m

= podmuréwka betonowa szeroko$ci 25cm

Kraweznik betonowy 5,0mb = usuniecie kraweznika w miejscu projektowanego
gtéwnego wejscia do ogrodu

Nawierzchnia bitumiczna 220,00m? = usunigcie nawierzchni wraz z wymiang warstwy
podbudowy,

= $ciezka o nawierzchni bitumicznej szeroko$ci
240cm z kraweznikiem betonowym szerokosci
12cm; dtugo$¢ obrzeza: 196,00mb

Wykaz drzew przeznaczonych do usuniecia lub przesadzenia - zgodnie z inwentaryzacjq zieleni — Projekt
Zieleni Tabela 1.

3.2 NAWIERZCHNIE

1. Nawierzchnia mineralna

Na terenie opracowania zaprojektowano Sciezki i place o nawierzchni mineralnej z obrzezem z tworzywa
sztucznego:

- szerokos¢ sciezek: 1,0, 1,20 i 1,8 m (z rozszerzeniami na tukach)
- powierzchnia projektowanych placéw: 444,00m?,

- powierzchnia projektowanych sciezek: 975,40m?,

- faczna powierzchnia placow i $ciezek: 1119,40m?,

- dtugosé obrzezy z tworzywa sztucznego: 995,00mb.

Nawierzchniom $ciezek i placow nalezy nada¢ spadki poprzeczne 2% dla zapewnienia powierzchniowego
odprowadzenia wody oraz aby nie dopusci¢ do tworzenia sie zastoin wody. Wysokosciowe posadowienie $ciezek zgodnie z
uksztattowaniem istniejacego terenu z zachowaniem spadkéw poprzecznych 2% i podtuznych w zmiennym zakresie
dopasowujgcym sie do istniejgcego terenu: od 0,5% do 2,0%.

Odwodnienie $ciezek i placow poprzez nadanie spadkéw poprzecznych (2%) i podtuznych (0,5 — 2,0 %) w kierunku
sgsiadujgcego terenu zieleni.

Nawierzchnie ograniczone po obu stronach obrzezem z tworzywa sztucznego wys. 100 mm (w ksztatcie litery ,L”")
posadowionym na gruncie z montazem do podtoza zgodnym z zaleceniami producenta.

Grunt przy Sciezkach nalezy obsypaé 1 cm ponizej obrzeza. Na szerokosci 1m po stronie lewej i prawej od Sciezki
teren nalezy uksztattowac ze spadkiem min 2% od Sciezki dla zabezpieczenia $ciezki przed wymywaniem i zalewaniem.
Konstrukcja nawierzchni $ciezek:

Rodzaj materiatu Warstwa Grubose
wcm
Warstwa z mieszanki kruszyw mineralnych o uziarnieniu 0/8 Warstwa uzytkowa 5
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/35,5 Podbudowa 15
Warstwa piasku (frakcji od 2mm) - 10
Podtoze gruntowe G1 -
razem - 30
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Uwaga:

Mieszanka kruszyw mineralnych dla warstwy uzytkowej zbudowana powinna by¢ z wysokogatunkowych surowcoéw,
takich jak: zwiry naturalne tamane, piasek i kruszywa skalne z dodatkiem roslinnego Srodka stabilizujgcego stanowigcego
lepiszcze wigzace.

Mieszanka kruszyw mineralnych dla warstwy uzytkowej powinna byé bez produktéw sztucznych lub z recyklingu
bez cementu, gliny, pytéw hutniczych, wapna.

Mieszanka kruszyw mineralnych dla warstwy uzytkowej i dynamicznej powinna byé odporna na dziatanie
zewnetrznych warunkéw atmosferycznych, nie pyli¢ i nie brudzic.

Przed przystgpieniem do wykonywania warstwy uzytkowej, nalezy oczysci¢ warstwe podbudowy i zagescic¢
warstwe podbudowy Is=1,0.

2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Na terenie opracowania zaprojektowano sciezke o nawierzchni z kostki betonowe;j:
- szerokos¢ Sciezki: 5,0m

- powierzchnia sciezki: 493,00m2,

- dtugos¢ obrzezy betonowych: 208,00mb

Rodzaj nawierzchni: kostka betonowa gr. 8 cm, kolor jasny szary i ciemno szary.

Wymiary kostek: 30x15cm i 30x20.Wzér utozenia zgodnie z rysunkiem A2@@

Nawierzchni $ciezki nalezy nada¢ spadki poprzeczne 2% dla zapewnienia powierzchniowego odprowadzenia wody oraz aby
nie dopusci¢ do tworzenia sie zastoin wody. Wysokosciowe posadowienie sciezek zgodnie z uksztattowaniem istniejgcego
terenu z zachowaniem spadkéw poprzecznych 2% i podiuznych w zmiennym zakresie dopasowujgcym sie do istniejgcego
terenu: od 0,5% do 2,0%.

W miejscu styku projektowanej nawierzchni z istniejacg nawierzchnig asfaltowg wymienic istniejgcy kraweznik betonowy na
nowy (Swiatto ‘0’) na dlugosci 5,0m.

W miejscu styku projektowanej nawierzchni z istniejgcg nawierzchnig asfaltowg spadek poprzeczny nie mozne przekraczac
5%.

Konstrukcja nawierzchni sciezki

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ [cm]
Kostka betonowa, gr. 8 cm Scieralna 8
Podsypka piaskowo — cementowa Podsypka 5
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,6 mm stabilizowane mechanicznie Podbudowa 20

(C ooi) (E2>= 120 MPa) zasadnicza

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem Ulepszone podioze 10
Ci520=4,0MPa (stabilizacja z wezta)

Podtoze gruntowe - -
Razem 43

Projekt nawierzchni sciezki uwzglednia:

- zdjecie wierzchniej warstwy humusu z terenu / korytowanie:

- wykonanie obrzezy betonowych 8x30x100 na tawie betonowej z betonu C12/15, gr. 10 cm w uktadzie zgodnym z planem
sytuacyjnym

- wykonanie warstwy ulepszonego podtoza poprzez utozenie mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym (cementem)
Rm=2,5 MPa; mieszanka z wezta o grubosci 10cm;

- wykonanie podbudowy z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie (C90/3); gr. 20 cm

- wymagany wskaznik zageszczenia: 1s=1,00;

- utozenie nawierzchni Sciezki A.2 z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej gr. 5cm

3. Nawierzchnia bitumiczna

Na terenie opracowania zaprojektowano sciezke o nawierzchni bitumicznej:
- szerokos$é¢ sciezki: 2,50m

- powierzchnia $ciezki: 240,00m2,

- dtugos¢ obrzezy betonowych: 194,00mb

Nawierzchni $ciezki nalezy nada¢ spadki poprzeczne 2% dla zapewnienia powierzchniowego odprowadzenia wody oraz aby
nie dopusci¢ do tworzenia sie zastoin wody. Wysokosciowe posadowienie Sciezek zgodnie z uksztattowaniem istniejgcego
terenu z zachowaniem spadkdéw poprzecznych 2% i podiuznych w zmiennym zakresie dopasowujgcym sie do istniejacego
terenu.
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Konstrukcja nawierzchni bitumicznej

Rodzaj materiatu Warstwa i o

Beton asfaltowy AC 8 S Scieralna 4

Kruszywo tamane o ciaglym uziarnieniu 0/31,6 mm stabilizowane Podbudowa 15

mechanicznie (C g5) zasadnicza

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem Ulepszone podioze 10

Ci52054,0MPa (stabilizacja z wezta)

Podtoze gruntowe - -
razem 29

Projekt nawierzchni Sciezki uwzglednia:

- usuniecie istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa,

- korekte geometrii Sciezki zgodnie z projektem,

- wykonanie obrzezy betonowych 8x30x100 na tawie betonowej z betonu C12/15, gr. 10 cm w ukfadzie zgodnym z planem
sytuacyjnym

- wykonanie warstwy ulepszonego podtoza poprzez utozenie mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym (cementem)
Rm=2,5 MPa; mieszanka z wezta o grubosci 10cm;

- wykonanie podbudowy z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie (C90/3); gr. 15 cm

- utozenie warstwy nawierzchni bitumicznej gr. 4cm

4. Nawierzchnia sensoryczna

Na terenie opracowania zaprojektowano tzw. $cieke sensoryczng, podzielong na 8 odcinkéw o réznych rodzajach
nawierzchni:

- szerokos¢ sciezki: 0,8m

- powierzchnia Sciezki 8,7m,

- dtugos¢ obrzezy z tworzywa sztucznego: 32,0mb

Proponowane rodzaje nawierzchni:

- otoczaki 80/130mm — powierzchnia: 1,2m?

- zwir 16/31,5mm — powierzchnia: 0,3m?

- grys granitowy 8/16,5 mm — powierzchnia: 1,2m?

- piasek — powierzchnia: 1,2m?

- kora — powierzchnia: 1,2m?

- plastry pni — powierzchnia: 1,2m?

- szyszki — powierzchnia: 1,2m?

- ptyty kamienie o nieregularnych ksztattach — powierzchnia: 1,2m?

Jako element rozdzielajgcy kolejne segmenty zaprojektowano deski drewniane, impregnowane, akacjowe o przekroju 7x14
cm posadowione na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 10 cm — fgczna dtugos¢: 5,60mb.

Konstrukcja nawierzchni sensorycznej (otoczaki, zwir, grys granitowy, plastry pni, ptyty kamienie o nieregularnych
ksztattach)

Rodzaj materiatu Warstwa B T

Nawierzchnia sensoryczna Scieralna 4-8cm

Podsypka piaskowo — cementowa Podsypka 3

Kruszywo tamane o ciaglym uziamieniu 0/31,5 mm stabilizowane Podbudowa 15

mechanicznie (C sos) zasadnicza

Podtoze gruntowe - -
razem 22-26

Konstrukcja nawierzchni sensorycznej (piasek, kora, szyszki)

Rodzaj materiatu Warstwa i o

Nawierzchnia sensoryczna Scieralna 8cm

Kruszywo tamane o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane Podbudowa 15

mechanicznie (C g5) zasadnicza

Podtoze gruntowe - -
razem 22-26
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3.3 OGRODZENIE TERENU
L] |

Projektuje sie systemowe ogrodzenie terenu wg czesci rysunkowej - wysokosci do 1,81 m w postaci stalowych
paneli segmentowych na stupkach stalowych. Elementy stalowe malowane proszkowo. Kolorystyka jasnoszara RAL 7040
lub odpowiednik. W czesciach wejsciowych na gtéwnych osiach zalozenia przewiduje sie budowe murkéw ogrodzenia z
gabionéw wypetnionych kamieniem polnym. Gabiony z siatki zgrzewanej, stalowej, ocynkownej, druty pionowe fi 5, profile
poziome U 20x8x2, wymiar oczek 5x20. Wejscia na teren za pomocg systemowych furtek i przesuwnej bramy wejsciowej wg
czesci rysunkowej.

Fundamentowanie przy pomocy stop zelbetowych lub stupkéw stalowych betonowanych w gruncie nalezy dobraé z
uwzglednieniem warunkéw lokalnych i gruntowych do wybranego systemu ogrodzen zapewniajgc odpowiednig trwatos$¢
rozwigzan.

4.4 PROJEKTOWANA PERGOLA OGRODOWA

Projektuje sie obiekt pergoli ogrodowej z lekkim, przeziernym zadaszeniem z ptyt komorowej PCV wg czesci
rysunkowej. Obiekt w konstrukcji drewnianej na fundamentach w postaci stop zelbetowych.
Powierzchnia zadaszenia: 31,86 m?
Powierzchnia mierzona po zewnetrznym obrysie stupéw konstrukcyjnych: 30,93 m?
Zadaszenie

Zaprojektowano zadaszenie o konstrukcji w postaci wiezby krokwiowej, wykonanej z drewna sosnowego klasy
C24 ( dzwigary dachowe ) .Konstrukcja dachu pokryta jest ptytami poliweglanowymi o gr. 8 mm Osiowy rozstaw dzwigarow
wynosi $rednio 45,0 cm (wedtug rysunku konstrukcji dachu ) Krokwie mocowane do ptatwi dachowych za pomocg stalowych
obustronnych kgtownikdw wzmocnionych za pomocg potaczen gwozdziowanych
Ptatwie

Krokwie oparte na ptatwiach drewnianych wykonanych z drewna klasy C24. Plaatwie mocowane do stupow
drewnianych za pomocg potgczen ciesielskich na wreby.
Stupy

Stupy winny by¢ wykonane z drewna klasy C24 . Podstawy stupdw mocowane do stép fundamentowych za
pomocg stalowych kotew typu BMF.
Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe wykonane z betonu klasy C20/25. Mogg by¢ wykonane jako elementy prefabrykowane w
warunkach zaktadowych..
Opinia geotechniczna

Wiata (pergola) z uwagi na jego prostg, statycznie wyznaczalng konstrukcje nalezy zaliczy¢é do I-ej kategorii
obiektéw, posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Dla potrzeb sprawdzenia nosnosci podtoza gruntowego na
dodatkowe obcigzenie dokonano analizy jakosciowej gruntu. Na podstawie analizy jakosciowej gruntu stwierdzono
wystepowanie w poziomie posadowienia taw fundamentowych piaskéw $rednich ( Ps) i drobnych (Pd) w stanie suchym oraz
okresowo stanie $redniowilgotnym .

Kategorie geotechniczng ustalono w oparciu o Rozporzgadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27.04.2012 r. ( Dz. U. z dnia 27.04.2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych .

OBLICZENIA STATYCZNE
Poz.1.0. Zadaszenie

Zaprojektowano dach, w ukfadzie krokwiowym z drewna sosnowego klasy C24 kryty ptytami z poliweglanu. Krokwie z bali drewnianych o przekroju 4 x
16
cm w rozstawie co 45,0 cm opierajg si¢ na ptatwiach drewnianych

Obciazenia na 1 m? potaci dachowej

Warstwa Qn n 9o
Grubo$¢[m.] x cigzar obj.[kN/m3] [kN/m2] wsp. [kN/m2]
Ptyty z poliweglanu gr. 8,0 mm 0,1 11 0,11
ciezar wtasny dzwigara (wg . PN-82/B-02001 0,2 1.1 0,22
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I RAZEM | 03 0,33

Do dalszych obliczen przyjeto go = 0,35 kN./m2

»  Dach jednospadowy, ptaski o nachyleniu §°
Obcigzenie $niegiem - strefa 2,
przyjeto wg. normy Qi = 0,9 kN/m?, ys = 1,5
v=5®C=08
Sk =0,9x0,8=0,72 kN/m?

S:.=0,72x1,5=1,08 KN/m? - strona nawietrzna
W przypadku dachu o nachyleniu 5™ istotnym obcigzeniem jest wylacznie przypadek ssania wiatru.

Obcigzenie wiatrem - strefa |, g« = 0,3 kN/m?

C.=08 ¥ =18 hl=55/20,3=0,27 < 2

Dla wiat zachodzi przypadek obcigzenia trapezowego

v =5®Cs=20 - dlapierwszejkrawedzi dachu

v =5 ®Cpr=195=0,09 - dladrugiej krawedzi dachu

Wir=2,0x0,8x0,9 x 1,8 =2,59 kN/m? - dla pierwsze] krawedzi dachu
Wi=0,09x0,8x0,9x1,8=0,12 kN/m? - dla drugiej krawedzi dachu

Poz. 1.1. Krokwie dachowe
Zebranie obciazen statych na jedna krokiew

Obcigzenia pionowe Un n 9o
[kN/m] wsp. [kN/m.]
obcigzenie state z poz. 1.0. 0,135 11 0,15
0,3(0,33) x 0,45
RAZEM 0,135 0,15

Do dalszych obliczen przyjeto obcigzenie krokwi Q = 0,15 kN/m
Zebranie obcigzen zmiennych od $niegu

Obcigzenia pionowe Qn n '
[kN/m] wsp. [kN/m.]
obcigzenie $niegiem 0,72x 0,45 0,72 15 1,08
RAZEM 0,72 1,08

Do dalszych obliczen przyjeto obcigzenie krokwi Q = 1,1 kN/m

Zebranie obciazen zmiennych od wiatru — pierwsza krawedz

Obcigzenia pionowe Qn n Jo
[kN/m] wsp. [kN/m.]
obcigzenie wiatrem 2,59 x 0,45 1,17 1,5 1,76
RAZEM 1,17 1,76

Do dalszych obliczen przyjeto obcigzenie krokwi Q = 1,8 kN/m

Zebranie obciazen zmiennych od wiatru — druga krawedz

Obcigzenia pionowe qn n 9o
[kN/m] wsp. [kN/m.]
obcigzenie wiatrem 0,12 x 0,45 0,05 1,5 0,08
RAZEM 0,05 0,08
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Do dalszych obliczen przyjeto obcigzenie krokwi Q = 0,1 kN/m

Do dalszych obliczen jako schemat statyczny przyjeto pozioma belke jednoprzestowa , wolnopodpartg, o diugosci obliczeniowe;
lo=3,13x 1,05 = 3,3 m ( pomiedzy punktami oparcia na murtatach)

WEZLY:

I

0,290

l 3,300 l

Ir<
Il
WO
W N
S ©
IsY=

PRETY:

‘ 3,300

PRZEKROJE PRETOW:

0,290

0O

} 3,300 }

<
Wi
S ©
oo

PRETY UKZADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

1 00 1 2 3,300 0,290 3,313 1,000 1 B 200x50

1 100,0 3333 208 333 333 20,0 24 Drewno K21
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Materiat: Moduil E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
24 Drewno K21 8000 6,500 5,00E-06
OBCIAZENIA:
1,1 -1.8
v 011
1,8
“"/
-0,1 1

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg): P2 (Td) : alm]: b[m]:
Grupa: A '"staite " State yf= 1,00

1 Liniowe 0,0 0,15 0,15 0,00 3,31
Grupa: B "$nieg" Zmienne yf= 1,00

1 Liniowe-Y 0,0 1,10 1,10 0,00 3,31
Grupa: C '"wiatr parcie na potac¢ " Zmienne yf= 1,00

1 Liniowe 5,0 1,80 0,10 0,00 3,31
Grupa: D "wiatr ssanie potaci " Zmienne yf= 1,00

1 Liniowe 5,0 -0,10 -1,80 0,00 3,31

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wk. 1,10
A -"state " State 1,00
B -"$nieg" Zmienne 1 1,00 1,00
C -"wiatr parcie na potac¢ " Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY :

3,1
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TNACE:
4,2
1
-3,3
NORMALNE :
0,2
1
-0,2
SItY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wit.+ABC
Pret x/L x [m] M [ kNm] Q[kN] N [kN]
1 0,00 0,000 -0,0 4,2 -0,2
0,47 1,553 3,1* 0,0 -0,0
1,00 3,313 -0,0 -3,3 0,2
* = Wartoéci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE :
2 0,1
<
1 0,2
3,3
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wit.+ABC
Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 -0,2 4,2 4,2
2 -0,1 3,3 3,3
PRZEMIESZCZENIA:
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DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABC

Pret Wa [m] Wb [m] FIa[deqg] FIb[deg]: fm] L/f
1 -0,0000 0,0000 -0,751 0,714 0,0132 250, 2
Pret nr1
ZadanieD~.
z
y =Y g
N
4,2
B
A
— 3,2
z
50— o

Przekroj: 1 “B 200x50”
Wymiary przekroju:
h=200,0 mm b=50,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=3333,3; Jyg=208,3 cm*; A=100,00 cm? ix=5,8; iy=1,4 cm; Wx=333,3; Wy=83,3 cm®.
Wtasnosci techniczne drewnai~.

Przyjeto 1 klasg uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotno$ci powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasg trwania
obciazenia: Stafe (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wlasny).

Kinos = 0,60 ym=1,3
Cechy drewna: Drewno C24.

fmx = 24,00 fma = 11,08 MPa
fiox = 14,00 fro4 = 6,46 MPa
fioox = 0,40 fio04 = 0,18 MPa
feox = 21,00 feod = 9,69 MPa
fegox = 5,30 fes0q = 2,45 MPa
fu=2,50 fus=1,15 MPa

E omean = 11000 MPa
E 90,mean = 370 MPa
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E 05 = 7400 MPa
G mean = 690 MPa
o« = 350 kg/m?
Sprawdzenie no$nosci preta nr 1
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.
Nos$nos$¢ na zginanie>.
Whyniki dla x.=1,66 m; x,=1,66 m, przy obcigzeniach “ABC’".

Diugo$c¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego rownomiernie lub momentami na koricach, przy obcigzeniu przytozonym do

powierzchni gornej, wynosi:
[4=1,00%x3313 + 200 + 200 = 3713 mm

Litfra | Eomean \/ 3713x200% 11,08 \4/ 11000
A=V mb’E | Grean =V 3,142%50°%7400 * N 690
rel,m
Warto$¢ wspdtczynnika zwichrzenia:
dla 0,75 <Aem <14 Kkeit=1,56-0,75Arerm = 0,996
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=31/333,33 x10°=9,3 < 11,0 = 0,996x11,08 = K5t frmg
Nosnos¢ dla x,=1,66 m; x,=1,66 m, przy obcigzeniach “ABC”:
G G
m,y,d mzd 0,0 n 9,3 n % 0,0

>

+k = T o
Suva " Suza 646 11,08 11,08 =08<1

o csm,z,af _ 0,0 + 7x 9,3 + 0,0

k m,y,d —
" fuva  Smea 646 11,08 11,08 =06<1

B

Nosnos$¢ na Scinanien~.

Wyniki dla x.=1,66 m; x,=1,66 m, przy obcigzeniach “ABC".

NaprezZenia tnace z uwzglednieniem redukcji sit poprzecznych przy podporach:
T2¢=1,5V,/A=15x0,2/100,0 x10 = 0,0 MPa
Ta=15V,/A=15x0,0/100,0 x10 = 0,0 MPa

Przyjeto k. =1,000.

Warunek no$nosci

=y Tog +Thg =002+ 0,0° =0,0<1,2=1,000x1,15=k f
d VoY,

Stan graniczny uzytkowaniaD~.

d

Whyniki dla x,=1,66 m; x,=1,66 m, przy obcigzeniach “ABC”.
Ugiecie graniczne

Unetin = 11150 = 22,1 mm
Ugiecia od obcigzen statych (ciezar wiasny + “A’):

Uzin = Usinst [1 + 19,2 (WILY(1+K s) = -1,2¢[1 + 19,2%(200,0/3313)7)(1 + 0,60) = -2,1 mm

uy,f\n = uy,inst (1+kdef) = O‘OX('] + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obcigzer zmiennych (“BC”):
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Klasa trwania obcigzer zmiennych: Krotkotrwate (mniej niz 1 tydzien, np. $nieg i wiatr).
Uzin = Uginst [1+ 19,2 (WILY(1+K aer) = -12,0x[1 + 19,2%(200,0/3313)4](1 + 0,00) = -12,8 mm
Uyfin = Uyinst (1+K aer) = 0,0%(1 + 0,00) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uzfn=-2,1+-12,8 =14,9 < 22,1 = U etin

Poz.2.0. Ptatwie podtrzymujace krokwie

Jako elementy podtrzymujace konstrukcje dachu, a mianowicie krokwie dachowe przyjeto ptatwie drewniane wykonane z drewna klasy C24 .

Ptatwie obcigzone sg reakcjami od krokwi dachowych o wartociach P= 4,2 kN rozmieszczone co 45 cm . Dla uproszenia obliczen przyjeto obcigzenie
ptatwi jako sprowadzone do obciagzenia ciagtego o wartosci g= 4,2/0,45 = 9,33 kN/m

Schemat statyczny ptatwi do belka dwuprzestowa wg. ponizszego schematu

WEZEY :
2 > 2
} 4,000 } 4,000 } H=8,000
PRETY:
X 1 x 2 2
} 4,000 } 4,000 } H=8,000
PRZEKROJE PRETOW:
1 1
X 1 X 2 2
} 4,000 } 4,000 } H=8,000

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 4,000 0,000 4,000 1,000 1 B 200x150
2 00 2 3 4,000 0,000 4,000 1,000 1 B 200x150

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:
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Materiat: Moduil E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
24 Drewno K21 8000 6,500 5,00E-06
OBCIAZENIA:
9,3 9,3 9,3

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] bm]
Grupa D " Zmienne yE= 1,00
1 Liniowe 0,0 9,33 9,33 0,00 4,00
2 Liniowe 0,0 9,33 9,33 0,00 4,00

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOE. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wt. 1,10
D -"" Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY :
-19,0 -19,0
K 1 2 /
10,7 10,7
TNACE:
23,8
14,3
N 2 w
-14,3
-23,8

NORMALNE :
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X 1 X 2 2

SIZY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wit.+D

Pret x/L X [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,0 14,3 0,0
0,38 1,500 10,7* -0,0 0,0
1,00 4,000 -19,0 -23,8 0,0
2 0,00 0,000 -19,0 23,8 0,0
0,63 2,500 10,7* -0,0 0,0
1,00 4,000 -0,0 -14,3 0,0

* = Wartoéci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE:

2 S 2
14,3 14,3
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wit.+D

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 0,0 14,3 14,3
2 0,0 47,6 47,6
3 0,0 14,3 14,3
PRZEMIESZCZENIA:

A\/‘M

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wit.+D

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: fim]: L/f:
1 -0,0000 -0,0000 -0,908 0,000 0,0165 243,0
2 -0,0000 -0,0000 0,000 0,908 0,0165 243,0

Pret nr 2

Zadanied.
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200

A B
z
-14,3

‘ 150 | 10,7

Przekroj: 1 “B 200x150”
Wymiary przekroju:
h=200,0 mm b=150,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=10000,0; Jyg=5625,0 cm*; A=300,00 cm?; ix=5,8; iy=4,3 cm; Wx=1000,0; Wy=750,0 cm®.
Wiasnosci techniczne drewna~.

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klase trwania
obcigzenia: State (wigcej niz 10 lat, np. cigzar wtasny).

Kinos = 0,60 ym=13
Cechy drewna: Drewno C24.

fmx = 24,00 fma = 11,08 MPa
fiox = 14,00 fioe = 6,46 MPa

fioox = 0,40 fis0q = 0,18 MPa
feox =21,00 feoa = 9,69 MPa
fooox = 5,30 fesq = 2,45 MPa
fux=2,50 fug=1,15MPa

E omean = 11000 MPa
E somean = 370 MPa
E 005 = 7400 MPa
G mean = 690 MPa
P« = 350 kg/m?
Sprawdzenie nosnosci preta nr 2
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.
No$nos$¢ na zginanie~.
Wyniki dla x.=2,00 m; x,=2,00 m, przy obcigzeniach “D".

Diugo$c¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obciazonego réwnomiernie lub momentami na koncach, przy obcigzeniu przytozonym do
powierzchni gérnej, wynosi:

I4=1,00x4000 + 200 + 200 = 4400 mm

Lihfra | Eomean \/ 4400x200x11,08 \4/11000
A =V ?E \ Grewn =\ 3,142x1502x7400 * \| 690 =0273

relm

Warto$¢ wspdtczynnika zwichrzenia:
dla A elm 0,75 Keit =1
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Warunek statecznosci:
Oma=M/W=9,5/1000,00 x10°=9,5< 11,1 = 1,000x11,08 = K it g
Nosnos¢ dla x,=2,00 m; x,=2,00 m, przy obcigzeniach “D”:

m,y.d Czd 9.5 0.0
+k, =+ 0,7x———_
Sy Sz 11,08 11,08 =09<1

i Smy.d N Sz = 0,7x 9,5 " 0,0

" Suya  Smea 11,08 11,08 =06<1

Nosnos¢ na Scinanie~.

Wyniki dla x.=2,00 m; x,2=2,00 m, przy obcigzeniach “D".

Naprezenia tnace z uwzglednieniem redukcji sit poprzecznych przy podporach:
T,0= 15V, A=15%4,8/300,0 x10 =0,2 MPa
Ta=15V,/A=15x0,0/300,0x10=0,0 MPa

Przyjeto k,=1,000.

Warunek no$nosci

= ATog +Tog =022+ 0,00 =0,2<1,2=1,000x1,15=k f
d Vo,

Stan graniczny uzytkowania.

d

Wyniki dla x,=2,00 m; x,=2,00 m, przy obcigzeniach “D”.
Ugiecie graniczne
Unetin = 11200 = 20,0 mm
Ugiecia od obcigzen statych (ciezar wiasny + “):
Uzfn = Uzinst (14K ger) = -0,3%(1 + 0,60) =-0,4 mm
Uyin = Uyinst (1+Kger) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obcigzer zmiennych (“D”):
Klasa trwania obcigzen zmiennych: Sredniotrwate (1 tydzier - 6 miesiecy, np. obcigzenie uzytkowe).
Uzin = Uznst (14K aer) = -15,5%(1 + 0,25) = -19,4 mm
Uyin = Uyinst (1+Kaer) = 0,0%(1 + 0,25) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uzin=-0,4 +-19,4 =19,9 <20,0 = U petn
Ostatecznie przyjeto ptatwie o przekroju 15x20 cm

Poz.3.0 Stupy drewniane
Jako elementy no$ne wiaty przyjeto stupy drewniane z drewna sosnowego klasy C24

Do dalszych obliczen przyjeto slup $rodkowy jako obcigzony najbardziej sitami od reakcji od ustroju ptatwiowego . Warto$¢ reakcji wynosi P = 47,6 kN.
Wobec faktu , iz sita pionowa nie obcigza stupa osiowo , a mimo$rodowo o warto$ci mimosrodu 6,0 ¢cm to stup obcigzony jest dodatkowo momentem
skupionym o wartosci M = 47,6x0,06 = 2,9 kNm

Schemat statyczny to stup utwierdzony w stopie fundamentowej o wysokosci h= 3,25 m , rpzy czym sitg skupiona od reakcji umieszczona jest na
wysokosci Hp=2,5m
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3,250 1 3,250 i1 3,250

N i S i S

V=3,250 V=3,250 V=3,250

WEZLY: PRETY: PRZEKROJE PRETOW:

PRETY UKZADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

1 00 1 2 0,000 3,250 3,250 1,000 1 B 200x140

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
24 Drewno K21 8000 6,500 5,00E-06
OBCIAZENIA:
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47,6

_Zgé_

mftm

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa: D "" Zmienne yf= 1,00

1 Skupione 0,0 47,60 2,50

1 Moment -2,90 2,50

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wi. 1,10
D -"" Zmienne 1 1,00 1,00
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MOMENTY :

SIEZY PRZEKROJOWE :

TNACE :

T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wit.+D

NORMALNE :

Pret: x/L
1 0,00
0,77

0,77

1,00

REAKCJE PODPOROWE :

Wartosci

ekstremalne

-0,1—

47,7

48,2
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2,9

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wit.+D

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm] :
1 -0,0 48,2 48,2 2,9
PRZEMIESZCZENIA:
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it

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wit.+D

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: fim]:
1 -0,0000 -0,0194 -0,000 -0,556 0,0046
Pret nr1
Zadanied.
z B
) — @
-2,
y =Y S
N
z 2 ®
A
‘ 140 ‘
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Przekréj: 1 “B 200x140”
Wymiary przekroju:
h=200,0 mm b=140,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=9333,3; Jyg=4573,3 cm*; A=280,00 cm? ix=5,8; iy=4,0 cm; Wx=933,3; Wy=653,3 cm®.
Wiasnosci techniczne drewnap~.

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klase trwania
obciazenia: Stafe (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wlasny).

Kinos = 0,60 ym=13
Cechy drewna: Drewno C24.

fmx = 24,00 fma = 11,08 MPa
fiox = 14,00 fios = 6,46 MPa

froox = 0,40 fie04 = 0,18 MPa
feox = 21,00 feoa = 9,69 MPa
feoox = 5,30 fesq = 2,45 MPa
fux=2,50 fue=1,15MPa

E 4mean = 11000 MPa
E gomean = 370 MPa
E 005 = 7400 MPa
G mean = 690 MPa
o« =350 kg/m?
Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.
Nosnos$¢ na Sciskanie~.
Wyniki dla x.=1,63 m; x,=1,63 m, przy obcigzeniach “D".
- dtugos¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnosci weztow):
Ic=p1=2,000x3,250 = 6,500 m
- dtugos¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
Ic=p1=1,000x3,250 = 3,250 m
Dtugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadtych do osi gléwnych przekroju, wynosza;
Iy =16,500 m; lz=3,250 m
Wspo6tczynniki wyboczeniowe:
Ay=lcyli,=6,500/0,0577 = 112,58
Az=1e2 11 =3,250/0,0404 = 80,42
Oty = T Eogs | A% = 9,87x7400 / (112,58)* = 5,76 MPa
Otz = T Eogs | % = 9,87x7400 / (80,42)% = 11,29 MPa

b= ook ! Ceeriny =~[21/5,76 = 1,909

rely

A= [ fook ! oz =~21/11,29 = 1,364
rel,z

k= 0,51 + Be(Ariy - 0,5) + Noyy] = 0,5%[1+0,2x(1,909 - 0,5) + (1,909)2] = 2,463
ko= 0,51 + Be(Ariz - 0,5) + Nowis] = 0,5x[1+0,2x(1,364 - 0,5) + (1,364)? = 1,516

ko= UGk, +yky =200 ,) = 1/(2,463 +/2,4632 - 1,9092) = 0,249

cy
ko= Uk, +4k2 =22, ) = 1/(1,516 +-/1,5162 - 1,3642) = 0,459

Powierzchnia obliczeniowa przekroju A = 280,00 cm?.
No$no$¢ na $ciskanie:
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Oc0a=N/A;=47,9/280,00 x10 =1,7 < 2,41 = 0,249%9,69 = k foo4
Sciskanie ze zginaniem dla x.=1,63 m; x,=1,63 m, przy obcigzeniach “D”:

Gc,O,d )

vk, 2y =
kc,yfc,O,d fm,z,d fm,y,d 0a249><9>69

Cyd 1,7 0,0 3.1
= +0,7x + - -
11,08 11,08 =099%0=1

m,z,d o

(o) (e}
c,0,d + + km m,y,d — 1,7 + 0,0 + ,7>< 3,1 0581 <1
keofeva  Jmza Snya 0,459%9,69 11,08 11,08 =%

Nos$nos$¢ na zginanie.
Wyniki dla x.=1,63 m; x,=1,63 m, przy obcigzeniach “D".
Diugo$c¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego rownomiernie lub momentami na koricach, przy obcigzeniu przytozonym do
powierzchni gornej, wynosi:
l4=1,00x3250 + 200 + 200 = 3650 mm

Lihfa | Eomean \/3650><200><11708 \4/11000
! 15 Ey N Gean 3,142x1402x7400 * \ 690 = 0,266

relm

Warto$¢ wspdtczynnika zwichrzenia:
dia Aweim < 0,75 k=1
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=29/933,33 x10° = 3,1 < 11,1 = 1,000x11,08 = K¢ fma

No$noé¢ dla x.=1,63 m; x,=1,63 m, przy obcigzeniach “D”:

Gm,y,d +k csm,z,d — 3,1 + 0,0

X
fm,y,d " fm,z,d 11,08 ? 11’08 =0,3<1

k Gm,y,d 4 Gm,z,d :O7>< 3,1 + 0,0

" fm,y,d fm,z,d ’ 11,08 m =0,2<1

Nosnos¢ ze Sciskaniem dla x,=1,63 m; x,2=1,63 m, przy obcigzeniach “D”:

2

God Comyd k S _ 1,77 n 3,1 0,0

food Suya " Suza 9692 1108 011,08 =03<1
2

G o4 Smyd | Omza _ 1,77 n y 3,1 n 0,0

b

Fia " Suvd Suea 969 11,08 11,08 =0.2<1

Stan graniczny uzytkowania>~.
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B
®

o
A

Whyniki dla x,=1,63 m; x,=1,63 m, przy obcigzeniach “D”.
Ugiecie graniczne
Unetin = 11150 = 21,7 mm
Uzin = Uzinst [1+ 19,2 (WIL)*(1+k ger) = 0,0x[1 + 19,2x(200,0/3250)%](1 + 0,60) = 0,0 mm
Uyfin = Uyinst (1+ker) = 0,0%(1 +0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obcigzen zmiennych (“D”):
Klasa trwania obcigzen zmiennych: Stafe (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).
Uzn = Uzinst [1+ 19,2 (WILY](1+k aer) = -5,1%[1 + 19,2%(200,0/3250)(1 + 0,60) = -8,8 mm
Uyfin = Uyinst (1+Kger) = 0,0%(1 +0,60) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uzin=0,0+-8,8=8,8<21,7 = Upeyin

Poz. 5.0.Fundamenty - sprawdzenie no$nosci

Czes¢ projektowana budynku z uwagi na jego prosta, statycznie wyznaczalng konstrukcje nalezy zaliczy¢ do |-ej kategorii obiektéw, posadowiony w
prostych warunkach gruntowych. Dla potrzeb sprawdzenia no$nosci podto zna gruntowego na dodatkowe obcigzenie dokonano analizy jakosSciowej
gruntu. Na podstawie analizy jako$ciowej gruntu stwierdzono wystepowanie w poziomie posadowienia taw fundamentowych piaskéw $rednich ( Ps) i
drobnych (Pd) w stanie suchym oraz okresowo stanie $redniowilgotnym .

Kategorie geotechniczng ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012r. ( Dz. U. z
dnia 27.04.2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdéw budowlanych .

Poz. 5.1 Stopa fundamentowa pod stupami .
Do obliczen przyjeto stope obcigzong najwiekszym obcigzeniem od stupa srodkowego.
Obliczenia stopy obcigzonej reakcja od stupa z Poz. 4.0 o wartosciach

Sita pionowa P =48,2 kN
Moment zginajacy M= 2,9 kNm

FUNDAMENT 1. STOPA PROSTOKATNA
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Nazwa fundamentu: stopa prostokatna

Skala 1:10
z[m]
0,00 I
0 v X
z
Ph
0,30
v
o
Ps p
0,90
vr— 1
1 —]
, 0,45 ,
)
[To]
=x— .
o
| s
| 0,45 |

1. Podtoze gruntowe
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1.1. Teren

Poziom terenu: istniejacy z;= 0,00 m,

1.2. Warstwy

gruntu

projektowany zi, = 0,00 m.

Lp.

Poziom

Grubos$é

Nazwa gruntu

Poz. wody

lo/l

Stopien

stropu [m]

warstwy [m]

gruntowej [m]

wilgotn.

1

0,00

0,30

Piasek prdchniczy

brak wody

0,20

m.wilg.

2

0,30

nieokres!.

Piasek sredni

brak wody

0,35

m.wilg.

2. Konstrukcja na fundamencie

Typ konstrukciji: stup prostokatny

Wymiary stupa: b=0,25m, 1=0,25m,
X=0,00m, y,=0,00m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: —! =0,00°.

Wspoirzedne osi stupa:

3. Obciazenie od konstrukcji

Poziom przylozenia obcigzenia: zq = 0,52 m.

Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hx Hy My

obcigzenia [kN] [kN] [kNm] [kNm]

[KNm]

1 D 48,2 0,0 0,0 2,90

0,00

4. Materiat

Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: B20, nazwa stali: St3S-b,
Srednica pretéw zbrojeniowych: dy=10,0 mm, d, = 10,0 mm,

Kierunek zbrojenia gtdwnego: x,  grubos¢ otuliny: 5,0 cm.

5. Wymiary fundamentu

Poziom posadowienia: z:=0,90 m

Ksztalt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B,=0,45m, B,=0,45m,
Wysokos¢: H=0,40 m,

Mimosrody: E,=0,00m, E,=0,00m.

6. Stan graniczny |

6.1. Zestawienie wynikow analizy no$nosci i mimosrodéw

Nr obc.

Rodzaj obcigzenia

Poziom [m]

Wsp. no$nosci

Wsp. mimo$r.

* 1

D

0,90

0,89

0,75

6.2. Analiza stanu granicznego | dla obcigzenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: Bx=0,45m, B,=0,45m.
Poziom posadowienia: H = 0,90 m.

Zestawienie obciazen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukgji:
sita pionowa: N = 48,20 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. E,=0,00 m, E, =0,00 m,
sita pozioma: H, =0,00 kN, mimos$réd wzgledem podstawy fund. E, =0,38 m,
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sita pozioma: H, = 0,00 kN, mimos$réd wzgledem podstawy fund. E, =0,38 m,
momenty: My =2,90 kNm, M, =0,00 kNm.

Ciezar wiasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek:
sita pionowa: G =3,49 kN/m, momenty: Mg, =0,00 kNm/m, Mg, = 0,00 kNm/m.

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
N:=N+G=4820 + 3,49 = 51,69 kN.
Momenty wzgledem $rodka podstawy:
M =N-Ey = Hy"E; + M; + Mg, = 48,20-0,00 + 2,90 + (0,00) = 2,90 kNm.
My = —N-Ex + HeE; + M, + Mg, = -48,20-0,00 + (0,00) = 0,00 kNm.
Mimosrody sit wzgledem $rodka podstawy:
en = [My/N| = 0,00/51,69 = 0,00 m,
ey = [Mw/N{| =2,90/51,69 = 0,06 m.
en/Bx + e,/B, = 0,000 + 0,125 = 0,125 m < 0,167.
Whniosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
Bl=B, — 2:e,=045-2:0,00=045m, BJ=B, — 2e,=045-2:0,06=0,34 m.
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. $rednia gestos¢ dla pola 1):
$rednia gestosé obl.: Xpy = 1,47 tm°,  min. wysoko$é: Dyin = 0,90 m,
obcigzenie: X g-Diin = 1,47-9,81-0,90 = 12,98 kPa.
Wspotczynniki nosnosci podioza:
kat tarcia wewn.: Fuy = Fuo B, =32,10-0,90 = 28,89°,  sp6jnosc: Cup = Cyn: M, = 0,00 kPa,
Ns=6,31 Nc=27,62, Np=1624.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg = [HJ/N,=0,00/51,69 = 0,00, tg _l/tg F. =0,0000/0,5518 = 0,000,
iex = 1,00, icx=1,00, inx=1,00.
tg |, = [HJ/N.=0,00/51,69 = 0,00, tg_l/tg F.=0,0000/0,5518 = 0,000,
isy = 1,00, icy=1,00, ip,=1,00.
Ciezar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa;
X Mg =1,70:0,90-9,81 = 15,01 KN/m’.
Wspdtczynniki ksztattu:
ms=1—0,25B)BJ=081, mc=1+03BJBJ=123, mp=1+15BJB)=213
Odpér graniczny podfoza:
Quex = BJBJ(MeNe-Cuyicx + Mo No* X oG Do + Ma~Na X g°g-BHies) = 73,39 kN.
Quey = BBJ(McNo-Cugicy + MoNo* X 55 gDimiioy + Ma~Na: X gy gBHs,) = 72,07 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
Nr = 51,69 kN < m'min(Qmex, Qmay) = 0,81:72,07 = 58,38 kN.

Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.
7. Zbrojenie stopy

Zbrojenie gtdwne na kierunku x:
Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego Ay = 1,3 cm?.
Srednica pretow: | =10mm,  rozstaw pretéw: s =18 cm.
Zbrojenie gtdwne na kierunku y:

Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego Ay = 1,3 cm?.
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Srednica pretow; _|=10mm,  rozstaw pretow: s =18 cm.

o
<
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I

—2 L] e __
Bx=0,45

0

~

o

~ 1

>

m

llos¢ stali: 1 kg.

Poz. 6.0. Opinia geotechniczna

Cze$¢ projektowana budynku z uwagi na jego prosta, statycznie wyznaczalng konstrukcje nalezy zaliczy¢ do I-ej kategorii obiektow,
posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Dla potrzeb sprawdzenia no$nosci podioza gruntowego na dodatkowe obcigzenie dokonano analizy
jakoSciowej gruntu. Na podstawie analizy jako$ciowej gruntu stwierdzono wystepowanie w poziomie posadowienia faw fundamentowych piaskéw
$rednich ( Ps) i drobnych (Pd) w stanie suchym oraz okresowo stanie $redniowilgotnym .

Kategorie geotechniczng ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012r. ( Dz. U. z
dnia 27.04.2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych .

3.5 PROJEKTOWANE OBIEKTY WYPOSAZENIA

Projektuje sie nastepujgce obiekty wyposazenia wg czesci rysunkowe;:
A. Ekspozytor terenowy modelu Uktadu Stonecznego

Projektuje sie 9 ekspozytoréw obiektow planet i gwiazdy Uktadu Stonecznego. Modele obiektdéw odlane z twardego
tworzywa sztucznego — kolorystyke i ostateczny dobdr tworzywa do odlewu nalezy uzgodni¢ z inwestorem na etapie
realizacji inwestycji. Zaktada sie nierbwnomierne kolory, nawigzujgce w sposob symboliczny do koloréw powierzchni ciat
niebieskich, nastepujgco dla ponizszych modeli planet:
Stonce — z6tto — pomaranczowy
Merkury — granatowo — pomaranczowy
Wenus — brgzowo — pomaranczowy

37



PROJEKT OGRODU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SAMORZADOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 WE WRZESNI

Ziemia — niebiesko — zielony
Mars — czerwono — zétty
Jowisz — rézowo — zotty
Saturn — bezowo — brgzowy
Uran — bfekitno — biaty
Neptun — granatowy

Modele planet $rednicy 30 cm, osadzone na stupkach ze stali malowanej proszkowo na kolor RAL 7040,
kotwionych do betonowych stép fundamentowych przy pomocy stalowych kotew. Model Storica $rednicy 120 cm mocowany
bezposrednio do betonowej stopy. Przy kazdym ekspozytorze przewiduje sie montaz biatej laminowanej tabliczki
informacyjnej z nazwg planety, kroétkim opisem i kodem QR — zawarto$¢ tabliczek do ustalenia z inwestorem na etapie
realizacji inwestycji. Napisy grawer w laminacie w kolorze czarnym, dodatkowo nazwa planety wyklejona kolorowg folig.
Tabliczki laminowane mocowane do stalowej tabliczki grubosci 8 mm, przy pomocy dystanséw ze stali nierdzewne;j fi 12,
narozniki obu tabliczek frezowane, zaokraglone. Fundamentowanie nalezy dobra¢ z uwzglednieniem warunkéw lokalnych i
gruntowych do ustalonych z inwestorem rozwigzan materiatowych modeli, zapewniajgc odpowiednig trwatos¢ rozwigzan.
B. Ekspozytor z ukladem okresowym pierwiastkow

Projektuje sie ekspozytor edukacyjny w formie tzw. tablicy Mendelejewa z zestawianymi pierwiastkami w formie
szesciennych klockéw drewnianych o boku dlugosci 13cm o frezowanych, zaokraglonych krawedziach, obracalnych,
umiejscowionych zgodnie z rozmieszczeniem w uktadzie okresowym pierwiastkow. Kazdy klocek z grawerem na czterech
bokach — tres¢ uzgodniona z inwestorem na etapie realizacji inwestycji, dodatkowo w ustalonym miejscu na obiekcie
ekspozytora nalezy przewidzie¢ réwniez umieszczenie kodu QR urzadzenia. Klocki mocowane do pionowych rur ze stali
nierdzewnej fi 40, obracane poprzez trzony z tulei slizgowych, bezsmarowych.
C. Ekspozytor materialow okladzinowych na scianie

Projektuje sie wykonanie $ciany z pustakéw zalewowych z betonu architektonicznego wg czesci rysunkowej. Do
Sciany od potudniowej strony, przewiduje sie przymocowanie ogélnodostepnych budowlanych materiatéw oktadzinowych
réznego typu, obrazujgcych stopien nagrzewania powierzchni. Rodzaj materiatdw do ustalenia z inwestorem na etapie
realizacji inwestycji, dodatkowo w ustalonym miejscu na obiekcie nalezy przewidzie¢ rowniez umieszczenie kodu QR
przyporzadkowanego do ekspozytora.

Wymiary 163 x 30 x 400 cm
D. Zadaszenie z zagli przeciwstonecznych

Projektuje sie montaz 7 systemowych zagli przeciwstonecznych na 16 stupach stalowych. Zagle z materiatu
wodoodpornego, chronigcego przed storicem i deszczem, o powierzchni pojedynczego zagla okoto 17m?. Stupy ze stali
nierdzewnej wysokosci okoto 3m, pochylone okoto 15 st., fundamentowane zgodnie z zaleceniami wybranego producenta
systeméw np. poprzez rury fundamentowe betonowane w gruncie.
E. Zegar stoneczny

Projektuje sie terenowy zegar stoneczny wg czesci rysunkowej w postaci stalowego gnomona umiejscowionego na
betonowej podstawie i nawierzchni z granitowymi stupkami wyznaczajgcymi godziny.
F. Stoly w strefie boiska pod drzewami

Projektuje sie stoty z odwréconych betonowych prefabrykowanych L-ksztattnych murkéw oporowych wg czesci
rysunkowej. Wymiary murkéw okoto 50x170x120 cm. Wykonczenie w standardzie betonu architektonicznego, kolor jasny.
tgczna dtugosé obiektu 480 cm. Nalezy zapewni¢ szczelne mocowanie poszczegodlnych prefabrykatow do siebie, bez
dystansu.
G. Stoly do uprawy roslin

Projektuje sie dwa stoty do uprawy roslin wg czesci rysunkowej, dostosowane do korzystania przez osoby
poruszajgce sie na wozkach. Stoty w stalowej konstrukcji, wykonczone obudowg z drewna $wierkowego.

Wymiary 200x90x90 cm
1. Lawki

tawki z oparciem
tawka o konstrukcji aluminiowej z siedziskiem i oparciem z listewek drewnianych bez podtokietnika.

*  wymiary: 180x 83x86cm

. listewki drewniane, malowane metodg cisnieniowa,
*  kolorystyka stali: jasny szary,

*  kolorystyka drewna: $wierk naturalny / Swierk jasny
*  kotwienie do podfoza za pomocg srub / kotew.

Liczba sztuk: 13.

tawki bez oparcia
tawki wykonane z betonu architektonicznego z siedziskiem z desek drewnianych bez oparcia

wymiary 150x50x50cm oraz 200x50x50cm,
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*  siedzisko: listewki drewniane: drewno malowane metodg cisnieniowa,
*  kolorystyka drewna: $wierk naturalny / Swierk jasny (spojne z kolorystykg elementéw ze stali tawki z oparciem),
kolorystyka betonu: jasny szary (spojna z kolorystykg elementéw ze stali tawki z oparciem).

Liczba sztuk:
wymiary 150x50x50cm — 3 sztuki
wymiary 200x50x50cm — 10 sztuk

tawki z ktdd drewnianych

tawki wykonane z ktéd okorowanego drewna modrzewiowego @ 35 - 40cm dtugosci 300cm oraz wysokosci 50cm

ktoda malowana lakierobejcg w kolorze naturalnego drewna,

tawka posadowione na trzech stopach wykonanych z rur stalowych @80mm przymocowanych do kiody za pomoca
gwintowanej obustronnie tulei i $ruby M8 oraz do stopy fundamentowej o wymiarach 35x50x35cm,

elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze jasnym szarym ((spdjna z kolorystykg elementow ze stali
tawki z oparciem)

Liczba sztuk: 3
2. Kosze na $mieci

Kosze na $mieci
Kosz wykonany z betonu architektonicznego o wymiarach 40x40cm lub 50x50cm. Wysokos¢ kosza dostosowana do
wysokosci fawek (min. 46,5cm). Kolor betonu jasny szary (spojny z kolorystykg elementéw ze stali tawki z oparciem).

Liczba sztuk: 12

Kosz od segregacji odpadéw
Kosz o konstrukcji stalowej (stal weglowa) podzielony na trzy pojemniki do segregowania (papier, szkto, plastik). Kazdy z

elementéw malowana proszkowo w innym kolorze nawigzujgcym do rodzaju segregowanych odpadow (niebieski zielony
26ity). Catos¢ zadaszona. Wymiary 130x 30x110

Liczba sztuk: 1

3. Donica betonowa z siedziskiem
Donica o wymiarach 3,0x2,0x0,5m wykonana z prefabrykatéw z betonu architektonicznego.
e Po calym obrysie donicy siedzisko z listewek drewnianych szerokosci 4,5 — 5,0cm: drewno malowane metodg
ci$nieniowa,
*  kolorystyka stali: jasny szary,
»  kolorystyka drewna: $wierk naturalny / Swierk jasny (spdjna z kolorystykg elementéw ze stali tawki z oparciem)
* montaz: element wolnostojgcy (wymagane jest utwardzone i wypoziomowane podtoze)

Liczba sztuk: 1

4. Kompostownik

Kompostownik z tworzywa sztucznego
Kompostownik wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne.

kompostownik zamykany od gory;

dostep do kompostu mozliwy przez uchylng zasuwe zlokalizowang w dolnej czeéci,
konstrukcja umozliwiajgca swobodny przeptyw powietrza,

kompostownik podzielony na trzy moduty

objetos¢ 1200L

kolor tworzywa sztucznego: zielony

Liczba sztuk: 1

Kompostownik o konstrukcji drewnianej
Kompostownik o wymiarach 1,0x1,0x1,0m
» stelaz wykonany z 4 kantéwek o wymiarach 8x8cm tworzgcych narozniki kompostownika.
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. trzy $ciany wykonane z desek 10x1,5cm miedzy ktérymi nalezy zostawi¢ szczeliny napowietrzajgce szerokosci do
2,0cm

» $ciana frontowa oraz porywa wykonana z ramy o konstrukcji drewnianej wypetnionej siatkg zgrzewana ocynkowang o
oczkach 13x13mm, grubo$¢ drutu 0,8mm

Liczba sztuk: 2

5. Tablica do pisania
Tablica o wymiarach: szeroko$¢ 350cm i wysokos$¢ 180cm; powierzchnia nosnika informacji 300x90cm
* rama tablicy wykonana z 3 stupéw z profili stalowych 60x60x5mm, dtugosci 180cm, 4 poprzecznych profili
stalowych 60x60x5mm dtugosci 141cm
*  powierzchnia no$nika do pisania: wodoodporna sklejka pokryta dwustronnie farbg do tablic szkolnych,
*  kolorystyka stali: jasny szary (spdjna z kolorystyka elementow ze stali tawki z oparciem)
*  mocowanie: fundament betonowy

Liczba sztuk: 1

6. Tablica multimedialna
Tablica informacyjna dotyczgca ogrodu dostepna dla oséb niepetnosprawnych (poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich,
niewidomych i niedowidzgcych).
» tablica udzwiekowiona,
* dostepna dotykowo, dzieki zastosowaniu wypukfego planu sytuacyjnego — dla os6b niewidomych.
* na planie powinien znajdowac¢ sie schemat zagospodarowania ogrodu wraz z lokalizacjg i opisem poszczegdlnych
stref tematycznych,
« tablica wyposazona w dotykowe czujniki (lub klawisze wymagajgce wcisniecia), zblizenie dioni do planszy
powoduje odczytywanie gtosowych komunikatow przypisanych do wybranych miejsc i ich funkcji,
»  wszystkie elementy terminala, wigczajac w to czujniki musza by¢ opisane przy uzyciu znakéw alfabetu Braille’a

Liczba sztuk: 1

7. Tablice edukacyjne

Tablice o konstrukcji stalowej (wariant |
Tablica o wymiarach: szeroko$¢ 80cm i wysokos¢ 110cm; powierzchnia nosnika informacji 60x80cm
* rama tablicy wykonana z 2 stupéw nosnych z profili stalowych 60x60x5mm, dtugosci 130cm, zatamanych na
wysokosci 70cm oraz 2 poprzecznych profili stalowych 60x60x5mm dtugosci 68cm
*  powierzchnia no$nika informaciji ze blachy ocynkowane;j
»  kolorystyka stali: jasny szary (spdjna z kolorystykg elementow ze stali fawki z oparciem)
* nadruk tablic edukacyjnych, nalezy wykona¢ na PCV w technologii lateksowej odpornej na czynniki atmosferyczne,
bez konieczno$ci laminowania
*  montaz: fundamenty betonowe
Liczba sztuk: 15
[oznaczenie na projekcie zagospodarowania T1 - T15]
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Tablice o konstrukgji stalowej (wariant 11):
Tablica o wymiarach: szeroko$¢ 80cm i wysokos$¢ 170cm; powierzchnia nosnika informacji 60x80cm
*  rama tablicy wykonana z 2 stupéw nosnych z profili stalowych 60x60x5mm, dtugosci 170cm oraz 2 poprzecznych
profili stalowych 60x60x5mm dtugosci 68cm
*  powierzchnia nosnika informacji 60x80cm ze blachy ocynkowanej
»  kolorystyka stali: jasny szary (spéjna z kolorystykg elementéw ze stali fawki z oparciem)
* nadruk tablic edukacyjnych, nalezy wykona¢ na PCV w technologii lateksowej odpornej na czynniki atmosferyczne,
bez koniecznosci laminowania
* montaz: fundamenty betonowe
Liczba sztuk: 1
[oznaczenie na projekcie zagospodarowania T16]
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8. Tabliczki z nazwami gatunkowymi roslin
Tabliczki aluminiowe o wymiarach nosnika informac;ji 15,4 x 10,8cm i wysokosci 30cm z nazwg gatunkowg rosliny (po polsku
i tacinsku) oraz przy uzyciu znakoéw alfabetu Braille’a.
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Znaki alfabetu Braille’a nadrukowane na metalu lub przezroczystym tworzywie sztucznym.
Rozmieszczenie tabliczek w donicy wyniesione;j
Liczba sztuk: 15

9. Modele edukacyjne

Model edukacyjny - Rezonansowe wiasciwosci drewna
Konstrukcja w formie zadaszonej tablicy wysokosci ok. 220 cm, szerokosci ok. 200 cm z dachem dwuspadowym, ktorej

funkcjg jest poznanie wtasciwosci rezonansowych drewna.

»  Tablica edukacyjna omawiajgca akustyczne wtasciwosci drewna o wymiarach okoto 140 cm x 35 cm,

e« 7 -10 wiszacych pionowo drewnianych desek o diugosci do 80 cm zamontowanych na prowadnicach ze stali

nierdzewnej,

» dofgczony jest drazek - stuzacy do uderzania w drewniane deski,

»  kolorystyka drewna: $wierk naturalny / Swierk jasny (spdjna z kolorystykg elementéw ze stali tawki z oparciem)
[oznaczenie na projekcie zagospodarowania ME2]
Liczba sztuk: 1

Model edukacyjny - Rozpoznawanie drzew i krzewow
Konstrukcja w formie zadaszonej tablicy o wymiarach 280 x 35x 220 cm z dachem dwuspadowym, ktéra uczy

rozpoznawania gatunkéw drzew i krzewdw.

Tablica sktada sie z:
* tablicy edukacyjnej o wymiarach okoto 230 x 35 cm.

- 8 obracanych tabliczek o wymiarach okoto 22 x 17,5 cm — zawierajgcych informacje o gatunkach drzew lub krzewéw,

- 8 ksztaltbw o wymiarach okoto 22 x 90 cm przedstawiajgcych rézne gatunki drewna i ich kory oraz przekroje
poprzeczne i wzdtuzne drewna

- druk metoda UV oraz zabezpieczony lakierem

[oznaczenie na projekcie zagospodarowania ME1]

Liczba sztuk: 1

Model edukacyjny - cechy morfologiczne roslin
Zadaszona konstrukcja zbudowana z 3- 4 obracanych szesciandw z nadrukowanymi grafikami lub fotografiami o wymiarach

okoto ok. 25x25x25cm. Wysokos¢ konstrukcji do 180cm.
* wydruk na prostopadtoscianach petno kolorowy jest zabezpieczony lakierem UV.
*  konstrukcja zwienczona czterostronnym dachem wykonanym z desek.
* mocowanie: w gruncie przy pomocy kotwy stalowe;j,

[oznaczenie na projekcie zagospodarowania ME5-ME9]

Liczba sztuk: 5

Model edukacyjny - kretowisko
Model prezentujgcy przekroje wewnetrzne: kretowiska, budowle nawierzchniowg, przekroj przez kretowisko ukazujgcy

system korytarzy oraz komor (spizarnie, miejsca odpoczynku itd.),
*  konstrukcja zamontowana na palu drewnianym, o $rednicy okoto 35 cm,
*  wysokos¢ konstrukgji okoto 130 cm.,
» tresci edukacyjne dotyczgce kretowiska zamieszczone na tablicy o konstrukcji stalowej o wymiarach 80x 110cm
(Tablice o konstrukgiji stalowej 1)
[oznaczenie na projekcie zagospodarowania ME3]

Liczba sztuk: 1

Model edukacyjny - mrowisko
*  Model prezentujgcy przekroje wewnetrzne: mrowiska oraz budowle nawierzchniowg (kopute mrowiska) przekrgj

przez mrowisko ukazujgcy system korytarzy oraz komér (spizarnie, miejsca odpoczynku itd.),
*  konstrukcja zamontowana na palu drewnianym, o Srednicy okoto 35 cm,
*  wysoko$¢ konstrukcji okoto 130 cm.,
* tresci edukacyjne dotyczace mrowiska zamieszczone na tablicy o konstrukcji stalowej o wymiarach 80x 110cm
(Tablice o konstrukciji stalowej I)
[oznaczenie na projekcie zagospodarowania ME4]
Liczba sztuk: 1

10. Hotele dla owadoéw
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Konstrukcja drewniana.

Proponowane wymiary hotelu:

*  wysokos$¢ 30 — 35 cm

*  szerokos$¢ 20,0 — 25 cm

e gtebokos¢ 6 - 15cm

Hotel zamontowaé na stupku drewnianym wysokosci ok. 70cm
Liczba sztuk:3

11. Ul Wielkopolski
Konstrukcja drewniana
Liczba sztuk:1

12. Elementy wyposazenia strefy doswiadczen
Strefe doswiadczen nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzgdzenia stuzgce do przeprowadzania doswiadczen:
*  wirwodny — 1 sztuka [oznaczenie na projekcie zagospodarowania UD1]
* wielokrgzek — 1 sztuka [oznaczenie na projekcie zagospodarowania UD2]
*  potkule Magellana - 1 sztuka [oznaczenie na projekcie zagospodarowania UD3]
* réwnowaznia — 1 sztuka [oznaczenie na projekcie zagospodarowania UD4]
uwagi: srednica 240cm; wysoko$¢ 70cm; konstrukcja stalowa
» figury Lissajous — 1 sztuka [0znaczenie na projekcie zagospodarowania UD5]
* armata powietrzna — 1 sztuka [oznaczenie na projekcie zagospodarowania UD6]
»  kotyska Newtona — 1 sztuka [oznaczenie na projekcie zagospodarowania UD7]
»  koto optyczne | — 1 sztuka [0znaczenie na projekcie zagospodarowania UD8]
*  koto optyczne Il — 1 sztuka [0znaczenie na projekcie zagospodarowania UD9]
* kalejdoskop — 1 sztuka [oznaczenie na projekcie zagospodarowania UD10]
*  pryzmat — 1 sztuka [oznaczenie na projekcie zagospodarowania UD11]
*  ‘podzielone lustro' — 1 sztuka [oznaczenie na projekcie zagospodarowania UD12]
*  podwdjne lustra' — 1 sztuka [oznaczenie na projekcie zagospodarowania UD13]
*  krzywe zwierciadto — 1 sztuka [oznaczenie na projekcie zagospodarowania UD14]
» litofon — 1 sztuka [oznaczenie na projekcie zagospodarowania UD15]

Elementy o konstrukcji stalowej, kolor stali jasny zielony.
Mocowanie elementéw zgodnie z zaleceniami producenta.
Kazde urzadzenie powinno posiadac¢ tabliczke informacyjng z opisem urzadzenia

Liczba sztuk:15

13. Lampa hybrydowa
Wymagania dotyczgce latarni hybrydowych

*  wysokos¢ stupa: zalecana ok.8m

* czas pracy lampy - do 10h/dzien

*  zrodto Swiatta - zarowka LED

* moc panelu - min. 95W/130W

*  kolori stylistyka: dostosowana do elementéw matej architektury i oswietlenie ogrodu
Liczba sztuk:1

14. Szkolny ogrodek meteorologiczny
Szkolna stacja do obserwacji najwazniejszych sktadnikow pogody:
*  temperatury (termometr z 3 wskazaniami, w tym temperatury minimalnej i maksymalinej),
*  kierunku i sity wiatru (wiatromierz w formie koguta z r6zg wiatrow),
»  wilgotnosci (higrometr),
*  ci$nienia powietrza (barometr)
»  wielkosci opaddéw deszczu,
*  mocowanie: na aluminiowym statywie
e wymiary ok. 60x40x60cm

15. Stacja meteorologiczna

Stacja pogody bezprzewodowa on-line. System czujnikéw komunikuje sie z konsolg odbiorczg bezprzewodowo (868 MHz)
na odlegtos¢ do 150 m w otwartej przestrzeni. Wszystkie dane mozna poprzez sie¢ WiFi udostepni¢ w sieci Internet z
wykorzystaniem portali internetowych.
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Podstawowe parametry mierzone przez stacje:
* temperatura powietrza
*  wilgotnos¢ wzgledna powietrza,
. predko$c¢ i kierunek wiatru,
* opady atmosferyczne w stanie ciektym,
*  promieniowanie UV
*  oswietlenie.

Stacja wymaga podtgczenia do wi — fi.

| |36 | PREFABRYKOWANY OBIEKT GOSPODARCZY |

Projektuje sie montaz parterowego, wolno-stojacego prefabrykowanego obiektu gospodarczego w konstrukcii
drewnianej. Wymiary w rzucie tacznie 405,7 x 253,8 cm, wysoko$¢ do 2,50 m. Obiekt samonos$ny, nietrwale zwigzany z
gruntem — zakfada sie montaz kompletnej konstrukcji do podstawy z mozliwoscig jego demontazu w catosci i bez trwatych
uszkodzen struktury i przeniesienia w inng lokalizacje. Pod obiekt nalezy wykona¢ ptyte zelbetowg grubosci minimum 30
cm, zbrojong dotem i gérg minimum siatkg z pretow fi8 w rozstawie co 15cm. Plyte nalezy dobra z uwzglednieniem
warunkdw lokalnych i gruntowych pod wybrany obiekt wyposazenia zapewniajac odpowiednig trwato$¢ rozwigzania.
Dopuszcza sie inny sposéb fundamentowania zgodny z zaleceniami producenta wybranego obiektu.

Obiekt w konstrukcji drewnianej, drewno Swierkowe kolor naturalny, zadaszony zamknigty $cianami z drzwiami
jednoskrzydtowymi zamykanymi na klucz. Dach ptaski, kryty papg asfaltowa, okap minimum 120mm. Cze$¢ zamknieta o
wymiarze 253,8x253,8 cm lub zblizonym. Obiekt z tzw. dostawka zewnetrzng, zadaszong otwartg o wymiarze 151,9 x 253,8
lub zblizonym. Drzwi 0 wymiarze 1867x854mm, grubo$¢ $cian 28mm.

Przyktad: forma obiektu gospodarczego
Fot. Zzrédto: www.ogrodosfera.pl

44



PROJEKT OGRODU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SAMORZADOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 WE WRZESNI

| |4 | OPIS TECHNICZNY PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH |

X | PRZEDMIOT OPRACOWANIA |

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji dostarczajgcych wode do podlewania Ogrodu
Edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Wrzes$ni w ramach zadania ,Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrzesni”.

| | 4.2 ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Niniejszy rozdziat obejmuje czes¢ technologiczng kanalizacji deszczowej i instalacji wodociggowej, ktére beda
stuzy¢ do tworzenia rezerw wody do podlewania Ogrodu.

[ |43 | ZAKRES CZESCI TECHNOLOGICZNEJ OPRACOWANIA

W zakres cze$ci technologicznej wchodzi :
- okreslenie ilosci wod deszczowych mozliwych do uzyskania z dostepnej czesci dachu Sali gimnastycznej,
- okres$lenie projektowanego rozbioru wéd,
- dobdr pojemnosci zbiornika retencyjnego na wody deszczowe,
- dobdr urzadzenh podczyszczajgcych wody opadowe,
- instalacja wodociggowa, dostarczajgca wode do zbiornika awaryjnego,
- wykaz potrzebnych materiatéw i urzadzen.

| |44 | PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig :
- zZlecenie Inwestora,
- umowa,
- projekt architektoniczno-budowlany obiektu i zatozenia dotyczgce nawadniania Ogrodu,
- ustalenia z uzytkownikiem,
- informacja techniczna producentéw urzadzen,
- obowigzujgce normy i przepisy z zakresu objetego opracowaniem,
- aktualny stan prawny,
- wizja lokalna,
- inwentaryzacja dla potrzeb projektowania.

| | 4.5 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dla projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej przyjeto :
- $rednioroczny opad we Wrzes$ni wg pomiaréw z ostatnich 10 lat — 526 mm/rok,
- powierzchnia dachu, z ktdérego zostang odprowadzone wody deszczowe — 660 m?,
- maksymalne natezenie deszczu nawalnego — 211,1 l/(s*ha)
- normatywne roczne zapotrzebowanie na wode:
do podlewania — 60 I/m? terenu zielonego
do utrzymania powierzchni utwardzonych — 20 I/m?.

INSTALACJA DOPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH DO PROJEKTOWANEGO

4.6 OGRODU

Ogréd edukacyjny przy Szkole Podstawowej nr 6, realizowany w ramach zadania pn. Centrum Edukaciji Ekologicznej we
Wrzes$ni, zostanie zasilony dla celu podlewania zieleni w wody deszczowe, doprowadzone z czesci dachu Sali
gimnastycznej Szkoty.
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| |4.6.1 | OBLICZENIE ILOSCI WOD DESZCZOWYCH

Obliczenia sptywu wod sporzgdzono metodg uproszczong zgodnie z pkt. 4.3 normatywu technicznego MGK wg wzoru:
Q=¥ xqgxFx¢(dm¥s)

Y - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego dla nawierzchni:

dla dachéw przyjeto 0,98

g — natezenie max deszczu przyjeto dla t=15 min, C5 —raz na 5 lat=211,1 /s,

F — powierzchnia zlewni (ha)

¢ — wspotczynnik opdinienia

powierzchnia dachow: F =660,0 m?>= 0,066 ha, y = 0,80
powierzchnia zredukowana Fz=F.w,=0,0528 ha
natezenie deszczu miarodajnego wg wzoru Bogdanowicz - Stachy’ego dla c=5 i deszczu 15 minut warto$¢ natezenia

wynosi - 211,1 l/(s*ha), wg wedtug wzoru Btaszczyka-Stamatellego - 123,14 I/(s*ha). Ze wzgledéw bezpieczenstwa przyjeto

do dalszych obliczen oparty na wspotczesnych pomiarach wzér Bogdanowicz - Stachy’ego.
Sptyw miarodajny z powierzchni dachu:

Q= q1s51xFxr= 211,1x0,0528 = 11,15 dm%s

Sekundowa ilos¢ wdd odprowadzanych z dachu wyniesie Q = 11,15,0 I/s

Objetos¢ doptywu wod do zbiornika w czasie deszczu nawalnego (raz na 5 lat):

V=Qxtx 60 [dcm’] =11,15x15x60 = 10031 dcm* = 10,031 m®

Srednioroczna ilo$é wod opadowych z dachu, przy zatozeniu $rednich opadéw rocznych 526 mm/rok (526 m?/
m?rok), wyniesie 347 m*¥/rok.

| |462 | ROZBIOR WOD DESZCZOWYCH V

podlewanie zieleni 60 I/m? x 3000 m? 180 000 I/rok
podlewanie kolekgji. roslin bagiennych 180 I/m? x 36 m? 2 600 I/rok
utrzymanie terenéw utwardzonych 20 I/m? x 720 m? 14 400 l/rok
Rozbiér roczny z instalacji wod deszczowych i roztopowych 197 000 I/rok

llo$¢é wéd potrzebna do zalozonej pielegnacji terenu V, =200 m®/rok

| [4.63 | DOBOR ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD DESZCZOWYCH V

Roczna podaz wod deszczowych, przy zatozonych wielkosciach, jest wieksza, niz ilos¢ wod potrzebna do podlewania i
utrzymanie pozostatych terendéw w okresach bezdeszczowych.

Obliczenie pojemnosci zbiornika przeprowadzono w oparciu o norme DIN 1989-1: 2002-12.

Biorgc pod uwage wytyczne, projektuje sie wykorzystanie wod deszczowych z dachu do podlewania terenu zielonego i
utrzymania nawierzchni utwardzonych.

Pojemno$c¢ zbiornika zapewniajgca podaz wody do podlewania ogrodu na

21-dniowy okres suszy, bez koniecznosci korzystania z wody wodociggowe;j:

V, =V, /365 x21 = 11,5[m?]

Ze wzgledow praktycznych — mozliwosé wystapienia deszczu nawalnego -dobrano podziemny zbiornik wéd
deszczowych o poj. 15 m?, o wymiarach di/szer/wys. 4380/2400/2600 mm.

Wiazy zamontowacé na rurach teleskopowych odpowiednio Dn 600 mm dla wtazu rewizyjnego i Dn 300 mm dla wtazu
inspekcyjnego.

Wiaz rewizyjny nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed samowolnym otwarciem lub kradziezg, z uwagi na
mozliwo$¢ wpadniecia do wnetrza zbiornika i grozbe utoniecia!
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| |4.64 | INSTALACJAKANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe i roztopowe z dachu Sali gimnastycznej odprowadzane sg systemem rynien i rur spustowych oraz korytkiem
odwodnieniowym do kanalizacji deszczowe;.

Do celéw pielegnacji Ogrodu Edukacyjnego zostang wykorzystane wody z trzech rur spustowych Dn100, oznaczonych na
rysunku S1 numerami od 1 do 3. Projektuje sie wymiane korytka odwodnienia wzdtuz $ciany budynku Sali gimnastycznej,
ktore aktualnie odprowadza wody opadowe i roztopowe z dachu do kanalizacji deszczowej i skierowanie ich do zbiornika na
wody deszczowe, z ktérego nawadniany bedzie projektowany Ogréd.

| 4.6.4.1 | ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

W celu wykonania zadania projektuje sie:

- demontaz istniejgcego korytka do odwodnienia,

- wykonanie korytowania zgodnie z zatozonymi rzednymi,

- utozenie nowego korytka odwodnienia z elementéw prefabrykowanych betonowych,

- wymiana zakonczenia rur spustowych, by wylewki rur spustowych kierowaty wody do nowo utozonego korytka,
- montaz pod rurg spustowg, oznaczong nr 3 studzienki kanalizacyjnej Dn315 z wpustem deszczowym,
- montaz podziemnego przewodu kanalizacji deszczowej do zbiornika na wody deszczowe,

- montaz filtra do wéd deszczowych Dn400,

- montaz studzienki przelotowej Dn315

- montaz podziemnego zbiornika na wody deszczowe poj. 15 m?,

- montaz pompowego zespotu ogrodowego — pompy zatapialnej z oprzyrzadowaniem,

- montaz syfonu przelewowego,

- montaz skrzynki rozsgczajace).

Instalacja kanalizacji deszczowej zostanie utozona w wykopie waskoprzestrzennym o $cianach pionowych zabezpieczonym
obudowami petnymi, na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne, zgodnie z
projektowanym spadkiem. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe gtebokosci okoto 10 cm.
Roboty ziemne wykona¢ wg BN-83/8836-02.

Odcinek pod chodnikiem asfaltowym wykonaé metoda przewiertu sterowanego w rurze ostonowej PE-HD 100
SDR17 250x14,8 mm, by nie zniszczyé konstrukcji i nawierzchni chodnika. Rury przewodowe w rurze ochronnej nalezy
uktadac¢ na ptozach prowadzacych.

Przed zasypaniem przewodu nalezy dokonaé proby szczelnosci przewoddw oraz dokona¢ pomiaréw geodezyjnych
powykonawczych.

Zasypke do wysokosci 30 cm wykonac z piasku gruboziarnistego lub pospétki, starannie zageszczajgc. Pozostatg zasypke
mozna wykona¢ gruntem rodzimym, o ile bedzie miat cechy piaskéw lub piaskéw gliniastych. W razie wystepowania gruntu
o charakterze glin piaszczystych i glin, czy rumoszu z czgsciami organicznymi - wykona¢ catkowitg wymiane gruntu
rodzimego na pospotke.

Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy przyjmowac¢ wg BN—72/8932-01.

Przyjeto jako obowigzujgce zageszczenie gruntu w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora :

- pod terenami zielonymi I= 95%.

Zbiornik na deszczéwke zamontowaé zgodnie z wytycznymi producenta w przygotowanym wykopie. Rzedng doptywu
deszczéwki podano na profilu przewodu.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-
06050, PN-EN 1610.

Prace ziemne mozna wykona¢ maszynowo z uwagi na brak zainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Przy pracach ziemnych nalezy przestrzegac¢ warunkéw BHP.

Wykopy i ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z PN-B-107336:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
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Instalacje wykonac¢ z rur 160 PCV-u oraz studzienek inspekcyjnych systemowych Dn315 mm przeptywowych, zgodnie z
profilem instalacji. Na studzience D1 zamontowa¢ wpust deszczowy, na D2 - wiaz zeliwny typu lekkiego z zamknigeciem
zatrzaskowym zabezpieczajgcym przed kradziezg.

Przed zbiornikiem zamontowac filtr do wody deszczowej o oczkach min. 0,5 mm, w celu zapobiezenia zatykania sie
tryskaczy i nawodnien kropelkowych. Filtr i kosz w studzience z wpustem nalezy czyScic nie rzadziej niz wg zalecen
producentéw.

Rury i ksztattki oraz studzienki powinny posiadac swiadectwa producenta o zgodnosci wykonania z przedmiotowymi
normami.

Montaz studzienek, rur, ksztattek i zbiornika wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producentéw.

| |4.64 | INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wodociggowa ze zbiornikiem na wode ma stuzy¢ do podlewania upraw szczegdlnie wrazliwych na brak wody w
sytuacji, gdyby okres suszy sie przedtuzyt i zapas wody deszczowej nie wystarczyt na potrzeby Ogrodu. Woda
doprowadzona bedzie z zewnetrznej instalacji Dn32, zlokalizowanej w terenie zielonym. Przed zbiornikiem na wode zostanie
zainstalowany wodomierz w systemowej studzience wodomierzowej Dn400 mm. Za wodomierzem nalezy utozy¢ przewdd
do zbiornika na wode, z odgatezieniem do punktu czerpania wody przy uprawach szkotkarskich.

| 46.5.1 | ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Trasa projektowanej rozbudowy do studzienki wodomierzowej przebiega w linii prostej z zachowaniem spadkow, w
celu umozliwienia odwodnienia przewodu.

Wykop pod wigczenie do istniejgcej instalacji wykonac¢ jako jamisty. Wykopy pod przewdd wykonywaé
waskokoprzestrzenne z obudowg szczelng z rozparciem. Wykop pod zbiornik wykonac jako szerokoprzestrzenny. Pospotki i
zwiry mogg by¢ stosowane do ponownego wykorzystania przy zasypce. W razie wystepowania gruntéw spoistych, zasypke
wykonac z pospotki.

Wigczenia w istniejgcy przewdd wykonac przez wstawienie tréjnika, a na odejsciu zamontowaé zasuwe klinowg
miekkouszczalniang zeliwng Dn 1 1/4” (G./G.) jako zawor przewiertny z przedtuzonym trzpieniem i zakonczy¢ skrzynkg
uliczng obetonowana.

Na stupku na wysokosci 1,50 m od gruntu umiescic tabliczke oznaczeniowg z tworzywa sztucznego o lokalizaciji
zasuwki zgodnie z PN-86/B-09700.

Projektowany przewdd do st. wodomierzowej dtugosci 7,50 mb wykonaé z rur polietylenowych PE- HD SDR
11/PN16 32x3,0mm, zgodnych z PN-EN 12201-2. Rure uktada¢ w wykopie na warstwie podsypki piaskowej gr. min.10 cm.

Zestaw wodomierzowy, zawor antyskazeniowy ¢ 25 z mozliwoscig nadzoru oraz spustowy zgodnie z normg PN-EN
1717:2003, PN-92/B -01706 i PN-B 10720 zamontowaé na konsoli w studzience wodomierzowej Dn400. Przed i za
wodomierzem zamontowac zawory odcinajgce ¢ 25.

Pozostate projektowane przewody utozy¢ wg tych samych zasad, co przewdd do studzienki wodomierzowe;j.

Przed zasypaniem przewodu nalezy sprawdzi¢ utozenie i spadki, dokonujgc inwentaryzacji geodezyjnej. Do
wierzchu rury przewodu wodociggowego przymocowac drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki
zasuwy i podtgczeniem z zestawem wodomierzowym (zakonczy¢ opaskg zaciskowa metalowsg).

Nad przewodem wodociggowym, w odlegtosci 30 cm od wierzchu rury PE nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w
kolorze niebieskim z wkfadkga metaliczna.

Przewod zasypywaé warstwami z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Obudowe wykopu wysuwaé wraz z
postepem zasypki. Zasypywac¢ réwnoczesnie z obu stron rury z bardzo starannym podbiciem pachwin. Zageszczenie tej
czesci zasypki winno wynosi¢ 95%

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 i dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

Przebieg, dtugosci, spadki i Srednice przewodéw podano na projekcie zagospodarowania rys. S1 i profilu instalacji
wodociggowe;j rys. S3.

DOBOR SREDNICY PRZYLACZA | WODOMIERZA, DOBOR ZBIORNIKA NA

4652 WODE
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Instalacja bedzie stuzy¢ do napetniania zbiornika wody, przeznaczonej do podlewania upraw szczegolnie
wrazliwych na brak wody w okresach przedtuzajacej sie suszy, w sytuacji, gdy zasoby deszczéwki w zbiorniku gtéwnym
zostang wyczerpane.
llo$ciowy pobor wody oszacowano na 74 mm/m**miesigc/ 2,5 I/dz*m?, co odpowiada miesiecznym $rednim opadom we

Wrzeéni w okresie letnim z ostatniego 10-lecia pomiaréw.

Powierzchnia upraw wrazliwych:

- 36 m? rosliny bagienne x3,
- 100 m? uprawy szkotkarskie
razem: 208 m?

Zapotrzebowanie dzienne: 2,5 I/dz*m? x 208 m? = 520 I/dz = 0,52 m*/dziennie

Poniewaz napetnianie zbiornika moze sie odbywac na biezgco, dobrano zbiornik o pojemnosci 1,5 m?,
wystarczajgcy do 3-dniowego utrzymania roslin wrazliwych na susze.

Dobrano przew6d wodociggowy z rur polietylenowych PE- HD SDR 11/PN16 32x3,0mm.

Dla potrzeb odbioru iloSciowego dobrano wodomierz skrzydetkowy Dn 20, JS2,5 klasy C. Ciagty strumien objetosci

Qs = 4,0 m¥h, R = 160, zgodnie z PN-EN 14154 i Dyrektywa MID nr 2004/22/EC.
Zestaw wodomierzowy, zawdr antyskazeniowy ¢ 25 oraz spustowy zgodnie z normg PN-EN 1717:2003, PN-92/B
01706 i PN-B 10720 zamontowac na konsoli. Przed i za wodomierzem zamontowac¢ zawory odcinajgce ¢ 25.

46.53 OZNAKOWANIE TRASY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Wykonane przytgcze nalezy oznakowac zgodnie z WTW i OSW. W warstwie osypki 30 cm ponad przewodem,
utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim. Do wierzchu rury mocowacé sygnalizacyjny drut miedziany DY6 z
wyprowadzeniem do skrzynki do zasuw i potgczeniem z zestawem wodomierzowym (zakonczy¢ opaska zaciskowa
metalow3).

| | 46.54 | PROBA SZCZELNOSCI

Catos¢ przewodu poddac przed przytaczeniem prébie cisnieniowej zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz z PN-EN
1610, ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych" - COBRTI INSTAL, 2001 r. Prébe nalezy uznac za
pozytywna, jezeli w jej czasie przy zamknietym przewodzie nie nastgpi spadek cisnienia. Po zakonczeniu préby przewod

nalezy podda¢ ptukaniu przed zamontowaniem zestawu wodomierzowego (zgodnie z PN-92/B-01706 i PN-B/10720:1998).

| [466 | WYKAZ GLOWNYCH MATERIALOW | URZADZEN

| | 4.6.6.1 | KANALIZACJA DESZCZOWA

. korytka odwodnienia z elementéw prefabrykowanych betonowych 40x12x50,

. wylewki rur spustowych

. studzienka kanalizacyjna Dn315/160 z wpustem deszczowym, rurg teleskopowg i karbowana,
. studzienka kanalizacyjna Dn315/160 przelotowa, rurg teleskopowg i karbowang i wtazem typu lekkiego,
. rury i ksztattki kanalizacyjne 160 PVC,

. filtr do wody deszczowej Dn400, nadstawka Dn600 57 cm

. podziemny zbiornik na wody deszczowe poj. 15 m®,

. pompowy zespot ogrodowy — pompa zatapialna z oprzyrzgdowaniem,

9. pokrywa na zbiornik Dn600 z zespotem czerpalnym, zamykana,

10. pokrywa na zbiornik Dn300,

11. syfon przelewowy Dn160,

12. skrzynki rozsgczajace,

13. tasma ostrzegawcza KANALIZACJA w kolorze brgzowym

O~NOO OB WN =
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| 46.6.2 | INSTALACJA WODOCIAGOWA

O~NO OB WN -

. trojnik 32x32x32 + mufa — wigczenie w istniejgca instalacje wodociggows,

. zasuwa klinowa migkkouszczalniana zeliwna Dn 1 1/4”,

. studzienka wodomierzowa docieplana Dn 400

. zestaw wodomierzowy: wodomierz Dn20, zwory kulowe, zawor antyskazeniowy Dn25,
. zbiornik na wode 1,5 m3

. zawor ptywakowy Dn25,

. pompowy zespot ogrodowy — pompa zatapialna z oprzyrzgdowaniem,

. pokrywa na zbiornik Dn600 z zamkiem antykradziezowym,

9.

punkt czerpalny ogrodowy z zaworem przeciwzamrozeniowym i antyskazeniowym Dn20,

10. rury polietylenowe PE- HD SDR 11/PN16 32x3,0mm mb.70,
11. przewdd sygnalizacyjny miedziany DY®6,
12. tasma ostrzegawcza WODA w kolorze niebieskim.
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| |5 | PROJEKT INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Do projektu instalacji elektrycznej przy projekcie pracowni edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 6 we
Wrzes$ni w ramach zadania pod nazwa ,,Centrum edukacji ekologicznej we Wrzesni”

| |52 | PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Zlecenie inwestora

*  Podkiad architektoniczny w skali 1:100
* Podkiad geodezyjny w skali 1:500

»  Obowigzujgce przepisy i normy

| |53 | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne w Szkole Podstawowej nr 6 we Wrzes$ni

| |54 ZAKRES PROJEKTU

*  wilz-ty, rozdzielnice elektryczne w budynku

* instalacja o$wietlenia w ogrodzie edukacji ekologicznej

* instalacja gniazd 230V i 400V

* instalacje niskoprgdowe

* instalacja ochrony przepieciowe;j

* instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony przeciwporazeniowe;.

| |55 | OPIS TECHNICZNY |

| [551 | ZASILANIE | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ |

Zasilanie budynku odbywa sie poprzez przytgcze elektroenergetyczne kablowe zakohczone zigczem ZKa3.
Zabezpieczenie gtowne oraz uktad pomiarowy zlokalizowane sg w istniejgcej rozdzielnicy RG w piwnicy.

| [552 | ROZDZIELNICE 0,4 kV |

| | 5521 | ROZDZIELNICATO |

Rozdzielnice TO nalezy zabudowa¢ w projektowanym pomieszczeniu w budynku gospodarczym na terenie ogrodu
edukaciji ekologicznej. W celu zasilenia rozdzielnicy TO nalezy przed rozdzielnig TE-zasilanie orlika zabudowaé na korytarzu
dodatkowg szafke z zabezpieczeniami zgodnie z rysunkiem nr E-07.

Do szafki nalezy wpig¢ przeciety wlz zasilajgcy TE orlika oraz wyprowadzi¢ nowy, kablem typu YKY 5x10mm? do
rozdzielnicy TO.

Rozdzielnica TO zbudowana jest czesci zasilania gniazd i odbiornikéw statych oraz z czesci zasilajgcej o$wietlenie.

Sekcja zasilania sktada sie z pola zasilajgcego wyposazonego w gtéwny wytgcznik o pradzie 40A petnigcym jednoczesnie
funkcje wytgcznika przeciwpozarowego. Szyne uziemiajgcg rozdzielnicy nalezy potgczy¢ z instalacjg uziemiajgca budynku.
Jako rozdzielnice zastosowac szafe wiszgcg. Wyposazenie aparatowe przedstawiono na rysunku nr E-07. W rozdzielnicy
zainstalowa¢ lampki sygnalizujgce obecnos$¢ napiecia, zabezpieczenia nadmiarowopradowe poszczegodlnych obwodéw,
ukfad sterowania o$wietleniem.

5.5.2.2 | SZAFA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
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W Istniejgcej szafie instalacji teletechnicznych nalezy rozbudowa¢ system monitoringi o dodatkowe elementy
umozliwiajgce podigczenie dodatkowych kamer systemu CCTV IP (4 szt), dodatkowych punktéw PEL (29 punktéw) oraz
punktow dostepowych WiFi (1 AP) z centralnym zarzadzeniem przez kontroler programowy.

| [553 | INSTALACJA ODBIORCZA |

| | 5.5.3.1 | INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO |

Na zewnatrz budynku zainstalowane bedg oprawy parkowe LED oswietlajgce teren ogrodu o mocy 50 W
zamontowane na stupie o wysokosci 6 m, dekoracyjne oprawy w postaci stupkéw o wysokosci 70 cm ze zrédiem LED o
mocy do 5W, oraz oprawy dogruntowe LED o mocy do 5W.

Zatgczanie oswietlenia przez ukfad sterownia umieszczony w rozdzielni TO.

Dla zasilania opraw oswietleniowych stosowac kable typu YKY 3x2,5mm?

5.56.3.2 | INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

* gniazda wtyczkowe w kolumnach na terenie ogrodu
Cata sie¢ elektryczna bedzie wykonana przewodami YKY 3x2,5mm? (izolacja 750V). Kable podigczy¢ do
systemowy stupkéw ogrodowych wykonanych z metalu wyposazonych w dwa gniazda 230V o wysokosci do 450 mm z
podswietleniem LED, o IP 54.

[5.5.3.3 | INSTALACJE NISKOPRADOWE

Charakterystyka systemu CCTV IP.

System monitoringu IP znacznie podnosi poziom bezpieczeAstwa na obiekcie szkolnym, utatwia osobom
odpowiedzialnym za bezpieczenstwo petnienie dozoru, umozliwia obserwacje wybranych obszaréw w budynku jak réwniez
jego otoczenia. System umozliwia podglad i rejestracje zdarzen zaréwno w trybie cigglym jak i na wybranych przez
administratora ustawieniach. Rejestracja obrazu odbywa sie ze wszystkich kamer jednoczes$nie, materiat zapisywany na
rejestratorze w prosty i szybki sposd6b mozna przejrze¢. Obraz z kamer rejestrowany jest na dyskach zamontowanych w
rejestratorze. System posiada mozliwos¢ pogladu kamer live — "na zywo".

Organizacja systemu CCTV IP

System CCTV IP sktada¢ sie bedzie z dodatkowych 4 kamer IP - umieszczonych na zewngrz. Kamery zewnetrzne
oznaczone na planie sytuacyjnym jako K1, K2, K3, K4 bedg kamerami typu bullet o ogniskowej obiektywu 4mm,
umieszczone zostang na stupach oswietleniowych. Kamery swoim zasiegiem obejmg teren zewnetrzny obejmujacy caty
ogréd edukacji ekologicznej. Kamery posiadajg promiennik IR. Kamery zostang podtgczone do sieci poprzez zarzadzalny
switch PoE, ktéry zostanie umieszczony w szafie RACK. Obraz z kamer za pomocg sieci LAN, bedzie przesytany i
zapisywany w rejestratorze. Ponadto przewiduje sie¢ podglad z wybranych kamer na komputerze w pomieszczeniu dyrektora
szkoty oraz z dowolnego komputera na obiekcie poprzez przegladarke internetowg lub aplikacje klienckg. Zaktadany zapis
to 14 dni przy 15 kl/s i rozdzielczo$¢ 1920x1080.

Do montazu na stupie nalezy zastosowa¢ dedykowany uchwyt nastupowy.
Mimalne wymagania dla kamer IP:
*  obudowa IP66
* obudowa wandaloodporna IK08 (dla kamer koputowych)
*  rozdzielczos¢ 4 MP tj, 2688 x 1520
* wydajne oswietlenie IR przy kamerach zewnetrznych — 50m
. -WDR 120dB, wsparcie dla 3D DNR, wsparcie dla ROI
* wydajna metoda kodowania materiatu — z wykorzystaniem kodeka H.264+
* zaawansowane pod wzgledem analityki obrazu
*  mozliwos¢ podigczenia do aplikaciji klienckiej w petni wykorzystujacej mozliwosci sprzetu

Okablowanie

Kamery zewnetrzne nalezy potgczy¢ ze switchem PoE kablem zewnetrznym-zelowanym UTP kat.6 (klasa D). Dla
okablowania kamer nalezy wykona¢ pomiary dynamiczne (do kat.6/klasa D) oraz dotgczy¢ do dokumentacji protokoty z
pomiarow.
Zasilanie
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Kamery zasilane sg w standardzie IEEE 802.3af (tzw. PoE) poprzez switch zarzgdzalny zgodny z 802.3af/ 802.3at.
Switch zostanie umieszczony w GPD
Punkt dostepowy WiFi

Na zewnetrznej Scianie budynku od strony ogrodu nalezy zabudowac punkt dostepowy WiFi, ktory potgczy¢ z
przetgcznikiem sieciowym/switch 24 portowy z portami 10/100/1000Mbit zarzgdzalnym zgodnym z 802.3af/at - zasilanie
PoE/PoE+. Doktadng lokalizacje punktu ustali¢ na etapie realizac;ji.

| 5.5.34 | INSTALACJA SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO

W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym projektuje sie stup oswietleniowy parkowy o wysokosci 3m. Na
projektowanym stupie zabudowaé oprawe o$wietleniowg LED ze Zrédiem Swiatta skierowanym w dét oraz panele
fotowoltaiczne.

W projektowane stupy nalezy wciggng¢ przewod typu YLQY 2x2,5mm2 750V prowadzony w gietkiej rurze
ochronnej. We wnece stupowej zabudowac inteligentny kontroler sterownia pracg oprawy. Na projektowanym stupie nalezy
zabudowac¢ oprawe oswietleniowg LED wykonang w |l klasie izolacyjnosci. Akumulator zabudowaé w wodoodpornej
skrzynce. W systemie zastosowano nastepujgce elementy:

- panel fotowoltaiczny - Ogniwo polikrystaliczne lub monokrystaliczne, hartowane szkto solarne (grubo$é¢ 3,2 mm), pokryte
antyrefleksyjng warstwg, panele testowano zgodnie z IEC 61215 na obcigzenie $niegiem do 5400 Pa (ok. 5,4 kN/m2) oraz
IEC 61730, Posiadajace certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 2859-1 0 mocy 2x205Wp

- oprawa LED — moc 28W, 3450Im, Skuteczno$é $wietina LED: 100 — 160 Im/W Zywotnoéé: > 50,000 godzin Stopien
ochrony: > IP65 / IP66 Regulowany kat $wiecenia gtowicy LED

- kontroler - $wiatto jak i czas Swiecenia poprzez inteligentne sterowanie PWM lub MPPT, wodoodporny klasa IP68,
wbudowany czujnik zmierzchu, automatyczne odigczenie zasilanego obcigzenia

- akumulator — 2x100Ah - bateria zelowa NPG do instalacji solarnych, w petni uszczelniona, posiada petny gteboki cykl
roztadowania, bezobstugowa

- skrzynka baterii - materiat PVC, potozona przy stupie, typ wodoodporny, rozprasza ciepto, antywtamaniowa, w zestawie
rura PCV na kable

- czas pracy - 8-14 godzin / dzien (petnej mocy) pojemnos$¢ baterii do 4 ciggtych pochmurnych i deszczowych dni

| [554 | OCHRONA OD PORAZEN

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodoéw i kabli oraz
ostony zewnetrzne urzgdzen. Zgodnie z normg PN-IEC-60364 jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
zastosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez zabezpieczenia przetezeniowe dla urzgdzen
rozdzielczych, a dla obwodéw rozdzielczych zabezpieczenia przetezeniowe oraz wytgczniki réznicowo-pradowe o Al, =
30 mA. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac, potwierdzone protokolarnie, pomiary skutecznosci przyjetej ochrony od
porazen.

Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C, projektowana instalacja w uktadzie TN-S. Rozdzielenie przewodu PEN
na N i PE wykonaé¢ w RG, ktére dodatkowo uziemié. Wszystkie metalowe czesci elektrycznych urzgdzen beda uziemione
poprzez podigczenie ich do sieci uziemiajgcej. Dodatkowo wszystkie metalowe przewodzgce konstrukcje sg ze sobg
trwale potgczone dla wyréwnania potencjatow.

Warunek zachowania ochrony przeciwporazeniowej z zastosowaniem wytgcznikow réznicowoprgdowych

Ra <25V /la
gdzie: la- prgd zapewniajgcy samoczynne zadziatanie
urzgdzenia ochronnego réznicowoprgdowego
Ra- suma rezystancji uziemienia i przewodoéw
ochronnych
Zastosowano wytgczniki roznicowopradowe serii P304, P302 1=0,03A
Ra = 25V/ 0,03A =833 Q
-zalecane Ra<200 Q

[ [555 | OCHRONA OD PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH

Ochrona przepieciowa realizowana bedzie jako dwustopniowa. W rozdzielnicy gtéwnej za zabezpieczeniem w
kierunku instalacji odbiorczej zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ typ 1 w przewodach fazowych - uktad sieci TN-S.
Ochrona urzadzen i systemoéw szczegodlnie wrazliwych na oddziatywanie przepie¢ i waznych z punktu widzenia
uzytkownika, ze wzgledu na straty jakie moze przynie$¢ ich uszkodzenie lub przestoj ( takie jak serwery, stanowiska
komputerowe, kamery, centralki alarmowe, urzgdzenia kontroli dostepu, instalacja nagtasniajgca) wymaga zastosowania
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ochronnikéw typ 3. Urzgdzenia - ograniczniki przepie¢ typ 3 zabudowac¢ w rozdzielni RKG zasilajacej urzgdzenia
teletechniczne.

| |556 | POLACZENIAWYROWNAWCZE

W obiekcie budowlanym nalezy wykonaé gtéwng szyne wyréwnawczg i potgczenia wyréwnawcze gtéwne.
Szyne zainstalowa¢ w tablicy RG. Potgczenia wyréwnawcze powinny tgczyé ze sobg nastepujgce czesci

przewodzace:

- gtéwny przewdd ochronny

- gtébwna szyne uziemiajgcg

- rury zasilajgce instalacje wewnetrzne (np wody, gazu)

- metalowe elementy konstrukcyjne, urzadzenia centralnego ogrzewania, systemy klimatyzacyjne jezeli takie wystepujg
Catos¢ uziemic taczac z uziomem instalacji odgromowej. Lokalne potgczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ w

pomieszczeniach wyposazonych w basen natryskowy, brodzik, wanne. Wykona¢ przy uzyciu przewodu LgY 10mm?.

| [557 | UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszg dokumentacjg techniczna.
Przed zatgczeniem urzadzenh pod napiecie dokonaé niezbednych préb i pomiarow pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci
instalacji do eksploatacji. Prace ziemne wykonaé¢ zgodnie z PN-E-05100-1, PN-E-05125-1, P SEP-E-003, 004. Kable w
ziemi ukfada¢ na gtebokosci 0,5 m na dnie rowu kablowego na 10-cio centymetrowej warstwie piasku linig falistg z
naddatkiem 3 % oraz zapasami po 2,5 m przy przepustach kablowych, pomiedzy kablami zasilajgcymi, sterowniczymi i
sygnalizacyjnymi zachowa¢ 10 cm odlegtosci przy ich uktadaniu we wspdlnym rowie kablowym. Po utoZzeniu kabli w rowie
kablowym, nalezy je zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci 15 cm i
zabezpieczy¢ folig koloru niebieskiego. Przed zasypaniem kazdy z kabli zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 5 m oraz koniecznie przy skrzyzowaniach, przepustach kablowych i innych miejscach
charakterystycznych. Na oznacznikach umiesci¢ napisy zgodnie z PN-76/E-05125 okreslajgce rok utozenia, relacje skad,
dokad przebiega, typ kabla, napiecie linii, wiasciciela. W miejscach skrzyzowania projektowanych kabli z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, kable uktada¢ w ostonach otaczajgcych z rur grubosciennych PVC. W
rejonie istniejacych sieci podziemnych roboty nalezy wykonywac recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem uzytkownika sieci.
Catos¢ prac zwigzanych z utozeniem linii kablowych wykona¢ zachowujgc wymogi normy PN/E-05125-01 i 02 a w
szczegolnosci zachowaé wymagane normg odlegtosci pionowe i poziome od innych urzgdzen podziemnych.

Na trasie ukladania kabli wykona¢ zageszczenie gruntu. Pomiary zageszczenia gruntu dla kazdego odcinka kabla
potwierdzi¢ protokotem.
Przewody wewnatrz pomieszczen nalezy uktada¢ w tynku, w rurkach lub w korytkach kablowych. Sposéb utozenia nalezy
dostosowac do charakteru pomieszczenia i ustali¢ na etapie realizacji prac w uzgodnieniu z Inwestorem.
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| [6 | PROJEKT ZIELENI |

6.1 | AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE ZIELENI | ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU

Obszar objety opracowaniem stanowi integralng czes¢ terenu otaczajgcego budynki Samorzgdowej Szkoty Podstawowej nr
6 we Wrzesni, przy ul. Stowackiego 41. Fragment terenu przeznaczony na cele edukacyjne potozony jest w péinocnej czesci
kompleksu zabudowy i boisk szkolnych. Elementy zieleni wysokiej potozone sg jedynie na granicy terenu, wzdtuz
istniejgcych ogrodzen (patrz pkt.: Szczegdtowa inwentaryzacja zieleni). Kompozycje przestrzenng wyrdzniajg liniowe uktady
miodych drzew. Zasadniczg cze$¢ terenu objetego opracowaniem stanowi rozlegta ptaszczyzna trawnika. Elementem
wyposazenia sg pozostatosci dawnych zabezpieczen boiska w formie stalowych rur. Teren otaczajg: od strony pétnocnej
zabudowa jednorodzinna, od strony wschodniej zabudowa wielorodzinna, od strony zachodniej rozlegte tereny ogrodéw
dziatkowych.

Zielen komponowana wystepuje w potudniowej czesci terenu w otoczeniu strefy wejsciowej do budynku szkoty oraz w
otoczeniu stref parkingdw. Sktad gatunkowy zréznicowany, m.in.: klony (Acer platanoides, Acer negundo), brzozy (Betula
pendula), z grupy nagozalgzkowych swierki i zywotniki. Nieliczne elementy matej architektury znajdujg sie w bezposrednim
otoczeniu budynku szkoty (teren wytgczony z opracowania).

[ 6.2 [ SZCZEGOLOWA INWENTARYZACJA DRZEW | KRZEWOW

Tabela 1. Szczegétowy wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewow

nr nazwa gatunku obwaod obwaod Srednica pow. opis / zalecenia
na pnia na pnia na korony krzewu
mapie 130cm 5cm
[tacifska i polskal] [em] [em] [m] [m2]
1 Prunus cerasifera ‘Pissardii’ 45 - 3,5 - Pien na wysokosci 100cm rozwidla
Sliwa wigniowa +40 sie na dwa nieréwnorzedne

przewodniki; na pniu na catej
dtugosci liczne pedy odro$lowe;
Zalecenie: Do zachowania

2 Prunus cerasifera ‘Pissardii’ 52 - 3,5 - Pien na wysokosci 110cm rozwidla
Sliwa wisniowa +33 sie na dwa nieréwnorzedne
przewodniki; na pniu na catej
dtugosci liczne pedy odroslowe; na
pniu od odziomka do wysokosci
50cm ubytek powierzchniowy z
odstonieciem drewna; pieh
nieznacznie pochylony

Zalecenie: Do zachowania

3 Prunus cerasifera ‘Pissardii’ 57 - 3,5 - Pien na wysokosci 20cm rozwidla
Sliwa wisniowa +28 sie na trzy nieréwnorzedne
+27 przewodniki; na pniach na catej

dtugosci liczne pedy odroslowe; Na
przewodnikach widoczne ubytki
powierzchniowe z odstonieciem

drewna;
Zalecenie: Do zachowania
4 Prunus cerasifera ‘Pissardii’ 47 - 4,0 - Pnie zro$niete u podstawy; na
Sliwa wisniowa +39 pniach na catej dtugosci liczne pedy
+20 odro$lowe; Korona asymetryczna
Zalecenie: Do zachowania
5 Prunus cerasifera ‘Pissardii’ 47 - 3,0 - Pnie zro$niete u podstawy; na
Sliwa wisniowa +34 przewodniku o obwodzie 34cm

ubytek wgtebny z préchnica; liczne
slady po usunietych konarach;
korona zdrowa; zty stan sanitarny
przewodnikow;

Zalecenie: Do zachowania
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Prunus cerasifera ‘Pissardii’
Sliwa wisniowa

31
+29
+18

3,5

Pien na wysokosci 110cm rozwidla
sie na trzy nieréwnorzedne
przewodniki; na pniu w dolnej
czesci liczne pedy odroslowe;
korona podkrzesana.

Zalecenie: Do zachowania

Prunus cerasifera ‘Pissardii’
Sliwa wisniowa

51
+41

3,5

Pien na wysokosci 30cm rozwidla
sie na dwa nieréwnorzedne
przewodniki; korona podkrzesana;
drzewo zdrowe

Zalecenie: Do zachowania

Prunus cerasifera ‘Pissardii’
Sliwa wisniowa

29
+26
+21
+24
+24

4,0

Pien na wysokosci 50cm, 120cm
rozwidla sie na kilka
nieréwnorzednych przewodnikéw;
korona podkrzesana; od odziomka
do wysokos$ci 50cm ubytek
powierzchniowy z odstonieciem
drewna.

Zalecenie: Do zachowania

Tilia cordata
Lipa drobnolistna

49

2,5

Na pniu na wysokosci 50cm i
100cm widoczny $lad po usunigtym
przewodniku; korona zredukowana
w szczytowej czesci; korona
zbudowana z pedéw odroslowych;
asymetryczna; niska wartosé
kompozycyjna

Zalecenie: Do przesadzenia

(poza teren Ogrodu Edukacji
Ekologicznej)

10

Fagus sylvatica
Buk pospolity

21
+17

<50

1,5

korona zredukowana w szczytowej
czesci; korona zbudowana z pedéw
odroslowych; asymetryczna; niska
wartos¢ kompozycyjna

Zalecenie: Do przesadzenia

(poza teren Ogrodu Edukacji
Ekologicznej)

11

Acer platanoides
Klon pospolity

12

<50

1,5

Korona zbudowana z pedéw
odroslowych; na catej dtugosci
przewodnika liczne odwarstwienia
kory; zty stan sanitarny pnia; niska
wartos¢ kompozycyjna

Zalecenie: Do usuniecia

12

Acer platanoides
Klon pospolity

33

<50

2,0

Korona zbudowana z pedéw
odro$lowych; silnie zdeformowany
pokrdj drzewa; niska wartosc
kompozycyjna

Zalecenie: Do przesadzenia
(poza teren Ogrodu Edukacji
Ekologicznej)

13

Acer platanoides
Klon pospolity (odmiana)

10

<50

2,0

Korona zbudowana z pedéw
odroslowych; silnie zdeformowany
pokroj drzewa; niska wartosc
kompozycyjna; pojedyncze liscie
odmiany

Zalecenie: Do przesadzenia
(poza teren Ogrodu Edukac;ji
Ekologicznej)

14

Acer platanoides
Klon pospolity (odmiana)

21

<50

2,0

Korona zbudowana z pedéw
odroslowych; silnie zdeformowany
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pokrdj drzewa; niska wartos¢
kompozycyjna; pojedyncze liscie
odmiany (bordowej barwy)
Zalecenie: Do przesadzenia
(poza teren Ogrodu Edukac;ji
Ekologicznej)

15

Acer platanoides
Klon pospolity (odmiana)

<50

0,5

Bryta korzeniowa niestabilna;
drzewo zamiera; zty stan sanitarny
drzewa

Zalecenie: Do usuniecia

16

Acer platanoides
Klon pospolity (odmiana)

25

<50

2,0

Na pniu na wysokosci 60cm
widoczny ubytek powierzchniowy z
odstonieciem drewna; brzegi rany
zabliznione; korona zbudowana z
pedéw odroslowych

Zalecenie: Do przesadzenia
(poza teren Ogrodu Edukacji
Ekologicznej)

17

Acer platanoides
Klon pospolity (odmiana)

24

<50

2,5

Na pniu od odziomka do wysokosci
40cm ubytek powierzchniowy z
odstonieciem drewna; brzegi rany
zabliznione; korona zbudowana z
peddéw odroslowych; pier pochylony
w strone boiska

Zalecenie: Do przesadzenia

(poza teren Ogrodu Edukac;ji
Ekologicznej)

18

Acer platanoides
Klon pospolity

21

<50

2,0

Na pniu od odziomka do wysokosci
60cm uszkodzenie mechaniczne z
odstonieciem drewna; korona
zbudowana z peddéw odroslowych;
zty stan sanitarny pnia

Zalecenie: Do usuniecia

19

Acer platanoides
Klon pospolity (odmiana)

10

<50

1,5

Silne uszkodzenie pnia u podstawy
pnia; slady redukcji w szczytowej
czesci korony; korona zbudowana z
pedéw odroslowych

Zalecenie: Do usuniecia

20

Acer platanoides
Klon pospolity (odmiana)

14

<50

1,5

Pien na wysokosci 150cm rozwidla
sie na trzy nieréwnorzedne
przewodniki; na pniu u podstawy
ubytek powierzchniowy z
odstonieciem drewna; korona
zdrowa; pokréj zdeformowany
Zalecenie: Do przesadzenia
(poza teren Ogrodu Edukacji
Ekologicznej)

21

Fagus sylvatica
Buk pospolity

46

>50

2,0

Pien na wysokosci 140cm rozwidla
sie na dwa przewodniki; korona
zbudowana z pedéw odroslowych;
pokrdj zdeformowany

Zalecenie: Do przesadzenia
(poza teren Ogrodu Edukacji
Ekologicznej)

22

Acer platanoides
Klon pospolity

29

<50

2,5

Korona zbudowana z pedéw

odroslowych; drzewo zdrowe;
Zalecenie: Do przesadzenia

(poza teren Ogrodu Edukacji

Ekologicznej)
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23 Acer platanoides 26 <50 2,0 - Korona zbudowana z pedéw
Klon pospolity odro$lowych; drzewo zdrowe
Zalecenie: Do przesadzenia
(poza teren Ogrodu Edukacji
Ekologicznej)
24 Acer platanoides 36 >50 2,0 - Na pniu na wysokosci 50cm do
Klon pospolity wysokosci 110cm ubytek
powierzchniowy z odstonigciem
drewna; korona zbudowana z
pedéw odroslowych; korona zdrowa
Zalecenie: Do przesadzenia
(poza teren Ogrodu Edukacii
Ekologicznej)
25 Acer platanoides 13 <50 0,3 - Przewodnik $ciety na wysokosci
Klon pospolity 120cm; korona zbudowana z pedéw
odroslowych; zly stan sanitarny
drzewa
Zalecenie: Do przesadzenia
(poza teren Ogrodu Edukacji
Ekologicznej)
26 Acer platanoides 28 <50 1,5 - Na pniu na wysokosci 60cm ubytek
Klon pospolity powierzchniowy z odstonieciem
drewna; korona silnie
asymetryczna; zly stan sanitarny
drzewa
Zalecenie: Do usuniecia
27 Acer platanoides 27 <50 2,5 - Korona zbudowana z pedéw
Klon pospolity odro$lowych; drzewo zdrowe
Zalecenie: Do przesadzenia
(poza teren Ogrodu Edukacji
Ekologicznej)
28 Acer platanoides 24 <50 2,0 - Pien na wysokosci 110cm rozwidla
Klon pospolity (odmiana) +15 sie na dwa przewodniki; na catej
dtugosci przewodnika o obwodzie
od odziomka do wysokosci 120cm
ubytek powierzchniowy z
odstonieciem drewna; korona
zbudowana z pedéw odroslowych,
niska warto$¢ dekoracyjna; zty stan
sanitarny pnia
Zalecenie: Do usuniecia
29 Physocarpus opulifolius - - - 2,0 Zywoptot formowany; wysoko$é ok.
Pecherznica kalinolistna 130cm
Prunus domestica subsp. Pojedyncze suche pedy
Syriaca Zalecenie: Do zachowania
Mirabelka
30 Physocarpus opulifolius - - - 6,0 Zywoptot formowany; wysoko$é ok.
Pecherznica kalinolistna 130cm
Sambucus nigra Pojedyncze suche pedy
Bez czarny Zalecenie: Do zachowania
31 Thuja occidentalis ‘Smaragd’ - - 0,8 - Krzew zdrowy
Zywotnik zachodni Zalecenie: Do przesadzenia
32 Physocarpus opulifolius - - - 21,00 | Zywoptot formowany; wysokosé ok.

Pecherznica kalinolistna

130cm

Pojedyncze suche pedy; stopien
pokrycie ok. 90%; domieszka
samosiewow robinii akacjowej
Zalecenie: Usuniecie samosiewow
drzew; uzupetnienie grupy
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33

Picea pungens f. glauca
Swierk ktujacy

35

52

2,5

Pien nieznacznie pochylony;
odstoniete elementy korzeni
centralnych; wysokos¢ ok. 6m;
drzewo zdrowe; element liniowego
uktadu

Zalecenie: Do zachowania

34

Thuja occidentalis
Zywotnik zachodni

0,7

Forma krzewiasta; wysokos$¢ 2,5m;
korona podkrzesana do wysokosci
60cm; element liniowego uktadu
Zalecenie: Do zachowania

Do pielegnacji — poprawa warunkow
glebowych

35

Chamaecyparis lawsoniana
‘Alumii’
Cyprysik Lawsona

1,5

Forma krzewiasta; wysokos$¢ 2,0m;
korona podkrzesana do wysokosci
60cm; element liniowego uktadu
Zalecenie: Do zachowania

Do pielegnacji — poprawa warunkéw
glebowych

36

Chamaecyparis lawsoniana
'Alumil'
Cyprysik Lawsona

1,5

Forma krzewiasta; wysokos$¢ 2,0m;
korona podkrzesana do wysokosci
60cm; element liniowego uktadu
Zalecenie: Do zachowania

Do pielegnacji — poprawa warunkow
glebowych

37

Thuja occidentalis
Zywotnik zachodni

1,2

Forma krzewiasta; wysokos¢ 2,0m;
korona podkrzesana do wysoko$ci
60cm; w szczytowej czesci korony
dwa przewodniki; element liniowego
uktadu;

Zalecenie: Do zachowania

Do pielegnacji — poprawa warunkow
glebowych

38

Chamaecyparis lawsoniana
‘Alumii'
Cyprysik Lawsona

2,0

Forma krzewiasta; wysokos$¢ 2,5m;
korona podkrzesana do wysokosci
60cm; element liniowego uktadu
Zalecenie: Do zachowania

Do pielegnacji — poprawa warunkéw
glebowych

39

Thuja occidentalis ‘Smaragd
Zywotnik zachodni

1,0

Forma krzewiasta; w dolnej czesci
zro$niete dwa pnie; wysokos¢ 2,0m;
korona podkrzesana do wysoko$ci
60cm; element liniowego uktadu;
Zalecenie: Do zachowania

Do pielegnacji — poprawa warunkéw
glebowych

40

Thuja occidentalis ‘Smaragd
Zywotnik zachodni

0,8

Forma krzewiasta; wysokos$¢ 1,8m;
korona podkrzesana do wysokosci
60cm; w koronie posusz ok. 10%;
silnie ubita gleba wokét pnia
element liniowego ukfadu;
Zalecenie: Do zachowania

Do pielegnacji — poprawa warunkéw
glebowych; Monitoring

41

Chamaecyparis lawsoniana
'Alumii'
Cyprysik Lawsona

1,6

Forma krzewiasta; wysokos$¢ 1,8m;
korona podkrzesana do wysokosci
60cm; element liniowego uktadu;
Zalecenie: Do zachowania

Do pielegnacji — poprawa warunkow
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glebowych
42 Thuja occidentalis ‘Smaragd’ - - 1,0 - Forma krzewiasta; wysokos¢ 1,8m;
Zywotnik zachodni korona podkrzesana do wysokosci
60cm; w koronie pojedyncze suche
pedy silnie ubita gleba wokdt pnia
element liniowego uktadu;
Zalecenie: Do zachowania
Do pielegnacji — poprawa warunkow
glebowych
43 Chamaecyparis lawsoniana - - 1,2 - Forma krzewiasta; wysokos$¢ 2,0m;
'Alumii' korona podkrzesana do wysokosci
Cyprysik Lawsona 60cm; element liniowego uktadu;
Zalecenie: Do zachowania
Do pielegnacji — poprawa warunkéw
glebowych
44 Thuja occidentalis (odmiana) - - 0,5 - Forma pienna; wysokos$¢ ok.1,0m
Zywotnik zachodni niska warto$¢ dekoracyjna
Zalecenie: Do zachowania
Do pielegnacji — poprawa warunkéw
glebowych
45 Picea pungens f. glauca 30 50 2,0 - Wysokos$¢ ok. 4,0m; widoczne
Swierk ktujacy elementy korzeni centralnych od
strony budynku; drzewo zdrowe
Zalecenie: Do zachowania
Do pielegnacji — poprawa warunkow
glebowych
46 Chamaecyparis lawsoniana - - - 74,00 | Grupa zimozielonych krzewow;
(odmiana) silnie ubita gleba wokdt krzewow;
Cyprysik Lawsona wysokos¢ ok. 2,5-3,0m; liczne slady
Juniperus scopulorum cie¢ (czesto o ranach szarpanych);
(odmiana) dominuje cyprysik, domieszka
(jatowiec skalny) jatowca + zywotnik zachodni; uktad
Thuja occidentalis (odmiana) liniowy roslin wzdtuz budynku
Zywotnik zachodni szkoty;
Zalecenie: Do zachowania
Do pielegnacji — poprawa warunkéw
glebowych
6.3 | PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ZAKRESIE ZIELENI | ARCHITEKTURY

KRAJOBRAZU - OPIS

OGROD EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Wytyczne projektowe

Na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej PB+PW OGRODU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
przeprowadzono szczegétowg analize materiatdw wyjsciowych przekazanych przez Zamawiajgcego, w tym:
PROJEKTU KONCEPCYJNEGO OGRODU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WE WRZESNI, autorstwa: mgr inz.
Lilianny Sull.

Na potrzeby realizacji projektu zagospodarowania przeprowadzono ponadto studia literaturowe w zakresie zasad
projektowania przestrzeni przeznaczonych na edukacje, w tym: ogrodow dydaktycznych, doswiadczen,
sensorycznych innych pokrewnych. Szczegoélng uwage zwrécono na elementy wyposazenia, ktére sprzyjaé powinny
rozwojowi dzieci i mtodziezy. Z uwagi na zasadniczy cel planowanego zagospodarowania — edukacje ekologiczng —
w zakresie zbioru danych wyjsciowych uwzgledniono przeglad urzgdzen i modeli przestrzennych wyposazenia
zwigzanych z ww. tematyka.
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Zatozenia projektowa

Projektowane Strefy funkcjonalno-przestrzenne

Projekt zagospodarowania OGRODU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ zaktada podziat terenu na strefy funkcjonalno-
przestrzenne. Kazda z proponowanych stref tematycznych w swojej formie zagospodarowania i elementach
wyposazenia, stuzy¢ bedzie realizacji okreslonych tresci programowych zwigzanych z edukacjg ekologiczng dzieci i
mtodziezy. Proponowany zakres tematyczny zwigzany z zagospodarowaniem terenu wpisuje sie réwniez w program
edukacji spotecznosci lokalnej w zakresie poznania zasad zréwnowazonego rozwoju.

Przyjety w projekcie podziat terenu na strefy funkcjonalne podkresla uktad Sciezek. Zaproponowany system
komunikacji i przyjety podziat przestrzeni Ogrodu Edukacji Ekologicznej, umozliwia realizacje zaje¢ dydaktycznych
réwnoczesnie przez kilka klas. Elementy wyposazenia oraz zagospodarowania poszczegolnych stref umozliwiajg
realizacje roznych form zaje¢ dydaktycznych.

STREFA ARBORETUM
Strefa o charakterze parku typu krajobrazowego, z duzym udziatem roslin drzewiastych (nieformowanych, o
naturalnych pokrojach !). Ideg przewodnig zagospodarowania strefy jest nawigzanie do natury (przyrody).

* swobodna kompozycja przestrzenna zieleni wysokiej i $ciezek z wyodrebniong w czesci centralnej otwartg
przestrzenig (polang rekreacyjng i tgkg kwietng);

*  kolekcja roslin drzewiastych rodzimych (flora Polski);

e skifad gatunkowy roslin nawigzujgcy do wybranych zbiorowisk roslinnych Polski - tegu, gradu, buczyny;
ekspozycja roslin z grupy nagozalgzkowych; ekspozycja form krzewiastych o wysokich wartosciach
biocenotycznych;

* w zakresie wyposazenia zaproponowano modele: mrowiska, kretowiska, ponadto ktode z martwego drzewa (do
obserwacji rozkladajgcego sie drewna), forma drewnianego stupa z elementami ruchomymi (szesciany z
rysunkami) do nauki budowy wybranych gatunkéw drzew; tablice edukacyjne; siedziska w formie pni drzew;
dominujgce barwy materiatéw — naturalne drewno;

» strefy tematyczne zwigzane z ekspozycjg roslin drzewiastych i roslin zielnych (w tym: ekspozycja roslin
bagiennych w otoczeniu ogrodu deszczowego; runo lesne; fgka kwietna).

¢ ]

— struktura zieleni, zwierzeta [T1]; 3) znaczenie Swiata roslin dla Swiata zwierzat — krzewy i ptaki [T8]; 4) ptasi
zegar [T9]; 5) las bukowy - struktura zieleni, zwierzeta [T3]; 6) rosliny nagozalgzkowe - cechy
charakterystyczne budowy [T10]; 7) funkcje drzew [T6]; 8) kretowisko [T4]; 9) kretowisko [T5] (uwaga: poza
opisem nalezy na tablicy zamies$ci¢ rysunki lub fotografie autorskie)

STREFA ROSLIN POZYTECZNYCH DLA OWADOW | LtAK KWIETNYCH

Proponowane zagospodarowanie strefy umozliwia poznanie gatunkow roslin pozytecznych dla owadoéw, poznanie
podstawowych gatunkéw owaddéw oraz zaleznosci Swiata roslin i zwierzat poprzez obserwacje. Poza zakresem
poznawczym, daje mozliwos¢ nabycia umiejetnosci praktycznych w zakresie pielegnacji i utrzymania zieleni.
Uprawiane rosliny moga by¢ dodatkowo wykorzystane do realizacji zaje¢ plastycznych oraz laboratoryjnych z
biologii roslin. Ekspozycja domkéw (hoteli) dla owadéw sprzyja popularyzacji tresci zwigzanych z czynng ochrong

przyrody.
» skiad gatunkowy rabaty obejmuje rosliny wieloletnie (byliny) oraz rosliny zdrewniate z grupy krzewinek i
potkrzewow;

* elementami wyposazenia strefy sg modele stuzace edukacji: model ula, domki dla owadéw oraz mrowisko,
¢ tablica edukacyjna: tgka kwietna [T7] — zycie nad i pod ziemig, mrowisko [T5]

STREFA OGRODOW TEMATYCZNYCH

Strefa z wydzielonymi rabatami pod uprawe roslin — gtéwnie jednorocznych. Uprawa moze by¢ realizowana na
powierzchni gruntu lub na specjalnych stotach. Wyniesione rabaty dajg mozliwo$¢ uczestniczenia w zajeciach
osobom na wézkach inwalidzkich. Ekspozycja roslin ma charakter zmienny i daje mozliwo$s¢ wymiany roslin.
Proponowana forma zagospodarowania sprzyja rozwijaniu réznych inicjatyw realizowanych przez dzieci i mtodziez
szkolng.

= regularny podziat przestrzeni na rabaty do uprawy rodlin sezonowych; rabaty na poziomie gruntu oraz
wyniesione (w tym na stotach umozliwiajgcych realizacje zaje¢ dydaktycznych przez osoby na wézkach)

61



PROJEKT OGRODU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SAMORZADOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 WE WRZESNI

= w projektowanym skfadzie gatunkowym m.in.: rabata roslin jednorocznych (wysiew co roku); rabata roslin u
ktérych organem przetrwalnym jest: cebula, bulwa lub kigcze; rabata ziét rabata kwiatow na suche bukiety;
= kolekcja roslin ozdobnych: réze, tawuty i trawy ozdobne;

STREFA WYDM | BOROW SOSNOWYCH
Przestrzen dedykowana krajobrazom nadmorskim, z charakterystycznym uksztattowaniem wydm otoczonych borami
sosnowymi.

= swobodna kompozycja przestrzenna, piaszczyste wyniesienia z gtazami i punktowo rozmieszczonymi roslinami
charakterystycznymi dla eksponowanych warunkéw siedliskowych;

w obrebie strefy Sciezka sensoryczna o zréznicowanych rodzajach nawierzchni do chodzenia na boso;

w zakresie wyposazenia i realizacji badan: stacja meteorologiczna (z przekaznikiem danych za pomocg W-Fi do
PRACOWNI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ);

granice wschodnig strefy tworzy pergola wykonana z wierzby;

tablice edukacyjne: bor sosnowy [T12], wrzosowisko [T13], wydma [T14].

=
=
=
=

STREFA WYSTAW PRZESTRZENNYCH | IMPREZ OKOLICZNOSCIOWYCH

Przestrzen stuzgca komunikacji i realizacji zréznicowanych form aktywnosci uczniéw. Elementem dominujgcym
zagospodarowania strefy jest promenada spacerowa w formie szerokiej, utwardzonej sciezki (5m). Proponowana
wielkos¢ strefy daje mozliwosé organizacji wystaw czasowych oraz imprez plenerowych, np. malarskich (zalety
przestrzeni: swobodne rozmieszczenie elementéw ekspozycji - tablic, sztalug, rzezb, pojemnikow, itp., dostepnosg).
Sciezka stanowi réwniez gtéwng droge obstugi gospodarczej terenu (przejazd pojazdéw mechanicznych do obstugi
terenu i urzadzen dos$wiadczen).

=  giéwna strefa wejsciowa na teren OGRODU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ;

= w strefie wejSciowej Tablica informacyjna (regulamin i zagospodarowanie ogrodu)

= geometryczna kompozycja przestrzenna strefy z dominujgcg ptaszczyzng utwardzonej nawierzchni $ciezki w
otoczeniu zieleni;

= w zakresie wyposazenia ekspozycja uktadu planetarnego (modele planet);

= rabata w formie liniowego ukfadu roslinnosci, wzdtuz gtéwnej Sciezki;

=  ekspozycja gatunkéw roslin nawigzujgcych do por roku (kalendarz fenologiczny);

= na osi gidbwnej promenady spacerowej, w centralnej czesci rabata z traw ozdobnych

= tablica edukacyjna: kalendarz fenologiczny [T11].

STREFA RECYKLINGU | ROSLIN RUDERALNYCH

= w obrebie strefy kompostownik, ktérego konstrukcja umozliwia prowadzenie obserwacji, proceséw

zachodzgcych w rozktadajgcych sie szczatkach roslin;

pojemniki do segregacji odpaddéw (plastik, szkto, papier);

rabata z roslinnoscig ruderalng (kamienie, cegly, humus zebrany w trakcie budowy) — obserwacja sukcesji

ekologicznej;

= tablice edukacyjne tematyczne: rosliny ruderalne [T15], recykling — znaczenie, zasady postepowania /
kompostownik [T16].

=
=

STREFA RELAKSU — ZAPACHOW
Strefa roslin o intensywnym zapachu. Strefa wypoczynku, aromaterapii. Wyposazona w siedziska.

STREFA DOSWIADCZEN — RUCH | ODDZIALYWANIE
Strefa przystosowana do ekspozycji urzadzen stuzacych do przeprowadzania doswiadczen w zakresie tematéw
zwigzanych z energig i optyka.

geometryczna kompozycja przestrzeni z dominujgcg ptaszczyzng nawierzchni przepuszczalnej; w zakresie
zagospodarowania strefy — niski zywoptot formowany na granicy strefy; tablica do pisania (przystosowana do
warunkéw zewnetrznych);

urzgdzenia rozmieszczone punktowo z zachowaniem wymaganych przez producenta stref bezpieczenstwa (zestaw
urzadzen zgodnie z projektem elementéw matej architektury);
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STREFA DOSWIADCZEN — ENERGIA | OPTYKA
Strefa przystosowana do ekspozycji urzadzen stuzgcych do przeprowadzania doswiadczen w zakresie tematow
zwigzanych z energig i optyka.

geometryczna kompozycja przestrzeni z dominujgca ptaszczyzng nawierzchni przepuszczainej;

urzgdzenia rozmieszczone punktowo z zachowaniem wymaganych przez producenta stref bezpieczenstwa; (zestaw
urzgdzen zgodnie z projektem elementéw matej architektury);

potnocng granice terenu na fragmencie tworzy konstrukcja stalowa z rozmieszczonymi w goérnej czesci panelami
Fotowoltaicznymi;

tablica z materiatami o r6znej pojemnosci cieplnej do poréwnania.

STREFA WYPOCZYNKU
Strefa otwartej przestrzeni, z dominujgca ptaszczyzng trawnika o charakterze biwakowym. Punktowo rozmieszczone
elementy pionowe (ocienienie), z siedziskami. Strefa gier i zabaw oraz wypoczynku i kontemplacji.

* kompozycja przestrzenna cze$ciowo geometryczna, podporzgdkowana ksztattom stref tematycznych
otaczajgcych trawnik;

* elementy wyposazenia przeznaczone do wypoczynku - pionowe maszty z rozwieszonymi materiatami, stuzace
ocienieniu (forma Zagli), z punktowo rozmieszczonymi siedziskami.

ZIELONA KLASA
Miejsce realizacji roznych form zaje¢ lekcyjnych w plenerze. Miejsce suszenia zi6t i roslin kwiatowych na potrzeby
realizacji roznych zaje¢ plastycznych.

e azurowa altana o lekkiej drewnianej konstrukcj;

*  nawierzchnia przepuszczalna;

* system stotow i siedzisk drewnianych (planowana liczba miejsc minimum - 30);
* dodatkowe elementy wyposazenia — haczyki do wieszania roslin i suszenia;

* elementy rodlin pngcych tworzgce naturalng ostone, ocieniajace przestrzen.

Podziat na strefy funkcjonalno - przestrzenne

:‘“I
B
3
)
i pasmas
K
G
— :
50000
o
o° 5o
of
o
)
O
2
0,

L T e G i) N —
+ e

: | e - - — . o s = ==
| 2| [ e P T
I | el I s

A. STREFAARBORETUM

B. STREFA ROSLIN POZYTECZNYCH DLA OWADOW | £tAK KWIETNYCH
C. STREFA OGRODOW TEMATYCZNYCH

D. STREFA WYDM | BOROW SOSNOWYCH

E. STREFA WYSTAW PRZESTRZENNYCH | IMPREZ OKOLICZNOSCIOWYCH
F. STREFA RECYKLINGU | ROSLIN RUDERALNYCH

G. STREFA RELAKSU - ZAPACHOW

H. STREFA DOSWIADCZEN — RUCH | ODDZIALYWANIE

|. STREFA DOSWIADCZEN — ENERGIA | OPTYKA

J. STREFAWYPOCZYNKU

K. ZIELONA KLASA
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| 6.4 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE

Roboty przygotowawcze, ktére nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do realizacji czesci projektu zwigzanej z sadzeniem
roslin, obejmuja:

= zebranie Smieci, kamieni (ewentualnie gruzu), lezgcych gatezi, wygrabienie lisci z terenu objetego opracowaniem,

= zebranie $mieci, kamieni (gruzu) z terenu objetego opracowaniem,

=  wywiezienie $mieci oraz materiatu z koszenia, gatezi i zagrabionych lisci,

= usuniecie drzew zgodnie z tabelg inwentaryzacjg dendrologiczng [tabela nr 1]

= usuniecie karp korzeniowych,

= wyréwnanie terenu,

= usuniecie darni w strefach projektowanych nasadzen (drzewa, krzewy i byliny, powierzchnie trawnikow),

= spulchnienie ziemi oraz wymiane istniejgcej ziemi na ziemie urodzajng (dostosowang do wymagan projektowanych
roslin) w strefach projektowanych nasadzen (drzewa, krzewy i byliny, powierzchnie trawnikéw),

= inne prace porzadkowe.

| 6.5 | PROJEKTOWANE ELEMENTY ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych elementéw architektury krajobrazu:

= wydmy - niewielkie wyniesienie zbudowane z piasku stanowigce element charakterystyczny krajobrazu
nadmorskiego — lokalizacja: potnocno — zachodnia czes$¢ ogrodu (pomiedzy projektowanym wrzosowiskiem a
pergolg z wierzby),

] ogrodu deszczowego z oczkiem wodnym — element bioretencji stuzgcy odprowadzeniu i retencji wody deszczowej
z przylegtego terenu i Sciezek; w czesci zachodniej ogréd potgczony z niewielkim oczkiem wodnym z ekspozycjg
roslin charakterystycznych dla zbiorowisk wodnych — lokalizacja: zachodnia cze$¢ ogrodu,

= pergoli z wierzby — konstrukcja zbudowana z wierzby wiciowej — lokalizacja: pétnocno — wschodnia czesé ogrodu.

PROJEKTOWANA WYDMA
Wyniesienie uformowane z piasku w ksztatt nawigzujagcy do wydm nadmosrkich (ksztatt ptaski lub paraboliczny)
wystepujgcych nad Morzem Battyckim. Obrzeza wydmy obsadzone roslinnoscig — zgodnie z projektem zieleni (pkt. 3.3).

Podstawowe parametry
= powierzchnia 60,0m?

=  wysokosci wzniesienia: do 80cm
= piasek frakcji 0-3mm w ilosci: 42,00m?

Technika wykonania
* usung¢ istniejgcy grunt na gtebokos¢ 20cm,
* wysypac piasek i uformowac w ksztatt przypominjgcy wydme o wysokosci do 80cm,
»  strone zawietrzng wydmy zabezpieczy¢ przed osuwaniem gtazami ozdobnymi* lub / i projektowanymi elementami
zieleni (zgodnie z rysunkiem),

*ksztatt wydmy i aranzacja gtazéw na etapie wykonawczym; wymaga akceptacji projektanta.
PROJEKTOWANY OGROD DESZCZOWY Z OCZKIEM WODNYM
Projekt zaktada zatozenie na terenie opracowania ogrodu deszczowego o powierzchni 19,00m? oraz oczka wodnego

wykonanego z formy z tworzywa sztucznego o powierzchni 4,0m?,

W otoczeniu ogrodu i oczka wykonaé nasadzenia roslin (zgodnie z wykazem).

Podstawowe parametry
ogréd deszczowy:

*  powierzchnia: 19,00m?
e gtebokosé: 1,0m

oczko wodne
"  wymiary: ok. 1,9x2,8x0,8m

64



PROJEKT OGRODU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SAMORZADOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 WE WRZESNI

®  materiat: sztywna, nieregularna forma z tworzywa sztucznego z pétkami dla roslin wodnych
" objeto$¢ ok. 1400L

Technika wykonania
ogrod deszczowy

= wykona¢ wykop na gteboko$¢ ok.115cm na powierzchni 12,00m?

= utozy¢ warstwy konstrukcyjne (drenazowa i wegetacyjna) zgodnie z przekrojem,

= ogrod uformowac w ksztatt zagtebienia o spadach max. 3:1 i gtebokosci w najnizszym punkcie do 15¢cm;

»  powierzchnie ogrodu wysypaé warstwe grysu granitowego (19,00m?),

= posadzi¢ rosliny zgodnie z projektem zieleni (powierzchnia 7,0m?), powierzchnie migedzy roslinami wysypac grysem
granitowym.

Uwaga: Sciezkg oraz terenowi zieleni wokot ogrodu nadac spadek 2% w kierunku ogrodu.

oczko wodne:
= wykonac¢ wykop na gtebokos$¢ umozliwiajgca osadzenie formy,
= dno zagtebienia musi by¢ wolne od wystajgcych kamyczkow, korzeni,
=  osadzi¢ forme w gruncie i wypoziomowac,
=  brzegi formy obtozy¢ kamieniem i grysem granitowym (dopuszcza sie umieszczenie kilku — 3sztuk, gtazéw o
$rednicy do 1,0m) — powierzchnia ok. 2,0mm?,
= posadzi¢ rosliny wodne zgodnie z projektem zieleni

Tabela 2 Projektowany przekréj ogrodu deszczowego (w kolejnosci od warstwy najwyzej usytuowanej)

Rodzaj materiatu Grubos¢
[em]
= warstwa granitowego grysu o frakcji 8-16mm 5
=  warstwa wegetacyjna 50
(mieszanina piasku 0,5-1mm (35%) gruntu rodzimego (35%) oraz kompostu (30%)
= geowtdknina filtracyjna 2x200g/m? -
=  warstwa drenazowa, kruszywo kamienne frakcji 16-32mm 45
razem 100

PROJEKTOWANA PERGOLA Z WIERZBY
Pergola wykonana z wierzby wiciowej (Salix vimminalis)

Podstawowe parametry
= dtugosé: 10,0m
= szerokos$é: 1,8m
= wysokos¢ pergoli: 2,0 — 2,5m

Technika wykonania:
" teren pod sadzenie pedow wierzby wykorytowac na gtebokos¢ 30cm i uzupetni¢ ziemig urodzajng,

" pedy wierzby sadzi¢ w grupach po kilka sztuk (4, 6 8...itp.) w odlegto$ci co 25cm,

"  po min. 2 pedy z kazdej grupy kierowac¢ w prawo lub w lewo i tgczy¢ z innymi pedami tworzac forme zielonego
tunelu,
"  miejsca, w ktdrych pasma sie krzyzujg tgczy¢ elastyczng opaskg zaciskowa.

Uwaga: dftugosc¢ pedéw — min. 3,0-4,0m; termin wykonania pergoli: p6zna jesien (od pazdziernika do grudnia, przed duzymi
mrozami) lub wiosna.

Pielegnacja:
®" npawadnianie w okresie pierwszych 2-3 miesiecy od posadzenia obficie, nastepnie systematycznie podlewanie,

= zaplatanie pedow (pedy nalezy zaplata¢ w taki sposob by formowaé ksztatt budowli poprzez doktadanie pedéw do
konstrukcji),

"  reczne przycinanie i formowanie ksztattu budowli (ciecia wykonywane na biezgco; w okresie od listopada do lutego
- ciecia wigkszosci odrosnietych, niezaplecionych pedéw),
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= kontrola stanu opasek zaciskowych,
®  odchwaszczanie

RABATA ROSLIN RUDERALNYCH
Prostokgtna rabata wypetniona elementami pochodzgcymi z rozbidrki (fragmenty cegly, betonu), stuzgca do obserwaciji
naturalnej sukcesiji roslin.

Podstawowe parametry
= diugosé: 9,0m
= szerokosé: 1,0m
= wysokos¢ elementow wyniesionych: 0,3m

Technika wykonania:
" teren pod rabate wykorytowac na gtebokosé 20cm,

= dno koryta wytozy¢ geowtdkning,
= Kkoryto wypetni¢ elementami pochodzacymi z rozbiorki (fragmenty cegty, betonu)
" rabate oddzieli¢ od powierzchni trawnika listwg z tworzywa sztucznego wysoko$ci 10cm i dtugo$ci 18,5m.

[6.6. | PROJEKTOWANA ZIELEN |

| |6.6.1 | SZCZEGOLOWY OPIS TECHNICZNY W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU ZIELENI |

6.6.1_1. WYKAZ PROJEKTOWANYCH ROSLIN

Proponowane gatunki drzew i krzewdw przedstawiono w uktadzie tabelarycznym. Obok podstawowych informac;ji
dotyczgcych nazwy gatunku (nazwa polska i tacinska), w tabeli podano proponowang liczbe sztuk, gestos¢ sadzenia
oraz podstawowe informacje dotyczgce budowy i wymagan danego gatunku.

Tabela 3 Wykaz projektowanych roslin drzewiastych

Nr Takson Liczba sztuk Rozstawa Uwagi
[nazwa tacinska i polska] [m]
Projektowane drzewa

1 |Abies concolor 1 wg -
Jodta jednobarwana rysunku

2 |Abies grandis 1 wg -
Jodta olbrzymia rysunku

3 |Abies nordmanniania 1 wg -
Jodta kaukaska rysunku

4 |Acer campestre 2 wg -
Klon polny rysunku

5 |Acer platanoides 1 wg -
Klon pospolity rysunku

6 |Acer platanoides ‘Globosum’ 7 wg -
Klon pospolity rysunku

7 |Acer pseudoplatanus 1 wg -
Klon jawor rysunku

8 |Aesculus hippocastanum 1 wg -
Kasztanowiec biaty rysunku

9 |Alnus glutinosa 1 wg -
Olsza czarna rysunku

10 |Betula pendula 1 wg -
Brzoza brodawkowata rysunku

11 |Carpinus betulus 5 wg -
Grab pospolity rysunku

12 |Carpinus betulus ‘Fastigiata’ 97 Co 1,5m -
Grab pospolity 1 rzad

13 |Fagus sylvatica 4 wg -
Buk pospolity rysunku

14 |Fraxinus excelsior 1 wg -
Jesion wyiosty rysunku

15 |Fraxinus excelsior ‘Pendula’ 1 wg -
Jesion wyniosty rysunku
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Nr Takson Liczba sztuk Rozstawa Uwagi
[nazwa tacinska i polska] [m]
16 |Gingko biloba ‘Saratoga’ 1 wg -
Mitorzgb dwuklapowy rysunku
17 |Liquidambar styraciflua 1 wg -
Ambrowiec amerykanski rysunku
18 |Liriodendron tulipifera 1 wg -
Tulipanowiec amerykanski rysunku
19 |Malus domestica 1 wg -
Jabtonn domowa rysunku
20 |Picea abies ‘Cupressina’ 1 wg -
Swierk posplity rysunku
21 |Picea abies ‘Frohburg’ 1 wg -
Swierk pospolity rysunku
22 |Picea breweriana 1 wg -
Swierk Brewera rysunku
23 |Picea omorica 1 wg -
Swierk serbski rysunku
24 |Picea pungens ‘Maigold’ 1 wg -
Swierk ktujgcy rysunku
25 |Platanus x hispanica ‘Acerifolia’ 1 wg -
Platan klonolistny rysunku
26 |Quercus petraea 1 wg -
Dab bezszyputkowy rysunku
27 |Quercus robur 1 wg -
Dab szyputkowy rysunku
28 (Salix alba 3 wg -
Wierzba biata rysunku
29 (Sorbus aria ‘Magnifica’ 2 wg -
Jarzgb mgczny rysunku
30 ([Sorbus intermedia 2 wg -
Jarzgb szwedzki rysunku
31 |Sorbus torminalis 2 wg -
Jarzab brekinia rysunku
32 |[Tilia cordata 1 wg -
Lipa drobnolistna rysunku
33 [Tilia platyphyllos 3 wg -
Lipa szerokolistna rysunku
Projektowane krzewy
34 |Acer tatarium 1 wg -
Klon tatarski rysunku
35 |Berberis thunbergii ‘Kobold’ 3 wg -
Berberys Thunberga rysunku
36 |Betula nana 24 3/m? -
Brzoza kartowata
37 |Buddleja davidii ‘Nanho Blue’ 8 1/m? ! mozna zastosowac rézne odmiany o
Budleja wysokosci do 120cm, dostosowane do
warunkow siedliskowych
6,0m2
38 |Chamaecyparis lawsoniania ‘Stewartii’ 1 wg -
rysunku
39 |Chamaecypatris pisifera ‘Filifera Nana’ 2 wg -
Cyprysik groszkowy rysunku
40 |[Cornus mas 433 1rzad ! zywoptot formowany wysokosci 130cm
Deren jadalny co 40cm
41 |Cornus sanguinea 15 co 1,0m Mozna zastosowa¢ odmiane ‘Midwinter
Deren swidwa 1rzad Fire’ po akceptacji Zamawiajgcego
42 |Coryllus avelana 5 wg -
Leszczyna pospolita rysunku
43 |Coryllus avelana ‘Aurea’ 3 wg -
Leszczyna pospolita rysunku
44 |Cotoneaster dammeri ‘Major’ 825 3/m? -
Irga Dammera
45 |Cotoneaster x suecicus ‘Coral Beauty’ 7,0 2/m? -
Irga szwedzka
46 |Crataegus monogyna 5 1,5x1,5 -

Glég jednoszyjkowy
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Nr Takson Liczba sztuk Rozstawa Uwagi
[nazwa tacinska i polska] [m]
47 |Daphne mezereum 15 0,8x0,8 -
Wawrzynek wilczetyko
48 |Deutzia scabra ‘Plena’ 4 1,0x1,0 -
Zylistek szorstki
49 |Euonymus europaeus 4 1,0x1,0 -
Trzmielina pospolita 1rzad
50 |Euonymus verrucosus 4 1,0x1,0 dobrze znosi przesadzanie i przycinanie
Trzmielina brodawkowata 1rzad
51 |Frangula alnus 6 1,0x0,6 -
Kruszyna pospolita 1rzad
52 |Hedera helix 35+16 4/m? Zimozielone pngcze
Bluszcz pospolity
53 |Hippophae rhamnoides 6 1,5x1,5 -
Rokitnik pospolity
54 |Hydrangea paniculata ‘Vanille Fraise’ 66 wg -
Hortensja bukietowa rysunku
55 |Juniperus communis 7 I mozna posadzi¢ rézne odmiany
Jatowiec pospolity
56 |Juniperus conferta 10 1/m? ! sadzi¢ w wolnych powierzchniach
Jatowiec nadbrzezny pomiedzy swierkami
57 |Juniperus sp. 65 3/m?2 ! sadzi¢ gatunki i odmiany ptozgce
Jatowiec
58 |Kolkwitzia amabilis 5 1,0x1,0 -
Kolkwicja chifska
59 |Lonicera xylosteum 4 1,0x1,0 -
Wiciokrzew pospolity 1rzad
60 |Perovskia ‘Blue Spire’ 12 4/m? ! zalecane ostonigcie na zime
Perovskia fobodolistna
61 |Philadelphus coronarius 5 1,0x1,5 Gesto ugateziony, zwarty, sztywno
Jasminowiec wonny wyprostowany krzew. Osigga 1,5 m wys.
Lidcie jajowate, ostro zakonczone,
wyraznie zgbkowane, ciemnozielone z
z6ttawymi i kremowymi cetkami i smugami
wzdtuz blaszki lisciowej. Kwiaty biate,
pojedyncze lub potpetne, przyjemnie
pachngce, skupione po 5-7 szt.
62 |Picea abies ‘Barryi’ 3 wg -
Swierk pospolity rysunku
63 |Picea abies ‘Echiniformis’ 1 wg -
Swierk posplity rysunku
64 |Picea abies ‘Maxwellii’ 1 wg -
Swierk posplity rysunku
65 |Picea abies ‘Nidiformis’ 1 wg -
Swierk pospolity rysunku
66 |Picea abies ‘Ohlendorffii’ 1 wg -
Swierk pospolity rysunku
67 |Picea abies ‘Procumbens’ 4 4/m? -
Swierk pospolity
68 |Picea abies ‘Pumila Nigra’ 10 2/m? -
Swierk pospolity
69 |Prunus spinosa 40 4/m? Ciernisty krzew do 3 m wys. Gatezie
Sliwa tarnina geste, rozmieszczone krokwiasto lub
lekko wzniesione. Mtode pedy delikatnie
owtosione, koncowki krotkopedow
przeksztatcone w ciernie. Liscie
eliptyczne, drobne, 2-4 cm di. Kwiaty
biate, drobne. Kwitnie bardzo obficie
70 |Rhamnus cathartica 14 1,0x0,6 -
Szaktak pospolity 1rzad
71 |Ribes nigrum 12 wg -
Porzeczka czarna rysunku
72 |Rosa ‘Chappy’ 10 6/m? !'lub inna niska odmiana dostosowana do
warunkow siedliskowych
73 |Rosa ‘Jazz' 36 4/m? -

Réza okrywowa
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Nr Takson Liczba sztuk Rozstawa Uwagi
[nazwa tacinska i polska] [m]
74 |Rosa ‘Montana’ 25 6/m? -
Réza szlachetna
75 |Rosa canina 6 1,2x1,2 Réza dzika to gatunek o duzej
Réza dzika zmiennosci. Kwiaty sg pojedyncze, biate,
bladorézowe do jasnorézowych, niezbyt
duze , o $rednicy 4-5 cm, ptatkach w
ksztatcie przypominajgcym serce z
jasniejsza podstawg. Kwiaty pojawiajg sie
na krétkich pedach ubiegtorocznych, sg
osadzone pojedynczo lub zebrane w
kwiatostanach do kilkunastu sztuk,
pachng stabo. Owoce sg pomaranczowe
do szkarfatnych, jajowate do
gruszkowatych,
Pow 6,6
76 |Rosa pendulina 6 1,0x1,0 ! w przypadku braku w sprzedazy mozna
Réza alpejska zamieni¢ na inny gatunek rodzimy po
akceptacji Zamawiajgcego
77 |Sambucus nigra ‘Gerda’ 2 wg -
Bez czarny rysunku
78 |Sambucus nigra ‘Laciniata’ 1 wg -
Bez carny rysunku
79 |Sambucus racemosa 6 1,0x 1,0 -
Bez koralowy 2 rzedy
80 |Spiraea japonica ‘Genpei’ 15 3/m? -
Tawuta japonska
81 |Spiraea van Houtte’a 7 co 0,8m -
Tawuta van Houttea
82 |Syringa meyeri ‘Palibin’ 36 co 0,8m -
Lilak Meyera 1rzad
83 |Syringa vulgaris 6 co 1,5m ! zastosowac odmiany o réznej barwie
Lilak pospolity 1rzad kwiatéw
84 |Taxsus baccata ‘Hicksii’ 25 co 50cm ! zywoptot formowany wysokosci 180cm
Cis pospolity 1 rzad
85 |Taxsus baccata ‘Hicksii’ 150 co 40cm ! zywoptot formowany wysokosci 100cm
Cis pospolity 2 rzedy
86 |Taxus baccata ‘Repandens’ 18 2/m? -
Cis pospolity
87 |Thuja occidentalis ‘Globosa’ 1 wg -
Zywotnik zachodni rysunku
88 |Thuja occidentalis ‘Smaragd’ 1 wg -
Zywotnik zachodni rysunku
89 |Tsuga cananadensis ‘Jeddeloh’ 12 2/m? -
Choina kanadyjska
90 |Viurnum opulus 3 1,5x1,5 -
Kalina koralowa
91 |Calluna vulgaris 250 0,3x0,3 | zastosowac 4 — 5 odmian
Wrzos pospolity
92 |Erica vulgaris 145 0,3x0,3 | zastosowac 4 — 5 odmian
Wrzosiec krwisty
Projektowane pnacza
93 |Actinidia arguta 2 | zastosowac¢ odmiane damska i meska
Aktinidia ostrolistna
Hydrangea anomala subsp. petiolaris 3 -
Hortensja pngca
Lonicera periclymenum ‘Graham 1 -
Thomas’
Wiciokrzew pomorski
Projektowany podszyt (strefa Arboretum)
94 |(Sorbus aucuparia 25 - Sadzonki 3 letnie wysokosci 20 — 30cm
Jarzab posplity
Picea abies 25* - Sadzonki 3 letnie wysokosci 20 — 30cm
Swierk pospolity
Abies alba 25* - Sadzonki 3 letnie wysokosci 20 — 30cm

Jodta pospolita

* 5 sztuk w kazdej grupie
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Tabela 4 Wykaz projektowanych roslin zielnych

Nr Takson Liczba sztuk Rozstawa Uwagi
[nazwa tacinska i polska] [m]
Projektowane rosliny zielne
A |Dryopteris filix-mas 125 4/m2 -
Narecznica samcza
B |Aruncus dioicus 36 3/m2 -
Parzydto lesne
C [Trawy ozdobne |
Miscanthus sinensis 'Gracillimus' 12 co 0,4m -
Miskant chinski
Panicum virgatum Rotstrahlbusch' 13 co 0,3m -
Proso rézgowate
Pennisetum alopecuroides 13 co 0,3m -
Rozplenica japonska
Verbena bonariensis 15 co 0,3m -
Werbena patagonska
D |[Trawy ozdobne ll
Miscanthus x giganteus 48 3/m? -
Miskant olbrzymi
E |Rosliny przyjazne dla ptakow
Verbascum sp. 15 9/m2 -
Dziewanna
Oenothera sp. 6
Wiesiotek
Hypericum perforatum 30
Dziurawiec zwyczajny
F |Rosliny pozyteczne dla owadoéw
Achillea millefolium 18 9/m? -
Krwawnik pospolity
Aquilegia vulgaris ‘Black Barlow’ 18 9/m? -
Orlik pospolity
Echinacea purpurea 14 7/m? -
Jezowka purpurowa
Helenium sp. 30 W grupach po 10}
Dzielzan ogrodowy sztuk
Nepeta x frassenii 24 -
Kocimietka Frassena 12/m?
Monarda sp. 14 7/m? -
Pysznogtéwka
Hyssopus officinalis 18 9/m? -
Hyzop lekarski
Salvia nemorosa 18 9/m? -
Szalwia omszona
Allium shearocephalon 25 W grupach po 5 |-
Czosnek gtéwkowaty sztuk
G |Rosliny pachnace
G1 |Echinacea purpurea 75 7/m? -
Jezowka purpurowa
G2 |Mentha piperita 80 7/m? -
Mieta pieprzowa
G3 |Peonia sp. 45 co 40cm -
Piwonia
G4 |Dianthus plumarius 37 12/m2 -
Gozdzik postrzepiony
H |[RoSliny wydm
H1 |Leymus arenarius 56 7/m? -
Wydmuchrzyca piaskowa
H2 |Piaskownica zwyczajna 49 7/m? -
Ammophila arenaria
H3 |Eryngium planum 30 6/m? -

Mikotajek ptaskolistny

Rosliny strefy buczyny
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Nr Takson Liczba sztuk Rozstawa Uwagi
[nazwa tacinska i polska] [m]

Vaccinium myrtillus 30 16/m2
Boréwka czarna
Viola odorata 30 16/m2
Fiotek wonny
Corydalis cava 30 16/m2
Kokorycz pusta
Maianthemum bifolium 30 16/m2
Konwalijka dwulistna
Luzula pilosa 18 9/m2
Kosmatka owtosiona
Hepatica nobilis 30 16/m2
Przylaszczka pospolita
Galium odoratum 30 16/m2
Przytulia wonna, marzanka wonna
Deschampsia caespitosa 18 9/m2
Smiatek darniowy

J |Rosliny strefy gradu
Corydalis cava 55 16/m2
Kokorycz pusta
Convallaria majalis 75 25/m2
Konwalia majowa
Asarum europaeum 55 16/m2
Kopytnik pospolity
Pulmonaria officinalis 40 12/m2
Miodunka plamista
Galeobdolon luteum 40 12/m2
Gajowiec zotty
Melica ciliata 22 7/m2
Pertéwka orzesiona
Poa nemoralis 22 7/m2
Wiechlina gajowa
Milium effusum 22 7/m2
Prosownica rozpierzchta

K |Rosliny strefy tegu
VViola odorata 35 16/m2
Fiotek wonny
Asarum europaeum 35 16/m2
Kopytnik pospolity
Pulmonaria officinalis 25 12/m2
Miodunka plamista
Allium ursinum 25 12/m2
Czosnek niedzwiedzi
Ranunculus ficaria 25 16/m2
Ziarnopton wiosenny
Anemone nemorosa 35 16/m2
Zawilec gajowy
Leucojum vernum 35 16/m2
Sniezyca wiosenna
Ajuga reptans 35 16/m2
Dabréwka roztogowa

L [Rosliny do ogrodu deszczowego
Iris sibirica 30 7/m?
Kosaciec syberyjski
Filipendula ulmaria Plena’ 30 7/m?
Wigzowka biotna
Caltha palustris 30 9/m?

Knie¢ btotna
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Nr Takson Liczba sztuk Rozstawa Uwagi
[nazwa tacinska i polska] [m]

Myosotis palustris 40 10/m? -
Niezapominajka btotna
Lythrum salicaria 60 12/m? -
Krwawnica pospolita
Eupatorium maculatum 20 2/m? -
‘Atropurpureum’
Sadziec konopiasty

M |Rosliny do oczka wodnego
Nymphaea alba 1 - sadzi¢ w koszach
Grzybien biaty
Sagittaria sagittifolia 2 - sadzi¢ w koszach
Strzatka wodna
Iris pseudacorus 4 - sadzi¢ w koszach
Kosadziec zotty
Trapa natans 3 - nasiona
Konewka orzech wodny
Caltha palustris 10 9/m? sadzi¢ na brzegu zbiornika
Kniec¢ bfotna

N |Rosliny do kalendarza fenologicznego
Helleborus niger 13 5/m? kwietnie: I- 11
Ciemiernik biaty
Helleborus orientalis 13 5/m? kwietnie: I- 1l
Ciemiernik wschodni
Omphalodes verna 32 16/m? kwietnie: Il — IV
Utudka wiosenna
Primula veris 15 16/m? kwietnie: Il =V
Pierwiosnek lekarski
Primula sp. 23 15/m? kwietnie: Ill -V
Pierwiosnek zastosowac kilka odmian
Pulsatilla vulgaris 18 15/m? kwietnie: 1V-V
Sasanka zwyczajna
Pulsatilla sp. 18 9/m? kwietnie: V-V
Sasanka zastosowac kilka odmian
Convallaria majalis 65 25/m? kwietnie: V
Konwalia majowa
Astilbe 25 9/m? kwietnie: VI — VII
Tawutka zastosowac kilka odmian
Salvia nemorosa 25 9/m? kwietnie: VI IX
Szalwia omszona
Salvia nemorosa 30 9/m? kwietnie: VI IX
Szatwia omszona zastosowac kilka odmian
Veronica spicata 32 16/m? kwietnie: VI — X
Przetacznik siwy
Hosta sp. 15 5/m? kwietnie: VII-IX
Funkia - odmiany
Liatris spicata 36 12/m? kwietnie: VII — IX
Liatra klosowa
Sedum spectabile 15 5/m? kwietnie: VII-IX
Rozchodnik okazaty
Rudbeckia fulgida 27 9/m? kwietnie: VIII - X
Rudbekia btyskotliwa
Aster 50 9/m? kwietnie: IX — X
Aster zastosowac kilka odmian
(o) Ziota

Mieta cytrynowa 30 0,30x,30
Mieta pieprzowa 30 0,30x%,30
Melisa lekarska 30 0,30x,30
Lebiotka majeranek 30 0,30x,30
Macierzanka zwyczajna 30 0,30x,30
Lubczyk ogrodowy 30 0,30x,30
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Nr Takson Liczba sztuk Rozstawa Uwagi
[nazwa tacinska i polska] [m]
P Ktgcza
Liliowiec — odmiany 20 0,3x0,3
Irys — odmiany 25 0,3x0,3
R Cebule
Tulipan 140 0,1x0,1
Krokus 160 0,1x0,1
Narcyz 90 0,1x0,1
Hiacynt 40 0,1x0,1
Czosnek ozdobny 50 0,1x0,1
S Bulwy
Zimowit jesienny 50 0,15x0,15
Dalia 100 0,15x0,15
Mieczyk 50 0,15x0,15
Begonia 30 0,15x0,15
T Stonecznik zwyczajny 10g nasion 0,5x0,75 ! nasiona
Malwa 10g nasion 0,25x0,5
U Roslinny na suche bukiety
Gotowe mieszanki nasion na suche 60g nasion 0,25x0,30 Mieszanka nasion kilkunastu gatunkéw
bukiety traw i roslin ozdobnych jednorocznych
uzywanych do tworzenia suchych
bukietow i kompozycji; min.; gipsdwka
\wiechowata, czarnuszka damascenska,
mak polny, miesigcznica roczna, kocanki
ogrodowe, suchokwiat roczny, krwawnik
wigzéwkowaty, przegorzan pospolity,
zatrwian wrebny

Uwaga:
" na licie znajdujg sige gatunki chronione — nalezy podac zrédto pozyskania materiatu.
" brak dostepnosci materiatu ro$linnego nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu min. 4 tygodnie przed planowanym
sadzeniem ro$lin

6.6.1_2. JAKOSC MATERIALU SZKOLKARSKIEGO
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z polskg normg, wtasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych
podana jest nazwa tacifnska, forma, wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw:

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac
liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete;

- pedy boczne korony drzewa powinny byé rownomiernie rozmieszczone (korona symetryczna),

- przewodnik powinien byc¢ prosty.

Niedopuszczalne wady:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty z podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i peknigcia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- Zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadka.

73



PROJEKT OGRODU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SAMORZADOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 WE WRZESNI

Rosliny zielne
Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z polskg normg. Dostarczone sadzonki powinny byé oznaczone

etykietkg z nazwa tacinska.

Wymagania ogdlne dla roslin kwietnikowych:

- rosliny powinny by¢ jednolite w catej partii, zdrowe i niezwiedniete,

- pokrdj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
- bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,
- rosliny powinny by¢ zdrowe, ,jedrne” bez pekniec.

Niedopuszczalne wady:

- zwiedniecie lisci i kwiatow,

- uszkodzenie pakow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,
- oznaki chorobowe,

- $lady Zerowania szkodnikéw.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na
okres mozliwie jak najkrotszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rosliny powinny byé
ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.

Transport materiatéw do wykonania nasadzen
W czasie transportu krzewy muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i czesci nadziemnej. Rosliny

z brylg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub byé w pojemnikach. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byc¢
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatru, a w razie
suszy podlewac.

Transport ro$lin kwietnikowych
Rosliny przygotowane do wysyiki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywa¢ w miejscach ostonietych i zacienionych. W

przypadku niewysytania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢ wodg (pedy roslin pakowanych nie
powinny by¢ jednak mokre, aby unikngé zaparzenia). Ros$liny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesyfaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi
Srodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢ w miare mozliwosci
dokonywany noca.

Uwaga: od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkotke dostarczajgca rosliny, w ktéorym potwierdza
sie zgodnos¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajgcego (szkoétkowanie) zgodnie z zaleceniami
ZSzP. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta. Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia préobek materiatu szkétkarskiego Zamawiajgcemu oraz
uzgodnienia kazdorazowo wyboru materiatow z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Tabela 5. Wymagania jakosciowe projektowanych rodlin drzewiastych

Nr Takson Liczba Rozstawa Pojemnik Wysokosé Wymagania jakosciowe
na roslin sadzonki
mapie [nazwa tacinska i nazwa polska] [sztuk] [m] wielkos¢ [cm] Uwagi
1 Abies concolor 1 wg balot min. obwdd pnia 16-18cm
Jodta jednobarwana rysunku 350 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
2 Abies grandis 1 wg balot min. symetryczny pokroj
Jodta olbrzymia rysunku 120 3x
3 Abies nordmanniania 1 wg balot min. symetryczny pokroj
Jodta kaukaska rysunku 120 3x
4 Acer campestre 2 wg balot min. obwdd pnia 16-18cm
Klon polny rysunku 350 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
5 Acer platanoides 1 wg balot min. obwdd pnia 16-18cm
Klon pospolity rysunku 350 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
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Nr Takson Liczba Rozstawa Pojemnik Wysokos¢ Wymagania jakosciowe
na roslin sadzonki
mapie [nazwa tacifnska i nazwa polska] [sztuk] [m] wielkosé [em] Uwagi
6 Acer platanoides ‘Globosum’ 7 wg balot min. obwdd pnia 16-18cm
Klon pospolity rysunku 250 Pa 180 - 200
symetryczny pokroj
3x
7 Acer pseudoplatanus 1 wg balot min. obwdd pnia 16-18cm
Klon jawor rysunku 350 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
8 Aesculus hippocastanum 1 wg balot min. obwdd pnia 16-18cm
Kasztanowiec biaty rysunku 350 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
9 Alnus glutinosa 1 wg balot min. obwadd pnia 14-16cm
Olsza czarna rysunku 300 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
10 Betula pendula 1 wg balot min. obwdd pnia 14-16cm
Brzoza brodawkowata rysunku 300 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
11 Carpinus betulus 5 wg balot min. obwdd pnia 16-18cm
Grab pospolity rysunku 350 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
12 Carpinus betulus ‘Fastigiata’ 97 Co 1,5m balot - obwdd pnia 14-16cm
Grab pospolity 1 rzad Pa 150
symetryczny pokroj
3x
Wysokos¢ 300cm - 68szt
Wysokos¢ 250cm - 29 sztuk
13 Fagus sylvatica 4 wg balot min. obwdd pnia 14-16cm
Buk pospolity rysunku 300 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
14 Fraxinus excelsior 1 wg balot min. obwaod pnia 16-18cm
Jesion wyiosty rysunku 350 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
15 Fraxinus excelsior ‘Pendula’ 1 wg balot min. obwdd pnia 14-16cm
Jesion wyniosty rysunku 250 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
16 Gingko biloba ‘Saratoga’ 1 wg balot min. obwaod pnia 14-16cm
Mitorzab dwuklapowy rysunku 300 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
17 Liquidambar styraciflua 1 wg balot min. obwdd pnia 16-18cm
Ambrowiec amerykanski rysunku 350 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
18 Liriodendron tulipifera 1 wg balot min. obwdd pnia 16-18cm
Tulipanowiec amerykanski rysunku 350 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
19 Malus domestica 1 wg balot min. obwadd pnia 14-16cm
Jabtonn domowa rysunku 250 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
20 Picea abies ‘Cupressina’ 1 wg balot min. symetryczny pokroj
Swierk posplity rysunku 150 3x
21 Picea abies ‘Frohburg’ 1 wg balot min. symetryczny pokroj
Swierk pospolity rysunku 150 3x
22 Picea breweriana 1 wg balot min. symetryczny pokroj
Swierk Brewera rysunku 150 3x
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Nr Takson Liczba Rozstawa Pojemnik Wysokos¢ Wymagania jakosciowe
na roslin sadzonki
mapie [nazwa tacifnska i nazwa polska] [sztuk] [m] wielkosé [em] Uwagi
23 I?icea omorica 1 wg balot min. Symetryczny pokroJ
Swierk serbski rysunku 150 3x
24 Picea pungens ‘Maigold’ 1 wg balot min. symetryczny pokroj
Swierk kiujacy rysunku 120 3x
25 Platanus x hispanica ‘Acerifolia’ 1 wg balot min. obwdd pnia 16-18cm
Platan klonolistny rysunku 350 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
26 Quercus petraea 1 wg balot min. obwdd pnia 16-18cm
Dab bezszyputkowy rysunku 350 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
27 Quercus robur 1 wg balot min. obwdd pnia 16-18cm
Dab szyputkowy rysunku 350 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
28 Salix alba 3 wg balot min. obwdd pnia 14-16cm
Wierzba biata rysunku 250 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
29 Sorbus aria ‘Magnifica’ 2 wg balot min. obwdd pnia 16-18cm
Jarzab mgczny rysunku 350 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
30 Sorbus intermedia 2 wg balot min. obwdd pnia 16-18cm
Jarzagb szwedzki rysunku 350 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
31 Sorbus torminalis 2 wg balot min. obwadd pnia 14-16cm
Jarzab brekinia rysunku 250 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
32 Tilia cordata 1 wg balot min. obwdd pnia 16-18cm
Lipa drobnolistna rysunku 350 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
33 Tilia platyphyllos 3 wg balot min. obwdd pnia 16-18cm
Lipa szerokolistna rysunku 350 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
34 Acer tatarium 1 wg balot min. Forma wielopniowa,
Klon tatarski rysunku 150 min. 5 pedéw szkieletowych
uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
3x
35 Berberis thunbergii ‘Kobold’ 3 wg min. min. min. 3 pedy szkieletowe
Berberys Thunberga rysunku c2 30 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowa
symetryczny pokroj
36 Betula nana 24 3/m? min. min. min. 3 pedy szkieletowe
Brzoza kartowata Cc2 30 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
37 Buddleja davidii ‘Nanho Blue’ 8 1/m? min. min. min. 3 pedy szkieletowe
Budleja C3 30 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowag
symetryczny pokroj
38 Chamaecyparis lawsoniania 1 wg min. C5 min. .
‘Stewartii’ rysunku /balot 80 symetryczny pokroj
39 Chamaecyparis pisifera ‘Filifera 2 wg min. min. min. 3 pedy szkieletowe
Nana’ rysunku C2 30 uksztattowanych 10 cm nad

Cyprysik groszkowy

brytg korzeniowa
symetryczny pokroj
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Nr Takson Liczba Rozstawa Pojemnik Wysokos¢ Wymagania jakosciowe
na roslin sadzonki
mapie [nazwa tacifnska i nazwa polska] [sztuk] [m] wielkosé [em] Uwagi
40 Cornus mas 433 1rzad donica/ min. materiat na zywoptot
Dereh jadalny co 40cm materiat 120 - 160 formowany wysokosci
kopany . 160cm
min. 3 pedy szkieletowe
uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowag
symetryczny pokroj
Uwaga: mozna zastosowac
dostepne na rynku gotowe
panele z derenia
41 Cornus sanguinea 15 co 1,0m min. min. min. 5 pedéw szkieletowych
Deren swidwa 1 rzad c5 80 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
3x
42 Coryllus avelana 5 wg min. min. min. 5 pedéw szkieletowych
Leszczyna pospolita rysunku c5 80 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
3x
43 Coryllus avelana ‘Aurea’ 3 wg min. min. min. 5 pedéw szkieletowych
Leszczyna pospolita rysunku c5 80 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowa
symetryczny pokroj
44 Cotoneaster dammeri ‘Major’ 825 3/m? min. min. min. 3 pedy szkieletowe
Irga Dammera C2 20 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
45 Cotoneaster x suecicus ‘Coral 7 2/m? min. min. min. 3 pedy szkieletowe
Beauty’ C3 40 uksztattowanych 10 cm nad
Irga szwedzka brytg korzeniowag
symetryczny pokroj
46 Crataegus monogyna 5 1,5x1,5 min. C5 min. min. 5 pedéw szkieletowych
Gtog jednoszyjkowy 120 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowag
symetryczny pokroj
47 Daphne mezereum 15 0,8x0,8 min. min. min. 3 pedy szkieletowe
Wawrzynek wilczetyko C3 40 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
48 Deutzia scabra ‘Plena’ 4 1,0x1,0 min. C5 min. min. 5 pedéw szkieletowych
Zylistek szorstki 60 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowag
symetryczny pokroj
49 Euonymus europaeus 4 1,0x1,0 min. C5 min. min. 5 pedow szkieletowych
Trzmielina pospolita 1rzad 60 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
50 Euonymus verrucosus 4 1,0x1,0 min. C3 min. min. 5 pedéw szkieletowych
Trzmielina brodawkowata 1rzad 60 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowa
symetryczny pokroj
51 Frangula alnus 6 1,0x0,6 min. C3 min. min. 5 pedéw szkieletowych
Kruszyna pospolita 1rzad 60 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
52 Hedera helix 35+16 4/m? min. min. min. 3 pedy szkieletowe
Bluszcz pospolity c2 60 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
53 Hippophae rhamnoides 6 1,5x1,5 min. C5 min. min. 5 pedéw szkieletowych
Rokitnik pospolity 60 uksztattowanych 10 cm nad

brytg korzeniowa
symetryczny pokroj
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Nr Takson Liczba Rozstawa Pojemnik Wysokos¢ Wymagania jakosciowe
na roslin sadzonki
mapie [nazwa tacifnska i nazwa polska] [sztuk] [m] wielkosé [em] Uwagi
54 Hydrangea paniculata ‘Vanille 66 wg min. C3 min. min. 5 pedow szkieletowych
Fraise’ rysunku 40 uksztattowanych 10 cm nad
Hortensja bukietowa brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
55 Juniperus communis 7 wg min. C3 min. forma kolumnowa,
Jatowiec pospolity rysunku 140 symetryczny pokroj
56 Juniperus conferta 10 1/m? min. min. min. 3 pedy szkieletowe
Jatowiec nadbrzezny C2 30 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowa
symetryczny pokroj
57 Juniperus sp. 65 3/m? min. min. min. 3 pedy szkieletowe
Jatowiec Cc2 30 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
58 Kolkwitzia amabilis 5 1,0x1,0 min. min. min. 5 pedow szkieletowych
Kolkwicja chinska c5 60 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
59 Lonicera xylosteum 4 1,0x1,0 min. min. min. 5 pedéw szkieletowych
Wiciokrzew pospolity 1rzad c5 60 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowag
symetryczny pokroj
60 Perovskia ‘Blue Spire’ 12 4/m? min. min. min. 3 pedy szkieletowe
Perovskia tobodolistna C3 40 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
61 Philadelphus coronarius 5 1,0x1,5 min. min. min. 5 pedéw szkieletowych
Jasminowiec wonny c5 60 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowa
symetryczny pokroj
62 Picea abies ‘Barryi’ 3 wg min. min. min. 3 pedy szkieletowe
Swierk pospolity rysunku Cc2 40 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
63 Picea abies ‘Echiniformis’ 1 wg min. min. min. 3 pedy szkieletowe
Swierk pospolity rysunku Cc2 40 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
64 Picea abies ‘Maxwellii’ 1 wg min. min. min. 3 pedy szkieletowe
Swierk pospolity rysunku c2 40 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowag
symetryczny pokroj
65 Picea abies ‘Nidiformis’ 1 wg min. min. min. 3 pedy szkieletowe
Swierk pospolity rysunku c2 40 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
66 Picea abies ‘Ohlendorffii’ 1 wg min. min. min. 3 pedy szkieletowe
Swierk pospolity rysunku C2 40 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowag
symetryczny pokroj
67 Picea abies ‘Procumbens’ 4 4/m? min. min. min. 3 pedy szkieletowe
Swierk pospolity Cc2 30 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
68 Picea abies ‘Pumila Nigra’ 10 2/m? min. min. min. 3 pedy szkieletowe
C2 30 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowa
symetryczny pokroj
69 Prunus spinosa 40 4/m? Materiat min. min. 3 pedy szkieletowe
Sliwa tarnina kopany / 60 uksztattowanych 10 cm nad
donica brytg korzeniowg

symetryczny pokroj
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Nr Takson Liczba Rozstawa Pojemnik Wysokos¢ Wymagania jakosciowe
na roslin sadzonki
mapie [nazwa tacifnska i nazwa polska] [sztuk] [m] wielkosé [em] Uwagi
70 Rhamnus cathartica 14 1,0x0,6 min. min. min. 5 pedow szkieletowych
Szakfak pospolity 1rzad c5 60 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
7 Ribes nigrum 12 wg min. min. min. 3 pedy szkieletowe
Porzeczka czarna rysunku C3 30 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowag
symetryczny pokroj
72 Rosa ‘Chappy’ 10 6/m? min. min. min. 3 pedy szkieletowe
Réza okrywowa C3 20 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
73 Rosa ‘Jazz’ 36 4/m? min. min. min. 3 pedy szkieletowe
Réza okrywowa C3 30 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowa
symetryczny pokroj
74 Rosa ‘Montana’ 25 6/m? min. min. min. 3 pedy szkieletowe
Réza szlachetna C3 30 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
75 Rosa canina 6 1,2x1,2 Materiat min. min. 3 pedy szkieletowe
Réza dzika kopany / 40 uksztattowanych 10 cm nad
donica brytg korzeniowag .
symetryczny pokroj
76 Rosa pendulina 6 1,0x1,0 Materiat min. min. 3 pedy szkieletowe
Réza alpejska kopany / 30 uksztattowanych 10 cm nad
donica brytg korzeniowag
symetryczny pokroj
77 Sambucus nigra ‘Gerda’ 2 wg min. min. min. 5 pedow szkieletowych
Bez czarny rysunku C3 40 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
78 Sambucus nigra ‘Laciniata’ 1 wg min. min. min. 5 pedéw szkieletowych
Bez carny rysunku C3 40 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowag
symetryczny pokroj
79 Sambucus racemosa 6 1,0x 1,0 min. min. min. 5 pedéw szkieletowych
Bez koralowy 2 rzedy C3 40 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
80 Spiraea japonica ‘Genpei’ 15 3/m? min. min. min. 5 pedow szkieletowych
Tawula japonska C3 40 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowa
symetryczny pokroj
81 Spiraea van Houltte’a 7 co 0,8m min. min. min. 5 pedéw szkieletowych
C3 60 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
82 Syringa meyeri ‘Palibin’ 36 co 0,8m min. min. min. 5 pedow szkieletowych
Lilak Meyera 1 rzad C3 40 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
83 Syringa vulgaris 6 co 1,5m min. min. min. 5 pedéw szkieletowych
Lilak pospolity 1rzad Cc5 80 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowa
symetryczny pokroj
84 Taxsus baccata ‘Hicksii’ 25 co 50cm min. min. symetryczny pokroj
Cis pospolity 1 rzad c5 160-180 materiat na zywoptot
formowany
wysokosci 180cm
85 Taxsus baccata ‘Hicksii’ 150 co 40cm min. min. symetryczny pokroj
Cis pospolity 2 rzedy C1 60 materiat na zywoptot

formowany
wysokosci 90cm
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Nr Takson Liczba Rozstawa Pojemnik Wysokos¢ Wymagania jakosciowe
na roslin sadzonki
mapie [nazwa tacifnska i nazwa polska] [sztuk] [m] wielkosé [em] Uwagi
86 Taxus baccata ‘Repandens’ 18 2/m? min. min. min. 5 pedow szkieletowych
Cis pospolity C3 30 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
87 Thuja occidentalis ‘Globosa’ 1 wg min. min. min. 5 pedéw szkieletowych
Zywotnik zachodni rysunku C3 40 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowag
symetryczny pokroj
88 Thuja occidentalis ‘Smaragd’ 1 wg min. min. o
Zywotnik zachodni rysunku c3 120 symetryczny pokroj
89 Tsuga cananadensis ‘Jeddeloh’ 12 2/m? min. min. min. 5 pedéw szkieletowych
Choina kanadyjska C3 40 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
90 Viurnum opulus 3 1,5x1,5 min. min. min. 5 pedow szkieletowych
Kalina koralowa c5 60 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
91 Calluna vulgaris 250 0,3x0,3 min. min. N
Wrzos pospolity P11 20 symetryczny pokroj
92 Erica vulgaris 145 0,3x0,3 min. min. .
Wrzosiec krwisty P11 20 symetryczny pokroj
93 Actinidia arguta 2 wg min. min. min. 3 pedy szkieletowe
Aktinidia ostrolistna rysunku c2 60 uksztattowanych 10 cm nad
brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
Hydrangea anomala subsp. 3 wg min. min. min. 3 pedy szkieletowe
petiolaris rysunku C2 60 uksztattowanych 10 cm nad
Hortnesja pngca brytg korzeniowag
symetryczny pokroj
Lonicera periclymenum 1 wg min. min. min. 3 pedy szkieletowe
‘Graham Thomas’ rysunku Cc2 60 uksztattowanych 10 cm nad
Wiciokrzew pomorski brytg korzeniowg
symetryczny pokroj
94 Sorbus aucuparia 25* wg - 20-30 sadzonki lesne 3 letnie
Jarzab posplity rysunku
Picea abies 25* wg - 20-30 sadzonki lesne 3 letnie
Swierk pospolity rysunku
Abies alba 25* wg - 20-30 sadzonki lesne 3 letnie
Jodta pospolita rysunku
Tabela 6. Wymagania jakosciowe projektowanych roslin zielnych
NF Takson Pojemnik Wysokos¢ Wymagania jakosciowe
. sadzonki
na maple [nazwa tacinska i nazwa polska] wielkos¢ [cm] Uwagi
A Dryopteris filix-mas min. - .
Narecznica samcza Cc2 symetryczny pokroj
B Aruncus dioicus min. - symetryczny pokroj
Parzydto lesne Cc2
C Trawy ozdobne | min. - symetryczny pokroj
Cc2
D Trawy ozdobne Il min. - symetryczny pokréj
C3
E Rosliny przyjazne dla ptakéw min. - symetryczny pokréj
P9
F Rosliny pozyteczne dla owadéw min. - symetryczny pokroj
Cc2
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NF Takson Pojemnik Wysokos¢ Wymagania jakosciowe
Relmapis - . . y sadzonki .
[nazwa tacifnska i nazwa polska] wielkosé [em] Uwagi

G Rosliny pachngce min. - symetryczny pokroj
Cc2

H Rosliny wydm min. - symetryczny pokroj
Cc2

| Rosliny strefy buczyny min. - symetryczny pokréj
P9

J Roéliny strefy gradu min. - symetryczny pokroj
P9

K Rosliny strefy fegu rlr)1|1n1 - symetryczny pokroj

L Rosliny do ogrodu deszczowego min. - symetryczny pokroj
P11

M Rosliny do oczka wodnego min. - symetryczny pokréj
C1

N Rosliny do kalendarza fenologicznego min. - symetryczny pokroj
P9

(0] Ziota min. - symetryczny pokroj
P9

P Kigcza - - ktgcza

R Cebule - - cebule

S Bulwy - - bulwy

T Stonecznik zwyczajny, malwa - - nasiona

U Roslinny na suche bukiety - - mieszanka nasion

6.6.1_3. WYTYCZNE DOTYCZACE SADZENIA DRZEW | KRZEWOW

Sadzenie roslin
W projekcie przewidziano dwa sposoby sadzenia roslin ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania terenowe oraz planowane
efekty wizualne: sadzenie punktowe i sadzenie powierzchniowe.

Sadzenie punktowe nalezy zastosowac w przypadku drzew (z wytgczeniem Carpinus betulus ‘Fastigiata’).
Prace przy sadzeniu punktowym nalezy wykonywac¢ wedtug nastepujacego schematu:

* wygrabienie lisci,

¢ wykopanie dotéw na gtebokosci min. 80cm,

» zaprawienie dotéw ziemig urodzajng lub torfem,

e posadzenie roslin,

* podlanie zasadzonych roslin.

Uwaga: Carpinus betulus ‘Fastigiata’ — sadzenie powierzchniowe

Sadzenie powierzchniowe nalezy zastosowac w przypadku krzewow i roslin zielnych

Prace przy sadzeniu powierzchniowym nalezy wykonywac¢ wedtug nastepujgcego schematu:
=  wygrabienie lisci,
®  oczyszczenie gleby z zanieczyszczen statych,

®  usuniecie warstwy darni oraz wierzchniej warstwy ziemi (na gtebokos¢: 30cm — krzewy i krzewinki, 20cm — rosliny
zielne),
"  uzupetnienie ziemig urodzajng dostosowang do wymagan siedliskowych projektowanych roslin.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew
* pora sadzenia powinna by¢ dostosowana do formy - jesien lub wiosna,

* miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

» doty pod drzewa powinny mie¢ Srednice minimum o 0,5m wiekszg od Srednicy bryly korzeniowej,

* podczas wykopywania dotéw nie wolno mieszac gleby urodzajnej z podglebiem,

* doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

» Sciany dotu wykapanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie, Sciany i dno dotu nalezy spulchni¢ szpadlem lub
kilofem (by utatwi¢ mtodym korzeniom przerastanie gruntu rodzimego),
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pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej w trakcie przenoszenia i mocowania,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci na jakiej rosta w szkotce; zbyt gtebokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwadj rosliny,

nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na korzenie okrecajgce sie wokot szyjki korzeniowej, korzenie takie nalezy
bezwzglednie usuwac,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy rownomiernie zasypac¢ sypka ziemig,

na spod nalezy nasypa¢ warstwe urodzajna, a na wierzch warstwe podglebia. Po zasypaniu potowy dotu nalezy
ziemie delikatnie ubic,

nalezy uformowac¢ mise (zagtebienie 5—10cm) wokdt pnia drzewa o $rednicy 50—-70cm,

po posadzeniu drzewa nalezy obficie podla¢ — dwukrotnie,

drzewa nalezy umocowac¢ za pomocg drewnianych palikéw (3 szt. na drzewo); nalezy zabezpieczy¢ pien drzewa za
pomocg gumowego podkiadu w miejscu mocowania tasm, aby nie doszto do uszkodzenia kory na pniu

ziemie pod drzewem scidtkujemy S5cm warstwg przekompostowanej kory, pozostawiajgc jednak wokét pnia wolng
od Scidtki przestrzen o srednicy ok. 10cm

Wymagania dotyczace sadzenia krzewow i krzewinek
wymagania ogolne:

rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej (tabela i rysunek). Rosliny powinny by¢ usytuowane
w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami
tak, aby uzyskac okreslony efekt,

krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rowy gtebokosci minimum 30cm, z catkowita zaprawg dotdéw, sadzenie
nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w szkétce / w
pojemnikach.

po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemie wokot posadzonych roslin,

po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody / 1 rosling),

teren wokot roslin nalezy sciotkowaé 5cm warstwa kory,

oddzieli¢ krzewy od powierzchni trawnika obrzezem trawnikowym z tworzywa sztucznego,

wrzosy i wrzo$ce najlepiej sadzi¢ jest wiosng, péznym latem i jesienia, gdyz wystepujaca wtedy wysoka wilgotno$c¢
sprzyja nowo posadzonym roslinom,

Wymagania dotyczace sadzenia roslin zielnych
Wymagania ogodle:

wszystkie rosliny zielne powinny by¢ sadzone zgodnie z projektem, zwlaszcza w zakresie lokalizacji, gatunku i
odmiany,

rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone
rébwnomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac okreslony efekt,

wszystkie rosliny z danej odmiany (w tym réwniez uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny byc¢
jednakowe, jezeli chodzi o forme, wielkos$¢, stan zaawansowania w rozwoju,

do czasu uptywu okresu gwarancji w szkotce powinny znajdowac sie rosliny zapasowe, przeznaczone do
ewentualnej wymiany,

rosliny sadzi¢ w uprzednio przygotowane podioze z catkowitg zaprawg dotdéw, sadzenie nalezy przeprowadzi¢
niewielkimi partiami, na glebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w szkotce / w pojemnikach.

po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemie wokdt posadzonych roslin,

po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody / 1 rosling),

Rosliny powinny pochodzi¢ z uprawy kontenerowej. Korzenie nie powinny by¢ pozwijane. Dostawca powinien udostepni¢ do
kontroli Inzynierowi systemy korzeniowe losowo wybranych roslin

Wymagania dotyczgce sadzenia roslin wodnych
Rosliny wodne nalezy umiesci¢ w azurowych pojemnikach obcigzonych ziemig i kamieniami.

Pielegnacja po posadzeniu w okresie trwania robot

systematyczne podlewanie roslin — minimum 1 raz w tygodniu (w okresach suszy czesciej),
wymiana uschnietych i uszkodzonych krzewow (po wczeéniejszym zgtoszeniu Inwestorowi),
koszenie trawnikow,

systematyczne podlewanie roslin
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Uwaga: Prace przy realizacji zieleni nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie i
kwalifikacje.

Prace ziemne
= Nalezy unika¢ zageszczenia podtoza, powodujgcego uszkodzenia struktury gleby, na obszarach przeznaczonych
do uprawy i sadzenia roslin (zageszczenie podfoza wptywa negatywnie na wzrost roslin i odprowadzanie wody).
=  Rosliny powinny by¢ sadzone do podfoza o naturalnym uktadzie pozioméw glebowych.
=  Prace ziemne powinny by¢ prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to zezwalajg (najwyzej lekki
przymrozek), najkorzystniejsza pora — jesien i wiosna.

Ziemia do sadzenia
Ziemia do sadzenia krzewéw powinna posiada¢ nastepujgce cechy:
=  optymalne pH ziemi 5,5 — 6,8 (dla roslin wrzosowatych pH ziemi 3,5 - 5,0),
=  ziemia nie moze by¢ zasolona,
= ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotéw musi byé
przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i powinna by¢é mieszankg mineralno-organiczng,
=  ziemie pod wrzosowisko warto zasili¢ dodajgc do niej kilka garsci ziemi spod wrzoséw naturalnie rosngcych w lesie
lub kupi¢ specjalng szczepionke mikoryzows.

Kora

Materiaty stosowane na powierzchni terenu (w otoczeniu nowych nasadzeh krzewdéw), powinny spetniaé nastepujgce
kryteria:

= kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikéw grzybdéw),

= odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny,

= do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych.

Pokrycie terenu korg powinno by¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. W pielegnacji krzewéw okrywowych oraz pod
okapem starych drzew zaleca si¢ uzycie kory w pielegnacji jesienne;.

6.6.1_4. WYTYCZNE DOTYCZACE TRAWNIKOW | LAK KWIETNYCH
W projekcie przewidziano dwa rodzaje trawnikéw:

= Trawnik rekreacyjny — intensywnie uzytkowany

Mieszanka traw dekoracyjna, dajgca trawnik odporny na deptanie. Pozwala uzyska¢ trawnik o wybitnej kolorystyce,
gestym, trwatym zadarnianiu i bardzo dobrej zimotrwatosci w warunkach klimatycznych Polski. Przeznaczona do
wysiewu na terenach przeznaczonych do wypoczynku biernego i o lekkim uzytkowaniu sportowym. Odpowiednia na
wszystkie rodzaje gleb. Ogolnie mieszanka nasion musi spetnia¢ nastepujace parametry:

*  czystos¢ mieszanki, co najmniej 90%;

*  zawarto$¢ nasion chwastow maksymalnie 0,5%;

* -zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%;

W przypadku powstania watpliwosci, co do jako$ci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion bedzie ona podlegata
odpowiednim badaniom laboratoryjnym na koszt Wykonawcy.

=  Trawnik ekstensywny — runo lesne
Mieszanka traw do cienia z domieszka gatunkow, charakterystycznych dla zbiorowisk lesnych Polski, jak np.: wiechlina
gajowa, pertéwka zwista, mietlica pospolita. Udziat domieszki min. 30%.

Wytyczne dotyczgce trawnikéw:
Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:
= teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
= teren powinien by¢ wyroéwnany i splantowany,
= grunt rodzimy nalezy wymieszac z warstwg piasku (15cm) w celu rozluznienia struktury gleby,
=  ziemia urodzajna (5cm) powinna by¢ rozscielona réwng warstwg na spulchnionym wczesniej gruncie, wymieszana
z kompostem, nawozami mineralnymi i piaskiem oraz starannie wyréwnana,
=  przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem — kolczatka,
=  siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
= okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,
= na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2
= przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
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po wysiewie nasion ziemia powinna by¢é watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz
nie stosowac watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa dostosowana do warunkéw siedliskowych miejsca

Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnac;ji trawnikéw jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysoko$ci 10 do 12 cm,

ostatnie, koszenie trawnikow przed zimg powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow (dla warunkéw Polski mozna przyjg¢ pierwszg potowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w regularnych odstepach czasu,
przy czym czestos¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie wegetacji nalezy usuwaé recznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika (uwaga: po
wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem).

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
od pofowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Uwaga: w przypadku trawnika ekstensywnego — koszenie ograniczy¢ do 1-3 razy w roku (runo le$ne)

Wytyczne dotyczgce zaktadania tgki kwietnej
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z zatozeniem faki kwietnej sa nastepujace:

Uwaga:

gleba przeznaczona pod tgke kwietng nalezy rozluznic i spulchnic,

powierzchnig wyznaczong pod take kwietng zaora¢ i zbronowac lub przygotowac recznie przekopujgc topatg i
motyka,

glebe spulchni¢ glebogryzarkg, ptugiem lub frezem na gtebokos¢ okoto 15 — 30cm,

glebe starannie rozdrobnié, w celu zapewnienia dobrych warunkéw do kietkowania nasion (z reguty nie stosuje sie
nawozenia),

grunt rodzimy nalezy wymieszac z warstwg piasku (15cm) w celu rozluznienia struktury gleby,

do wysiewu najlepiej zmieszac¢ nasiona z trocinami lub piaskiem (jedno wiaderko na kilkadziesigt gramoéw nasion)
aby zapewni¢ rownomiernos$¢ obsiewu,

zalecana gestos¢ siewu wynosi ok. 1,5-2g mieszanki roslin jednorocznych tgkowych dostosowanych do panujacych
warunkéw glebowych na 1m2, zmieszanej z niewielkim procencie z mietlica,

wysiane nasiona nie powinny by¢ przykryte glebg (niektore wymagajg do kietkowania swiatta), glebe nalezy jedynie
lekko ubi¢, aby nasiona miaty kontakt z wilgotng gleba,

w trakcie kietkowania roslin zapewni¢ wysokg wilgotnos¢ gleby w pierwszych miesigcach po wysiewie tgki kwietnej
oraz nie dopusci¢ do pojawienia sie chwastéw przez systematyczne odchwaszczanie,

preferowany termin siewu wczesna wiosna (marzec-maj), pdzna jesien po pierwszych silnych przymrozkach
(listopad).

Uzyskanie i utrzymanie charakteru fgki kwietnej wymaga okres$lonej liczby zabiegéw pielegnacyjnych, tzn. liczba

koszen w ciggu sezonu wegetacyjnego wynosi od 1 do 2 razy w okresie sierpnia — wrzesnia po okresie wysiewu nasion.

6.6.1_5.

PIELEGNACJA ROSLIN W OKRESIE TRWANIA ROBOT | W OKRESIE GWARANCJI

Pielegnacja po posadzeniu w okresie robot, obejmuje:

Uwaga:

systematyczne podlewanie roslin — minimum 1 raz w tygodniu (w okresach suszy czesciej),
wymiana uschnietych i uszkodzonych krzewéw (po wczesniejszym zgtoszeniu Inwestorowi),
koszenie trawnikéw rekreacyjnych

Prace przy realizacji zieleni nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie i

kwalifikacje.
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Pielegnacja roslin w okresie gwarancji

Pielegnacja po posadzeniu w okresie trwania gwarancji (3 lata), obejmuje:

= systematyczne podlewanie roslin minimum raz w tygodniu (w okresach suszy minimum 3 razy w tygodniu),

= wymiana uschnietych i uszkodzonych roslin,

= uzupetnianie kory, zwiru kamiennego pod grupami roslin lub w obrebie misy korzeniowej warstwg o grubosci 5¢cm,

= odchwaszczanie terenu,

= regularne koszenie i podlewanie trawnikdw rekreacyjnych,

= w przypadku trawnikdw ekstensywnych koszenie moze odbywac sie dopiero po przekwitnieciu i wydaniu nasion
czyli péznym latem (sierpien)

= przycinanie posadzonych roslin zgodnie ze sztukg ogrodniczg odpowiednio dla gatunku i na uzgodniong wysokos$¢
(w okresie pielegnacji nalezy prowadzi¢ sukcesywng korekte wysokosci pomiedzy starymi i nowymi nasadzeniami

uzupetniajgcymi),
= ochrona przed chorobami i szkodnikami roslin,
= zabezpieczenie na okres zimowy,
=  wywoOz biomasy na sktadowisko biomasy,
=  wywoz biomasy w dniu wykonywania zabiegu.

Pielegnacja wrzosowiska:

- zasilenie nawozami dla roslin preferujgcych gleby o odczynie kwasnym (raz w roku na poczatku wiosny),

- ciecie roslin ponizej przekwitnietych kwiatow wczesng wiosng kazdego roku,

- okrycie na zime agrowtdkning lub tkaning z tworzywa sztucznego (nie nalezy okrywac ich lis¢mi, stomg czy folig),

- koszenie.
6.6.1_6. ZESTAWIENIA | BILANS ZIELENI

Tabela 7. Zestawienia i bilans zieleni projektowanej

projektowane drzewa 150 sztuk
projektowane krzewy 2444 sztuki
projektowane rosliny pnace 6 sztuk
projektowane rosliny podszytu (strefa Arboretum) 75 sztuk
projektowane rosliny zielne (sadzonki) 2520 sztuki
projektowane rosliny zielne (bulwy, cebule, kigcza) 755 sztuk
projektowane rosliny zielne (nasiona) 80,0g
powierzchnia projektowanych drzew i krzewow 960,00m?
powierzchnia projektowanych roslin zielnych 315,00m?
powierzchnia projektowanego trawnika rekreacyjnego 2880,00m?
powierzchnia projektowanego trawnika ekstensywnego (runo lesne) 580,00m?
powierzchnia taki kwietnej do zalozenia 140,00m?
projektowany ogréd deszczowy 19,00m?
projektowana powierzchnia oczka wodnego 4,00m?
powierzchnia piasku (projektowana wydma) 60,00m?
powierzchnia pod gtazy i kamienie ozdobne (wydma, otoczenie oczka wodnego) 40,00m?

razem 4952,00m?
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Tabela 8. Wykaz niezbednego materiatu (z wytaczeniem roslin)

l.p.

nazwa materiatu

ilos¢

uwagi

1

Kora

960,00m?

Kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn.
pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikow grzybowy);
odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny; do
wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z
drzew iglastych.

Ziemia urodzajna

a) 219,00m°
b) 245,00m?
c) 65,00m®
d) 1730,00m®

W miejscach wyznaczonych pod nasadzenia nalezy usungc¢
glebe rodzimg i wymienic jg na podtoze dostosowane do
wymogow siedliskowych projektowanych roslin.
Nalezy przyja¢ grubosé warstwy ziemi urodzajnej do
nasadzen:

= 90 cm dla drzew,

= 30 cm dla krzewow,

= 20cm dla roslin zielnych,

= 5cm w przypadku zatozenia / rekultywacji powierzchni

trawnikéw

Paliki drewniane

450 sztuk

Drzewa umocowac za pomocg 3 palikéw; Paliki powinny by¢
impregnowane cisnieniowo, o $rednicy 6/8 cm, jeden z
koncéw zaostrzony (czes$é wbijana w ziemie). Wysokos¢
palika uzalezniona jest od wysokosci osadzenia korony,
optymalnie paliki majg wysokos¢ odpowiadajacg 1/3
wysokosci drzewa (ok. 150 — 250 cm). Paliki nalezy
mocowa¢ zachowujgc ksztatt trojkata réwnobocznego.
Kazdy palik musi by¢ zagtebiony w gruncie do gtebokosci
min. 1 m. Paliki nalezy wbi¢ poza obrysem bryly
korzeniowej, w odlegtosci 30-40 cm od niej. Do palikow w
gornej czesci nalezy przybi¢ poprzeczne listewki w celu
stabilizacji konstrukcji. Na wysokosci ok. 30 cm od gory
palika, mocowane sg tasmy stabilizujgce drzewo. Nalezy
zabezpieczy¢ czes¢ drzewa w miejscu zamocowania tasmy
elastycznej np. wezem gumowym, aby nie doszio do
uszkodzenia kory.

Tasma do palikowania

450,0mb

3,0mb na jedno drzewo

Obrzeza trawnikowe z
tworzywa sztucznego

505,0mb

Wysoko$¢ 78mm, dlugos¢ 1000mm, szerokosé 85mm,
kolor: ciemny grafit

Uwaga: oddzieli¢ powierzchnig rabat od powierzchni
trawnika

Gtazy ozdobne

40,00m?

Gtazy o $rednicy od 0,6 do 1,0 (1,5)m o zaokraglonych
krawedziach (jak kamien polny); gtazy utozy¢ nalezy w
otoczeniu wydmy, we wrzosowisku, w ogrodzie
deszczowym (kilka sztuk) oraz w otoczeniu projektowanego
oczka wodnego; udziat glazéw o srednicy 1,0 (1,5)m >60%.

Kloda martwego drzewa

1szt.

Ktoda do obserwaciji rozkladu martwego drewna;
Srednica ktody min. 50cm; dtugo$¢ min. 250cm
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| 7. | SYSTEM NAWADNIANIA OGRODU

System nawadniania nalezy wykona¢ z zastosowaniem dostepnych na rynku rozwigzan systemowych, w ktdrego sktad wchodzi:
»  zrédio wody (zgodnie z projektem branzy sanitarnej, pkt. 5),
. sterownik,
*  wylgcznik deszczowy,
»  zawory elektromagnetyczne zlokalizowane w studzienkach rozdzielczych
*  przewdd elektryczny 3x 1,5mm,
*  rura gtwna g40PE (doprowadzenie wody do studzienek),
*  rura sekcyjna @ 32 i @ 16PE (rozprowadzenie wody z rury sekcyjnej do zraszaczy),
e Zzraszacze,
* linia kroplujaca.

Wymagania dotyczace ci$nienia:
*  ci$nienie zrodta wody min. 3.1 bar (max. 3,8bar).

Minimalne ciénienie zrodta wynika z parametréw pracy zraszaczy przy projektowanym zasiegu oraz przeliczonych stratach ci$nienia dla najbardziej
oddalonych sekcji zraszaczy.

Zrédtem zasilania automatycznego systemu nawadniajacego bedzie zbiornik gromadzacy wode opadowa, i roztopowa zaprojektowany w potudniowo
wschodniej czesci opracowania. Woda w zbiorniku uzupetniana bedzie z sieci wodociagowej zlokalizowanej na terenie szkoty (szczeg6towy opis
techniczny - branza sanitarna).

W celu obstugi systemu zaplanowany zostat sterownik oraz czujnik deszczu umieszczony w systemowym obiekcie pomocniczym — projektowanym
domku narzedziowym zlokalizowanym na terenie objetym opracowaniem.

Nawadniany obszar podzielony zostat na trzynascie sekcji nawodnieniowych:
» 4 sekcje linii kroplujacych (z kompensacjg cisnienia) do nawadnia krzewow i ro$lin zielnych,
* 9 sekcji zraszaczy do podlewania powierzchni trawnikéw rekreacyjnych.

Sekcje sterowane sg osobnymi zaworami elektromagnetycznymi za pomocq sterownika. Elektrozawory zostaty umiejscowione w studzienkach
rozdzielczych zabezpieczajacych przed uszkodzeniami mechanicznymi i wodg. Do odwodnienia instalacji na okres zimowy nalezy przewidzie¢ zawor
kulowy 3/4" umieszczony w kazdej ze studzienek. Spust wody z rur nastapi na zasadzie przedmuchania sprezarkg podczas czynno$ci konserwacyjnych
systemu. W studzienkach elektrozaworowych nalezy wykona¢ podsypke zwirowg o grubosci ok. 15 cm, chronigcg przed zamuleniem w trakcie opadéw
deszczu

Sekcje nalezy zatgcza¢ w zaprogramowane;j kolejno$ci, jedna po drugiej. Dopuszcza sie wigczanie kilku sekcji w tym samym czasie pod warunkiem
zapewnienie prawidtowego funkcjonowania systemu.

Do podlewania powierzchni trawiastych zaproponowane zostaly:

e  wynurzalne zraszacze rotacyjne,

»  zraszacze statyczne wyposazone w dysze rotacyjne o zmiennym kacie i zasiegu.
Zraszacze nalezy taczy¢ w sekcje — max. 10 zraszaczy na jednej sekcji. Nie wolno tgczy¢ zraszaczy i linii kroplujacej na jednej sekcji. Wode do
zraszaczy nalez doprowadzi¢ za pomocg rura sekcyjnych ¢ 32 i @ 16PE. Glebokos¢ wykopow pod rury powinna wynosi¢ 20-40 cm. Ciagi rur
wykonanych pod $ciezkami zwirowymi zabezpieczy¢ za pomoca rur przepustowych ¢90PVC. Kable przewodu elektrycznego powinny by¢ uktadane w
drenazu w plastikowych rurach ostonowych.

Promienie zraszania w zakresie 5,0 + 10.70m.
Krzewy i roslinny zielne nawadnianie bedg za pomocg linii kroplujacych. Zaproponowano lini¢ kroplujaca z kompensacjq cisnienia, rozstawem
kroplownikow co 0,33 m i wydajnoscig emitera 2,3 I/h. Przy montazu linii kroplujacej nalezy zastosowaé szpilki kotwigce.
Projektowany rozstaw pomiedzy ciggami linii kroplujacej powinien wynie$¢:
*  0k.30 cm w przypadku roslin zielnych,
e 40-50cm w przypadku krzewow.

Ogdlne wytyczne dotyczace montazu systemu
»  optymalna gleboko$¢ wykopow pod rury powinna wynosi¢ 20-40 cm;
»  ciggi rur wykonanych pod $ciezkami zwirowymi zabezpieczy¢ za pomoca rur przepustowych ¢90PVC
»  kable przewodu elektrycznego powinny by¢ uktadane w drenazu w plastikowych rurach ostonowych,
»  sterowniki systemu nalezy podtaczy¢ do napiecia 230V/50Hz,
* W studzience elektrozaworowej nalezy wykona¢ podsypke zwirowg o grubo$ci ok. 15 cm, chroniacq przed zamuleniem w trakcie opadéw
deszczu,
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*  nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji przed montazem elementéw mogacym ulec zapchaniu przez zanieczyszczeniu (piasek w rurach,
skrawki polietylenu itp.),

*  wykona¢ probe ci$nieniowg czesci zasilania systemu (od ujecia wody do elektrozawordw) ciSnieniem roboczym, za pomocg kompresora i
manometru,

*  przeprowadzi¢ test poprawnosci dziatania systemu przed zasypaniem instalacji;

*  Wylgcznik deszczowy powinien znajdowaé sie poza bezpo$rednim zasiegiem strugi zraszaczy,

*  podczas prac nalezy przestrzega¢ ogolne przepisy przeciwpozarowe oraz BHP.

Konserwacja systemu obejmuje:
»  start wiosenny —polegajacy na przegladzie catosciowym systemu (elektryczny oraz hydrauliczny), zaprogramowaniu sterownika, kontroli
stanu filtréw, dysz, uruchomienie poszczegdlnych sekcji,
»  konserwacje zimowa —polegajaca na spuscie wody z rur zasilajacych, sekcyjnych przy uzyciu sprezarki, zamknieciu zaworu gtéwnego oraz
ustawieniu sterownika w pozycji OFF;
*  biezacy monitoring dziatania systemu,
*  biezace naprawy uszkodzen.

Obstuga i konserwacja automatycznego systemu nawadniania powinna by¢ dokonywana przez osoby przeszkolone z odpowiednim doswiadczeniem
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| VI | INFORMACJA O PLANIE BIOZ

A. Strona tytutowa

Nazwa obiektu budowlanego:
TEREN REKREACYJNY —
OGROD EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SAMORZADOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 WE WRZESNI

Adres obiektu budowlanego:
ul. Stowackiego 41, 62-300 Wrzesnia
Dz. nr 1294/26 obreb Wrzesnia

Inwestor:
Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Opracowat:
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski, ul. Okrezna 6, 89-240 Kcynia

B. Czes¢ opisowa

1. Zakres robé6t budowlanych i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

Zakres robét obejmuje nastepujgce prace zwigzane z utworzeniem terenu reakreacyjnego — Ogrodu Edukacji Eko-

logiczne;j:

— Roboty ziemne, wykopy;

— Roboty demontazowe;

— Roboty izolacyjne;

— Roboty zbrojarskie i betoniarskie;

— Roboty murarskie i tynkarskie;

— Roboty dekarskie i izolacyjne;

— Roboty ciesielskie;

— Prace montazowe, na wysokosci powyzej 3m;

— Roboty instalacyjne przy instalacjach: elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacji deszczowej;

—  Prace montazowo — wykonhczeniowe;

— Roboty zwigzane z budowg zewnetrznych nawierzchni utwardzonych;

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych
Na terenie objetym opracowaniem brak jest zabudowy kubaturowej. W granicach opracowania znajdujg sie stalowe
pitko-chwyty wysokosci okoto 6m, oraz stalowe ogrodzenie. Na terenie ponadto znajdujg sie obiekty nieczynnych studni.

Poza tym teren wolny od zabudowy.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Istniejgce studnie.
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
— upadek z wysokosci ludzi i roznych przedmiotow — liczne sytuacje wystepujace w czasie catej realizaciji
inwestyciji;
— porazenie pradem elektrycznym, zwigzane z realizacjg instalacji elektrycznych;

— przy budowie instalacji wodociggowych i deszczowych bedg wystepowaty zagrozenia zwigzane ze srednio-
gtebokimi i gtebokimi wykopami;
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5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw
Przed przystapieniem do prac nalezy:
— opracowac szczegotowy plan BIOZ i zapoznac¢ z nim pracownikow;
— wskazaé miejsca wystepujgcych zagrozen;
— dokonac¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzone szkolenie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepiséw BHP pod nadzorem osoby
do tego uprawnione;j.

Kazdy pracownik zobowigzany jest do:

— zapoznania sie z przepisami BHP;

— stosowania sie do polecen i wskazéwek osob przetozonych;

— dbac o wiasciwy stan sprzetu i narzedzi oraz porzgdek w miejscu pracy;

— stosowac¢ srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej;

— poddawac sie w razie koniecznosci badaniom lekarskim;

— informowac niezwtocznie przetozonych w przypadku stwierdzenia wystepowania zagrozenia;

Kontrola i dobér wtasciwego personelu jest obowigzkiem kierownika robot budowlanych oraz, jesli zostang powota-
nia inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

W czasie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartych w normach branzowych, m. innymi:
— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. Nr 129/97
— Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych Dz.U. Nr 13/72.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wydzielenie i oznakowanie terenu budowy;

Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i niedopuszczenie oséb postronnych podczas
prowadzenia robét rozbidrkowych, ziemnych i montazowych;

Stosowanie przez pracownikdéw podstawowych srodkéw ochrony osobistej, a przy prowadzeniu rob6t montazowych
w wykopach stosowanie dodatkowych srodkéw jak asekuracja, pasy bezpieczenstwa itp.

Organizacja placu budowy powinna zapewni¢ w kazdym momencie realizacji prac dojazd i ewakuacje pracownika
przez stuzby ratunkowe oraz dostep strazy pozarnej

Prace na wysokosci prowadzi¢ z rusztowan stojgcych posiadajgcych aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Rusztowania muszg by¢ montowane zgodnie z instrukcjg producenta i podlegajg odbiorowi przez kierownika budowy po
ustawieniu oraz podlega¢ codziennemu przegladowi. Brygada monterska powinna posiada¢ stosowne zaswiadczenia o
przeszkoleniu przez Dozér Techniczny. Nalezy wygrodzi¢ i wtasciwie oznakowac strefe niebezpieczng (min. 4m od linii
rusztowan). Wprowadzi¢ stosowne sygnalizacje.

Ciagi piesze przy terenie objetym pracami zabezpieczy¢ przed upadkiem przedmiotéw z wysokosci.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa zaréwno pracownikow jak i oséb przebywajgcych w poblizu prowadzonych ro-
bot nalezy:

— teren, na ktérym wykonywane bedg wykopy ogrodzi¢, oznakowaé, wygrodzi¢ zaporami i w razie potrzeby oswietli¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

—  zabezpieczy¢ $ciany wykopu przez ich odpowiednie umocnienie (przy wykonywaniu skarp nalezy w pasie terenu
przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réownej 3-krotnej gtebokosci wykopu, wykonaé¢ spadki te-
renu umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu),

— wykonac bezpieczne zejscia do wykopu (schodnie),

—  zapewni¢ bezpieczny roztadunek materiatéw, ktére beda uktadane w wykopie;

—  pracownikéw wyposazy¢ w:

- okulary ochronne,

- szelki bezpieczenstwa z linkami, przy wykopach o gtebokosci powyzej 1,2 m,

- rekawice ochronne drelichowe,

- kamizelki ostrzegawcze pomaranczowa lub inna odziez wyposazona w elementy odblaskowe o barwie
z6ttej lub pomaranczowej,

- apteczke pierwszej pomocy.
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Zabezpieczenie terenu robot bedzie polegato na wygrodzeniu terenu prac, ustawieniu tablic ostrzegawczych o wy-
kopach, skierowanie, w razie bezwzglednej koniecznosci, przechodnidow drogg okrezng. W przypadku prowadzenia robét w
terenie dostepnym dla oséb postronnych, wykopy nalezy po zmroku szczelnie zakryé.

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz.
1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) kierownik budowy podejmie decyzje o koniecznosci sporzgdzenia
planu BiOZ

opracowat:
magr inz. arch. Janusz Pulikowski
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