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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : CEE-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Ogroéd Edukacji Ekologicznej w ramach projektu "Centrum Edyukacji Ekologicznej”

Budowa: Centrum Edukacji Ekologicznej
Obiekt: Centrum Edukacji Ekologicznej

Data: 21.08.2020

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp.

Kod CPV

Opis dziatu

A OBSLUGA GEODEZYJNA
Numer specyfikacji : SST-02
B ROBOTY ROZBIORKOWE - DEMONTAZE
Numer specyfikacji : SST-03
c NAWIERZCHNIA MINERALNA
Numer specyfikacji : SST-03
D NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
Numer specyfikacji : SST-03
E NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
Numer specyfikacji : SST-03
F NAWIERZCHNIA SENSORYCZNA
Numer specyfikacji : SST-03
G OGRODZENIE
Numer specyfikacji : SST-03
H PERGOLA/WIATA NAD ZIELONA KLASA
Numer specyfikacji : SST-03
| OBIEKTY PROJEKTOWANE
Numer specyfikacji : SST-03
l.a Ekspozytor modelu planety
l.b Ekspozytor modelu storica
l.c Ekspozytor uktadu okresowego pierwiastkow
Id Ekspozytor materiatéw na Scianie z betonu architektonicznego
lLe Zadaszenie z zagli stonecznych




SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : CEE-001-002 KOBRA wer. 14

Ogroéd Edukacji Ekologicznej w ramach projektu "Centrum Edyukacji Ekologicznej”
Data: 21.08.2020

Lp. Kod CPV Opis dziatu

L.f Terenowy zegar przeciwstoneczny

l.g Stoly betonowe prefabrykowane w strefie pod drzewami ( prefabrykowany element zelbetowy # L-
ksztattny 50x170x120cm wraz z fundamentem

L.h Stoty do uprawy roslin

Li Ptyta fundamentowa pod domek narzedziowy

Lj Ptyty betonowe, model atomu

L.k tawki z ktdd drewnianych

Ll Donica betonowa z siedziskiem

l.m Kompostownik o konstrukcji drewnianej
l.n Tablica do pisania
l.o Tablica o konstrukcji stalowej |
lp Tablica o konstrukcji stalowej Il
l.q Lawki
L.r Kosze na $mieci
l.s Kompostownik
L.t Tablica multimedialna
l.u Tabliczki z nazwami gatunkowymi ro$lin
Lv Modele edukacyjne
l.w Hotele dla owadéw
l.x Ul Wielkopolski
Ly Elementy wyposazenia strefy do$wiadczen
l.z Lampa hybrydowa
l.aa Szkolny ogrédek meteorologiczny
l.ab Stacja meteorologiczna
J ZIELEN
Ja Prace przygotowawcze

Numer specyfikacji : SST-04

J.b Projektowana wydma
Numer specyfikacji : SST-04

Jc Ogréd deszczowy
Numer specyfikacji : SST-04

J.d Oczko wodne
Numer specyfikacji : SST-04

Je Prace przygotowawcze pod trawniki i uprawy

Jf Trawnik rekreacyjny



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : CEE-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Data: 21.08.2020

Ogroéd Edukacji Ekologicznej w ramach projektu "Centrum Edyukacji Ekologicznej”

Lp. Kod CPV Opis dziatu
Numer specyfikacji : SST-04
J.g Trawnik ekstensywn (runo lesne)
Numer specyfikacji : SST-04
J.h taka kwietna
Numer specyfikacji : SST-04
Ji Nasadzenia
Numer specyfikacji : SST-04
Jj Pergola z wierzby wiciowej
Numer specyfikacji : SST-04
J.k Rabata roslin ruderalnych
Numer specyfikacji : SST-04
J Prace $cidtkujace - kora
J.m Glazy ozdobne
K NAWODNIENIE AUTOMATYCZNE

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : CEE-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Ogroéd Edukacji Ekologicznej w ramach projektu "Centrum Edyukacji Ekologicznej”
Budowa: Centrum Edukacji Ekologicznej
Obiekt: Centrum Edukacji Ekologicznej

Data: 21.08.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
A| OBSLUGA GEODEZYJNA
Numer specyfikacji : SST-02
1| KNR 2-01 0122-01 wyd.IV 1996 1,000 | kpl
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
B | ROBOTY ROZBIORKOWE - DEMONTAZE
Numer specyfikacji : SST-03
2| KNR 5-12 0701-01 wyd.| 1985 9,000 | szt
Demontaz stupéw drewnianych nieoszczudlonych, pojedynczych o dtugo$ci zerdzi 12m - analogia: stupki do
pitkochwytéw
3+6= 9,000
Razem = 9,000 | szt
3| KNR 4-010212-02 wyd.lll 1999 2,250 | m3
Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
9%05*1.0%05= 2,250
Razem = 2,250 | m3
4| KNR 2-31 0818-05 wyd.IV 1995 103,000 | m
Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownikow
103 = 103,000
Razem = 103,000 | m
5| KNR 2-31 0812-03 wyd.IV 1995 20,600 | m3
Rozebranie taw z betonu pod krawezniki - analogia rozbidrka podmuréwki betonowej
103*0.25%0.8 = 20,600
Razem = 20,600 | m3
6| KNR 2-31 0813-03 wyd.IV 1995 5,000 ' m
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
5= 5,000
Razem = 5,000 | m
7| KNR 2-31 0812-03 wyd.IV 1995 0,700 | m3
Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
5%0.35*04 = 0,700
Razem = 0,700 | m3
8| KNR 2-31 0803-03 wyd.IV 1995 220,000 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm
220= 220,000
Razem = 220,000 | m2
9| KNR 2-31 0814-05 wyd.IV 1995 196,000 | m
Rozebranie kraweznikéw wtopionych o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej
196 = 196,000
Razem = 196,000 | m
10 | KNR 2-31 0812-03 wyd.IV 1995 9,600 | m3
Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
196*0.25*0.15= 7,350
9*05%1.0*05= 2,250
Razem = 9,600 | m3
11| KNR 4-01 0108-11 wyd.lll 1999 33,150 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
9%05*1.0%05= 2,250
5%0.35*04 = 0,700
103*0.25*0.8 = 20,600
196*0.25*0.15 = 7,350
9*05%1.0*05= 2,250
Razem = 33,150 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : CEE-001-002 KOBRA wer. 14

Ogroéd Edukacji Ekologicznej w ramach projektu "Centrum Edyukacji Ekologicznej”
B. ROBOTY ROZBIORKOWE - DEMONTAZE

Data: 21.08.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
12| KNR 4-01 0108-12 wyd.lll 1999 33,150 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
9*05*1.0%05= 2,250
5%0.35*04 = 0,700
103*0.25*0.8 = 20,600
196 *0.25*0.15 = 7,350
9%05*1.0%05= 2,250
Razem = 33,150 | m3

C | NAWIERZCHNIA MINERALNA
Numer specyfikacji : SST-03

13 | KNK 2-06 0101-09 wyd.1 1972 335,700 | m3
Koryta na catej szerokosci wykonywane mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii Il

1119%0.3 = 335,700
Razem = m m3
141 KNR 4-01 0108-11 wyd.lll 1999 335,700 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
111903 = 335,700
Razem = m m3
15| KNR 4-01 0108-12 wyd.lll 1999 335,700 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
1119*0.3 = 335,700
Razem =| 335700 |m3
16 | KNK 2-06 0405-03 MBiPMB wyd.1972 995,000 | m
Obrzeza z tworzywa sztucznego
995 = 995,000
Razem =| 995000 |m
17 | KNK 2-06 0114-01 wyd.1 1972 111,900 | m3
Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatkéw - warstwa dolna do 20cm
1119%0.1 = 111,900
Razem = w m3
18 | KNK 2-06 0115-04 wyd.| 1972 167,850 | m3
Podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego gérna o grubosci po zageszczeniu ponad 8cm
1119%0.15 = 167,850
Razem = w m3
19| KNK 2-06 0202-02 wyd.| 1972 167,850 | m3
Nawierzchnie zwirowe o grubosci warstwy gérnej po uwatowaniu do 6¢cm
1119*0.15= 167,850
Razem =| 167,850 | m3

D | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
Numer specyfikacji : SST-03

20 | KNK 2-06 0101-08 wyd.I 1972 211,990 | m3
Koryta na catej szerokosci wykonywane mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii I-11

493%0.43 = 211,990
Razem =| 211990 |m3
21| KNR 4-01 0108-11 wyd.lll 1999 211,990 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
493*0.43 = 211,990
Razem =| 211,990 | m3
22| KNK 2-06 0401-02 wyd.l 1972 25,480 | m3
tawy betonowe zwykte z oporem pod krawezniki
208*0.35%0.35= 25,480

Razem = 25480 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : CEE-001-002 KOBRA wer. 14

Ogroéd Edukacji Ekologicznej w ramach projektu "Centrum Edyukacji Ekologicznej”
D. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Data: 21.08.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
23 | KNNR 6 0404-05 wyd. 2000 208,000 | m
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
208 = 208,000
Razem = 208,000 | m
24 | KNK 2-06 0109-01 wyd.I 1972 49,300 | m3
Podbudowa betonowa jednowarstwowa lub warstwa dolna o grubosci do 15¢cm
493%0.1 = 49,300
Razem = 49,300 | m3
25 | KNK 2-06 0115-04 wyd.l 1972 98,600 | m3
Podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego gérna o grubosci po zageszczeniu ponad 8cm
493%0.2 = 98,600
Razem = 98,600 | m3
26 | KNK 2-06 0114-09 wyd.l 1972 24,650 | m3
Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem cementu - warstwa gorna - grubo$¢ po zageszczeniu do 8cm
493%0.05= 24,650
Razem = 24,650 | m3
27 | KNK 2-06 0302-04 wyd.l 1972 493,000 | m2
Nawierzchnie z kostki betonowej 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;
493 = 493,000
Razem = 493,000 [ m2

E | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
Numer specyfikacji : SST-03

28 | KNK 2-06 0101-08 wyd.l 1972 72,000 | m3
Koryta na catej szerokosci wykonywane mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii I-11

240703= 72,000
Razem =| 72,000 |m3
29 | KNR 4-01 0108-11 wyd.lll 1999 72,000 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
240703= 72,000
Razem =| 72000 |m3
30 | KNK 2-06 0401-02 wyd.| 1972 23,765 | m3
tawy betonowe zwykte z oporem pod krawezniki
194.0%0.35%0.35 = 23,765
Razem = W m3
31| KNNR 6 0404-05 wyd.| 2000 194,000 | m
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
194 = 194,000
Razem = w m
32| KNK 2-06 0109-01 wyd.l 1972 24,000 | m3
Podbudowa betonowa jednowarstwowa lub warstwa dolna o grubosci do 15¢cm
240701 = 24,000
Razem = W m3
33| KNK 2-06 0115-04 wyd.l 1972 36,000 | m3
Podbudowa z kruszywa famanego niesortowanego gorna o grubosci po zageszczeniu ponad 8cm
24070.15= 36,000
Razem =| 36,000 |m3
34| KNK 2-06 0312-03 wyd.| 1972 13,440 | t
Nawierzchnie drogowe wykonywane mechanicznie - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S

240*1.4*0.04 = 13,440
Razem = 13,440

—_




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Ogroéd Edukacji Ekologicznej w ramach projektu "Centrum Edyukacji Ekologicznej”
F. NAWIERZCHNIA SENSORYCZNA

Data: 21.08.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary

F | NAWIERZCHNIA SENSORYCZNA
Numer specyfikacji : SST-03

35| KNK 2-06 0103-01 wyd.l 1972 8,700 | m2
Profilowanie i zageszczanie podtoza recznie w gruncie kategorii Il

8.70= 8,700
Razem = W m2
36 | KNR 2-31 0401-02 wyd.IV 1995 32,000 | m
Rowki w gruncie kategorii Ill-IV pod obrzeza
32= 32,000
Razem =| 32,000 |m
37 | KNK 2-06 0405-03 MBiPMB wyd.1972 32,000 | m
Obrzeza z tworzywa sztucznego
32= 32,000
Razem = W m
38 | KNK 2-06 0114-09 wyd.l 1972 0,785 | m3
Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem cementu - warstwa gorna - grubo$¢ po zageszczeniu do 8cm
0.785= 0,785
Razem = W m3
39| KNK 2-06 0113-01 wyd.l 1972 0,785 | m3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana recznie
0.785= 0,785
Razem = W m3
40 | KNK 2-06 0115-03 wyd.I 1972 1,300 | m3
Podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego gérna o grubosci po zageszczeniu do 8cm
13= 1,300
Razem =| 1,300 |m3
41| KNR 2-28 0702-01 MRiGZ wyd.| 1997 8,700 | m2
Umocnienia widkning syntetyczng
8.7= 8,700
Razem = W m2
42 | KNR 2-21 0606-08 wyd.Ill 1998 0,840 | m2

Okfadzina drewniana piaskownicy - analogia: element rozdzielajacy kolejne segmenty deski drewniane, impregnowane,
akacjowe o przekroju 7x14 cm posadowione na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 10 cm # taczna dtugosé:

5,60mb
56*0.15= 0,840
Razem = W m2
43 | KNR 2-21 0606-07 wyd.Ill 1998 0,096 | m3
Wypetnienie piaskownicy piaskiem - analogi: otoczaki 80/130mm
0.096 = 0,096
Razem = w m3
44 | KNR 2-21 0606-07 wyd.lll 1998 0,024 | m3
Wypetnienie piaskownicy piaskiem - analogi: zwir 16/31,5 mm
0.024 = 0,024
Razem = W m3
45 | KNR 2-21 0606-07 wyd.lll 1998 0,096 | m3
Wypetnienie piaskownicy piaskiem - analogi: grys granitowy 8/16,5 mm
0.096 = 0,096
Razem =| 0,096 |m3
46 | KNR 2-21 0606-07 wyd.Ill 1998 0,096 | m3
Wypetnienie piaskownicy piaskiem

0.096 = 0,096
Razem = 0,096 | m3
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Ogroéd Edukacji Ekologicznej w ramach projektu "Centrum Edyukacji Ekologicznej”
F. NAWIERZCHNIA SENSORYCZNA

Data: 21.08.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
47 | KNR 2-21 0606-07 wyd.lll 1998 0,096 | m3
Wypetnienie piaskownicy piaskiem - analogi: kora
0.096 = 0,096
Razem =|  0,096|m3
48 | Pozycja 1,200 | m2
Dostawa i utozenie plastréw pni drewnianych
12= 1,200
Razem =|  1200|m2
49 | KNR 2-21 0606-07 wyd.Ill 1998 0,096 | m3
Wypetnienie piaskownicy piaskiem - analogi: szyszki
0.096 = 0,096
Razem = W m3
50 | KNR 15-01 0215-04 MRLIGZ wyd.Il 1999 1,200 | m2
Kora - warstwa gr 10 cm
12= 1,200
Razem = W m2
51| Pozycja 1,200 | m2
Dostawa i utozenie plastréw ptyt kamiennych
12= 1,200
Razem = W m2

G | OGRODZENIE
Numer specyfikacji : SST-03

52 | KNR-W 2-01 0308-06 wyd.l 1997 142,000 | dot
Wykopanie dotéw w gruncie kategorii lll o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokosci do 0,7m

132+10= 142,000
Razem =| 142,00 | dot
53 | KNR 2-23 0308-01 wyd.| 1984 35,500 | m3
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15m3
355= 35,500
Razem =|  35500|m3
54| Pozycja 14,500 | mb
Wykonanie gabion6w z siatki stalowej 1800x300 mm
145= 14,500
Razem = W mb
55| KNR 2-02 1802-04 MGPiB wyd.V 1995 300,000 | m
Ogrodzenie panelowe 2500x1460 mm ze stupkami stalowymi mocowanymi do stép betonowych i cokotem
25*120 = 300,000
Razem = m m
56 | KNR 2-25 0314-02 MGPiB wyd.lll 1992 1,000 | kpl

Budowa bram wjazdowych zamykana automatycznie - systemowa brama wjazdowa przesuwna, samonosna, ze stali
malowanej proszkowo 4200x1500 mm

1= 1,000
Razem = W kpl
57| KNR 2-02 1808-05 MGPiB wyd.V 1995 1,000 | kpl
Dostawa i montaz furtki jednoskrzydtowa ze stali malowanej proszkowo 1100x1300 mm
1= 1,000
Razem = W kpl
58 | KNR 2-02 1808-05 MGPiB wyd.V 1995 4,000 | kpl
Dostawa i montaz furtki dwuskrzydtowa ze stali malowanej proszkowo 2600x1570 mm
4= 4,000

Razem = 4,000 | kpl




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Ogroéd Edukacji Ekologicznej w ramach projektu "Centrum Edyukacji Ekologicznej”
H. PERGOLA/WIATA NAD ZIELONA KLASA

Data: 21.08.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary

H | PERGOLA/WIATA NAD ZIELONA KLASA
Numer specyfikacji : SST-03

59| KNR 2-01 0317-02 wyd.IV 1996 16,340 | m3
Wykopy liniowe w gruntach kategorii lll-IV o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym

60 | KNR 2-02 1101-01 wyd.V 1995 0,250 | m3
Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego

61| KNR 2-02 0204-02 wyd.V 1995 0,680 | m3
Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy

62 | KNR K-59 0102-04 wyd.l 2017 6,000 | szt

Montaz kotew stalowych gwintowanych M16x190mm do obcigzen statych metoda wkrecania w nabdj klejowy w
otworach 18x130mm w elementach konstrukcyjnych z betonu cementowego analogia: montaz blach weztowych

6= 6,000
Razem = W szt
63 | KNR 2-02 0290-02 wyd.V 1995 0,020 | t
Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej lub gtadkiej w elementach budynkdw i budowli
64 | KNR 2-01 0501-01 MGPiB wyd.IV 1996 15,410 | m3
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3m w gruncie kategorii I-1ll
16.34-0.25-0.68 = 15,410
Razem = W m3
65 | KNR 2-25 0203-01 wyd.lll 1992 31,680 | m2
Budowa wiat drewnianych bez $cian bocznych
8.80*3.6= 31,680
Razem =| 31680 |m2
66 | KNNR-W 5 0601-06 2000 72,000 | m
Montaz instalacji odgromowej z przewoddw naprezanych pionowych - analogia montaz pretéw pergoli
72= 72,000
Razem =|  72000|m
67 | KNNR 7 0506-02 wyd.l 2000 31,500 | m2
Elementy konstrukcji aluminiowych - werandy i ogrody zimowe - analogia: montaz ptyty komorowe;j
315= 31,500
Razem =| 31,500 | m2

OBIEKTY PROJEKTOWANE
Numer specyfikacji : SST-03

l.a | Ekspozytor modelu planety

68 | KNR-W 2-01 0308-06 wyd.l 1997 8,000 | dot
Wykopanie dotéw w gruncie kategorii lll o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokosci do 0,7m

1*8= 8,000
Razem = 8,000 | dot
69 | KNR 2-23 0308-01 wyd.I 1984 0,580 | m3
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15m3
70 | KNR K-59 0102-04 wyd.l 2017 32,000 | szt
Montaz kotew stalowych gwintowanych M16x190mm do obcigzen statych metoda wkrecania w nabdj klejowy w
otworach 18x130mm w elementach konstrukcyjnych z betonu cementowego
4*8= 32,000
Razem = 32,000 | szt
71| Pozycja 8,000 | kpl
Wykonanie dostawa i montaz elementu OGRODU EDUKACYJINEGO - EKSPOZYTOR MODELI PLANETY wg.
dokumentacji projektowej

1*8= 8,000
Razem = 8,000 | kpl
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Ogroéd Edukacji Ekologicznej w ramach projektu "Centrum Edyukacji Ekologicznej”
|. OBIEKTY PROJEKTOWANE

1.b. Ekspozytor modelu storica
Data: 21.08.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Lb | Ekspozytor modelu stofica
72| KNR-W 2-01 0308-06 wyd.| 1997 1,000 | dot
Wykopanie dotéw w gruncie kategorii lll o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokosci do 0,7m
1= 1,000
Razem = 1,00 dot
73 | KNR-W 2-01 0308-10 wyd.l 1997 1,000 | dot
Wykopanie dotéw w gruncie kategorii Il o powierzchni dna do 0,2m2 i gteboko$ci do 1,0m
1= 1,000
Razem = 1,00 dot
74| KNR 2-23 0308-01 wyd.| 1984 0,260 | m3
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15m3
75| KNR K-59 0102-04 wyd.l 2017 6,000 | szt
Montaz kotew stalowych gwintowanych M16x190mm do obcigzen statych metoda wkrecania w nabdj klejowy w
otworach 18x130mm w elementach konstrukcyjnych z betonu cementowego
6= 6,000
Razem =| 6000 ]szt
76 | Pozycja 1,000 | kpl
Wykonanie dostawa i montaz elementu OGRODU EDUKACYJNEGO - EKSPOZYTOR MODELU SLONCA wg.
dokumentacji projektowe;
l.c | Ekspozytor uktadu okresowego pierwiastkow
77| KNR 2-01 0317-02 wyd.IV 1996 3,840 | m3
Wykopy liniowe w gruntach kategorii Ill-IV 0 $cianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym
40*12%08= 3,840
Razem =| 3,840 |m3
78 | KNR 2-02 1101-01 wyd.V 1995 0,160 | m3
Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
40*0.1%04= 0,160
Razem = W m3
79| KNR 2-23 0308-01 wyd.| 1984 0,850 | m3
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15m3
80 | KNR 2-02 0204-02 wyd.V 1995 0,320 | m3
Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
81| KNR 2-01 0501-01 MGPiB wyd.IV 1996 2,510 | m3
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3m w gruncie kategorii I-IlI
3.84-0.16-0.85-0.32 = 2,510
Razem =| 2510 |m3
82| KNR K-59 0102-02 wyd.l 2017 72,000 | szt
Montaz kotew stalowych gwintowanych M10x130mm do obcigzen statych metodg wkrecania w nabdj klejowy w
otworach 12x95mm w elementach konstrukcyjnych z betonu cementowego
18*4 = 72,000
Razem =| 72,000 ]szt
83 | Pozycja 1,000 | kpl
Wykonanie do§tawa i montaz elementu OGRODU EDUKACYJNEGO EKSPOZYTOR UKtADU OKRESOWEGO
PIERWIASTKOW
l.d | Ekspozytor materiatéw na $cianie z betonu architektonicznego
84| KNR 2-01 0317-02 wyd.IV 1996 4,320 | m3
Wykopy liniowe w gruntach kategorii Ill-IV 0 $cianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym
45*12%08= 4,320
Razem = W m3
85| KNR 2-02 1101-01 wyd.V 1995 0,180 | m3
Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
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1.d. Ekspozytor materiatéw na $cianie z betonu architektonicznego
Data: 21.08.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
45*01%04= 0,180
Razem =| 0,180 |m3
86 | KNR 2-23 0308-01 wyd.| 1984 1,080 | m3
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15m3
45*06%04 = 1,080
Razem = W m3
87 | KNR 2-01 0501-01 MGPiB wyd.IV 1996 3,060 | m3
Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3m w gruncie kategorii I-IlI
432-0.18-1.08 = 3,060
Razem = W m3
88 | KNR 2-02 0211-01 wyd.V 1995 2,420 | m3
Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m - analogia: wypetnienie $cian z betonu
242= 2,420
Razem =|  2420|m3
89| KNR 9-07 0202-02 wyd.lll 2015 6,520 | m2
Sciany budynkéw z pustakéw keramzytobetonowych o grubosci 24cm ze spoing pozioma uktadang skrzynka -
analogia pustaki z betonu architektonicznego
1.63*4.0= 6,520
Razem =| 6520 |m2
90 | KNR 2-02 0290-02 wyd.V 1995 0,070 | t
Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej lub gtadkiej w elementach budynkéw i budowli
91| KNR 2-23 0203-01 wyd.| 1984 0,270 | m3
Podsypka szczelin filtracyjnych z pospétki - analogia: podsypka zwirowa
0.27 = 0,270
Razem =| 0270 |m3
92| Pozycja 1,000 | kpl
Wykonanie dostawa i montaz elementu OGRODU EDUKACYJNEGO EKSPOZYTOR MATERIALOW NA SCIANIE Z
BETONU ARCH
l.e | Zadaszenie z zagli stonecznych
93 | KNR-W 2-01 0308-06 wyd.l 1997 5,000 | dot
Wykopanie dotéw w gruncie kategorii Il o powierzchni dna do 0,2m2 i gteboko$ci do 0,7m
5= 5,000
Razem =| 5000 dot
94| KNR 2-23 0308-01 wyd.| 1984 1,600 | m3
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15m3
16= 1,600
Razem = W m3
95 | Pozycja 1,000 | kpl

Wykonanie dostawa i montaz ZAGLI PRZECIWStONECZNYCH z tkaniny akrylowej z masztami sytemowymi

L.f| Terenowy zegar przeciwstoneczny

96 | KNR 2-31 0401-02 wyd.IV 1995 48,540 | m
Rowki w gruncie kategorii Ill-IV pod obrzeza

3554 +13*1.0= 48,540
Razem =| 48540 |m
97 | KNK 2-06 0401-02 wyd.l 1972 1,170 | m3
tawy betonowe zwykte z oporem pod krawezniki - analogia: osadzenie opornikéw i gnoma
117 = 1,170
Razem =| 1170 |m3
98 | KNK 2-06 0405-03 MBiPMB wyd.1972 35,540 | m

Obrzeza z tworzywa sztucznego
35.54 = 35,540
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|.f. Terenowy zegar przeciwstoneczny
Data: 21.08.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 35,540 | m
99 | KNK 2-06 0404-01 wyd.| 1972 13,000 | m
Oporniki kamienne na podsypce piaskowej - analogia: granitowe oporniki (palisada granitowa) 10x10x100 cm, surowo
tupane
13= 13,000
Razem = 13,000 | m
100 | KNR 2-23 0203-01 wyd.| 1984 0,430 | m3
Podsypka szczelin filtracyjnych z pospétki - analogia: grys granitowy 8-16 mm
043= 0,430
Razem = 0,430 | m3
101 | KNR 2-23 0203-01 wyd.| 1984 0,860 | m3
Podsypka szczelin filtracyjnych z pospétki - analogia: kruszywo mineralne 0-16 mm
0.86 = 0,860
Razem = 0,860 | m3
102 | KNR 2-23 0203-01 wyd.| 1984 0,860 | m3
Podsypka szczelin filtracyjnych z pospétki - analogia: kruszywo mineralne 0-31,5 mm
0.86 = 0,860
Razem = 0,860 | m3
103 | KNR 2-31 0401-02 wyd.IV 1995 35,540 | m
Rowki w gruncie kategorii lll-IV pod obrzeza
35.54 = 35,540
Razem = 35,540 | m
104 | Pozycja 1,000 | kpl

Wykonanie dostawa i montaz TERENOWEGO ZEGARA PRZECIWSLONECZNY

L.g | Stoly betonowe prefabrykowane w strefie pod drzewami ( prefabrykowany element zelbetowy # L-ksztattny
50x170x120cm wraz z fundamentem

105 | KNR 2-01 0317-02 wyd.IV 1996 5,940 | m3
Wykopy liniowe w gruntach kategorii lll-IV o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
55*12*09= 5,940
Razem = 5,940 | m3
106 | KNR 2-02 1101-01 wyd.V 1995 0,330 | m3
Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
55*0.1%06= 0,330
Razem = 0,330 | m3
107 | KNR 2-23 0308-01 wyd.| 1984 6,300 | m3
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15m3
6.3= 6,300
Razem = 6,300 | m3
108 | KNR 2-02 0290-02 wyd.V 1995 0,030 | t
Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej lub gtadkiej w elementach budynkéw i budowli
109 | KNR 2-01 0501-01 MGPiB wyd.IV 1996 2,640 | m3
Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3m w gruncie kategorii I-IlI
594-0.33= 5,610
-09*55*06= - 2970
Razem = 2,640 | m3
110 | KNR 2-23 0203-01 wyd.| 1984 1,080 | m3
Podsypka szczelin filtracyjnych z pospétki - analogia: podsypka zwirowa
1.08 = 1,080
Razem = 1,080 [ m3
111 | Pozycja 4,000 | kpl

Wykonanie dostawa i montaz stotéw betonowych prefabrykowane w strefie pod drzewami ( prefabrykowany element
zelbetowy # L-ksztattny 50x170x120cm
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1.g. Stoty betonowe prefabrykowane w strefie pod drzewami ( prefabrykowany element zelbetowy # L-ksztattny 50x170x120cm wraz z fundamentem
Data: 21.08.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
4= 4,000
Razem = W kpl
Lh | Stoty do uprawy roslin
112 | KNR-W 2-01 0308-06 wyd.| 1997 6,000 | dot
Wykopanie dotéw w gruncie kategorii lll o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokosci do 0,7m
6= 6,000
Razem = W dot
113 | KNR 2-23 0308-01 wyd.| 1984 1,080 | m3
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15m3
1.08 = 1,080
Razem =|  1,080|m3
114 | KNR K-59 0102-04 wyd.| 2017 24,000 | szt
Montaz kotew stalowych gwintowanych M16x190mm do obcigzen statych metoda wkrecania w nabdj klejowy w
otworach 18x130mm w elementach konstrukcyjnych z betonu cementowego
6*4= 24,000
Razem =| 24000 |szt
115 | Pozycja 2,000 | kpl
Wykonanie dostawa i montaz stét do uprawy roslin 200x90 cm
2= 2,000
Razem = W kpl
Li| Plyta fundamentowa pod domek narzedziowy
116 | KNR 2-01 0317-02 wyd.IV 1996 2,680 | m3
Wykopy liniowe w gruntach kategorii lll-IV o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
117 | KNR 2-02 1101-01 wyd.V 1995 1,070 | m3
Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
118 | KNR 2-02 0607-01 wyd.V 1995 10,710 | m2
Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
10.71 = 10,710
Razem = W m2
119 | KNR 2-02 0205-01 wyd.V 1995 3,210 | m3
Ptyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
120 | KNR 2-02 0290-02 wyd.V 1995 0,120 | t
Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej lub gtadkiej w elementach budynkéw i budowli
121 | KNR 2-23 0203-01 wyd.| 1984 1,610 | m3
Podsypka szczelin filtracyjnych z pospétki - analogia: podsypka zwirowa
161= 1,610
Razem = W m3
L.j | Ptyty betonowe, model atomu
122 | KNR 2-31 0105-05 wyd.IV 1995 10,000 | m2
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
10 = 10,000
Razem = W m2
123 | KNR 2-31 0105-06 wyd.IV 1995 10,000 | m2
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
10 = 10,000
Razem = W m2
124 | KNK 2-06 0401-02 wyd.| 1972 0,860 | m3
tawy betonowe zwykte z oporem pod krawezniki
0.86 = 0,860
Razem =|  0860|m3
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1.j. Ptyty betonowe, model atomu
Data: 21.08.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
125 | KNR 2-31u1 0300-03 1994 2,700 | m2
Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
27= 2,700
Razem = 2,700 | m2
126 | KNR 2-31 0403-04 wyd.IV 1995 6,150 | m
Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej - analogia: obrzeza typu
palisada
6.15= 6,150
Razem = 6,150 | m
127 | KNR 2-23 0203-01 wyd.| 1984 1,750 | m3
Podsypka szczelin filtracyjnych z pospétki - analogia: podsypka zwirowa
1.75= 1,750
Razem = 1,750 | m3
128 | Pozycja 41,000 | szt
Utozenie ptyt betonowych fi 60 cm grubosci 8 cm
4= 41,000
Razem = 41,000 | szt

Lk | tawki z ktéd drewnianych

129 | Pozycja 3,000 | szt

Dostawa i montaz Lawki wykonane z ktdd okorowanego drewna modrzewiowego O 35 - 40cm dtugo$ci 300cm oraz

wysokosci 50cm malowana lakierobejcg w kolorze naturalnego drewna
3= 3,000

Razem = 3,000 | szt

I.I | Donica betonowa z siedziskiem

130 | Pozycja 1,000 | szt

Dostawa donicy o wymiarach 3,0x2,0x0,5m wykonana z prefabrykatéw z betonu architektonicznego
1= 1,000

Razem = 1,000 | szt

I.m | Kompostownik o konstrukcji drewnianej

131| Pozycja 2,000 | szt

Dostawa kompostownika o wymiarach 1,0x1,0x1,0m
2= 2,000

Razem = 2,000 | szt

L.n | Tablica do pisania

132 | KNR-W 2-01 0308-06 wyd.| 1997 1,000 | dot
Wykopanie dotéw w gruncie kategorii lll o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokosci do 0,7m

1= 1,000
Razem = W dot
133 | KNR 2-23 0308-01 wyd.l 1984 0,130 | m3
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15m3 - analogia zabetonowanie urzadzen zabawowych
134 | KNR 2-21 0607-01 wyd.lll 1998 1,000 | szt
Tablica do pisania - o wymiarach: szeroko$¢ 350cm i wysoko$¢ 180cm; powierzchnia nosnika informacji 300x90cm
1= 1,000
Razem = W szt

l.o | Tablica o konstrukcji stalowej |

135 | KNR-W 2-01 0308-06 wyd.I 1997 15,000 | dot
Wykopanie dotéw w gruncie kategorii lll o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokosci do 0,7m

15= 15,000
Razem = 15,000 | dot
136 | KNR 2-23 0308-01 wyd.| 1984 1,920 | m3

Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15m3 - analogia zabetonowanie urzadzen zabawowych
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l.0. Tablica o konstrukcji stalowej |
Data: 21.08.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Tablica: 04*04*08*15= 1,920
Razem =| 1920 |m3
137 | KNR 2-21 0607-01 wyd.lll 1998 15,000 | szt
Tablica o wymiarach: szeroko$¢ 80cm i wysoko$¢ 110cm; powierzchnia no$nika informacji 60x80cm
15= 15,000
Razem =| 15,000 ]szt

L.p | Tablica o konstrukcji stalowej Il

138 | KNR-W 2-01 0308-06 wyd.| 1997 1,000 | dot
Wykopanie dotéw w gruncie kategorii lll o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokosci do 0,7m

1= 1,000
Razem =| 1,00 dot
139 | KNR 2-23 0308-01 wyd.l 1984 0,130 | m3
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15m3 - analogia zabetonowanie urzadzen zabawowych
140 | KNR 2-21 0607-01 wyd.lll 1998 15,000 | szt
Tablica o wymiarach: szeroko$¢ 80cm i wysoko$¢ 160cm; powierzchnia no$nika informacji 60x80cm
15= 15,000
Razem = W szt
L.q | Lawki
141 | KNR-W 2-01 0308-06 wyd.I 1997 26,000 | dot
Wykopanie dotéw w gruncie kategorii Il o powierzchni dna do 0,2m2 i gteboko$ci do 0,7m
26 = 26,000
Razem = W dot
142 | KNR 2-23 0308-01 wyd.| 1984 2,500 | m3
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15m3 - analogia zabetonowanie urzadzen zabawowych
143 | KNR 2-21 0607-01 wyd.lll 1998 13,000 | szt
tawka modutowa prosta z oparciem (Lawka o konstrukcji aluminiowej z siedziskiem i oparciem z listewek drewnianych
bez podtokietnika)
13= 13,000
Razem = W szt
144 | KNR 2-21 0607-01 wyd.lll 1998 3,000 | szt
tawki wykonane z betonu architektonicznego z siedziskiem z desek drewnianych bez oparcia wymiary 150x50x50cm
3= 3,000
Razem = W szt
145 | KNR 2-21 0607-01 wyd.lll 1998 10,000 | szt
tawki wykonane z betonu architektonicznego z siedziskiem z desek drewnianych bez oparcia wymiary 200x50x50cm
10 = 10,000
Razem = W szt

L.r | Kosze na $mieci

146 | KNR-W 2-01 0308-06 wyd.I 1997 12,000 | dot
Wykopanie dotéw w gruncie kategorii lll o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokosci do 0,7m

12= 12,000
Razem = W dot
147 | KNR 2-23 0308-01 wyd.| 1984 1,150 | m3
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15m3 - analogia zabetonowanie urzadzen zabawowych
148 | KNR 2-21 0607-01 wyd.lll 1998 12,000 | szt
Kosz na $mieci

12= 12,000
Razem = 12,000 | szt
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|.s. Kompostownik
Data: 21.08.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

l.s | Kompostownik

149 | Pozycja 1,000 | kpl

Dostawa kompostownika z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne
1= 1,000

Razem = 1,000 | kpl

l.t | Tablica multimedialna

150 | Pozycja 1,000 | kpl

Tablica informacyjna dotyczaca ogrodu dostepna dla 0séb niepetnosprawnych (poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich, niewidomych i niedowidzacych)
1= 1,000

Razem = 1,000 | kpl

Lu | Tabliczki z nazwami gatunkowymi roslin

151| Pozycja 1,000 | kpl

Tabliczki aluminiowe o wymiarach no$nika informacji 15,4 x 10,8cm i wysoko$ci 30cm z nazwa gatunkowa rosliny (po
polsku i tacifnsku) oraz przy uzyciu znakéw alfabetu Braille#a
1= 1,000

Razem = 1,000 | kpl

Lv | Modele edukacyjne

152 | Pozycja 1,000 | kpl

Model edukacyjny - Rezonansowe wiasciwosci drewna (Konstrukcja w formie zadaszonej tablicy wysoko$ci ok. 220
cm, szerokosci ok. 200 cm z dachem dwuspadowym, ktérej funkcjg jest poznanie wiasciwosci rezonansowych drewna)
1=

1,000
Razem = 1,000 | kpl
153 | Pozycja 1,000 | kpl
Model edukacyjny - Rozpoznawanie drzew i krzewdw (Konstrukcja w formie zadaszonej tablicy o wymiarach 280 x 35x
220 ¢cm z dachem dwuspadowym, ktéra uczy rozpoznawania gatunkéw drzew i krzewoéw)
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
154 | Pozycja 5,000 | kpl
Model edukacyjny - cechy morfologiczne roélin (Zadaszona konstrukcja zbudowana z 3- 4 obracanych szeécianéw z
nadrukowanymi grafikami lub fotografiami o wymiarach okoto ok. 25x25x25cm. Wysoko$¢ konstrukcji do 180cm.)
5= 5,000
Razem = 5,000 | kpl
155 | Pozycja 1,000 | kpl
Model edukacyjny - kretowisko (Model prezentujacy przekroje wewnetrzne: kretowiska oraz budowle nawierzchniowg
(kopute mrowiska) przekrdj przez kretowisko ukazujacy system korytarzy oraz komdr (spizarnie, miejsca odpoczynku
itd.),
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
156 | Pozycja 1,000 | kpl
Model edukacyjny - mrowisko ? Model prezentujacy przekroje wewnetrzne: mrowiska oraz budowle nawierzchniowg
(kopute mrowiska) przekréj przez mrowisko ukazujacy system korytarzy oraz komér (spizarnie, miejsca odpoczynku itd.),
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl

L.w | Hotele dla owadow

157 | Pozycja 3,000 | kpl

Hotel dla owaddw - konstrukcja drewniana
3= 3,000

Razem = 3,000 | kpl

L.x | Ul Wielkopolski
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Ogroéd Edukacji Ekologicznej w ramach projektu "Centrum Edyukacji Ekologicznej”
|. OBIEKTY PROJEKTOWANE

1.x. Ul Wielkopolski
Data: 21.08.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
158 | Pozycja 1,000 | kpl
Ul Wielkopolski - konstrukcja drewniana
1= 1,000
Razem = W kpl

Ly | Elementy wyposazenia strefy doswiadczen

159 | Pozycja 1,000 | kpl

Dostawa wyposazenia strefy doSwiadczen wg dokumentacji projektowej pkt. 12
1= 1,000

Razem = 1,000 | kpl

l.z | Lampa hybrydowa

160 | Pozycja 1,000 | kpl

Dostawa lampy hybrydowe;j
1= 1,000

Razem = 1,000 | kpl

l.aa | Szkolny ogrédek meteorologiczny

161| Pozycja 1,000 | kpl

Dostawa szkolne;j stacja do obserwacji najwazniejszych sktadnikéw pogody
1= 1,000

Razem = 1,000 | kpl

l.ab | Stacja meteorologiczna

162 | Pozycja 1,000 | kpl
Dostawa stacja pogody bezprzewodowa on-line. System czujnikdw komunikuje sie z konsolg odbiorczg
bezprzewodowo (868 MHz) na odlegtos¢ do 150 m w otwartej przestrzeni. Wszystkie dane mozna poprzez sie¢ WiFi
udostepni¢ w sieci Internet z wykorzystaniem portali internetowych

1= 1,000

Razem = 1,000 | kpl

J | ZIELEN

J.a| Prace przygotowawcze
Numer specyfikacji : SST-04

163 | KNR 2-21 0111-03 wyd.lll 1998 16,000 | szt
Scinanie drzew miekkich o $rednicy pnia 31-40cm

16 = 16,000
Razem = w szt
164 | KNR 2-01 0105-04 wyd.IV 1996 16,000 | szt
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm
16 = 16,000
Razem =| 16,000 | szt
165 | KNR 2-01 0110-02 21,000 | m3
Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km
21= 21,000
Razem =| 21,000 |m3
166 | KNR 2-01 0110-05 5,000 | m3
Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi
5= 5,000
Razem = W m3
167 | KNR 2-01 0108-05 wyd.IV 1996 0,128 | ha
Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ Sredniej gestosci
1275/10000 = 0,128

Razem = 0,128 | ha
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Ogroéd Edukacji Ekologicznej w ramach projektu "Centrum Edyukacji Ekologicznej”
J. ZIELEN

J.b. Projektowana wydma
Data: 21.08.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

J.b | Projektowana wydma
Numer specyfikacji : SST-04

168 | KNK 2-06 0101-08 wyd.1 1972 12,000 | m3
Koryta na catej szerokosci wykonywane mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii -1

12= 12,000
Razem = W m3
169 | KNK 2-06 0103-01 wyd.| 1972 60,000 | m2
Profilowanie i zageszczanie podtoza recznie w gruncie kategorii Il
60 = 60,000
Razem = w m2
170 | KNKRB 1 0210-02 wyd.| 1991 42,000 | m3

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi lub chwytakowymi o pojemnosci zgarniaka (chwytaka) 0,60-1,20m3 z
bezposrednim przerzutem gruntu kategorii lll-IV uzyskanego z ukopu - analogia: wykonanie wydmy z piasku frakcji 0-3
mm

42= 42,000

Razem = 42,000 | m3

J.c | Ogréd deszczowy
Numer specyfikacji : SST-04

171 | KNR 2-01 0206-03 MGPiB wyd.IV 1996 13,800 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-Il

138= 13,800
Razem =| 13800 |m3
172 | KNR 2-01 0235-01 MGPiB wyd.IV 1996 13,800 | m3
Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypdw o wysokosci do 3m, grunt kategorii -1l
138= 13,800
Razem =| 13800 |m3
173 | KNR 2-23 0203-01 wyd.| 1984 0,950 | m3
Podsypka szczelin filtracyjnych z pospotki - analogia: grys granitowy 8-16 mm
0.95= 0,950
Razem = W m3
174 | KNR 2-01 0214-03 MGPiB wyd.IV 1996 9,500 | m3
Transport i koszt ziemi urodzajnej
95= 9,500
Razem = W m3
175 | KNR 2-21 0218-01 MGPiB wyd.lIl 1998 1,070 | m3

Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie ptaskim (warstwa wegetacyjna (mieszanina piasku 0,5-
1mm (35%) gruntu rodzimego (35%) oraz kompostu (30%)

176 | KNR 2-28 0702-01 MRIGZ wyd.| 1997 6,000 | m2
Umocnienia widkning syntetyczng, geowtdknina filtracyjna 2x200g/m2

6= 6,000
Razem = W m2
177 | KNR 2-23 0203-01 wyd.| 1984 5,400 | m3
Podsypka szczelin filtracyjnych kruszywo kamienne 16-32 mm - warstwa drenazowa
54 = 5,400
Razem = W m3
J.d | Oczko wodne
Numer specyfikacji : SST-04
178 | KNR 2-01 0317-02 wyd.IV 1996 3,200 | m3
Wykopy liniowe w gruntach kategorii lll-IV o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
40%08= 3,200

Razem = 3,200 | m3
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J. ZIELEN

J.d. Oczko wodne
Data: 21.08.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
179 | Pozycja 1,000 | kpl
Montaz montaz, nieregularna formy oczka wodnego z tworzywa sztucznego z pétkami dla ro$lin wodnych - pow. 4,0 m2
1= 1,000
Razem = W kpl

J.e | Prace przygotowawcze pod trawniki i uprawy

180 | KNR 2-21 0207-07 wyd.lll 1998 0,488 | ha
Kultywatorowanie mechaniczne przed orkg gruntu kategorii 1l

(960 + 315 + 2880 + 580 + 140) / 10000 = 0,488
Razem =|  0488|ha
181 | KNR 2-21 0207-04 wyd.lll 1998 0,488 | ha
Bronowanie mechaniczne przed orkg gruntu kategorii Il
(960 + 315 + 2880 + 580 + 140) / 10000 = 0,488
Razem = W ha
182 | KNR 2-21 0207-02 wyd.lll 1998 0,488 | ha
Orka gleby glebogryzarka przyczepng gruntu kategorii Il
(960 + 315 + 2880 + 580 + 140) / 10000 = 0,488
Razem = W ha
183 | KNR 2-01 0214-03 MGPiB wyd.IV 1996 9,500 | m3
Transport i koszt ziemi urodzajnej
95= 9,500
Razem =| 9500 |m3
184 | KNR 2-21 0218-02 wyd.lll 1998 2259,000 | m3
Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim
219+245+65+1730 = 2 259,000
Razem =| 2259000 | m3
185 | KNR 2-31 0407-02 wyd.IV 1995 505,000 | m
Obrzegowanie uniwersalnym obrzezem z tworzyw sztucznych do réznych typéw nawierzchni
505 = 505,000
Razem = m m
186 | KNR 2-21 0701-03 wyd.lll 1998 450,000 | szt
Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych - analogia: wykonanie palikowania drzew
450 = 450,000
Razem = m szt

J.f| Trawnik rekreacyjny
Numer specyfikacji : SST-04

187 | KNR 2-21 0207-07 wyd.lll 1998 0,288 | ha
Kultywatorowanie mechaniczne przed orkg gruntu kategorii 1l

2880 /10000 = 0,288
Razem = W ha
188 | KNR 2-21 0207-04 wyd.lll 1998 0,288 | ha
Bronowanie mechaniczne przed orkg gruntu kategorii Il
2880/10000 = 0,288
Razem =|  0288|ha
189 | KNR 2-21 0207-02 wyd.lll 1998 0,288 | ha
Orka gleby glebogryzarkg przyczepna gruntu kategorii 1l
2880/10000 = 0,288
Razem =|  0,288|ha
190 | KNR 2-21 0408-02 wyd.lll 1998 2 880,000 | m2
Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z nawozeniem
2880 = 2 880,000

Razem = 2 880,000 | m2
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J. ZIELEN

J.g. Trawnik ekstensywn (runo lesne)
Data: 21.08.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

J.g | Trawnik ekstensywn (runo lesne)
Numer specyfikacji : SST-04

191 | KNR 2-21 0207-07 wyd.lll 1998 0,058 | ha
Kultywatorowanie mechaniczne przed orkg gruntu kategorii 1l

580/10000 = 0,058
Razem = 0,058 | ha
192 | KNR 2-21 0207-04 wyd.lll 1998 0,058 | ha
Bronowanie mechaniczne przed orka gruntu kategorii Il
580/10000 = 0,058
Razem = 0,058 | ha
193 | KNR 2-21 0207-02 wyd.lll 1998 0,058 | ha
Orka gleby glebogryzarka przyczepng gruntu kategorii Il
580710000 = 0,058
Razem = 0,058 | ha
194 | KNR 2-21 0403-04 wyd.lll 1998 0,058 | ha
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej z nawozeniem w gruncie
kategorii Il
580710000 = 0,058
Razem = 0,058 | ha

J.h | Laka kwietna
Numer specyfikacji : SST-04

195 | KNR 2-21 0207-07 wyd.lll 1998 0,014 | ha
Kultywatorowanie mechaniczne przed orkg gruntu kategorii 1l

140/10000 = 0,014
Razem = 0,014 | ha
196 | KNR 2-21 0207-04 wyd.lll 1998 0,014 | ha
Bronowanie mechaniczne przed orkg gruntu kategorii Il
140/10000 = 0,014
Razem = 0,014 | ha
197 | KNR 2-21 0207-02 wyd.lll 1998 0,014 | ha
Orka gleby glebogryzarka przyczepna gruntu kategorii Il
140/10000 = 0,014
Razem = 0,014 | ha
198 | KNR 2-21 0407-06 wyd.lll 1998 0,014 | ha
Wykonanie tgk kwietnych siewem na terenie ptaskim w gruncie kategorii IV, przy uprawie mechanicznej z nawozeniem
140/10000 = 0,014
Razem = 0,014 | ha
J.i| Nasadzenia
Numer specyfikacji : SST-04
199 | KNR 2-21 0311-07 wyd.lll 1998 97,000 | szt
Sadzenie drzew liSciastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll o $rednicy i gteboko$ci dotéw 1,0/0,7m z
catkowitg zaprawg dotow
lisciaste: 97 = 97,000
Razem = 97,000 | szt
200 | KNR 2-21 0311-07 wyd.lll 1998 53,000 | szt
Sadzenie drzew liciastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Il o $rednicy i gtebokosci dotow 1,0/0,7m z
catkowitg zaprawa dotow
lisciaste: 53= 53,000
Razem = 53,000 | szt
201 | KNR 2-21 0311-07 wyd.lll 1998 25,000 | szt

Sadzenie krzewow lisciastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Il o $rednicy i gtebokosci dotéw 1,0/0,7m z
catkowitg zaprawa dotow
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J. ZIELEN

J.i. Nasadzenia
Data: 21.08.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
25= 25,000
Razem =| 25000 szt
202 | KNR 2-21 0311-07 wyd.lll 1998 25,000 | szt
Sadzenie krzewow liéciastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Il o $rednicy i gtebokosci dotéw 1,0/0,7m z
catkowitg zaprawg dotow
25= 25,000
Razem =| 25000 szt
203 | KNP 1 1231-01 wyd.I 1982,1985,1987 6,000 | szt
Sadzenie pnaczy
6= 6,000
Razem = W szt
204 | KNP 1 1325-01 wyd.l 1982,1985,1987 75,000 | szt
Sadzenie rosliny podszytu (strefa Arboretum)
75= 75,000
Razem = W szt
205 | KNP 1 1325-01 wyd.l 1982,1985,1987 2 520,000 | szt
Sadzenie bylin ro$liny zielne (sadzonki)
2520 = 2 520,000
Razem =|  2520,000 | szt
206 | KNR 2-21 0414-08 wyd.lll 1998 755,000 | szt
Obsadzenie roslinami cebulkowymi
755 = 755,000
Razem =| 755000 |szt
207 | Pozycja 1,000 | kp

Projektowane rosliny zielne (nasiona)

J.j | Pergola z wierzby wiciowej
Numer specyfikacji : SST-04

208 | KNR 2-01 0214-03 MGPiB wyd.IV 1996 1,150 | m3
Transport i koszt ziemi urodzajnej

1.15= 1,150
Razem = 1,150 | m3
209 | KNR 2-21 0218-01 MGPiB wyd.lll 1998 1,150 | m3

Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie ptaskim (warstwa wegetacyjna (mieszanina piasku 0,5-
1mm (35%) gruntu rodzimego (35%) oraz kompostu (30%)

1.15= 1,150
Razem = 1,150 | m3
210 | KNR 2-21 0311-04 wyd.lll 1998 400,000 | szt
Sadzenie drzew i krzewdw liSciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Il w dotach o $rednicy i
gtebokoéci 0,3m z catkowitg zaprawa dotéw
400 = 400,000
Razem = 400,000 | szt

J.k | Rabata roslin ruderalnych
Numer specyfikacji : SST-04

211 | KNK 2-06 0101-06 wyd.l 1972 1,800 | m3
Koryta na catej szerokosci wykonywane recznie z zageszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii |l

18= 1,800
Razem = W m3
212 | KNK 2-06 0103-01 wyd.l 1972 9,000 | m2
Profilowanie i zageszczanie podtoza recznie w gruncie kategorii Il
9.0= 9,000

Razem = 9,000 | m2
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J.k. Rabata roslin ruderalnych
Data: 21.08.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
213 | KNR 2-28 0702-01 MRiGZ wyd.| 1997 9,000 | m2
Umocnienia widkning syntetyczng, geowtdknina filtracyjna 2x200g/m2
9= 9,000
Razem = W m2
214 | KNR 2-31 0401-02 wyd.IV 1995 18,500 | m
Rowki w gruncie kategorii Ill-IV pod obrzeza
18.5= 18,500
Razem = W m
215 | KNK 2-06 0405-03 MBiPMB wyd.1972 18,500 | m
Obrzeza z tworzywa sztucznego do réznych typéw nawierzchni
18.5= 18,500
Razem =| 18500 |m
216 | KNR 2-01 0214-03 MGPiB wyd.IV 1996 4,500 | m3
Transport i koszt gruzu
45= 4,500
Razem =|  4500|m3
217 | KNKRB 6 0201-08 MGPiB wyd.| 1991 0,900 | m3
Jezdnie z miatu granitowego gr. 10 cm
9*01= 0,900
Razem = W m3

J.l | Prace $ciotkujace - kora

218 | KNR 2-28 0702-01 MRiGZ wyd.| 1997 960,000 | m2
Umocnienia wtokning syntetyczng $cidtkujaca

960 = 960,000
Razem =| 960,000 | m2
219 | KNR 15-01 0215-04 MRLIGZ wyd.Il 1999 960,000 | m2
Kora - warstwa gr 10 cm
960 = 960,000
Razem = m m2

J.m | Glazy ozdobne

220 | Pozycja 1,000 | kpl

Dostawa gtazéw ozdobnych (gtazy o $rednicy od 0,6 do 1,0 (1,5)m o zaokraglonych krawedziach (jak kamien polny);
glazy utozy¢ nalezy w otoczeniu wydmy, we wrzosowisku, w ogrodzie deszczowym (kilka sztuk) oraz w otoczeniu
projektowanego oczka wodnego; udziat gtazéw o $rednicy 1,0 (1,5)m >60%)

K | NAWODNIENIE AUTOMATYCZNE

221 | Pozycja 1,000 | kpl
Wykonanie nawodnienia automatycznego (sterownik modutowy sytemu nawadniania, czujnik deszczu (wraz z
montazem), montaz skrzynek z elektozaworami - 12 elektozawordw (4 dla linii kroplujacych, 7 sekcji zraszaczy
(zgodnie z rysunkiem), rura gtéwna 040PE (magistrala) -80 mb, rura sekcyjna 032PE - 1010 mb, rura sekcyjna 016PE -
200 mb, rura przepustowa 090PCV - 50 mb, linia kroplujgca naziemna - 2750 mb, zraszacze wynurzalne rotacyjne,
zraszacze statyczne, wynurzalne z dyszami rotacyjnymi 29 szt)

1= 1,000

Razem = 1,000 | kpl

- Koniec wydruku ---



