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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw dla dzieci na terenie Parku im. Dzieci
Wrzesinskich we Wrzesni. Teren potozony jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 3789/2
i 3790/4.

Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem ustawienie, wykonanie:
Strefy dla seniorow w skfad ktorej wejda:

» trener postawy — 1 kpl,

* trener nadgarstkow — 1 kpl,

» trener bioder — 1 kpl,

* porecz wezowa — 1 kpl,

* porecz do réwnowazni — 1 kpl,

* belka wezowa — 1 kpl,

* tuki—1 kpl,

* koto do éwiczen ramion — 1 kpl,

» drabinka do ¢wiczenia palcéw — 1 kpl,

» tablica informacyjna dla strefy seniora — 1 kpl.

» strefa bezpieczna o nawierzchni z ptyt gumowych — okoto 110 m2.
Strefy dla dzieci w skfad ktorej wejda:

* hustawka wahadtowa typu orle/bocianie gniazdo — 1 kpl,

* hustawka wahadtowa dwumiejscowa, siedziska mix — 1 kpl,

» tablica z regulaminem — 1 kpl,

» strefa bezpieczna o nawierzchni piaskowe;j
Zagospodarowania terenu:

* kosze na Smieci — 1 szt,

* tawki parkowe — 2 szt,
2. Stan istniejacy.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest terenem zagospodarowanym. Na przedmiotowym
terenie istnieje zielen niska oraz wysoka w postaci drzew i krzewéw. Nawierzchnia na fragmencie
dziatki na ktérej planuje sie inwestycje posiada pewne spadki. Obszar nie jest ogrodzony.

Ponadto z bliskim sgsiedztwie znajdujg sie $ciezki o nawierzchni utwardzonej, umozliwiajgce
swobodny dostep do przedmiotowego terenu.

W okolicy znajduje sie osiedle domow wielorodzinnych, Samorzgdowa Szkota Podstawowa oraz
Wrzesinski Osrodek Kultury.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Parku im. Dzieci Wrzesinskich, ktéry to park znajduje
sie na obszarze zabytkowego historycznego ukfadu urbanistycznego XIV — XIX nr rej. 295/WIlkp/A
oraz wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytkéw jako park krajobrazowy w zespole patacowym
Opieszyn nr rej. 966/A.

Teren dziafki nie znajduje sie w zasiegu wptywdw eksploatacji gornicze;.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie strefy dla senioréw w sktad
ktérej wejdg urzgdzenia takie jak: trener postawy, trener nadgarstkow, trener bioder, porecz wezowa,
porecz do rébwnowazni, belka wezowa, tuki, koto do éwiczen ramion, drabinka do ¢wiczenia palcow.

Planowane jest réwniez wydzielenie odrebnego obszaru z urzadzeniami dla dzieci.
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Umieszczone tam beda: hustawka wahadtowa podwdjna, hustawka wahadtowa typu orle/bocianie
gniazdo.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania, pod urzgdzeniami planuje sie wykonaé
strefy bezpieczne. Dla calego obszaru seniora zostanie wykonana strefa bezpieczna o nawierzchni
z ptyt gumowych. Natomiast pod urzgdzeniami w obszarze dla dzieci wykonane bedg strefy
bezpieczne o nawierzchni piaskowe;j.

Zagospodarowanie terenu zostanie uzupetnione o tawki parkowe oraz kosze na $mieci.

4. Elementy zagospodarowania terenu
Strefa seniora

Elementy drewniane — wykonane z impregnowanego cisnieniowo, na catym przekroju drewna
sosnowego, drewno laminowane wielowarstwowo. Przekrdj stupow kwadratowy o wymiarach
120 x 120 mm. Powierzchnia drewna jest gtadzona i zaokrgglona na krawedziach. Drewno
malowane dwoma warstwami lakieru odpornego na dziatanie wody i promieni UV, kolor brgzowy.
Stupy drewniane u goéry zwienczone zaslepkg ochronng wykonang z HDPE lub aluminium. Drewno
klejone trojwarstwowo.

Stupy urzadzeh montowane w gruncie za pomocg stalowych kotew zabetonowanych w stopie
fundamentowej wykonanej z betonu C12/15. Stalowe kotwy mocujgce wykonane z rur stalowych
o $rednicy 75 mm (czes¢ podziemna) oraz ,uchwytu” przykrecanego do drewnianej nogi urzgdzenia.
Wymiary fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen. Dopuszcza sig inny system kotew
do montowania urzgdzeh w fundamencie betonowym.

Elementy metalowe — porecze urzadzen wykonane z rur o Srednicy 42 mm i grubosci scianek
2,6 mm. Stal Srutowana, czyszczona chemicznie, ocynkowana, a nastepnie malowana proszkowo
na kolor uzgodniony z Zamawiajgcym. £gczna grubos¢ warstw nie powinna by¢ mniejsza niz 160
mikrometrow. Kolor elementéw do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Drabinki, siedziska, koto, scianki, ptaskie panele — wykonane z wysokocisnieniowego
laminatu (HPL) o grubosci 15 mm, odpornego na promieniowanie UV oraz szkodliwe dziatanie
warunkéw atmosferycznych. Elementy zaokraglone na krawedziach. Kolor elementéw do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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Urzadzenie skfada sie z dwodch stupow drewnianych o wysokosci 1520 mm pomiedzy ktorymi
umieszczona jest porecz z rury. Przed poreczg na ruchomej sprezynie zamontowany jest okragty
stopien do utrzymywania rownowagi. Urzgdzenie stuzy do wzmacniania miesni kregostupa.

- TRENER NADGARSTKOW
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Urzadzenie skiada sie ze stupka drewnianego o wysokosci 1520 mm, bo bokach ktérego
zamontowane sg dwie metalowe porecze z rur, na ktérych znajdujg sie ruchome kule (po jednej
na kazdej z poreczy). Urzadzenie stuzy do ¢wiczenia miesni nadgarstkéw i ramion.

- TRENER BIODER
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Urzadzenie sktada sie z dwdch stupdw drewnianych o wysokosci 720 mm pomiedzy ktorymi
umieszczona jest porecz z rury. Przed poreczg na ruchomej sprezynie zamontowane jest okragte
siedzisko do utrzymywania réwnowagi. Urzadzenie stuzy do éwiczen bioder poprawiajgc ich prace
oraz wptywa pozytywnie na miesnie kregostupa.

- PORECZ WEZOWA
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Urzgdzenie skfada sie z dwdch stupdw drewnianych o wysokosci 1170 mm, pomiedzy ktérymi zostata
zamieszczona sinusoidalnie wygieta porecz z rury wraz z zamontowanym tréjkatnym, ruchomym
elementem, stuzgcym do przemieszczania po poreczy. Urzadzenie stuzy do ¢wiczenia koordynac;ji
ruchowej i koncentracji oraz wzmachnia site i mobilnos¢ ramion.

- PORECZ DO ROWNOWAZNI
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Urzadzenie skifada sie z dwoch stupow drewnianych o wysokosci 1170 mm oraz umieszczonej
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pomiedzy nimi rury stalowej. Urzgdzenie stuzy do C¢wiczenia réwnowagi. Istniej mozliwosc
komponowania z innymi elementami strefy.

- BELKA WEZOWA
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Urzadzenie sktada sie z gtdwnej belki drewnianej o wymiarach: dtugos¢ ok. 2290 mm, szerokos¢ 120
mm i wysoko$¢ 200 mm. Belka osadzona jest na dwéch stalowych kotwach zabetonowanych
w gruncie. Na gorze belki umieszczony pasek z antyposlizgowego materiatu. Wygiecie faliste
elementu drewnianego urozmaica ¢wiczenie rownowagi.
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Urzadzenie skfada sie z trzech stupkoéw drewnianych o wysokosci 1170 mm, pomiedzy ktérymi
umieszczone sg pary tukdw wykonanych z rur stalowych. Na tukach zamontowane sg gatki (kule),
ktére stuzg do przesuwania po tukach. Urzgdzenie poprawia mobilno$¢ karku i zapewnia lepszg

koordynacje ruchowa.

- KOLO DO CWICZEN RAMION
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Urzadzenie sktada sie z dwéch stupdw drewnianych o wysokosci 1520 mm pomiedzy ktorymi
umieszczony jest talerz (koto) o srednicy ok. 900 mm z dwoma réwnolegtymi okregami. W rowkach
okregéw zamontowane sg gatki kuliste stuzgce do przemieszczania wzdtuz rowkéw. Urzgdzenie ma
na celu wzmacnianie miesni ramion i szyi oraz usprawnia prace nadgarstkéw.

- DRABINKA DO CWICZENIA PALCOW
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Urzagdzenie skfada sie ze stupka drewnianego o wysokosci 1990 mm, na ktérego jednej ze Scianek
zamontowana jest drabinka (wezyk z rowkiem) o dtugosci 1,2 m. Urzadzenie wplywa na
wzmocnienie stawow palcéw i nadgarstkow oraz poprawia prace ramion.

- TABLICA INFORMACYJNA

- NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PLYT GUMOWYCH

Koryto o gtebokosci okoto 33 cm. Koryto nalezy wytozy¢é geowtdkning na ktérej nalezy utozyé
warstwe odsgczajgcg z piasku o grubosci po zageszczeniu 10 cm. Potem wykona¢ wykonaé
podbudowy: dolna warstwa z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm. Jako
nawierzchnie amortyzujgcg nalezy stosowac ptyty gumowe EPDM 50x50x3cm utozone na podsypce
piaskowej o grubosci 5 cm. Catos¢ zamknagé obrzezami systemowymi z gumy o wymiarach 25x4 cm
utozonych na tawie betonowe;.

Przyktadowe usytuowanie elementow strefy dla seniorow wraz ze strefami bezpieczenstwa.
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1 — drabinka do ¢éwiczenia palcow,
2 — koto do éwiczen ramion,

3 — porecz wezowa,

4 — trener postawy,

5 —tuki,

6 — trener nadgarstkéw,

7 — porecz do rownowazni,

8 — belka wezowa,

9 — trener bioder.
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Strefa dla dzieci

- HUSTAWKA WAHADEOWA PODWOJNA - nowa
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*  Wymiary urzadzenia (orientacyjne): szeroko$¢ 1,92m, dtugosc 3,50m, wysokos¢ 2,40m

» Stopy urzgdzenia zabetonowane w gruncie, stopy z betonu klasy min. C12/15, gtebokosé

posadowienia 0,60m,
* Nogi konstrukcyjne: drewno sosnowe klejone warstwowo, zaokrgglone na krawedziach,
» Kotwy ze stali cynkowanej,
» Elementy stalowe ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,
» Siedziska wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma,
* Aplikacje wykonane z ptyty HDPE,
* tancuch ze stali cynkowane;j,
» Zaslepki wykonane z tworzywa sztucznego.

- HUSTAWKA WAHADEOWA TYPU ORLE/BOCIANIE GNIAZDO - nowa
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*  Wymiary urzadzenia (orientacyjne): szeroko$¢ 1,92m, dtugosc 3,50m, wysokos¢ 2,40m

» Stopy urzgdzenia zabetonowane w gruncie, stopy z betonu klasy min. C12/15, gtebokos¢é
posadowienia 0,60m,

* Nogi konstrukcyjne: drewno sosnowe klejone warstwowo, zaokrgglone na krawedziach,

+ Kotwy ze stali cynkowanej,

» Elementy stalowe ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,

» Siedziska wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym,

* Aplikacje wykonane z ptyty HDPE,

* Lancuch ze stali cynkowane;j,

« Zaslepki wykonane z tworzywa sztucznego.

- NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU

Koryto o gtebokosci okoto 30 cm. Koryto nalezy wytozy¢é geowtdkning i uzupetni¢ piaskiem.
Grubos¢ nawierzchni piaskowej okoto 30 - 40 cm. Jako nawierzchnie amortyzujgcg nalezy stosowac
piasek frakcji okoto 0,2-2 mm.

Zagospodarowanie terenu

- LAWKI | KOSZE NA SMIECI

Elementy wygladem adekwatne do tych zastosowanych juz na terenie parku. tawki
w konstrukcji stalowo — drewnianej lub betonowo — drewnianej. Kolorystyka tawek w odcieniach
bragzu lub zieleni. Kosze na sSmieci betonowe z wyjmowanym wktadem metalowym. Elementy
betonowe nie malowane.

5. Zabezpieczenie robot.

Przystgpi¢ do robot mozna tylko na podstawie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
wiasciwemu organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy technicznej.



