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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

DANE OGOLNE

11. PODSTAWA OPRACOWANIA

(1

2]
B3]
[6]
[7]
(8]

Umowa pomigdzy Gming Wrze$nia z siedzibg we Wrze$ni ul. Ratuszowa 1, 62-300, Wrzes$nia a Firma Projektowo -Handlowa
Architekt Janusz Pulikowski, Okrezna 6, 89-240 Kcynia;

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Mapa do celéw projektowych terenu w skali 1:500;
Dodatkowe wytyczne Zamawiajacego;

Obowigzujace Normy i przepisy;

Wizje lokalne;

1.2, NAZWA | ADRES OBIEKTU

Park im Dzieci Wrzesirskich

ul. Opieszyn/ Kosciuszki, Wrzesnia
Oznaczenia geodezyjne dziatki
wojewddztwo : wielkoposlkie
powiat: wrzesinski

gmina; Wrzesnia

dziatki: 3789/2, 3790/4, 3782/4

obreb: Wrzesnia

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw i dla dzieci i sitowni zewnetrznej na terenie Parku im. Dzieci Wrzesinskich we Wrze$ni

wraz z remontem sasiadujacych nawierzchni utwardzonych stanowigcych dojscia na teren placu zabaw. Teren pofozony jest na dziatkach o
numerach ewidencyjnych 3789/2, 3790/4 oraz 3782/4.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

241 AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest terenem zagospodarowanym. Na przedmiotowym terenie istnieje zieler niska oraz wysoka w
postaci drzew i krzewow. Nawierzchnia na fragmencie dziatki na ktorej planuje sie inwestycje posiada pewne spadki. Obszar nie jest
ogrodzony. Ponadto z bliskim sasiedztwie znajduja si¢ $ciezki o nawierzchni utwardzonej z ptyt chodnikowych oraz z asfaltu, umozliwiajace
swobodny dostep do przedmiotowego terenu. W okolicy znajduje sie osiedle doméw wielorodzinnych, Samorzadowa Szkota Podstawowa oraz
Wrzesinski Osrodek Kultury.

22 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie strefy dla senioréw w sktad ktorej wejdg urzadzenia takie jak: trener postawy,
trener nadgarstkéw, trener bioder, porecz wezowa, porecz do rdwnowazni, belka wezowa, tuki, koto do ¢wiczen ramion, drabinka do éwiczenia
palcow.

Planowane jest rowniez wydzielenie odrebnego obszaru z urzadzeniami dla dzieci.Umieszczone tam beda; zestaw zabawowo —
sprawnosciowy, zestaw sprawno$ciowy — linowy,hustawka wahadtowa podwojna, hustawka wahadtowa typu orle/bocianie gniazdo, hustawka
wazka oraz karuzela i trampolina.

Elementy placu zabaw takie jak: zestaw zabawowo — sprawnosciowy, zestaw sprawnosciowy — linowy, karuzela, trampolina zostang
przeniesione ze zdemontowanego wczesniej placu zabaw znajdujacego sie rowniez w tym samym parku. Dla tych urzadzen nalezy wykonaé
nowe fundamenty betonowe oraz jezeli zajdzie taka konieczno$¢ zastosowac nowe kotwy stalowe do kotwienia w betonie.

W celu zapewnienia bezpieczehstwa uzytkowania, pod urzadzeniami planuje sie wykona¢ strefy bezpieczne. Dla catego obszaru seniora
zostanie wykonana strefa bezpieczna o nawierzchni z ptyt gumowych. Natomiast pod urzadzeniami w obszarze dla dzieci wykonane bedg
strefy bezpieczne o nawierzchni piaskowe;.

Zagospodarowanie terenu placu zabaw zostanie uzupetnione o tawki parkowe oraz kosze na $mieci. Elementy matej architektury
wygladem nawigzywac beda do tych ustawionych juz na terenie parku.

Dodatkowo konieczna jest rozbiorka istniejacej nieuzywanej nawierzchni betonowej o powierzchni okoto 90,0 m2. Teren po rozbidrce
zostanie wyréwnany. W miejscu rozbidrki oraz w otoczeniu urzadzen gdzie bedzie to konieczne, nalezy przygotowa¢ nawierzchnie i posia¢
trawe.

Ponadto ze wzgledu na zty stan techniczny istniejacych utwardzen, stanowigcych dojéciedo nowego placu zabaw planowana jest ich
przebudowa we wskazanym na planie zakresie.Utwardzenia obecnie wykonane sg z asfaltu oraz z ptyt chodnikowych o wymiarach 30 x 30
cm.Jedna z nitek wykonana jest ze stopniami, co w znacznym stopniu utrudnia korzystanie z niej osobom na rowerach lub prowadzacymi
wozki dzieciece. Skutkuje to z kolei sytuacjami, ze uzytkownicy wykorzystujg pobocze do pokonania tego fragmentu utwardzenia. Po
przebudowie stopnie zostang usuniete, a nowa nawierzchnia bedzie wykonana z odpowiednim spadkiem (bez stopni).

Gérna warstwa istniejgcej nawierzchni asfaltowej zostanie na catej swej dlugosci Sciagnieta.Na pozostatej konstrukcji po odpowiednim
przygotowaniu zostanie utozona nowa warstwa asfaltu.Utwardzenie z ptyt betonowych zostanie rozebrana i w to miejsce utozona bedzie nowa
nawierzchnia asfaltowa na odpowiednich podbudowach. Cato$¢ konstrukcji zostanie zamknieta w obrzezach betonowych utozonych na tawie z
betonu. Odwodnienie nalezy wykonac przez zastosowanie odpowiednich spadkdw powierzchni umozliwiajacych sptyw wody na nawierzchnie
trawiasta. Powyzsze prace poprawig estetyke terenu oraz zapewnig bezpieczne dojscie do placu zabaw dlamieszkaricow m.in. pobliskiego
osiedla.

Usytuowanie elementoéw wymienionych w pkt 1 zgodnie z czescig rysunkowa,

W przypadku kazdego typu nawierzchni podczas korytowania oraz przy fundamentowaniu i montazu w gruncie projektowanych obiektow
nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ w sasiedztwie drzew istnigjacych tak by zminimalizowa¢ uszkodzenia systemu korzeniowego. W
poblizu duzych korzeni prace wykonywaé recznie, zabrania si¢ wycinania korzeni gtéwnych lub odpowiadajacych za statyke drzewa. W razie
watpliwosci prace prowadzi¢ pod nazorem dendrologa.




23 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | OBIEKTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozbidrki i nawierzchnie:

Nawierzchnia asfaltowa do rozbiorki: okoto 116,60 m?

Nawierzchnia betonowa do rozbiorki: okoto 90 m?

Nawierzchnia z ptyt chodnikowych 30x30 do rozbiérki: okoto 128,8 m?

Projektowane nawierzchnie asfaltowe z obrzezem bet. w obrebie istniejacych nawierzchni poddanych remontowi: 245,4 m?

Projektowane nawierzchnie bezpieczne z ptyt gumowych EPDM z obrzezem EPDM - 108,0 m?

Projektowane nawierzchnie bezpieczne piaskowe z obrzezem PCV typu Ecoboard- 382,4 m?

Obiekty - strefa seniora:

« trener postawy — 1 kpl,

« frener nadgarstkow — 1 kpl,

« trener bioder - 1 kpl,

* porecz wezowa — 1 kpl,

* porecz do rownowazni — 1 kpl,

* belka wezowa — 1 kpl,

* tuki — 1 kpl,

+ koto do ¢wiczen ramion — 1 kpl,

+ drabinka do ¢wiczenia palcéw — 1 kpl,

« tablica informacyjna dla strefy seniora — 1 kpl.

Obiekty - strefa placu zabaw dla dzieci:

+ hustawka wahadtowa typu orle/bocianie gniazdo - 1 kpl,

+ hutawka wahadtowa dwumiejscowa, siedziska mix — 1 kpl,
+ zestaw zabawowo - sprawno$ciowy — 1 kpl,

+ zestaw sprawnosciowy - linowy — 1 kpl,

* karuzela - 1 kpl,

+ hustawka typu wazka — 1 kpl,

« trampolina — 1 kpl,

« tablica z regulaminem — 1 kpl,

Pozostate obiekty matej architektury:
* kosze na $mieci — 6 szt,

+ tawki parkowe — 8 szt,




24 DANE OKRESLAJACE CZY DZIALKA LUB TEREN WPISANE SA DO REJESTRU ZABYTKOW LUB
PODLEGAJA OCHORNIE KONSERWATORSKIEJ

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Parku im. Dzieci Wrzesinskich, ktéry to park znajduje sie na obszarze zabytkowego historycznego
uktadu urbanistycznego XIV — XIX nr rej. 295/WIkp/A oraz wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytkow jako park krajobrazowy w zespole
patacowym Opieszyn nr rej. 966/A. Teren dziatki nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploatacji gorniczej.

2.5 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Inwestycja nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

26 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania wyznaczono zgodnie z Decyzjg lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, prawem budowlanym i przepisami pokrewnymi.

Obszar oddziatywania ogranicza si¢ do przedmiotowych dziatek.

Przedsigwziecie nie stanowi zagrozenia dla jakoSci wod, gruntéw oraz klimatu akustycznego oraz nie przystania, nie zacienia zadnych
budynkéw. Inwestycja nie narusza intereséw 0séb trzecich, nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich i nie
wplywa na wykonywanie prawa wiasnosci oséb trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, ciepinej i Srodkéw tacznosci.




ROZWIAZANIA PROJEKTOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 ROZBIORKI | ROBOTY PORZADKOWE

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace prace:

» Uprzatnigcie i oczyszczenie terenu;

Rozbidrka istniejacych nawierzchni asfaltowych i betonowych — powierzchnia okoto 206,60 m?;

Rozbidrka istniejacych nawierzchni z ptyt chodnikowych 30x30 — powierzchnia okoto 128,8 m?
»  Zwigzane z uporzadkowaniem i zabezpieczeniem elementow zieleni;

Materiat z rozbiérek nalezy wywiez¢ i zutylizowac, pozostate fragmenty po zdemontowanej nawierzchni betonowe;j i inne wynikajace z
prowadzonych prac nalezy po zakoriczeniu obsiac trawa,

3.2 NAWIERZCHNIE

Projektuje sie nastepujace nawierzchnie rozmieszczone wedtug czesci rysunkowe;:

a) nawierzchnie bezpieczne piaskowe placu zabaw - nawierzchnie piaskowe w strefie placu zabaw powinny spetia¢
wymagania wszystkich obowigzujacych norm w tym PN-EN 1176 i PN-EN 1177. Piasek uzyty do budowy nawierzchni powinien posiadaé
odpowiednie parametry i atest PZH. Projektuje si¢ nastepujace warstwy nawierzchni piaskowych:

» piasek z atestem PZH - grubo$ci minimum 30 cm;
*  geowldknina;
» podioze gruntowe;

Rzedne nawierzchni placu zabaw powinny by¢ podniesione wzgledem otaczajgcego terenu i uksztattowane w sposéb zapewniajacy sptyw
wody na tereny zielone poza strefg placu zabaw i zabezpieczajacy powierzchnie terenu przed tworzeniem sie zastoin wodnych. Grubosci
warstw powinny byé dostosowane do urzadzen przy ktérych sg zastosowane i ich wysoko$ci upadku. W razie potrzeby grubo$¢ warstw nalezy
powieksza¢ tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania i zgodno$¢ z normami. Obrzeze nawierzchni PCV o wymiarze ok. 5,8 x 8 cm
montowane zgodnie z wytycznymi producenta przy pomocy gwozdzi stalowych fi 8 dtugosci 30 cm.

b) nawierzchnie bezpieczne gumowe placu zabaw - nawierzchnie i obrzeza gumowe z systemowych ptytek EPDM w strefie placu
zabaw powinny spetia¢ wymagania wszystkich obowigzujacych norm w tym PN-EN 1176 i PN-EN 1177. Nawierzchnie w kolorze zielonym
nienasyconym wg czesci rysunkowej, posiadajace atest PZH. Warstwy powinny by¢ zgodne z wybranym systemem producenta nawierzchni,
projektuje sie nastepujace uwarstwienie:

»  plyty gumowe — grubosci dostosowana do wybranych urzadzer zabawowych i ich stref upadku min. 3 cm
* mata stabilizujaca;

*  kruszywo drobne 0-5 mm - grubosci 5 cm;

*  kruszywo grube 3 — 32 mm - grubo$ci 15 cm;

* podsypka piaskowa — grubosci 10 cm;

* geowtdknina;

* podioze gruntowe;

Ptytki z materiatu EPDM w kolorze zielonym na podktadzieSBR, kwadratowe, o wymiarze 50 x 50 wykonane z materiatow pochodzacych z
recyklingu. Obrzeza nawierzchni systemowe, gumowe o wymiarach 4 x 25 x 100 cm w kolorze zielonym, osadzone na tawie betonowej z




betonu B-15. Grubosci warstw powinny by¢ dostosowane do urzadzen przy ktérych sg zastosowane i ich wysokosci swobodnego upadku. W
razie potrzeby grubo$¢ warstw nalezy powieksza¢ tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania i zgodno$¢ z normami

Rzedne nawierzchni gumowych placu zabaw zaleca si¢ wykona¢ jako podniesione wzgledem otaczajacego terenu i uksztattowane w
sposdb zapewniajacy spltyw wody na tereny zielone poza strefg placu zabaw i zabezpieczajacy powierzchnie terenu przed tworzeniem sie
zastoin wodnych. W celu utatwienia odprowadzenia wod opadowych zaleca sie wykona¢ drenac.

¢) nawierchnie asfaltowe z obrzezem betonowym - projektuje sie nawierzchnie asfaltowa o nastepujacych warstwach przekrojowych:
+ warstwa $cieralna bitumiczna o wysokim standardzie rownosci - grubosci 4 cm;
+ podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie - grubosci 30 cm ;
*  grunt rodzimy

Rzedne nawierzchni asfaltowych zblizone do istniejacych rzednych terenu ze spadkiem podtuznym od 0,5- 2 %. Spadki poprzeczne 2
% - zapewniajace powierzchniowe odprowadzenie wody na tereny zielone. Nalezy zapewni¢ takie uksztattowanie nawierzchni i ich
sasiedztwa, aby zabezpieczy¢ powierzchnie terenu przed tworzeniem sig zastoin wodnych. Obrzeza

W przypadku kazdego typu nawierzchni podczas korytowania nalezy zachowa¢ szczegolng ostrozno$¢ w sasiedztwie drzew istniejacych tak
by zminimalizowa¢ uszkodzenia systemu korzeniowego. W poblizu duzych korzeni prace wykonywaé recznie.

3.3 URZADZENIA STREFY SENIORA | PLACU ZABAW

STREFA SENIORA

Elementy drewniane — wykonane z impregnowanego ci$nieniowo, na catym przekroju drewna sosnowego, drewno laminowane
wielowarstwowo. Przekrdj stupéw kwadratowy o wymiarac 120 x 120 mm. Powierzchnia drewna jest gladzona i zaokraglona na krawedziach.
Drewno malowane dwoma warstwami lakieru odpornego na dziatanie wody i promieni UV, kolor brazowy. Stupy drewniane u géry zwiericzone
zaslepka ochronng wykonang z HDPE lub aluminium. Drewno klejone trojwarstwowo.

Stupy urzadzen montowane w gruncie za pomoca stalowych kotew zabetonowanych w stopie fundamentowej wykonanej z betonu C12/15.
Stalowe kotwy mocujace wykonane z rur stalowych o $rednicy 75 mm (cze$¢ podziemna) oraz ,uchwytu” przykrecanego do drewnianej nogi
urzadzenia. Wymiary fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen. Dopuszcza sie inny system kotew do montowania urzadzen w
fundamencie betonowym.

Elementy metalowe — porecze urzadzen wykonane z rur o $rednicy 42 mm i grubosci $cianek 2,6 mm. Stal $rutowana, czyszczona
chemicznie, ocynkowana, a nastepnie malowana proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiajacym. Laczna grubo$¢ warstw nie powinna by¢
mniejsza niz 160 mikrometrow. Kolor elementéw do uzgodnienia z Zamawiajacym. Drabinki, siedziska, koto, $cianki, ptaskie panele —
wykonane z wysokocisnieniowego laminatu (HPL) o grubosci 15 mm, odpornego na promieniowanie UV oraz szkodliwe dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Elementy zaokraglone na krawedziach. Kolor elementéw do uzgodnienia z Zamawiajacym.

TRENER POSTAWY - 1.1

Urzadzenie sktada sie z dwoch stupéw drewnianych o wysokosci 1520
mm pomiedzy ktérymiumieszczona jest porecz z rury. Przed porecza na
ruchomej sprezynie zamontowany jest okragty stopien do utrzymywania
rownowagi. Urzadzenie stuzy do wzmacniania migéni kregostupa.

PRZYKLADOWA FORMA:

PRZYKLADOWA FORMA:

320 N 4 |

620 |




TRENER NADGARSTKOW - 1.2

Urzadzenie sktada sie ze stupka drewnianego o wysokosci 1520 mm, bo
bokach ktéregozamontowane sg dwie metalowe porecze z rur, na
ktorych znajduja sie ruchome kule (po jednej na kazdej z poreczy).
Urzadzenie stuzy do ¢wiczenia mig$ni nadgarstkow i ramion.

PRZYKLADOWA FORMA:
1660
420
]
130} J 3120
3120

TRENER BIODER - 1.3

Urzadzenie sktada sie z dwoch stupéw drewnianych o wysoko$ci 720
mm pomigdzy ktorymi umieszczona jest porecz z rury. Przed porecza,
na ruchomej sprezynie zamontowane jest okragte siedzisko do
utrzymywania réwnowagi. Urzadzenie stuzy do ¢wiczen bioder
poprawiajac ich prace oraz wptywa pozytywnie na migsnie kregostupa.

PRZYKLADOWA FORMA:
1300
420 T h_| 860
1700
&0 i_ = - Jo7g

d050

PRZYKLADOWA FORMA:

PRZYKLADOWA FORMA:




PORECZ WEZOWA - 1.4

Urzadzenie sktada sie z dwdch stupéw drewnianych o wysokosci 1170
mm, pomigdzy ktérymi zostata zamieszczona sinusoidalnie wygieta
porecz z rury wraz z zamontowanym tréjkatnym, ruchomym elementem,
stuzacym do przemieszczania po poreczy. Urzadzenie stuzy do
¢wiczenia koordynacji ruchowej i koncentracji oraz wzmacnia site i
mobilno$¢ ramion.

PRZYKLADOWA FORMA:
1
131¢
i
2350
23580
150 | / ' o490
S1re

PORECZ DO ROWNOWAZNI - 1.5

Urzadzenie sktada sie z dwdch stupéw drewnianych o wysokosci 1170
mm oraz umieszczonej pomigdzy nimi rury stalowej. Urzadzenie stuzy
do ¢éwiczenia réwnowagi. Istniej mozliwo$¢ komponowania z innymi

elementami strefy.

PRZYKLADOWA FORMA:
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PRZYKLADOWA FORMA:
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BELKA WEZOWA - 1.6

Urzadzenie sktada sie z gldwnej belki drewnianej o wymiarach: dtugo$¢
ok. 2290 mm, szeroko$¢ 120

mm i wysoko$¢ 200 mm. Belka osadzona jest na dwoch stalowych
kotwach zabetonowanych

w gruncie. Na gdrze belki umieszczony pasek z antyposlizgowego
materiatu. Wygiecie faliste

elementu drewnianego urozmaica ¢wiczenie rownowagi.

PRZYKLADOWA FORMA:
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LUKI-1.7

Urzadzenie sktada sie z trzech stupkéw drewnianych o wysokosci 1170
mm, pomigdzy ktérymi

umieszczone s pary fukdw wykonanych z rur stalowych. Na tukach
zamontowane sg gatki (kule),

ktore stuza do przesuwania po tukach. Urzadzenie poprawia mobilnos¢
karku i zapewnia lepszg

koordynacje ruchowa.

PRZYKLADOWA FORMA:
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KOLO DO CWICZEN RAMION - 1.8

Urzadzenie sktada sie z dwdch stupéw drewnianych o wysokosci 1520
mm pomigdzy ktorymi

umieszczony jest talerz (koto) o $rednicy ok. 900 mm z dwoma
rownolegtymi okregami. W rowkach

okregdw zamontowane sg gatki kuliste stuzace do przemieszczania
wzdtuz rowkow. Urzadzenie ma

na celu wzmacnianie mig$ni ramion i szyi oraz usprawnia prace
nadgarstkow.

PRZYKLADOWA FORMA
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DRABINKA DO CWICZENIA PALCOW - 1.9

Urzadzenie sktada sie ze stupka drewnianego o wysokosci 1990 mm, na
ktorego jednej ze Scianek

zamontowana jest drabinka (wezyk z rowkiem) o diugosci 1,2 m.
Urzadzenie wpltywa na

wzmocnienie stawdw palcéw i nadgarstkow oraz poprawia prace
ramion.

PRZYKLADOWA FORMA:
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TABLICA INFORMACYJNA W STREFIE SENIORA - T.1

STREFA PLACU ZABAW DLA DZIECI

2.1 ZESTAW ZABAWOWO - SPRAWNOSCIOWY - obiekt istniejacy, do przeniesienia

3760

6550 11530

1500

:1 200

* Montaz zgodnie z wytycznymi producenta, w podtozu na kotwach stalowych — cynkowanych ogniowo, zabetonowanych w gruncie,
+ Posadowienie na fundamentach wykonanych z betonu C20/25 o wymiarach zgodnych z wytycznymi producenta.




2.2 HUSTAWKA TYPU WAZKA - obiekt nowy, przyktadowa forma

~—— 6120
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Wymiary urzadzenia (orientacyjne): dtugos¢ 3,12m,

*Stopy urzadzenia zabetonowane w gruncie, stopy z betonu klasy min. C20/25 o wymiarach zgodnych z wytycznymi producenta,

swszystkie elementy drewniane i ze sklejek malowane natryskowo farbami tworzacymi elastyczng warstwe z powtoka uv,
selementy stalowe ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,

sprofil nosny stalowy,

ssiedziska hustawki z drewna, sklejki lub tworzywa sztucznego,

«Za$lepki wykonane z tworzywa sztucznego

2.3 ZESTAW SPRAWNOSCIOWY - LINIOWY - obiekt istniejacy, do przeniesienia

+ Montaz zgodnie z wytycznymi producenta, w podtozu na kotwach stalowych — cynkowanych ogniowo, zabetonowanych w gruncie,
+ Posadowienie na fundamentach wykonanych z betonu C20/25 o wymiarach zgodnych z wytycznymi producenta.



2.4 TRAMPOLINA - obiekt istniejacy, do przeniesienia

+ Montaz we wczesniej przygotowanym otworze o szerokoSci wiekszej o okoto 2 cm od catkowitych gabarytéw urzadzenia. Dla zapewnienia
odpowiedniego drenazu gruntu w Srodkowej czesci wykopu nalezy pogtebi¢ dno o ok. 10 cm w promieniu ok. 40 cm,
* wymiary strefy bezpieczenstwa — 4,50 x 4,50m.

2.5 HUSTAWKA WAHADLOWA PODWOJNA - obiekt nowy, przyktadowa forma:

350
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+ Wymiary urzadzenia (orientacyjne): szeroko$¢ 1,92m, diugosé 3,50m, wysoko$¢ 2,40m

+ Stopy urzadzenia zabetonowane w gruncie, stopy z betonu klasy min. C12/15, gleboko$¢ posadowienia 0,60m,
+ Nogi konstrukcyjne: drewno sosnowe klejone warstwowo, zaokraglone na krawedziach,

+ Kotwy ze stali cynkowane;j,

+ Elementy stalowe ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,

+ Siedziska wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma,

+ Aplikacje wykonane z ptyty HDPE,

+ Lancuch ze stali cynkowanej,

+ Zalepki wykonane z tworzywa sztucznego.



2.6 HUSTAWKA WAHADLOWA TYPU ORLE/BOCIANIE GNIAZDO - obiekt nowy, przykladowa forma:

L

+ Wymiary urzadzenia (orientacyjne): szeroko$¢ 1,92m, diugos¢ 3,50m, wysokos¢ 2,40m
« Stopy urzadzenia zabetonowane w gruncie, stopy z betonu klasy min. C12/15, gteboko$¢ posadowienia 0,60m,
* Nogi konstrukcyjne: drewno sosnowe klejone warstwowo, zaokraglone na krawedziach,
+ Kotwy ze stali cynkowanej,

+ Elementy stalowe ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,
+ Siedziska wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym,

+ Aplikacje wykonane z ptyty HDPE,
+ Lancuch ze stali cynkowane;j,
+ Za$lepki wykonane z tworzywa sztucznego.

2.7 KARUZELA - obiekt istniejacy, do przeniesienia

71640

+ Posadowienie na fundamentach wykonanych z betonu C20/25 o wymiarach zgodnych z wytycznymi producenta.

750
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OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Przyktadowe formy obiektow matej architektury i ich parametry:




£ - LAWKI - dobrac¢ adekwatnie do tych zastosowanych juz na
terenie parku. Lawki w konstrukcji stalowo — drewnianej lub
betonowo — drewnianej. Kolorystyka tawek w odcieniach brazu lub
zieleni. Stal zabezpieczona antykorozyjnie w kolorze ciemnym np.
RAL 7016 lub odpowiednik. Ostateczny dobér do ustalenia z
zamawiajacym. Elementy betonowe niemalowane. Montaz do
podtoza zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

PRZYKLADOWA FORMA, Zrédto: http:/allegro.pl

K - KOSZE NA SMIECI - dobra¢ adekwatnie do tych
zastosowanych juz na terenie parku. Kosze na $mieci betonowe z
wyjmowanym wktadem metalowym. Elementy betonowe nie
malowane. Montaz do podioza zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta.

PRZYKLADOWA FORMA, zrédto: http:/allegro.pl

T.2 - TABLICA INFORMACYJNA - dobrana do projektowanych
urzadzen.




| VI | INFORMACJA O PLANIE BIOZ

A. Strona tytutowa

Nazwa obiektu budowlanego:
TEREN REKREACYJNY —
PARK MIEJSKI IM. DZIECI WRZESINSKICH WE WRZESNI

Adres obiektu budowlanego:
DZ. NR 3789/2, 3790/4, 3782/4
OBREB WRZESNIA, 62-300 WRZESNIA

Inwestor:
Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Opracowat:
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski, ul. Okrezna 6, 89-240 Kcynia

B. Czes¢ opisowa
1. Zakres robét budowlanych i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

— Roboty ziemne, wykopy;

— Roboty demontazowe;

—  Prace montazowo — wykohczeniowe;

— Roboty zwigzane z budowg zewnetrznych nawierzchni utwardzonych;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Przez teren przebiega sie¢ instalacji wodociggowej oraz instalacja elektryczna z oprawami oswietleniowymi.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Sieci instalacyjne.
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

—  zagrozenia przy prowadzeniu prac ziemnych w poblizu sieci przebiegajgcych przez teren oznaczonych na
mapie lub w przypadku wystgpienia w terenie nieuwidocznionych sieci,

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow
Przed przystapieniem do prac nalezy:
— opracowac szczegotowy plan BIOZ i zapoznac¢ z nim pracownikow;
— wskaza¢ miejsca wystepujgcych zagrozen;
— dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pi$mie przeprowadzone
szkolenie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepiséw BHP pod nadzorem osoby do
tego uprawnione;.

Kazdy pracownik zobowigzany jest do:
— zapoznania sie z przepisami BHP;
— stosowania sie do polecen i wskazéwek os6b przetozonych;
— dbac o wlasciwy stan sprzetu i narzedzi oraz porzgdek w miejscu pracy;



— stosowac srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej;
— poddawac¢ sie w razie koniecznosci badaniom lekarskim;
- informowac niezwtocznie przetozonych w przypadku stwierdzenia wystepowania zagrozenia;

Kontrola i dobor wtasciwego personelu jest obowigzkiem kierownika robét budowlanych oraz, jesli zostang powotania
inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

W czasie realizacji inwestycji nalezy przestrzegac wszystkich obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartych w normach branzowych, m. innymi:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. Nr 129/97

— Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych Dz.U. Nr 13/72.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wydzielenie i oznakowanie terenu budowy;
Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i niedopuszczenie oséb postronnych podczas
prowadzenia robot rozbidrkowych, ziemnych i montazowych;
Stosowanie przez pracownikéw podstawowych srodkéw ochrony osobistej, a przy prowadzeniu rob6t montazowych w
wykopach stosowanie dodatkowych srodkow jak asekuracja, pasy bezpieczenstwa itp.
Organizacja placu budowy powinna zapewni¢ w kazdym momencie realizacji prac dojazd i ewakuacje pracownika
przez stuzby ratunkowe oraz dostep strazy pozarnej
Prace na wysokosci prowadzi¢ z rusztowan stojgcych posiadajgcych aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Rusztowania muszg by¢ montowane zgodnie z instrukcjg producenta i podlegajg odbiorowi przez kierownika budowy
po ustawieniu oraz podlegaé codziennemu przeglgdowi. Brygada monterska powinna posiada¢ stosowne
zaswiadczenia o przeszkoleniu przez Dozér Techniczny. Nalezy wygrodzi¢ i wlasciwie oznakowac strefe niebezpieczng
(min. 4m od linii rusztowan). Wprowadzi¢ stosowne sygnalizacje.
Ciagi piesze przy terenie objetym pracami zabezpieczy¢ przed upadkiem przedmiotéw z wysokosci.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa zaréwno pracownikdw jak i 0sdb przebywajgcych w poblizu prowadzonych
robot nalezy:

— teren, na ktérym wykonywane bedg wykopy ogrodzi¢, oznakowaé, wygrodzi¢ zaporami i w razie potrzeby
oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

—  zabezpieczy¢ $ciany wykopu przez ich odpowiednie umocnienie (przy wykonywaniu skarp nalezy w pasie
terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu, wykonaé
spadki terenu umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu),

— wykonac bezpieczne zejscia do wykopu (schodnie),

—  zapewni¢ bezpieczny roztadunek materiatéw, ktére bedg uktadane w wykopie;

—  pracownikdéw wyposazy¢ w:

- okulary ochronne,

- szelki bezpieczenstwa z linkami, przy wykopach o gtebokosci powyzej 1,2 m,

- rekawice ochronne drelichowe,

- kamizelki ostrzegawcze pomaranczowa lub inna odziez wyposazona w elementy odblaskow

barwie zottej lub pomaranczowej,

- apteczke pierwszej pomocy.

Zabezpieczenie terenu robot bedzie polegato na wygrodzeniu terenu prac, ustawieniu tablic ostrzegawczych o

wykopach, skierowanie, w razie bezwzglednej koniecznosci, przechodniéw drogg okrezng. W przypadku prowadzenia
robot w terenie dostepnym dla 0séb postronnych, wykopy nalezy po zmroku szczelnie zakryc.

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr
109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr
129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) kierownik budowy podejmie decyzje o koniecznosci
sporzadzenia planu BiOZ

opracowat:
magr inz. arch. Janusz Pulikowski



