STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 601-KAC-002 KOBRA wer. 14

PRZEDMIAR ROBOT

Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

Obiekt: Budowa i przebudowa chodnikéw w Kaczanowie

Przebudowa przepustu wraz z korekta przebiegu rowu W-19 i rekultywacja dziatki nr ewid. 146/2

Inwestor:  Gmina Wrzesnia

Adres: ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 601-KAC-002 KOBRA wer. 14

Przebudowa przepustu wraz z korekta przebiegu rowu W-19 i rekultywacja dziatki nr ewid. 146/2
Budowa: Chodniki, alejki, Sciezki rowerowe
Obiekt: Budowa i przebudowa chodnikéw w Kaczanowie

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 05.06.2020

Lp. Kod CPV Opis dziatu
A Wykonanie oznakowania ruchu zastepczego oraz wytyczenie objazdu CPV: 34928470-3,
34992300-0
B Przebudowa rowu W-19 i przepustu pod droga gminng CPV: 45110000-1
C Przebudowa koryta rowu W-19 CPV: 45232000-2
D Rekultywacja czesci terenu dziatki ew. nr 146/2 , CPV45110000-1

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 601-KAC-002 KOBRA wer. 14

Przebudowa przepustu wraz z korekta przebiegu rowu W-19 i rekultywacja dziatki nr ewid. 146/2
Budowa: Chodniki, alejki, Sciezki rowerowe
Obiekt: Budowa i przebudowa chodnikéw w Kaczanowie
Data: 05.06.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

A | Wykonanie oznakowania ruchu zastepczego oraz wytyczenie objazdu CPV: 34928470-3, 34992300-0

1| KNR 2-31 0818-01 22,00 | m
[ ORGBUD wyd.Ill 1993 biuletyny do 9 1996 |

Rozebranie poreczy ochronnych rurowych przy istniejacym przepuscie

12+10= 22,00
Razem =|  2200|m
2|2-310703-03 + 1,00 | kpl
Wykonanie oznakowania na czas budowy i wytyczenie objazdu
1= 1,00
Razem = 7100 kpl

B | Przebudowa rowu W-19 i przepustu pod droga gminng CPV: 45110000-1

3| KNR 2-01 0120-01 0,26 | km
[ ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996 |

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szeroko$ci dna do 7 m
wytyczenie robét na odcinku rowu W-19

0.12+0.02+0.12= 0,26
Razem = 0,26 | km
4 | KNR 2-01 0121-02 0,25 | ha
[ ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych zwigzanych z przebudowa przepustu
0.45*0.55 = 0,25
Razem = 0,25 | ha
5 | Analiza wlasna 1,00 | kpl
Usuniecie kolizji wg warunkéw gestora sieci telekomunikacyjnej
1= 1,00
Razem = 1,00 | kpl
6 | KNR AT-03 0101-01 13,40 | m
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm
45+47+42= 13,40
Razem = 13,40 | m
7| KNR AT-03 0104-01 105,60 | m2

[ ATHENASOFT wyd.l 2000 ]

Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km

22%48= 105,60
Razem = 105,60 | m2
8 | KNNR 6 0802-02 105,60 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie -
22%48= 105,60
Razem = 105,60 | m2
9 | KNNR 1 0209-12 126,72 | m3
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. IlI
- odkrycie istniejacego przepustu dn800 L-4,0m
22*12*48= 126,72
Razem = 126,72 | m3
10 | KNNR 4 1311-04 10,00 | m

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Demontaz poprzez analigie -Rury zelbetowe fgczone na styk z opaska zelbetowg o $r. 800 mm - demontaz istniejacego
przepustu z poszerzeniami na poboczach

40720+20 10,00

10,00 | m

Razem




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 601-KAC-002 KOBRA wer. 14

Przebudowa przepustu wraz z korekta przebiegu rowu W-19 i rekultywacja dziatki nr ewid. 146/2
B. Przebudowa rowu W-19 i przepustu pod drogg gminng CPV: 45110000-1

Data: 05.06.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

11| KNNR 1 0503-01 115,70 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu z zageszczeniem

65%158+13= 115,70
Razem = 115,70 | m2
12 | KNNR 2 1201-01 25,55| m3
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Podktady betonowe pod przepust dn1000- analogia
22*156*0.95-06%0.6*3.14*04*156 = 25,55
Razem = 25,55 | m3
13 | KNNR 2 1201-03 7,92 | m3
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Podkfady z ubitych materiatéw sypkich pod podbudowe betonows - dno przepustu dn1000
32*16.5%0.15= 7,92
Razem = 7,92 |m3
14| KNR 2-11 1401-01 1,00 | przep.
[ WACETOB wyd.| 1995 biuletyn 9 1996 ]
Przepust rurowy bez pietrzenia na podtozu mineralnym $r. 100 cm - dtug.rurociggu 10 m
1= 1,00
Razem = 1,00 | przep.
15 | KNR 2-31 0302-01 26,40 | m2

[ ORGBUD wyd.lll 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wys. do 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wykonanie umocnien
przyczdtkdw wylotdw obustronne

1320%2= 26,40
Razem = 26,40 | m2
16 | KNR 4-02 0234-01 1,00 | szt.
[ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]
Demontaz elementdéw uzbrojenia rurociggu kanalizacyjnego - wpusty pokrywy,wiazy - studnia z wpustem do
istniejacego kolektora deszczowego dn300
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt.
17 | KNR-W 4-01 0109-02 WACETOB wyd.| 1997 34,40 |\ m3
Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.ll)
32%*215*0.05= 34,40
Razem = 34,40 | m3
18 | KNR-W 4-01 0109-04 WACETOB wyd.| 1997 34,40 | m3
Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km to jest na odlegto$¢ do Skm.
32*215*0.05= 34,40
Razem = 34,40 | m3
19 | KNNR 6 0602-03 1,00 | szt

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Obudowy wylotéw kolektorow o $rednicy do 40 cm z betonu - istniejacy kol. deszczowy po stronie pétnocnej drogi

1= 1,00
Razem = 1,00 | szt
20 | KNR AT-03 0301-01 123,75 | m2
[ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 4 cm; wydajno$¢ rozktadarki 200 t/dzien
225*55= 123,75
Razem = 123,75 | m2
21| KNR AT-03 0202-02 123,75 | m2

[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 601-KAC-002 KOBRA wer. 14

Przebudowa przepustu wraz z korekta przebiegu rowu W-19 i rekultywacja dziatki nr ewid. 146/2
B. Przebudowa rowu W-19 i przepustu pod drogg gminng CPV: 45110000-1

Data: 05.06.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
225*55= 123,75
Razem = 123,75 | m2
22 | KNR 2-31 0115-01 121,00 | m2

[ ORGBUD wyd.lll 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszaj.z kruszywa tamanego 18 % - grub.warstwy po
zageszcz. 15¢cm

22*55= 121,00
Razem = 121,00 | m2
23 | KNNR 2 0106-02 21,45| m3

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Podbudowa betonowa pod drogi i trakty piesze - uzupetnienie konstrukcji drogi w obrebie przebudowy przepustu

22*6.5%0.15= 2145
Razem = 21,45 | m3
241 KNNR 2 1201-03 37,13 | m3
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podbudowe betonowg - przykrycie przepustu
495*0.75 = 37,13
Razem = 37,13 | m3
25 | KNR 2-11 1406-03 1,00 | przep.
[ WACETOB wyd.| 1995 biuletyn 9 1996 ]
Umocnienia betonowe przy przepustach P-4 $r. rur 1000 mm - obustronnie z elementdw prefabrykowanych
1= 1,00
Razem = 1,00 | przep.
26 | KNR-W 2-02 0101-04 WACETOB wyd.l 1997 1,95 | m3
Fundamenty z kamienia twardego - obmuréwka obudéw wlotu i wylotu kostkg granitowg "12"
015%65*2= 1,95
Razem = 1,95 | m3
27 | KNR 2-31 0704-01 28,00 m
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]
Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m - montaz poprzez analogi¢ BARIERA RUROWA U11a Z
PIONOWYMI SZCZEBLINKAMI, 215 ¢cm x 170 (110) cm - RURA fi 60,3/48,3 mm
16+12= 28,00
Razem = 28,00 | m

C | Przebudowa koryta rowu W-19 CPV: 45232000-2

28 | KNNR 1 0111-01 0,15 | km
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy przykanalikéw

0.150 = 0,15
Razem = 0,15 [ km
29| KNR-W 2-01 0109-02 0,03 | ha
[ WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001 ]
Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci
0.025 = 0,03
Razem = 0,03 | ha
30 | KNR-W 2-01 0111-01 250,00 | m2

[ WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001 ]

Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie korzenie,kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu

250 = 250,00
Razem = 250,00 | m2
31 | KNR-W 2-01 0119-01 250,00 | m2

[ WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001 ]

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg spycharek
250 = 250,00




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 601-KAC-002 KOBRA wer. 14

Przebudowa przepustu wraz z korekta przebiegu rowu W-19 i rekultywacja dziatki nr ewid. 146/2
C. Przebudowa koryta rowu W-19 CPV: 45232000-2

Data: 05.06.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 250,00 | m2
32 | KNR-W 2-01 0212-10 322,50 | m3
[ WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001 |
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 1.20 m3 na odktad w gruncie kat.I-ll- Przemieszczanie
mas ziemnych w celu uformowania nowego przebiegu koryta rowu W-19
250%1.2+45*05= 322,50
Razem = 322,50 | m3
33 | KNNR 1 0307-02 5,10 | m3
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
5.100 = 5,10
Razem = 510 | m3
34 | KNR-W 2-01 0415-01 147,50 | m3
[ WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001 |
Wyréwnanie rowow i kanatéw po koparkach - grub. nadmiaru gruntu do $cinania do 15 c¢m - kat. |-l
250%0.5+45*05= 147,50
Razem = 147,50 | m3
35 | KNNR 1 0408-01 48,00 | m3
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi
48.000 = 48,00
Razem = 48,00 | m3
36 | KNR 2-11 0502-05 400,00 | m
[ WACETOB wyd.| 1995 biuletyn 9 1996 ]
Wykonanie umocnien faszynowych lub mat gowtdkniny o wys. 50 cm w gruncie kat.|-Il
100*2+100*2= 400,00
Razem = 400,00 | m
37 | KNNR 11 0501-04 14,90 | m3
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem
14.900 = 14,90
Razem = 14,90 | m3
38 | KNNR 4 1303-04 2,00 m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Wiaczenie poprzez analogie istniejacego kolektora deszczowego Kd300 do rowu po pélnocnej stronie drogi
2= 2,00
Razem = 2,00 | m
39 | KNR 4-01 0108-11 3,80 | m3
[ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
3.800 = 3,80
Razem = 3,80 | m3
40 | KNR 4-01 0108-10 3,80 | m3
[ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
3.800 = 3,80
Razem = 3,80 | m3
41| KNNR 1 0305-02 12,40 | m3
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Wykopy dotéw poszukiwawczych o szerokosci dna do 1,5 mi gt. do 1,5 m grunt kat. Il
12400 = 12,40
Razem = 12,40 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 601-KAC-002 KOBRA wer. 14

Przebudowa przepustu wraz z korekta przebiegu rowu W-19 i rekultywacja dziatki nr ewid. 146/2
C. Przebudowa koryta rowu W-19 CPV: 45232000-2

Data: 05.06.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

N

42 | KNNR 1 0527-01 3,00 | kpl.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m

3.000 = 3,00
Razem = 3,00 | kpl.
43| KNNR 1 0529-01 3,00 | kpl.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow; element o rozpietosci 4 m
3.000 = 3,00
Razem = 3,00 | kpl.
44| KNNR 1 0111-01 0,42 | km
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy kanatu
0.420 = 0,42
Razem = 0,42 | km
45| KNNR 1 0208-02 73,98 | m3
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) (4 km)
411*02%09= 73,98
Razem = 73,98 | m3
46 | KNR-W 2-01 0505-04 1702,50 | m2
[ WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001 ]
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll - powierzchnia pod trawniki z gruntu rodzimego -
humusu zgromadzonego na hatdach
115*7.5+105%8= 1702,50
Razem = 1702,50 | m2
47 | KNR-W 2-01 0505-01 1702,50 | m2
[ WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001 ]
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-Il1
17025 = 1702,50
Razem = 1702,50 | m2
48 | KNR 2-21 0401-02 1702,50 | m2
[ Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996 ]
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia
115*7.5+105%8= 1702,50
Razem = 1702,50 | m2

D | Rekultywacja czesci terenu dziatki ew. nr 146/2 , CPV45110000-1

49 | KNR-W 2-01 0505-04 85,00 | m2
[ WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001 ]

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll - powierzchnia pod trawniki z gruntu rodzimego -
humusu zgromadzonego na hatdach
85.0= 85,00
Razem = 85,00 | m2
50 | KNR-W 2-01 0505-01 130,00 | m2
[ WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001 ]
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-ll - przygotowanie pod trawniki
85+45= 130,00
Razem = 130,00 | m2
51| KNNR 2 1201-03 32,18 | m3

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podbudowe betonowg zjazdu oraz przykrycie przepustu i uzupetnienie

niedoboru gruntu
49.5%0.65 = 32,18




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 601-KAC-002 KOBRA wer. 14

Przebudowa przepustu wraz z korekta przebiegu rowu W-19 i rekultywacja dziatki nr ewid. 146/2
D. Rekultywacja czesci terenu dziatki ew. nr 146/2 , CP\/45110000-1

Data: 05.06.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 32,18 | m3
52 | KNR 2-11 1401-01 1,00 | przep.
[ WACETOB wyd.| 1995 biuletyn 9 1996 ]
Przepust rurowy pod zjazdem na posesje $r. 50 ¢cm - dtug.rurociggu 7 m
1= 1,00
Razem = 1,00 | przep.
53 | KNR 2-11 1406-03 1,00 | przep.
[ WACETOB wyd.| 1995 biuletyn 9 1996 ]
Umocnienia betonowe przy przepustach $r. rur 500 mm - obustronnie z elementow prefabrykowanych
1= 1,00
Razem = 1,00 | przep.
54 | KNR 2-31 0101-01 59,60 | m2
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 |
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci zjazdu w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
49.1+10.5= 59,60
Razem = 59,60 | m2
55 | KNR 2-31 0104-01 59,60 | m2
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 |
Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
49.1+10.5= 59,60
Razem = 59,60 | m2
56 | KNR 2-31 0109-03 59,60 | m2
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 |
Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm
49.1+10.5= 59,60
Razem = 59,60 | m2
57 | KNR 2-31 0401-03 16,90 | m
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 |
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-Il - wytacznie w cze$ci pasa drogowego
6.2+6.2+45= 16,90
Razem = 16,90 | m
58 | KNR 2-31 0402-04 16,90 | m3
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 |
tawa pod krawezniki betonowa z oporem - wytgcznie w pasie drogowym
6.2+6.2+45= 16,90
Razem = 16,90 | m3
59 | KNR 2-31 0403-03 16,90 | m
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 |
Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
6.2+6.2+45= 16,90
Razem = 16,90 | m
60 | NNRNKB 231 0511-03 ORGBUD 1993 17,75 | m2
Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placdw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementéw/m2 Kostka
betonowa bezfazowa barwna - zjazd na poseje do granicy dz. 146/2
17.75= 17,75
Razem = 17,75 | m2
61 | KNR-W 4-01 0109-02 WACETOB wyd.| 1997 510 | m3
Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.lll)
255%*0.2= 510
Razem = 5,10 | m3
62 | KNR-W 4-01 0109-04 WACETOB wyd.| 1997 5,04 m3
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km to jest na odlegtos¢ do Skm.
252*02= 5,04




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 601-KAC-002 KOBRA wer. 14

Przebudowa przepustu wraz z korekta przebiegu rowu W-19 i rekultywacja dziatki nr ewid. 146/2
D. Rekultywacja czesci terenu dziatki ew. nr 146/2 , CP\/45110000-1

Data: 05.06.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

Razem = 5,04 | m3

- Koniec wydruku ---



