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BARIERA OCHRON \ 7
Bariera ochronna! ze stupkien
montowanym co 4 m.
Skrajna droggwa:bar ;wﬁon a,
powst
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pow.: 15.64m3

Za zgodno$¢ kopii mapy z oryginatem :
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Zjazdfnr12
pow.: 49.10m?2

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

=E Podz.: 1:500

I~ {5/ Obreh: Kaczanowo, dz.ew nr 146/2
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2 Przebudowa koryta w granicy Koy
# dzialki ewidncyjre nr 246 B
Powierzchnia: 195m2 sy 46
[Tk
Rozbiorka catkowita istniejgcego o~
przepustu, zasypanie piaskiem z o
zageszczeniem warstwowym, :E,’
odtworzenie konstrukcji pasa jezdni  ——Lp-
' A

RIVa 1 46/ 2 B
Pas nieruchomosci zajmowany =
obecnie przez koryto rowu W19/ ]
powierzchnia: 85,0m2 % o 5
- zasypanie, H
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BARIERA RUROWA U11a Z
PIONOWYMI SZCZEBLINKAMI
215 cm x 170(110)cm, rurad60,1mm

Odbudowa koryta-Kanatu W granicy
dziatki ewidncyjnej nr 269/2
Powierzchnia: 195m2

OBJASNIENIA:

1. Projektowany przebieg.chodnika:
dtugos¢ catkowita
powierzchnia brutto

2. Podesty stalowe jako ochrona systemu
1 korzeniowego drzew przydroznych -konstrukcja wg rys. 6
ilos¢ : - szt
- Pow. faczna: - 15,85m?,
Wp-5 3. Kanalizacja deszczowa powierzchniowa z odprowadzeniem

T7 do rowu poprzez przepusty poprzeczne .

- 465,95mb
=833,50m?,

wpusty uliczne bez osadnikéw- 6szt
4. Warstwa wierzchnia jezdni - asfalt AC5 gr. 8cm-(4+4)

-powierzchnia taczna - 2365,50m?.
5. Zjazdy na posesje z kostki betonowej - projektowane,
Powierzchnia w zakresie oprac.: - 17,35m?

Nie wyklucza sig w terenie innych nie wykazanych na
niniejszej mapie urzgdzeri podziemnych, kidre nie byly
Zzgloszone do inwenaryzagji lub o ktdrych brak jest
informagii w instytuciach branzowych.
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/apelaﬂl techniczne(jo)

(Identyiikator ewidencyjny mateniafu zasobu

P

Projektant:..........cc.ccoouue dniat....cooerin.
I
Uktad wspdtrzeanych Poswiadcza sie, Ze niniejszy dokimei K o " .
prostohaiyeh plaskioh 2000 18 zastalapracowany w wyniku ac bslugu|I Igl\‘/;/sezzmclz(j; s}fosg\{%gi;mﬁaﬂﬂerz Walczak
Uklad wysokosciowy Kronsziad 86 geodezyjnych i Kartograficznych, téryg " tel. 603 796 534, fax.: 62 7216 086
rezultaty zawiera operat techr|czny GMINA WRZESNIA z/s we Wrzesni

Mapa do celow projekiowych zostafa wpisany do ewidencji materialow pajistwowego Inwestor: : 1. Rat 1. 62-300 Wrzesni ’

wykonana bez ustalania obcigzer zasobu geodezyjgego i kar|graficznego ul. Ratuszowa 1, 62- rzesnia
stuzebnosciami gruntowymi. STAROSTA WRZEINS/ Zadanie: | BUDOWA CHODNIKA W ULICY WIEJSKIEJ W KACZANOWIE

Lokalizacja: Gm. Wrze$nia, Obreb Kaczanowo, ul. Wiejska -dz.ew. nr 239/6,
ul. Gospodarska,- dz.ew. nr 303, ul. Kaliska dz. ew. nr 127/1

Studium: Projekt budowlany rekultywacji dz. ew. nr 146/2
it\Jema:PROJET ZAGOSPODAROWANIA, REKULTYWACJA DZ. E.146/2

(Data wpisania operatu technicznego do ewidengji materiafow . zalo.l‘zvi./;” Ajta
N\ / | |Projektowat:
T ."‘f’;’;gf, 0 q; O4projeyit: Michat Olesik, upr. bud.BN-10.9/81/80
e e T fH { 5Pz Wiestaw Kostorkienicz upr. prol. 17609410 _
\\ 24.09.2018r. Skala 1: 500 Nrrys: 3




