BARIERA u11a "A" Ciek z kostki bet.10x20cmgr.8cm

F B BARIERA ut1a "A" Kraweznik_betonowy 100x30x15 - trzyrzedowy z wpustami ulicznymi
Bariera ochronna dugosci 2,15m, Bariera ochronna diugosci 2,15m, Ciek z kostki bet.10x20cmgr.8cm Kraweznik betonowy 100x30x15
J 2 atestem zgodnie z Norma EN 1317 z atestem zgodnie z Norma EN 1317 - trzyrzedowy z wpustami ulicznymi Eostka betongwa 10x20cm , gr. - 8cm
105 i Beton asfaltowy AC5s, gr. - 4cm - L
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; ; ) rzeir:;m :: CZrZeeSC:A “ Beton asfaliowy A . 4om - Podsypka stabiliz. cementem , gr. -3cm
\ P _kons“ukqa' L}ak go Emulsja wiazaca , gr. - 0,5-1,0cm Podbudowa z kruszywa fam. stabil. mech. 18cm
przeciwleglej stronie Thuczen drogowy, grad.31,5-50 -20cm Piasek zageszczony warstwowo
— Podbudowa bet. C8/10, gr. 15cm Obrzeze betonowe 100x30x8cm
; Kok Piasek na podbudowy 10
L 77 S ostka granitowa na zaprawie - zageszczany warstwowo do |1, wpn
[ L7 F damentowani i podbudowie betonowej C8/10, gri0cm BARIERA utfa"A"
- X :lgavr;;et;ct;\:]«ya:':e f 950 0 Bariera ochronna dtugosci 2,15m,
. 1A Veye branego producenta / V = T2 l 25 | ! z atestem zgodnie z Normg EN 1317
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- wg wytycznych I ' > ! ) SEEGERpaR . .
o et _;_7—7——' wybranego producenta  Obudowa betonowa / Kostka granitowa na zaprawie Kostka granitowa na zaprawie

r'r'_,_'_—— wlotu C35/45 i Psdbudowie betonowej, C8/10, gri0cm

i podbudowie betonowej C8/10, gri0cm

Obudowa betonowa
995 I WLOT wylotu C35/45
BARIERA RUROWA U11a Z PIONOWYMI SZCZEBLINKAMI Obudowa betonowa WYLOT ,}
- 215 cm x 170 (110) cm - RURA fi 60,3/48,3 mm s _ —
- DWA PRZECIAGI - DO WBETONOWANIA - ELEWACJE WLOTU I WYLOTU \
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Rura bet €35/45 7 - Wiot:
. erIijsg]\;;v Zn1000m PRLEKROJ A A Podbudowa betonowa C8/10 N:  52°-17,24'- 67"
- podz.: 1:50 oo E: 17°-3454'-01"
podbudowy

F - Wylot:
zaggszczany mechanicznie gr.15cm N:  52°.17,24'- 98"
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Chodnik w cigg|
przebudowaneg
przepustu

Jezdnia asfaltowa
w ciagu ulicy Wiejskiej

Beton asfaltowy AC5s, gr. - 4cm - E: 17°-3454'-92"

Emulsja wigzaca , gr. - 0,5-1,0cm %EPN%%’E?OKOSC'OWE-

Tiuczen drogowy, grad.31,5-50 - 20cm 0! Y. m.n.p.m.

Podbudowa betonowa C8/10, gr 15cm Wylot: - 96.59 m.n.p.m.
Piasek na podbudowy- zageszczany warstwowo do 41,0
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Obudowa betonowa
istnjgjacego Kd306

|
|
|
\
| RZEDNE GEODEZYJNE:
-1 ' 700 . Wt
— x-6471477.9837
y-5795266.5907
Wylot:
x-6471477.1091
Grunt rodzimy, y-5795268.3572

-dogeszczony do 10,95
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Biuro Obslugi Inwestycji "KONCEPT" Kazimierz Walczak
ul. Pleszewska 51, 63-720 Kozmin Wikp.
tel. 603 796 531, fax. 627216 086

GMINA WRZESNIA z/s we Wrzesni,
westor: ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia
BUDOWA CHODNIKA W ULICY WIEJSKIE] W KACZANOWIE,
Zadanie WRAZ 7 PRZEBUDOWA_PASA JEZDNI
Rura betonowa C35/45 Lotaizage:_ Obreb Kaczanowo, ul. Wiejska dz.ew.nr 23906, 26912, 246, 14612

S Sudum Projekt budowiany - WYKONAWCZY
przepustowa dn100cm 290 Temat KONSTRUKCJA PRZEPUSTU 21000, L-10m
_Podbudowa betonowa C8/10 et R Ceors o, B TTITTST

Piasek na podbudowy A [Sprawda_Jerzy Guiek
- zageszczany mech. gr.15cm PRZEKROJ B-B

[Projektowal._Michal Olesik, upr. bud BN-10.9/81/80
p odz . 1 50 \Sorawdzi:_Wieslaw Kostérkiewicz_upr. proj. 1760/94/Lo
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