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) Konserwacja koryta w granicy
e ) g Rilgziatki ewidncyjnej nr 246
' g na dtugosci 100m
BARIERA OCHRONKA'® = .
3ariera ochronna ze stupkiem montowanymco4m. = %)ﬁ@m& — Przebudowa koryta-w granicy
Skrajna drogowa bari&fa ochronna, o normalnym poziomie ' - d2|ailk| ewnd.n(?yjnej nzr 246 She
20wstrzymywania, z atestem zgodnie z Norma EN 1317 Powierzchnia: 195m* &
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Ciek z kaStkibetonowe, Rozbiérka catkowita istniejacego Wi
-odprowadzenie poprzez WpUSty 76 sty, zasypanie piaskiem z Sile
We- do istfiejacego rowy zageszczeniem warstwowym, ‘g yE
odtworzenie konstrukcji pasa jezdni e
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Przebieg projektowanego
chodnika dfug.: - 465,50mb
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Pas//nierucho 0Sci zajmowany
obecnie przeg koryto rowu W19,

dbudowa koryta-Kanatu w granicy ~
ziatki ewidncyjnej nr 269/2
owierzchnia: 195m2.
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Konserwacja koryta w granicy
dziatki ewidncyjnej nr 269/2
osci 100m

Wojewddztwo: wielkopolskie Uklad wspdlzednych Poswiadcza sie, Ze ninigjszy dokument

Gmina: Wrzesnia 303005_5 . 200018 p

Obreb: Kaczanowo 303005_5.0319 s plaskich - Zostal apracowsiny w wyniku prac

Nr ark. mapy: 1:3 5:6.175.17.23.3.1; 6.175.17.23.3.2; 6.175.17.23.3.3; 6.175.17.23.3.4 Unlad wysokosciony Kronsztad 86 geodezyjnych  Kartograficznych, ktdrych

Ozn. Kanc.: NGK.6640.444.2018 rezultaty zawiera operat techniczny
Mapa do celdw projektowych zostala wpisany do ewidencji materialow paristwowego

zasobu geodezyjnego f kartograficznego
STAROSTA WRZESINSKI
P 3020. 10413 957
(dentyfikalor ewidencyjny materists z8s0bu - operatu technicznego)

w0510

wykonana bez ustalania obcigzeri

09.04.2018 1.
stuzebrosciami gruntowym.

Stan aktuainy na dzien

‘ningjszej mapie urzadze podziemnych, Kidre nie byl
Zgioazond do inwentaryzaci b o oych brak est
omec w insiyluciach brandowych,

Uslugi Geodezyjno-Kartograficzne
MIROSEAW GOLAWSK!
Uor. Zawodowe Nr 13954
GUTOWD WIELKIE 82-302 Wegierki
261 436-145, 802 1 -

NP 7foa 630675425
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Moatgoryatia Nowaczykl
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1. Projektowany zebieg chodnika:

- dtugosc catkowita
powierzchnia brutto
- nawierzchnia - kostka betgnows
- {raweznik drogowy - 15x25x100
- Dbrzeze betosawe - 8x25x100

. Podesty stalowe_jako ochrona systemy

korzenipbwego drzew-przydroznych
- ilos¢ : - Mszt
- Pow. taczna: - 15,85m%

do rowu poprzeézprzepusty poprzeczne .

W przypadku wpustu Wp-T=odprawadzenie do istniejacej

kanalizacji deszczowej w ulicy Kaliskiej
- wpusty uliczne bez osadnikow- 6szt
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WPUST ULICZNY

. Kanalizacja deszczowa powierzchnjowa-z.odprowadzeniem

| 98,
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] 4. Warstwa wierzchnia jezdni - asfalt AC5 gr. 8cm-(4+4)
| -powierzchnia faczna - 2365,50m>.

- 392,0mbsy
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Biuro Obstugi Inwestycji "KONCEPT" Kazimierz Walczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Kozmin Wikp.
tel. 603 796 531, fax.: 62:7216 086

Inwestor:

~. GMINA WRZESNIA z/s we Wrzesni,
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Zadanie:

BUDOWA CHODNIKA W ULICY WIEJSKIEJ W KACZANOWIE,
WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIAGU ROWU W-1

Lokali

Obreb Kaczanowo, ul. Wiejska,dz.ew.nr 239/6, 269/2, 246, 146/2|

Studium:

Projekt budowlany - wykonawczy ZADANIE 1

Temat:

PROJEKT ZAGOSP. TERENU - PRZEPUST dn1000

Projektowaf: ~ Andrze] Cichoradzki upr.:Bn-10.9/17/81

Prdjektowat: Wiestaw Kostorkiewicz upr. proj. 1760/94/Lo

Projektowat: Michat Olesik, upr. bud.BN-10.9/81/80

Sprawdzit: Jerzy Cwiek upr.:.UAB8546/11/62/89

Sprawdzit: Przemystaw Konopski LOD/0001/POOK/04:

28.09.2018r.
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Skala 1 : 500 Nr rys: z




