STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 601-KAC-001 KOBRA wer. 14

PRZEDMIAR ROBOT

Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

Obiekt: Budowa i przebudowa chodnikéw w Kaczanowie

Budowa chodnika w ul. Wiejskiej w Kaczanowie wraz z przebudowa przepustu

Inwestor : Gmina Wrze$nia

Adres: ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzeénia



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 601-KAC-001 KOBRA wer. 14

Budowa chodnika w ul. Wiejskiej w Kaczanowie wraz z przebudowa przepustu
Budowa: Chodniki, alejki, $ciezki rowerowe
Obiekt: Budowa i przebudowa chodnikéw w Kaczanowie

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 05.06.2020

Lp. Kod CPV Opis dziatu

A Wykonanie oznakowania ruchu zastepczego na czas budowy chodnika w ulicy Kaliskiej CPV:
34928470-3, 34992300-0

B Uzupetnienie konstrukcji i nawierzchni jezdni w pasie ulicy Wiejskiej CPV: 45233000-9
B.a ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
B.b PODBUDOWY
B.c NAWIERZCHNIA JEZDNI
c Chodnik w pasie ulicy Wiejskiej i ul.Gospodarskiej CPV: 45233000-9
D Chodnik w pasie ulicy Kaliskiej DW442 CPV: 45233000-9
E Zmiana statej organizacji ruchu, montaz barier ochronnych CPV: 34928470-3, 34992300-0

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 601-KAC-001 KOBRA wer. 14

Budowa chodnika w ul. Wiejskiej w Kaczanowie wraz z przebudowa przepustu
Budowa: Chodniki, alejki, $ciezki rowerowe
Obiekt: Budowa i przebudowa chodnikéw w Kaczanowie
Data: 05.06.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
A | Wykonanie oznakowania ruchu zastepczego na czas budowy chodnika w ulicy Kaliskiej CPV: 34928470-3,
34992300-0
1| KNR 2-31 0818-01 22,00 m

[ ORGBUD wyd.lll 1993 biuletyny do 9 1996 |
Rozebranie poreczy ochronnych rurowych U12a, na skrzyzowaniu Kaliska, Wiejska

12+10= 22,00
Razem = 22,00 | m
2|2-310703-03 + 1,00 | kpl
Oznakowanie ruchu zastepczego na czas budowy chodnika
1= 1,00
Razem = 1,00 | kpl
3| KNR 2-31 0706-06 27,30 | m2
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 |
Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych farbg chlorokauczukowg
- analogia - przeniesienie oznakowania P-10 w zwigzku ze zmiang lokalizacji przej$cia, w ciggu ulicy Kaliskie]
65%42= 27,30
Razem = 27,30 | m2

B | Uzupetnienie konstrukcji i nawierzchni jezdni w pasie ulicy Wiejskiej CPV: 45233000-9

B.a | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

4| KNNR 1 0111-01 0,47 | km
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.

0.466 = 0,47
Razem = 0,47 | km
5| KNNR 6 0806-01 57,00 m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Rozebranie kraweznikéw i ptyt betonowych betonowych na zjazdach na podsypce piaskowej
20+2*45+2*14= 57,00
Razem = 57,00 | m
6| KNNR 6 0801-06 35,40 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie - dotyczy tawy betonowej
118*0.3 = 35,40
Razem = 35,40 | m2
7| KNNR 6 0802-04 1 875,25 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Analogia :Rozebranie poprzez frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 2 cm mechanicznie - z
profilowaniem spadkéw poprzecznych
388.5%45+254*5= 1875,25
Razem = 1875,25 | m2
8| KNR 4-04 1103-04 37,51 | m3

[ ORGBUD wyd.lll 1994, biuletyny do 9 1996 ]

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym
na odleg. 1 km - wraz z utylizacjg

1875.25*0.02 = 37,51
Razem = 37,51 | m3
9 | KNR 4-04 1103-05 37,51 {m3

[ ORGBUD wyd.lll 1994, biuletyny do 9 1996 ]

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy

nast.rozp. 1 km
1875.25%0.02 = 37,51

Razem = 37,51 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 601-KAC-001 KOBRA wer. 14

Budowa chodnika w ul. Wiejskiej w Kaczanowie wraz z przebudowa przepustu
B. Uzupetnienie konstrukcji i nawierzchni jezdni w pasie ulicy Wiejskiej CPV: 45233000-9
B.a. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Data: 05.06.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

10 | KNR 2-31 1406-03 2,00 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1993, biuletyny do 8 1996 |

Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych

2= 2,00
Razem = 2,00 | szt.
11| KNR 2-31 1406-04 2,00 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1993, biuletyny do 9 1996 ]
Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociggowych i gazowych
2= 2,00
Razem = 2,00 | szt.
12 | KNR 2-31 1406-05 2,00 | szt.
[ ORGBUD wyd.lIl 1993, biuletyny do 9 1996 ]
Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych
2= 2,00
Razem = 2,00 | szt.

B.b | PODBUDOWY

13| KNNR 6 0102-02 427,35 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]

Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni

3885*1.1= 427,35
Razem = 427,35 | m2
14 | KNNR 6 0103-03 427,35 | m2

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]

Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne

poszerzenia jezdni
3885*1.1= 427,35
Razem = 427,35 | m2
15 | KNNR 6 0109-01 427,35 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.10cm
3885*1.1= 427,35
Razem = 427,35 | m2
16 | KNNR 6 0113-02 427,35 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm
3885*1.1= 427,35
Razem = 427,35 | m2
17 | KNR AT-03 0202-01 427,35 | m2
[(N.Z.) ATHENASOFT wyd.1 2000 ]
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej ; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
3885*1.1= 427,35
Razem = 427,35 | m2

B.c | NAWIERZCHNIA JEZDNI

18 | KNR AT-03 0202-02 2136,75| m2
[(N.Z.) ATHENASOFT wyd.l 2000 ]

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

388.5*5.5= 2136,75
Razem =| 213675 |m2
19| KNNR 6 0308-01 2136,75| m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)

388.5*5.5= 2136,75
Razem = 2136,75 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 601-KAC-001 KOBRA wer. 14

Budowa chodnika w ul. Wiejskiej w Kaczanowie wraz z przebudowa przepustu
B. Uzupetnienie konstrukcji i nawierzchni jezdni w pasie ulicy Wiejskiej CPV: 45233000-9
B.c. NAWIERZCHNIA JEZDNI
Data: 05.06.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

o

20 | KNNR 6 0309-05 2136,75 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
388.5*5.5= 2136,75

Razem = 2136,75 | m2

C | Chodnik w pasie ulicy Wiejskiej i ul.Gospodarskiej CPV: 45233000-9

212-310703-03 + 1,00 | kpl
Oznakowanie ruchu zastepczego na czas budowy chodnika

1= 1,00
Razem = 1,00 | kpl
22| KNNR 6 0102-02 675,90 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
3755*18 = 675,90
Razem = 675,90 | m2
23| KNNR 6 0103-03 675,90 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
poszerzenia jezdni
3755*1.8= 675,90
Razem = 675,90 | m2
24| KNNR 6 0109-01 600,80 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.10cm
3755*16= 600,80
Razem = 600,80 | m2
25| KNNR 6 0113-02 621,60 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm
3885*16= 621,60
Razem = 621,60 | m2
26 | KNNR 6 0403-01 434,90 ' m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na fawach betonowych
3755+45+144 = 434,90
Razem = 434,90 | m
27| KNNR 6 0404-05 387,00 | m

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg

3755+ 11.5= 387,00
Razem = 387,00 | m
28 | KNNR 6 0403-04 50,41 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 22x30 cm na tawach na podsypce cementowo-piaskowej
194+42+41+41+47+40+55+4410= 50,41
Razem = 50,41 | m
29 | KNR 2-31 0402-04 5,67 | m3
[ ORGBUD wyd.Ill 1993, biuletyny do 9 1996 ]
tawa pod krawezniki betonowa z oporem - dotyczy kraweznika najazdowego

50.41*0.25*0.45 = 5,67
Razem = 5,67 | m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 601-KAC-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Budowa chodnika w ul. Wiejskiej w Kaczanowie wraz z przebudowa przepustu
C. Chodnik w pasie ulicy Wiejskiej i ul.Gospodarskiej CPV: 45233000-9

Data: 05.06.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
30| KNR 2-31 0402-04 23,29 | m3
[ ORGBUD wyd.lll 1993, biuletyny do 9 1996 ]
tawa pod obrzeza betonowa z oporem dotyczy obrzeza
388.2%0.25*0.24 = 23,29
Razem = 23,29 | m3
31| KNR 2-31 0402-04 43,22 | m3
[ ORGBUD wyd.lll 1993, biuletyny do 9 1996 ]
tawa pod obrzeza betonowa z oporem dotyczy cieku i kraweznika przylegajacych réwnolegle
384.20*0.25*0.45 = 43,22
Razem = 43,22 | m3
32| KNR AT-03 0401-01 354,50 | m
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Scieki uliczne wykonane z kostki betonowej dwurzedowo
3545 = 354,50
Razem = 354,50 | m
33| KNNR 11 0505-02 15,25 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 150 mm
5%3.05= 15,25
Razem = 1525|m
34| KNNR 4 1424-02 5,00 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.600 mm bez osadnika z wpustem ulicznym przykraweznikowym klasy D400
5.000 = 5,00
Razem = 5,00 | szt.
35| KNR 2-31 0511-03 600,80 | m2
[ ORGBUD wyd. Il 1993, biuletyny do 9 1996 ]
Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej bezfazowej,betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3755*16= 600,80
Razem = 600,80 | m2
36 | KNR 2-31 0511-03 225,27 | m2
[ ORGBUD wyd. Il 1993, biuletyny do 9 1996 ]
Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej bezfazowej,betonowej grafitowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej na zjazdach na posesje
15.95 +75.10 + 16.35 + 16.45 + 14.8 + 15.64 + 23.05 + 11.75+6.48 + 9.35 + 20.35 = 22527
Razem = 225,27 | m2
37 | kalk wiasna 11,00 | szt
Podesty stalowe - ochrona systemu korzeniowego przydroznych drzew (pow. taczna 15,85 m2) wg rys. 6a
D | Chodnik w pasie ulicy Kaliskiej DW442 CPV: 45233000-9
38| KNNR 6 0102-02 190,80 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
79524 = 190,80
Razem = 190,80 | m2
39| KNNR 6 0103-03 190,80 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
poszerzenia jezdni
795%*24 = 190,80
Razem = 190,80 | m2
40| KNNR 6 0109-01 182,85 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5MPa gr.10cm
795*23= 182,85




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 601-KAC-001 KOBRA wer. 14

Budowa chodnika w ul. Wiejskiej w Kaczanowie wraz z przebudowa przepustu
D. Chodnik w pasie ulicy Kaliskiej DW442 CPV: 45233000-9

Data: 05.06.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary

Razem = 182,85 | m2

411 KNNR 6 0113-02 182,85 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm

795%23= 182,85
Razem = 182,85 | m2
42 | KNNR 6 0403-04 79,50 | m

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-

piaskowej
79.5= 79,50
Razem = 79,50 | m
43 | KNNR 6 0404-05 60,70 | m

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg,

16.2+32.0+125= 60,70
Razem = 60,70 | m
44 | KNNR 6 0403-04 50,41 |m

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 22x30 cm na tawach na podsypce cementowo-piaskowej

194+42+41+41+47+40+55+4410= 50,41
Razem = 50,41 |m
45| KNR 2-31 0402-04 4,41 | m3

[ ORGBUD wyd.lIl 1993, biuletyny do 9 1996 |

tawa pod krawezniki betonowa z oporem - dotyczy kraweznika prostokatnego

70.5%0.25%0.25= 441
Razem = 441|m3
46 | KNR 2-31 0402-04 3,04 m3
[ ORGBUD wyd.lIl 1993, biuletyny do 9 1996 ]
tawa pod obrzeza betonowa z oporem dotyczy obrzeza
60.7*0.2*0.25= 3,04
Razem = 3,04 | m3
47| KNR 2-31 0402-04 10,93 | m3
[ ORGBUD wyd.lIl 1993, biuletyny do 9 1996 ]
tawa pod obrzeza betonowa z oporem dotyczy cieku i kraweznika przylegajacych réwnolegle
79.5%0.25%0.55 = 10,93
Razem = 10,93 | m3
48 | KNR AT-03 0401-01 79,50 | m
[ ATHENASOFT wyd. 2000 ]
Scieki uliczne wykonane z kostki betonowej dwurzedowo
79.5= 79,50
Razem = 79,50 | m
49| KNNR 11 0505-02 3,05|m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 150 mm
3.05= 3,05
Razem = 3,05|m
50 | KNNR 4 1424-02 1,00 | szt.

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.600 mm z osadnikiem i wpustem ulicznym przykraweznikowym klasy D400
1.000 = 1,00

Razem = 1,00 | szt.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 601-KAC-001 KOBRA wer. 14

Budowa chodnika w ul. Wiejskiej w Kaczanowie wraz z przebudowa przepustu
D. Chodnik w pasie ulicy Kaliskiej DW442 CPV: 45233000-9

Data: 05.06.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary

51| KNNR 4 0219-04 8,00 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Whpusty uliczne liniowe d-150 - montaz poprzez analogie
8= 8,00

Razem = 8,00 | szt.

52| KNR 2-31 0511-03 137,30 | m2
[ ORGBUD wyd.lll 1993, biuletyny do 9 1996 ]

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej bezfazowej,betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

27.90+78.97 +30.43 = 137,30
Razem = 137,30 | m2
53 | KNR 2-31 0511-03 47,75 | m2

[ ORGBUD wyd.lll 1993, biuletyny do 9 1996 ]

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej bezfazowej,betonowej grafitowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej na zjazdach na posesje
19.85+13.95 +13.95= 47,75

Razem = 47,75 | m2

E | Zmiana statej organizacji ruchu, montaz barier ochronnych CPV: 34928470-3, 34992300-0

54 | KNR 2-31 0704-01 26,00 | m
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m - montaz poprzez analogie¢ BARIERA RUROWA U12a "A"
Bariera ochronna dtugosci 2,0m,
z atestem zgodnie z Normg EN 1317

16+10 = 26,00
Razem = 26,00 | m
55|2-31 0703-03 + 1,00 | kpl
Wykonanie oznakowania zmiany statej organizacji ruchu w ul. Kaliskiej
1= 1,00
Razem = 1,00 | kpl
56 | KNR 2-31 0706-06 26,00 | m2
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]
Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych farbg chlorokauczukowg
- analogia - oznakowanie P-10
6.5%4.0= 26,00
Razem = 26,00 | m2

- Koniec wydruku ---



