
PRZEKRÓJ A-A
podz.: 1:50

PRZEKRÓJ B-B
podz.: 1:50

Rura betonowa C35/45
 przepustowa dn100cm

Podbudowa betonowa C8/10220

95

Podbudowa betonowa C8/10, gr 15cm

Beton asfaltowy AC5s, gr. - 4cm -
Beton asfaltowy Ac5 gr. 4cm -
    Emulsja wiążąca , gr. - 0,5-1,0cm
         Tłuczeń drogowy, grad.31,5-50 -  20cm

700

Ø100
Grunt rodzimy,

-dogęszczony do Id-0,95

KONSTRUKCJA PRZEPUSTU Ø1000, L-10m

Zadanie:

Projektował:

Sprawdził:

GMINA WRZEŚNIA  z/s we Wrześni,

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

28.09.2018r.

Skala 1 : 50 Nr rys: 6

BUDOWA CHODNIKA W ULICY WIEJSKIEJ W KACZANOWIE,
               WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  PASA JEZDNI

 Inwestor:

Projekt budowlany  - WYKONAWCZY
Temat:

Biuro Obsługi Inwestycji "KONCEPT" Kazimierz Walczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp.

   tel. 603 796 531,  fax.: 62 7216 086

 Lokalizacja:  Obręb Kaczanowo, ul. Wiejska,dz.ew.nr 239/6, 269/2, 246, 146/2
 Studium:

Wiesław Kostórkiewicz  upr. proj. 1760/94/Lo
Michał Olesik, upr. bud.Projektował:

Opracował: Tobiasz Walczak KPZ326

Piasek na podbudowy- zagęszczany warstwowo do Id1,0
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Piasek zagęszczony warstwowo
Obrzeże betonowe 100x30x8cm

Kostka betonowa 10x20cm , gr. - 8cm
    Podsypka stabiliz. cementem , gr. -3cm

Krawężnik  betonowy 100x30x15

950

Podbudowa z kruszywa łam. stabil. mech. 18cm

995
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Przebudowane

koryto rowu W-19

Przebudowane koryto
 rowu W-19
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Kostka granitowa na zaprawie
i podbudowie betonowej, C8/10, gr10cm

2,0%

Kostka granitowa na zaprawie
i podbudowie betonowej C8/10, gr10cm

Kostka granitowa na zaprawie
i podbudowie betonowej C8/10, gr10cm

ELEWACJE WLOTU I WYLOTU
podz.: 1:50

A

A

B

B

RZUT POZIOMY
podz.: 1:50

Chodnik na części
przebudowanej przepustu

-konstrukcja, jak po
 przeciwległej stronie

BARIERA u11a "A"
Bariera ochronna  długości 2,15m,
 z atestem zgodnie z Normą EN 1317

BARIERA u11a "A"
Bariera ochronna  długości 2,15m,
 z atestem zgodnie z Normą EN 1317

Podbudowa bet. C8/10, gr. 15cm

Beton asfaltowy AC5s, gr. - 4cm -
Beton asfaltowy Ac5 gr. 4cm -
    Emulsja wiążąca , gr. - 0,5-1,0cm
         Tłuczeń drogowy, grad.31,5-50 -20cm

Piasek na podbudowy
- zagęszczany warstwowo do Id1,0

96.62

WLOT
WYLOT

Ciek z kostki bet.10x20cmgr.8cm
- trzyrzędowy z wpustami ulicznymi

2,0% 2,0%

Ciek z kostki bet.10x20cmgr.8cm
- trzyrzędowy z wpustami ulicznymi

Krawężnik  betonowy 100x30x15

WLOT

WYLOT

BARIERA RUROWA U11a Z PIONOWYMI SZCZEBLINKAMI

- 215 cm x 170 (110) cm - RURA fi 60,3/48,3 mm

- DWA PRZECIĄGI - DO WBETONOWANIA -

215 1105

Fundamentowanie
- wg wytycznych

wybranego producentaFundamentowanie
- wg wytycznych

wybranego producenta
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BARIERA u11a "A"
Bariera ochronna  długości 2,15m,
 z atestem zgodnie z Normą EN 1317

2,0%

2,0%
2,0%

2,0%
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Chodnik w ciągu
 ulicy Wiejskiej

Chodnik w ciągu
 ulicy Wiejskiej

Chodnik w ciągu
przebudowanego

 przepustu

Chodnik w ciągu
przebudowanego

 przepustu

Jezdnia asfaltowa
w ciągu ulicy Wiejskiej

Jezdnia asfaltowa
w ciągu ulicy Wiejskiej

RZĘDNE GEOGRAFICZNE:
Wlot:

N: 52° - 17,24' - 67"
E: 17° - 34,54' - 01"

Wylot:
N: 52° - 17,24' - 98"
E: 17° - 34,54' - 92"

RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE:
Wlot  : - 96.62 m.n.p.m.
Wylot: - 96.59 m.n.p.m.

RZĘDNE GEODEZYJNE:
Wlot:

x-6471477.9837
y-5795266.5907

Wylot:
x-6471477.1091
y-5795268.3572

995

120

Ø100

Podbudowa betonowa C8/10

Piasek na podbudowy
- zagęszczany mechanicznie gr.15cm

Obudowa betonowa
wylotu C35/45

Rura betonowa C35/45
 przepustowa dn100cm

Obudowa betonowa
wylotu C35/45

Piasek na podbudowy
- zagęszczany mech. gr.15cm

Obudowa betonowa
wlotu C35/45

10
5°

Prefabrykowana obudowa
betonowa wylotu dn1000

Prefabrykowana obudowa
betonowa wlotu dn1000

Obudowa betonowa
istniejącego Kd300

Sprawdził:
Andrzej Cichoradzki upr.:Bn-10.9/17/81
Jerzy Ćwiek  upr.:UAB8546/II/62/89


