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Projektowany odcinek chodnika
w drodze wojewódzkiej nr 442
     - powierzchnia brutto - 141,0m².
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PROJEKT  ZAGOSP. TERENU - PRZEPUST dn1000

Zadanie:

Projektował:

GMINA WRZEŚNIA  z/s we Wrześni,

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

28.09.2018r.

Skala 1 : 500
Nr rys: 2

BUDOWA CHODNIKA W ULICY WIEJSKIEJ W KACZANOWIE,
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  PRZEPUSTU W CIĄGU ROWU W-19

 Inwestor:

Temat:

Biuro Obsługi Inwestycji "KONCEPT" Kazimierz Walczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp.

   tel. 603 796 531,  fax.: 62 7216 086

 Lokalizacja:
 Studium:

Wiesław Kostórkiewicz  upr. proj. 1760/94/Lo
Michał Olesik, upr. bud.Projektował:

-Rysunek poboczny I-,podz. 1:50
PODEST STALOWY, AŻUROWY - 11szt
-ochrona systemu korzeniowego
 drzew w poboczu pasa drogi
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Krawężnik 15x30x100
Kostka betonowa   8cm

Podbudowa warstwowa chodnika
Obrzeże chodnikowe 8x25x100

Grunt rodzimy - bez zmian

Pień drzewa - lipa 9szt,
 średnica 60-90cm PRZEKRÓJ  A-A
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Pas nieruchomości zajmowany
 obecnie przez koryto rowu W19,
  powierzchnia: 85,0m²

- zasypanie,
- rekultywacja,

Odbudowa koryta Kanału w granicy
działki ewidncyjnej nr 269/2
Powierzchnia: 195m².

Przebudowa koryta  w granicy
działki ewidncyjnej nr 246
Powierzchnia: 195m².

Konserwacja  koryta  w granicy
działki ewidncyjnej nr 246
na długości 100m
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Konserwacja  koryta  w granicy
działki ewidncyjnej nr 269/2
na długości 100m

1,3

Wypełnienie uzupełniające
- Kostka betonowa, pow. 4,8m²

Ciek z kostki betonowej,
- odprowadzenie

 do istniejącego Kd300

Ciek z kostki betonowej,
-odprowadzenie poprzez wpusty
Wp- do istniejącego rowu

Rozbiórka całkowita istniejącego
przepustu, zasypanie piaskiem z
zagęszczeniem warstwowym,
odtworzenie konstrukcji pasa jezdni
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BARIERA OCHRONNA
Bariera ochronna  ze słupkiem  montowanym co 4 m.
Skrajna drogowa bariera ochronna, o normalnym poziomie
powstrzymywania, z atestem zgodnie z Normą EN 1317

BARIERA u12a "A"
Bariera ochronna  długości 2,0m,
 z atestem zgodnie z Normą EN 1317
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WPUST ULICZNY

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Obręb: KACZANOWO
Dz. ew. nr 127/1, 239/6, 303

Przebieg projektowanego
chodnika dług.: - 465,50mb

ORIENTACJA
podz.1:10 000

OBJAŚNIENIA:
1. Projektowany przebieg chodnika:

- długość całkowita                                 - 465,95mb
- powierzchnia brutto                              - 833,50m²,
- nawierzchnia - kostka betonowa   8cm - 594,00m²
- Krawężnik drogowy - 15x25x100          - 375,5mb
- Obrzeże betonowe - 8x25x100             - 392,0mb

2. Podesty stalowe jako ochrona systemu
     korzeniowego drzew przydrożnych

- ilość :               - 11szt
- Pow. łączna:    - 15,85m²,

3. Kanalizacja deszczowa powierzchniowa z odprowadzeniem
    do rowu poprzez przepusty poprzeczne .
    W przypadku wpustu Wp-1 - odprowadzenie do istniejącej
     kanalizacji deszczowej w ulicy Kaliskiej

- wpusty uliczne bez osadników- 6szt
4. Warstwa wierzchnia jezdni - asfalt AC5 gr. 8cm-(4+4)
-powierzchnia łączna - 2365,50m².

Wp-5

  Rejon przebudowy
istniejącego przepustu
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RZĘDNE GEOGRAFICZNE:
Wlot:

N: 52° - 17,24' - 67"
E: 17° - 34,54' - 01"

Wylot:
N: 52° - 17,24' - 98"
E: 17° - 34,54' - 92"

RZĘDNE GEODEZYJNE:
Wlot:

x-6471477.9837
y-5795266.5907

Wylot:
x-6471477.1091
y-5795268.3572

Andrzej Cichoradzki upr.:Bn-10.9/17/81

Jerzy Ćwiek  upr.:UAB8546/II/62/89

Projekt budowlany  - wykonawczy   ZADANIE 1
 Obręb Kaczanowo, ul. Wiejska,dz.ew.nr 239/6, 269/2, 246, 146/2

Sprawdził:
Sprawdził:

Projektował:

Przemysław Konopski LOD/0001/POOK/04:


