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1. Podstawa opracowania

Podstaw merytoryczg wykonania schematu systemu automatycznego nawadnia
granicach obejmggych teren projektowanej inwestyciji, jest zlecenie.

W opracowaniu wykorzystano:
- Projekt koncepcyjny zagospodarowania ziegJembkot WOK w skali 1:500;
- literatue zrodtows.

- wizje lokalry
- przedmiar

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest opis systemu automadgo nawadniania zieleni przy
ul. Kosciuszki 21 we Wrzéni

3. Zasob
-Stan istniejcy zagospodarowania

4. Wytyczne

- Nawadnianie powinno léyoszczdne, ale takie, aby woda przenikata ngbgkas¢ okoto 20
cm (to jest na gbokas¢ zakorzenienia gitraw ) zaleca gizraszanie trawnikow
codziennie — najlepiej ghym wieczorem lub nad ranem .



5. Zapotrzebowanie traw na woa

Zapotrzebowanie traw na wegest bardzo wysokie, wynosi 2-4 mm dawki polewone|
doke. Zalezy od gatunkdw traw, temperatury, nastoneczniemiatru. W identycznych
warunkach zapotrzebowanie na wadaze by rézne , zaley bowiem od grubgei darni
gtebokasci systemu korzeniowego , wysakokoszenia i sposobuwytkowania trawnika .
Zapotrzebowanie na wodgest najwgksze w czasie najwkszych przyrostow masy traw (
wiosmg i paznym latem).J# po kilku dniach suszy trawa traci sztyvstid zmienia odcie.
Trawniki naley nawadnid, gdy ziemia wyschnie naggokas¢ okoto 3 cm, dawkami nie
wieckszymi niz 4 mm / m2 poditga / godzir . Podczas upatow miody trawnik naje
podlew& czsto, nawet 2x na debStarszy rzadziej, ale gkiszymi dawkami . Nawadnianie,
ktére nawika ptytko glelg do gkbokas¢ 1-2 cm jest nieskuteczne, a nawet szkodliwe .
Prowadzi do rozwoju korzeni tylko w tej strefieamieranie giboko potazonych korzeni .
Przy podlewaniu gleba powinnadywilzona na gibokas¢ okoto 10-15 cm, gwarantuje to
wiasciwy rozwoj systemu korzeniowego traw nackgzej gebokasci . Zbyt ptytkie
Wyksztatcenie sisystemu korzeniowego czyni trawnik bardzo Miveym na susz.

6. Opis wykonania

System automatycznego nawadniania jest to syst&adagicy sk z instalacji wodnej
wkopanej pod powierzchnie ziemi, zestawu zraszagayurzanych oraz linii kroplggej
wraz ze sterowaniem.

Woda do zraszaczy doprowadzana jest gipedziemnych ruroggow polietylenowych

32 . Sié skiada sj z 13 sekcji. Na ¢&ci graficznej kada sekcja oznaczona zostata innym
kolorem. Og6tem 40 szt. zraszaczy wynurzanych.zaeee g o r&znych parametrach
dziatania ( tzn. promieniach zraszania wod

- Zraszacza Raind Bird 3500 - 33szt
- RAIN BIRD VAN 15 — 7szt
- Linia kroplujgca — 218 mb

Zraszacze instalujemy na rurggu przesytowym PE32 zgodnie zécig graficzry projektu.
(umiejscowienie zraszaczy)



Linie kroplujaca podgczamy do rurogigu PE 32. Utaenie Linii kroplupcej wg czsci
graficznej projektu.

W systemie powinien znajdowai¢c sterownik Sterownik bateryjny np. Rain Bird WP X4z
Od strony frontowej oraz WPX6 ¢xi za budynkiem

System zasilany woda ze¢gja wodocigowego, ktory znajduje sha przedmiotowej dziatce.

Wode od od wodomierza do skrzynki zaworowej doprowéda pomog istniegcych rury
PE 32.

Powykonywaniu automatycznego nawadniania winna Zgstaeprowadzona proba dziatania
calego systemu.

Wykopy pod rury rozprowadzgge powinny by wykonane na gbokas¢ 0,4m i szerok&t
0,3m. Wykopy pod rury doprowadzag pod zraszacze powinnydwyykonane na gbokas¢
ok. 0,3m. Dno wykopu powinno byéwne i wyprofilowane. Odktad urobku powiniencby

dokonywany tylko po jednej stronie wykopu w odlggipco najmniej 0,7m od kraelzi

klina odtamu. W miejscach, w ktérych przewod przmt#i pod chodnikiem natg
zastosowaostorg przewodu np. z rury PCV.

Przed zasypaniem rowow nayepotazy¢ niebieslg folie ostrzegawez 10cm na ruy.

Maksymalny i minimalny wydatek na jedno podlewashizéenne sekcji przy zateniu czasu
podlewania 20min (zraszacze) i 60min (linia krogpda))

Wydatek minimalny:
Zraszacze Rain Bird 3504PC 0,12 m3/hx33szt=3,96n6®min =0,066m3/min
0,066x20min=1,32m3

Zraszacze RAIN BIRD 1804 0,1m3/hx7szt=0,7m3/h:66:@i01m3/min
0,01m3/x20min=0,23m3

linia kroplujaca 218mb x 2l/h = 4361 = 0,436m3/h

Minimalny wydatek dobowy instalacji 1,986 m3



Wydatek maksymalny:
Rain Bird 3504PC 0,67 m3/hx33szt = 22,11:60min360,m3/min
0,369 m3/min x 20min = 7,37 m3

Zraszacze RAIN BIRD 1804 0,6m3/hx7szt=4,2 m3/h:66r8i07 m3/min
0,24m3/x20min=1,4m3

linia kroplujagca 218mb x 2I/h = 4361 = 0,436m3

Maksymalny wydatek dobowy instalacji 9,206n3

7. Uproszczony opis instalacji
7.1. Lokalizacja zraszaczy w terenie

Prace montasowe rozpoczynamy od usytuowania zraszaczy w tefwgiezsci graficznej
opracowania). Do tego celu potrzebredstupki, ktére nalgy wbi¢ w zieme w miejscach,
w ktérych keda znajdowaty sj zraszacze, a tak w punktach charakterystycznych, jak np.
zmiana kierunku trasy ruragu, boczne odgetienie itp.

7.2. Wykopy i utazenie przewodow

Wykopy wykonujemy przy zyciu topaty lub koparki tacuchowej metogl ,na odktad”.
Glebokas¢ wykopdw wynosi ok. 30 - 40 cm. W wykonanych wykopaiktadamy rury, a
nastpnie montujemy catinstalacg zgodnie z projektem przyyciu zlgczek skecanych.
W celu zapewnienia szczekw instalacji gwinty ksztattek pgézeniowych naley okrecat
tasma teflonow lub nicia uszczelniajca



7.3 Montaz zraszaczy

Sposobem patzenia zraszacza z guzasilajcs jest pojczenie za pomacodcinka
gictkiego przewodu o matéjednicy ( 20 mm) Pozwala na zainstalowanie

Zraszacza W pozycji pionowej, podczas gdy rurdaasa biegnie ze spadkiem.
Polczenie z rug zasilajca realizowane jest za pompobejmy naktadanej na rurPrzed
zatlazeniem obejmy naley sprawdzt czy posiada ona uszczelka wigciwym miejscu.
Nastpnie naley zamocowaé obejne ustawiagc wyjscie w odpowiedniej pozycji (do gory )
oraz dokeci¢ sruby mocugce, aby uniemdiwi ¢ przesuw obejmy na rurze

7.4 Studzienki rozdzielcze

Studzienki rozdzielcze stosuje sv celu zabezpieczenia umieszczanych w nich zaworow
elektromagnetycznych przed uszkodzeniami mechaymeznwoda. Montujemy je w
miejscach dogpnych, umaliwiajacych prowadzenie prac zyzanych z ustawianiem
zaworéw oraz ich odwadnianiem na okres zimowy. deg@nie powinny by tak
wkomponowane w teren, aby nie kolidowaty z archiiekterenu.

7.5 Automatyka sterowania

W skfad uktadu sterowania, jakjwczeniej wspomniano, wchodz sterownik wraz z
transformatorem, zawory elektromagnetyczne gogmik nawadniania i okablowanie.
Sterownik 4czymy z cewkami zaworow elektromagnetycznych zagmrkabli sterugcych.
Stosujemy tu kable wiekytowe, z ktérych jedna wspolngta stuzy do pohczenia
wszystkich zaworow ze ggzem sterownika oznaczonym lgeC” (COMMON, tzn.
wspolny masowy), a pozostatgty stuza do pohczenia poszczegoélnych zawordw ze
zlgczami sterownika oznaczonymi kolejnymi numerant,13 itd., ktére oznaczaqj
poszczegolne sekcje nawodnienioweeliewi¢gc dany zawor elektromagnetyczny geaymy
ze zhczem sterownika oznaczonym numerem npgcdzie to oznaczatae sekcja
wyposaona w ten zawor jest pierwssekch nawodnieniow.

Wytacznik nawodnienia naky wiaczy¢ w obwod wpinajc przewody w masdla
elektrozaworow . Miejsce zainstalowania yonika naley wybra tak, aby znajdowat sion
na terenie odkrytym, wystawionym na dziatanie deszblie mae on oczywicie znajdowa
sie W zas¢gu oddziatywania zraszaczy.

Do taczenia kabli elektrycznych naleuzywaé hermetycznych konektoréw pakzeniowych
DBY.

Kable naley uktada w wykopach razem z rurami w celu minimalizacji @baiemnych.



7.6. Sprawdzanie systemu oraz zasypanie

Po zmontowaniu systemu najesprawdzt szczelné¢ uktadu. Po uruchomieniu nale
sprawdzé¢ doktadnd¢ pokrycia powierzchni podlewanej przez zraszacag sprawnge
elementow elektronicznych uktadu. ( sterownik, odupeszczu, elektrozawory).

Zasypanie systemu powinno odbyinse przy pomocy odktadu. W miapostpu
zasypywania nalgy zag:szcz& poszczegolne warstwy. Wykop powinientlmpznaczony
niebieslk taéma ostrzegawcz

Po zasypaniu systemu najezwrocic szczegoln uwag na wypoziomowanie zraszaczy oraz
wykona ponownie czynrnici sprawdzajce.

8. Uruchomienie systemu i konserwacja
Przed uruchomieniem systemu riglevykona nastpujace czynnéci:
1. Zamkmy¢ zawory spustowe.
2. Napeiné¢ uktad wodh
3. Zaprogramowasterownik
4. Skorygowé ewentualne ,niedolewanie”
Konserwacja systemu po okresie wegetacyjnym palega
1.0dckciu przyhcza wody (zawor kulowy)

2.0dwodnieniu systemu ( zawor spustowy)
3.Przedmuchaniu systemu sjony powietrzem

9. Eksploatacja systemu nawadniian

Podstaw poprawnej eksploatacji systemu nawadyuago jest doktadny instruktaidzielony
uzytkownikowi przez firng instalupca. Nalezy go przeprowadzizaraz po zakezeniu prac
montaowych.

10.0Obmiar robo6t

A. Rurociagi przesytowe:

PE 32 -763,5 mb

B. Skrzynka elektrozaworowa

Skrzynka Rain Bird VBA02675 — 3szt
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C. Elektrozawory

Rain Bird Elektrozawoi00-DV-9V1" - 13szt

D. Zraszacze
Rain Bird 3504 — szt.33
Zraszacz Rain Bird 1804 — 7szt
Linia kroplujgca Rain Bird — 218mb
E. Ukiad sterugcy systemem

Sterownik bateryjny Rain Bird WPX 4 -2 szt
Sterownik bateryjny Rain Bird WPX 6 -1szt

F. Wyhcznik systemu

Czujnik opadu Rain Bird RSD-BEx — 3szt
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