ZP-271/30/WIK-RK/2020

Zat A do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakup Ciezkiego Samochodu Ratowniczo — Gasniczego o pojemnosci zbiornika wodnego min. 6 800 lir.

Minimalne wymagania dla ciezkiego samochodu ratowniczo-gasniczego

LP. PODSTAWOWE WYMAGANIA JAKIE WINIEN SPEENIAC OFEROWANY POJAZD

1 Warunki ogélne

a) pojazd musi spetnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym, z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych
zgodnie z Ustawg "Prawo o ruchu drogowym." (tj. Dz. U. z 2012 r., Nr 198, poz. 1137 ze zm.);

b) pojazd musi posiada¢ oznakowanie zgodne z zatgcznikiem nr 1 do Zarzadzenia Komendanta Gtéwnego PSP z dnia 20 stycznia 2006 .,

c) pojazd musi posiada¢ aktualne $wiadectwo homologacji podwozia oraz $wiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie

1.1 przeciwpozarowej,

d) pojazd musi spetnia¢ wymagania ogélne i szczegoétowe przewidziane dla ciezkiego samochodu ratowniczo-gasniczego — KG PSP,

e) pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2018, z przebiegiem nie wigkszym niz 500 km,

f) pojazd musi zapewnia¢ miejsca montazowe sprzetu zgodnie ze standardem wyposazenia wydanym przez KG PSP dla pojazdu z typoszeregu
GCBA7/40.

2 Podwozie z kabing

Masa catkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo — gasniczej (pojazd z zatoga, petnymi zbiornikami, zabudowsa i wyposazeniem) nie moze
przekroczy¢ technicznej dopuszczalnej masy catkowitej okreslonej przez producenta podwozia.

Podac¢ bilans masowy pojazdu z wyszczegoélnieniem na:

- mase catkowitg pojazdu z zatoga, petnymi zbiornikami, wyposazeniem

2.1| - mase wiasng pojazdu,

- mase wyposazenia

- naciski na o$ przednig i tylna,

- obcigzenia strony lewej i prawej pojazdu

(dopuszczalna réznica w obcigzeniu strony lewej i prawej nie moze przekroczy¢ 3 %)

Pojazd gotowy do akgcji (pojazd z zatoga, petnymi zbiornikami, zabudowg i wyposazeniem) powinien mie¢ :
Kat natarcia: min. 23 °

Kat zejscia: min. 23°

Przeswit pod osiami min. 305 mm

Wysokos$¢ catkowita pojazdu: max 3300 mm

Rozstaw osi: min. 4400 mm

Maksymalna dtugos$é pojazdu 9000 mm

Kat rampowy: min. 18 ©
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Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo — gasniczej (pojazd z zatoga, petnymi zbiornikami, zabudowg i wyposazeniem) w stosunku do

23 technicznej dopuszczalnej masy catkowitej pojazdu (do tzw. DMC technicznej) min. 3%.

2.4 | Staty naped obu osi 4x4, skrzynia redukcyjna, mozliwo$é blokady mechanizméw réznicowych min. osi tylnej oraz migdzyosiowego.

Ogumienie z bieznikiem terenowym dostosowanym do réznych warunkéw atmosferycznych (wielosezonowe), na tylnej osi ogumienie blizniacze.

25 : ; o A .
Petnowymiarowe koto zapasowe bez konieczno$ci statego przewozenia w samochodzie.

Podwozie samochodu z silnikiem o zaptonie samoczynnym przystosowanym do ciggtej pracy bez uzupetniania cieczy chtodzacej, oleju oraz
26 przekraczania dopuszczalnych parametréw pracy okreslonych przez producenta.

" | Minimalna moc silnika 270 kW.

Silnik spetniajacy normy czystosci spalin min. EURO 6.

Skrzynia biegdw manualna, min. 12 biegowa, wyposazona w bieg petzajgcy do holowania bardzo ciezkich tadunkéw (np. podczas wyciggania z

27 rowu innych pojazdéw), skrzynia rozdzielcza z reduktorem do jazdy w terenie.

28 Przystawka odbioru mocy przystosowana do dtugiej pracy, z sygnalizacjg wigczenia w kabinie kierowcy. Przystawka odbioru mocy wyposazona w
"~ | dodatkowy ukfad chtodzenia.

Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa, ze szkieletem z blachy cynkowanej galwanicznie i zabezpieczanej antykorozyjnie metodg kataforezy,
zapewniajgca dostep do silnika z podwdjnym systemem zabezpieczajacym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o uktadzie miejsc 1
+ 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina posiada przednig szybe klejong, pozostate ze szkta bezodpryskowego. Podtoga kabiny musi
mie¢ powierzchnie antyposlizgowa. Wyklucza sie mozliwo$¢ zastosowania kabiny zatogowej osiggnietej poprzez skrecenie kabiny dziennej z
modutem kabiny brygadowe;j.

Kabina wyposazona minimum w:

. indywidualne o$wietlenie do czytania mapy dla pozycji dowodcy;

. uchwyty do trzymania dla zatogi w tylnej czgsci kabiny;

elektrycznie sterowane szyby przednie;

elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka zewnetrzne (gtéwne i szerokokatne);

lusterko rampowe — kraweznikowe z prawej strony;

lusterko rampowe — dojazdowe, przednie;

gtéwny wytgcznik odwietlenia skrytek;

reflektor pogorzeliskowy (szperacz) z mocowaniem na zewnatrz kabiny;

zewngtrzng ostong przeciwstoneczng z przodu dachu kabiny;

fabryczne radio;

informacje o wtgczonym/wytgczonym ogrzewaniu przedziatu autopompy;

mocowanie 4 szt. aparatéw ochrony drég oddechowych umozliwiajacym samodzielne zakladanie aparatu bez zdejmowania ze stelaza;
siedzenia pokryte materiatem tatwym w utrzymaniu czystos$ci; wszystkie fotele wyposazone w pasy bezpieczenstwa bezwtadnosciowe i
zagtowki;

. klimatyzacja manualna;

. przygotowana instalacja pod radiotelefon przewozny;

* podest z zasilaniem do fadowarek radiotelefonéw przenos$nych, latarek itd. z wyprowadzonym niezaleznym zasilaniem 12V min. 10 A, z ukladem
zabezpieczajgcym, automatycznie odigczajgcym zasilanie fadowarek przy napieciu na zaciskach akumulatora ponizej 22,5 V, wraz z uktadem
pomiarowym wskazujgcym aktualne napiecie na zaciskach akumulatora.
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2.10

Kolor:

- elementy podwozia — czarne lub grafitowe,

- btotniki i zderzaki — biate,

- kabina, zabudowa — czerwone RAL3000,

- drzwi zaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium,

- oklejenie pojazdu (drzwi, maska, tyt pojazdu) herb Wrzes$ni, OSP Marzenin

Pojazd musi by¢ wyposazony w urzagdzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i $wietine (minimum 2 punkty $wietine LED, gto$nik min.
100W), urzadzenie akustyczne powinno umozliwia¢ podawanie komunikatéw stownych.

Pojazd musi by¢ dodatkowo wyposazony w:

- dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie (stroboskopowe lub LED) z przodu pojazdu,

2.11 | - zestaw zo6ttych lamp na tylnej $cianie zabudowy do kierowanie ruchem pojazdow,
- dodatkowy sygnat pneumatyczny wigczany dodatkowym wigcznikiem z miejsca kierowcy,
- w sygnalizacje $wietlng i dzwigkowg wtaczonego biegu wstecznego,
Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Dodatkowo zamontowana na przodzie kabiny belka z czterema reflektorami halogenowymi.
Instalacja elektryczna 24 V. Moc alternatora i pojemno$¢ akumulatoréw musi zapewni¢ petne zapotrzebowanie na energig elektryczng przy jej
212 L ! o PP h . A h
maksymalnym obcigzeniu. Akumulatory o powigkszonej pojemnosci min. 2x180 Ah. Wyklucza si¢ montaz akumulatoréw w zabudowie.
2.13 | Instalacja musi by¢ wyposazona w gtéwny wytgcznik pragdu, nieodtgczajacy urzadzen wymagajgcych statego zasilania.
214 Pojazd wyposazony w gniazdo z wtyczka do fadowania akumulatoréw ze zrédta zewnetrznego (sygnalizacja podtgczenia do zewnetrznego zrédta w
’ kabinie kierowcy)
2.15 | Wszelkie funkcje wszystkich uktadéw i urzgdzen pojazdu muszg zachowac¢ swoje witasciwosci pracy w temper. otoczenia: od —25° C do +45° C.
216 Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowisko obstugi poszczegélnych urzadzen pojazdu oraz powinien by¢ umieszczony za kabing pojazdu
’ po lewej stronie.
2.17 | Pojemno$¢ zbiornika paliwa powinna zapewnia¢ przejazd min. 300 km lub 4 godz. prace autopompy.
Pojazd wyposazony w zaczep holowniczy (zaczep stuzgcy do holowania przyczep o dopuszczalnej masie catkowitej do 8 t), wyposazony w:
- gniazdo elektryczne do podtgczenia zasilania przyczepy,
218" gniazda pneumatyczne do podtgczenia uktadu hamulcowego przyczepy.

’ Pojazd powinien posiadaé¢ urzgdzenia (zaczepy) holownicze z przodu i z tytu umozliwiajgce odholowanie pojazdu. Urzadzenia te powinny mie¢ takg
wytrzymatos¢, aby umozliwi¢ holowanie po drodze pojazdu obcigzonego maksymalng dopuszczalng masg catkowitg oraz wytrzymywac site zaréwno
ciggnaca jak i Sciskajaca.

2.19 | Oznakowanie pojazdéw numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez Zamawiajgcego.
3. Zabudowa pozarnicza
Zabudowa musi by¢ wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium. Wewnetrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej gtadkiej blachy aluminiowe;j.
31 Zabudowa powinna byé zamontowana na ramie posredniej wyposazonej w elementy metalowo-gumowe. Dach zabudowy musi by¢ wykonany w
" | formie antyposlizgowego podestu roboczego. Na bocznych $cianach zabudowy zastosowac¢ tasmy odblaskowe zwigkszajgce widocznos¢ pojazdu (w
nocy lub warunkach ograniczonej widocznosci). Na dachu zamontowana aluminiowa skrzynia (wymiary do uzgodnienia na etapie realizacji).
W tylnej czesci dachu zamontowane powinno by¢ dziatko wodno-pianowe z wytwornicg piany, o wydajnosci min. 2400 dm%min., wyposazone w

3.2 | zawor kulowy odcinajgcy zamontowany u podstawy dziatka. Dziatko musi zapewniaé prace w pionie do + 80° oraz posiada¢ blokady potozenia w
pionie i poziomie.

33 Drabina do wej$cia na dach umieszczona na tylnej $cianie zabudowy. Stopnie w wykonaniu antyposlizgowym. Gérna czg$¢ drabinki wyposazona w

™ | uchwyty utatwiajgca wchodzenie.
Skrytki na sprzet zamykane Zaluzjami wodo- i pytoszczelnymi wspomaganymi systemem sprezynowym wykonane z materiatéw odpornych na

34 korozje, wyposazone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasowac¢ do wszystkich zamkéw. Zamkniecia zaluzji typu rurkowego (bar-

" | lock). Skrytki na sprzet i przedziat autopompy musza by¢ wyposazone w o$wietlenie wigczane automatycznie po otwarciu skrytki. Konstrukcja
skrytek zapewniajgca odprowadzenie wody z ich wnetrza.
Aranzacja skrytek powinna by¢ wykonana w sposéb ergonomiczny umozliwiajgcy jego pézniejsza modyfikacje przez uzytkownika koncowego.
Zastosowane potki sprzgtowe wykonane z aluminium, w systemie z mozliwoscig regulacji wysokosci potek. Maksymalna wysoko$¢ goérnej krawedzi

3.5 | najwyzszej potki w potozeniu roboczym (po wysunigciu lub roztozeniu) szuflady nie wyzej niz 1800 mm od poziomu terenu. Jezeli wysoko$c¢ potki lub
szuflady od poziomu gruntu przekracza 1800 mm, konieczne jest zainstalowanie podestéw umozliwiajgcych tatwy dostep do sprzetu, przy czym
otwarcie lub wysunigecia podestéw musi by¢ sygnalizowane w kabinie kierowcy.

36 Pojazd powinien posiada¢ o$wietlenie typu LED pola pracy wokét samochodu zapewniajgce o$wietlenie w warunkach stabej widocznosci min. 15

" | lukséw w odlegtosci 1 m od pojazdu.
Szuflady i wysuwane tace musza sie automatycznie blokowaé¢ w pozycji zamknietej i catkowicie otwartej oraz posiada¢ zabezpieczenie przed

3.7 | catkowitym wyciggnigciem (wypadnieciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urzagdzen samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad, tac, muszg
by¢ tak skonstruowane aby umozliwiaty ich obstuge w rekawicach.

3.8 | Elementy wystajgce w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys pojazdu muszg posiada¢ oznakowanie ostrzegawcze.

3.9 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym.

Zbiornik wody wykonany z materiatéw niekorodujacych, wyposazony w oprzyrzadowanie umozliwiajgce jego bezpieczng eksploatacje z uktadem

zabezpieczajgcym przed wyptywem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien:

- posiada¢ witaz rewizyjny dostepny z dachu,

- pojemnos¢ od 6800 | (+/-1%),
3.10 | - nadcisnienie testowe 20 kPa,

- umieszczony by¢ na ramie zabudowy elastycznie (np. na elementach metalowo-gumowych),

- wyklucza sie montaz zbiornika za pomoca paséw $ciggajacych,

- posiada¢ dolny otwér umozliwiajgcy czyszczenie o $rednicy 75mm,

- posiada¢ nasade 2X75 z zaworem do napetniania zbiornika z hydrantu.

Zbiornik $rodka pianotworczego o pojemnosci min. 10 % pojemnosci zbiornika wody i nadci$nieniu testowym 20 kPa, oraz:
311 " powinien by¢ odporny na dziatanie dopuszczonych do stosowania $rodkéw pianotworczych,

- powinienem by¢ wyposazony w oprzyrzgdowanie zapewniajgce jego bezpieczng eksploatacje,
- napetnianie zbiornika powinno by¢ mozliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.
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3.12

Autopompa zlokalizowana z tytu pojazdu w przedziale zamykanym drzwiami zaluzjowymi. Wszystkie elementy uktadu wodno pianowego muszg by¢
odporne na korozje i dziatanie dopuszczonych do stosowania $rodkéw pianotwdrczych i modyfikatoréw. Konstrukcja uktadu wodno-pianowego
powinna umozliwi¢ jego catkowite odwodnienie.

3.13

Autopompa dwuzakresowa typoszeregu min. A40 o wydajnosci :

min. 4000 I/min przy ci$nieniu 0,8 MPa i gtebokosci ssania 1,5 m

min. 250 I/min. przy ci$nieniu 4 MPa.

Autopompa musi umozliwia¢ jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego cisnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ci$nienia pompy,
wyklucza sie mozliwo$¢ zatgczania stopnia wysokiego ci$nienia za pomocg zdalnie sterowanych zaworéw. Autopompa smarowana olejami i
smarami statymi w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza sie konieczno$¢ uzupetniania olejéw i smaréw pomiedzy okresami zalecanymi przez
producenta, tzn. nie czgsciej niz 250 motogodzin lub co 12 miesiecy.

3.14

Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody i wodnego roztworu $rodka pianotwérczego do min.:

- czterech nasad ttocznych wielko$ci 75 zlokalizowanych z tytu pojazdu,

- jednej nasady ttocznej wielkosci 110 zlokalizowanej z tytu pojazdu,

- wysokoci$nieniowej linii szybkiego natarcia,

- dziatka wodno-pianowego.

Nasady ssawne oraz ttoczne powinny by¢ umieszczone w wewnagtrz zabudowy w celu ograniczenia ryzyka ich zamarznigcia. Na wlotach ssawnych i
do napetniania zbiornika musza by¢ zamontowane elementy zabezpieczajgce przed przedostaniem sig¢ do uktadu wodno-pianowego zanieczyszczen
statych.

3.15

Uktad wodno-pianowy wyposazony w rgczny dozownik $rodka pianotwérczego umozliwiajgcy uzyskanie stezen w zakresie od 3% - 6% w catym
zakresie pracy autopompy.

3.16

Uktad wodno-pianowy zabudowany w taki sposéb aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu byly nie mniejsze niz przy
zasilaniu ze zbiornika zewnetrznego dla gtebokosci ssania 1,5 m oraz musi by¢é wyposazona w automatycznie uruchamiane urzadzenie
odpowietrzajgce, umozliwiajgce zassanie wody z gtebokosci 1,5 m w czasie do 30 sekund, a z gtebokosci 7,5 m w czasie do 60 sekund.

3.17

Przedziat autopompy musi by¢ wyposazony w system ogrzewania tego samego producenta jak urzgdzenie w kabinie kierowcy, skutecznie
zabezpieczajgcy uktad wodno-pianowy i autopompe przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, dziatajgcy niezaleznie od pracy silnika.

3.18

Samochdd musi by¢ wyposazony w co najmniej jedng wysokocisnieniowg linie szybkiego natarcia o dtugosci weza min. 60 m na zwijadle,
zakonczong prgdownicg wodno-pianowa o regulowanej wydajnosci z pradem zwartym i rozproszonym. Zwijadto linii wysokoci$nieniowej powinno by¢
poprzedzone zaworem odcinajgcym wode.

W przedziale autopompy muszg znajdowac sie co najmniej nastepujace urzgdzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:
- manowakuometr,

- manometr niskiego ci$nienia,

- manometr wysokiego ci$nienia,

- manometr linii napetniania hydrantowego,

3.19 | - wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
- wskaznik poziomu $rodka pianotwérczego w zbiorniku,
- miernik predkosci obrotowej watu pompy,
- regulator predkosci obrotowej silnika pojazdu,
- wylgcznik silnika pojazdu,
- licznik motogodzin pracy autopompy.
Zabudowa wyposazona powinna by¢ w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt o$wietleniowy zabudowany na state w samochodzie z
3.20 | najasnicami LED o min. strumieniu $wietinym 20 000 Im. Wysoko$¢ min. 4,5 m od podioza z mozliwos$cig sterowania najasnicami w dwdch
ptaszczyznach. Urzadzenie powinno mie¢ funkcje automatycznego sktadania oraz odporny na zabrudzenia przewodowy panel sterowania,
391 Pojazd wyposazony w wyciaggarke o napedzie elektrycznym i sile uciggu min. 9t z ling o dtugos$ci co najmniej 28m wychodzgca z przodu pojazdu.
’ Wyciagarka powinna byé umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez o cynk.
3.22 | Z tylu pojazdu zainstalowana kamera cofania przekazujgca obraz do monitora zamontowanego w kabinie kierowcy.
Samochdd wyposazony w instalacje zraszaczowg sktadajaca sig z min.:
303" dwdch dysz przed przednig osig pojazdu,
’ - dwoch dysz pomiedzy osiami pojazdu.
Wydajnos¢ kazdej dyszy min. 50 dm*/min.
Samochéd wyposazony dodatkowo w :
- nawigacje GPS z wyswietlaczem o przekatnej ekranu wynoszacej 9 cali
- mocowanie lodéwki turystycznej
- panel sanitarny
3.24 | - 6 sztuk radiotelefonéw przenos$nych analogowo-cyfrowych VHF z dedykowanymi mikrofonogto$nikami oraz tadowarkami umozliwiajagcymi tadowanie

radiostacji z instalacji 12V. Radiotelefon Wyposazony w 4-wierszowy wyswietlacz, klawisze do obstugi menu, mozliwo$¢ obstugi nawet 1000 kanatéw,
pieciu programowalnych przyciskéw, przycisku alarmowego. Radiotelefony powinny spetnia¢ norme IP68 (E) na wypadek zanurzenia oraz certyfikat
FM oraz zgodno$¢ ze standardem DMR,

- Fale $wietlna zamontowang nad tylng zaluzjg — sterowanie falg z przedziatu autopompy




