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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt prac remontowych i konserwacyjnych
dla mostéw: Most JNI 35004904 w m. Nowy Folwark, Most JNI 35004910 w m. Bierzglin, Most
JNI 35004911 w m. Nadarzyce, Most JNI 35004913 w m. Wegierki.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego istniejacych obiektéw mostowych do
poziomu przed uszkodzeniami i zwiekszenie ich trwatosci w ramach prac remontowych i

konserwacyjnych.

4. Materiaty wyjsciowe do opracowania

- Przeglady podstawowe obiektéw mostowych z 2018r.,
- Wizja i pomiary w terenie,

- Zalecenia Administratora obiektu,

- Obowigzujgce akty prawne i normy,

Zadanie: ,,Prace remontowe i konserwacyjne dla mostow: Most JNI str. 2
marzec 2019 35004904 m. Nowy Folwark, Most JNI 35004910 w m.
Bierzglinek, Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce, Most JNI
35004913 w m. Wegierki”
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5. Dane techniczne i opis stanu istniejacego

Most JNI 35004904 w m.

Nowy Folwark:

Most zbudowany jest z przesta swobodnie podpartego sktadajgcego sie z prefabrykatéw i

opartego za posrednictwem prefabrykowanej poprzecznicy na studniach. Swiatto mostu wynosi

~6,0m. Skarpy miedzy studniami umocnione sg betonem. Stozki umocnione sg kamieniem

spoinowanym oraz betonem.

Fot. 01

Fot. 02

Zadanie:
marzec 2019

,,Prace remontowe i konserwacyjne dla mostow: Most JNI
35004904 m. Nowy Folwark, Most JNI 35004910 w m.
Bierzglinek, Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce, Most JNI
35004913 w m. Wegierki”
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Obiekt posiada uszkodzenia obnizajgce jego trwato$¢. Do najistotniejszych zaliczajg sie
ubytki w umocnieniu skarp pod obiektem, rozmycie $cieku skarpowego, uszkodzenia gzymsow
i brak kapinosow.

Most JNI 35004910 w m. Bierzglin:

Most zbudowany jest z przesta w postaci dzwigarow stalowych na ktoérych oparty jest
zelbetowy pomost. Swiatto mostu wynosi ~4,3m. Przesto oparte jest na betonowych
przyczotkach.

Fot. 03

Zadanie: ,,Prace remontowe i konserwacyjne dla mostow: Most JNI str. 4
marzec 2019 35004904 m. Nowy Folwark, Most JNI 35004910 w m.
Bierzglinek, Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce, Most JNI
35004913 w m. Wegierki”



Fot. 04

Obiekt posiada uszkodzenia obnizajgce jego trwato$¢. Do najistotniejszych zaliczajg sie

ubytki w narozu przyczétka, duze ubytki w palisadzie przy podstawie umocnienia stozkdw,
ubytki i uszkodzenia powierzchniowe sScian przyczétkéw, zanieczyszczenia koryta rzeki w
obrebie mostu.

Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce:

Most zbudowany jest z przesta swobodnie podpartego w postaci dzwigaréw stalowych na
ktérych oparty jest pomost ortotropowy z ksztattownikédw stalowych na ktérym zabudowano
nawierzchnie drewniang. Swiatlo mostu ~ 10m. Przesto oparte jest na przyczétkach
zelbetowych. Pod przestem zlokalizowane sg pozostatosci dawniej pracujgcego obiektu

mostowego. Skarpy czesciowo umochione ptytami azurowymi.

Zadanie: ,,Prace remontowe i konserwacyjne dla mostow: Most JNI str. 5
marzec 2019 35004904 m. Nowy Folwark, Most JNI 35004910 w m.
Bierzglinek, Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce, Most JNI
35004913 w m. Wegierki”
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Fot. 05

Fot. 06
Obiekt posiada uszkodzenia obnizajgce jego trwatosé i stwarzajgce niebezpieczenstwo dla

uzytkownikbw mostu. Do najistotniejszych zaliczajg sie ubytki w nawierzchni chodnikow i
kraweznikow, zbutwienie i zagrzybienie nawierzchni drewnianej, rozmycia w obrebie umocnien

ptytami azurowymi, palne zanieczyszczenia pozostawione pod mostem.

Zadanie: ,,Prace remontowe i konserwacyjne dla mostow: Most JNI str. 6
marzec 2019 35004904 m. Nowy Folwark, Most JNI 35004910 w m.
Bierzglinek, Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce, Most JNI
35004913 w m. Wegierki”
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Most JNI 35004913 w m. Wegierki:
Most zbudowany jest z przesta w postaci dzwigarbw obetonowanych zbrojona ptyta stanowigcg
jednoczesnie pomost. Swiatto obiektu wynosi ~2,85m. Stozki umocnione sg narzutem kamiennym.

Fot. 08
Obiekt posiada uszkodzenia obnizajgce jego trwatosé i stwarzajgce niebezpieczenstwo dla

uzytkownikbw mostu. Do najistotniejszych zaliczajg sie ubytki w nawierzchni chodnikow i

Zadanie: ,,Prace remontowe i konserwacyjne dla mostow: Most JNI str. 7
marzec 2019 35004904 m. Nowy Folwark, Most JNI 35004910 w m.
Bierzglinek, Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce, Most JNI
35004913 w m. Wegierki”
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kraweznikow, zbutwienie i zagrzybienie nawierzchni drewnianej, rozmycia w obrebie umocnien

ptytami azurowymi, palne zanieczyszczenia pozostawione pod mostem.

6. Zakres przewidzianych prac remontowych i konserwacyjnych

W ramach prac projektowych przewidziano:

Most JNI 35004904 w m. Nowy Folwark.

1
2
3

Spoinowanie i uzupetnienie ubytkéw w umocnieniu skarp,

Odtworzenie rozmytego Scieku skarpowego z kamienia polnego na betonie,
Uzupetnienie ubytkow w skarpach pod mostem i odtworzenie umocnienia betonem
gr. 10cm,

Oczyszczenie gzymséw, bocznej powierzchni dzwigara i nawierzchni z
zanieczyszczen i luznych fragmentow,

Oczyszczenie koryta rzeki,

Uzupetnienie ubytkow w gzymsach przez szpachlowanie PCC,

Systemowa izol. - 2 warstwy dla powierzchni betonowych odziemnych od strony
cieku do 0,5m oraz 1m powyzej terenu (nietoksyczna dla org. wodnych),
Zabezpieczenie konstrukcji betonowej gzymsow oraz bocznej powierzchni dzwigara
przez systemowg hydrofobizacje,

Podklejenie na krawedzi dzwigara systemowej listwy kapinosowej zabezpieczajgce;j
spod konstrukcji przed zaciekaniem.

Most JNI 35004910 w m. Bierzglin:

1

Odtworzenie palisady $120 z drewna twardego — konieczne sprawdzenie pod katem
urzadzen obcych, ktére mogg by¢ zlokalizowane przy moscie w celu zapobiezenia

ich uszkodzeniom,

2 Przygotowanie powierzchni konstrukcji betonowej przez oczyszczenie z luznych
fragmentow i pytéw (podtoze wg. pull-off $r. 1,0MPa),
3 Uzupetnienie ubytku w konstrukcji betonem zbrojonym siatkg #10 10cmx10cm
zakotwiong w istniejgcej konstrukcji pretami wklejanymi,
4 Prety wklejane #10 ksztatt L 10x20cm w rozstawie 30x30cm wklejone pod katem
5st. na gtebokos¢ min.30cm na zywice epoksydowa,
5 Warstwa malarska zabezpieczajgca powierzchniowo na podtoze betonowe kolor zg.
z wytycznymi,
Zadanie: ,,Prace remontowe i konserwacyjne dla mostow: Most JNI str. 8
marzec 2019 35004904 m. Nowy Folwark, Most JNI 35004910 w m.

Bierzglinek, Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce, Most JNI
35004913 w m. Wegierki”
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Warstwa malarska na podtoze metalowe pokryte nalotem korozji - system 240
mikrometrow kolor zg. z wytycznymi, podtoze nalezy przygotowac przez
szczotkowanie do St3,

Systemowa izol. - 2 warst. dla powierzchni betonowych odziemnych od strony cieku
do 0,5m oraz 1m powyzej terenu (izol. dopuszczona do kontaktu z wodg nie
szkodliwa dla organizmow zywych),

Pokrycie konstrukcji betonowej przez szpachlowanie cienkowarstwowe PCC,
Uzupetnienie ubytkbw w skarpach mieszankg piaskowg stab. cementem 1:4,
zageszczenie Is=min.0,97.

Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce:

1

Uzupetnienie/wymiana desek w nawierzchni chodnika wraz z zbutwiatymi
kantéwkami, Binding course

Uzupetnienie/wymiana kraweznikéw,

Uzupetnienie/wymiana desek w nawierzchni jezdni,

Naprawa, uzupetnienie umocnienia z kraty betonowej na podbudowie z mieszanki
cem. piaskowej 1:4,

Oczyszczenie przestrzeni pod obiektem i oznakowanie tabliczkg Zakaz przebywania
i pozostawiania $mieci,

Przygotowanie powierzchni drewnianych do impregnacji przez oczyszczenie do
Swiezego drewna, ostateczna ocena stanu i kwalifikacja do naprawy drewnianej
konstrukciji,

Impregnacja drewnianych elementéw nawierzchni od géry i w miejscach dostepnych
od dotu.

Most JNI 35004913 w m. Wegierki:

1

Odtworzenie balustrady h=1,10m zg. z katalogiem typowych elementéw mostowych,

2 Przygotowanie powierzchni konstrukcji betonowej przez usuniecie warstwy betonu
6cm,
3 Ptaszcz zelbetowy gr. 6cm wykonany metodg Torkretu zbrojonego siatkg #10
10cmx10cm zaktowionej w istniejacej konstrukcji pretami wklejanymi,
4 Prety wklejane #10 ksztatt L 10x20cm w rozstawie 30x30cm wklejone pod kgtem
5st. na gtebokos¢ min.30cm,
Warstwa malarska na podtoze betonowe kolor zg. z wytycznymi,
Warstwa malarska na podtoze metalowe system 240 mikrometrow kolor zg. z
wytycznymi,
7 Humus 10cm + obsianie trawg - Wykonawca zabezpieczy skarpy przed rozmyciem,
Zadanie: ,,Prace remontowe i konserwacyjne dla mostow: Most JNI str. 9
marzec 2019 35004904 m. Nowy Folwark, Most JNI 35004910 w m.

Bierzglinek, Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce, Most JNI
35004913 w m. Wegierki”
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Odtworzenie umocnienia skarp/stozkéw z materacy gabionowych gr.30cm,
Systemowa izol. - 2 warst. dla wszystkich odkrytych powierzchni betonowych
odziemnych do 0,5m (izol. dop. do kontaktu z wodg ptynaca),

10 Przygotowanie powierzchni przez piaskowanie/hydropiaskowanie wraz z
oczyszczeniem ksztattownikow stalowych do Sa 2,5, Oczyszczenie konstrukcji
nalezy prowadzic¢ z ostroznoscia, tak aby nie doszto do uszkodzenia obiektu.

11 Brak pobocza - obiekt nalezy oznakowac¢ analogicznie jak w stanie istniejgcym dla

mostu w m. Nowy Folwark.

7. Zastosowane materiaty

Stal AllIN,

Stal profilowa S235JR

Beton/mieszanka  torkretu C25/30 nasigkliwos¢ >=5%, wodoszczelnos¢ WS,

mrozoodpornos$¢ F150,

Beton umocnien, podbeton C16/20,

Mieszanka piaskowo-cementowa 1:4 zageszczenie po wbudowaniu do min. 1s=0,97 w

skarpach, min. Is=1,00 pod nawierzchnia.

Materiaty izolacyjne i powtoki malarskie stosowac¢ systemowo zgodnie ze specyfikacjq i

wytycznymi Producenta. Materiaty dobierze Wykonawca robét uwzgledniajgc zachowanie

gwarancji min. 6 lat na wykonane roboty oraz wymagania w przedmiotowym opracowaniu.

Materiaty powinny mie¢ aktualne dopuszczenie do stosowanie/aprobate IBDiM.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac aprobaty IBDiM.

System malarski musi sie sktadac z nastepujgcych warstw:

- warstwa gruntujgca epoksydowa gr. 60 mikrometrow

- warstwa posrednia epoksydowa gr. 60 mikrometrow

- warstwa wierzchnia akrylowa lub poliuretanowa gr. 2x60 mikrometrow o kolorystyce
wybranej przez Zamawiajgcego. taczna grubos¢ warstw zabezpieczenia powierzchniowego
stali nie moze by¢ mniejsza niz 240 mikrometrow.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami lub szkodliwe
dla organizmoéw zywych. Materiaty majgce kontakt z wodami powierzchniowymi musza mie¢

dopuszczenie do takiego stosowania.

Zadanie: ,,Prace remontowe i konserwacyjne dla mostow: Most JNI str. 10
marzec 2019 35004904 m. Nowy Folwark, Most JNI 35004910 w m.
Bierzglinek, Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce, Most JNI
35004913 w m. Wegierki”
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty aprobaty techniczne,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po
zakonczeniu Robo6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od

wtasciwych organow nadzoru robét.

8. Wytyczne dla prowadzenia robét oraz BHP

Nalezy zapewni¢ niezaktécony przeptyw wody w ciekach podczas robét. Niedopuszczalne
jest zanieczyszczenie wéd ptynacych. Roboty nalezy prowadzi¢ w okresie z najmniejszym
poziomem wody. Roboty zgtosi¢ przed rozpoczeciem wtasciwemu Administratorowi ciekéw na
ktorych sg zlokalizowane i wykonywaé w uzgodnieniu z nim.

Prace ze wzgledu na stan techniczny nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie doprowadzié¢
do pogorszenia ich stanu, watpliwosci wyjasnia¢ z Inspektorem nadzoru i projektantem. Prace
prowadzi¢ do 0,5m ponizej rzednej terenu/dna cieku stykajgcego sie z naprawianym
elementem.

Wykonywane prace na obiektach muszg by¢ sScisle powigzane z projektami tymczasowej
organizacji ruchu, ktére Wykonawca robét jest zobowigzany sporzadzi¢ na czas prowadzenia
robét. W cyklu technologicznym prac remontowych, nalezy bezwzglednie przestrzegac
wszystkich zasad i warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wszelkie
roboty prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych. Prace prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowaé
teren prowadzenia robét. Nalezy zlokalizowaé¢, zidentyfikowaC i zabezpieczy¢ wszystkie
urzadzenia i media podziemne. Nalezy liczy¢ sie z wystepowaniem nieujawnionej infrastruktury
podziemnej dlatego nalezy wykona¢ przekopy reczne do gtebokosci min. 1,5m w celu
lokalizacji urzgdzen obcych.

Niedopuszczalne jest naruszenie statecznosci czynnej nawierzchni drogowej czy elemtnow
mostu. W bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac remontowych, nalezy obnizy¢
predkos¢ poruszania sie pojazdoéw. Na terenie prac remontowych, nalezy zabezpieczy¢ srodki
tacznosci oraz umiesci¢ w widocznym dla pracownikbw miejscu numery telefoniczne

umozliwiajgce kontakt z pogotowiem ratunkowym. Wykonawca zapewni przeszkolenie

Zadanie: ,,Prace remontowe i konserwacyjne dla mostow: Most JNI str. 11
marzec 2019 35004904 m. Nowy Folwark, Most JNI 35004910 w m.
Bierzglinek, Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce, Most JNI
35004913 w m. Wegierki”
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wszystkich pracownikow biorgcych udziat w pracach remontowych zgodnie z przepisami BHP.
Szkolenia dla pracownikow przeprowadzi Kierownik Budowy/Robdét lub osoba przez niego
wyznaczona z uwzglednieniem przepisow BHP, oraz specyfiki wykonywanych robo6t z
zwrOceniem szczegdlnej uwagi na niebezpieczenstwa wynikajagce z prac w wykopach, przy
uzyciu sprzetu budowlanego, w sgsiedztwie ruchu drogowego. Wszystkie szkolenia muszag
by¢ potwierdzone w dokumentacji szkolen BHP przez kazdego pracownika oraz uprawniong
osobe szkolgcg przed przystgpieniem do prac.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca opracuje optymalng i skoordynowang
organizacje prac remontowych dla obiektow.

Konieczne jest zorganizowanie przez Wykonawce zaplecza rob6t remontowych,
wydzielenie miejsca do czasowego sktadowania materiatéw, a takze oznakowanie i
wygrodzenie terenu na czas prowadzonych prac. Wykonawca we wiasnym zakresie
zorganizuje niezbedne przytgcza do prawidtowego funkcjonowania zaplecza prac remontowych
oraz ureguluje naleznosci z poszczegdlnymi gestorami z uwagi na korzystanie z ich ustug.

Z uwagi na wykonanie prac w sgsiedztwie ruchu kotowego nalezy prowadzi¢ roboty
ze szczegOlnym uwzglednieniem bezpieczenstwa pracownikéw.

Wszelkie prace prowadzone przy obiektach mostowych w sasiedztwie ruchu muszg byc¢
oznakowane zgodnie z projektem organizacji ruchu przygotowanym przez Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu w formie papierowe;j

i elektronicznej szczego6téw rozwigzan przyjmowanych dla w/w robot w celu uzgodnienia.
Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu aprobaty IBDiM lub certyfikaty, dla materiatdw,
ktére bedzie stosowat przy wykonaniu powyzszych roboét.

Wszelkie naprawy konstrukcji muszg by¢ wykonywane systemowo (z zachowaniem
kompatybilnosci zastosowanych materiatbw) z zachowaniem wszystkich koniecznych rezimow
zwigzanych z technologia wykonania robot oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
producenta materiatéw.

Materialy stosowane przez Wykonawce na styku z wodami ptyngcymi muszg byé
dopuszczone do takiego stosowania.

Systemy do napraw powierzchni betonowych wybrane do zastosowania przez Wykonawce
muszg bazowac¢ na mieszankach modyfikowanych polimerami z inhibitorami korozji.

Prace w obrebie rzeki muszg by¢ zabezpieczone przed dostaniem sie do wéd ptyngcych
resztek czysciwa, odpadoéw oraz materiatdw uzywanych do napraw.

Wszelkie odpady muszg byc utylizowane zgodnie z wymaganiami Ustawa "Prawo ochrony
Srodowiska" z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2013 poz. 1232 z p6zniejszymi zmianami),

Zadanie: ,,Prace remontowe i konserwacyjne dla mostow: Most JNI str. 12
marzec 2019 35004904 m. Nowy Folwark, Most JNI 35004910 w m.
Bierzglinek, Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce, Most JNI
35004913 w m. Wegierki”
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Pracownicy muszg posiada¢ przeszkolenie z zakresu BHP oraz odnosnie wykonywanych
robot. Kierownik rob6t przeszkoli pracownikow przed dopuszczeniem do robét.

Wykonawca zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego sporzadzi¢ wniosek z opisem
robo6t oraz planem sytuacyjnym z pokazaniem lokalizacji i dokona¢ zgtoszenia do Nadzoru
budowlanego stosownych robé6t jezeli takowe zgtoszenie bedzie konieczne. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgody od jednostek administracyjnych na
dysponowanie terenem koniecznym do zajecia przy wykonywaniu powyzszych roboét jezeli

takowe okazg sie konieczne.
OPRACOWAL.:

mgr inz. GrzveSl:}ll‘ﬁ/
Uprawnienia budowl!
nr WKP/O113/PW
do projektowania i
anypd bez ograniczeh
w specjaingdci/mostowej

Zadanie: ,,Prace remontowe i konserwacyjne dla mostow: Most JNI str. 13
marzec 2019 35004904 m. Nowy Folwark, Most JNI 35004910 w m.
Bierzglinek, Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce, Most JNI
35004913 w m. Wegierki”
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9. Uprawnienia

WIELKOPDLSKA
OKREGOWA
17BA
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WO B-ORK-MP-MW-0054-0055-68/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2002 1

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,

inyniendw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, 7 péén. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art
12ust. 3i4, art 13 ust. | pkt | i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawa
budowlane ( tekst jednolity: Dz, UL 2 2000 r, Nr 243 poz. 1623 z pddn, zm.)oraz § [Gust 172 rozporEdEenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwicinia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w
budownictwic (Dz. L1 Nr B3 poz, 378 z pdén. zm. )

deeyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLLB

olrEvinmje
- L3
Grzegorz Adam Siwiak
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 30 kwietnia 1980 r. w Gniednie
nr ewidencyjny WKP/0113/PWOM/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej
T UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
P zenie
1 Podstawa do wykonywania samodaielnych funkeji technicznych w budewnictwie stanowi wpis do centralnego rejestn
Gldwnegn Inspekiora Madzeru Budowlancge oraz wpis ni lislg ceioiikiv wizsalwe] lzhy samasrzadu siasboweg.
204 ninjejszej decvzii study odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikocyjnel Polskicj Leby Indynicrow
Budowniclwa w Warseawie, 78 podrednmictwem Wielkopolskie) Clrggowej Komisji Kwalilikacyinel Wielkopolskic)
Okregowej [zby Inzynicrow Budowniciva w Posnaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia
= = o X
f'f el 3 5 Przewodniczacy
/ .. "I| Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIR
|| L g = | II 4 . i 1
1 1
I'I.\ % ' F .f‘l - el
% 4 dr inz. Daniel Pawlicki
e o
Zadanie: ,,Prace remontowe i konserwacyjne dla mostow: Most JNI str. 14
marzec 2019

35004904 m. Nowy Folwark, Most JNI 35004910 w m.
Bierzglinek, Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce, Most JNI
35004913 w m. Wegierki”
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Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 vust.3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Grzegorz Adam Siwiak jest upowasniony w specjalnosei mostowe] do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objete] ninigjszymi
uprawnieniami 1 spravwowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyinyeh elementdw budowlanyeh oraz nadzorn
i kontroli techniczne) wytwarzania tych elementiw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiezo,

- sprawowania kontroli techniczne] utreymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicenych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiekiu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
1} drogowy obiekt inkynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicenyeh;
23 kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukeja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszveh, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe k-
oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania $wiatla mostow i przepusting.

Na podstawie § 15 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa = dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyveh funkeji technicznyeh w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowiq podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresic w/w specjalnode.

Sklad orzekajacy
Okregowe] Komisp Kwalifikacying
Przewodniczacy = dr inz. Daniel Pawlicki: ... b ol

Czlonek Komisji — dr ink. Andree] Barczyiski........ S ,l‘ e

Crlonek Komis)i — mgr inZ. Szezepan Mikurenda:.._ ...

Otrzymuja:
1. Pan Greegorz Adam Siwiak
62-250 Czerniejewo, Szezytniki Cremniejewskie 26
2.Okregowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Zadanie: ,,Prace remontowe i konserwacyjne dla mostow: Most JNI str. 15
marzec 2019 35004904 m. Nowy Folwark, Most JNI 35004910 w m.
Bierzglinek, Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce, Most JNI
35004913 w m. Wegierki”
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-BUR-KQB-3AS *

Pan Grzegorz Adam Siwiak o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0368/12

adres zamieszkania Szczytniki Czerniejewskie 26 , 62-250 Czerniejewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-04 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Zadanie:
marzec 2019

,,Prace remontowe i konserwacyjne dla mostow: Most JNI
35004904 m. Nowy Folwark, Most JNI 35004910 w m.
Bierzglinek, Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce, Most JNI
35004913 w m. Wegierki”

str. 16
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PROJECT
PARTNER

10.Spis rysunkow

Lp Nazwa rysunku skala

1 Plan orientacyjny i sytuacyjny 1:25000, 1:1000

2 Stan istniejgcy — most m. nowy Folwark 1:50

3 Stan projektowany — most m. nowy Folwark 1:50

4 Stan istniejgcy — most m. Bierzglin 1:50

5 Stan projektowany — most m. Bierzglin 1:50

6 Stan istniejgcy — most m. Nadarzyce 1:50

7 Stan projektowany — most m. Nadarzyce 1:50

8 Stan istniejgcy — most m. Wegierki 1:50

9 Stan projektowany — most m. Wegierki 1:50

maraec 2019 55004904 . Nowy Folwark, Most JNI 35004910 wm- e

Bierzglinek, Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce, Most JNI
35004913 w m. Wegierki”
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_egenda:

— — Most NI 30004904 w m. Nowy Folwark,
ZADANIE: Prace remontowe i konserwacyjne dla mostéw: Most JNI 35004904 w m. Nowy Folwark,

A . .
— M OSJ[ J 350049 O W m. B |erzg| N ’ Most JNI 35004910 w m. Bierzglin, Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce, Most JNI 35004913 w m. Wegierki GM
INWESTOR: Gmina Wrzesnia m

— — Most NI 50004911 w m. Nadarzyce, o PARTNER

| [N D] | —

. Q. mgr inz. Grzegorz Siwiak rumo
Projektant |2 -g@ WKP/0113/PWOM/12 - mostowa ®» 7@ 2 03.2019
P spotpraca (2 8.© 3
0S W m. @g 1CrKI y - 53 & e Nr rysunku 1:25000

& .
Sprawdzajacy [EZP 01 1:1000
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Zanieczyszczenia i korozja betonu gzymsow 1:50

Ubytki w spoinowaniu

22(

5080

umocnienia skarp

—

Zanieczyszczenia i korozja betonu gzymsdw

- Psary Polskie
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Nowy Folwark mmmm
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Zanieczyszczenia i korozja betonu gzymsow M

M y =
6100 A00 | 786 N |
Ubytki w spoinowaniu umocnienia skarp :
Zanieczyszczone koryto rzeki T Z |
y
(& \e4
— |
Podmyty zni$zczony Sciek s‘;arpowy
I I
ZADANIE: Prace remontowe i konserwacyjne dla mostéw: Most JNI 35004904 w m. Nowy Folwark,
Most JNI 35004910 w m. Bierzglin, Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce, Most JNI 35004913 w m. Wegierki GM
INWESTOR: Gmina Wrzeénia
Most JNI 35004904 w m. Nowy Folwark mm
Stan istniejgcy ) PARTDER
Wspétpraca §§§ é % Stala
-5¢ < e Nr rysunku 1:50
oCa
Sprawdzajacy |[EZ? 02
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Legenda:

-~

- Psary Polskie

[1]- - Spoinowanie i uzupefenienie ubytkdw w umocnieniu skarp,
- — Odtworzenie rozmytego Scieku skarpowego z kamienia polnego na betonie,

- — Uzupefenienie ubytkdw w skarpach pod mostem i odtworzenie umocnienia betonem gr. 10cm |
- = Oczyszczenie gzymsdw, bocznej powierzchni dzwigara i nawierzchni z zanieczyszczefi i luznych fragmentdw,

- = Oczyszczenie koryta rzeki,
[6] - - Uzupefenienie ubytkéw w gzymsach przez szpachlowanie PCC,

- — Labezpieczenie konstrukciji betonowej gyzmsdw oraz bocznej powierzchni dzwigara przez systemowg hydrofobizacig,
[9] - - Podklejenie na krawedzi dzwigara systemowej listwy kapinosowe]j zabezpieczajqcej przed zaciekaniem spéd konstrukcji,

11 L
LA 1
) Nowy FolWark s
2 I
\\ \ !_:I_/ .
‘\‘ . 5 £\ Y N
\ 1 v
W 0 O e
50 (oo sindt] Ao D N
v » 3 \*-
W 7 |~
I (e AP
| — [ \—| 97
| | |
| | |
L __ - __ _ _
- - Systemowa izolacja — 2 warstwy dla powierzchni betonowych odziemnych od strony cieku do 0,5m oraz 1m powyzej terenu (nietoksyczna dla org. wodnych),
ZADANIE: Prace remontowe i konserwacyjne dla mostéw: Most JNI 35004904 w m. Nowy Folwark,
Most JNI 35004910 w m. Bierzglin, Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce, Most JNI 35004913 w m. Wegierki GM

INWESTOR: Gmina Wrze$nia
Most JNI 35004904 w m. Nowy Folwark mm
Stan projektowa% m
. 2. mgr inz. Grzegorz Siwiak Nr umowy
Projektant ﬁgg WKP/0113/PWOM/12 - mostowa » z 2 03.2019
Wspot B & g Skala
spotpraca So
';-:J'%E;a_ & e Nr rysunku 1:50
Sprawdzajacy [EZP 03
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~11300 1:50

3500

4300

3500

powierzchniowa dzwigardw stalowych

1:50
5910 |

l l l l R was

650 4 1537 L 1537 L 1536 )
1 1 1 1

Gtebokie uszkodzenie na narozniku przyczdtka

~2474

Powierzghniowa korozja i ztuszczenia betonu

N\

VA

Zniszczone lecnienie(/pbds\t\c\u\W)/ ékarb\)\l\ /
— [

5910

/" /niszczone umocnienie podstawy!skarpy /

ZADANIE: Prace remontowe i konserwacyjne dla mostow: Most JNI 35004904 w m. Nowy Folwark,
Most JNI 35004910 w m. Bierzglin, Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce, Most JNI 35004913 w m. Wegierki

GCM

INWESTOR: Gmina Wrzesnia
Most JNI 35004910 w m. Bierzglin m
Stan istniejacy PARIER
. S, mgr inz. Grzegorz Siwiak Nr umowy
Projektant b -°E’~§ WKP/0113/PWOM/12 - mostowa » 03.2019
Weoon § g2 -3 s Skala
spotpraca So, S .
'i%fé_ o e Nr rysunku 1:50

Sprawdzajacy |[EZ? 04
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Legenda:

[1]- - Palisada cc%120 z drewna twardego,

— - Przyqotowanie powierzchni konstrukcji betonowej przez oczyszczenie z luznych fragmentdw i pytow (podtoze wg. pull—off ér. 1,0MPa),

— — Uzupefnienie ubytku w konstrukciji betonem zbrojonym siatkg #10 10cmx10cm zaktowiong w istniejqcej konstrukcji pretami wklejanymi,

— — Prety wklejane #10 ksztaft L 10x20cm w rozstawie J0x30cm wklejone pod kgtem 3st. na gfebokos¢ min.30cm na Zzywice epoksydowg,

— — Warstwa malarska zabezpieczajgca powierzchniowo na podfoze betonowe kolor zg. z wytycznymi,

[6]- - Warstwa malarska na podfoze metalowe pokryte nalotem korozji — system 240 mikrometrdw kolor zq. z wytycznymi, podfoze nalezy przygotowaé przez szczotkowanie do Sa2,
— - Systemowa izolacja — 2 warst. dla powierzchni betonowych odziemnych od strony cieku do 0,5m oraz Tm powyze] terenu (izol. dopuszczona do kontaktu z wodg),

— — Pokrycie konstrukcji betonowej przez szpachlowanie cienkowarstwowe PCC,

[9] - - Uzupetnienie ubytkw w skarpach mieszankq piaskowq stab. cementem 1:4, zaggszczenie Is=min.0,97,

5910

ZADANIE: Prace remontowe i konserwacyjne dla mostéw: Most JNI 35004904 w m. Nowy Folwark,
Most JNI 35004910 w m. Bierzglin, Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce, Most JNI 35004913 w m. Wegierki GM
INWESTOR: Gmina Wrzesnia
Most JNI 35004910 w m. Bierzglin mm
| B Stan Projektowa% PARIDER
. 2. mgr inz. Grzegorz Siwiak Nr umowy
Projektant ﬁ.éﬁ WKP/0113/PWOM/12 - mostowa ® Z 2 03.2019
g2 a o] Skala
Wspétpraca § o 3 ©
'a%&i o e Nr rysunku 1:50
Sprawdzajacy [EZP 05




Czesciowo zbutwiate kantéwki pod nawierzchniq z desek

Ubytki desek w nawierzchni chodnika

Deski drewniane ¢r. &0mm
Kantdwki drawnizne 100:100mm A 3303
Wspernik 172 IPE 250mm

-TUmacnienie pok
skarp za pomo
rewnmznych @

e pobocza, zabez
rp za pomoca palisady z bali
wnianych ®16cm L=200-500cm

=
£

Deski drewniane gr. LOmm
Jezki drewniane gr. G0mm
FE 120 / HEB 120
Poprzecznica IPE 360

stnigjacy most

AN \ | \
5, F | 1, oi obiskiu :
\ [ 1 \ I'|I Oroga z piyt be
i ' ' | ( na podbudowie z
\ f | ttucznia - L=1In
. [ [ | \ \ )
1 ) 1 | ] \ |
\ \ \ \ A J" 'lII i
] i II' | ] 1 -\':; \
\ . \ KACZANOWO
) II ¢ o . . .
\ | | L LA . Ubytki i uszkodzenia umocnienia skarp z betonow:

£
s \ ! Arawaznix drewniany ' ' ll \ -
7 20x201200cm A 5 A

vnianej nawierzchni jezdni NADARZYCE N \ \ N Ubytki i uszkodzenia drewnianego kraweznika

S S S S

Y

15l

NN

7
v
F‘ ]
Imecnienie pabotzs, Zagezpisizenie | . )
lkarp za pomeca palizady z bali T W
rewnianych 816cm L=200-500cn T
9 'q_’::
1
= T
; X Balusfrada sralowz
Deski drewnizne gr. 40mm
93,21 ksztattownikiw S=HET]
Kantowki drewniane 100x100mm AJ SRLLAL L T
Wspornik 1/2 IPE 2&0mm i
1200

ZADANIE: Prace remontowe i konserwacyjne dla mostéw: Most JNI 35004904 w m. Nowy Folwark,
Most JNI 35004910 w m. Bierzglin, Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce, Most JNI 35004913 w m. Wegierki GM
INWESTOR: Gmina Wrzesnia
Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce mm
Stan istniejgcy ) PARTDER
. 2. mgr inz. Grzegorz Siwiak Nr umowy
Projektant ﬁg% WKP/0113/PWOM/12 - mostowa » z 2 03.2019
zsg a © Skala
Wspoipraca |E 8@ 3 ©
- 53 o e Nr rysunku 1:50
oo
Sprawdzajacy |[EZ? 06
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Imecnienie pobocza, zabezpieczenie |
karp za pomocy palizady z bali
Fewn anych 0516cn'| L 200 )Cﬂl:rn

| . \- ' : ' ' ==

S = i

& ; X aflz sfalows
L/ Deski crewnizne gr. 40mm 93,21 fa1 - I-:Eu-:u he10cm
e Kantowki drewnizne 100x100mm A U W O g O .
wWspornik 1/2 IPE 2&0mm \\ / .
1200 : P P , .
1) Ostatecznej kwalifikacji elementdw drewnianych do wymiany/naprawy dokona

= 1.
Legend(l: \ Wykonawca robot w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru po ich oczyszczeniu,
7

— - Uzupefnienie/wymiana desek w nawierzchni chodnika wraz z zbutwiafymi kantowkami,
— - Uzupefnienie/wymiana krawgznikow,

ZADANIE: Prace remontowe i konserwacyjne dla mostéw: Most JNI 35004904 w m. Nowy Folwark,
- - ieni i i 1 i Most JNI 35004910 w m. Bierzglin, Most JNI 35004911 w m. Nadarzyce, Most JNI 35004913 w m. Wegierki
zupenienie/wymiana desek w nawierzchni jezdni,
. . e . . . . . . INWESTOR: Gmina Wrzeénia

- — Naprawa, uzupefnienie umocnienia z kraty betonowej na podbudowie z mieszanki cem. piaskowej 1:4, Most JNI 35004911 w . Nacarzyce m
- = QOczyszczenie przestrzeni pod obiektem i oznakowanie tabliczkq Zakaz przebywania i pozostawiania $mieci, —— — 7, — —
[6]- - Przygotowanie powierzchni drewnianych do impregnacji przez oczyszczenie do $wiezego drewna, ostateczna ocena stanu i kwalifikacja do naprawy drewnianej konstrukcji —— e g % P Skala

. . P . . gty v o 1:50
— - Impregnacja drewnianych elementdw nawierzchni, P—— : Rl
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Legenda: C|

- — QOdtworzenie balustrady h=1,10m zg. z katalogiem typowych elementdw mostowych,

- — Przygotowanie powierzchni konstrukciji betonowej przez usunigcie warstwy betonu 6cm,

- — Plaszcz zelbetowy gr. 6em wykonany metodg Torkretu zbrojonego siatkg #10 10cmx10cm zaktowionej w istniejacej konstrukcii pretami wklejonymi,
- — Prety wklejane #0 ksztaft L 10x20cm w rozstawie 30x30cm wklejone pod kqtem 3st. na gfebokos¢ min.50cm,

: - — Warstwa malarska na podfoze betonowe kolor zg. z wytycznymi,

I[6] - - Warstwa malarska na podfoze metalowe system 240 mikrometrow kolor zg. z wytycznymi,

I - — Humus 10cm + obsianie trawg — Wykonawca zabezpieczy skarpy przed rozmyciem,

L8] - - Odtworzenie umocnienia skarp/stozkdw z materacy gabionowych gr.30cm,
:@ - - Systemowa izolacja — 2 warst. dla wszystkich odkrytych powierzchni betonowych odziemnych do 0,5m oraz 1m powyzej terenu (izol. dop. do kontaktu z wodq ptynqcq),

l — - Przygotowanie powierzchni przez piaskowanie /hydropiaskowanie wraz z oczyszczeniem ksztattownikéw stalowych do Sa 2,5,
|

Uwaga:

1) Siatki fqczyé na zaktfad min. 30cm, na wszystkich naroznikach stosowaé
prety typu L o powyzszym zakfadzie na siatke w rozstawie jak dla siatki.
2) Otulina nominalna 30mm. mieszanka torkretowa €25/30

3) Brak poboczy — obiekt nalezy oznakowaé analogicznie jak w stanie

4) Ostatecznej oceny stanu korozji i ubytkéw w dzwigarach nalezy dokona¢ po
oczyszczeniu konstrukcji w porozumieniu z Inspekotrem Nadzoru.
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