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| MODUt PRZYtACZENIONY

L

| KOMPAKTOWY WEZEL CIEPLNY

URZADZENIA POZA KOMPAKTEM

| wtasnosc Veolia Energia Poznan S.A.

UWAGA:
1. Projekt nalezy rozpatrywac facznie z opisem technicznym, schematem technologicznym i rzutem.
2. W uzasadnionych przypadkach ze wzgledu na spos6b uzbrajania urzadzerh automatyki dopuszcza sie w obrgbie wezta

cieplnego zmniejszanie rednic nominalnych rur w obiegu c.o., c.w.u. zaréwno po stronie pierwotnej jak i wtdrnej wezta.

3. Krdcce wezta cieplnego - wysoka strona m.s.c. oraz niska strona c.0., c.w.u. - wyprowadzi¢ pionowo do gdry.

4. Krocce wezla; c.w./z.w./cyrk. polaczy¢ Srubunkami mosieznymi lub koinierzami ze stali nierdzewnej z projektowanymi
rurociggami instalacji wewnetrznej,

5. Krdcee strony instalacyjnej c.o. i c.w.u. potgczy¢ z projektowanymii rurociggami tych instalacji doprowadzonymi do
pomieszczenia wezla.

6. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiescic na cianie péinocnej budynku na wys. min. 2.5m.

7. Wezel nalezy wykonac w postaci rozigcznych moduléw.

8. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do regulatora réznicy cisnient i przeptywu.

| wtasnos¢ Odbiorca Ciepta

niony prawem autarskin zgodnie z ustawg z dnia:
i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24 poz, 83}

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt jest
4 lutego1 994 o prawie
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