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URZADZENIA POZA KOMPAKTEM
| MODUt PRZYtACZENIONY | KOMPAKTOWY WEZEt CIEPLNY
| wtasnos¢ Veolia Energia Poznan S.A. | wtasnos¢ Odbiorca Ciepta |
i INWESTOR: GMINA WRZESNIA
5% UL. RATUSZOWA 1
kN 62-300 WRZESNIA
UWAGA: Sz ,
. . ; ) ! I ) ) N g3 ADRES BUDYNEK WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY | skaLa:
1. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym, schematem technologicznym i rzutem. "[5 :e INWESTYCJI: UL. KOSCIUSZKI 21
2. W uzasadnionych przypadkach ze wzgledu na sposdb uzbrajania urzadzen automatyki dopuszcza sie w obrebie wezta f i% : ,
cieplnego zmniejszanie $rednic nominalnych rur w obiegu c.o., c.w.u. zaréwno po stronie pierwotnej jak i wtdrnej wezta. 2) 2 g 62-300 WRZESNIA NR RYSUNKU:
3. Krocce wezta cieplnego - wysoka strona m.s.c. oraz niska strona c.o., c.w.u. - wyprowadzi¢ pionowo do gory. N § = se
4. Krocce wezta: c.w./z.w./cyrk. potaczy¢ srubunkami mosieznymi lub kotnierzami ze stali nierdzewnej z projektowanymi = § E PROJEKTOWANIE « NADZDRY « WYKOMAWSTWO ngNKU, SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WEZtA CIEPLNEGO 1
rurociggami instalacji wewnetrzne;j. % g ) ) X ] ]
5. Krdccee strony instalacyjnej c.o. i c.w.u. potaczy¢ z projektowanymii rurociggami tych instalacji doprowadzonymi do E‘) 5 é PRZEI?SIE,BIORSTWO INZYNIERII IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS!
pomieszczenia wezta. E Le SRODOWISKA "AISA" - inz. B. Michalski WKPIO148/
6. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢ na écianie pétnocnej budynku na wys. min. 2.5m. =EH 61-535 Poznan, ul. Sikorskiego 2/4 gE?)iEIiTOWY' mgr inz. &. Michalski PWOS/12 01.2020 @
7. Wezel nalezy wykonac¢ w postaci roztacznych modutéow. <23 kom.: +48 795 580 493 ’ . 1
L M. Jakub k
8. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do regulatora réznicy cisnien i przeptywu. “ 23 W: www.aisa.com.pl mgr inz. V1. Jakubowska 01.2020
FEE E: biuro@aisa.com.pl mgr inz. M.Radota 01.2020




