


Dwufunkcyjny kompaktowy wezet cieplny: c.0.+ went. 95 kW i c.w.u. 75 kW
L — budynek Wrzesinskiego Osrodka Kultury przy ul. Kosciuszki 21 we Wrzesni

SPIS TRESCI

I OPIS TECHNICZNY ..cccueurursreresessssssassssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssassssssssssssassssssssssssassssnsss sssasanssssssssanans 3
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA ......cutvivetiiiteseestessssstesssestessssstesssestessssssessssssessssssessans 3

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ......cviviitetiesitesesstesessstsssssstssesssssssssstessssssssessssssessssssesssessesssessens 3

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ..v.vviviuriieesessesesssssssssessssssesesssssssssesessssesessssssssssssssesessssssssssssnes 3

4, DANE WYISCIOWE .....viuietieiteteae et sestessstsbe s sasbs s stsbs s sasbessstebessstebsssstssessstssssssssssssssssssnsens 3

5. OPIS TECHNOLOGII WEZEA ......ouvviiietiestetesstesesstess s stebessstsssassasssssstsbssssassesssessesssessesssensens 4

6. WYTYCZNE BRANZOWE .....vecviitiereitestessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessensenses 6

6.1 WYTYCZNE OGOLNE .......vivereeviersesisessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssesns 6

6.2. WYTYCZNE ROBOT BUDOWLANYCH ......corveverereenessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 6

6.3. WYTYCZNE ROBOT INSTALACYINYCH.....ocuvrertsenestsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 7

6.4. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE T AKPIA......vvereevreresssessssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 8

6.5. WYTYCZNE MONTAZU SYSTEMOW TELEMETRYCZNYCH .....ocvvieerreereessesessssssssssessssneans 8

7. WYTYCZNE MONTAZU URZADZEN I INSTALACJI ZE SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ......vvevevieierieieesttessssssssssssssssebesssssssssessssssesesssssssssessssasessssnnas 9

T 04 N == 1 1 - 11

9. UWAGI KONCOWE.......cviveteteretcsssieseststssessssssssssssssstssesesssssssssssestasssessssssssssssssasasessssssssssssnes 11

IT OBLICZENIA HYDRAULICZNE.....ceessusssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssasssssssessssssasssssssssssssassssssssssssasasassnes 13
1. OBLICZENIA — STRONA SIECIOWA .....cuvvivierieerieesteteassessssstesssssasssssstesssstessssstessssssessssssessans 13

2. OBLICZENIA — STRONA INSTALACYINA C.0. o.uvveuiiiietiiistetssistess st ess st sess e besssessesssessesssesnns 14

3. OBLICZENIA — STRONA INSTALACYINA C.W.U. w.vrvriireererereree st sesssss s st sssseses 16

III DOBOR URZADZEN ...ccoseuisessssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsanens 17
1. KARTA DOBORU WYMIENNIKA C.O. ..viuvvivierieerieiseesessessesstessssssssssssesssssssssssssessssssassssssessans 17

2. KARTA DOBORU WYMIENNIKA C.W.U. ..viueivieiiiieriiesiesssestess s tess e sess e besssessesssessssssessssssessns 18

3. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA C.0. ..vvviereiriiieeststesesssssssessssssesesssssssssssssssessssssssssseses 19

4. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA C.W.U. 1ooviueitieiiiieieiisieis sttt ssss e sssssesssssesssnsnas 21

5. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO INSTALACIL C.O. w.vvrvivierisreersisiees s iess e tess e s sesssesnns 23

6. KARTA DOBORU POMPY OBIEGOWEJ: OBIEG WEZEL - ROZDZIELACZ ...v.vvuvevveverevereeessnsens 24

7. KARTA DOBORU POMPY CYRKULACYINED ....vvuviveuiesecriestesssestesssessesssessesssessesssessesssessesssessens 25

8. KARTA DOBORU REGULATORA ROZNICY CISNIEN I PRZEPLYWU ....ccveuvrvivieriereesesrensessennas 26

IV ZESTAWIENIE ELEMENTOW PODSTAWOWYCH WEZEA......cccssmumasssssssssssssssssssssssssssassssssssssssasassnss 29
V RYSUNKI c.vucucsescssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssessss s essassssssssssssssasesssssssessssassssssssssananasanssssens 31
1. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WEZEA .....vvieeieveeestetessestesstessssstsss s tess s stsssssstesssestesssessensns 31

2. RZUT POMIESZCZENIA WEZEA ......ovveiveeeseseetssesteessesiess st tsss st bessstsbess st besssesbssssessesssessasssessns 32

VI ZALACZNIKI ...uvuveesecssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssasssssssssesssssssssss essasasassnssssens 33
1. WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY WEZEA CIEPLNEGO .....cuvveviersieriesiesessresessstesessssesessssesenns 33

2. OSWIADCZENIE INWESTORA ....cvcviiitetisestesssestesssestesssestesssestessssssesssessessssssesssessesssessesssessens 37

3. UZGODNIENIE DOKUMENTACTL......cviveeiiestetesessesssessesssessesssessesssessessssssessssssessssssssssessesssessens 38



Dwufunkcyjny kompaktowy wezet cieplny: c.0.+ went. 95 kW i c.w.u. 75 kW
t — budynek Wrzesinskiego Osrodka Kultury przy ul. Kosciuszki 21 we Wrzesni

I OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy technologii dwufunkcyjnego,
kompaktowego wezta cieplnego na potrzeby grzewcze centralnego ogrzewania, wentylacji i cieptej wody
uzytkowej dla budynku Wrzesinskiego Osrodka Kultury przy ul. Kosciuszki 21 we Wrzesni.

Opracowanie obejmuje urzadzenia i przewody technologiczne dwufunkcyjnego wezta cieplnego,
w ktorym przewidziano nowoczesne rozwigzania konstrukcji wezta, wymiennikdw i automatyki,
potgczonych w formie kompaktu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

= Zlecenie Inwestora;

=  Warunki przylaczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej nr 3058/2019;

= podkiady architektoniczno-budowlane budynku;

=  wytyczne do projektowania weztéw cieplnych, wydane przez VEOLIA ENERGIA Poznan, lipiec
2017;

= obowigzujace normy i przepisy do spraw BHP, OCHRONY SRODOWISKA, P-POZ.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestor:
Gmina Wrzesnia
Ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Projektowany wezet cieplny zlokalizowany jest w pomieszczeniu piwnicznym nr -1.12.

Wyniki obliczen instalacji c.0., went. i c.w.u. stanowig podstawe obliczen hydraulicznych
technologii projektowanego wezta cieplnego. Projekty wewnetrznych instalacji sanitarnych c.o., went.
i c.w.u. stanowig odrebne opracowanie.

W pomieszczeniu wymiennikowni zlokalizowany jest rozdzielacz instalacji c.o. i went. Na kazdym
obiegu rozdzielaczowym znajduje sie pompa obiegowa na cele danego obiegu. Dodatkowo na obiegu
wentylacji zamontowany zostanie wymiennik ciepfa: woda/glikol w celu rozdziatu instalacji — wedtug
projektu instalacji wewnetrznych.

Projektowany wezet cieplny zasilany jest z przylgcza wysokoparametrowej miejskiej sieci
cieplnej 2xDN32 doprowadzonej do pomieszczenia wymiennikowi, 0 parametrach nominalnych
100/65°C i 1,0MPa (zmienne w sezonie grzewczym) oraz 66/35°C (state latem).

4. DANE WYJSCIOWE

Bilans mocy cieplnych

= Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze c.o. Qc.o. = 55 kW
= Zapotrzebowanie ciepfa na cele went : Qwent. = 40 kW
= Zapotrzebowanie ciepla — obieg c.0.+ went SUMA = 95kW
=  Zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. $rednie Qcw.u. ér. = 25 kW
= Zapotrzebowanie ciepfa na cele c.w.u. maksymalne Qc.w.u. max =75 kW

Wymagane przeptywy wody sieciowej i instalacyjnej oraz $rednice rurociggdw wezta przedstawiono
w czesci obliczeniowej i rysunkowej opracowania.
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Parametry obliczeniowe wezla cieplnego

Cisnienie maksymalne sieci

Cisnienie dyspozycyjne sieci (zima / lato)
Cisnienie maksymalne instalacji c.0., went
Cisnienie maksymalne instalacji c.w.u.
Temperatury — strona sieciowa (zima)
Temperatury — strona sieciowa (lato)

Temperatury — strona instalacyjna c.o.+went.

Temperatury — strona instalacyjna c.w.u.

Cisnienie statyczne instalagji c.o.
Obliczeniowa pojemno$¢ instalacji c.o.
Obliczeniowa pojemnos¢ instalacji went

P = 1,00 MPa

P = 100 kPa / 100 kPa
P = 0,30 MPa

P = 0,60 MPa

T = 100/65°C

T= 66/35°C

T = 80/60°C

T= 60/8°C

pstat = 21,5 mH20
V = 1500 dm3, woda
V = 800 dm?, glikol etylenowy 35%

5. OPIS TECHNOLOGII WEZtA
PARAMETRY PRZYSCIENNEGO WEZEA: C.0. 133kW, WENT. 231 / C.W.U. max 150 kW

- UKEAD ROWNOLEGLY; WG ZALACZONEJ SPECYFIKACII MATERIALOWE]
I SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO.

Dobdr poszczegolnych urzadzen wezta przedstawiono w formie zatgcznikéw: kart doboru
oraz charakterystyk.
Projektowany wezet cieplny jest produktem normalnie bezobstugowym. Wiaczenie wezta w ukfad
instalacji c.o. i c.w.u. wykonac zgodnie z rzutem (rys. 3).

WYMIENNIKI CIEPtA

Wezet cieplny przeznaczony jest do posredniego zasilania instalacji grzewczej centralnego
ogrzewania oraz podgrzewu cieptej wody uzytkowej z miejskiej sieci cieplnej.
Transformacja ciepta przebiega w ptytowych, lutowanych wymiennikach ciepta firmy DANFOSS.

Dobdr wymiennikéw przedstawiono w formie kart doboru w rozdz. I1I.

STEROWNIK AUTOMATYCZNY

Zaprojektowano uktad automatycznej regulacji pogodowej z zastosowaniem urzadzen produkcji
firmy DANFOSS. Regulacja temperatury wody instalacyjnej realizowana jest przez regulator pogodowy
ECL Comfort 310 z kartg A266.

REGULACJA ROZNICY CISNIENIA I PRZEPLYWU

Dla zapewnienia statej roznicy cisnien na progu wezta dobrano regulator réznicy cisnien
i przeptywu typ AVPQ4 o Srednicy Dn25, Kws = 8 m3/h firmy Danfoss. Montaz zaworu
na rurociggu zasilajgcym za filtrem siatkowym. Niezaleznie od warunkéw cisnieniowych i przeptywu,
zawor zapewnia stalg wartos$¢ stabilizowanej rdéznicy cisnien. Warto$¢ regulowanej rdznicy cisnien
mozna ustawi¢ przy pomocy pierécienia nastawczego. Dfawik pozwala na zwiekszenie oporu obiegu
ze stabilizowang rdznicg ci$nien i ograniczenie w ten sposdb przeptywu przez uktad.

REGULACJA TEMPERATURY

Do regulacji temperatury wody instalacyjnej c.o. i c.w.u. dobrano zawory regulacyjne
jednodrogowe typu VM2 firmy Danfoss o charakterystyce statoprocentowej. Dobdér zawordw
przedstawiono w tabeli obliczen — strona sieciowa Montaz zawordw przewidziano na rurociggach
zasilajgcych przed wymiennikami ciepta w celu realizacji funkcji zabezpieczenia - odciecie doptywu wody
sieciowej do wymiennika.

Temperatura wody grzewczej na cele c.0., regulowana jest pogodowo w zaleznosci
od temperatury zewnetrznej i nastawionej krzywej grzewczej dla obiektu.

Temperatura c.w.u. regulowana jest w zaleznosci od wprowadzonych nastaw temperatury
na regulatorze.
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Dla zawordw regulacyjnych c.o., went. i c.w.u. dobrano sitowniki typu AMV 23 i 33 wyposazone
W sprezyny powrotne.

Do realizacji ochrony przed wzrostem temperatury wody instalacyjnej c.o. i c.w.u. przewidziano
dwufunkcyjny termostat bezpieczenstwa STW/STB produkgcji firmy Samson z funkcjg samoczynnego
zatgczenia w przypadku przekroczenia nastawionej zadanej wartosci temperatury.

Nastawa termostatu c.w.u. 70°C (75°C);

Nastawa termostatu c.o. 90°C (95°C);

POMPY OBIEGOWE I POMPA CYRKULACYINA

Obieg wody w instalacji grzewczej c.0. wymuszany jest przez energooszczedng, elektroniczng
pompe GRUNDFOS typ Magna3 25-60 z ptynng regulacjg obrotdow. Pompe obiegowg nalezy ustawi¢
na regulacje wydajnosci wedtug statej rdznicy cisnien. Dobrana pompa wyposazona jest w silnik 1-
fazowy.

Przeptyw wody cyrkulacyjnej w instalacji c.w.u. zapewniajg elektroniczne pompy GRUNDFOS
typ ALPHA2 25-80 N 180.

Wiasciwosci oraz parametry pracy pomp wg zatgczonych kart doboru — rozdz. III.

ZABEZPIECZENIE INSTALACII

Zabezpieczenie instalacji grzewczej c.o. przed przekroczeniem maksymalnego cisnienia stanowi
membranowy zawdr bezpieczenstwa SYR 1915 Dn32; nastawa ci$nienia zaworu: 3,0 bar.
Przyrost objetosci wody w instalacji grzewczej przejma projektowane przeponowe naczynia wzbiorcze
NG80 firmy REFLEX o maksymalnym cisnieniu roboczym 6,0 bar.

Zabezpieczenie instalacji c.w.u. przed przekroczeniem maksymalnego ci$nienia stanowi
membranowy zawdr bezpieczenstwa SYR 2115 Dn25; nastawa ci$nienia zaworu: 6,0 bar.

Dobor urzadzen zabezpieczajgcych przedstawiono w formie kart doboru w rozdz. III.

UKEAD POMIAROWY ENERGII CIEPLNEJ]

Do rozliczania zuzycia iloSci ciepta zaprojektowano gtéwny uktad pomiarowo-rozliczeniowy
na progu wezta (powrot) z licznikiem ciepta Multical 603 i ultradzwiekowymi przetwornikiem przeptywu
Ultraflow 54 o parametrach: Qn = 3,5 m3/h Dn25 z czujnikami temperatury Pt500.

URZADZENIA OCZYSZCZAJACE

Do oczyszczania wody po stronie pierwotnej oraz stronie wtornej zastosowano filtry siatkowe.
UKtAD POMIAROW MIEJSCOWYCH

Wezet  wyposazony  jest w  zestaw  manometrow do  odczytu  ci$nien
w celu prawidtowej oceny stanu technicznego urzadzen wezta — wymienniki, filtry siatkowe, regulator
réznicy cisnien, pompy.
NAPELNTANIE T UZUPEXNIANIE Zt ADU

Instalacja grzewcza c.o0. napetniana i uzupetniana jest recznie z powrotu miejskiej sieci cieplnej.
Do tego celu zaprojektowano ukfad pomiarowo rozliczeniowy wody uzupetniajgcej wyposazony
w armature odcinajacg i zwrotng, kryze, filtr siatkowy oraz wodomierz wody gorgcej z nadajnikiem
impulséw (wersja NK) oraz elastyczne, roztgczne potaczenie do instalagcji c.o..

Rozliczanie ilosci wody i ciepta nastepuje w oparciu o wskazania wodomierza podtgczonego
do dodatkowego wejscia impulsowego cieptomierza.Wodomierz dostarczy i zamontuje Dostawca Ciepta.

W ukfadzie uzupetniania ztadu przewidziano kryze dtawigcq przeptyw o $rednicy 3mm.

ZASILANIE ZIMNEJ WODY

Na rurociaggu zimnej wody przed wymiennikiem c.w.u. przewidziano montaz armatury
odcinajacej, filtra siatkowego, zespotu antyskazeniowego typu EA oraz zaworu bezpieczenstwa SYR
2115.

ODWODNIENIA I SPUSTY

Wody spustowe i odwodnienia odprowadzane sg przez projektowang w miejscu istniejgcego
wpustu studzienke odwadniajgco-schtadzajaca.
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Rurociagi spustowe i odwadniajagce, w ukfadzie wezta cieplnego, w normalnych warunkach
pracy sg rurociggami pustymi, nieczynnymi. Nie przewiduje sie spustdw wod gorgcych z wylgczeniem
odprowadzenia z zaworow bezpieczenstwa, ktore przy poprawnej pracy wezta pozostajg w statym
zamknieciu. Spusty remontowe (przymusowe) wykonywaC po ostudzeniu urzadzen grzewczych
i oddaniu energii cieplnej do sieci, tzn. przy zamknietym doptywie wysokiego parametru po stronie
pierwotnej wymiennika, studzenie wody instalacyjnej realizowac¢ poprzez prace pompy obiegowej c.o.
do czasu osiggniecia temperatury wody 35°C. W przypadku przymusowego spustu wody goracej nalezy
dolewac jednoczesnie wode zimna.

WENTYLACIA POMIESZCZENIA

W pomieszczeniu wezta cieplnego realizowana jest wentylacja grawitacyjna. Nawiew odbywa sie
przez projektowany kanat nawiewny o $rednicy @160. Wywiew z pomieszczania realizowany jest przez
istniejace kratki wywiewne.

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA WEZt A CIEPLNEGO

Wezet cieplny wyposazony jest w rozdzielnie zasilajgco-sterowniczg RM (1x230V) zasilang
z rozdzielni gtéwnej w budynku. Rozdzielnia RM jest elementem wezla cieplnego i zostata
zaprojektowana jako szafka do powieszenia na Scianie wezta. W rozdzielni znajduje sie sterownik, ktéry
steruje uktadem C.O.. i C.W.U. poprzez zatgczanie pompy oraz regulacje potozenia sitownikdw
na zaworach regulacyjnych obiegow.

AKUSTYKA POMIESZCZENIA WEZtA CIEPLNEGO

Hatas od urzadzen wystepujacych w wezle cieplnym zlokalizowanym w budynku nie moze przekracza¢
poziomu 65 dB okreslonego w normie PN-87/B-02151/02.

6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1. WYTYCZNE OGOLNE

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:

1. ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.II -
Instalacje sanitarne i przemystowe”;

2. Warunki przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej nr 3058/2019;

3. ,Wytycznymi do projektowania sieci i weztdw cieplnych” opracowanymi przez VEOLIA
ENERGIA Poznan S.A., wydanie — lipiec 2017, w zakresie przygotowania pomieszczenia
wezta cieplnego;

4, Polskimi Normami;

oraz ponizszymi uwagami:

6.2. WYTYCZNE ROBOT BUDOWLANYCH

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z wytycznymi Veolii Energii Poznan S.A. w zakresie przygotowania

pomieszczenia wezta cieplnego wg punktu 12. ,Wymogi pozostate”. W szczegdlnosci uwzglednic:

= Sciany i sufit pomieszczenia pomalowa¢ dwa razy Unigruntem, a nastepnie pomalowaé farba
lateksowgq; stosowac farby w kolorach jasnych;

= W miejscu istniejgcego wpustu Sciekowego wykonaé studnie schtadzajgco — odwadniajaca o
wymiarach 600x600mm i gtebokosci 800mm. Studnie nalezy zabezpieczy¢ kratg typu WEMA.
Rurocigg odwadniajgcy nalezy zasyfonowac i podtaczy¢ do kanalizacji sanitarnej budynku.

=  Wykona¢ kanat nawiewny typu ,Z” o Srednicy ®160. Kratke nawiewng zamontowa¢ 30 cm nad

posadzka pomieszczenia. Przed kratka zamontowac przepustnice.
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6.3.

W drzwiach wejsciowych do pomieszczenia (otwieranych na zewnatrz) zamontowa¢ zamek
posiadajacy certyfikat klasy C;
Zabezpieczy¢ pomieszczenie przed dostepem o0sdb niepowotanych, na drzwiach od strony

zewnetrznej umiesci¢ napis: "Wezet cieplny nieupowaznionym wstep wzbroniony”.
WYTYCZNE ROBOT INSTALACYJNYCH

Wezet cieplny wykona¢ w formie kompaktu umozliwiajgcego szybki montaz na obiekcie. Kompakt

wstawi¢ do pomieszczenia wg rys. nr 2 w ten sposob, aby zachowal swobodny dostep

do wszystkich urzadzen. Konstrukcje wezta wypoziomowac i przymocowac do podtoza;

Krocce strony pierwotnej wezta potaczy¢é z modutem przylgczeniowym rurami  stalowymi,

przewodowymi bez szwu wg PN-EN 10210-2:2000,0 $rednicy 2xDN32 tgczonymi przez spawanie.

Rury zabezpieczy¢ przed korozjg wg 10210-2:2000 i zaizolowac;

Krécce instalacyjne c.o. wezla potaczy¢ z rozdzielaczem instalacji, rurami stalowymi przewodowymi

bez szwu wg 10210-2:2000 o $rednicy 2x DN50, tgczonymi przez spawanie. Rury zabezpieczyé

przed korozjg wg 10210-2:2000 i zaizolowag;

Krocéce instalacyjne cieptej wody uzytkowej, wody zimnej oraz cyrkulacji w uktadzie wezta cieplnego

potgczy¢ z nowoprojektowanymi rurociggami tych instalacji — Srednice zgodnie z projektem instalacji

wewnetrznych;

UWAGA: Potaczenia kréécdw c.w., z.w. i cyrk. potaczy¢ $rubunkami mosieznymi lub kotnierzami

ze stali nierdzewnej z rurociggami instalacji wewnetrznej;

Naczynia przeponowe NG80 firmy Reflex potgczy¢ z rurociggiem powrotnym instalacji grzewczej,

rurg stalowg DN25; Przed naczyniami zamontowac zigcza samoodcinajgce z manometrem. Cisnienie

wstepne w naczyniach (po stronie gazowej) ustawi¢ na poziomie 1,2 bar;

Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowac na $cianie potnocnej budynku, na wysokosci ok.

2,5m nad poziomem terenu, z dala od otwieranych okien. Elementy instalacyjne i potgczenia

kablowe montowane na zewnatrz zabezpieczy¢ przed czynnikami zewnetrznymi.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien. Stosowac fagodne kolana
i zwezki;

Na przewodzie uzupetniajgcym instalacje grzewcza nalezy zamontowal tabliczke z nakazem
roztgczenia ztgcza do uzupetniania po napetnieniu instalacji;

W najwyzszych punktach prowadzonych rurociggéw sieciowych oraz instalacji grzewczej przewidzie¢
odpowietrzenia, w najnizszych — odwodnienia.;

Zaréwno w uktadzie wezta (strona instalacyjna c.w.u.) jak tez przy potaczeniach z instalacjami c.w.u.
w budynku nie stosowac potgczen uszczelnianych pakutami. Wymagany teflon lub inne nieorganiczne
uszczelnienia;

Mocowania rurociggbw w wymiennikowi przeprowadzi¢ stosujgc typowe podparcia i zawiesia.

Rozmieszczenie podpdr ruchomych i statych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Ewentualng kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw potaczeniowych zrealizowaé

w sposob naturalny poprzez zatamania tras rurociggow;
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Przejscia przewodow rurowych przez przegrody budowlane wykonac w rurach ostonowych.

Przejscia instalacji przez $ciany ogniowe zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci ogniowe;j.

6.4. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE | AKPIiA

Catos¢ robot wykonac zgodnie z wytycznymi VEOLIA Energia Poznan S.A. w zakresie instalacji

elektrycznej w pomieszczeniu wezta cieplnego. W szczegdlnosci uwzglednic:

W pomieszczeniu wymiennikowni zamontowac¢ rozdzielnice elektryczng szafkowa, blaszang (RWC).
Rozdzielnice umiesci¢ mozliwie najblizej drzwi wejsciowych z zachowaniem wymaganych odlegtosci
od urzadzen technologicznych;

Do rozdzielni elektrycznej wezta (RM) doprowadzi¢ napiecie 1x230V, 50Hz. Zasilanie zrealizowac
przewodem YDY 3x2,5mm2. Z rozdzielni zasilane bedg urzadzenia automatyki i pompy.
Przewidywana moc elektryczna na potrzeby wezta wynosi 3,0 kW;

Kazdy modut wezta cieplnego wyposazy¢ w szyne uziemiajaca. Szyny potgczy¢ linkg uziemiajaca.
Pomieszczenie wezta wyposazyé w oswietlenie sztuczne o Srednim natezeniu, nie mniejszym niz
200Lx. Stosowac o$wietlenie jarzeniowe, energooszczedne, hermetyczne;

Jednga z opraw os$wietleniowych wyposazy¢ w inwerter w celu zabezpieczenia oswietlenia awaryjnego;
Instalacje elektryczne prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych lub korytkach natynkowo;

Osprzet instalacyjny tj. wytaczniki, puszki instalacyjne, oprawy os$wietleniowe, rozdzielnice itp.
stosowac w stopniu ochrony IP 44;

W obwodach os$wietlenia i gniazd stosowac¢ zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe o charakterystyce
»B" dla oswietlenia i z cztonem rdznicowo-pragdowym 30mA dla gniazda;

Dla urzadzen zamontowanych na state jako Srodek ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowac
szybkie wylgczenie =zasilania. Dla urzadzen przenosnych (gniazda) stosowac wytgcznik
przeciwporazeniowy réznicowo-pragdowy. Niedopuszczalne jest zabezpieczenie jednym wytgcznikiem
réznicowo-prgdowym catego obiektu;

W pomieszczeniu przewidzie¢ gniazdo 230V umozliwiajgce podtgczenie zestawu do napetniania
instalacji glikolu Refiltec;

W pomieszczeniu przewidzie¢ gniazdo 230V umozliwiajgce podtgczenie elektronarzedzi o mocy
maksymalnej 2,0kW;

Nalezy stosowac potgczenia wyréwnawcze urzadzen i instalacji.

6.5. WYTYCZNE MONTAZU SYSTEMOW TELEMETRYCZNYCH

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z wytycznymi Veolii Poznan S.A. w zakresie montazu modutéw

telemetrycznych. W szczegdlnosci uwzglednic:

1.

Ponizsze wytyczne dotyczg montazu modutdw telemetrycznych firmy Vector typu VTM-G006 (modut
GSM) oraz typ VTM-R007 (modut radiowy ISM) w systemie telemetrii Veolia Poznan S.A. w weztach
cieptowniczych, zrédtach ciepfa i rozdzielaczach wyposazonych w ukfady rozliczeniowe.

System telemetrii Vector umozliwia zdalny odczyt uktaddw rozliczeniowych. System nalezy stosowac

w kazdym obiekcie zasilanym przez Veolia Poznan S.A. W przypadku kottowni i cieptowni
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zostanie okreslone przez Veolia zastosowanie systemu Vector lub innego systemu telemetrii zaleznie
od wielkosci mocy cieplnej zrodta.

3. W przypadku instalacji finansowanych przez Veolia Poznan S.A., prace zgodnie z pkt. 4a i 4b beda
finansowane i wykonywane przez Veolia. W przypadku instalacji finansowanych przez Odbiorce,
prace zgodnie z pkt. 4a finansuje Odbiorca, natomiast prace wymienione w pkt. 4b beda
finansowane i wykonywane przez Veolia.

4. Przewiduje sie 2 etapowy montaz telemetrii :

a) Prace do wykonania przez Wykonawce :
e Przygotowanie miejsca na szynie DIN w szafce rozdzielczej szerokosci 53mm do montazu

transformatora prod. EDEL typ 7V 1A DIN TYP TS-E08/01 wraz z zabezpieczeniem
nadpradowym typ S 301 C 1A.

b) Prace do wykonania przez Veolia Poznan S.A. :
e Montaz zasilania: transformatora prod. EDEL typ 7V 1A DIN TYP TS-E08/01 wraz

z zabezpieczeniem nadpragdowym typ S 301 C 1A wraz z okablowaniem (typ kabla OMY
2x0,75mm?) do puszki rozgateznej.

e Montaz puszki rozgateznej prod. Gewis lub zamiennik typ NT FI 80 G-35 mm IP44 z 6
dtawikami; puszke zamontowa¢ w odlegtosci ok. 5-20cm obok wyznaczonego miejsca montazu
modutu Vector.

e Montaz okablowania do transmisji danych pomiedzy licznikami ciepta i sterownikami oraz
puszka rozgatezng (uwaga! nalezy przeprowadzi¢ przewody dla kazdego urzadzenia oddzielnie);
zastosowac kabel telekomunikacyjny stacyjny typ YTKSY 2x2x0,5 mm?2.

e Opcjonalnie montaz i podiaczenie okablowania oraz zasilania do dodatkowych urzadzen
pomiarowych takich jak przetworniki ci$nienia, temperatury i innych zgodnie z indywidualnymi
uzgodnieniami.

e Ustalenie miejsca montazu modutu Vector bedacego w zasiegu sieci GSM i o dostatecznym
poziomie sygnatu sieci GSM lub miejsca montazu modutu ISM po przeprowadzeniu pomiaréw
zasiegu telemetrycznej sieci radiowej.

e Montaz modutu telemetrycznego Vector oraz opcjonalnej instalacji antenowej, jesli bedzie
wymagana.

e Podtaczenie okablowania do urzadzen telemetrii w obiekcie.

e Oprogramowanie urzadzen i zintegrowanie w systemie telemetrii.

e Prace elektroinstalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ogolnymi oraz

wytycznymi Veolia.

7. WYTYCZNE MONTAZU URZADZEN I INSTALACJI ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie urzadzenia zamontowac¢ zgodnie ze schematem technologicznym wezta
oraz z wytycznymi szczegélowymi montazu podawanymi przez producentow
poszczegolnych urzadzen.
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PRZEWODY I ARMATURA WEZtA CIEPLNEGO

1. Rurociggi sieciowe w obrebie wezta cieplnego wykonac z rur stalowych, przewodowych bez
szwu wg PN-EN 10210-2:2000, zabezpieczonych przed korozjg wg PN-EN 10210-2:2000,
faczonych przez spawanie oraz potgczenia gwintowane lub kotnierzowe.

2. Rurociagi instalacyjne c.0. w obrebie wezta cieplnego wykonac z rur stalowych, przewodowych
bez szwu wg PN-EN 10210-2:2000, zabezpieczonych przed korozjg wg PN-EN 10210-2:2000,
taczonych przez spawanie oraz potaczenia gwintowane lub kotnierzowe.

3. Rurociaggi instalacyjne cieptej wody, zimnej wody oraz cyrkulacji wykona¢ z rur ze stali
nierdzewnej tgczonych przez spawanie. StosowaC gwintowane pofaczenia z ksztattkami
i armaturg;

4, Zardwno w uktadzie wezta (strona instalacyjna c.w.u.) jak tez przy potgczeniach z instalacjg
wewnetrzng c.w.u. w budynku nie stosowac potgczen uszczelnianych pakutami. Wymagany
teflon lub inne nieorganiczne uszczelnienia.

5. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien, a w najwyzszych
i najnizszych punktach zamontowa¢ odpowiednio zawory odpowietrzajgce i spusty. Stosowaé
fagodne kolana i zwezki.

6. Stosowac zawory odcinajgce kulowe; po stronie niskich parametréw armatura gwintowana
PN10 T=100°C, po stronie wysokich parametréw zawory do wspawania — na progu wezta
i gwintowane w pozostatych przypadkach (PN16, T=130°C). Zawory odcinajgce montowac tak,
aby ich otwieranie nastepowato ruchem skierowanym w gére.

7. Czujnik temperatury po stronie wtérnej wezta zamontowac¢ mozliwie blisko krééca wylotowego
wymiennika.

8. Nalezy stosowaé wytgcznie materiaty atestowane i petnowartosciowe. Armature i przyrzady
kontrolno-pomiarowe nalezy zamontowac Scisle wg schematu technologicznego wezta.

WARUNKI UTRZYMANIA CISNIENIA W INSTALACII GRZEWCZE] C.O.

Cisnienie minimalne w naczyniu (ci$nienie wstepne po stronie gazowej) ustawic¢ na poziomie 1,2bar.

Nastawa zaworu bezpieczenstwa c.o. 3,0 bar

Zakres optymalnego ci$nienia pracy w instalacji wynosi: 1,5 bar — 2,5 bar.

Uwaga: Nalezy okresowo sprawdza¢ cisnienie wstepne naczyn przeponowych i w razie potrzeby
uzupetniac azotem przestrzen gazowg zbiornika do wymaganej wartosci 1,2 bar.

PROBY CISNIENIA

Przed prébami cisnienia instalacje wezta przeptuka¢ wodg wodociggowa. Rurociagi i elementy uktadu
technologicznego nalezy poddac prdbie ci$nieniowej na zimno o nastepujgcych wartosciach:

2,0 MPa po stronie wysokich parametréw (max. cisnienie pracy 1,6 MPa),
0,6 MPa po stronie niskich parametréw c.o.  (max. ci$nienie pracy 0,30MPa),
0,9 MPa po stronie niskich parametréw c.w.u. (max. ci$nienie pracy 0,6 MPa).

Na czas prob nalezy odtaczy¢ naczynia wzbiorcze, zawory regulacyjne, zawory bezpieczenstwa
oraz manometry.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE

Po udanej prdbie hydraulicznej rurociggi nalezy oczysci¢ (do drugiego stopnia czystosci),
a nastepnie zagruntowac farbg antykorozyjng i dwukrotnie pomalowa¢ emalig poliwinylowg odporna
na temperature 150°C.

IZOLACIA CIEPEOCHRONNA

Po zakoriczeniu robdt montazowych i préb hydraulicznych rurociagi nalezy zaizolowac.
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Izolacja termiczna przeznaczona dla weztéw cieplnych musi odpowiada¢ kompleksowym rozwigzaniom
stosowanym i akceptowanym przez VEOLIE Poznan S.A.

Rurociagi sieciowe i instalacyjne w wezle cieplnym zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng z wetny
mineralnej w powtoce z folii aluminiowej lub otuling typu STEINONORM 300.

Grubosci izolacji:

Zasilanie: sie¢ — 40 mm; instalacja — 40 mm

Powrot: sie¢ — 40 mm; instalacja — 40 mm

Izolacje urzadzen w wezle cieplnym wykona¢ wykorzystujgc prefabrykowane otuliny
dostarczane przez producentéw. Dotyczy to wymiennikow ciepta oraz pomp.

Izolacje cieplng rurociggéw poza weztem cieplnym nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (tabela 1).

Do izolacji rurociggdw i armatury przewidziano otuline z wetny mineralnej pokrytej zbrojonym

pfaszczem z folii aluminiowej w systemie ISOVER 7300 ALU lub PAROC Section AluCoat T.
Tabela 1. Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wedtug poz. 1-4 przechodzace %2 wymagan z poz. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6. Przewody ogrzewan centralnych wedtug poz. 1-4, % wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

Powyzsze grubosci izolacji podano dla materialu o wspdtczynniku 0,035 W/(m-K).
Przy zastosowaniu materiatu o izolacyjnego o innym wspédtczynniku nalezy skorygowac grubosc izolaciji.

OZNACZENIA KOLORYSTYCZNE RUROCIAGOW

Oznakowanie rurociggdw i urzadzen wykonac nalezy zgodnie z Polskg Normg PN-70/N-01270 i PN-93/N-
01256 oraz zgodnie z wymaganiami Dostawcy Ciepfa.

Na ptaszczach ochronnych izolacji termicznej wykona¢ oznaczenia kolorystyczne przeptywajgcych
mediéw oraz kierunki przeptywu. Oznakowanie wykona¢ w postaci strzatek wg PN-70/01270/14.

8. WYTYCZNEBH P

1. Prace konserwacyjno - remontowe i przeglady okresowe uktadéw mogg by¢ przeprowadzone po
odlaczeniu doptywu czynnikdw energetycznych. Poszczegdlne urzadzenia wezta nalezy
obstugiwa¢ zgodnie z DTR urzadzen. Kwalifikacje zatogi winny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla osdb
zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci Dz. U. Nr 59 z 1998 r.

2. Urzadzenia technologiczne, ktore znajdujg sie w poblizu ukfaddw regulacji, a ktdrych ruch
zagraza bezpieczenstwu prac wykonywanych przy montazu, uruchomieniu lub naprawie, winny
by¢ wytaczone z ruchu. W przypadku braku mozliwosci wylgczenia urzadzen nalezy zastosowac
inne Srodki zapewniajgce bezpieczenstwo pracujgcym.

9. UWAGI KONCOWE

Roboty montazowe wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” tom II - ,Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa, 1988r.) oraz zgodnie
z przepisami BHP i ppoz. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z "Przepisami budowy urzadzen
elektroenergetycznych”, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych"
- tom V "Instalacje elektryczne" i PN.
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Po uruchomieniu instalacji technologicznych wezta nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng
prowadzacg do uzyskania projektowanych przeptywdw medidow ogrzewczych.
Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodnic¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACII OBIEKTU WYMAGAJA PISEMNE] AKCEPTACII
PROJEKTANTA. REALIZACIJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TYM
SAMYM TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

Opracowata Marta Jakubowska
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IT OBLICZENIA HYDRAULICZNE

1. OBLICZENIA — STRONA SIECIOWA

Parametry obliczeniowe wezta cieplnego

Parametry do doboru wymiennikéw ciepta:

Temperatury:
zasilanie powrét zasilanie powrét
sie¢ okres grzewczy: 100°C 65°C sie¢ okres grzewczy: 95°C 65°C
sie¢ lato: 66°C 35°C siec lato: 66°C 35°C
instalacja grzewcza c.o.: 80°C 60°C
instalacja c.w.: 60°C 8°C
Cisnienie dyspozycyjne sieci zima: 100,00 kPa
Cisnienie dyspozycyjne sieci lato: 100,00 kPa
Moce cieplne: Wymienniki llo$¢ [szt.] | Dn (sie¢) [mm] DrErT(]irr:]s]t.) ApPsiee [KPa]] Apinst [kPa]
Qco. = 95,0 kW XB37L-1-26 G1 1 25 25 9,97 19,42
Qc.w. max = 75,0 kw XB12H-1-36 G1 1 25 25 16,84 5,81
Qsr. = 25,0 kW
Przeptywy obliczeniowe wezla - sie¢
Obieg zaworu reg. réznicy cisnien 100/65°C 3,14 m®h
Obieg c.o. 100/65°C 2,43 m%h
Obieg c.w. 66/35°C 2,12 m%h
Obliczenia strona sieciowa
wezel z priorytetem c.w.u. Okres grzewczy/przejsciowy Lato
typ ilosé [szt]| kv [m3m | Dn [mm] [n':;/lh] C[::j;']”) Ap [kPa] [F;T;/lh] C[:;‘j;']") | Ap [kPa]
Modut przytgczeniowy
zasilanie
Zawor do wspawania 1 27,4 Dn 32 3,14 0,80 1,31 2,12 0,54 0,60
Filtr siatkowy, Dn32 1 50 Dn 32 3,14 0,80 0,39 2,12 0,54 0,18
AVPQ4 DN 25 1 8 Dn 25 3,14 1,37 15,41 2,12 0,92 7,02
mierniczy spadek cisnienia na dtawiku 20,00 20,00
pozostate opory: 0,91 0,42
Powrét
Cieptomierz ultradzwiekowy, Qn=3,5 1 13,4 Dn 25 3,08 1,34 5,28 2,09 0,91 2,43
Zawor do wspawania 1 27,4 Dn 32 3,08 0,79 1,26 2,09 0,53 0,58
pozostate opory: 0,91 0,41
Razem - Przeplywy obliczeniowe wezla - sie¢ - Modut przytaczeniowy 45,47 Razem: 31,64
Kompaktowy wezet cieplny
zasilanie
pozostate opory: | | 0,45 | 0,20
Powrét
pozostate opory: | | 0,91 | 0,41
Obwéd regulacyjny c.o.
zasilanie
Zawor do wspawania 1 27,4 Dn 32 2,43 0,62 0,79 0,00 0,00 0,00
Zawor reg. VM 2 1 6,3 Dn 20 2,43 1,73 14,88 0,00 0,00 0,00
Wymiennik c.0. XB37L-1-26 G1 1 Dn 25 2,43 1,06 9,97 0,00 0,00 0,00
pozostate opory: 0,45 0,00
Powroét
Zawdr do wspawania 1 27,4 Dn 32 238 | o061 0,75 0,00 000 | 0,00
pozostate opory: | 0,45 | 0,00
Razem - Obwdd regulacyjny c.o.: 27,30 Razem: 0,00
Obwéd regulacyiny c.w.
zasilanie
Zawor do wspawania 1 27,4 Dn 32 1,92 0,49 0,49 2,12 0,54 0,60
Zawor reg. VM 2 1 4 Dn 20 1,92 1,37 23,04 2,12 1,51 28,09
Wymiennik c.w. XB12H-1-36 G1 1 Dn 25 1,92 0,84 16,84 2,12 0,92 16,84
pozostate opory: 0,28 0,35
Powrét
Zawor do wspawania 1 27,4 Dn 32 1,88 0,48 0,47 2,09 0,53 0,58
pozostate opory: 0,51 0,62
Razem - Obwéd regulacyjny c.w.: 41,63 Razem: 47,08
Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla wezta: 88,46 79,33
Wymagana nastawa regulatora réznicy ci$nien: 41,63 47,08
Przyjeto nastawe requlatora réznicy ci$nien: 42,00 48,00
Stad wymagane cisnienie dyspozycyjne dla wezta: 88,82 80,25
Autorytet zaworu regulacyjnego c.o.: I 0,4
Autorytet zaworu regulacyjnego c.w.: I 0,5 0,6
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Dwufunkcyjny kompaktowy wezet cieplny: c.0.+ went. 95 kW i c.w.u. 75 kW
t — budynek Wrzesinskiego Osrodka Kultury przy ul. Kosciuszki 21 we Wrzesni

2. OBLICZENIA — STRONA INSTALACYINA C.0.

Parametry obliczeniowe wezta cieplnego

Temperatury:

zasilanie powrot
|instalacja grzewcza c.o.: 80°C 60°C
Moce cieplne:
| Qc.o. = 95,0 kW I

Obliczenia strona instalacyjna c.o.

typ il0$6 [szt]| kv [m¥%h] | Dn[mm]|G [m3h] °[;‘:;7;']”> [kAppa]
Obwod wspdiny
zasilanie
Zawor do wspawania 1 48,3 Dn 40 4,20 0,80 0,76
Wymiennik c.0. XB37L-1-26 G1 1 Dn 25 4,20 1,83 19,42
pozostate opory: 1,59
Powrot
Filtr siatkowy, Dn40 1 33 Dn 40 4,15 0,79 1,58
Zawoér do wspawania 1 48,3 Dn 40 4,15 0,79 0,74
pozostate opory: 0,96

Razem: 25,04

Dobdér pompy obiegowej c.o.

opory wezta: 25,04 kPa
przyjet(? opory na odcinku rozdzielacz - 10,00 KkPa
pompa:

wymagana wysokos¢ podnoszenia 3,5 mH,0
wymagany przepltyw: 4,2 m3/h

Dobrano pompe obiegow3 c.o.
typ: MAGNA3_25-60, PN10, 1x 230V, Pmax=84W
producent: GRUNDFOS
ilos¢é: 1 szt. nr. katalogowy 97924245
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— budynek Wrzesinskiego Osrodka Kultury przy ul. Kosciuszki 21 we Wrzesni

t Dwufunkcyjny kompaktowy wezet cieplny: c.0.+ went. 95 kW i c.w.u. 75 kW

Dobér wodomierza w ukladzie uzupetniania ztadu instalacji

3

Pojemnos¢ instalacji (obliczeniowa), V= 687,7 dm
Zatozona pojemno$¢ wodna wezta cieplnego, V= 80 dm?®
Zatozony czas napetniania instalacji; t= 5 godz.
Obliczeniowa wydajno$¢ wodomierza q= Vit mdn
g=__ 015 m°h
typ ilos¢ [szt.]] kv [m¥h] | Dn[mm]| G [m*n] |C @aon [M/s]| Ap [kPa]
Wodomierz, JS 2,5 1 5 Dn 15 0,15 0,20 0,09
Dobér kryzy w uktadzie uzupetniania ztadu instalacji
Natezenie przeptywu w ukt. uzupetniania, m= 150 mdh
Cisnienie dopuszczalne dla instalacji c.o. P1= 5 bar
Cisnienie wody sieciowej na powrocie P2 = 16 bar
Strata cisnienia na wodomierzu przy przeptywie nominalnym Pw = 0,09 kPa
d,, = 5,6/Q%/Ap, mm
APy = P2-p1 = 11 bar
de= 377 mm
Dobrano kryze dtawiaca przeptyw dir = 3,0 mm
rzeczywisty przeptyw przez kryze Qu= 0,95 m3/h

15




Dwufunkcyjny kompaktowy wezet cieplny: c.0.+ went. 95 kW i c.w.u. 75 kW
t — budynek Wrzesinskiego Osrodka Kultury przy ul. Kosciuszki 21 we Wrzesni

3. OBLICZENIA — STRONA INSTALACYJNA C.W.U.

Parametry obliczeniowe wezla cieplnego

Temperatury:
zasilanie | W /
cyrk.
instalacja c.w.: 60°C 8°C
instalacja cyrkulaciji.: 60°C 50°C
Moce cieplne:
Qew. = 75,0 KW
Przyblizone straty ciepta cyrkul.
Qcy?li. =8% X Qc.)\:v. Pa e 6.0 kw
Obliczenia strona instalacyjna c.w.u.
typ ilos¢ [szt| kv m¥nj| onmml| G mén) | S | ap kPa]
ony[M/s]
Obwéd c.w.
Zawor kul. gwintowany 1 27,4 Dn 32 1,26 0,32 0,21
Wymiennik c.w. XB12H-1-36 G1 1 Dn 25 1,26 0,55 5,81
pozostate opory w weZle: 0,30
Razem: 6,32
Obwéd z.w.
Zawor kul. gwintowany 1 27,4 Dn 32 1,24 0,32 0,20
Filtr siatkowy, Dn32 1 20 Dn 32 1,24 0,32 0,38
Zawoér antyskazeniowy typ EA 1 28 Dn 32 1,24 0,32 0,20
pozostate opory w weZle: 0,28
Razem: 2,33
Obwéd cyrkulacii (z pompa)
Zawor kul. gwintowany 2 10,9 Dn 20 0,52 0,37 0,46
Filtr siatkowy, Dn20 1 9 Dn 20 0,52 0,37 0,33
Zawor odcinajgco-zwrotny 1 6,9 Dn 20 0,52 0,37 0,57
pozostate opory w weZle: 0,24
1,50
Przyjete opory obiegu cyrkulacji
wg projektu instalacji wewnetrznych 40,00
Razem: 43,10
Dobér pompy cyrkulacyjnej c.w.
wymagana wysokos$¢ podnoszenia 43 mstH,O
wymagany przeptyw: 05 mdn

Dobrano pompe cyrkulacji c.w.:

typ: ALPHA2 25-80 N 180, PN10, 1x230V, Pmax 50 W

producent: GRUNDFOS
ilos¢: 1 szt. nr kat. 99411428
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Dwufunkcyjny kompaktowy wezet cieplny: c.0.+ went. 95 kW i c.w.u. 75 kW
— budynek Wrzesinskiego Osrodka Kultury przy ul. Kosciuszki 21 we Wrzesni

III DOBOR URZADZEN
1. KARTA DOBORU WYMIENNIKA C.O.

=\

Dobor ptytowego wymiennika ciepta

Danfitd

Danfoss Hexact(v5.2.23) Ref.: MJ20200129131414

Klient: Osoba kontaktowa.

Projekt: E-mail:

Typ wymiennika: XB37L-1-26 G 1 (20mm) CU Przygotowat: MJ]

J.m.. 1 (Réwnolegty) Nr kat.: 004H7273 Data: 29.01.2020 13:14:18

Obliczone parametry J.m. Strona 1 Strona 2
Typ przeplywu Przeciwpradowy

Moc kW 95,00

Temperatura na wiocie °C 95,00 60,00
Temperatura na wylocie (Obliczeniowa) °C 65,00 80,00
Temperatura na wylocie (Rzeczywista) °C - -]
Masowe natezenie przeptywu kg/h 2715,5 4081,8]
Objetosciowe nateZenie przeplywu L/min 47,010 69,132,
Catkowity spadek cisnienia kPa 9,97 19,42]
Spadek cisn. na wiocie (w otworze plyty) kPa 1,78 3,98
Catkowita pow. mA2 1,34

Zapas powierzchni % 15,9

LMTD K 9,10

HTC(Available / Service / Required) W/mA2-K 8999,4/8999,4/7765,5

Predkos¢ na wiocie (w otworze piyty) m/s 1,87 2,79
Wiasciwosci ptynu J.m. Strona 1 Strona 2
Czynnik Woda Woda
Dynamic viscosity mPa-s 0,3566 0,4058|
Gestosc kg/m~3 972,7 978,6
Pojemnosc ciepina kJ/kg-K 4,196 4,188
Wsp. przewodzenia ciepta W/m-K 0,667 0,659
Specyfikacja: J.m. Strona 1 Strona 2
Typ wymiennika: XB37L-1-26 G 1 (20mm) CU

Liczba ptyt: - 26

Max. liczba ptyt w biezacej ramie: --

Grupowanie: - 1*121/1*13L

Materiat ptyty: — EN1.4404(AISI316L)

Materiat Uszczelki/Lutowane: - CU

Rozmiar krocca: - G1

Typ krdcca: - Gwint

Kolor ramy: - -

Certyfikat / Zatwierdzenie typu: - PED Art 4.3

Objetosc: L 1,224 1,326
Masa. kg 6,76

Temp. projekt.(Max/Min): °C 95/60

Cisnienie projektowe (Max): bar 25
Items:

Nr kat. szt. Components &
004H7273 1 XB37L-1-26 G 1 (20mm) CU r// //
A
™

Wymiary zewnetrzne: & <

A (mm): 525 B (mm): 119 4 1

C (mm): 479 D (mm): 72

E (mm): 68,5 F (mm): 20 C

Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.
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Dwufunkcyjny kompaktowy wezet cieplny: c.0.+ went. 95 kW i c.w.u. 75 kW
— budynek Wrzesinskiego Osrodka Kultury przy ul. Kosciuszki 21 we Wrzesni

2. KARTA DOBORU WYMIENNIKA C.W.U.

— "\

Dobor ptytowego wymiennika ciepta

Danfoss Hexact(v5.2.28) Ref.: MJ20200203123910

Klient: Osoba kontaktowa:

Projekt: E-mail:

Typ wymiennika: XB12H-1-36 G 5/4 (25mm) Przygotowat: MJ]

J.m.. 1 (Réwnolegty) 004H7560 Data. 03.02.2020 12:39:14

Obliczone parametry J.m. Strona 1 Strona 2
Typ przeplywu Przeciwpradowy

Moc KW 75,00

Temperatura na wiocie °C 66,00 8,00
Temperatura na wylocie (Obliczeniowa) °C 35,00 60,00
Temperatura na wylocie (Rzeczywista) °C - ==
Masowe nateZenie przeptywu kg/h 2083,2 1240,0
Objetosciowe natezenie przeplywu L/min 35,397 20,658
Catkowity spadek cisnienia kPa 16,84 5,81
Spadek cisn. na wiocie (w otworze piyty) kPa 0,26 0,09
Catkowita pow. m~n2 0,95

Zapas powierzchni % 16,4

LMTD K 13,96

HTC(Available / Service / Required) W/mA2-K 6568,8/6568,8/5642,5

Predkos¢ na wiocie (w otworze plyty) m/s 0,73 0,43
Wiasciwosci ptynu J.m. Strona 1 Strona 2
Czynnik Woda Woda
Dynamic viscosity mPa-s 0,5445 0,7379|
Gestosc kg/m~3 988,6 995,1
Pojemnosc ciepina kJ/kg-K 4,180 4,176
Wsp. przewodzenia ciepta W/m-K 0,640 0,619
Specyfikacja: J.m. Strona 1 Strona 2
Typ wymiennika: XB12H-1-36 G 5/4 (25mm)

Liczba piyt: - 36

Max. liczba plyt w bieZzacej ramie: - -

Grupowanie: - 1*17H/1*18H

Materiat plyty: --- EN1.4404(AISI316L)

Materiat Uszczelki/Lutowane: - CU

Rozmiar krocéca: - G 5/4

Typ krocca: --- Gwint

Kolor ramy: - -

Certyfikat / Zatwierdzenie typu: - PED Art 4.3

Objetosc: L 0,454 0,481
Masa. kg 4,27

Temp. projekt.(Max/Min): °C 66/8

Cisnienie projektowe (Max): bar 25
Items:

Nr kat. szt. Components
004H7560 1 XB12H-1-36 G 5/4 (25mm)
Wymiary zewnetrzne:

A (mm): 289 B (mm): 118

C (mm): 234 D (mm): 63

E (mm): 53,2 F (mm): 25

Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.
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Dwufunkcyjny kompaktowy wezet cieplny: c.0.+ went. 95 kW i c.w.u. 75 kW
— budynek Wrzesinskiego Osrodka Kultury przy ul. Kosciuszki 21 we Wrzesni

3. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA C.O.

I. Doboru zaworu b i nstwa wg przepiséw Urzedu Dozoru Technicznego
Obieg centr go ogr i petniany z powrotu wody sieciowej.

adres: Wrzesnia, ul. Kosciuszki 21
Dobdr przeprowadzono zgodnie z nastepujgcymi przepisami UDT:
WUDT-UC-KW/04
WUDT-UC-WO-A
WUDT-UC-ZS/E

P dane o

Nominalna moc wymiennika 95,01kwW
Najwigksza trwata moc wymiennika 95,0|kW
Ci$nienie dopuszczalne przestrzeni grzejnej 1,6|MPa
Ci$nienie dopuszczalne przestrzeni grzanej 0,3|MPa
Ciénienie zrzutowe 0,33|MPa
Temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu 100|°C
Temperatura czynnika grzejnego na powrocie 65|°C

1. Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

a) Ze ledu na moc wymi ika ciepta
N
m, =3600 -—,kg/h
r
N = [kw] - najwigksza trwata moc wymiennika
r = 2133,4[[k)/kg] - ciepto parowania wody przy cinieniu
przed zaworem bezpieczenistwa

my = [kg/h]

b) Ze ledu na peknieci 6Inej Scianki wy

Wymiennik ciepta, w ktérym cisnienia dopuszczalne przestrzeni grzejnej i grzanej rdznia sie o wigcej niz 10%,
powinien by¢ zabezpieczony na wypadek pekniecia wspdinej Scianki.

m, =5,03-a, - A-/(p, — P,)-dy.kg/h

A= [16]imm2] - przyjeta powierzchnia przebicia ptyty wymiennika zgodnie z aprobata techniczna tego wymiennika.
W przypadku braku takiej informacji, to: A = 100 mm2
Py = 1,6/[MPa] - cinienie dopuszczalne przestrzeni grzejnej
P, = 0,3|[MPa] - ciénienie dopuszczalne przestrzeni grzanej
= 958,3|[kg/m3] - gestos¢ cieczy przed zaworem lub gtowicg bezpieczenstwa przy nadcinieniu p1 i temperaturze T1
e 10-1 - dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu cieczy dla peknigtej Scianki
m, = [ 2840,7|[kg/h]
Uwaga:

Dla wymiennikdw rurowych za podstawe do obliczenia wymaganej przepustowosci urzadzenia zabezpieczajacego przyjmuje sie wyptyw:
a) zjednego petnego przekroju peknietej rury, jezeli réznica cisnien obu przestrzeni wynosi Ap < 0,5 MPa

b) z dwéchpetnych przekrojow peknigtej rury, jezeli réznica cisnien obu przestrzeni wynosi Ap > 0,5 MPa

przy zatozeniu, ze wspdtczynnik wyptywu jest rowny jednosci

Zabezpieczenie na wypadek peknigcia wspdlnej Scianki oblicza sig,
jesli cisnienia dopuszczalne przestrzeni grzejnej i grzanej réznia sie o wiecej niz 10%.

c) Ze wzgledu na otwarcie pr jania z 3 kryza przy trwatym potlaczeniu
powrotu wody sieciowej (grzejnej) z powrotem wody instalacji grzanej.

My =503« - A /(P — P2) -0, ,kg/h

2

A = # ,mm?
dir = 3|[mm] - przyjeta érednica wewnetrzna kryzy
A = 7,07|[mm2] - powierzchnia przeptywu kryzy
Py = 1,6/[MPa] - cisnienie dopuszczalne wody sieciowej
P, = 0,3|[MPa] - ciénienie dopuszczalne instalacji grzanej
q= 980,5|[kg/m3] - gestosc¢ cieczy przeptywajacej przez kryze o temperaturze powrotu wysokich parametréw
a, 1[-1] - dopuszczalny wspétczynnik wyptywu cieczy dla kryzy

my=  [1268,7](kg/n]

Sprawdzenie maksymalnego przeptywu przez kryze przy obliczeniowej rdznicy cisnien na przewodzie uzupetniania.

2
dyg =192 4/ m
Ap

e )
Mkr = -AJAp,kg/s
“ [192] p.kg

d 2
e = 3600-[ 262 | . /Ap kg/h
“« (192) P9

AP= P, —-P, = 1300|[Pa] - obliczeniowa rdznica ciénien na przewodzie uzupetniania
me= [ 31,69][ka/h]

Mg < M3

Do dalszych obliczen przyjeto:
m= [1ze8,7]kain]

e) Sumaryczna pr $¢ zaworu b

m=my+m,+my= [kg/h]



Dwufunkcyjny kompaktowy wezet cieplny: c.0.+ went. 95 kW i c.w.u. 75 kW
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2. Srednica kanatu przeplywowego zaworu bezpieczenstwa

a) Udzial pary w mieszance parowo-wodnej

P}

X, =
2 r
iy = 605,3|[kJ/kg] - entalpia wody przed zaworem bezpieczenstwa
i = 419,04|[kJ/kg] - entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczenstwa
r = 2133,4{[kJ/kg] - ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa

x= [ _0,087]-]

b) Powierzchnia wyplywu pary

A, = X, M ,mm?
10-K,-K, -a-(p, +0,1)

a 0,51
K, = 0,53

- dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu zaworu lub gtowicy bezpieczenstwa dla par i gazéw

- wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wiasciwosci czynnika roboczego i jego parametry przed zaworem
lub gtowica bezpieczenistwa

K, = [ -] - wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem

lub gtowicag bezpieczenstwa

Py = [MPa] - ci$nienie zrzutowe
A= [319,52](mm2]

[-]
[-]

Uwaga:
Sprawdzi¢, mozliwos¢ powstania mieszanki parowo-wodnej dla przyjetych wartos¢ cisnien i temperatury czynnika grzewczego.
Dla braku udziatu pary w mieszance parowo-wodnej, to: x2 = 0 i Ap = 0 mm2

c) Powierzchnia wyplywu wody

(1*X2)'m 2

A, = ,mm
5103'ac\/(p1 - pz)’q1
a, [ 038][-1] - dopuszczalny wspétczynnik wyptywu zaworu lub glowicy bezpieczenstwa dla cieczy
P, = 0,33|[MPa] - cisnienie zrzutowe
P, = 0[[MPa] - ci$nienie odptywowe
q= 958,3[[kg/m3] - gestos¢ cieczy przed zaworem lub gtowicg bezpieczenistwa przy nadciénieniu p1 i temperaturze T1

Av= [ 121,0](mm2]

d) Sumaryczna powierzchnia wyptywu

A= A, +A, = [mm2]

b) Najmniejsza srednica kanatu doptywowego zaworu lub glowicy bezpieczenstwa

4.-Aln
T

d =

o

,mm

d, = 23,7 [mm]

3. Dobér typu i wielkosci zaworu bezpieczenstwa

Typ SYR1915-11/4" |

n= 1[ -] - ilos¢

P= 0,3|[MPa] - warto$c cisnienia poczatku otwarcia

DN 32{[mm] - $rednica nominalna

d= 27{[mm] - wewnetrzna $rednica krdéca dolotowego

Wybrany do obliczen zawor bezpieczenstwa spetnia wymagania PN-B-02414

Wybrany wariant zabezpieczenia uktadu spetnia wymagania UDT
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Dwufunkcyjny kompaktowy wezet cieplny: c.0.+ went. 95 kW i c.w.u. 75 kW
t — budynek Wrzesinskiego Osrodka Kultury przy ul. Kosciuszki 21 we Wrzesni

4. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA C.W.U.

1. Doboru zaworu bezpieczenstwa wg przepiséw Urzedu Dozoru Technicznego
Obieg cieptej wody uzytkowej.

|adres: | Wrzesénia, ul. Kosciuszki 21

Dobér przeprowadzono zgodnie z nastepujacymi przepisami UDT:
WUDT-UC-KW/04

WUDT-UC-WO-A

WUDT-UC-ZS/E

Podstawowe dane obliczeniowe:

Nominalna moc wymiennika 75,0|kW
Najwieksza trwata moc wymiennika 75,0|kW
Cisnienie dopuszczalne przestrzeni grzejnej 1,6|MPa
Cisnienie dopuszczalne przestrzeni grzanej 0,6|MPa
Ciénienie zrzutowe 0,66(MPa
Temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu 66(°C

Temperatura czynnika grzejnego na powrocie 35[°C

1. Przepustowosc zaworu bezpieczenstwa

a) Ze wzgledu na moc wymiennika ciepta

m1:3600-$,kg/h

N = 75,0|[kW] - najwieksza trwata moc wymiennika
r = 2066([kJ/kg] - ciepto parowania wody przy cisnieniu
przed zaworem bezpieczenstwa

m, = [ka/h]
b) Ze wzgledu na pekniecie wspoélnej scianki wymiennika

Wymiennik ciepta, w ktérym ci$nienia dopuszczalne przestrzeni grzejnej i grzanej réznig sie o wiecej niz 10%,
powinien by¢ zabezpieczony na wypadek pekniecia wspdlnej Scianki.

m, =5103'ac'A'\j(p1_ p,)-d;.kg/h

A= [mm2] - przyjeta powierzchnia przebicia ptyty wymiennika zgodnie z aprobatg techniczng tego wymiennika.
W przypadku braku takiej informacji, to: A = 100 mm2
P, = 1,6|[MPa] - ciénienie dopuszczalne przestrzeni grzejnej
P, = 0,6([MPa] - cisnienie dopuszczalne przestrzeni grzanej
= 979,9|[kg/m3] - gestos¢ cieczy przed zaworem lub gtowicg bezpieczenstwa przy nadcisnieniu p1 i temperaturze T1
228 [ -1 - dopuszczalny wspétczynnik wyptywu cieczy dla peknigtej Scianki
m,= [ 629,8|lkg/h]
Uwaga:

Dla wymiennikéw rurowych za podstawe do obliczenia wymaganej przepustowosci urzadzenia zabezpieczajgcego przyjmuje sie wyptyw:
a) zjednego petnego przekroju peknietej rury, jezeli rdznica cisnien obu przestrzeni wynosi Ap < 0,5 MPa

b) z dwochpetnych przekrojow peknietej rury, jezeli roznica cisnien obu przestrzeni wynosi Ap > 0,5 MPa

przy zatozeniu, ze wspotczynnik wyptywu jest rowny jednosci

Zabezpieczenie na wypadek pekniecia wspdlnej Scianki oblicza sie,
jesli cisnienia dopuszczalne przestrzeni grzejnej i grzanej réznig sie o wiecej niz 10%.

c) Sumaryczna przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa

m=m;+my+m;= [_760,5][kg/h]
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2. Srednica kanatu przeplywowego zaworu bezpieczenstwa

a) Udzial pary w mieszance parowo-wodnej

P}

X, =
2 r
iy = 712,1|[kJ/kg] - entalpia wody przed zaworem bezpieczenstwa
i = 419,04|[kJ/kg] - entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczenstwa
r = 2066|[kl/kg] - ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenstwa

x,= [_0142]-]

b) Powierzchnia wyplywu pary

A, = X, M ,mm?
10-K,-K, -a-(p, +0,1)

a 0,54
K, = 0,52

- dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu zaworu lub gtowicy bezpieczenstwa dla par i gazéw

- wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wiasciwosci czynnika roboczego i jego parametry przed zaworem
lub gtowica bezpieczenistwa

K, = [ -] - wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem

lub gtowicag bezpieczenstwa

P, = [MPa] - ciénienie zrzutowe
A, = 50,17 |[mm2]

[-]
[-]

Uwaga:
Sprawdzi¢, mozliwos¢ powstania mieszanki parowo-wodnej dla przyjetych wartos¢ cisnien i temperatury czynnika grzewczego.
Dla braku udziatu pary w mieszance parowo-wodnej, to: x2 = 0 i Ap = 0 mm2

c) Powierzchnia wyplywu wody

(1*X2)'m 2

A, = ,mm
5103'ac\/(p1 - pz)’q1
e 03|[-1 - dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu zaworu lub gtowicy bezpieczenistwa dla cieczy
P, = 0,66[[MPa] - ci$nienie zrzutowe
P, = 0[[MPa] - ci$nienie odptywowe
q= 979,9{[kg/m3] - gestos¢ cieczy przed zaworem lub gtowicg bezpieczenistwa przy nadciénieniu p1 i temperaturze T1

M= [ Taltmm2)

d) Sumaryczna powierzchnia wyptywu

A= A, +A,= | 67,17](mm2]

e) Najmniejsza srednica kanatu doptywowego zaworu lub glowicy bezpieczenstwa

4.-Aln
T

d =

o

,mm

d, = [mm]

3. Dobér typu i wielkosci zaworu bezpieczenstwa

Typ SYR2115-1" |

n= 1[ -] - ilos¢

P= 0,6|[MPa] - warto$c cisnienia poczatku otwarcia

DN 25[[mm] - $rednica nominalna

d= 20{[mm] - wewnetrzna $rednica krd¢ca dolotowego

Wybrany do obliczen zaw6r bezpieczenstwa spetnia wymagania PN-76/B-02440

Wybrany wariant zabezpieczenia uktadu spetnia wymagania UDT
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5. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO INSTALACII C.O.

Dobér naczynia wzbiorczego membranowego (wg PN-B-02414) :
Obiekt: Wezet cieplny dla budynku przy ul. Kosciuszki 21 we Wrzesni

INSTALACJA GRZEWCZA C.O.: Qco+went. =95 kW
Przyjeta pojemnos¢ instalacji grzewczej i wezla cieplnego:

V= 688 dm’ = 0,688 m’

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia :
V,=V.p, -Av

gdzie :

V - pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego

pq - gesto$¢ wody instalacyjnej przy temperaturze t; = 10 °C
p1= 9997 kg/m’

Av - przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej od t; do t,
Av= 00287 dm’/kg _diaAt=t,-t,=80-10=70°C
V, = 0,688 - 999,7 - 0,0287
V,= 19,74 dm’

Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego :
vV, =V, P +1
Pmax — P
gdzie :
Pmax = 3 bar - max. ciSnienie w instalaciji c.o.
p= 1.1 bar - cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej
naczynia wzbiorczego p=pg + 0,2
V,= 19,74 dm’
- L _3+1
V,= 19,74 311
stad : ]
V,= 41,56 dm’

Dobrano membranowe naczynie wzbiorcze produkcji REFLEX typu: Ng 80
w iloscin =1 szt.

Catkowita pojemnosc¢ urzgdzen zabezpieczajgcych wynosi: 80 |

przy wymagane: 41,6 |

Uzytkowa pojemnos¢ urzadzen zabezpieczajgcych wynosi: 32 |

przy wymagane: 19,7 |

Dobér rury wzbiorczej

dy= 3,11 mm
Minimalna dopuszczlna wewnetrzna srednica rury wzbiorczej wynosi 20mm.
Dobrano srednice rury wzbiorczej Dn25 (dw=27mm)
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6. KARTA DOBORU POMPY OBIEGOWEJ: OBIEG WEZEL - ROZDZIELACZ

Nazwa firmy:
N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 30.01.2020

Opis == [=|] IMﬁGN.AB 25-60, Model D FE
Informacje ogolne: ﬁ N ;;133 :m
Nazwa wyrobu: MAGNA3 25-60 T Pump seigaint = 3.5 m
Nr Katalogowy: 97924245 651 e ety ptczaz: pracy = B0
Numer EAN: 5710626493203 GgEtost = 871.8 kgim3

5710626493203
Cena: T2480€
Techniczne: -1oo
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 4.199 m3h -30
Obliczona okosc podnoszenia 30
pompyooeec R 3499 m i
H max: 60 dm
Klasa TF: 110 0
Dopuszczenia na tabliczce CE,\VDE,EAC,CN 50
Znamionowej: ROHS,WEEE
Model: D “
Materiaty: 30
Korpus pompy: Zeliwo szare 20

EN-GJL-200 1o

ASTM A48-2008 on Eta pompasslinlk+przetwomica czest. = 56.4 % .
Wirnik: PES 30%GF ’ i 2 4 4 5 & 7 & 4 omm
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0.40°C
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
Przyiacze rurowe: G112°
Cisnienie: PN10
Diugosc montazowa: 180 mm
Ciecz:
Czynnik tloczony: Weda
Zakres temperatury cieczy: -10 ..110°C
Temperatura cieczy podczas pracy: 80 °C
Gestodé: 971.8 kgim3 o 1 (slinibe + praetwomik) = 63 W
Lepkosc kinematyczna: 0.41 mm2/s
Dane elekiryczne:
Moc wejsciowa-P1: 9..84W
Czestotliwosé podstawowa: 50160 Hz
MNapiecie nominalne: 1x230W
Max. zuzycie pradu: 009 . 0.75A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) ¥4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Inne:
Energia (EEI): 0.18
Masa netto: 4.81kg
Masa: 327 kg
Koszt wysytki: 0.015 m3
Danish VWS No.: 380790060
Swedish RSK No.: 5732572
Finnigh LVI Mo.: 4615541
Norwegian NRF no.: 9042326
Kraj pochodzenia: DE
Mumer taryfy celnej nr.: 84137030

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2020.01.004]

nm
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7. KARTA DOBORU POMPY CYRKULACYJNE]

Nazwa firmy:
N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 03.02.2020
H eta
O - m ALPHAZ2 25-80 N 130 b=
- - @ - 0.598 mam

Informacje ogolne: H=G14m 20
MNazwa wyrobu: ALPHAZ 25-80 M 180 $Ienz Wﬁma; \-\'m:la=| so-c
Nr katalogowy: 99411428 5 bivie aprwes. L opm ) L 50
Numer EAN: 5713828680198

5713828680198 74 L 70
Cena: 768 40 €
Techniczne: 54 L &0
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.598 m3/h
Obliczona wysokoesc podnoszenia 54 Lso
pompy: 6.14 m
H max: 80 dm . | .0
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce 1 |
Znamionowej: VDE,CE.EAC 3 =
Model: E

24 L 20

Materiaty:

Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne cisnienie pracy:
Przyiacze rurowe:

Cisnienie:

Diugosc montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy podczas pracy:
Gestosc:

Dane elekiryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwose podstawowa:
MNapigcie nominalne:

Max. zuzycie pradu:

Rodza] echrony (IEC 34-3):
Klaza izolacji (IEC 85):
Zabezpieczenie silnika:
Zabezpieczenie termiczne:
Uktady sterowania:

Aut. red. mocna:

Potozenie skrzynki zaciskowej:
Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Objetosc wysytkowa:
Danish VW5 No.:
Swedish RSK Mo.:
Finnigh LV Mo.:
Norwegian NRF no.:
Kraj pochodzenia:
Numer taryfy celngj nr.:

Stal nierdzewna
EM 1.4308
ASTM 351 CFB
PES 30%GF

0.40°C
10 bar
G112
PN 10
180 mm

Woda
0..110°C
60 °C
983.2 kg/m3

3.50W
50760 Hz
1Tx 230V
004 0444
X4D

F

BRAK

ELEC

z automatyczna redukcjg
nocna

6H

0.18
2.14 kg
23 kg
0.004 m3
380463180
5790517
4615350
9043167
DK
84137030

/e SN

Eta pompa+slinfc+ przetwomica c2gst. = 298 %

T T T T T T T
0,5 1.0 1.5 230 25 3.0 35 @[mam]

VL
=

P1=3322W

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2020.01.005]

nm
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8. KARTA DOBORU REGULATORA ROZNICY CISNIEN I PRZEPLYWU

KARTA DOBORU REGULATORA ROZNICY CISNIEN | PRZEPLYWU

Obiekt: Wrzesinski Osrodek Kultury, ul. Kosciuszki 21 we Wrzes$ni
Obliczenia wg Wytycznych Dostawcy Ciepta

Do obliczen przyjeto regulator cisnienia i przeptywu typu: AVPQ4 DN 25 -
produkcji DANFOSS

Temperatury:
zasilanie powr6t
sie¢ okres grzewczy: 100°C 65°C
sie¢ lato c.w.u.: 70°C 35°C
Moce cieplne:
QC.O. +Went-= 9570 kW
Qcw. max = 75,0 kW
Qg = 25,0 kW
Qco chs’r

m3
my = + -
! Cw " P12s - (125 — Tp1) Cw * P70 - (70 —25) l h l
Praca regulatora w wezle:

Okres grzewczy Lato
c a Dn c a Dn
kv[m¥h] | Dn[mm] | mi[m3nh] [;:]'/SD]) Ap [kPa] G [m*/h] [;:]'/SD]) Ap [kPa]
8 25 3,14 1,37 15,41 212 0,92 7,02
Wymagana nastawa reg. roznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu:
Ap | 41,63 kPa | 47,08 kPa

Dobrano regulator réznicy cisnien i przeplywu:AVPQ4 DN 25
DN 25, kvs =8 m%¥h

zakres nastaw roznicy cisnien:
zakres nastaw przeptywu:

0,2-1,0 bar
0,2 -3,5m?h

Uwagal!
m1 - przeptyw w sezonie grzewczym (wg wytycznych do projektowania - Veolia Poznan)
Montaz regulatora na zasilaniu za filtrem siatkowym

Okres grzewczy:

Przeptyw w okresie grzewczym ustawi¢ na: 3,2 m3/h
Roéznice cisnien na regulatorze ustawi¢ na: 42 kPa
Okres lata:

Przeptyw w okresie lata ustawi¢ na: 2,2m3/h
Réznice cisnien na regulatorze ustawic na: 48 kPa
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Sprawdzenie zaworu Ap/V ze wzgledu na mozliwos¢é wystapienia kawitacji
OKRES ZIMY

- maksymalne cisnienie dyspozycyjne dla wezta:
ap dysp max — 100 kPa
- dopuszczalny spadek cisnienia na zaworze:
Aprdop.kaw <z (pl 'py)
- cisnienie cieczy przed zaworem [MPa (abs)]:
P1 =P 2min — AP wezet zasil
- minimalne cisnienie zasilania:
Pzmin = 1 MPa
- spadek cisnienia na zasilaniu wezta podtgczeniowego:
(od gtéwnego zaworu odcinajgcego do zaworu regulatora Ap/V)

AP yezet zasil. = 0,001 MPa
pi1= 1-0,0013 = 0,99871 MPa
- wspotczynnik kawitacji "z" dla zaworu:
zZ= 0,6
- ciSnienie parowania cieczy przy maksymalnej temperaturze:
py = 0,24 MPa (abs) dla Tz = 125°C

A4 p r dop.kaw < 0,6 * (0,9987 - 0,24):
A p r dop.kaw < 0,455 MPa

- maksymalna dyspozycyjna réznica cisnien w wezle bez kawitacji:
Ap dysp.max.kaw = Ap r dop.kaw + Ap wt Ap wezet zasil. + Ap wezet powr. +AH

- spadek cisnienia na dtawiku cztonu reg. przeptywu:
dp, = 0,02 MPa
- spadek cisnienia na powrocie wezta podtgczeniowego:

(od miejsca poboru sygnatu impulsowego regulatora Ap/V do gtéwnego
zaworu odcinajgcego)

Ap wezet powr. = 0,0061693 MPa
- nastawa regulowanej réznicy cisnien [MPa]:
AH= 0,042 MPa

Ap dysp.max.kaw = 0/455 + 0;02 + 0;0013 + 0/0062 + 0/042 = 0,525 MPa

A4 p dysp max < Ap dysp.max.kaw
100kPa < 525kPa Warunek zostatl spetniony

Spadek cisnienia na zaworze regulatora Ap/V przy 30% stopniu otwarcia:
2
G
ApA/po/,\;/ =100- [—S}
r 013 3 k\ip/V
Gs= 314 m’h
I(vs = 8 m3/h

ApIV
Apr/O,S/_ 171,17 kPa

- maksymalna dyspozycyjna réznica cisnien w wezle dla 30% otwarcia zaworu:

_ Ap/V
Apdysp.max/ 0,3/ — Apr/0,3/ + pr + prezel_zas. + prezel_ pow. +AH
APygysp.max 0.3 = 0,241 MPa

ApdyspJT'talx < Apdysp.rr‘ax/ 0,3/

100 kPa < 241kPa Warunek zostat spetniony

27



Dwufunkcyjny kompaktowy wezet cieplny: c.0.+ went. 95 kW i c.w.u. 75 kW
L — budynek Wrzesinskiego Osrodka Kultury przy ul. Kosciuszki 21 we Wrzesni

Sprawdzenie zaworu Ap/V ze wzgledu na mozliwos¢é wystapienia kawitacji
OKRES LATA

- maksymalne cisnienie dyspozycyjne dla wezia:
ap dysp max — 100 kPa
- dopuszczalny spadek cisnienia na zaworze:
Aprdop.kaw <z (pl 'py)
- cisnienie cieczy przed zaworem [MPa (abs)]:
P1 =P 2min — AP wezet zasil
- minimalne cisnienie zasilania:
Pzmin = 1 MPa
- spadek cisnienia na zasilaniu wezta podtgczeniowego:
(od gtéwnego zaworu odcinajgcego do zaworu regulatora Ap/V)

AP weretzasi. = 0,0006 MPa
Pi1= 1-0,0006 = 0,99941 MPa
- wspotczynnik kawitacji "z" dla zaworu:
zZ= 0,6
- ciSnienie parowania cieczy przy maksymalnej temperaturze:
py = 0,031 MPa (abs) dla Tz = 125°C

APt dopkaw < 0,6 * (0,9994 - 0,031)=
A P r dop.kaw < 0,581 MPa

- maksymalna dyspozycyjna réznica cisnien w wezle bez kawitacji:
Ap dysp.max.kaw = Ap r dop.kaw + Ap wt Ap wezet zasil. + Ap wezet powr. +A4H
- spadek cisnienia na dtawiku cztonu reg. przeptywu:
Ap, = 0,02 MPa
- spadek cisnienia na powrocie wezta podtgczeniowego:

(od miejsca poboru sygnatu impulsowego regulatora Ap/V do gtéwnego
zaworu odcinajgcego)

Ap wezef powr. = 0,0028 MPa
- nastawa regulowanej réznicy cisnien [MPa]:
AH= 0,05 MPa

Ap dysp.max.kaw = 0/581 + 0102 + 0;0006 + 010028 + 0/048 = 0,652 MPa

A4 p dysp max < Ap dysp.max.kaw
100kPa < 652kPa Warunek zostat spelniony

Spadek cisnienia na zaworze regulatora Ap/V przy 30% stopniu otwarcia:

2
G
AP, =1°°'[W}

Gs= 212 mdh
I(VS =

8 m*h
ApIV
Apr/pO,S/ — 78,03 kPa
- maksymalna dyspozycyjna réznica cisnien w wezle dla 30% otwarcia zaworu:
Ap IV
Apdysp.rrax/ 0,3/ = Apr/pO,3/ + pr + prezel_zas. + prezel_ pow. +AH
APygysp.max 0.3/ = 0,149 MPa

AthySpJT'talx < Apdysp.rr‘ax/ 0,3/

100 kPa < 149kPa Warunek zostatl spelniony
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IV ZESTAWIENIE ELEMENTOW PODSTAWOWYCH WEZLA

KOMPAKTOWY, DWUFUNKCYJNY WEZEL CIEPLNY C.O. | C.W.U.

Moc wezta kw
C.O. +WENT. |95
CW.U. max |75
C.W.U. $r 25
Wrzesinski Osrodek Kultury
Obiekt ul. Kosciuszki 21
62-300 Wrzesnia
Gmina Wrzesnia
Inwestor ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
L.p. Nazwa urzadzenia Typ Producent llosé
1.MODUL PRZYLACZENIOWY - FINANSUJE VEOLIA
Cleplomlgrz gtgwny, uItradZW|elfowy przetwprmk przeptywu, Ultraflow 54, Qn=3,5 m3/h, dn 25, PN16 1
potgczenie gwintowane, montaz na powrocie
11 Przelicznik Multical 603 KAMSTRUP 1
A Pt500
Czujniki temperatury WSPAWAG MUFY 1/2" 2
Regulator réznicy cisnien i przeptywu, AVPQ4, dn 25, kvs 8 m3/h, PN25,
1.2 z koncéwkami gwintowanymi do wspawania, montaz na opér diawika 0,2 bar, DANFOSS 1
zasilaniu zakres nastaw: 0,2-1,0 bar; 0,2-3,5 m3/h
1.3 Zawor kulowy do wspawania wg projektu przytacza m.s.c. 2
14 Filtr siatkowy kotnierzowy DN 32, fig. 821 PN25, 2700czek/cm2 ZETKAMA 1
1.5 Zawor kulowy, gwintowany - punkt pomiaru ci$nienia DN15/6mm nr kat. 003H0276 GIACOMINI 1
1.6 Manometr z kurkiem i rurkg manometryczng M100, 0-1,6MPa, 130°C WIKA 2
1.7 Zawoér kulowy gwintowany JIP IW T-handle, DN15, Gwint wewnetrzny DANFOSS 1
1.8 Filtr siatkowy, gwintowany FVR-DZR [280], 1/2 *, Gwint wewn. DANFOSS 1
3mm , DN15, PN25, Temp. max 150°C,
1.9 Kryza DN15, Kolnierz wyk. warsztat. 1
) . ! L . JS90-NK Q3-2.5m3/h, 10 [l/impuls], PN16,
1.10 Wodomierz wody cieptej z nadajnikiem impulséw DN15, 3/4", Gwint zew. POWOGAZ 1
1.11 Zawor zwrotny, gwintowany dn 15 FERRO 1
1.12 Waz w oplocie stalowym dn 15, L=50cm, PN10, T=90°C PERFEXIM 1
1. KOMPAKTOWY WEZEL CIEPLNY - FINANSUJE ODBIORCA CIEPLA
1.13 |Manometr z kurkiem i rurkg manometryczng M100, 0-1,6MPa, 130°C WIKA 2
2. MODUL WYMIENNIKOWY C.O., Q = 95 kW
strona sieciowa woda 125/65°C , PN16
21 Wymiennik ciepta - ptytowy, lutowany XB37L-1-26 G1 DANFOSS 1
1zolacja wymiennika DANFOSS 1
2.2 Zawor regulacyjny, na zasilaniu, z koncéwkami do wspawania VM2, DN 20, kv 6,3 m3/h DANFOSS 1
2.3 Sitownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego AMV 23, 230V DANFOSS 1
24 Czujnik kieszeniowy ESMU 100 St st DANFOSS 1
' Kieszen na czujnik kieszeniowy Kieszen - stal nierdzewna - 100mm DANFOSS 1
2.5 Zawor kulowy do wspawania JIP-WW, DN32 DANFOSS 2
2.6 Spust / odpowietrzenie JIP IW T-handle, DN15, Gwint wewnetrzny DANFOSS 1
strona instalacyjna woda 80/60°C, PN6
) MAGNA3 25-60 F PN10, 1x 230V,
2.7 Pompa obiegowa c.o. Pmax=84W. nr kat, 97924245 GRUNDFOS 1
28 Termostat dwufunkcyjny STW/STB _Yp5349-1, . SAMSON 1
ostona czujnika ze stali nierdzewnej
2.9 Zawor bezpieczenstwa C.O. - typ 1915 11/4" (3bar) SYR 1
2.10 Filtr siatkowy, gwintowany FVR-DZR [280], DN40, Gwint wewnetrzny DANFOSS 1
2.11 Zawor kulowy gwintowany - odciecie c.o. BVR-DZR, DN40, Gwint wewnetrzny DANFOSS 2
2.12 Manometr z kurkiem i rurkg manometryczng D100, 0-0,6MPa WIKA 3
UKLAD STABILIZACJI CISNIENIA INSTALACJI C.O.
2.13 Manometr z kurkiem i rurkg manometryczng D100, 0-0,6MPa WIKA 1
2.14 Przeponowe naczynie wzbiorcze NG80, 6bar REFLEX 1
2.15 Ztgcze samoodcinajgce SUR 1", DN25 REFLEX 1
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3. WCWU - MODUL WYMIENNIKOWY C.W.U., Q max=75 kW

strona sieciowa ZIMA 100/65°C, LATO 66/35°C, PN16

Wymiennik ciepta C.W.U. - ptytowy, jednostopniowy XB12H-1-36 DANFOSS 1
31

1zolacja wymiennika DANFOSS 1
3.2 Zawor regulacyjny, na zasilaniu, z koncowkami do wspawania VM2, DN 20, kv 4,0 m3/h DANFOSS 1
3.3 Sitownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego AMV33, 230V DANFOSS 1
3.4 Zawor kulowy do wspawania JIP-WW, DN32 DANFOSS 2
3.5 Zawor kulowy, gwintowany JIP IW T-handle, DN15, Gwint wewnetrzny DANFOSS 1

strona instalacyjna woda 8/60°C, PN10
26 Czujnik kieszeniowy ESMU 100 St st DANFOSS 2

Kieszen na czujnik kieszeniowy Kieszen - stal nierdzewna - 100mm DANFOSS 2
3.7 Termostat dwufunkcyjny STW/STB . t.yp 5349'1.’ . . SAMSON 1

ostona czujnika ze stali nierdzewnej
3.9 Zawor bezpieczenstwa C.W.U. - typ 2115 1" (6 bar) SYR 1
. ALPHA2 25-80 N 180, PN10, 1x 230V,
3.10 Pompa cyrkulacyjna Pmax=50 W, nr kat. 99411428 GRUNDFOS 1
3.11 Zawor kulowy, gwintowany - odciecie c.w. BVR-DZR, DN32, Gwint wewngtrzny DANFOSS 1
3.12 Zawor kulowy, gwintowany- odcigcie z.w. BVR-DZR, DN32, Gwint wewnetrzny DANFOSS 1
3.13 Zawor kulowy, gwintowany - odciecie cyrk. BVR-DZR, DN20, Gwint wewnetrzny DANFOSS 2
3.14 Zawor kulowy, gwintowany BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewngtrzny DANFOSS 3
3.15 Zawor antyskazeniowy dla zimnej wody, gwintowany EA 291NF, DN 32 DANFOSS 1
3.16 Zawor zwrotny, gwintowany DN 20 FERRO 1
3.17 Filtr siatkowy, gwintowany FVR-DZR [280], DN20, Gwint wewnetrzny DANFOSS 1
3.18 Filtr siatkowy, gwintowany FVR-DZR [280], DN32, Gwint wewnetrzny DANFOSS 1
3.19 Manometr z kurkiem manometrycznym M100, 0-1,0MPa KEM 5
4. UKLAD AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA

4.1 Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza 1x 230V 1

Regulator pogodowy ECL Comfort 310, 230V DANFOSS 1
4.2 Podstawa montazowa do regulatora pogodowego Podstawa regulatora ECL Comfort 310 DANFOSS 1

Klucz aplikacji A266 DANFOSS 1
4.3 Czujnik temperatury zewnetrznej ESMT Pt 1000 DANFOSS 1

Potgczenia wyréwnawcze

Rurociagi prefabrykowanego wezta cieplnego:
strona wysokoparametrowa:

strona niskoparametrowa - obieg c.o.:

strona niskoparametrowa - obieg c.w.u.:

rury stalowe czarne bez szwu
rury stalowe czarne bez szwu
ze stali nierdzewnej AISI 316
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V RYSUNKI

1. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WEZLA
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2. RZUT POMIESZCZENIA WEZLA
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VI ZALACZNIKI

1. WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY WEZLA CIEPLNEGO

@ veoua

Zatacznik nr 1
do umowy przylaczeniowej nr 3058/2019

WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ
TI/T/SM-c18-et118/2020

Na podstawie §9 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.,
w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych, (Dz.U.
z dnia 01 Jutego 2007r., nr 16, poz.92) Veolia Energia Poznan S.A. okreéla warunki
podiaczenia do miejskiej sieci cieplnej dla budynku przy Kosciuszki 21 we Wrzes$ni.

A. Whnioskodawca
Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa |
62-300 Wrzesnia

B. Informacje dotyczace budynku

B.1. Wiasciciel obiektu:
Gmina Wrzeénia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
B.2. Lokalizacja obiektu:

B.3. Lokalizacja wezta cieplnego:

B.4. llo$¢ obiektow zasilanych:
B.5. Dane dotyczace obiektu:

- Przeznaczenie obiektu:
- Rodzaj instalacji odbiorczych:

Centralne ogrzewanie
Ciepla woda uzytkowa
Wentylacja

ul. Kosciuszki 21, Wrzesnia

wydzielone pomieszczenic w  piwnicy
budynku

1

budynek uzytecznosci publicznej

- istniejgce
- istniejgca
- istniejgca
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B.6. Przewidywana moc cieplna (dla jednego budynku):

Lp. Cele Moc
1 Centralne ogrzewanie Qe = 55 kW
Qewir= 25 kW,
2 Ciepla woda uzytkowa Quax= 75 kW
3 Wentylacja Quen= 40 kW

C. Miejsce i sposéb doprowadzenia przylacza do wezlow cieplnych

C.1. Dotyczy Veolia Energia Poznan S.A.:

Istnigjacy budynek przy ul. Kosciuszki 21 obecnie zasilany jest z niskoparametrowej sieci cieplnej.
W celu zmiany zasilania budynku nalezy odlaczyé obiekt od niskoparametrowej sieci cieplnej,
zdemontowaé niskoparametrowg sie¢ cieplna w budynku oraz trwale odciaé sieé¢ w punkeie K27.

Miejscem wlaczenia projektowanego przylacza wysokoparametrowego 2xDN32 bedzie punkt ,,A”
zlokalizowany na istniejacej kanatowej sieci cieplnej 2xDN100. Przylacze nalezy zaprojektowaé
w systemie rur preizolowanych wg aktualnie obowigzujacej technologii. Na zalaczonej mapie
przedstawiono orientacyjna trasg przylacza. Przylacze nalezy doprowadzié do  pomieszczenia
wezla. W pomieszezeniu wezla przylacze naleiy zakonczyé zaworami odcinajacymi. Przejscia
przez sciany zewngtrzne budynku wykonaé jako szczelne, zabezpieczajgce przed przedostaniem sig
cieczy, gazow i dymow. Nie jest wymagane prowadzenie kabla telemetrycznego. Do projektu
przylacza nalezy zalgezyé protokol z narady koordynacyjnej Zespolu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej. Veolia dostarcza i montuje nastgpujace urzadzenia wehodzace w sklad modufu
przylaczeniowego: uklad pomiarowo — rozliczeniowy, regulator roznicy cisnien i przeptywu oraz

zawory odcinajgce.

C.2. Dotyezy Odbiorey:

Istniejgcy budynek przy ul. Kosciuszki 21 we Wrzesni zasilany bedzie z wysokoparametrowej sieci
cieplnej zaopatrywanej w cieplo z cieplowni zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego 25 we Wrzedni.
Migjscem wigczenia instalacji Odbiorcy bedzie odcinek przylacza wysokoparametrowego za ukladem
pomiarowo — rozliczeniowym (powrdt) oraz regulatorem réinicy cisnien i przeptywu (zasilanie)
wmodule przylaczeniowym. W wydzelonym pomieszczeniu budynku nalezy zaprojektowad
i wybudowac wezel cieplny. Odbiorca pozostawi, na etapie budowy wezla cieplnego, odpowiednia
przestrzen w pomieszczeniu wezla cieplnego w celu montazu i obshugi modulu przylaczeniowego
przez Veolia Energia Poznan S.A. Urzgdzenia modutu przylaczeniowego tj. uklad pomiarowo —
rozliczeniowy, regulator réinicy cisnien i przeplywu, filtr, zawory odcinajace (migjsce montazu na
powrocie ustali¢ z przedstawicielem Veolia) i uklad wody uzupelniajacej dobiera projektant wezla,
Przed wykonaniem dokumentacji projektowej wezla cieplnego uzgodnié z Veolia Energia Poznan
S.A. — wydzial TI, producenta elementéw AKPiA. Instalacja elektryczna powinna umozliwiaé

zasilanie sieciowe modulu transmisji telemetrycanej.
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D.

@

Miejsce rozgraniczenia wiasnosci i eksploatacji instalacji lub urzadzen pomigdzy
Whioskodaweg i Veolia Energia Poznan S.A.

Na zasilaniu — za regulatorem roznicy cisnien i przeplywu, na powrocie od strony przylacza — za
ukfadem pomiarowo- rozliczeniowym. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy, regulator roznicy cisnien
1 przeptywu oraz zawory odcinajgce na progu wezla stanowia wlasno$¢ Veolii Energia Poznar S.A.

Czynnik grzewczy

Lp. |Parametry czynnika grzewczego Zima Lato
| |Maksymalna temperatura zasilania wody sieciowej 100 °C 66 °C
2 [Temperatura zasilania wody sieciowej dla doboru wymiennikow 95:°C 66 °C
3 |Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej W Wayeyd 35°C

projektowanie

4 [Cisnicnie dyspozycyjne 100 kPa 100 kPa
5 |Maksymalne ciénienie robocze sicci cieplnej 1,0 MPa

Obszar zasilany z cieplowni ¢18.
Sposob rozliczania energii cieplnej pomigdzy Wnioskodaweq i Veolia Energia Poznan S.A.
Whnioskodawca rozliczany bedzie na podstawie gléwnego licznika ciepla.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 2 lat.

Wszystkie pozostate informacje niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej przylacza
iwezla cieplnego zawarte s3 w ,.Wytycznych do projektowania” dostepnych na stronie
internetowej www.energiadlapoznania.pl.

Projekt techniczny przebudowanego przylacza i wezla cieplnego podlega zaopiniowaniu przez
Veolia Energia Poznan S.A.

Podpis Dostawcy Ciepla

Data: 03.02.2020 .

KO:

T1, Oddziat Wrzesnia
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2. OSWIADCZENIE INWESTORA

Poznan ¢%M0p

PARAMETRY INSTALACII WEWNETRZNYCH C.0., WENT. I C.W.U.
DLA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY
przy ul. Kosciuszki 21 we Wrzesni

Parametr / Obiekt ‘ Budynek uzytecznosci publicznej
Q_c‘.t.:: [kW]A 55 kW

Qwent- [kw] - 40 kW

Temp, wody Tz/T ; [eC] 80/60

G CE B | s speso e
Pojemnoéé instalagji c.0. [dm?], (rodzaj ztadu) 687,7 dm?, woda

(;‘iﬁnienie statyczne instalacji c.o. [mHz0] 9m -
IRodzaj rurociagow instalacji c.o. stalowe .
m;;;‘::;;';fmoyénxhg &0 B 2xDN50, rurociagi stalowe

Czy w instalacji c.0. wystepuja rurociagl z miedzi? NIE

Q c.w.u. maksymalne [kW] 75 kW

Q c.w.u, srednie [kW] 25 kw 7
Temp. wody Tzw/Tew [°C] 8/60

Ciénienie dyspozycyjne instalacji cy;kulacji [kPa] 40 kPa

Wzaf?urodagéw Instalacji c.w.u. - Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-HD
Rodzaj i érednice rurociagdw c.w.u. doprowadzonych do )

pvezia deplnego: o zw, 50mm

‘ 2 :: o cw. 50mm

| o ok o cyrk. 20mm

Cisnienie robocze wody zimnej [bar]

(wzglgdnie nastawa ukladu hydroforowego) .
Czy w instalacji cieptej wody | cyrkulacji wystepuja NIE
rurociggi ze stali ocynkowanej?

Brak danych

*Zgodnie z projektem instalacji wewnetrznych kazdy obieg c.o. i went. posiada indywidualng pompe pbiegowa. Pompy nie

uwzgledniaja oporéw wezta cieplnego oraz instalacji na odcinku wezet - rozdzielacz.

Wyrazam akceptacje dla powyzszych danych projektowych: zud. distrza
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3. UZGODNIENIE DOKUMENTACII

@ veoua

Przedsi¢biorstwo InZynierii
Srodowiska AISA
Bartlomiej Michalski

Ul Sikorskiego 2/4

61-535 Poznan

TUT/IK-c18-ct208/2020 Poznan, 60.02.2020
dotyczy: zaopiniowania dokumentacji

Przeslany projekt wykonawczy wezta ciepinego dla budynku Wrzesinskiego Osrodka
Kultury przy ul. Kosciuszki 21 we Wrzesni opiniujemy pozytywnie pod numerem
30340/2020.

Przedmiotowe uzgodnienie wazne jest 2 lata.

Z powazaniem

b . /_-
/\/‘—W\

Sprawe prowadz mgr inz. Jacek Komeczny, tel. 618211130,

KjO:
TUT: afa
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