kanat nawiewny o Srednicy
@160 z przepustnica,
zakonczony w pomieszczeniu
wezta kratkg nawiewng,

czerpnie $cienng zamontowac .
na zgwn trznej 2cianie modut przytaczeniowy
eznel - dostawa Veolia
budynk, istniejace przytacze m.s.c
kanat sprowadzi¢ min. 30 cm Jace przyia o
2xDN32
nad posadzke, —
W miejscu istniejacego
" , o RV
wpustu Sciekowego wykonac e <
. N
studZIenkg . 2xDN 32 N % % % istniejgce kanaty
odwadniajgco-schtadzajacq — wywiewne
7 . (e —
I~ r magazyn
0 Srednicy @600 z pokrywa, . =~ <~ _zakoriczone kratka magazyn El 60
z kraty WEMA, odp’fyw \(\/’fgczyc WﬁZ;ez cieplny ' . A: 9.74 m2
podposadzkowo do istniejace; A: 2526 m2 —8\ pofaczyc z projektowang
kanalizacji sanitarne; . e % —_|_instalacjg c.w.u.
9 YDY 3x2,5mm? XN — | 7 I ]
RM |
% JBQQ 8Qﬁ & noowvowg
[a
T
T _2xDN 50 . o ! komunikacja | |[magazyn magazyn
‘ ‘ -1.10 -1.09 -1.08
i / 7 A: 3,68 m2 A: 1,58 m2 A: 4,31 m2
NS ) 80 lokalizacja
R 204 dwufunkcyjnego wezta
] cieplnego ]
- | ) =t s
[ ~ ~
lokalizacja gzumlka temp. '. El 60 S S
Zewngtrzne] | |stn|éjqcy pion z.w s
proponowana lokalizacja PP63 / Naczynie wzbiorcze
rozdzielni eletryczne; — | NG80/6bar,
rozdzielacz inst. c.o. firmy Reflex
i o
- wediug odrebnego opracowania m;’%‘;'am'a > poe)
. -1. — faN]
AN Q . LLl 3¢ |00
DN 32 S A: 19,19 m2 ‘>_< =
pat 24016 W L ~
) A DN 32
/ 1| 16973 W El 30 ]
P YEY
30000 W .
| garaz
-1.15
A: 19,22 m2
OZNACZENIA: £ INWESTOR: GMINA WRZESNIA
UWAGA: 3 . . —o——o——o—— rurociggi m.s.c. - zasilanie ;% UL. RATUSZOWA 1
%. Pr:ojelkt‘nalezy l_'ozp?trywac facznie z opisem technicznym, schematem rurociagi ms.c - powrét ,_2, £ g SO AN 62.300 WRZESNIA
echnologicznym i rzutem. jagi c.o. - zasilani 2z PN\ /4
2. W uzasadnionych przypadkach ze wzgledu na sposdb uzbrajania urzadzen automatyki ;Z;Zzzg; Z.Z. _ ;zi/r.zr;/e § %E A YAV ADRES BUDYNEK WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY |SKALA:
dopuszcza sie w obrebie wezta cieplnego zmniejszanie $rednic nominalnych rur w ow rurociagi c.w.u. § Es g INWESTYCJI: UL. KOSCIUSZKI 21 1:50
obiegu c.o., c.w.u. zaréwno po stronie pierwotnej jak i wtdrnej wezta. rurociagi cyrkulagji =5 g A S . 4
3. Krdéce wezta cieplnego - wysoka strona m.s.c. oraz niska strona c.o., c.w.u. - w rurociagi z.w. E z % 62-300 WRZESNIA NR RYSUNKU:
wyprowadzi¢ pionowo do gory. §§ PROJEKTOWANIE + NADZORY » WYKONAWSTWO 8¢
4. K_r(')_éce wezla:_ c.w./z.\{v./cyrl_<.. po{aczy_{é érubunkami_ mosieznymi lub kotnierzami ze KOMPAKTOWY WEZEt CIEPLNY E gg . ;$§UNKU: RZUT POMIESZCZENIA WEZtA CIEPLNEGO 2
;talgrg';fzs‘:x:s]ii;;:gg';gi?c' :sitaclav?:lnggcezt;zc'n;]brojektowanymi rurociagami tych gﬁ/L WENT. gg //((l[:// g Z % PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERII IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PQDPIS:
instalagii i do pomieszczeni W.U max E . SRODOWISKA "AISA" , . .
instalacji doprowadzonymi do pomieszczenia wezta. ; . Sz / . / : > B. WKP/0148/
6. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢ na Scianie pétnocnej budynku na ig/:/;i;i?c%a ;fwif:?; ;ﬂ g § 61-53i Pozrladfrg ;Ig 5SI5kE§)(;S‘;<é§QO 2/4 PROJEKTOWAL: | MQr in2. B. Michalski PWOS/12 01.2020 g
. min. 2.5m. £z om.: .
wys. min. 2.5m wys. pom. 2,2m E 5?» W: www.aisa.com.pl ﬁﬁfﬁgﬁmw mgr inz. M. Radota 01.2020
i E: biuro@aisa.com.pl mgr inz. M. Jakubowska 01.2020




