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PROJEKT UZGODNIONG
ENEA Operator Sp. z 0.0.
REJON DYSTRYBUCJI WRZESNIA

rod wzgledem zgodnosct z w }danyms warunkasi
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- REJUN DYSTRYBUCJI WRZESKIA

Sorawdzenie traci waznosd z uplywsin ierminu

waZnosci technicznych warunkow przylaczenia.

Uzgodniono nr Qﬂf/ﬁd%/?%:/// 214D podpis
Wrzesria, dn. .../72.7@.... 015 pieczed imisnna
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Spis zawartosci opracowania

L.p. Wyszczegolnienie
1. | Strona tytulowa
2. | Spis zawarto$ci opracowania
3. | Podstawa opracowania
4. | Oswiadczenie zgodnosci projektu z obowigzujgcymi wymogami
5. | Kopia uprawnien
6. | Kopia stwierdzajgca przynaleznos¢ do WIIB
7. | Opinia ZUDP
8. | Wykaz wiascicieli dziatek
9. | Uzgodnienia
10. | Opis techniczny
11. | Obliczenia
12. | Zestawienie materialu
13. | Mapy, schematy
14. | Plan BIOZ




3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora Gminy Wrzes$nia.

2. Wytyczne Inwestora.

3. Ogledziny i pomiary w terenie.

4. Polskie normy.

5. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

6. Mapy.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane tekst
jednolity ( Dz. U. nr 156, poz. 118 z 2006 r. z pézniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:
Budowa oswietlenia drogowego.

W miejscowosci :
Marzenin, dz. 173/3, 173/2, 278, 279, 170/14, 108/2 gm. Wrze$nia.

opracowany dla : Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny.
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Pan Marek Wardeﬂski, jest updwaznicny do-

1. kierowania, nadzorowania i kontrolnwania budowy I Tobdt,
kontrolowania wytvarzania kanstrukoyjnJch elementdw sieci i instalacdi
elektrycznych oraz ocenianiea i badania stanu.technicznego W zaxresie
. gieci i instalacji elektrycznych, stacji oraz urzadzed elektroenerge-
-$ycznych ) gcwszechnia znanych rOZW1azaniach kgnstrnkcyjnych W
i schematach technicznych,. . ‘
2, sporzadzania W budcwnictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
budynkach o rubaturze do.1000 m3 projektdw instalacii elektrycznych
o powszechn:.e znanych rozwiaza.niach konstru.kcvjnych 1 schematacb. .
technicznych. o

0d decyz:ii ninie:!sze:} przystuguje Panu odwoYenie do ‘Ministra
Gospodarki przestrzenne] i Budownictwa, za podredniciwen Dyrektora
VydziaXu Gospoderki proestrzenne] Urzedu Jojewodzkieso w Koninie,
w terminie 14 dni od dety Jel ourzyman_a..,

' O'tI"Zme:j es . 4
Pan HMarek ‘Werdedski.
‘ u;. Slenkiew1cza S8l 1
T 82415 Pyzdry




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-E22-11D-1WY *

Pan Marek Warderiski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5410/01

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom Opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby inzynieréw

Budownictwa.



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wizeénia, 07.08.2019 1.
Rejon Dystrybucji Wrzeénia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesénia
tel. 61 850 40 00
36295/2019/0D5/ZR4

Gmina Wrzes$nia

ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu o§wietlenie uliczne, m. Marzenin, ul. ks. Twardego dz. nr 173/3
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 4 kW

na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA

zlacze kablowo pomiarowe wolnostojace;

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.

1.1. przylaczem kablowym o przekroju 4x 35 mmkw od istniejacego zlacza kablowo pomiarowego (zlacze nr
1/9/1 zas. ze stacji nr 04-148),
kabel prowadzi¢ wzdluz ogélnodostepnych ciggéw komunikacyjnych i wprowadzi¢ do zlgcza kablowo
pomiarowego wolnostojgcego.

1.2. zlacze kablowo pomiarowe zabudowa¢é jako wolnostojace w pasie drogowym ul. Ksiedza Twardego z
dostepem od zewngtrz;

1.3. gabaryty zlgcza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudow¢ zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujacego, listwe
zaciskowa;

1.4. drzwiczki zlacza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamkni¢cia wkladkg z kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z 0.0.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

2.l.istniejace urzadzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego

3.1.wykonaé¢ WLZ przystosowany do obcigZenia i obowiazujacych przepisow

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezpoSredni
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

a) Gloéwnego:  zabezpieczenie gléwne dobra¢ wg potrzeb

b) Przedlicznikowego: 1x 20 A

zlgcze kablowo pomiarowe

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynnikn mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.

VIIL DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajjca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

/ /"
36;404’ 9/0DS/ZR4 UT K Strona 1
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IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6ézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunk6éw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciaggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylgczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie internetowej Spéfki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okre$lonych w tych Standardach.

Data waZnosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.

Rozdzielnik:

ENEA Uperator &

L Upes ). 2 0,0,
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Strona 2



dinrostwo Powlaiywe
151 - Poicbonr Gk Wizesnia ‘dnia 10.10.2019 r.
mj! Geodezy}nej ] KBW (Miejscowosc) (Data)
ND.6630.215.2019

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z pézn. zm.),
w dniu 10.10.2019 r. w Starostwie Powiatowym we Wrze$ni

(Data) ) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono narade koordynacyjna.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyla:

Joanna Kalinowska Inspektor

(Imig i nazwisko przewodniczacego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczgcego narady)

I. , Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne
whniosku o uzgodnienie
usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

ND.6630.215.2019

Rodzaj projektowanej sieci

uzbrojenia terenu Sie¢ elektroenergetyczna

Polozenie projektowanej

sieci uzbrojenia terenu Marzenin dz. 173/3, 279, 278, 170/14, 108/2

Enea Operator Sp. z 0.0.

Oddziat Dystrybucji Poznan

Imie i nazwisko Rejon Dystrybucji Gniezno
loraz inne dane }
identyfikujace Ul. Wschodnia 49/51
whnioskodawce 62-200 Gniezno

Projektant: Marek Wardenski

14 pAz 2019 ‘mk



Il. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imie i nazwisko
uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw 3
lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie

Tl Nuc

TEMN  Sh. Tl

ENEA Qperator Sp.zo.0. (11)
ODDZIAL. DYSTRYBUCJI POZNAN
REJON DYSTRYBUCJ! WRZESNIA
82-300—Wrzesmia, 0, Witkowska 5

tel. 0814374600, fax 061 437 46 54
REGON: 300455338; Nip: 7622577160

Inspektor
ds. Technicznych

Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
62-300 Wrzeénia, ul. Milostawska 8
lds: 630196722, NIP 789-00-09-517

L MieraGCabriel

R_;..\\ \

Tel. : (61) 436-05-47  (T1)

\ 5
N - Je T
SOTEUTOWIKIETTT 10, 3- 10U Tarng

pétka Gazowt.ibwa sp. z o,

\
| Y R s
o -]‘rz Ciaci | Instalzc)t Gazowych

fL s

Cddziet Zakiad Gazov:niczy w Poznaniy

fiazownia w Srodzie Wielke pelskiej
ul. Lipowa 23, 63-000 §roda Wielkopolska
tel. 61 854 50 60
NP-525- 2498 A

KRS 0000374001 REGON 142739519

Tonie  Alecy Pedro ve SB. Roznad

14 PAz 2018




Ill. Stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i zalecenia dotyczgce zgloszonych
whnioskow:

Oznaczenije
kancelaryjne wniosku 1 o
o uzgodnienie Stanowiska uczestnikow narady/
usytuowania
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Uwagi i zalecenia

-

\ s B Q“% - wal) ‘
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\‘ ‘T

Inspektor
ds. Technicznych |
/\le. uua%,

. \ Milena Gabriel ‘
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IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Imie i nazwisko Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub informacja o
uczestnika przyczynach uczestnictwa w naradzie
| Przedstawiciel Urzad Miasta i Gminy we Wrzeéni
[ Przedstawiciel Orange Polska _
. Przedstawiciel INEA S.A.
" Przedstawiciel | Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.
‘ Przedstawiciel

Panstwowe Gospodarstwo Wodne —Wody Polskie

V. Podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Nie podlega opfacie skarbowej

zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r

o optacie skarbowej

(Dz. U. 2016.1827 z dnia 2016.11.10 ze zmianami)

7 1 AN Py
cona Kalimows

14°PRZ 2019 /mﬁ
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‘Projekt wykonany na podstawie warunl

elektroenergetycznej nr 36295/2019 /(
przez ENEA Operator Sp. z o.0. Oddzi
Dystrybucji Wrzesnia.

..Wyznaczenie trasy linii kablowej nN, I¢
‘inwentaryzacje powykonawczq linii wini
. Linie kablowg nN 0,4kV uktada¢ w wyl
linii faliste] z zapasem| 4%, na pods)

tasmy foliowej koloru niebieskiego, w

-roboty przy ukfadaniu kabli wykona¢ :
. Przy podejsciach kablowych do stupdv

zapasy kablowe.

. Przy ukfadaniu kabli zachowa& norma

istniejgcymi 1 projektowanymi instalac,

. W przypadku braku mozliwosci zachow

‘na kablach zastosowa& ostony rurowe

. Linie kabiowg nN 0,4kV nalezy wykonc

-oraz schematami strukturalnym sieci
technicznym.

‘Wszelkie przepusty kablowe nalezy usi
‘wody.

. Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recz

‘ostroznosci nie uszkadzajgc systemu
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‘Projekt wykonany na podstawie warunl

elektroenergetycznej nr 36295/2019 /¢
przez ENEA Operator Sp. z o.0. 0ddzi
Dystrybucji Wrzesnia.

..Wyznaczenie trasy linii kablowej nN, I¢
‘inwentaryzacje powykonawczq linii wini
. Linie kablowg nN 0,4k

linii falistej z qucsemi 4%, na

‘tasmy foliowej koloru niebieskiego, w
-toboty przy ukfadaniu kabli wykona¢ :
.'Przy podejsciach kablowych do stupdv

-zapasy kablowe.
. Przy ukfadaniu kabli zachowa& norma

ukfadaé w wy
pods)

istniejgcymi i projektowanymi instalac

. W przypadku braku mozliwosci zachow

‘ng kablach zastosowa& osfony rurowe

. Lini¢ kablowg nN 0,4kV nalezy wykonc
-oraz schematami strukturalnym sieci

-technicznym.

‘Wszelkie przepusty kablowe nalezy usi
‘wody.

Prace w poblizu drzew prowadzi¢ rec:
ostroznogci nie uszkadzajgc systemu



TAROSTA WRZESIHSK i

Zgodnle z art.28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne {Dz. 4. z *00¢r. Nr pozhl®hz pdin. 1m.) poéwiadcza sie,
e niniejsza  dukumentacia projektowa byla 1@?&7"?51@ narady
| koordynacyinej przeprowadzong) W dniu . o

9203 G lanU Prowactzgsgo nizradyg koordynacyjng)

{Data)
W Starostwie Powiatowvm we Wrzedni, ul. Chopina 10
{Marws jednostii, adres preeprowadzania narady koordynacyjnej)
ND.6630.4492009 Wrzeénia, | PAZ .

(Znak sprawy) (Migjscowost i data)

x .2 STAROSﬁZ
(Podpis przewodniczacego ner ady koordynacyirej}

Soanna Kallnowska |

Inspektor



8. WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK

Lp. wlasciciel nr dzialki

1 | STAROSTA WRZESINSKI 173/3
ul. Chopina 10
62-300 Wrzesnia

2 | Gmina Wrzesnia 108/2, 170/14, 278, 279
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
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i viat, .
C\ yzesinski

ZARZAD POWIATU

Wrzesiniskiego

Wrzesnia, dnia 14.10.2019

WD.6740.3.9:2019

Gmina WrzeSnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Odpowiadajgc na pismo z dnia 08.10.2019 r. dotyczace budowy osSwietlenia drogowego

w m. Marzenin, ul. Ksiedza Twardego, uzgadniamy tras¢ oraz wyrazamy zgod¢ na lokalizacje
projektowanej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze stupami os$wietleniowymi oraz szafkg
o$wietleniowg w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2947P Noskowo-Gulczewo dziatka
nr geod. 173/3 obreb Marzenin, z zachowaniem nast¢pujacych warunkow:

L.

Linie kablowg wraz ze stupami o$wietleniowymi i szafka usytuowaé zgodnie
z przebiegiem wskazanym na zalgczonej mapie.

Glebokos¢ posadowienia kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m od nawierzchni
jezdni/terenu do gory rury ostonowe;.

. Przejécie pod jezdnig wykonaé przeciskiem lub przewiertem z zastosowaniem rur

ostonowych.

Do zasypania wykopdw uzy¢ gruntu dobrze zageszczalnego i zaggséci¢ dla wymogow
zgodnych z aktualnymi przepisami prawa i obowigzujacymi normami.

Po wykonaniu robét pas drogowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, uporzadkowaé
oraz obsiac¢ trawa.

Ponadto, informujemy:

1.

2.
3.

W celu wykonania niniejszej inwestycji, Inwestorowi zostanie bezptatnie uzyczony pas
drogowy drogi powiatowej nr 2947P Noskowo-Gulczewo na podstawie podpisanej
umowy uzyczenia, okreslajacej warunki powadzenia rob6ét. W tym celu,
na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot Inwestor
zobowigzany jest wystapi¢ do zarzgdcy drogi z wnioskiem o uzyczenie pasa drogowego
wraz z zataczeniem zatwierdzonego projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu
(jezeli prowadzenie robét wptynie na ruch drogowy lub ograniczy widoczno$¢ na
drodze albo spowoduje wprowadzenie zmian w istniejgce]j organizacji ruchu pojazdéw
i pieszych) lub informacji o sposobie zabezpieczenia robdt (w przypadku braku wpltywu
na ruch drogowy).

Koszt budowy oswietlenia ponosi inwestor.

Utrzymanie w/w urzgdzen nalezy do ich wlascicieli.

Starostwo Powiatowe we Wrzesni

ul. Chopina 10, 62-300 Wrzesnia

tel. 61 640 44 44, fax 61 640 20 51
www.wrzesnia.powiat.pl, starostwo@wrzesnia.powiat.pl



Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych informujemy, ze:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we Wrzesni jest

Starosta Wrzesinski, z siedzibg we Wrzesni przy ul. Chopina 10, tel. 61 640 44 50, e-mail:

starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym we Wrzesni jest Kamil Perlik,
tel. 61 640 44 23, e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane sa w celu realizacji zadan zwiazanych z wydaniem zezwolenia na
lokalizacje o$wietlenia drogowego z drogi powiatowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 2018, poz. 2096 z pdzn. zm.).

4. Pana/i dane osobowe moga by¢ przekazywane innym organom i podmiotom wylacznie na podstawie
obowiazujacych przepiséw prawa.

5. Pana/i dane osobowe beda przetwarzane przez minimum 10 lat, czyli okres wynikajacy z kategorii
archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zal. nr 3 do Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwéw zakladowych.

6. Posiada Pan/i prawo do dostepu do tresci swoich danych osobowych i ich poprawiania
oraz sprostowania.

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszatoby przepisy ogdlnego rozporzadzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie danych osobowych jest obowiagzkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowigzany/a do podania
swoich danych osobowych, ktorych zakres wynika z przepisow prawa, a konsekwencja niepodania
danych bedzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Zaktaczniki:
Mapa 1:500 — 1 szt.

Otrzymuja:

1. Gmina Wrzeénia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia za posrednictwem Pana Marka
Wardenskiego Zaktad FElektroinstalacyjny ENERGOSIEC, ul. Sienkiewicza 5,
62-310 Pyzdry

2. WDa/a



B [ B

ztgcze ZK

i é x—1P
wedfug od zielnego opracdwania zakres

NEA Opefator sp. z 0.0. 488/1

dnia

/ II /2
I osrmo sr:ly 7m
:f 4! ‘i WHS'?Q” o@rlﬂv‘a
Ly fundoment

i/ i i 1002
.- /£ I

;H ‘ 2 1

realsza>wcmy rZez
warunki nr 36295/2019/00 /IR4 z
§ 07.08.2019
s | I
tproj. linia kabl wo nN O4k\/ ) 170115
:‘ YAKY 4x25mm# o df. 4)m REb
/1
proj’i stup
oSmio &tny 7m
/1
oSmm[i tsrw 7m
?( h=1m;

WYSi
df. —1 w)rowo A DProj
A oswietleniowa

W‘lys ' O%FOWG

funxbmeny e

R 1 fundoment
RL10Q

2
"ﬂ‘a 170/5 & ™
1 isk SRS75 __

] przecis
7m

e 28
_mo it L T Wi
! O] T HO18S 80m z

3 771

S-Rilla

1
]
1
T

1E—_—_'_‘—‘—'———-____ h
£]ner —ERe——
- i ¥ —h-r..
:- l‘lP'E :Eg'l w _J

obwod |

1

ro:i linia kablowa nN O
KY 4x25mm?2 o df. 47}[5{9)1’1’1

1

i

H

i

{

] |
Mv :
§

H

’l
H
1
}
i

¢
4
/
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E-1 plan sytuacyjny
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Wrzeénia, dnia 9 pazdziernika 2019 r.

S
WRZESNIA

i .
A o

s WIK.RK.7230.1,310.2019
o2 R ZAKLAD ELEKTROINSTALACYJNY
b ENERGOSIEC S. C.

P M. WARDENSKI

! UL. SIENKIEWICZA 5

62-310 PYZDRY

Burmistrz Miasta i Gminy Wrzeénia jako zarzadca drog gminnych uzgadnia projekt linii kablowej
nn — 0,4kV oraz slupéw os$wietlenia ulicznego na dz. nr geod. 170/14, 108/2, 278, 279 obrgb Marzenin
z zastrzezeniem, ze prace nalezy prowadzi¢ w poboczu i zabrania si¢ naruszania nawierzchni jezdni.

Zalacznik:
- dwie mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

Otrzymuja:

1. Adresat,
2. WIK.RK .aa.

Klauzula informacyjna dia Urzedu Miasta i Gminy Wrzesnia

jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiemia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parl tu E:
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46:WE (Dz. Urz. UE L 2016. nr 119. s. 1) zwanego dalej ogdlnym

P
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu tal

rozporzadzeniem o ochronie danych informujg, i2:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmisirz Miasta i Gminy Wrzesnia 2 siedzibg w Utzedzie Miasta i Gminy we Wrzesni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzednia.

2} inspektorem ochrony danych w Urzedzie Miasta i Grainy we Wrzeni jest Pani Magdalena Srodof, e-mail: iod@wrzesnia pl, tel. 616404172,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadai urzedu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ i art. 9 ust.1 i ust. 2 lit. g ogdlnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwiemia 2016 r.. oraz powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa
4) odbiorcami PaniPana danych osobowych beda wylgcznie pedmiaty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organdw gminy i zwigzkow migdzygminnych
oraz urzedéw obstugujgeych te organy i zwigzki,
6) posiada Pani'Pan prawo zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie,
. 7) ma PaniPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorezego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. a w pozostatych przypadkach ma charakter dobrowolny.
9) Pani/Pana dane mogg by¢ przekazane odbiorcy w paistwie trzecim lub organizacji migdzynarodowej. gdy wymagaja tego przepisy prawa.

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44

e-malil: wrzesnia@wrzesnia.pi, www.wrzesnia.p!
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10. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania zgodnie z wytycznymi Inwestora
i zleceniem jest wykonanie o$wietlenia drogowego w m. Marzenin w ul. Ksiedza
Twardego, Rolnej oraz Polnej dz. 173/3, 278, 279, 170/14, 108/2, gm. Wrzesnia.
Przewidziano zastosowanie stupoéw oswietleniowych stalowych ocynkowanych
o wysoko$ci montazu oprawy 8m np. SO 7/3 + wysiegnik W16/1/1/1,0 oraz
SO 7/3 + wysiegnik W16/1/1/1,5 z oprawg oswietleniowg URBINO LED 68W IP 66
z wbudowang redukcjg mocy dla oswietlenia drogowego lub r6wnowazna.
Projektowane o$wietlenie zasilane be¢dzie ze zlagcza ZKP projektowanego wedlug
odrebnego projektu (wykonane przez ENEA) zgodnie z warunkami 36295/2019/0D5/ZR4

2. ELEMENTY PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA
2.1 Szafka oswietleniowa SO

Szafka oswietleniowa zasilana bedzie przylaczem wykonanym kablem ziemnym
niskiego napigcia typu YAKY 4x25mm?* 1 = 1/4m od zlacza kablowo pomiarowego ZKP
(wykonane przez ENEA).

Urzadzenia o$wietlenia pozostaja na majatku i w eksploatacji Gminy Wrzeénia.
Szafke oSwietleniowa usytuowaé zgodnie z lokalizacjg rysunek nr E-1, z ktorej nalezy
wyprowadzi¢ obwody os$wietleniowe. Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie szafki
o$wietleniowej spelniajac warunek R <5 Q.

Na szafce nalezy wykonac¢ tabliczk¢ opisows — ,,Wlasno$¢ Gmina Wrzesnia”.

Schemat ideowy szafki oswietleniowej pokazano na rysunku nr E-3.

2.1. Linia kablowa oswietlenia

Zaprojektowano lini¢ kablowa o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x25mm?
o tgcznej dtugosci 1 =920/1052m.
Lini¢ kablowa nalezy uklada¢ w rowie kablowym na gleboko$ci 0,7 m na 10 cm podsypce
z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni) i folig
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, a nastepnie wypelni¢ wykop zageszczajac

warstwami wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym nr E-1 i E-2.



Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejagcym drogami, nalezy wykonaé
w rurze ochronnej @75. Ponadto kabel powinien byé zaopatrzony na calej dlugosci
w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz
w miejscach skrzyzowan i przy wejsciach do rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwale napisy identyfikacyjne kabel z napisem o$wietlenie uliczne, rok budowy,
typ i przekrdj kabla, wiasciciel. Oznaczniki mocowaé na kablu za pomocg opasek
zaciskowych z tworzywa sztucznego.

Nawierzchni¢ po robotach nalezy przywréci¢ do stanu poprzedzajacego wykonanie linii
kablowe;j.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE, Z TRESCIA
PROTOKOLU Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ ORAZ TRESCIA
POZOSTALYCH UZGODNIEN.

2.2, Slupy oswietleniowe i oprawy

Dla o$wietlenia drogowego projektuje si¢ stlupy oswietleniowe o wysokosci
montazu oprawy 8m np.:

SO 7/3 + wysiggnikiem W16/1/1/1,0 + URBINO LED 68W — 10 kpl.

SO 7/3 + wysiggnikiem W16/1/1/1,5 + URBINO LED 68W — 12 kpl.

Dla o$wietlenia projektuje si¢ oprawy LED np. URBINO LED 68W IP 66

z redukcjg mocy lub rownowazna.

posadowione na fundamencie prefabrykowanym betonowym.

Stupy usytuowaé w miejscach pokazanych na rysunku nr 1.

Oprawy zabezpieczy¢ zabezpieczeniem Bi-4A w zlaczkach IZK.

Zasilanie opraw wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm’.

3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrong od porazen przyjeto szybkie wylaczenie zasilania (zerowanie). Stupy stalowe
i oprawy nalezy uzerowaé. Ponadto nalezy zastosowaé dodatkowe uziemienie kazdego

shupa o$wietleniowego na koncach obwoddéw speliajgce warunek R <10 Q.



4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU W OPARCIU O PRAWO
USTAWY "PRAWO BUDOWLANE'" ZGODNIE
Z ART. 34 UST. 3 PKT 5.

Przedmiotem projektu jest wykonanie o§wietlenia drogowego. Teren zlokalizowany jest w

m. Marzenin, dz. 173/3, 278, 279, 170/14, 108/2, gm. Wrzes$nia.
Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zgodnie z (art. 34 ust. 3 pkt 5)

nie wykracza poza obszar dzialek objetych projektem budowy linii energetycznej
o$wietlenia.

Przedmiotowe dziatki nie podlegajg ochronie na podstawie ustalef miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Na wyzej wymienionych dziatkach nie wyst¢puje eksploatacja gornicza.

W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji znajduja si¢ przede wszystkim obiekty
zlokalizowane na przedmiotowych dziatkach.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz $rodkoéw
Iacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja nie ogranicza oraz nie wyklucza dla terenéw niezabudowanych mozliwosci
lokalizacji zabudowy, a dla terenéw zabudowanych nie nastgpuje zmiana warunkéw
uzytkowania.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne.
Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych substancji do Srodowiska naturalnego podczas
uzytkowania wbudowanych urzadzen. Nie przewiduje si¢ réwniez przekraczajgcych
dopuszczalnych pozioméw halasu podczas eksploatacji. Zastosowane w projekcie
materialy w pelni respektuja przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
Projektowany obiekt spelnia wymogi bezpieczenistwa i zdrowia uzytkownikéw, nalezy

stosowaé materialy certyfikowane, atestowane.




5. UWAGI KONCOWE

> Wykonawca robét winien zapoznaé¢ si¢ z uwagami podanymi na rysunkach oraz
z uwagami zawartymi w poszczeg6lnych uzgodnieniach.
» Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacj¢ powykonawczg linii winien wykonac¢
uprawniony geodeta.
> Wykopy dla kabli i slupéw w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego
wykonywaé wylacznie recznie i pod nadzorem wlascicieli w/w uzbrojenia
podziemnego.
> Skrzyzowania i zblizenia do istniejagcych urzadzen podziemnych wykonaé pod
nadzorem wyznaczonych 0s6b, do ktérych naleza dane urzgdzenia.
> Wszelkie zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzaf technicznych nalezy
uzgodni¢ z projektantem.
> Szczegblowe dane dotyczace zastosowanego osprzgtu, konstrukcji oraz rozwigzan
katalogowych - patrz zestawienia montazowe i katalogi.
» Podane w dokumentacji nazwy wlasne podano przykiadowo. Mozna zastosowac
materialy innych producentéw pod warunkiem ich réwnowaznosci.
Cato$é prac wykonaé zgodnie z projektem i obowiazujacymi PBUE z zachowaniem zasad
BHP przy wykonawstwie prac elektrycznych.
Uwaga!
W obszarach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace
PROWADZIC RECZNIE tak, aby go nie uszkodzié.

Do odbioru technicznego dostarczy¢:

- 1 egzemplarz sprawdzonej dokumentacji technicznej — powykonawczo,
- geodezyjna inwentaryzacje¢ trasy linii kablowej w skali 1:500 lub 1:1000.
Protokoly:

- badania kabla,

- pomiaru rezystancji uziemienia.

Calosé¢ urzgdzen pozostaje na majgtku Gminy Wrzesnia.

Zamieszczone w__dokumentacji__projektowei, specyfikacji _technicznej lub _innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu przykladowym.
Wszedzie gdzie s3 one wskazane, nalety czytaé w_ten sposéb, Ze towarzyszy im okreslenie
"lub rownowazne''.

(" buwowy robst
B4Z-T208

s NS 2-72
b ,-- ine - in2yniaryjne)
nst#acji elekiryeznych



11. OBLICZENIA

1. Obliczenie zabezpieczenia gléwnego, pradéw

Dla oprawy 68W

OBWOD 1

Ilo$¢ opraw — 20 szt

Moc zainstalowana P = 20x68W = 1,36kW

Prad rozruchowy Ir =20x0,7A = 14A

OBWOD II

Ilo§¢ opraw — 2 szt

Moc zainstalowana P =2x68W = 0,136kW

Prad rozruchowy Ir=2x0,7A=1,4A

Zgodnie z warunkami przylaczenia zabezpieczenie przedlicznikowe wynosi usytuowane w szafce
Enea wynosi 20A.

Przyjeto zabezpieczenia obwodow oswietleniowych w szafce oswietleniowej:
ob. I-S301 20A

ob. IT - S301 6A

Przyjeto zabezpieczenie opraw I = 4A w [ZK

2. Obliczenie spadku napiecia AU[%] dla najdluzszego obwodu

Obwéd

AU=(P*1/y* U *s) * 100%

DANE :
P=1,36kW
1=789m
s = 25mm?

AU = (1360 * 789 /25 * 230 *¥35 ) * 100%
AU =2,32 [%]

P — moc przylaczeniowa 8 4
1 — dtugos$é obliczanego odcinka [m] 3 0 R

vprav g
T B arewtryezny

s — przekréj przewodu [mm?2] o specin ol Il ot

A AshelE
tar ¥A T iy
1 e
& I 0]
Own’lk ey

\
Obliczony spadek napigcia AU = 2,32 [%] jest mniejszy od dopuszczalnego spadku AUgop = 5 [%0]



12. ZESTAWIENIE MATERIALU :

L.p. Wyszczegblnienie Jednostka llos¢
1. | Kabel YAKY 4x25mm?® m 1056
2. | Stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany szt 22

7m grubo$¢ $cianki 3mm, np. SO 7/3 .
3. | Wysiegnik jednoramienny szt 10
W16/1/1/1,0
4. | Wysiegnik jednoramienny szt 12
W16/1/1/1,5
5. | Fundament prefabrykowany kpl 22
6. | Oprawa LED np. URBINO LED 68W O8
IP 66, 9900im wraz z wbudowana szt 22
redukcja mocy lub réwnowazna
7. | IZK z bezpiecznikiem Bi 4A kpl 22
8. | Przew6d YDY 3x1,5mm? m 264
9. | Rura fi 75 - przecisk m 28
10. | Uziemienie
-pret & 16/1500 — 3 szt
-grot & 16 — 1 szt
-uchwyt Krzyzowy — 1 szt kpl 4

11. | Bednarka ocynkowana 25x4 m 1056
12. | Piasek m’ 53,52
13. | Folia niebieska m 892
14. | Szafka o$wietleniowa SO kpl 1
13. | Zegar astronomiczny szt 1
16. | S301 20A szt 1
17. | 8301 6A szt 1




Oprawa LED 68W

Wysiegnik h=1m,
dt. 1,0m i 1,5m;

Stup oSmiokqtny 7m,
ocynkowany ogniowo
Srednica mocowania

oprawy®60mm
grubos¢ Scianki 3mm

Fundament betonowy

Inwestor : Gmina Wrzeénia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzeénia

Miejscowos¢ : Marzenin ul. Ksigdza Twardego, Rolna

Zadanie: Oswietlenie uliczne

Kierujacy projektem :

Marek Warderiski dedski
upr. GP 7342-90/92, ) 25%12052225‘
GP 7342-72/98 i 1
-Kinzlymcry
Nkcryenlich
Asystent projektanta :

mgr in2. Mariusz Depczyriski

mgr inz. Mariusz Depczgns)
Pyzdry, ul. Kosciuszhi 10/
asystent projektu i nattZgrul

Biuro projektowe : Zaktad Elektroinstalacyjny ENERGOSIEC Marek Wardefiski . ]
ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry |

pazdziernik 2019 ]

E-4 Sylwetka slupa




INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1) Zakres prac dla w/w budowy
- budowa linii kablowej o§wietlenia typu YAKY 4x25mm*
- montaz stupdéw os$wietleniowych na fundamentach
- montaz opraw o$wietlenia na stupach
- montaz szafki o$wietleniowej SO

2) Elementy, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- inwestycja realizowana jest wzdhuz drogi powiatowej, nalezy zwroci¢
szczegOlng ostroznosé¢ podczas poruszania si¢ po terenie,
- wykopy glebokosci 80cm ponizej poziomu gruntu oraz wykopy pod stupy
nalezy zwrdcié szezegdlna ostroznoscé, aby nie doszlo do zatamania itp.

3) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:

- podczas stawiania stupéw w obrebie prace w dZwigu stwarzaja zagrozenie,

- montaz na wysokosciach osprzetu stwarza zagrozenie,

- wszelkie prace podigczeniowe przed zalaczeniem zasilania a w szczegdlnosci
po zalaczeniu stwarzajg ogromne zagrozenie.

4) Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych:

- na catej dlugosci wykopu powinny byé zatozone stupki z tasma koloru
czerwono bialego w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem,

- w celu dojscia i dojazdu do posesji powinny by¢ utozone kladki
komunikacyjne z poreczami,

- przy robotach pod napieciem powinny by¢ wywieszone tabliczki o tresci:

5) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw:

- przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy BHP oraz przeprowadzi¢ wstgpne
szkolenie BHP,

- w przypadku wystgpienia zagrozenia informowac kierownika budowy lub osobe
wyznaczong przez kierownika do prowadzenia dziatan w przypadku wystapienia
zagrozeh, w przypadku porazenia pradem elektrycznym zastosowacé si¢ do

przepisow BHP i wezwaé odpowiednie stuzby ratownictwa medycznego,

- stosowaé odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty

ochronne, obowigzkiem na budowie jest noszenie okrycia glowy - kask,

- podczas zalaczania zasilania bezposredni nadzoér nad tymi pracami nalezy do
kierownika budowy



6) Materialy i wyroby niezb¢dne do wykonania celéw inwestycyjnych nalezy:

- zlokalizowaé w wyznaczonym miejscu.
- aparaty elektryczne nie mogg znajdowac si¢ w miejscu narazonym np. na
deszcz itp.

Wszystkie materialy musza byé zabezpieczone- przed ewentualng kradziezg.
Miejsce sktadowania materialéw wyznaczy Wykonawca - np. pomieszczenie
barakowozu.

7) Srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowa¢ si¢
W miejscu:

wyznaczonym, np. barakow6z, samochéd Powinny znajdowaé sig: w pelni
wyposazona apteczka, koc gasniczy i inne niezbgdne do ratownictwa materiaty
okreslone w przepisach BHP.

8) Miejscem przechowywania dokumentacji budowy i dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji urzadzen technicznych bedzie np.
barakowoz.



