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Wrzes$nia, dnia 30.11.2019r.

INFORMACJA

Oswietlenie uliczne w rejonie ul. Opalowej we Wrzesni
objete niniejsza dokumentacja

wykonane zgodnie
zart. 29 a pkt 112 ustawy Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 443)

wymaga zgloszenia zamiaru budowy.

srowania
Hiresie s.ec)



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wrzeénia, 04.11.2019 1.
Rejon Dystrybucji Wrzeénia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzesnia

tel. 61 850 40 00
58083/2019/0OD5/ZR4

Gmina Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzeénia

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu o$wietlenie uliczne, Wrze$nia, ul. Opalowa / Granatowa
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowg 3 kW

na napieciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo pomiarowe wolnostojace;
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1.zlgcze kablowo pomiarowe o ktérym mowa w pkcie 2.1. zabudowa¢ jako wolnostojace na dziaice
odbiorcy w granicy dzialki z dostgpem od zewnatrz;
1.2.gabaryty zlacza kablowo pomiarowego powinny umezliwia¢ zabudowg zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujgcego, listwg
zaciskows;
1.3.drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny by¢ przystesowane do zamknigcia wkladks z kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z 0.0.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
2.1.na istniejgcym kablu YAKY 4x120mmkw w ciagu komunikacyjnym ul. Opalowa/Granatowa (zasilanie
z szafki SK6 nr S-459 zasilanie ze stacji transformatorowej nr 04-414) wykonaé¢ wcinkg kablows przy
uzyciu 1 mufy kablowej,
stosowa¢ kabel o przekroju 4x150 mmkw,
kabel prowadzi¢ wzdluz ogélnodostepnych ciaggéw komunikacyjnych i wprowadzi¢ do zlacza kablowe
pomiarowego wolnostojgcego,
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
3.1.wykonaé WLZ przystosowany do obciazenia i obowigzujacych przepiséow
II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski na listwie zaciskowej w zlgezu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploataciji urzadzen.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlgcze kablowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
licznik kWh 3-fazowy 1-strefowy bezposredni
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Gléwnego:  zabezpieczenie gléwne dobraé¢ wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 3x 10 A
zlacze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ jednofazowe ograniczniki mocy umownej
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEIJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy edpowiadajacym tg ¢ <0,4.

VIII. DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

58083/2019/0D5/ZR4 UT JR Strona 1



IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdInych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie internetowej Spoiki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dore¢czenia.

Rozdzielnik:

ErEs uperator Sp. 2 0.0,
REJON DYSTRYBUCJ! WRZESNIA
Dzial Rozwoly i Inwestycjl
Kierojenik

Strona 2



Wrzeénia ~,dnia 07.11.2019r.

‘:,_“r,. [» - :‘., i:;' :
(Miejscowosc) (Data)
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setacfl Coatnryined | Kerign

ND.6630.242.2019

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z p6zn. zm.),
wdniu 07.11.2019 r. w Starostwie Powiatowym we Wrzesni

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono narade koordynacyjna.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta:

Joanna Kalinowska Inspektor

(Imig i nazwisko przewodniczacego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczgcego narady)

I. , Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne
whniosku o uzgodnienie

usytuowania projektowanej ND.6630.242.2019
sieci uzbrojenia terenu

Rodzaj projektowanej sieci

uzbrojenia terenu Sie¢ elektroenergetyczna

Polozenie projektowanej Wrzesnia dz. 867/63, 867/64, 867/65, 867/66, 867/67, 867/68,
sieci uzbrojenia terenu 867/93, 867/94, 868, 871/38, 871/39, 871/40, 871/41

Enea Operator Sp. Z 0.0.
Rejon Dystrybucji Wrzesnia

Imie i nazwisko ]

loraz inne dane Ul. Witkowska 5

identyfikujace 62-300 Wrze$nia
whnioskodawce

Projektant: Karol Dolata

inspektos

gE éﬂ?{i - canna Rk



Il. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imie i nazwisko

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw

uczestnika lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
Tt ER’N S,
usc

dedd Tadonty

Inspektor
ds. Technicznych

Pleee
L 4

Tonkre ?\\m QUediouel© \cma 5. Qaunan
C

Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
62-300 Wrzesénia, ul. Mifostawska 8
ids: 630196722, NIP 789-00-09-517

Tel.: (61)436-05-47 (1))

ENEA Operafor 8p. 2 0.0,

= Finl oe " 3
Sekeje Utrnymsniz
Koardynater de. Niajgile Sieciow

il é-f&%ef-‘i} Eawidion

ENEA Opearator Sp.z0.0.(11),
TRYBUCJI POZNAN

REJOM DYSTRYBUGH WRZESNIA
82-300 Wrzesnla, .ﬁ:z's Wm:xgg‘:;?aaa-sz
tal. #'ﬁm&ﬁ W 0w
R‘L %%@ﬂ%ﬁéﬁm My %a%ﬂzzwo

Mieadz Sinel [ Instalacii Gazowyeh

\ PE’M&V)\MSZCL i
S %

Vi

<iad-Gazowniczy wPoznanic

Gazownia w §rodzie Wielkopolskiej
ul. Lipowa 23, 63-000 Sroda Wielkopolska
tel. 61 854 50 60
NIP 525 24 96 411

\\

4 .
= e B

Inspektor

Joanna Kmmﬁ

- 08.L1S. 208




lil. Stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgtoszonych

whnioskow:
Oznaczenie
kancelaryjne wniosku : o
o uzgodnienie Stanowiska uczestnikéw narady/
usytuowania Uwagi i zalecenia

projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Tt e

e
|

bl

Jedh Nokailo

Inspektor
ds. Technicznych

vt
Milgha Gabriel

u“q%,\' Y g; Gf 8

ENEA Operator Sp.z oo,
Sl R

wzCzegolowe dane o pizebiegu urzadzen
poedziemnych uzyskad z malerialow
geodezyjnych, nrzekonow Lrdbnych orazr

[ i BE i i 4 =
mormacy FE .,‘.Mfzzq.-fz,f.

W poblizu oraz w migjscu
skrzyZzowast z keblami energetycznymi
. Prace ziemne i

08 LIS 2013
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IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Imie i nazwisko Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub informacja o
uczestnika przyczynach uczestnictwa w naradzie
Przedstawiciel Urzad Miasta i Gminy we Wrzesni
Przedstawiciel Orange Polska
Przedstawiciel INEA S.A.
Przedstawiciel Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.
Przedstawiciel Panstwowe Gospodarstwo Wodne —~Wody Polskie
Przedstawiciel Veolia Energia Poznan S.A.

V. Podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Nie podlega optacie skarbowej
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 ¢
o optacie skarbowej

(Dz. U. 2016.1827 z dnia 2016.11.10 ze zmianami) iz, STAKOSTY

o Kolwowska

ioming Kalinowsha
‘nspektor




Caowila ve Sradzie Wielkopolskic
ul. Lipovea 23, 63-000 Sroda Wielkopolsks ‘
tel. 61 28506 07 Y
IR 5252496 411 y
KBS 0030374007 RECOK 142739519 i

1) projekt techniczny sieci gazowej nalezy uzgodnic branzowo w PSG OZG w Poznaniu ul. Za
Groblg 8, Dziat Zarzgdzania Majsikiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodnien

2) projekt fechniczny przylgczy gazowych do 10 m®h nalezy uzgodni¢ branzowo w PSG OZG
w Poznaniu, w odpowiedniej terytorialnie Gazowni
projekt techniczny przytgczy gazowych powyzej 10méh nalezy uzgodni¢ branzowo PSG OZG
w Poznaniu ul. Za Groblg 8, Dziat Zarzgdzania Majgikiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majatku
i Uzgodnien

G)Jszczego%owa lokalizacje (przebieg i glebokos$e) sieci gazowej nalezy ustalic w terenie na

podstawie rgcznych przekopéw probnych, w miejscach zblizef/skrzyzowan do sieci gazowej
zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowej i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowaé dziatarn mogacych
spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie,
w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest zgtosié sie do
odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG 0OZG w Poznaniu Gazownia_ w celu weryfikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowe;.

@undamenty stupow o$wietleniowych nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/c i é/c

5) studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/c i slc :

6) w ferminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest zglosié sie do
odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia_ w celu weryfikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowe;

7) Jstudnie kablowe nalezy zlokalizowad w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c
projektowane przytgcze ciepine/sie¢ cieplng nalezy zlokalizowaé pod istniejgcy siecig gazows

9) odcigcie nieczynnej sieci gazowej/przylaczy nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do
prac gazoniebezpiecznych

08.LIS. 24
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Przedsiebiorstwo

Wodociggow i Kanalizacji Sp.z 0.0
§2-300 Wrzeénia, ul. Mitostawska 8
ids: 630196722, HIP 789-00-09-517

Tel. : (61) 436-05-47 ()
1. Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca siecia 1 przytgczami wod. -

kan. nalezy wykonywaé recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego.
2. Zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci 1 przytgczy wod. - kan.
3. Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ prébne przekopy celem ustalenia
posadowienia sieci i przylgezy wod. - kan.
4. Wykonawca zglosi pisemnie rozpoczecie prac ziemnych z 7- dniowym wyprzedzeniem do
PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni ul. Mitostawska 8. '

@ W przypadku wystgpienia podczas robét koniecznoéei ewentualnej przebudowy naszego
uzbrojenia, nalezy bezwzglednie uzgodnic sposéb ich rozwigzania w PWiK Sp. z 0.0. we
Wirzesdni ul. Mitostawska 8, Dziat Techniczny. '

oszty wszelkich rob6t i uszkodzen na sieci i przytaczach wod. - kan. powstafych w
wyniku prowadzonych prac, jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi inwestor.
7. Trasa bez uwag. Projekt budowlany wraz z profilami podiuznymi uzgodni¢ w PWiK Sp. z
0.0. we Wrzeéni ul. Mitostawska 8, Dzial Techniczny.

8. Uzgodnienie nie jest jednoznaczne z zatwierdzeniem projektu pod wzgledem technicznym.

W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na urzadzenia wod. - kan. nie
Taniesione na mapie, nalezy je zabezpieczy¢ 1 powiadomié PWik Sp. z 0.0. we Wirzeéni ul.
Milostawska 8.

10. Uzgodnié branzowo.

11. Projektu nie uzgodniono. Nalezy zgiosic sie do PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni w celu
wkreslenia na mapie przebiegu sieci wod. - kan. w miejscach zblizer i skizyzowarl oraz
dokladnego uzgodnienia przebiegu prac w poblizu ww. sieci.

Inspektor

B8LIS. 7o )@\S%
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5. Zestawienie wlascicieli gruntow

Nr dziatki

Nr ksiegi wieczystej

Wiasciciel

867/63

PO1F/00010019/3

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

867/64

PO1F/00010019/3

Gmina Wrzeénia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzeénia

867/65

PO1F/00010019/3

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

867/66

PO1F/00010019/3

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

867/67

PO1F/00010019/3

Gmina Wrzesénia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

867/68

PO1F/00010019/3

Gmina Wrzes$nia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

867/93

PO1F/00010019/3

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzes$nia

867/94

PO1F/00010019/3

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

868

PO1F/00010019/3

Gmina Wrzesénia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzeénia

871/38

PO1F/00010019/3

Gmina Wrzeénia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzeénia

871/39

PO1F/00010019/3

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

871/40

PO1F/00010019/3

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

871/41

PO1F/00010019/3

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia




Wrzeénia, dnia 22 listopada 2019 r.
>

AN #
WRZESNIA

e VK. RK.7230.1.354.2019

PROJEKTY | NADZORY
ELEKTRYCZNE
KAROL DOLATA

UL. DLUGOSZA 57
62-300 WRZESNIA

dotyczy: budowy oSwietlenia ulicznego w rejonie ul. Opalowej we Wrzesni.

Burmistrz Miasta i Gminy Wrzesnia jako zarzadca drég gminnych uzgadnia projekt kabla, szafki
o$wietleniowej, ziacza kablowego oraz latarni na dz. nr geod. 867/63, 867/64, 867/65, 867/66, 867/67, 867/68,
867/93, 867/94, 868, 871/38, 871/39, 871/40, 871/41 obreb Wrzesnia.

Zatgcznik:
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Otrzymuja:

1. Adresat,
2. WIK.RK .aa.

Klauzula informacyjna dla Urzedu Miasta i Gminy Wrzednia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, ar 119, 5. 1) zwanego dalej ogélnym
rozporzadzeniem o ochronie danych informuje, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wrzesnia z siedzibg w Urzedzie Miasta i Gminy we Wrzesni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia,

2) inspektorem ochrony danych w Urzgdzie Miasta | Gminy we Wrzesni jest Pani Magdalena Srodoa, e-mail: iod@wrzesnia.pl, tel. 616404172,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu na podstawie art 6 ust. 1 lit ci art. 9 ust.l i ust 2 lit. g ogélnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz powszechnie obowigzujacych przepisow prawa

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organéw gminy i zwiazkow migdzygminnych
oraz urzedow obslugujacych te organy i zwiazki,

6) posiada Pani/Pan prawo zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo de ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigeia zgody w dowolnym momencie,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostalych przypadkach ma charakter dobrowolny.

9) Pani/Pana dane moga by¢ przekazane odbiorcy w panstwie trzecim lub organizacji migdzynarodowej. gdy wymagaja tego przepisy prawa.

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44

e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl
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Nr 122/86/Pw

Decyzja o siwierdzeniv przygotowania zawodowego

do peinienia samodzielnych funkeji technicznych .
w budownictwie

4 ust 2 5 ust.‘l
Na podstawie § § § 13 ust. 1 pk’c o e TOZPOTZGdzenia Mi-

nistra Gospodarki Terencwej i Ochrcmy Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

6 uste'f §’3

samodzislnych fun-
keji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 7e:

Obywatelka) ... .. Karol DOTATA . . .~
L (imie i nazwisko)

ingynier elektryk
~(tytut naukowy — zm’-.rodowy)

urodzony(a) dnia30 _pafdzierniks

.1949.. rw _Piaskach Wikp.

({specjalizacja zawodowa)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M9V-QJT-SDC *

Pan Karol Dolata o numerze ewidencyjnym WKP/IE/6069/02

adres zamieszkania ul. Dtugosza 57, 62-300 Wrzesnia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-11 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



Wrzesénia, dnia: 30.11.2019r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Karol Dolata
posiadajacy uprawnienia budowlane nr 122/86/Pw
wydane przez Urzad Wojewodzki w Poznaniu w dniu 29.04.86 roku
po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane, teks jednolity (Dz. U. nr 156 poz. 118 z 2006 r.)

zgodnie z art.20 ust.4 inz. K
uprawniony o prdlektowaniar 4 dwapi
OSWIADCZAM ~ PRigrtwania baz oprg s o
tinstaiac)l elexirynzn éfﬁ' ' e

ze projekt budowlano-wykonawczy

,,Os$wietlenie uliczne w rejonie ul. Opalowej we Wrzesni”
opracowany dla Urzedu Miasta i Gminy Wrzesnia
sporzadzony jest zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.




9. PODSTAWA 1ZAKRES OPRACOWANIA

9.1. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora — umowa nr WIK.ZP.272.4.254.2019 z 16.08.2019
e mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500

e wizja lokalna w terenie

e decyzje urzgdowe

e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

e obowigzujace normy i przepisy

9.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt o$wietlenia ulicznego ul. Opalowej, ul. Krysztalowej,
ul. Granatowej, ul. Cyrkoniowej, ul. Diamentowej, ul. Perlowej, ul. Bursztynowej,
ul. Szmaragdowej oraz ul. Topazowej w miejscowosci Wrzesnia 1 obejmuje:

e budowa linii kablowej nn 0,4 kV

e montaz slupow oswietleniowych

e montaz opraw oswietleniowych



10. OPIS TECHNICZNY

10.1 Stan istniejacy

W chwili obecnej w rejonie ul. Opalowej nie ma oswietlenia ulicznego. Na odcinku
ul. Opalowej oraz ul. Krysztalowej budowane s3 domy wielorodzinne, pozostaty obszar

obejmujacy niniejsza dokumentacjg jest niezabudowany.

10.2 Projektowana sie¢ kablowa nn 0,4 kV

Projektuje sie wyprowadzenie obwoddéw os$wietleniowych z szafki oswietleniowej SO
zlokalizowanej na dz. 871/38 przy skrzyzowaniu ul. Granatowej oraz ul. Opalowej zasilanej
ze zlgcza kablowego ZK1x-1P umiejscowionego przy szafce SO (zlagcze wg. odrebnego

opracowania). W szafce oswietleniowej nalezy zabudowa¢ 3 obwody oswietleniowe.

10.3 Obwéd I - ul. Diamentowa, czes¢ ul. Granatowej, ul. Cyrkoniowa oraz czesé
ul. Krysztalowej

Obwéd projektuje sie wykona¢ kablem NAYY-J 4x35mm? o dtugosci 646 m (trasa
kabla 595 m) z wykorzystaniem pietnastu latarni. Polgczenia miedzy latarniami wykonaé bez
mufowania. W stupach kable zakonczy¢ glowiczkami kablowymi. Kable uktada¢ w rowie
kablowym na gl¢bokosci 0,5m. Wytyczenie trasy linii kablowej powierzy¢ uprawnionej
Pracowni Geodezyjnej, tacznie z opracowaniem mapy powykonawczej.
Kabel uklada¢ zgodnie z trasg przedstawiong na rysunku nr 1. Skrzyzowania kabli
z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurze ochronnej DVK 40, zgodnie z projektem oraz
uwagami zawartymi w uzgodnieniach. Szczegdlng uwage zwréci¢ przy ukladaniu kabla w
sgsiedztwie drzew (systemu korzennego). Zaréwno przy szafce oswietleniowej, jak i przy
latarniach pozostawi¢ zapas kabla w formie petli o dlugosci okoto 2 m kazda. Latarnie
zasila¢ naprzemiennie 1 fazg. Po zakonczeniu prac nalezy przywroci¢ poczatkowy stan

nawierzchni.

10.4 Obwaod 11 — ul. Opalowa, czes¢ ul. Krysztalowej oraz ul. Perlowa
Obwéd projektuje sie wykonaé kablem NAYY-J 4x35mm? o dhugosci 579 m (trasa
kabla 528 m) z wykorzystaniem pietnastu latarni. Potaczenia migdzy latarniami wykonac bez

mufowania. W stupach kable zakonczy¢ glowiczkami kablowymi. Kable uklada¢ w rowie



kablowym na glebokosci 0,5m. Wytyczenie trasy linii kablowej powierzy¢ uprawnionej
Pracowni Geodezyjnej, tgcznie z opracowaniem mapy powykonawcze;j.

Kabel ukladaé¢ zgodnie z trasg przedstawiong na rysunku nr 1. Skrzyzowania kabli
z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurze ochronnej DVK 40, zgodnie z projektem oraz
uwagami zawartymi w uzgodnieniach. Szczegolna uwage zwroci¢ przy ukladaniu kabla w
sasiedztwie drzew (systemu korzennego). Zarowno przy szafce oswietleniowej, jak i przy
latarniach pozostawi¢ zapas kabla w formie petli o dlugosci okolo 2 m kazda. Latarnie
zasilaé¢ naprzemiennie 1 faza. Po zakonczeniu prac nalezy przywroci¢ poczatkowy stan

nawierzchni.

10.5 Obwod III — ul. Bursztynowa, ul. Szmaragdowa, ul. Topazowa, ez¢sé

ul. Krysztalowej oraz cz¢s¢ ul. Granatowej

Obwod projektuje sie wykonaé kablem NAYY-J 4x35mm? o dlugosci 710 m (trasa
kabla 654 m) z wykorzystaniem pietnastu latarni. Potaczenia mi¢dzy latarniami wykonaé bez
mufowania. W stupach kable zakonczy¢ glowiczkami kablowymi. Kable uklada¢ w rowie
kablowym na glebokosci 0,5m. Wytyczenie trasy linii kablowej powierzy¢ uprawnionej
Pracowni Geodezyjnej, tgcznie z opracowaniem mapy powykonawcze;j.
Kabel uklada¢ zgodnie z trasg przedstawiong na rysunku nr 1. Skrzyzowania kabli
z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurze ochronnej DVK 40, zgodnie z projektem oraz
uwagami zawartymi w uzgodnieniach. Szczegdlna uwage zwroci¢ przy ukladaniu kabla w
sgsiedztwie drzew (systemu korzennego). Zarowno przy szafce o$wietleniowej, jak i przy
latarniach  pozostawi¢ zapas kabla w formie petli o dlugosci okoto 2 m kazda. Latarnie
zasilaé naprzemiennie 1 faza. Po zakonczeniu prac nalezy przywroci¢ poczatkowy stan

nawierzchni.

10.6 Zasady ukladania kabla

Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne nalezy prowadzi¢ $cisle wedlug trasy
pokazanej na planie sytuacyjnym. Projektowany kabel ulozy¢ na dnie rowu kablowego o
glebokosci 50 ¢cm oraz szerokosci 30 cm na 10 cm warstwie piasku. Kabel ukladaé linig
falistg z zapasem 1-3% dlugosci wykopu w celu skompensowania przesuni¢¢ gruntu.

W miejscach zmian kierunkéw kabli nalezy zachowa¢ minimalne promienie zgigcie kabla.



Kabel w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji trasy kabla.
Przed zasypaniem sprawdzi¢:

e ciaglos¢ zyl i zgodnosé faz

e pomiar rezystancji izolacji

e proby napigciowe izolacji.

Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika
Inwestora, kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 25 cm warstwa rodzimego gruntu.
Nastepnie calg jego trase pokryé niebieska folig. Pozostala czgs$¢ rowu kablowego zasypaé
ziemig rodzimg ubijang warstwami.

Na calej dlugosci kabla, w odstepach nie wigkszych niz co 10 m oraz miejscach
charakterystycznych (zalomy do rur itp.), nalezy umiesci¢ trwale opaski kablowe. Powinny
one posiada¢ informacje dotyczace symbolu i numeru linii, oznaczenia kabla zgodnie z normg
oraz roku ulozenia kabla. Tres¢ opisu uzgodnié¢ z Inwestorem.

Kabel energetyczny prowadzi¢ razem z ocynkowang bednarkg FeZn 25x4 stanowigca
uziom otokowy dla latarn w jednym rowie. W miejscach wystgpienia kolizji uzbrojen
podziemnych wykopy nalezy prowadzi¢ rgcznie. W przypadku zblizenia projektowanej linii
kablowej do punktow geodezyjnych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na ich ochrong. Calos¢

prac dotyczaca ukladania kabli nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E—-004.

10.7 Shupy o$wietleniowe

Projektuje si¢ stupy o$wietlenia ulicznego osmiokatny 7m ocynkowane ogniowo grubo$é
$cianki shlupa 3mm. Na stupie zamontowa¢ wysiggnikiem h=Im i di. 1.0m. Shipy
o$wietleniowe wielokatne wykonane sg z blach stalowych zgodnie z obowigzujacymi
normami. Powierzchnie metalowe stlupdw zabezpieczane s3a antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe. Stupy beda wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe TB, w ktorych
nalezy zamontowac¢ zabezpieczenia Bi 6A. Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ od tabliczki
bezpiecznikowe TB-1 przewodem typu YDYp 3X2,5mm2 o dlugosci 8m. Kazdy stup
podlega uziemieniu. Shupy oswietleniowe posadowi¢ nalezy na fundamentach
prefabrykowanych. Przy posadowieniu fundamentéw zwrécié uwage aby nie uszkodzié

systemu korzennego drzew.



10.7 Oprawy oswietleniowe

Na shupach projektuje sie lampy oswietlenia ulicznego LED o mocy 52W (Zrodto $wiatla

24 zrodta LED). Oprawy przeznaczone sg do o$wietlenia terenéw otwartych, drog

osiedlowych, ciggow pieszych parkow i placow. Calkowicie szczelna konstrukcja odporna na

warunki atmosferyczne i uderzenia IP 66. Osprzet elektryczny w oprawie montowany jest

jako moduly. Podczas prac eksploatacyjnych (wymiana elementéw, czyszczenie) komora

optyczna i komora sprzetu nie ulega rozszczelnieniu.

Parametry techniczne oprawy w technologii LED

Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie komory osprzgtu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

Material korpusu - odlew aluminium

Materiat klosza - szklo hartowane plaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK08

Szczelnos$é komory optycznej - IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej - IP66

Montaz na wysiggniku o $rednicy ¢ 42-60mm

Montaz bezposrednio na stupie ¢ 42-76mm (dodatkowy adapter)

Oprawa przy montazu zaréwno na wysiegniku jak i poprzez adapter bezposrednio na
shupie, umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -5° do +10° (montaz
bezposredni) lub od -10° do +5° (montaz na wysiegniku)

Znamionowe napigcie pracy - 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - 52W

Ochrona przed przepieciami - 4kV (opcja 10kV)

Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio
stopniowa redukcja mocy)

Zrodlo $wiatta - 24 zrodla LED

Minimalny strumien $wietlny zrodet - 6300Im

Zakres temperatury barwowej Zrodel $wiatla - neutralny biaty

Wskaznik oddawania barw Ra>70



e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80
- T™M-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 11

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE producenta

e Wartosci wskaznika udziatu $wiatla wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne
z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukladu optycznego oraz modutu

zasilajgcego.

10.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przed dotykiem posrednim dla linii kablowe] zaprojektowano przez .,szybkie
wylaczenie” zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowigzujacych przepisach.

W stlupach  o$wietleniowych zastosowa¢ dodatkowe wykonanie polaczenia
wyrownawczego metalowej konstrukeji z uziomem o rezystancji R < 30Q. Uziom wykonaé
z plaskownika stalowego ocynkowanego 25x4 mm ukladanego we wspolnym wykopie z linig
kablowa.

Projektowane sieci elektroenergetyczne powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normie SEP nr ,N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona

przeciwporazeniowa.”

10.9 Pomiary i préby pomontazowe
Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiar:
e skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
e rezystancji uziemienia

e rezystancji izolacji.

10.10 Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji.
Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w catosci na nizej przedstawionych
dziatkach w m. Wrzesnia, na ktérych inwestycja jest zaprojektowana:
ul. Granatowa — dz. nr 871/38

ul. Diamentowa — dz. nr 871/39



ul. Cyrkoniowa — dz. nr 871/41

ul. Krysztalowa — dz. nr 871/40, 867/93, 867/63,
ul. Opalowa — dz. nr 868, 867/68, 867/94,

ul. Perlowa — dz. nr 867/64,

ul. Bursztynowa — dz. nr 867/65,

ul. Szmaragdowa — dz. nr 867/66,

ul. Topazowa — dz. nr 867/67,

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

10.9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

a— budowana sie¢ elektroenergetyczna (linia kablowa nn i latarnie o$wietlenia ulicznego)

niema  wplywu na zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb
odprowadzania Sciekow,

budowana sie¢ elektroenergetyczna nie ma wplywu na emisj¢ zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,
budowana sie¢ elektroenergetyczna nie ma wpltywu na rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych
odpadow,
budowana sie¢ elektroenergetyczna nie ma wptywu na wlasciwosci akustyczne oraz
emisje drgan, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego 1 innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie,
budowana sie¢ elektroenergetyczna nie ma wplywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — przyjete w
projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wpltywu
obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,

zgodnie z odrebnymi przepisami.



10.10. Uwagi koncowe

zakres prac objety niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz normami

obowiazkiem wykonawcy robot jest zapoznanie si¢ 2z uwagami zawartymi
w poszczegdlnych uzgodnieniach

prace na czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé¢ pod nadzorem i po
dopuszczeniu przez upowaznionego pracownika wiasciciela urzadzen
skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen podziemnych wykonaé¢ pod
nadzorem wyznaczonych 0séb, do ktorych naleza dane urzadzenia

po zakonczeniu prac nalezy przywroci¢ nawierzchnig do stanu przed robotami.
jakiekolwiek zmiany trasy linii, wzglgdnie zmiany rozwiazan technicznych nalezy
uzgodnic z projektantem

wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawcza powinien wykonaé

uprawniony geodeta



11. OBLICZENIA TECHNICZE

11.1. Obliczenia dla cbwodu I
Dobor zabezpieczen
Jako zabezpieczenie obwodu w szafce o$wietleniowej dobiera si¢ zabezpieczenie S 303
C 10 A . W stupach oswietleniowych oprawy zabezpieczy¢ wkladka Bi 6 A.

Korzystajgc ze wzoru:
P

[p=——|[A
b \/§-U-coscp[]

gdzie:

P=15x52W =780W
U=400V
cosp = 0,93

otrzymano prad roboczy:
=134

Dobér kabla nn 0,4 kV
Zaprojektowano kabel NAYY-J] 4x35 mm?, ktérego obcigzalnosé pradowa dlugotrwata

Iaa wynosi 130 A.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej na drodze proj. szafka
oSwietleniowa — proj. ostatnia latarnia ul. Krysztalowa

Wzory do obliczen:
R, =Rt1 + 2 Riz Lo + 2 Ry - i3 [Q]
Xy =Xe1+ 2 Xpz Lz + 2 Xyz - Lz [Q]
Z =Rz +XZ[Q]

I, =k I, [4],




Lp. Element sieci Dhugos$é [km] R [Q/km] X [Q/km]
1 | transformator 250 kVA - 0,012 0,027
2 | YAKY 4x240 mm? 0,298 0,130 0,079
3 | YAKY 4x120 mm? 0,095 0,260 0,082
4 | proj. NAYY-J 4x35 mm? 0,646 0,892 0,087
Wyniki:
R, =1,2910Q I, =141A4
X;=102020 I,=404 dla k=4,0 (10A)
Z=1,307 £

Aby zaprojektowany obwod spelnial wymagania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

musi by¢ spelniony warunek:

la € Ly
404 < 1414

Przy zastosowaniu w szafce oswietleniowej zabezpieczenia obwodowego S 303 C 10A

warunek w czasie krotszym od wymaganego (tj. 5 s) zostaje spetniony.

Obliczanie spadkéw napigé

Korzystajac ze wzoru:

100-XP -l -k
AU% - ]/ oy U2 [%]
Zasilanie z szafki o$wietleniowej

otrzymanoz
AU% - 1,98 %

Wyliczony spadek napigcia na przytgczu miesci si¢ w normie . Warunek zostaje spetniony.



11.2. Obliczenia dla obwodu I1
Dobor zabezpieczen
Jako zabezpieczenie obwodu w szafce oswietleniowej dobiera sie zabezpieczenie S 303
C 10 A . W slupach o$wietleniowych oprawy zabezpieczy¢ wkladkg Bi 6 A.

Korzystajac ze wzoru:
P

Ip=———1]A
: \/§-U-cosrp[ ]

gdzie:

P=15x52W =780W
U=400V
cosp = 0,93

otrzymano prad roboczy:
I,=134

Dobér kabla nn 0,4 kV
Zaprojektowano kabel NAYY-J 4x35 mm?, ktérego obcigzalnosé pradowa diugotrwala

laa wynosi 130 A.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej na drodze proj. szafka
oSwietleniowa — proj. ostatnia latarnia ul. Perlowa

Wzory do obliczen:
Ry =Ry + 2 Ria Ly + 2 Ryz - I3 [Q]
Xy = X1+ 2 Xyp " Lz + 2 Xpz ~ L3 [Q]
Z = JRZ + X2 [q]

0,8 Uy

o=k 1, [A].




Lp. Element sieci Dlugos¢ [km] R [Q/km] X [Q/km]
1 | transformator 250 kVA - 0,012 0,027
2 | YAKY 4x240 mm? 0,298 0,130 0,079
3 | YAKY 4x120 mm? 0,095 0,260 0,082
4 | proj. NAYY-J 4x35 mm? 0,579 0,892 0,087
Wyniki:
R,=1,1710Q L,,=1554
X, =10,1900 I, =40 A dla k=4,0 (10A)

Z=1,1871%

Aby zaprojektowany obwod spelnial wymagania skuteczno$ei ochrony przeciwporazeniowej
musi by¢ spelniony warunek:
I e s
404 < 1554

Przy zastosowaniu w szafce o$wietleniowej zabezpieczenia obwodowego S 303 C 10A

warunek w czasie krétszym od wymaganego (tj. 5 s) zostaje spelniony.

Obliczanie spadkéw napieé

Korzystajac ze wzoru:
100:-TP-1-k

AUy, = s-U2

[%]

Zasilanie z szafki oswietleniowej

otrzymano:
AUy, = 1,95 %

Wyliczony spadek napigcia na przytgczu miesci si¢ w normie . Warunek zostaje spetniony.



11.3. Obliczenia dla obwodu III
Dobor zabezpieczen
Jako zabezpieczenie obwodu w szafce o$wietleniowe] dobiera si¢ zabezpieczenie S 303

C 10 A . W stupach oswietleniowych oprawy zabezpieczy¢ wkiadkg Bi 6 A.

Korzystajac ze wzoru:

P
[p=———|[A
g V3 U - cosg 4]
gdzie:
P=15x52W =780W
U=400V
cosp = 0,93
otrzymano prad roboczy:
Ih,=13A

Dobor kabla nn 0,4 kV
Zaprojektowano kabel NAYY-J 4x35 mm?, ktorego obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata
l4a wynosi 130 A.

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej na drodze proj. szafka
oswietleniowa — proj. ostatnia latarnia ul. Topazowa

Wzory do obliczen:
R: =Ry +2 Ry Lz + 2+ Rz~ i3 [©]
Xy =X1 + 2 Xjp " Lo + 2 Xpz ~ L3 [Q]
Z = RZ+ X2 [Q]

Iy = [A]

Z
Ia:k'ln[A],




Lp. Element sieci Dlugo$é [km] R [Q/km] X [Q/km]
1 | transformator 250 kVA - 0,012 0,027
2 | YAKY 4x240 mm? 0,298 0,130 0,079
3 | YAKY 4x120 mm? 0,095 0,260 0,082
4 | proj. NAYY-J 4x35 mm? 0,710 0,892 0,087
Wyniki:
R, = 1,405 Q I, =130 A4
X, =02130Q I,=404 dla k=4,0
Z=14220Q

Aby zaprojektowany obwod spelnial wymagania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
musi by¢ spetniony warunek:
Ly % Ly
404 < 1304

Przy zastosowaniu w szafce o$wietleniowe] zabezpieczenia obwodowego S 303 C 10A

warunek w czasie krétszym od wymaganego (tj. 5 s) zostaje spetniony.

Obliczanie spadkow napie¢é

Korzystajac ze wzoru:
100=¥ P=1l+k

AU% =

Zasilanie z szafki o$wietleniowej

otrzymano:
AU% - 1,98 %

Wyliczony spadek napigcia na przylaczu miesci si¢ w normie . Warunek zostaje spetniony.

SigCi




12. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu Ilos¢ rileliainry
1 | Kabel ziemny NAYY-J 4x35 mm? 1935 m
2 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 1935 m
3 | Piasek 100 m’
4 | Wykop 1797 m
5 | Folia kablowa koloru niebieskiego L7377 m
6 | Opaski kablowe OKI 390 szt.
7 | Rura ochronna DVK 40 106 m
8 | Fundament prefabrykowany do stupow 7 m 45 szt.
9 | Stup oswietleniowy 7 m oémiokatny — ocynkowany ogniowo — 3 mm 45 szt.
10 | Wysiggnik dt.1 m i wys. I m 45 szt.
11 | Oprawa oswietleniowa LED 52 W — z redukcjg mocy 45 szt.
12 | Tabliczki ostrzegawcze 45 szt.
13 | Tablice bezpiecznikowe 45 szt.
14 | Glowiczki kablowe 360 szt,
15 | Szafka oswietleniowa (3 obwody) 1 szt.
16 | Wkiadka bezpiecznikowa S 303 C 10 A 3 kpl.
17 | Przewod typu YDYp 3 X 2,5mm? 360 m
18 | Zegar astronomiczny 1 SZt.
19 | Uziemienie:
Pret uziomowy stalowy ocynkowany ¢16/1500 typ UBP16
Grot do uziomu ¢16 46 kpl.
Uchwyt krzyzowy uziomowy UKU 16/40/2

20 | Inne drobne materialy wg potrzeb NE

potrzeb




Informacja do opracowania planu BIOZ

Oswietlenie uliczne w miejscowosci Wrzesnia

ul. Granatowa — dz. nr 871/38

ul. Diamentowa — dz. nr 871/39

ul. Cyrkoniowa — dz. nr 871/41

ul. Krysztalowa — dz. nr 871/40, 867/93, 867/63,
ul. Opalowa — dz. nr 868, 867/68, 867/94,

ul. Perlowa — dz. nr 867/64,

ul. Bursztynowa — dz. nr 867/65,

ul. Szmaragdowa — dz. nr 867/66,

ul. Topazowa — dz. nr 867/67,

Obiekt - Linia kablowa nn, latarnie o$wietleniowe
Lokalizacja - Wrzesnia rejon ul. Opalowej
Inwestor - Urzad Miasta i Gminy Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Opracowal




1. Zakres robét dla calego zamierzenia oraz kolejnosé realizacji obiektéw.
1.1.  Montaz szafki o$wietleniowej

. Zabudowa szafki oswietleniowej

. Wyprowadzenie kabla nn ze zlacza ZK1x-1P (wlasno$é¢ ENEA Operator)
. Wprowadzenie kabla nn do szafki oswietleniowej

. Montaz aparatury nn

. Proby montazowe

e N e T
h B b =

1.2. Linia kablowa nn

1.2.1. Geodezyjne wytyczenie trasy kabla

1.2.2. Reczne wykonanie wykopdw otwartych

1.2.3. Nasypanie piasku do wykopow

1.2.4. Ulozenie rur ochronnych

1.2.5. Ulozenie kabla w wykopie i rurach

1.2.6. Wprowadzenie i podiaczenie kabla nn do stupa oswietleniowego
1.2.7. Wykonanie prob i pomiar6w

1.2.8. Zasypanie wykopow

1.2.9. Odtworzenie nawierzchni

1.3.  Montaz latarni o$wietleniowych

1.3.1. Geodezyjne wytyczenie miejsc zabudowy
1.3.2. Reczne wykonanie wykopow

1.3.3. Zabudowa fundamentow

1.3.4. Pionowanie i osadzenie fundamentow
1.3.5. Montaz stupow oswietleniowych

1.3.6. Montaz wysiegnikow

1.3.7. Montaz opraw

1.3.8. Wprowadzenie kabli do stupa

1.3.9. Montaz tabliczek zaciskowych w stupach
1.3.10. Montaz przewodéw tabliczka- oprawa
1.3.11. Wykonanie pomiarow.

1.3.12. Odtworzenie nawierzchni

1.4.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

1.4.1. Zlgcza kablowe ZK1x-1P (witasnos¢ ENEA Operator)
1.4.2. Linie kablowe nn
1.4.3. Drogi gminne



1.5. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktéore mogg stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.5.1. Czynne linie kablowe nn

1.5.2. Uzbrojenie podziemne terenu — sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacja, sie¢
wodociggowa i kanalizacyjna

1.5.3. Drogi gminne wraz z wjazdami na posesje

1.6. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas
wystepowania.

1.6.1. Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy pracach zwiagzanych z
montazem kabli i aparatury w stupie o$wietleniowym

1.6.2. Zagrozenie przy pracach podnosnikiem koszowym przy montazu
wysiegnika , opraw i przewieszek

1.6.3. Zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna

1.6.4. Zagrozenie przy robotach ziemnych

1.6.5. Zagrozenie przy wykonywaniu przewiertow

1.6.6. Zagrozenie przez pojazdy i pieszych zwigzane z ruchem drogowym

1.6.7. Zagrozenie uszkodzenie instalacji podziemnych

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych.

2.1. Podstawowe zasady bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé po
wylgczeniu ich spod napigcia zgodnie z wymogami bezpieczenistwa i higieny pracy
przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Pracownicy wykonujacy prace musza posiada¢ odpowiednie 1 aktualne
zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania
pomocy osobom porazonym pradem elektrycznym.

2.2. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robodt ziemnych nalezy zapoznaé sie z projektem
technicznym i lokalizacja sieci i urzadzen podziemnych, nalezy je oznakowaé w
terenie prowadzenia rob6t oraz okresli¢ ich bezpieczng odleglos¢ od wykopow. Przy
braku identyfikacji uzbrojenia terenu wykopy o glebokosci wiekszej niz 0.4 m
wykonywa¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek instalacji nalezy
bezzwlocznie przerwaé roboty do czasu ich zidentyfikowania i okreslenia czy i w
jaki sposéb jest mozliwe w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac.
Wykopy w miejscach dostgpnych dla osoéb niezatrudnionych przy robotach nalezy
oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnigciem.



Bezpieczenstwo pracy przy zastosowaniu sprzetu ci¢zkiego.

Kierownik budowy ma obowiazek przy pracy sprzetu (dzwig, koparka, podnosnik
koszowy i inne) zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmowié
wykonania polecenia jezeli nie moze wykonaé pracy w sposob zapewniajacy petne
bezpieczenistwo dla siebie i dla 0s6b trzecich i pracownikéw zatrudnionych przy
wykonywaniu pracy. Operator sprzetu odpowiednie uprawnienia.

Zabrania si¢ pracy sprzetu przy stacji transformatorowej i pod liniami
napowietrznymi, ktore nie sg wylaczone spod napiecia. W zasiegu pracy sprzetu
zabrania si¢ przebywania pracownikow i 0séb trzecich.

Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy sprawdzi¢ czy na trasie wykopow
znajdujg si¢ sieci i urzagdzenia podziemne. W zasiggu pracy koparki zabrania sie
przebywania pracownikom i osobom postronnym.

2.3.  Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenistwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

2.3.1. Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie¢ skladowania na
nich materiatéw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

2.3.2. Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowaé sie sprzet
BHP i p.poz.

2.3.3. Umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-
informacyjnych.



