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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1. Mapa zasadnicza.

.2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. W sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr202 z  2004r.

poz. 2072 ze zm.).

1
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2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont gruntowej drogi gminnej w m. Nowy Folwark
Diugo$¢ remontowanego odcinka drogi wynosi ok. 4,0 km, powierzchnia 13.825,0 m?.
3. Stan istniejacy.

Istniejgca droga jest szerokosci ok. 3,5-4m. tgczna dtugos¢ odcinka poddanego
do remontu wynosi ok. 3.950 m. Istniejgca nawierzchnia utwardzona i konstrukcja
zostata catkowicie zniszczona w wyniku nawatnicy w sierpniu 2017r. Droga gruntowa na
catej dtugosci zostata catkowicie zniszczona w wyniku pracy ciezkiego sprzetu, ktory po
wystgpieniu nawatnicy przez okres kilkunastu miesiecy prowadzit prace przy karczowaniu
potamanych drzew oraz usuwaniu wywrotéw i wytoméw. Przedmiotowa droga z uwagi na
swoj gruntowy charakter, jeszcze przed wystgpieniem nawatnicy, posiadata liczne ubytki
i wyboje, dlatego we wczesniejszych latach poddawana byla regularnym zabiegom
utrzymaniowym w formie dodatkowego utwardzenia.

3.1. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji: droga gminna znajduje sie na terenie gminy
Wrzesnia, obreb geod. Nowy Folwark - Psary Wielkie. Droga na catkowitej dtugosci
ti. 3.950 m przebiega przez tereny leSne. Wzdtuz drogi brak jest oswietlenia
drogowego, woda odprowadzana jest naturalnie poprzez spadki poprzeczne
na tereny zielone. Lokalizacja przebiegu trasy remontowanej drogi przedstawiona
zostata na mapie sytuacyjnej.

3.2. Projekt przewiduje utrzymanie istniejgcego przebiegu ciggu drogowego.
Wykonawca zobowigzany jest do rozpoznania i wytyczenia istniejgcych granic
w celu prawidtowego dopasowania przebiegu drogi.

4. Stan projektowany.

Droge o szerokosci 3,5m zaprojektowano w istniejagcym sladzie. Niwelete drogi nalezy
poprowadzi¢ w taki sposob by nawierzchnia drogi byta na podobnym poziomie lub max o 5
cm powyzej istniejgcego terenu. Naprzemiennie co 250m zlokalizowane sg tzw. mijanki
o wym.: szer. 3m, dtug. 24m. R6znica w wysokosciach miedzy terenami zielonymi, a nowg
nawierzchnig nalezy niwelowac przez pobocze gruntowe.



W zakres remontu wchodzi:

- geodezyjny pomiar przebiegu istniejgcej nawierzchni
- rozebranie istniejgcej nawierzchni wraz z podbudowg
- wykonanie koryta

- wykonanie warstw konstrukcyjnych

Przekroéj konstrukcyjny

owarstwa kruszywa tamanego frakcji 4/31,5 — warstwa grubos$ci 10 cm po zageszczeniu
owarstwa kruszywa tamanego frakcji 31,5/63 — warstwa grubosci 10 cm po zageszczeniu

owarstwa odsgczajgca- warstwa gr. 10 cm po zageszczeniu
o grunt rodzimy

5. Zabezpieczenie robét.

1. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robot zgodnie z przygotowanym i
zatwierdzonym projektem prowadzenia robot.

2. Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia budowlane o wymaganej specjalnosci,
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.



