STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : FS0-001-003A KOBRA wer. 14

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Fundusze Soteckie 2019

Obiekt: Utwardzenia terenu

Przebudowa chodnika w ul. Sportowej w Sokotowie

Inwestor:  Gmina Wrzesnia ul. Ratuszowa 1 62-300 Wrzes$nia



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : FS0-001-003A KOBRA wer. 14

Przebudowa chodnika w ul. Sportowej w Sokotowie
Budowa: Fundusze Soteckie 2019
Obiekt: Utwardzenia terenu

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 20.05.2019
Lp. Kod CPV Opis dziatu

a Przebudowa chodnika w ul. Sportowej w Sokotowie

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : FS0-001-003A KOBRA wer. 14

Przebudowa chodnika w ul. Sportowej w Sokotowie
Budowa: Fundusze Soteckie 2019
Obiekt: Utwardzenia terenu
Data: 20.05.2019

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

a | Przebudowa chodnika w ul. Sportowej w Sokotowie

1| KNR 201-0119-03-00 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne wytyczenie w terenie réwninnym wraz dokumentacjg
geodezyjng powykonawczg

2 | KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa 2,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, z plyt: betonowych 35x35x5 cm lub kostki
betonowej, na podsypce piaskowej wraz z utylizacjg

3 | KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 100,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

4 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 160,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: 20 cm

5 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 160,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

6 | KNR 401-0108-02-00 IGM Warszawa 30,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km,z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii:
Il

7 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 8,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe B15 z oporem

8 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 100,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

9 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 100,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

10| KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 160,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa, wykonywana w wezle betoniarskimi,o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 15 cm

11| KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 160,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

12 | KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Regulacja pionowa: studzienek telefonocznych

13 | KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Regulacja pionowa: wiazéw kanatowych

- Koniec wydruku ---



