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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Mapa do celéw projektowych.

1.2.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r.
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr202 z  2004r.

poz. 2072 ze zm.).

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest: wykonanie utwardzonego placu tanecznego w

miejscowosci Gutowo Mate

3. Stan istniejacy

Nawierzchnia na ktérej bedzie wykonany plac taneczny jest terenem gruntowym.

Teren nie jest zagospodarowany, porasta go zielen niska trawa oraz zielen wysoka drzewa.
Dojazd do miejsca w ktorym bedzie wybudowany utwardzony plac odbywac sie z istniejgce;j
drogi gruntowe;.

Inwestycja ma na celu poprawe stanu technicznego, zwigkszenie bezpieczenhstwa oraz

poprawe estetyki istniejgcej infrastruktury.

4. Stan projektowany

Projektuje sie budowe utwardzenia z kostki betonowe;.

Zadanie ma polegac na:

- wykonaniu korytowania pod nowg nawierzchnie placu tanecznego wraz z profilowaniem i
zageszczeniem,

- wykonaniu nowej konstrukcji - podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem R=1,5 MPa
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o gr. 15 cm (pod kostke na placu tanecznym),

- utozeniu kostki brukowej gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm —
kostka po stronie Inwestora,

- wbudowaniu opornikow na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15,

- rozgarnieciu i wyprofilowaniu ziemi z korytowania i ziemi dowiezionej,

- posianie trawy.

Odwodnienie z wykonanej nawierzchni nalezy wykonac poprzez zastosowanie odpowiednich
spadkéw poprzecznych powierzchni placu, umozliwiajgcych sptyw wody na istniejgcg

nawierzchnie gruntowa.

5. Zabezpieczenie roboét.

1. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robdét zgodnie z przygotowanym
i zatwierdzonym projektem prowadzenia robét w pasie drogowym

2. Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia budowlane o wymaganej specjalnosci,

zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Przed przystgpieniem do wykonywania roboét
nalezy uzyskac zezwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym od Zarzgdcy drogi.

3. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

4. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zapoznaé sie z projektem technicznym
oraz trasami sieci i lokalizacjg urzadzen podziemnych. Nalezy oznakowac je na terenie
prowadzonych robot oraz okreslic ich bezpieczng odlegtoS¢ od wykopu. Przy braku
informacji co do uzbrojenia terenu, wykopy o gtebokosci gtebszej niz 0,4m prowadzi¢
recznie. Wykopy w miejscach dostepnych dla osdb postronnych nalezy zabezpieczyé

i oznakowad.



