FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Fundusze Soteckie 2019

Obiekt: Utwardzenia terenu

Utwardzenia nawierzchni w Gutowie Matym dz. nr 77/2 i 93 - zakup i montaz

Inwestor :  Gmina Wrzes$nia

Adres: ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia
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PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Utwardzenia nawierzchni w Gutowie Matym dz. nr 77/2 i 93 - zakup i montaz
Budowa: Fundusze Sofeckie 2019
Obiekt: Utwardzenia terenu

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llos¢ ‘ Jm. Cena jednostkowa

Wartosé [ zH] \

Utwardzenie nawierzchni w Gutowie Matym

1 KNR 201-0119-03-00 1,000 kpl e e
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne wytyczenie w terenie
réwninnym

2 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 100,000 M2 e e

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o
gtebokosci: 20 cm

KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 80,000 M2 s
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, 0

gtebokosci: ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm (krotno$¢ 0,8)

Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 0,80000 (100,000 m2 *0,80000 = 80,000 m2 )

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 100,000 M2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

KNR 201-0230-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 24000 M3 s
Analogia: Przemieszczanie mas ziemnych - rozgarnigcie czesci ziemi z korytowania (celem
wyréwnania terenu)

KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 100,000 M2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-
piaskowej 3cm - kostka po stronie Inwestora

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 2000 M3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 40,000 m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypein.spoin zapr.cem.

KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 100,000 M2 e
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa, wykonywana w weZle betoniarskimi,o
grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 ¢cm - pod plac taneczny

10 KNR 221-0218-03-00 MBGPK 35,000 M3 e s
Analogia: Dow6z i rozécielenie ziemi w terenie ptaskim: mechanicznie oraz recznie. Srednia grubo$é
po zageszczeniu okoto 10cm. W pozycji zakup ziemi, dowdz i rozScielenie.

11 KNR 221-0401-02-00 MBGPK 309,000 M2 e e
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia, w gruncie : kat.ll

12 kalkulacja wt. 1,000 Kpl e s

Dokumentacja powykonawcza wraz z powykonawczg inwentaryzacjg powykonawczg
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