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dostawa sprzetu — PK-14
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Temat: Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzesénia
PK 14 — ul. Szosa Witkowska

1. Informacje ogéblne

1.1. Inwestor
Gmina Wrzes$nia,

ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

1.2. Uzytkownik
Gmina Wrzes$nia,
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
1.3 Adres budowy
Obszar m. Wrzesnia, ul. Szosa Witkowska
1.4 Wykonawca dokumentacji
Cetel Serwis Sp. z 0.0.
ul. Sw. Rocha 3
62-052 Komorniki
1.5 Wykonawca robét

Wykonawcg systemu zostanie firma wytoniona w drodze przetargu

1.6 Nazwa inwestycji
Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzesnia.

1.7 Przedmiot projektu

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, dokonanie uzgodnien oraz wykonanie przytgczy
teleinformatycznych ienergetycznych do miejsc rozlokowania kamer wizyjnych i urzadzen
teletransmisyjnych, wraz z dostawg, montazem urzgdzen monitoringu wizyjnego i uruchomieniem
systemu w rejonie m. Wrzeénia, ul. Szosa Witkowska punkt monitorowania PK14.

1.8. Podstawa opracowania
a) umowa na wykonanie prac projektowych,
b) inwentaryzacja istniejgcych linii Swiattowodowych oraz obiektow,
) inwentaryzacja obiektéw w terenie.

1.9. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy zabudowy punktu monitorowania PK14 obejmuje

a) Instalacje kamer 5 szt.
b) Budowe rurociggdéw kablowych RHDPEp 40/3,7 12m
c) Budowe kanalizacji kablowej elektrotechnicznej 62m
d) Budowe linii kablowej swiattowodowej 12 widknowej 453 m
e) Budowe szafki teletransmisyjnej weztowe;j 1szt
f) Budowe przytgcza energetycznego wraz szafkg licznikowag 1 szt
g) Budowe linii zasilajgcej YKY 80 m
h) Budowe kabli instalacyjnych PoE 345 m
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Temat: Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzesénia
PK 14 — ul. Szosa Witkowska

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

2.1. Stan istniejacy

Na terenie m. Wrzesnia istnieje fgcze teletransmisyjne $wiattowodowe wprowadzone do obiektow
weziowych UG Wrzesnia, zakonczone przetgcznikami lub przetgcznicg swiattowodowa. Na trasie linii
Swiattowodowej istniejg studnie kablowe UG Wrzesnia wraz z zapasami kabla swiattowodowego.

2.2. Stan projektowany

2.2.1. Budowa kanalizacji teletechnicznej i rurociggéw kablowych.

W ramach przedmiotowego zamdéwienia projektuje sie budowe kanalizacji teletechnicznej i rurociggéw
kablowych w nastepujacych relacjach:

a. Punkt monitorowania PK14, kamery 14/1 — 14/5. Od istniejgcej studni kablowej Orange Polska
projektuje sie rurocigg do szafki ztgczowej UG na terenie centrum przesiadkowego, w ktorej
przewidziano montaz zasilacza awaryjnego UPS i przetgcznika zarzadzalnego PoE TYP1. Kabel
Swiattowodowy 12 widknowy nalezy utozy¢ od studni kablowej ul. Wojska Polskiego/Szosa Witkowska
do szafki UG Centrum Przesiadkowe PK14, Kabel uktada¢ w kanalizacji OPL zakohczy¢ na
przetgcznicach $wiattowodowych, w studniach kablowych pozostawi¢ zapasy kabla liniowego o
dlugosci 25mb . Kable zasilania typu UTP kat. 5e uktadaé¢ w rurociggu kablowym RHDPE 40/3,7 oraz w
rurazu elektroinstalacyjnym utozonym w trakcie budowy centrum przesiadkowego. Przejscie pod drogg
wykonaé w technologii przecisku. W szafce zamontowa¢ przetgcznik TYP1 oraz zabezpieczenia S301B
6A. Kamery monitoringu wizyjnego 14/1 — 14/5 zamontowaé na stupie na wysokosci 4,5m-5,0. Stupy
uziemi¢. Zastosowaé¢ 1x wktadke SFP na OTK oraz obecnego. Zasilanie kamery i transmisja do
przetgcznika typu POE, transmisja do centrum monitoringu 1x wt OTK.

b. Zakonczenie kabla Swiattowodowego 12 J w szafce urzadzen i zabezpieczen elektrycznych przy latarni
— nha terenie Centrum Przesiadkowego.

c. Montaz szafki przetgczeniowej, ulicznej z wyposazeniem w przetacznik, panel zasilania, przetacznice
optyczng, zabezpieczenia elektryczne oraz dwa dodatkowe gniazda 230V.

Patchcordy o dtugosci dobranej na miejscu z inwestorem.

Technologia budowy rurociaggéw kablowych

Odcinek ziemny projektowane;j linii Swiattowodowej nalezy wykona¢ w rurociggu kablowym z 1 rury DVR
75 oraz 1 rury RHDPE 40/3,7 w kolorze czarnym z paskami wyrdzniajacymi w kolorach: np. biatym, czerwonym.
Rure nalezy utozy¢ mozliwie prostoliniowo. GtebokosS¢ utozenia rurociggu 0,8 m od gérnej powierzchni

rurociggu.
O,

Pod drogami i chodnikami, roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, zageszczaé
warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu zageszczajgcego, aby uzyskaé wspotczynnik
zageszczenia rowny 1,0, potwierdzony przez laboratorium drogowe.

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z napisem ,UWAGA KABEL OPTYCZNY” nalezy utozy¢ w potowie
gtebokosci wykopu, nad rurociggiem.

Na skrzyzowaniach z ulicami i innymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego stosowaé rury ostonowe
RHDPEp 110/6,3. Przejscia pod ulicami o nawierzchni utwardzonej wykona¢ metoda przewiertu sterowanego
lub przecisku, stosowaé rury ostonowe. Po montazu rurociggdw nalezy wykonaé pomiary szczelnosci
rurociggow.

W miejscach o duzym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego prace wykonywaé recznie.
Doktadne potozenie uzbrojenia ustali¢ za pomocg przekopéw probnych.

2.2.2. Budowa linii kablowych swiattowodowych

Na rys nr 1 pokazano orientacje lokalizacji kamer monitoringu wizyjnego i przytgczy
Do wczesniej przygotowanej kanalizacji kablowej i rurociggéw kablowych projektuje sie wciggnac linie kablowe
Swiattowodowe, niezbedne do budowy systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzes$nia.
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Temat: Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzesénia
PK 14 — ul. Szosa Witkowska

Zastosowano kable o budowie widkno swiattowodowe w Scistej tubie w celu umozliwienia bezposredniego
zarobienia ztgcza na kohcowce kabla przeznaczonej do wpiecia w urzadzenie. Zakonczenie dostosowaé do
wkiadki Swiattowodowej zastosowanej w urzgdzeniu.

Parametry kabla:

kabel wtdkna jednomodowe
z powtokg zewnetrzng bezhalogenowg
optotelekomunikacyjny
z tubg scistg, @ 0,9 mm (z buforem akrylowym)
catkowicie dielektryczny
Do wykonywania potgczen miedzy urzgdzeniami optoelektronicznymi w pomieszczeniach zamknietych i
na zewnatrz budynkéw Do zaciggania do kanalizacji kablowej i wewnatrzobiektowej
g. Zakres: -30 0C —+60 0C

Na rys. 3 i 4 pokazano schemat blokowy punktu monitorowania, kable instalacyjne UTP i przytagcze zasilajgce,
do wybudowania na odcinku od wezta, tablicy zasilania do punktu kamerowego.

W studni kablowej, nalezy pozostawic¢ zapas kabla UTP o dtugosci 25 m nawiniety i umocowany do
Scianki studni, zwiniety w petle, w sposéb uniemozliwiajgcy samoczynne rozwiniecie i umocowany przy $cianie
studni, w sposob uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie mechaniczne.

W studni kablowej przy ztaczu nalezy pozostawi¢ zapas kabla swiattowodowego o dlugosci min 25 m,
zwiniety jak pierwotnie umocowany kabel.

Na stupie o$wietleniowym zamontowac kamery statopozycyjne — szt 4 zasilane za pomocg przytgczy
UTP kat. 5e w technologii POE.
W kazdej studni kablowej, do projektowanych kabli $wiattowodowych przymocowac tabliczke oznaczeniowa.
Stosowac ztgcza SC/APC — dostosowane do inwestycji.

~ooooTw

Technologia robét przy budowie linii Swiattowodowych.
* Instruktaz na stanowisku pracy
Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw, sprawdzi¢ wyposazenia w
narzedzia, odziez ochronng i robocza.
» Zabezpieczenie terenu
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zabezpieczyé teren znakami ostrzegawczymi, zaporami i
zastawami drogowymi itp. Zgodnie z projektem organizacji ruchu. Teren budowy powinien by¢ niedostepny dla
0s0b niezatrudnionych.
Uktadanie, zacigganie i montaz kabli optotelekomunikacyjnych
» Zastosowana technologia zaciggania kabli do rurociggéw kablowych i kanalizacji wtérnej powinna zapewnié
utozenie tych kabli bez uszkodzen i naruszania zewnetrznych oston ochronnych, przy zachowaniu promienia
wyginania kabla nie mniejszego od 20 jego $rednic
* Reczne lub mechaniczne zacigganie kabli OTK jest dopuszczalne w uzasadnionych wypadkach, ale pod
warunkiem ciggtej kontroli sity naciggu i stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed przekroczeniem
dopuszczalnej wielkosci tej sity. Do rurociggu kablowego kable nalezy wdmuchiwaé.
+ W kazdym wypadku zaciggania kabli OTK nalezy przestrzegac, aby temperatura otoczenia nie byta nizsza od
0°C. Ze wzgledu na pore zimowg kable swiattowodowe przed utozeniem, przechowywaé w magazynie w
temperaturze nie mniejszej niz o stopni Celsjusza.
» W studniach kablowych kable powinny by¢ wygiete tagodnym tukiem i przymocowane do $cian studni tak, aby
nie ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.
*» Do zakonczenia kabli w obiektach nalezy stosowa¢ przetgcznice Swiattowodowe 19”.
* Potagczenia swiattowoddw jednomodowych w zigczu powinny byé tak wykonane, aby ttumiennos¢ srednia
przypadajgca na jedng spoine w ztgczu nie przekroczyta wartosci 0,10 dB. Tlumiennos¢ spoin powinna byc¢
okreslona jako wartos¢ $rednia (z uwzglednieniem znakow) z pomiaréw reflektometrycznych w obu kierunkach
transmisji.
Wymagania powinny by¢ spetnione dla fal o dtugosci 1310 nm i 1550 nm.
» Ttumienno$¢ odbicia wstecznego (reflektancja) powinna byé wieksza od 60dB.

Projektowany kabel optotelekomunikacyjny nalezy oznaczy¢ przywieszkg identyfikacyjng z numerem
paszportyzacyjnym linii.

Pomiary kabla swiattowodowego

W trakcie budowy i montazu linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢ wykonane nastepujgce pomiary:
- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii fj. po wykonaniu ztgczy z obu stron odcinka w obu oknach
transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich wiéknach dla uzyskania wykresow reflektometrycznych,
- pomiar optycznej thumiennosci dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich widéknach zestawem do pomiaru
mocy optycznej miedzy punktami styku na stojakach zakorniczeniowo-podtgczeniowych (od potztacza
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Temat: Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzesénia
PK 14 — ul. Szosa Witkowska

roztgcznego) co daje thumiennos¢ kabla optotelekomunikacyjnego,
- pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) zZtgczek swiattowodowych.

Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy szerokosci spektralnej
(FWHM) 10nm.

2.2.3. Budowa przytaczy zasilajgcych

Kabel zasilajgcy nalezy poprowadzi¢ w istniejgcej i nowo wybudowanej kanalizacji teletechnicznej.
Doprowadzi¢ 230V do szafki dystrybucyjnej. Utozy¢ kabel od stupa oswietleniowego wskazanego w projekcie.
Miejsce zakonczenia wpigcia oraz witgczenia do tablicy nalezy ustali¢ z administratorem obiektu na etapie
realizacji. Kable pomiedzy stupem monitorowania a szafkg zastosowac typu UTP kat 5e.

W miejscach dostepnych technologicznie, kanalizacjach kablowych, drabinkach, duktach i
korytkach kablowych, kable zasilania jednoznacznie opisa¢ w sposéb identyfikujacy przewody
elektryczne dla napie¢ 230V. Na kable w szafce ponaktada¢ identyfikatory kabla.

W bezposrednim sgsiedztwie kamery nalezy pograzy¢ uziom z pretéw pomiedziowanych o srednicy
min. '2". Zakonczenie preta potgczy¢ z bednarkg o przekroju 2120mm?2. Do powyzszego ztgcza podtgczyc
przewod PE ochronnikéw wykonany z linki LgY 35mm?2. Warto$¢ rezystancji uziomu na ztgczu pomiarowym nie
moze przekraczac 5Q. Jezeli nie ma mozliwosci prowadzenia kabli w stupie to nalezy wszystkie przewody (w
tym sygnatowe) ostoni¢ katownikiem lub rurg stalopancerng do wysokosci 2,5 mb. ponad poziom gruntu,
mocujgc do stupa w sposéb umozliwiajgcy demontaz ostony w przypadku wykonywania kontrolnych pomiaréw
wartosci rezystancji uziomu na ztgczu pomiarowym. Dopuszcza sie (na podobnych warunkach) prowadzenie
przewodow wewnatrz stupow. W przypadku istniejgcego uziomu zaleca sie wykorzystanie istniejgcych linii
uziemiajgcych.

Po wykonaniu instalacji dokonaé pomiaréw i skutecznosci dziatania ochrony

przeciwporazeniowej. Nalezy réwniez dokonaé pomiaréw rezystancji izolacji i rezystancji uziemien
przytaczy elektrycznych — protokoly pomiaréw zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

2.2.4. Instalacja kamer monitoringu wizyjnego

Wykonawca roboét zainstaluje kamery statopozycyjne w lokalizacji wskazanej na rys 2 i 3. Zakres obserwac;ji
zostanie ustalony na etapie montazu.

2.2.5. Zagospodarowanie wiokien kabli Swiattowodowych

Ze wzgledu na rozwdj sieci, schemat oraz sposéb zagospodarowania witdkien zostanie okreslony na
etapie wykonawstwa.

2.2.6. Opis funkcjonalny systemu monitoringu wizyjnego

2.2.6.1 Kamera statopozycyjna zewnetrzna, typu bullet:

1. SPECYFIKACJA OBRAZU
Przetwornik obrazu
4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV

Liczba efektywnych pikseli
2592 (H) x 1520 (V)

Czutos¢

0.07 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,

0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

Elektroniczna migawka

automatyczna/manualna: 1/5 s ~ 1/20000 s

Wydtuzona migawka (DSS) do1/5s

Szeroki zakres dynamiki (WDR) tak (podwdjne skanowanie przetwornika), 90dB

Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D, 3D
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Funkcja Defog (F-DNR) tak

2. SPECYFIKACJA OBIEKTYWU
Typ obiektywu: ze zmienng ogniskowa, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

DZIEN/NOC

Rodzaj przetaczania: mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przetgczania: automatyczny, manualny
Opo6znienie przetgczania 1~36s

Czujnik $wiatta widzialnego tak

3. SPECYFIKACJA KODOWANIA | TRANSMISJI DANYCH

Rozdzielczos¢ strumienia wideo

2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1520, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 704 x 576,
640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

Predkos¢ przetwarzania
20 kl/s dla 2592 x 1520,
30 kl/s dla 2048 x 1520 i nizszych rozdzielczosci

Tryb wielostrumieniowy
3 strumienie

Kompresja wideo/audio
H.264, H.265/-

Liczba jednoczesnych potagczen
maks. 10

Przepustowosc¢
tacznie 63 Mb/s

Obstugiwane protokoty sieciowe
HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SMTP

Wsparcie protokotu ONVIF
Profile S (ONVIF 2.6)

Konfiguracja kamery
z poziomu przegladarki Internet Explorer, Firefox
jezyki: polski, angielski, rosyjski, i inne

Kompatybilne oprogramowanie
NMS

Interfejs sieciowy
1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s

4. SPECYFIKACJA POZOSTALYCH PARAMETROW UZYTKOWYCH

Strefy prywatnosci 4

Detekcja ruchu tak

Obszar obserwacji (ROI) 8

Analiza obrazu

sabotaz, pojawienie sie obiektu, znikniecie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy

Obrébka obrazu
obrét obrazu o 90°, obrét obrazu o 180°, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy

Reakcja na zdarzenia alarmowe
e-mail z zatgcznikiem, zapis na FTP
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Doswiatlenie IR
Liczba LED 30
Zasieg 40 m
Kat swiecenia  120°

5. SPECYFIKACJA PARAMETROW FIZYCZNYCH
Wymiary (mm)
z uchwytem: 84 (®) x 232 (dt.)

Masa 0.7 kg
Klasa szczelnosci IP 66

Obudowa
aluminiowa, w kolorze biatym, uchwyt stupowy z przepustem kablowym w zestawie

Zasilanie
PoE, 12 VDC

Pobor mocy 2W,
8W (IRwt.)

Temperatura pracy
-35°C ~60°C

2.2.6.2 Przelacznik z wkitadkami SFP

Przetacznik przemystowy PoE temp., typ 1
Przemystowy, zarzadzalny switch 8-portowy 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 100/1000X SFP
montaz scienny, magnetyczny, DIN (-40~75 stopni C)

Porty
8-portow 10/100/1000BASE-T Gigabit RJ45 z funkcjg zasilania IEEE 802.3at PoE+
2x interfejsy 100/1000BASE-X mini-GBIC/SFP

Power over Ethernet

Zgodnos¢ z IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus, end-span PSE

Wsteczna kompatybilnosé z IEEE 802.3af Power over Ethernet

Zasila do 8 urzadzen IEEE 802.3af/802.3at

Obstuguje zasilanie PoE do 36W na kazdy port PoE

Automatyczne wykrywanie urzgdzen PoE

Ochrona obwodu zapobiega zakidéceniom zasilania pomiedzy portami

Zasilanie PoE do 100m

Zarzadzanie PoE

-Petna kontrola nad budzetem PoE. Funkcja wigcz/wytgcz na kazdy port enable/disable, priorytet
zasilania portu, ograniczenie zasilania

PD alive check- PoE schedule

Przemystowa obudowa, instalacja

Kompaktowych rozmoardéw obudowa pozwalajgca na montaz $cienny, Scienny za pomocg magnesow i
montaz na szyne DIN

Metalowa obudowa z IP 30

Praca w zakresie -40 od 75 stopni C

Ochrona ESD 8KV DC

Mozliwos¢ podtacznia dwoch réznych zrédet zasilania- 48V~56V DC wide power input with polarity
reverse protect function- 3-pin terminal block or DC jack connector

Szeroki zakres zasilania z ochrong przed odwrécong polaryzacjg 3-pinowy terminal lub ztgcze jack DC
jack

Przetgcznie
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10/100Mbps, half/full duplex i 1000Mbps w trybie full duplex, kontrola przeptywu, auto-negocjacja i auto
MDI/MDI-X

Tryb Store-and-Forward

IEEE 802.3x kontrola przeptywu dla trybu full duplex i back pressure dla operacji half duplex

Romiar tabeli adresow 8K MAC

Ramki Jumbo 10K

Automatyczne uczenie sie adresow i adresow starzejgcych

Wsparcie protokotu CSMA/CD

Rozwigzania warstwy 2

Wsparcie VLAN

- IEEE 802.1Q tagged VLAN- Provider bridging (VLAN Q-in-Q, IEEE 802.1ad) support- Protocol VLAN-
Voice VLAN- Private VLAN (Protected port)- Management VLAN- GVRP

Supports Spanning Tree Protocol

- STP (Spanning Tree Protocol)- RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)- MSTP (Multiple Spanning Tree
Protocol)- STP BPDU Guard, BPDU Filtering and BPDU Forwarding

Supports Link Aggregation

- IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)- Cisco ether-channel (static trunk)

Provides port mirror (many-to-1)

Loop protection to avoid broadcast loops

Quality of Service

Ingress/Egress Rate Limit per port bandwidth control
Klasyfikacja ruchu

Priorytet IEEE 802.1p CoS- TOS/DSCP/IP pakietow IPv4/IPv6
Strict priority and Weighted Round Robin (WRR) CoS policies
Multicast

Supports IPv4 IGMP snooping v2, v3

Supports IPv6 MLD snhooping v1, v2

IGMP querier mode support

IGMP snooping port filtering

MLD snooping port filtering

Bezpieczenhstwo

Obstuga Storm Control
- Broadcast/Unknown unicast/Unknown multicast

Poswiadczenia
- IEEE 802.1X port-based network access authentication- Built-in RADIUS client to cooperate with the
RADIUS servers- DHCP Option 82- RADIUS/TACACS+ authentication

Lista kontroli dostepu
- IPv4/IPv6 IP-based ACL- IPv4/IPv6 IP-based ACE- MAC-based ACL- MAC-based ACE

Bezpieczenstwo MAC
- Static MAC- MAC filtering

Port bezpieczenstwa dla filtrowania adresow zrédtowych MAC

DHCP snooping w celu filtrowania nieuformowych wiadomosci DHCP

Dynamiczna inspekcja ARP odrzuca pakiety ARP z nieprawidtowym adresem MAC na adres IP
Ostona adresu IP zapobiega atakom typu IP spoofing

Ochrona przed atakami DoS

SSH/SSL

Zarzgdzanie
IPv4 and IPv6 dual stack management

Interfejs zarzgdzania
- IPv4/IPv6 Web switch management- Telnet Command Line Interface- SNMP v1, v2c¢, v3- SSH and SSL
secure access

Nr arch: CETEL/PK14/08/2017 Strona — Stron: 9 - 11



Temat: Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzesénia
PK 14 — ul. Szosa Witkowska

Kontrola pozioméw uprawnien uzytkownika
Built-in Trivial File Transfer Protocol (TFTP) client
Static and DHCP for IP address assignment

Konserwacja systemu

- Firmware upload/download poprzez HTTP/TFTP

- Konfiguracja upload/download poprzez HTTP/TFTP
SNTP Network Time Protocol

Diagnostyka okablowania

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Protocol and LLDP-MED
SNMP trap for interface Link-up and Link-down notification
Rejestrowanie wiadomosci z zdarzeniami na zdalnym Syslog server

Cztery grupy RMON (historia, statystyki, alarmy i zdarzenia)
Narzedzie programistyczne

2.2.6.3 Zasilacz awaryjny UPS

Podtrzymanie zasilania:
Parametry zasilacza UPS - Zasilacz UPS 850 VA

Dane ogolne

Topologia Line-interactive z automatyczng regulacjg napiecia AVR
Konfiguracja Wiezowy

Moc znamionowa (VA/W) 850VA/480W

Wymiary (wys. x szer. x gt.) w mm 288 x 148 x 100

Gwarancja 2 lata

Wejscie

Ztgcze wejsciowe (1) IEC-320-C14 IEC C14

Zakres napiecia wejsciowego 170-280V

Napiecie nominalne 230V

Czestotliwosé 50/60Hz

Wyijscie

Napiecie nominalne 230V

Gniazda wyjsciowe (4) IEC-320-C13 IEC C13

Akumulator

Zarzgdzanie akumulatorami Ciagte dotadowywanie baterii, zimny start
Komunikacja

Standardowe gniazda komunikacyjne 1 port USB

Oprogramowanie do zarzgdzania energig Program Eaton UPS Companion

Informacje srodowiskowe

Poziom hatasu <40dB

Temperatura pracy 0 do 40°

Performance - Safety - EMC IEC/EN 62040-2

Bezpieczenstwo IEC/EN 62040-1

Zezwolenia CE, Raport CB (TUV)

Ochrona linii danych Internet/Tel./Faks.
Opis prac

W szafce elektrycznej w obrebie PK14 nalezy zainstalowaé switch PoE temp. Do kamer monitoringu
utozy¢ kable UTP kat. 5e.

Wszystkie elementy Systemu Monitoringu skonfigurowa¢ do wspdlnej pracy zgodnie ze wskazaniami
Zamawiajgcego podanymi na etapie realizacji.
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3. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace objete niniejszym projektem wykonac¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi normami TP
S.A., a w szczegolnosci: z ZN-96/TPSA-011, ZN-96/TPSA-012 , ZN-6/TPSA-013, ZN-96/TPSA-022 , ZN-
96/TPSA-023.

Przed przystapieniem do robét nalezy dokladnie zapoznaé¢ sie z opiniami jednostek
uzgadniajacych. Prowadzenie robét montazowych realizowaé w sposéb bezkolizyjny, przy zachowaniu
ciagtosci ruchu telekomunikacyjnego.

Ponadto przy pracach w obrebie drég publicznych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisy
BHP.

Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie wykonawstwa powinny
by¢ uzgodnione z projektantem, Inwestorem i Uzytkownikiem oraz naniesione tak, by mogty stanowi¢ materiat
inwentaryzacyjny.

- KONIEC -
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Wykaz materiatéw podstawowych - PK14

Tab. 1.1

Lp Wyszczegélnienie Typ jedn. ilos¢

1 Wytacznik nadmiarowo prgdowy S301B6 szt 1
2 szafka uliczna z fundamentem zewn. szt 1
3 szafka uliczna z fundamentem - typ pomiarowy ZKP zewn. szt 1
4 Uziom pionowy kompletny ocynkowany 3m 3x1,0m szt 2
5 Kabel sieciowy LAN UTP kat. 5e mb 345
6 Kabel sieciowy pragdowy zew/wew YKY 3x2,5mm2 mb 68
7 Kabel sieciowy pradowy zew/wew YKY 3x16mm?2 mb 12
8 Kabel swiattowodowy jednomodowy 12J Z-XOTKtsd12) mb 453
9 rura ostonowa f40 RHDPE 40/3,7 mb 12
10 rura ostonowa przepustowa 110 RHDPEp 110/6,3 mb 12
11 rura ostonowa elektroinstalacyjna 75 DVR 75 mb 62
12 studnia kablowa SK1 / SK2 SK2 szt 4
13 stelaz zapasu kabla liniowego SZ-2 szt 2
14 przetgcznica ODF 1U/12xSC ODF szt 1
15 panel zasilania szyna DIN DIN/GND szt 2
16 Patchord SC/APC SM szt 4
17 Tasma z oznacznikiem metalizujgcym mb 74
18 GN 230 V gniazdo na szyne DIN szt 2

Wykaz podstawowego sprzetu i oprogramowania - PK14
Tab. 1.2

Lp Wyszczegdlnienie Typ jedn. ilos¢

1 Kamera statopozycyjna zewnetrzna wraz z licencjg wg specyfikacji szt 5
2 Przetacznik PoE temp., typ 1 wg specyfikacji szt 1
3 UPS typ 1 wg specyfikacji szt 1
4 Wktadka SFP wg specyfikacji szt 2
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