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Czesc opisowa
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UZGODNIENIA
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Opis techniczny

1. Cel i podstawy opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie tymczasowej organizacji
ruchu na czas budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we
Wrzesni — gmina Wrzesnia, powiat Wrzesinski.

Termin realizacji: II/III kwartal 2017 r.

Projekt organizacji ruchu opracowano w oparciu o:

- Ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity - Dz.U. z 2012, poz. 1137 z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnalow na
drogach ( Dz.U. Nr 170, poz. 1393 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r., poz. 2181 z pozniejszymi
zmianami) wraz z zalacznikami nr 1, 2 ,3, 4 do w/w rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. Nr 177,
poz. 1729 ),

- Umowe nr 79/WIK/2016 z 29 lipca 2016 r.

- Robocza inwentaryzacje istniejacego oznakowania w obrebie
planowanych zmian w organizacji ruchu i pomiary w terenie
przeprowadzone silami wlasnymi,

- Mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500.

2. Parametry techniczne projektowanej drogi gminnej w rejonie
ul. Szosa Witkowska we Wrzes$ni.

Stan istniejacy:

Na odcinku od ulicy Bronistawy Smidowicz do rowu melioracyjnego G-1
oraz dalej od rowu melioracyjnego G-1 do drogi powiatowej nr 2162P —
ul. Szosa Witkowska projektowana droga posiada nieuregulowanag
nawierzchnie gruntowa.

Budowa nowej drogi rozpoczyna sie od istniejacej nawierzchni bitumiczne;j
ul. Bronistawy Smidowicz a konczy sie na krawedzi nawierzchni drogi
powiatowej nr 2162P — ul. Szosa Witkowska. Obecnie w miejscu nowo
projektowanej drogi znajduje sie droga gruntowa oraz prywatne posesje.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne:
W ramach inwestycji zostanie wykonana od konca istniejacej nawierzchni
ul. Bronistawy Smidowicz do nawierzchni drogi powiatowej nr 2162P —
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ul. Szosa Witkowska nowa droga gminna wraz 2z ciagiem pieszo-
rowerowym, chodnikiem i zjazdami. Ponadto zostana wykonane
skrzyzowania typu prostego z istniejacym ukladem ulic o nawierzchni
utwardzonej: ul. Bronistawy Smidowicz i Szosa Witkowska, o nawierzchni
gruntowej: ul. Jana Kramera, Stanislawa Szyftera i Jana Donaja a takze
zostang wyprowadzone wloty dla drég dojazdowych ustalonych w
miejscowym planie zagospodarowania terenu tj. drog: SKDD, 6KDD,
7KDD.

Parametry projektowanej drogi:

Droga — w rozumieniu przepisow o ruchu drogowym posiadac bedzie klase
»,D” — droga dojazdowa i kategorie drogi gminnej. Szerokosc¢ jezdni 5,5 m i
laczna dhlugos¢ 549,28 m (trzy odcinki o dlugosciach odpowiednio:
244,17 m, 289,23 m i 15,88 m) — nawierzchnia z betonu asfaltowego.
Konstrukcja nawierzchni dla ruchu kategorii KR2.

Wzdtuz budowanej drogi projektuje sie cigg pieszo-rowerowy o szerokosc
od 2,5 do 3,23 m oraz chodnik szerokos¢ 2,23 m. Nawierzchnia ciag
pieszo-rowerowego, chodnika oraz zjazdow wykonana zostanie z kostki
betonowej bezfazowe;j.

3. Projektowana tymczasowa organizacja ruchu.

Obszar objety projektem tymczasowej organizacji ruchu to odcinek
nowoprojektowanej drogi o lacznej dlugosci 549,28 m oraz odcinki
istniejacych przyleglych do niej drog gminnych - ul. Bronistawy
Smidowicz, Jana Donaja, Jana Kramera i Stanistawa Szyftera a takze
odcinek drogi powiatowej nr 2162P — ul. Szosa Witkowska. Obszar objety
projektem znajduje sie w obrebie obszaru zabudowanego m. Wrzesnia.

Oznakowanie tymczasowe prac zwigzanych z budowa drogi gminnej,
ze wzgledu na koniecznoS¢ zapewnienia dojazdu do posesji i
minimalizacje utrudnien w ruchu, podzielono na dwa etapy:

3.1. Etap I - wykonywanie odcinkow drogi oznaczonych w projekcie
budowlanym jako trasa II i IIl az do istniejacej nawierzchni bitumicznej
ulicy Bronistawy Smidowicz.

Na poczatku odcinka objetego pracami nalezy ustawic¢ zapory drogowe
pojedyncze szerokie U-20b o szerokosci uniemozliwiajacej wjazd
pojazdom nie zwigzanym z budowa wraz ze znakiem pionowym B-1
»,zakaz ruchu w obu kierunkach” i tabliczka ,Nie dotyczy pojazdow
budowy”. @ Natomiast na  poczatku nawierzchni  bitumicznej
ul. Bronistawy Smidowicz (przy ul. Strzykaly) oraz w ul. Jana Donaja
przy skrzyzowaniu z ul. Stanislawa Szyftera nalezy zamontowac znaki
pionowe A-14 _roboty na drodze” oraz D-4a ,droga bez przejazdu”.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby starac sie
zapewnic dojazd do okolicznych poses;ji.

3.2. Etap II - wykonywanie odcinka drogi oznaczonego w projekcie
budowlanym jako trasa I.
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Na poczatku odcinka objetego pracami oraz na wlotach ulic Jana
Kramera i Stanislawa Szyftera nalezy ustawi¢ zapory drogowe
pojedyncze szerokie o szerokosci uniemozliwiajacej wjazd pojazdom nie
zwiazanym z budowa wraz ze znakiem pionowym B-1 ,zakaz ruchu w
obu kierunkach” i tabliczka ,Nie dotyczy pojazdow budowy”. Ponadto na
poczatkach ulic Jana Kramera i Stanislawa Szyftera nalezy umiescic
znaki pionowe A-14 ,roboty na drodze” oraz D-4a ,droga bez przejazdu”.

Prace wykonywane przy nawierzchni drogi powiatowej nr 2162P —
ul. Szosa Witkowska nalezy oznakowacC poprzez zastosowanie na
poczatku odcinka objetego pracami tablicy prowadzacej ciaglej w lewo
U-3d a na koncu odcinka zapory drogowej pojedynczej szerokiej U-20Db.
Ponadto wzdhuz nawierzchni drogi powiatowej nalezy ustawic tablice
kierujace dwustronne na podstawach gumowych U-21a/b w odstepach
5 metrowych. Na dojezdzie do odcinka objetego pracami, w odlegtosci 50
metrow od ich poczatku, nalezy ustawic¢ znaki pionowe A-14 ,roboty na
drodze” oraz odpowiednio A-12b ,zwezenie jezdni prawostronne” lub
A-12c ,zwezenie jezdni lewostronne”. W podobny sposob nalezy
oznakowacC prace wykonywane przy nawierzchni odcinka drogi gminnej
wykonanego w etapie I n/n projektu.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢c w taki sposob aby starac sie
zapewnicC dojazd do okolicznych poses;ji.

Projektowana tymczasowa organizacja ruchu zostata przedstawiona na
planach sytuacyjnych w skali 1:500 - rysunkach nr 2.1 1 2.2.
Opisane powyzej oznakowanie nalezy wykonac zgodnie z warunkami i
zasadami okreslonymi w opracowaniach wymienionych w punkcie 1.

4. Materialy:

o Wszystkie tablice znakéw nalezy wykonac z blachy ocynkowanej
podwaojnie gietej;

o Wszystkie znaki pionowe i urzadzenia BRD powinny miec lica
wykonane z folii odblaskowej typu 2;

e Znaki powinny by¢ z grupy wielkosci — znaki Srednie;

e Znaki nalezy umiescic na stupkach stalowych ocynkowanych o
srednicy 60mm (£ 5 mm).
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5. Sposoby umieszczania znakéw pionowych:

5.1. Odleglos¢ znakow od krawedzi jezdni w przekroju ulicznym:
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5.3. Sposob umieszczania znakow na wysiegnikach:
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5.4. Sposob ustawienia tarczy znakow:
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6. Zestawienie oznakowania — tymczasowa organizacja ruchu:

6.1. Zestawienie znakow pionowych:

Lp. Symbol Nazwa znaku Rozmiar Ilo$¢ sztuk
znaku
ETAPI
1. A-14 Roboty na drodze srednie 2 szt.
2. B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach $rednie 2 szt.
3. D-4a Droga bez przejazdu srednie 2 szt.
4. - Tabliczka tekstowa: ,,Nie dotyczy pojazdow - 2 szt.
budowy”
ETAP II
1. A-12b Zwezenie jezdni prawostronne srednie 1 szt.
2. A-12¢ Zwezenie jezdni lewostronne srednie 2 szt.
3. A-14 Roboty na drodze $rednie 6 szt.
4. B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach srednie 4 szt.
5. D-4a Droga bez przejazdu srednie 2 szt.
6. - Tabliczka tekstowa: ,,Nie dotyczy pojazdow - 4 szt.
budowy”
6.2. Zestawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego:
Lp. | Symbol znaku | Nazwa znaku | Ilo$¢ sztuk
ETAP I
1. | U-20b | Zapora drogowa pojedyncza szeroka | 2 szt.
ETAPII
U-3d Tablica prowadzaca ciggla w lewo 2 szt.
1. U-20b Zapora drogowa pojedyncza szeroka 6 szt.
U-21a/b Tablice kierujace dwustronne na podstawach gumowych 11 szt.
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Czes¢ graficzna

SPIS RYSUNKOW
Rys. nr 1: Plan orientacyjny— skala 1:5000;
Rys. nr 2.1: Plan sytuacyjny — etap I — skala 1:500;
Rys. nr 2.2: Plan sytuacyjny — etap I — skala 1:500;
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