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UZGODNIENIA
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Opis techniczny

1. Cel i podstawy opracowania.
Celem inwestycji jest budowa drogi gminnej w rejonie ul. Szosa
Witkowska we Wrzesni — gmina Wrzesnia, powiat Wrzesinski.
Termin realizacji: II/III p6lrocze 2017 r.

Projekt organizacji ruchu opracowano w oparciu o:

- Ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity - Dz.U. z 2012, poz. 1137 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnalow na
drogach ( Dz.U. Nr 170, poz. 1393 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r., poz. 2181 z pozniejszymi
zmianami) wraz z zalacznikami nr 1, 2 ,3, 4 do w/w rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. Nr 177,
poz. 1729 ),

- Umowe nr 79/WIK/2016 z 29 lipca 2016 r.

- Robocza inwentaryzacje istniejacego oznakowania w obrebie
planowanych zmian w organizacji ruchu i pomiary w terenie
przeprowadzone silami wlasnymi,

- Mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

2. Parametry techniczne projektowanej drogi gminnej w rejonie
ul. Szosa Witkowska we Wrzesni.

Stan istniejacy:

Na odcinku od ulicy Bronistawy Smidowicz do rowu melioracyjnego G-1
oraz dalej od rowu melioracyjnego G-1 do drogi powiatowej nr 2162P — ul.
Szosa Witkowska  projektowana droga posiada nieuregulowanag
nawierzchnie gruntowa.

Budowa nowej drogi rozpoczyna sie od istniejacej nawierzchni bitumiczne;j
ul. Bronislawy Smidowicz a konczy sie na krawedzi nawierzchni drogi
powiatowej nr 2162P — ul. Szosa Witkowska. Obecnie w miejscu nowo
projektowanej drogi znajduje sie droga gruntowa oraz prywatne posesje.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne:

W ramach inwestycji zostanie wykonana od konca istniejacej nawierzchni
ul. Bronistawy Smidowicz do nawierzchni drogi powiatowej nr 2162P -
ul. Szosa Witkowska nowa droga gminna wraz 2z ciagiem pieszo-
rowerowym, chodnikiem i zjazdami. Ponadto zostang wykonane
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skrzyzowania typu prostego z istniejacym ukladem ulic o nawierzchni
utwardzonej: ul. Bronistawy Smidowicz i Szosa Witkowska, o nawierzchni
gruntowej: ul. Jana Kramera, Stanistawa Szyftera i Jana Donaja a takze
zostang wyprowadzone wloty dla drég dojazdowych ustalonych w
miejscowym planie zagospodarowania terenu tj. drog: SKDD, 6KDD,
7KDD.

Parametry projektowanej drogi:

Droga — w rozumieniu przepisow o ruchu drogowym posiadac bedzie klase
»,D” — droga dojazdowa i kategorie drogi gminnej. Szerokosc¢ jezdni 5,5 m i
laczna dhlugos¢ 549,28 m (trzy odcinki o dlugosciach odpowiednio:
244,17 m, 289,23 m i 15,88 m) — nawierzchnia z betonu asfaltowego.
Konstrukcja nawierzchni dla ruchu kategorii KR2.

Wzdhuz budowanej drogi projektuje sie ciag pieszo-rowerowy o szerokosc
od 2,5 do 3,23 m oraz chodnik szerokos¢ 2,23 m. Nawierzchnia ciag
pieszo-rowerowego, chodnika oraz zjazdow wykonana zostanie z kostki
betonowej bezfazowe;j.

. Projektowane zmiany w organizacji ruchu.

Obszar zmiany organizacji ruchu to odcinek nowoprojektowanej drogi
o lacznej dlugosci 549,28 m. Obszar objety projektem znajduje sie w
obrebie obszaru zabudowanego m. Wrzesnia.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome:

W ciagu budowanej drogi gminnej, na dojezdzie do projektowanych
wlotow ulicy Jana Kramera i Stanislawa Szyftera, nalezy umiesci¢ znaki
pionowe D-1 ,droga z pierwszenstwem”. Natomiast w obrebie wlotow w/w
ulic oraz wlotu projektowanej drogi gminnej do drogi powiatowej nr 2162P
— ul. Szosa Witkowska, nalezy umiesci¢ znaki pionowe A-7 ,ustap
pierwszenstwa” oraz wykonac oznakowanie poziome w postaci ,linii
podwojnych cigglych” P-4 oraz ,linie warunkowego zatrzymania ztozona z
trojkatow” P-13. Ponadto na dojezdzie do drogi powiatowej
zaprojektowano ustawienie znaku pionowego D-2  koniec drogi z
pierwszenstwem”. W obrebie polaczenia z nawierzchnia zaprojektowanego
w oddzielnym opracowaniu odcinka ulic Bronistawy Smidowicz nalezy
zamontowac znaki pionowe C-2 ,nakaz jazdy w prawo za znakiem” i C-4
ynakaz jazdy w lewo za znakiem”.

Przez droge powiatowa zostalo zaprojektowane przejscie dla pieszych
P-10 przed ktorym od strony najazdu nalezy ustawic¢ znaki pionowe D-6
s~przejscie dla pieszych”. Natomiast w ciggu budowanej drogi gminnej
zaprojektowano przejscia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystow poprzez
jednostronne polaczenie znaku P-10 ze znakiem P-11. Zaplanowano
zastosowanie na powierzchniach wszystkich przejazdéw dla rowerzystow
nawierzchni antyposlizgowej koloru czerwonego typu Anti Skid System -
Rocbinda - system oparty na zywicy poliuretanowej i kruszywie
boksytowym. Przed przejsciami dla pieszych i przejazdami dla
rowerzystow, od strony najazdu, nalezy ustawi¢ znaki pionowe D-6b
»przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow”.
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Przez budowana droge zaprojektowano ponadto samodzielne przejscie dla
pieszych, ktore zostanie oznakowane znakiem poziomym P-10 ,przejsScie
dla pieszych” przed ktorym od strony najazdu nalezy ustawi¢ znaki
pionowe D-6 ,przejScie dla pieszych”. Przed przejsciami dla pieszych i
przejazdami dla rowerzystow od strony najazdu nalezy wykonac
oznakowanie poziome P-14 linie warunkowego zatrzymania zloZone z
prostokatow”. Na dojezdzie od strony skrzyzowan oraz w obrebie
projektowanych wlotow ul. Jana Kramera i Stanislawa Szyftera, ze
wzgledu na brak utwardzonej nawierzchni na dalszych odcinkach drég
dojazdowych, odstapiono od wykonania przed przejsciami dla pieszych i
przejazdami dla rowerzystow oznakowania poziomego P-14 | linii
warunkowego zatrzymania ztoZonych z prostokatow”.

Zaplanowane w ciagu projektowanej drogi gminnej przejscia dla pieszych
i przejazdy dla rowerzystow beda posiadac¢ szerokosc¢ calkowita 4,3 m a
samodzielne przejscie dla pieszych przez projektowana droge gminnag i
droge powiatowg szerokosc¢ 4 m kazde.

Ciag pieszo-rowerowy znajdujacy sie¢ wzdluz budowanej drogi nalezy
oznakowac znakami C-13/16 ,droga dla pieszych i rowerow”, C-13a/16a
yskoniec drogi dla pieszych i rowerow” oraz C-13a ,koniec drogi dla
rowerow”. Znaki C-13/16 ,droga dla pieszych i rowerow” nalezy
powtorzyC za kazdym przejsciem dla pieszych i przejazdem dla
rowerzystow zlokalizowanym w ciagu projektowanej drogi. Ponadto w
ciagu drogi powiatowej, na dojezdzie do zakonczenia ciagu pieszo-
rowerowego zlokalizowanego w obrebie wlotu projektowanej drogi
gminnej, nalezy ustawic¢ znaki pionowe A-24  rowerzysci”.

Elementy BRD:

Przed wszystkimi przejsciami dla pieszych, na chodnikach w odlegltosci
minimum 0,5 m od krawedzi nawierzchni jezdni, zaprojektowano pasy
ostrzegawcze wykonane z betonowych plytek z wypustkami koloru
zo0ltego o wymiarach 30x30 cm i grubosci 8 cm. Kraweznik na szerokosci
przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystow powinien byc¢ obnizony
do 0,02 m.

W celu zabezpieczenia pieszych i rowerzystow przed upadkiem, wzdiluz
odcinka ciagu pieszo-rowerowego przebiegajacego nad przepustem
znajdujacym w ciggu rowu melioracyjnego G-1 zaprojektowano
balustrady z plaskownikow stalowych o wysokosci 1,2 m i rozstawie
szczebelkow co 10 cm. Ponadto aby uniemozliwi¢c wtargniecie pieszych i
rowerzystow na jezdnie, w obrebie wlaczenia budowanej drogi gminnej do
drogi powiatowej nr 2162P - ul. Szosy Witkowskiej, projektuje sie
ogrodzenia segmentowe rurowe U-12a o dlugosci segmentu 2 m i
wysokosc¢ 110 cm.

W celu zabezpieczenia pojazdow przed mozliwoscia zjechania ze skarpy
do rowu melioracyjnego G-1, wzdluz nawierzchni jezdni znajdujacej sie
nad projektowanym przepustem (km 0+113,52), zaprojektowano
ustawienie stalowych barier ochronnych typu SP-09/2. Dodatkowo
stalowe bariery
ochronne typu SP-09/1 zostang zamontowane na koncu odcinka drogi
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bez

przejazdu - trasa nr 2, przed rowem melioracyjnym G-1.

W omawianym miejscu na koncach barier nalezy zamontowac
zakonczenia czolowe (kulowe) a przed barierami ustawi¢ zapory drogowe
pojedyncze szerokie U-20b.

Projektowana organizacja ruchu zostala przedstawiona na planach

sytuacyjnych w skali 1:500 - rysunkach nr 2.1 1 2.2.

Opisane powyzej oznakowanie nalezy wykonac zgodnie z warunkami i

zasadami okreslonymi w opracowaniach wymienionych w punkcie 1.

4. Materialy:

Oznakowanie poziome nalezy =~ wykonac W technologii
grubowarstwowej;

Wszystkie tablice znakoéw nalezy wykonac¢ z blachy ocynkowanej
podwaijnie gietej;

Wszystkie znaki pionowe powinny mie¢ lica wykonane z folii
odblaskowej typu 2;

Znaki A-7 oraz znaki umieszczone w ciggu drogi powiatowej
nr 2162P — ul. Szosa Witkowska powinny byc¢ z grupy wielkosci —
znaki Srednie, pozostate znaki z grupy wielkosci - znaki male;

Znaki nalezy umiesci¢ na stupkach stalowych ocynkowanych o
srednicy 60mm (£ 5 mm) oraz konstrukcjach wysiegnikowych
dobranych do wielkosci znaku z zabezpieczeniem przed okreceniem,;
Znaki nalezy pokryc¢ preparatem ,anty graffiti”;

Ogrodzenia segmentowe rurowe U-12a

Bariera rurowa powinna by¢ wykonana z ocynkowanej ramy z rury
stalowej @ 60,3 mm o grubosci Scianki 2 mm.

Bariery rurowe 2z powinny by¢ ocynkowane ogniowo oraz
pomalowane proszkowo z wyklejonymi pasami z folii odblaskowe;j.
Dane techniczne - bariera rurowa:

edtugosc - 2000 mm,

*wysokos¢ 1500 mm - nad gruntem 1100 mm,

erama - rura @ 60,3/2 mm,

emocowanie - betonowanie,

*malowanie proszkowe - kolor BIALY np. RAL 9003,

eczerwone pasy - wyklejane z folii odblaskowej II GENERACJI,
eocynkowanie (catosc).
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Balustrada z plaskownikow U-1la powinna zosta¢ wykonana ze
stali St3S, w sposob przedstawiony w PB. Dopuszcza sig, po
uzyskaniu zgody inwestora, zastapienie projektowanej balustrady
balustradgq 2z prefabrykowanych elementow segmentowych o
zblizonych wymiarach i wysokosci 120 cm.

Ogrodzenia segmentowe rurowe U-12a z pionowymi szczeblinkami
(alternatywa dla balustrady z ptaskownikow stalowych U-11a).
Bariera rurowa z pionowymi szczeblinkami powinna by¢ wykonana
z ocynkowanej ramy z rury stalowej @ 60,3 mm o grubosci Scianki 2
mm. Bariera jest wypelniona pionowymi szczeblinkami z pretow @
12 mm, ktore od dotu tacza sie z poprzeczka z rury @ 60,3/2 mm.
Bariery rurowe z pionowymi szczeblami powinny by¢ ocynkowane
ogniowo oraz pomalowane proszkowo z wyklejonymi pasami z folii
odblaskowej.

Dane techniczne - bariera rurowa z pionowymi szczeblami:

edtugosc - 2000 mm,

swysokos¢ 1600 mm - nad gruntem 1200 mm,

erama - rura @ 60,3/2 mm,

eszczeblinki - pret @ 12 mm,

emocowanie - betonowanie,

*malowanie proszkowe - kolor BIALY np. RAL 9003,

eczerwone pasy - wyklejane z folii odblaskowej I GENERACJI,
eocynkowanie (calosc).
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5. Sposoby umieszczania znakéw pionowych:

5.1. Odleglos¢ znakow od krawedzi jezdni w przekroju ulicznym:
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5.2. Wysokos¢ umieszczenia znakow w przekroju ulicznym:
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5.3. Sposob umieszczania znakow na wysiegnikach:
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5.4. Sposob ustawienia tarczy znakow:
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6. Zestawienie znakow - organizacja ruchu:

6.1. Zestawienie znakow pionowych:

rowerzystow nawierzchnig
antyposlizgowa koloru czerwonego —
system oparty na zywicy poliuretanowe;j i
kruszywie boksytowym

Lp. Symbol Nazwa znaku Rozmiar Ilo$¢ sztuk
znaku

1. A-7 Ustap pierwszenstwa srednie 3 szt.

2. A-24 Rowerzysci $rednie 2 szt.

3. A-30 Inne niebezpieczenstwa mate 1 szt.

4. C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem mate 1 szt.

5. C-4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem mate 1 szt.

6. C-13/16 Droga dla pieszych i roweroéw mate 10 szt.
7. C-13a/16a Koniec drogi dla pieszych i rowerow mate 1 szt.

8. C-13a Koniec drogi dla rowerow mate 1 szt.

9. D-1 Droga z pierwszenstwem male 2 szt.
10. D-2 Koniec drogi z pierwszenstwem male 1 szt.
11. D-6 Przejscie dla pieszych male 2 szt.
12. D-6 Przejscie dla pieszych srednie 2 szt.
13. D-6b Przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow mate 8szt.
14. T-1 ,15m” mate 1 szt.
15. T Tabliczka tekstowa: Koniec nawierzchni male 1 szt.

bitumiczne;j”
6.2. Zestawienie oznakowania poziomego:
Lp. | Symbol Nazwa znaku grubos¢ Ilos¢é Powierzchnia
znaku malowania
1. P-4 Linia podwdjna ciggta grubowarstwowe 39 mb 9,36 m”
2. P-10 Przejscie dla pieszych grubowarstwowe 106,8 m” 53,4 m’
3. P-11 Przejazd dla rowerzystow grubowarstwowe 22,4 mb 11,2 m’
4. P-13 Linia warunkowego grubowarstwowe 18 mb 473 m’
zatrzymania ztozona z
trojkatow
5. P-14 Linia warunkowego grubowarstwowe 18,7 mb 7,01 m*
zatrzymania ztozona z
prostokatow
6. Wypehienie powierzchni przejazdu dla - 40,32 m* 40,32 m*

6.3. Zestawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego:

Lp. | Symbol znaku Nazwa znaku Tlo§é sztuk
1. U-11a Balustrada z ptaskownikéw stalowych o wysokosci 1,2 m i 14 mb
rozstawie szczebelkow co 10 cm (alternatywnie ogrodzenia

segmentowego rurowego U-12a o wysokosci 1,2 m z

pionowymi szczeblinkami o dlugosci segmentu 2 m)
2. U-12a Ogrodzenia segmentowe rurowe o dlugosci segmentu 2 m 20 mb
3. U-14a Stalowe bariery ochronne typu SP-09/2 18 mb
4. U-14a Stalowe bariery ochronne typu SP-09/1 6 mb
5. U-14a Zakonczenie czotowe stalowych barier ochronnych (SP- 2 szt.

09/1) — tacznik czotowy pojedynczy prowadnicy
6. U-20b Zapora drogowa pojedyncza szeroka 2 szt.
7. | Pasy ostrzegawcze z betonowych ptytek z wypustkami o wymiarach 30x30 cm i 40 mb
grubosci 8 cm koloru zoltego - przed przejsciami dla pieszych
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Czes¢ graficzna

SPIS RYSUNKOW
Rys. nr 1: Plan orientacyjny— skala 1:5000;
Rys. nr 2.1: Plan sytuacyjny — stata organizacja ruchu — skala 1:500;
Rys. nr 2.2: Plan sytuacyjny — stala organizacja ruchu — skala 1:500;
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