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Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we
Wrzesni w zakresie budowy sciezki pieszo - rowerowej w ciaqu
ul. Jana Donaja (do km 0+122)
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1.  Mapa do celéw projektowych.

1.2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r. W sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

1.3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 202 z 2004r.

poz. 2072 ze zm.).

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest: Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we
Wrzesni w zakresie budowy sSciezki pieszo - rowerowej

w ciaggu ul. Jana Donaja (do km 0+122).

3. Stan istniejacy

Chodnik bedzie czescig istniejgcego pasa drogowego. Jezdnia przy ktérej wykonany
zostanie Sciezka wykonana jest z asfaltu. Budowa Sciezki przewidziana jest tylko po jednej
stronie istniejgcej jezdni. Nawierzchnia terenu w miejscu inwestycji pokryta jest trawg oraz
ma nawierzchnie gruntowg. Wykonanie nowej Sciezki pieszo — rowerowej wymaga
przeprowadzenia rozbiorek nawierzchni istniejgcych — nawierzchnia asfaltowa chodnika.
W trasie nowej Sciezki istnieje ogrodzenie z siatki o wysokosci okoto 1,6m. Inwestycja ma
na celu poprawe stanu technicznego, zwiekszenie bezpieczenstwa oraz poprawe estetyki

istniejgcej infrastruktury.

4. Stan projektowany

Projektuje sie wykonanie catosci Sciezki pieszo — rowerowej jako nowej.

Zadanie ma polegac na:



- karczowanie pni pozostatych po wycince drzew oraz wyciecie zywoptotu,

- rozebraniu fragmentu nawierzchni asfaltowej istniejgcego chodnika wraz z podbudowg
(przy ul. Szosa Witkowska),

- rozebraniu ogrodzenia z siatki 0 wysokosci okoto 1,6m,

- wykonaniu korytowania (wraz z usunieciem ziemi urodzajnej oraz gruntow nienosnych)
pod nowg nawierzchnie sciezki oraz zjazdow wraz z profilowaniem i zageszczeniem,

- wykopy w gruncie pod nawierzchnie konstrukcyjne,

- formowanie nasypow z dowozem i zakupem materiatdw i zageszczanie warstwami
o grubosci 20 cm,

- wykonaniu nowej konstrukcji - podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem R=1,5
MPa o gr. 15 cm (powierzchnia Sciezki pieszo - rowerowej),

- utozeniu kostki brukowej gr. 8 cm czerwonej bezfazowej o wymiarach 20x10cm
na podsypce cementowo — pisakowej gr. 5 cm (powierzchnia sciezki pieszo — rowerowej),
- wykonaniu nowej konstrukcji - podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem R=2,5
MPa o gr. 15 cm (powierzchnia zjazdu),

- wykonaniu nowej konstrukcji — podbudowa z chudego betonu Rm= 6-9 MPa o grubosci
10 cm (powierzchnia zjazdu),

- utozeniu kostki brukowej gr. 8 cm czerwonej bezfazowej o wymiarach 20x10cm
na podsypce cementowo — pisakowej gr. 3 cm (powierzchnia zjazdu),

- wbudowaniu opornikéw 8x30 cm szarych na fawie betonowej z oporem z betonu
C 12/15,

- wbudowaniu kraweznika przejazdowego 15x22 cm szarych na tawie betonowej z oporem
z betonu C 12/15,

- wbudowaniu kraweznika 15x30 cm szarych na tawie betonowej z oporem z betonu
C 12/15,

- odbudowanie rozebranego wczesniej chodnika o nawierzchni asfaltowej (z odpowiednim
spadkiem w kierunku przejscia dla pieszych) wraz z podbudowa,

- wykonania oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego dla wybudowanej
Sciezki pieszo rowerowej,

- wykonaniu barierki ochronnej biato — czerwonej z rur stalowych.

Projektuje sie wzmocnienie konstrukcji na catej dtugosci powierzchni zjazdéw jako
nawierzchnie z dopuszczeniem przejazdu samochoddw.

Odwodnienie  wykonanej nawierzchni nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych powierzchni chodnika umozliwiajgcych sptyw wody

z chodnika istniejagcg jezdnie. Spadek 2%. Uwzgledniono regulacje zaworéw



wodociggowych, studni teletechnicznych i wtazéw kanatowych.

5. Zabezpieczenie roboét.

1.  Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robo6t zgodnie z przygotowanym
i zatwierdzonym projektem prowadzenia robét w pasie drogowym

2. Wykonawca musi posiadac¢ uprawnienia budowlane o wymaganej specjalnosci,
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
nalezy uzyskac zezwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym od Zarzadcy drogi.

3. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

4. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym
oraz trasami sieci i lokalizacjg urzgdzen podziemnych. Nalezy oznakowac je na terenie
prowadzonych robot oraz okreslic ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu. Przy braku
informacji co do uzbrojenia terenu, wykopy o gtebokosci gtebszej niz 0,4m prowadzic¢
recznie. Wykopy w miejscach dostepnych dla osdb postronnych nalezy zabezpieczyc

i oznakowacd.



