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dotyczy: przetargu nieograniczonego ponizej rownowartosci 5.548.000 euro na modernizacjg wiaduktu w ciggu ul. Paderewskiego we
Wrze$ni wraz z dojazdami i $cianami oporowymi na dojazdach w zakresie przebudowy schodéw A (etap 1) |l postgpowanie

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwier publicznych (t. j. Dz. U. 22018 r.,
poz. 1986 ze zmianami) oraz Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (siwz) wniesiono nastgpujace pytania:

Pytanie 1

W pozycji 28 kosztorysu ofertowego w dziale ,Gzyms z polimerobetonu” — jest opis ,Montaz gzymsow prefabrykowanych z
polimerobetonu H=50 cm z wykonaniem uszczelnien”. W projekcie, na rysunku schodow, przekroj poprzeczny jesy
wylacznie na podescie, nie ma natomiast przekroju poprzecznego w linii stopni. Z dostgpnych rysunkow ani z opisu nie
wynika sposéb montazu desek gzymsowych na skosnych bocznych powierzchniach biegow schodéw. Czy Zamawiajgcy
chce mie¢ zamontowane prostokatne deski gzymsowe ze szczelinami ukosnymi czy tez deski w ksztaicie rombow
dostosowane do skoséw schodéw? Rozwigzanie ma wplyw na ceng pozyciji.

Odpowiedz:

Nalezy zamontowaé deski w ksztaicie prostokatéw i utozyé je réwnolegle do biegéw schoddw (szczeliny ukosne). Deski

prefabrykowane w rejonie spocznikéw dostosowac.

Pytanie 2

W pozycji 31 kosztorysu ofertowego w dziale ,Modutowe urzadzenie dylatacyjne” jest opis .przykrycie szczeliny
dylatacyjne blacha gr. 5x300 mm ze stali nierdzewnej (montaz do konstrukcji schodéw na zywice i kotwy ze stali
nierdzewnej) — schody natomiast w projekcie (w rysunkach oraz SST) opisana jest dylatacja modutowa z wktadkag
neoprenowg oraz blachg maskujaca. Prosimy o wyjasnienie jakie ma by¢ zastosowane rozwigzanie dylatacyjne.
Rozwigzanie ma wptyw na ceng.

Odpowiedz:

Nalezy zastosowaé przekrycie szczeliny dylatacyjnej w postaci blachy gr. 5x300mm ze stali nierdzewnej.

Pytanie 3

Z dostepnej dokumentacji wynika, ze granica pasa drogowego przebiega wzdiuz krawgdzi schodow. Dla potrzeb budowy —
rozbisrki oraz budowy (m.in. wykopy, szalunki, rusztowania) niezbgdne jest zajecie fragmentdw sasiadujgcych dziatek. Na
jakiej podstawie bedzie mozliwos¢ zajecia fragmentéw dziatek ktore nie sg wtasnoscig Zamawiajacego. Czy Zamawiajgcy
posiada niezbedne zgody wiascicieli sgsiadujgcych dziatek na czasowe zajgcia?

Odpowiedz:

W czasie wykonywania fundamentoéw nalezy zabezpieczy¢ wykopy i przylegly teren, w celu zlokalizowania fundamentow
na dziatkach ujetych w pozwoleniu na budowe — decyzja nr 250/2017 z dnia 14.04.2017r. Wejscie w teren na podstawie

przytoczonego pozwolenia na budowe i o$wiadczen o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
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Pytanie 4

W jakiej pozycji kosztorysu uja¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?

Odpowiedz:

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ujaé w pozycji nr 1 Kosztorysu Ofertowego - ,Wytyczenie

drogowego obiektu inzynierskiego”.

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiajgcy przesuwa termin sktadania ofert na dzien 12 lutego 2019
roku, godziny sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian. Zamawiajgcy zamiescit w Biuletynie Zaméwien Publicznych

ogtoszenie o zmianie ogtoszenia od numerem 540022273-N-2019.
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