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rów melioracji szczeg. G-1

R5,0

R5,0

 km 0+150.27
Proj. zjazd ind. na działkę nr 4442/45
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Proj. zjazd ind. na działkę nr 4442/45
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projektowana zatoka autobusowa - naw. z kostki kamiennej

projektowana oś

LEGENDA

projektowany krawężnik 20x30cm

193

projektowany mur oporowy

projektowana krawędź pobocza
projektowana krawędź jezdni

projektowana balustrada ochronna
projektowana bariera ochronna
projektowana barieroporęcz ochronna

istniejące granice działek
istniejące numery działek

projektowane obrzeże 8x30cm
projektowany krawężnik drogowy 12x25cm obniżony

projektowane zjazdy - naw. bitumiczna

projektowana jezdnia - naw. bitumiczna

projektowana nawierzchnia - kostka granitowa

projektowana zieleń (humusowanie wraz z obsianiem trawą)

projektowane zjazdy - naw. z kostki betonowej (grafitowa)/naw.bitumiczna

projektowany chodnik - naw. z kostki betonowej fazowana (szara)

projektowane pobocze - jasne kruszywo łamane

projektowane pasy postojowe (kostka betonowa)

projektowany krawężnik 20x30cm obniżony
projektowany krawężnik trapezowy 15/21x30cm
projektowany krawężnik granitowy 20x25cm

projektowany przepust

linie rozgraniczające teren drogi krajowej
linie rozgraniczające teren drogi powiatowej
linie rozgraniczające teren nowej drogi gminnej

projektowany ściek korytkowy

projektowany chodnik - naw. bitumiczna

linie określające zakres budowy lub przebudowy innych dróg publicznych

linie określające zakres budowy lub przebudowy urządzeń
wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

linie określające teren PKP zajęty na czas realizacji inwestycji

linie określające zakres przejścia przez teren wód płynących

projektowany chodnik - naw. z kostki betonowej bezfazowa (czerwona)

linie określające zakres budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu
linie określające zakres budowy lub przebudowy zjazdów

linie określające zakres obszaru niezbędny do rozbiórki istniejących sieci
uzbrojenia terenu

projektowany ekran akustyczny

linie określające granice terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, w tym:

projektowany chodnik - naw. z kostki betonowej bezfazowa (szara)

E

linie rozgraniczające teren istniejącej drogi gminnej
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112

111

106

zinwentaryzowane drzewa do pozostawienia

zinwentaryzowane krzewy do pozostawienia

zinwentaryzowane drzewa do wycinki

zinwentaryzowane krzewy do wycinki

drzewo liściaste do nasadzenia - Tilia cordata

drzewo liściaste do nasadzenia - Sorbus intermedia

krzewy liściaste do nasadzenia - Berbr=eris x media "Red Jewel"

krzewy liściaste do nasadzenia - Cotoneaster dammeri "Major"

krzewy liściaste do nasadzenia - Spiraea japonica "Genpei"
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Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września 
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