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OPINIA KONSERWATORSKA

Po zapoznaniu sie z dokumentacjg architektoniczng koniecznych prac naprawczych
dotyczacych zabytkowej altany w dawnym ogrodzie Bractwa Kurkowego, a obecnie parku
miejskim we Wrzes$ni potwierdzam, co nastepuje:

Altana pochodzi z lat 1920-24, jest konstrukcji drewnianej, sosnowej jest ona obecnie
polichromowana w kolorze bezowym, rézowym i zielonym i jest to ostatnia warstwa
kolorystyczna- warstwa wtdérnego przemalowania.

Pod ostatnim przemalowaniem znajdujg sie jeszcze dwie warstwy historyczne, druga w
kolorze pomaranczowym i pierwsza —warstwa pierwotna i oryginalna w kolorze piaskowym.

Na pewno altana nie byta eksponowana nigdy w surowym drewnie, a od razu byfa
polichromowana w kolorze piaskowym. Pewne elementy altany (porecze, wiatrownice) byty
zrdznicowane kolorystycznie barwg o kilka tonéw ciemniejszg w kolorze ugrowym.

Proponuje sie powrdt do kolorystyki jak najbardziej zblizonej do oryginalnej, tej historyczne;j
z okresu powstania altany.

Beda to kolory: piaskowy RAL 1013 i brgzowo-czerwony RAL 8004



Ramowy program prac konserwatorskich

dotyczacy koniecznych prac naprawczych zabytkowej altany w dawnym ogrodzie
Bractwa Kurkowego, a obecnie parku miejskim we Wrzesni.

Autorzy programu:
mgr sztuki konserwator Monika Rzegociriska -Wigcek (nr dyplomu 2196)

Ostréw Wielkopolski czerwiec 2018 r.



OPIS OBIEKTU

Obiekt zlokalizowany zostat na dziatce nr 1305/2 potozonej we Wrzes$ni u zbiegu ulic
Ogrodowej i Stowackiego. Jest to obiekt rekreacyjny w formie zadaszonej altany na
podescie na ktéry prowadzg schody z powierzchni utwardzonej parkowej sciezki.

Altana pochodzi z lat 1920-24, konstrukcji drewnianej, sosnowej, obecnie
polichromowana w kolorze rézowym, zielonym i jest to ostatnia warstwa kolorystyczna-
warstwa wtdornego przemalowania. Altana wspiera sie na murowanym cokole obtozonym
ptytami kamiennymi z piaskowca z fugowaniem, na ktérej znajduje sie drewniana konstrukcja
wieszarowa altany. Uktad konstrukcji obiektu zatozony na planie osmioboku. Dach pokryty jest
ptytami azbestowymi. W srodku wylana jest posadzka lastrykowa.

Wymiary:

Ogodlne zestawienie powierzchni:
] Powierzchnia zabudowy 71,05 m?
. Kubatura obiektu 426,30 m?
" Dtugos¢ obiektu 9,99 m
] Szerokosé obiektu 9,00 m
" Wysokos¢ obiektu 7,43 m
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Stan zachowania altany narzuca dziatania technologiczne, ktére zatrzymajg gwattowny
proces destrukcji i pozwolg uzyskaé dobry wyglad estetyczny i poprawic stan techniczny
obiektu, w wyniku ktérych nalezy zrealizowac zabezpieczenie zachowanej substancji
zabytkowej i ponowne opracowanie estetyczne w celu ekspozyciji.

Elementy drewniane altany

Podstawowym problemem jest zty stan techniczny obiektu, wyraznie zabrudzona
powierzchnia (zacieki, rozmycia), spekania drewnianego podtoza oraz przemalowania i
ztuszczanie sie polichromii, miejscowo silny atak drewnojadéw i atak mikroorganizméw. Na
catej powierzchni rozpoczete sg procesy destrukcyjne, wida¢ agresywne dziatanie wszystkich
czynnikdw penetrujgcych warstwy drewnianego podobrazia, jak i warstwy malarskiej.
Murowany cokot altany wykonany z piaskowca pokryty jest w duzej mierze nalotami zielonej
plesni i grzybéw. Widoczne sg ubytki w fugach i samym piaskowcu.

Altana w chwili obecnej pokryta jest wtérnymi rekonstrukcjami kolorystycznymi i
catkowitymi przemalowaniami wykonywanymi zapewne w réznych okresach historycznych.
Warstwa farby ulegta cze$ciowemu ztuszczeniu, widoczne sg odpryski warstwy malarskie;.
Polichromia charakteryzuje sie licznymi ubytkami, wystepujgcymi gtdwnie wokot krawedzi
desek. Powierzchnia jest ponadto silnie zanieczyszczona. Dostrzegalne sg liczne, mate otwory
po dziataniu drewnojadéw. Widoczne sg réwniez ubytki niektérych elementéw balustrady,
belek i elementéw konstrukcyjnych altany.



Obiekt po odnowieniu ma petni¢ funkcje uzytkowg, Tym bardziej oprdécz poprawy stanu
technicznego obiektu, zadbaé¢ nalezy o zachowanie jego oryginalnego wystroju w mozliwie
najblizszym stanowi pierwotnemu.

Program prac na elementy drewniane altany:

1. Wykonanie dokumentacji stanu zachowania, dokumentacji fotograficznej. Wykonana
dokumentacja umozliwi uzyskanie wiedzy na temat stanu zachowania i celowosci
podejmowania planowanych w programie czynnosci konserwatorskich.

2. Oczyszczenie z zabrudzen powierzchniowych.

3. Wykonanie zabiegu usuwania wtérnych, tuszczacych sie przemalowan olejnych.

4. Dezynfekcja i dezynsekcja struktury drewnianego podtoza .

5. Wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej.

6. Wzmocnienie konstrukcji nosnej altany.
7.Uzupetnienie i wzmocnienie elementéw struktury podtoza drewnianego.

W ten sposdb zostang sklejone pekniecia, istniejgce szczeliny i odksztatcenia drewna.
Najbardziej zniszczone elementy drewniane nalezy zastgpi¢ nowymi.

8.Zaktadanie kitéw trocinowych w miejscu wiekszych ubytkéw drewna.

9. Rekonstrukcja kolorystyczna zgodnie z zatwierdzonymi kolorami i technologig wg. programu.

10.Zabezpieczenie powierzchni obiektu lakierem koncowym, pétmatowym.

Elementy kamienne altany:

Stan zachowania elementéw kamiennych jest zréznicowany. Brakujgce fragmenty
kamienia i fug nie wptywajg na czytelnos¢ formy, jednak ujemnie oddziatujg na estetyke
obiektu.

W zwigzku z tym planuje sie wykonanie rekonstrukcji ubytkdw, ktdéra przywrdci
obiektom pierwotne walory estetyczne. Proponuje sie przeprowadzenie konserwacji
technicznej i estetycznej, ktérej celem bedzie oczyszczenie obiektu i usuniecie wtérnych
nawarstwien w partiach kamiennych oraz trwate zabezpieczenie substancji zabytkowej.

Konieczna bedzie miejscowa impregnacja strukturalna obiektu wraz z
zabezpieczeniem przeciw destrukcyjnemu dziataniu plesni i grzybow. Kluczowym problemem
i etapem zwigzanym z konserwacjg kamiennego cokofu bedzie uzupetnienie brakujacych
fragmentdéw kamieni i fug, a przede wszystkim uzycie odpowiednich materiatéw. Proces
konserwacji bedzie obejmowat oczyszczanie z zabrudzen powierzchniowych, odsolenie,



dezynfekcje, usuniecie niewtasciwie zatozonych kitéw i uzupetnien, usuniecie zaplamien,
wzmocnienie wewnetrznej struktury, wypetnienie spekan, uzupetnienie ubytkéw ,
opracowanie kolorystyczne uzupetnien oraz pokrycie warstwg zabezpieczajaca.

Program prac na elementy kamienne altany:

- wykonanie doktadnej dokumentacji stanu zachowania obiektu w wraz z petng
dokumentacja fotograficzng

1. Oczyszczenie z zabrudzen powierzchniowych.

2. Odsalanie powierzchni.

3. Usuniecie wtérnych uzupetnien i wyprawek cementowych.

4. Usuniecie z zanieczyszczen biologicznych obiektu (plesnie, grzyby).

5. Wzmocnienie strukturalne fragmentéw piaskowca preparatami krzemoorganicznymi o
wiasciwosciach hydrofilnych z wiekszg zawartoscig substancji czynnych.

6.Uzupetnienie ubytkéw kamienia i fug.
7.0pracowanie powierzchni uzupetnionych ubytkéw.

8. Zabezpieczenie catosci odpowiednio dobranym preparatem do kamienia.
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