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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. & ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
oswiadczam, ze niniejszy projekt remontu altany parkowej jest
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne].

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

MGR INZ. MARIUSZ JAKUBCZYK

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT

MGR INZ. £UKASZ GARCZAREK
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZO — BUDOWLANEGO |

1. Dane ogélne

1.1. Obiekf:
Remont altany parkowe;.

1.2. Lokalizacja:
Wrzesnia, dz. nr 1305/ 2, obreb 0500, j. ew. 303005_%

1.3. Inwestor:
Urzad Gminy Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

1.4. Podstawa opracowania:
= mapa syfuacyjna w skali 1:1000;
= przepisy techniczno — budowlane;
= obowiazujace normatywy;
= wytyczne zamawiajaceqo.

15. Stan wtadania:
Inwestor

1.6. Ogolne zestawienie powierzchni:

= Powierzchnia zabudowy 71,05 m?
= Kubatura obiektu 426,30 m3
= Dtugosc obiektu 9,99 m
= Szerokosc obiektu 9,00 m
= Wysokosc obiektu 1,43 m

1.7. Dane ogdlne - przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu
altany parkowej w miejscowosci Wrzesnia. Obiekt  zlokalizowany
zostat na dziatce nr 1305/2 potozonej we Wrzesni u zbiegu ulic
Ogrodowej i Stowackiego.

1.8. Program uzytkowy:
Obiekt rekreacyjny w formie zadaszonej altany na podescie na ktory
prowadza, schody z powierzchni utwardzonej parkowej sciezki.

1.9. Obszar oddziatywania budynku
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
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odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2015, poz. 1422) oraz
zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.
U Nr 2014, poz. 112); Obszar oddziatywania obiekfu nie bedzie
wykraczat poza obszar dziatki inwestora nr 1305/ 2.
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2. Opis budowlany

2.1. Ocena stanu technicznego

Ogledzinom poddano elementy nosne drewnianej konstrukcji oraz
sciany podestu. Ogdlny stan techniczny obiektu jest dobry.

W narozniku murowanego podestu znajduje sie rysa, stanowiaca
skutek nieréwnomiernego osiadania. Szczelina jest waska i stabilna,
nie stanowi wiec zagrozenia dla konstrukcji obiektu. Elementy
konstrukcji drewnianej w wiekszosci w stanie dobrym. Cze$c¢ uszkodzen
spowodowanych przez owady, lub korozje biologiczna, nie stanowi
zagrozenia dla konstrukcji budynku. Wymiany Lub uzupetnienia wymaga
dolna cze$c jednego ze stupdw, podwaliny oraz dwie belki (wszystkie
elementy oznaczone na rysunkach). Ze wzgledu na staba, jakos¢ i
uszkodzenia wymiany wymaga deskowanie znajdujace sie pod pokryciem
dachu oraz czes$¢ podbitki. Dach pokryty jest ptytami azbestowymi
ktore musza zostac zdjete i zutylizowane przez wyspecjalizowanag,
firme.

2.2.Typ konstrukcji

Obiekt wykonany w technologii fradycyjnej; murowana podmurdowka
obtozona ptytami kamiennymi z piaskowca, na kftorej znajduje sie
drewniana konstrukcja wieszarowa altany. Uktad konstrukcji obiektu
zatozony na planie o$mioboku.

2.3.Sciany podmurdwki/ podestu :

W ramach prac remontowych przewiduje sie oczyszczenie kamienia
oraz spoin. Nastepnie uzupetnienie ubytkéw oraz impregnacja
powierzchni. Wokot podmurdwki nalezy utozy¢ opaske z ptyt
betonowych na podsypce z piasku, ze spadkiem min. 5% na zewnatrz.

2.4 Elementy drewniane :

W pierwszej kolejnosci nalezy usuna¢ wszystkie elementy drewniane
nie stanowiace elementdéw konstrukcyjnych a uszkodzone w sposcb nie
pozwalajacy na doprowadzenie ich do dobrostanu. Dotyczy to przede
wszystkim podbitki drewnianej w polu miedzy osiami B i C oraz
deskowania pod pokryciem dachu. Nastepnie nalezy usunal powtoki
malarskie, silnie zwietrzate powierzchnie zeszlifowac¢ a stare powtoki
Lakiernicze nalezy usunag, nastepnie oczyscic wszystkie pozostate
elementy drewniane. W nastepnej kolejnosci pod nadzorem kierownika
budowy uprzednio zabezpieczywszy konstrukcje usunac¢ uszkodzone
elementy konstrukcyjne i zastapi¢ je w catosci nowymi z drewna
sosnowego (w trakcie prac po konsultacji z projektantfami mozna
rozwazyc¢ naprawe elmentu). Oczyszczone i odftuszczone powierzchnie
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drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, biologiczna, oraz
preparatami ogniochronnymi. Powierzchnie na ktore nanoszona bedzie
farba zagruntowac, nastepnie pokry¢ miedzywarstwa, oraz natozyc
powtoke koncowa, w kolorach zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Uwaga w przypadku koniecznosci demontazu elementdow drewnianych
(podbitka, elementy balustrad) przed przystapieniem do demontazu
oznaczy¢ w sposob wyrazny i1 frwaty, lecz mozliwy do usuniecia
lokalizacje elementu 1 kolejnos¢ usytuowania. Proponuje sie
stosowanie oznaczen przyjetych w dokumentacji (osie, nazwy
i numeracja elementow).

2.5.0pierzenia i pokrycie dachu :

Istniejace pokrycie dachu z ptyt azbestowych nalezy usunac
i zutylizowa¢ (demontaz, usuniecie i utylizacja powinna zostac
wykonana przez wyspecjalizowana, firme). Usuna¢ nalezy tez
wszystkie obroébki blacharskie.

Dach zostanie pokryty blacha, tytanowo cynkowa w uktadzie .caro”
na rabek stojacy wraz z systemem opierzen.

2.6. Posadzka :

Istniejaca posadzka Llastrykowa do uzupetnienia i przeszlifowania.
Elementy stopnic i podstopnic do wymiany na nowe, wykonane
z lastryka w kolorze zblizonym do oryginalnego. Na elementach
stopnic nalezy wykonac powierzchnie antyposlizgowa,

2.7. Obrobki blacharskie :

Opierzenia zaprojektowano z blachy tytanowo - cynkowej. Wszystkie
obrdobki blacharskie wykonane zgodnie z rozwigzaniami szczegdtowymi
producenta blachy tytanowo - cynkowej. W miare mozliwosci nalezy
unika¢ mocowan z uzyciem gwozdzi i wkretdw.

2.8. Instalacje :

Istniejaca instalacja elektryczna z elementami oSwietlenia do
usuniecia. Nie planuje sie jej odtwarzania ani wykonania nowej
instalacji elektryczne;.

3. Charakterystyka ekologiczna

Remont obiektu wykonany zostanie z materiatéow dopuszczonych do
stosowania w budownictwie. Woda opadowa zostanie rozprowadzona
powierzchniowo po terenie nieruchomosci inwestora. Nie przewiduje sie
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wytwarzania Sciekéw ani odpadow statych. Obiekt nie bedzie
ogrzewany.

k. Uwagi koncowe :

L1 Prace budowlane, a w szczegdlnosci konstrukcyjne nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem autorskim i uprawnionego kierownika
budowy po uzyskaniu pozwolenia na budowe,

L2 Wykonanie i montaz wszystkich elementéw konstrukcyjnych
prowadzic zgodnie z zasadami szftuki budowlanej, normami
| projektem. Podczas prowadzenia prac nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepisow BHP i PPOZ.

L3.Za zamdwienia materiatéow budowlanych odpowiada wykonawca
robét. Nalezy stosowac¢ wytacznie materiaty posiadajace
aktualne  certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty
dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

MGR INZ. MARIUSZ JAKUBCZYK

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT

MGR INZ. £UKASZ GARCZAREK
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Dane ogélne

1.1. Obiekt:

Remont altany parkowe;.

1.2. Lokalizacja:

Wrzesnia, dz. nr 1305/ 2, obreb 0500, j. ew. 303005_%

1.3. Inwestor:

Urzad Gminy Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

1.4. Projektant:

mgr inz. arch. Mariusz Jakubczyk
Sowinskiego 61/1
63-400 Ostrow WLkp.

2. Zakres robot:

>
>

>

Roboty zwiazane z demontazem istniejacego pokrycia dachowego
Roboty zwiazane z usunieciem uszkodzonych trwale elementoéw
drewnianych

Roboty zwiazane z oczyszczeniem, uzupetnieniem i zabezpieczeniem
elementow z kamienia naturalnego oraz lastryka

Roboty zwigzane z usunieciem starych powtok malarskich

Roboty zwiazane =z wusunieciem Llub naprawa, uszkodzonych
elementdw konstrukcyjnych

Roboty zwiazane z zabezpieczeniem i pomalowaniem elementow
drewnianych

Roboty zwigzane z wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Prace wykonczeniowe.

Kolejnos¢ realizacji robot

Kolejno$¢ wykonania robdt ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z
podwykonawcami i autorem projektu.

3. Charakterystyka budynku:

Altana parkowa - remont: 1 kondygnacyjny, dach stromy, wysokosc
budynku 8,12 m.

Na przedmiotowej budowie wystepowac¢ beda, nastepujace rodzaje
robot budowlanych wymienionych w art.2la ust.2 Ustawy z dnia
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07.07.1994r. Prawo Budowlane tj. ktérych charakter, organizacja, Lub

miejsce stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

>  roboty, przy ktéorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0 m;

> roboty, przy prowadzeniu ktdérych wystepuja dziatania
substancji  chemicznych  lub  czynnikéw  biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu Ludzi;

Inne zagrozenia okreslone w art.21a ust.2 na budowie nie beda,

wystepowaty

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic¢

koniecznosc:

> szczegolnie ostroznego prowadzenia robot w bezposrednim
sasiedztwie instalacji, a w odlegtosciach mniejszych niz 0,5 m bez
uzycia sprzetu mechanicznego;

> wykonania zabezpieczen przed upadkiem z wysokos$ci przy pracach
zwigzanych z demonfazem 1 wykonaniem nowego pokrycia
dachowego;

> wykonywaniu wszystkich prac zgodnie z obowiazujacymi normami
| przepisami oraz przepisami BHP i Warunkami wykonania i odbioru

instalacji  elektrycznych, w  uzgodnieniu z  zaktadem
energetycznym;

> odpowiedniego przeszkolenia wszystkich pracownikow w zakresie
BHP;

> obowiozkowego zapewnienia prawidtowej organizacji robdf
montazowych oraz $cistego nadzoru kierownika budowy.

> prace przy demonfazu elementdw zawierajacych azbest (ptyty
eternitowe), wymagaja zatrudnienia wyspecjalizowanej firmy. Przy
pracach tych musza, by¢ uwzglednione wszystkie warunki okreslone
w rozporzadzeniach Ministra Gospodarki: z dnia 2.04.2004r.
w sprawie sposobow | warunkow bezpiecznego uzytkowania
| usuwania wyrobow zawierajacych azbest i z dnia 14.10.2005r w
sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdw .

1. Pracodawca zatrudniajacy pracownikow przy zabezpieczaniu
albo usuwaniu wyrobow i (Lub) innych materiatéw zawierajacych
azbest jest obowiazany stosowac s$rodki ochrony pracownikow
przed szkodliwym dziataniem pytu zawierajacego azbest zwanego

dalej pytem azbestu, w tym w szczegdlnosci: podejmowac
dziatania zapobiegajoce powstawaniu pytu azbestu i ograniczac
jego stezenie w powietrzu kontrolowa¢ stopien narazenia
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pracownikdw na dziatanie pytu azbestu w sposdb okreslony w
odrebnych przepisach, ocenia¢ ryzyko zawodowe zwigzane z
narazeniem pracownikdw na dziatanie pytu azbestu.

2. Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych Lub innych prac
zwigzanych z usuwaniem wyrobéw i (lub) innych materiatow
zawierajacych azbest pracodawca jest obowiazany sporzadzic
plan prac, w szczegolnosci obejmujacy: ustalenie rodzaju
azbestu w wyrobach i (Lub) innych materiatach przeznaczonych do
usuniecia oraz ocene stanu technicznego tych materiatdw,
ustalenie odpowiednich sposobdw usuwania wyrobdw i (Lub) innych
materiatow zawierajacych azbest, okreslenie rodzajow i metod
pracy, z uwzglednieniem technicznych srodkdw, okreslenie
sposobow wyeliminowania lub ograniczenia uwalniania sie pytu
azbestu do powiefrza, zapewnienie pracownikom niezbednej
ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa pracy, poinformowanie
pracownikdw, ktorzy moga, by¢ narazeni na dziatanie pytu
azbestu, o sposobach postepowania 1 niezbednych s$rodkach
ochronnych

3. Pracodawca jest obowiazany aby: Lliczba oséb przydzielonych
do prac, przy ktorych wykonywaniu wystepuje narazenie na
dziatanie azbestu i czas ftego narazenia byty ograniczone do
niezbednego minimum, maszyny, sprzet i metody pracy stosowane
przy wykonywaniu prac eliminowaty lub ograniczaty do minimum
powstawanie pytu azbestu, a szczegdlnie jego emisje do
srodowiska pracy i (Llub) $rodowiska naturalnego, strefy pracy,
w ktorych wystepuje narazenie na dziatanie pytu azbestu byty:

a) wydzielone w celu unikniecia narazenia innych oséb na
dziatanie pytu azbestu

b) niedostepne dla osdb nie zatrudnionych przy pracach,

c) oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz napisami

UWAGA ZAGROZENIE  AZBESTEM przy pracach

narazajacych na dziatanie pytu azbestu stosowana byta

odziez ochronna i sprzet ochronny uktadu oddechowego.

L. Techniczne $rodki majace na celu wyeliminowanie albo
ograniczenie emisji pytu azbestu powinny obejmowac w
szczegolnosci: mechanizacje prac, stosowanie w miare
mozliwych mefod mokrych,  stosowanie narzedzi recznych Llub
wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych, spajanie wtodkien
azbestowych przy uzyciu srodkéw wiazacych, wydzielanie z
pomieszczen miejsc pracy i proces6w stwarzajacych zagrozenie Lub
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izolowanie catych pomieszczen, stosowanie wentylacji miejscowe]
z zapewnieniem podcisnienia w wydzielonym obszarze pracy,
utrzymywanie podcisnienia w pomieszczeniach lub w wydzielonych
uszczelnionych miejscach pracy, w ktorych wystepuje emisja pytu
azbestu,

5. Pracodawca jest obowigzany tak organizowac¢ stanowiska
pracy, na ktoérych wystepuje narazenie na wdychanie pytu
azbestu, aby pracownik nie musiat wykonywa¢ czynnosci
wymagajacych duzego wysitku fizycznego oraz nie byt narazony
na dziatanie innych czynnikdw o dziataniu rakotwérczym Llub o
prawdopodobnym dziataniu rakotworczym.

6. Pracodawca jest obowiazany zapewni¢, aby dostarczane
pracownikom narazonym na dziatanie pytu azbestu odziez i obuwie
robocze oraz $rodki ochrony indywidualne; byty wtasciwe do
poziomu narazenia oraz zapobiegaty odpowiednio stykaniu sie
ciata z pytami azbestu i ich wdychaniu. Odziez uzywana przez
pracownikdw zatrudnionych w warunkach narazenia na dziatanie
pytu azbestu powinna by¢ wykonana z  matferiatu
uniemozliwiajacego przenikanie wtdkien azbestu oraz
umozliwiajacego tatwe czyszczenie. Rekawy w nadgarstkach i
nogawki spodni w kostkach powinny szczelnie przylegac do ciata.

1. Pracodawca jest obowiazany zapewni¢, aby po zakonczeniu
pracy w warunkach narazenia na dziatanie pytu azbestu odziez |
obuwie robocze oraz s$rodki ochrony indywidualnej byty:
oczyszczone z pytu azbestu wysoko skutecznymi urzadzeniami
filttracyjnowentylacyjnymi Lub na mokro, w sposdb uniemozliwiajacy
uwalnianie sie pytu do $rodowiska pracy i (lub) srodowiska
naturalnego, przechowywane wytacznie w wyznaczonym miejscu
w taki sposob, aby wykluczy¢ kontakt z wtasna odziezg,
pracownikow. 0Odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony
indywidualnej nie moga, by¢ uzywane poza miejscem pracy. Odziez
zanieczyszczona pytem azbestu przeznaczona do prania powinna
by¢ zapakowana i odpowiednio oznakowana.

8. W miejscach wykonywania prac, w ktorych wystepuje narazenie
na dziatanie pytu azbestu, niedopuszczalne jest spozywanie
positkow, picie napojow, palenie tytoniu, przechowywanie rzeczy
osobistych oraz przebywanie bez wyraznej potrzeby.
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9. Po zakonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem wyrobow
albo usuwaniem wyrobdw i (Lub) innych materiatéw zawierajacych
azbest, pracodawca jest obowiazany zapewni¢ uprzatniecie terenu
wykonywania prac z odpadéw zawierajacych azbest oraz
oczyszczenie z pytu azbestu w sposob uniemozliwiajacy jego emisje,
do $rodowiska, sprzatanie powinno by¢ wykonywane z maksymalna,
starannoscia, z wykorzystaniem podcisnieniowego sprzetfu
odkurzajacego zaopatrzonego w wysoko skuteczne filtry Lub
metoda, czyszczenia na mokro. Niedopuszczalne jest reczne
zamiatanie na sucho albo czyszczenie pomieszczen oraz srodkow |
narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego powietrza.  Stanowisko
pracy, drogi komunikacyjne oraz maszyny i urzadzenia powinny byc
czyszczone pod koniec kazdej zmiany roboczej. Pyt azbestu
gromadzony w urzadzeniach filtracyjnych nalezy reqularnie
usuwa¢ z zachowaniem niezbednych s$rodkow ostroznosci. Filtry
wtokninowe nalezy wymienia¢ po wzroscie oporow do wartosci
okreslonej w instrukcji uzytkowania. Zuzyte filtry nalezy usuwac,
pakujac je do szczelnych workéw i postepujac z nimi tak, jak z
innymi odpadami zawierajacymi azbest. Regenerowanie filtrow jest
niedopuszczalne. Worki do gromadzenia pytu azbestu,
zamontowane w urzadzeniach odpylajacych, powinny byc
przeznaczone do jednorazowego uzytku.

10. Podczas prac zwiazanych z zabezpieczaniem wyrobdw albo
usuwaniem wyrobow i (lub) innych materiatéw zawierajacych
azbest nalezy ogranicza¢ do minimum powstawanie odpaddw,
szczegolnie drobnych i stabo zwigzanych. Odpadow zawierajacych
azbest nie nalezy miesza¢ z innymi rodzajami odpaddw. Usuniete
wyroby i inne materiaty z zawartoscia, azbestu nalezy pakowac w
worki z folii polietylenowej lub inne szczelne i oznakowane
opakowania. Opakowania powinny posiadac wystarczajoca,
wytrzymatos¢ na uszkodzenie oraz nie moga by¢ podatne na
oddziatywanie warunkéw atmosferycznych. Niedopuszczalne jest
stosowanie do pakowania workdw papierowych. Pakowanie
usunietych wyrobdéw 1 innych materiatéw zawartoscia azbestu
powinno odbywac sie wytacznie do opakowan przeznaczonych do
ostatecznego sktadowania. Opakowania powinny byc szczelnie
zamykane bezposrednio po ich napetnieniu i po kazdorazowym ich
dopetnieniu przez zgrzewanie Lub zalepianie tasma, samoprzylepna,
o wytrzymatosci uniemozliwiajacej ich przypadkowe otwarcie.

11. Oznakowania  Wszystkie usuniete wyroby i inne materiaty
zawierajace azbest powinny byc¢ trwale i wyraznie oznakowane.

Remont altany parkowej. STR 13
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Oznakowanie opakowan powinno mie¢ forme etykiety, trwale
przytwierdzonej do opakowania, lub bezposredniego nadruku na
opakowaniu Efykiety i zamieszczone na nich napisy powinny byc
trwate (nie ulegajoce zniszczeniu, zwtaszcza pod wptywem
warunkow atmosferycznych i czynnikéw mechanicznych)

Zgodnie z art.21a ust.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest
zobowiazany sporzadzic lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

MGR INZ. MARIUSZ JAKUBCZYK
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Pracownia Art.-Kons
Monika Rzegocinska-Wigcek
Ul.Bojanowskiego 6/1
63-400 Ostréw Wikp.

OPINIA KONSERWATORSKA

Po zapoznaniu sie z dokumentacjg architektoniczng koniecznych prac naprawczych
dotyczacych zabytkowej altany w dawnym ogrodzie Bractwa Kurkowego, a obecnie parku
miejskim we Wrzesni potwierdzam, co nastepuje:

Altana pochodzi z lat 1920-24, jest konstrukcji drewnianej, sosnowej jest ona obecnie
polichromowana w kolorze bezowym, rézowym i zielonym i jest to ostatnia warstwa
kolorystyczna- warstwa wtdrnego przemalowania.

Pod ostatnim przemalowaniem znajduja sie jeszcze dwie warstwy historyczne, druga w
kolorze pomaranczowym i pierwsza —warstwa pierwotna i oryginalna w kolorze piaskowym.

Na pewno altana nie byta eksponowana nigdy w surowym drewnie, a od razu byta
polichromowana w kolorze piaskowym. Pewne elementy altany (porecze, wiatrownice) byty
zroznicowane kolorystycznie barwa o kilka tonéw ciemniejszg w kolorze ugrowym.

Proponuje sie powrdt do kolorystyki jak najbardziej zblizonej do oryginalnej, tej historycznej
z okresu powstania altany.

Bedg to kolory: piaskowy RAL 1013 i brgzowo-czerwony RAL 8004
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