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Rzut parteru - inwentaryzacja 1:50 rys. 11
Rzut dachu - inwentaryzacja 1:50 rys. 12
Przekroj - inwentaryzacja 1:50 rys. I3
Rzut Poziom A 1:50 rys. Al
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Rzut Poziom C 1:50 rys. A3
Rzut Poziom D 1:50 rys. A4
Rzut Poziom D odwrdcony 1:50 rys. AS
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane o$§wiadczam, ze
niniejszy projekt remontu altany parkowej jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

MGR INZ. MARIUSZ JAKUBCZYK

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT

MGR INZ. LUKASZ GARCZAREK
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| OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZO - BUDOWLANEGO |

1. Dane ogolne

1.1. Obiekt:
Remont altany parkowe;.

1.2. Lokalizacja:
Wrzesnia, dz. nr 1305/2, obreb 0500, j. ew. 303005 4

1.3. Inwestor:
Urzad Gminy Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia

1.4. Podstawa opracowania:
* mapa sytuacyjna w skali 1:1000;
* przepisy techniczno - budowlane;
= obowigzujgce normatywy;
*  wytyczne zamawiajacego.

1.5. Stan wiladania:
Inwestor

1.6. Ogdlne zestawienie powierzchni:

. Powierzchnia zabudowy 71,05 m’
. Kubatura obiektu 426,30 m*
. Dhugos$¢ obiektu 9,99 m
" Szerokos¢ obiektu 9,00 m
. Wysokos$¢ obiektu 7,43 m

1.7. Dane ogolne - przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu altany parkowej; w
miejscowosci Wrzesnia. Obiekt zlokalizowany zostal na dziatce nr 1305/2 potozonej we
Wrzesni u zbiegu ulic Ogrodowej 1 Stowackiego.

1.8. Program uzytkowy:
Obiekt rekreacyjny w formie zadaszonej altany na podes$cie na ktdry prowadza schody z
powierzchni utwardzonej parkowej $ciezki.

1.9. Obszar oddziatywania budynku

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 2015, poz. 1422) oraz zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.
U. Nr 2014, poz. 112); Obszar oddziatywania obiektu nie bedzie wykraczat poza obszar
dziatki inwestora nr 1305/2.
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2. Opis budowlany

2.1. Ocena stanu technicznego

Ogledzinom poddano elementy no$ne drewnianej konstrukcji oraz $ciany podestu. Ogdlny
stan techniczny obiektu jest dobry.

W narozniku murowanego podestu znajduje si¢ rysa, stanowigca skutek
nierownomiernego osiadania. Szczelina jest waska i stabilna, nie stanowi wigc zagrozenia
dla konstrukcji obiektu. Elementy konstrukcji drewnianej w wigkszosci w stanie dobrym.
Cze$¢ uszkodzen spowodowanych przez owady, lub korozj¢ biologiczng nie stanowi
zagrozenia dla konstrukcji budynku. Wymiany lub uzupeklnienia wymaga dolna cze$¢
jednego ze stupow, podwaliny oraz dwie belki (wszystkie elementy oznaczone na
rysunkach). Ze wzgledu na stabg jako$¢ i uszkodzenia wymiany wymaga deskowanie
znajdujace sie¢ pod pokryciem dachu oraz cze$¢ podbitki. Dach pokryty jest plytami
azbestowymi ktore muszg zosta¢ zdjete 1 zutylizowane przez wyspecjalizowang firme.

2.2. Typ konstrukeji

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej: murowana podmuréwka obtozona ptytami
kamiennymi z piaskowca, na ktorej znajduje si¢ drewniana konstrukcja wieszarowa
altany. Uktad konstrukeji obiektu zatozony na planie o§mioboku.

2.3. Sciany podmuréwki/podestu :

W ramach prac remontowych przewiduje si¢ oczyszczenie kamienia oraz spoin. Nastepnie
uzupehienie ubytkdw oraz impregnacja powierzchni. Wokol podmurowki nalezy utozy¢
opaske z ptyt betonowych na podsypce z piasku, ze spadkiem min. 5% na zewnatrz.

2.4. Elementy drewniane :

W pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ wszystkie elementy drewniane nie stanowigce
elementéw konstrukcyjnych a uszkodzone w sposob nie pozwalajacy na doprowadzenie
ich do dobrostanu. Dotyczy to przede wszystkim podbitki drewnianej w polu miedzy
osiami B i C oraz deskowania pod pokryciem dachu. Nastepnie nalezy usungé powtoki
malarskie, silnie zwietrzate powierzchnie zeszlifowac a stare powloki lakiernicze nalezy
usung¢, nastepnie oczys$ci¢ wszystkie pozostale elementy drewniane. W nastepnej
kolejnosci pod nadzorem kierownika budowy uprzednio zabezpieczywszy konstrukcje
usung¢ uszkodzone elementy konstrukcyjne i zastapi¢ je w calo$ci nowymi z drewna
sosnowego (w trakcie prac po konsultacji z projektantami mozna rozwazy¢ naprawe
elmentu). Oczyszczone i odtluszczone powierzchnie drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng oraz preparatami ogniochronnymi. Powierzchnie na ktére nanoszona
bedzie farba zagruntowaé, nastgpnie pokry¢ miedzywarstwg oraz natozy¢ powloke
koncowa w kolorach zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

Uwaga w przypadku konieczno$ci demontazu elementow drewnianych (podbitka,
elementy balustrad) przed przystgpieniem do demontazu oznaczy¢ w sposob wyrazny i
trwaty, lecz mozliwy do usuniecia lokalizacje elementu i kolejno$¢ usytuowania.
Proponuje si¢ stosowanie oznaczen przyjetych w dokumentacji (osie, nazwy i numeracja
elementow).

2.5. Opierzenia i pokrycie dachu :

Istniejace pokrycie dachu z ptyt azbestowych nalezy usuna¢ i zutylizowa¢ (demontaz,
usunigcie 1 utylizacja powinna zostaé wykonana przez wyspecjalizowang firme). Usunac
nalezy tez wszystkie obrobki blacharskie.
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Dach zostanie pokryty blachg tytanowo cynkowg w uktadzie ,caro” na ragbek stojacy wraz
z systemem opierzen.

2.6. Posadzka :

Istniejgca posadzka lastrykowa do uzupelnienia 1 przeszlifowania. Elementy stopnic i
podstopnic do wymiany na nowe, wykonane z lastryka w kolorze zblizonym do
oryginalnego. Na elementach stopnic nalezy wykona¢ powierzchni¢ antyposlizgows.

2.7. Obrobki blacharskie :

Opierzenia zaprojektowano z blachy tytanowo - cynkowej. Wszystkie obrobki blacharskie
wykonane zgodnie z rozwigzaniami szczegoétowymi producenta blachy tytanowo -
cynkowej. W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ mocowan z uzyciem gwozdzi i wkretow.

2.8. Instalacje :
Istniejgca instalacja elektryczna z elementami o§wietlenia do usunigcia. Nie planuje si¢ jej
odtwarzania ani wykonania nowej instalacji elektryczne;.

3. Charakterystyka ekologiczna

Remont obiektu wykonany zostanie z materialdw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie. Woda opadowa zostanie rozprowadzona powierzchniowo po terenie
nieruchomosci inwestora. Nie przewiduje si¢ wytwarzania $ciekow ani odpadow statych.
Obiekt nie begdzie ogrzewany.

4. Uwagi koncowe :

4.1. Prace budowlane, a w szczeg6lnosci konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
autorskim 1 uprawnionego kierownika budowy po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

4.2. Wykonanie 1 montaz wszystkich elementow konstrukcyjnych prowadzi¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, normami i projektem. Podczas prowadzenia prac nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i PPOZ.

4.3. Za zamoOwienia materiatow budowlanych odpowiada wykonawca robot. Nalezy
stosowa¢ wylacznie materiaty posiadajace aktualne certyfikaty, aprobaty techniczne i
atesty dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

MGR INZ. MARIUSZ JAKUBCZYK

KONSTRUKCJA

|| PROJEKTANT ||
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MGR INZ. LUKASZ GARCZAREK
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.

2.

Dane ogolne

1.1. Obiekt:
Remont altany parkowe;.

1.2. Lokalizacja:
Wrzesnia, dz. nr 1305/2, obreb 0500, j. ew. 303005 4

1.3. Inwestor:
Urzad Gminy Wrze$nia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia

1.4. Projektant:
mgr inz. arch. Mariusz Jakubczyk
Sowinskiego 61/1
63-400 Ostrow Wlkp.

Zakres robot:

Roboty zwigzane z demontazem istniejacego pokrycia dachowego

Roboty zwigzane z usuni¢ciem uszkodzonych trwale elementéw drewnianych

Roboty zwigzane z oczyszczeniem, uzupeklnieniem i zabezpieczeniem elementéw
z kamienia naturalnego oraz lastryka

Roboty zwigzane z usunigciem starych powtok malarskich

Roboty zwigzane z usunigciem Iub naprawg uszkodzonych elementow
konstrukcyjnych

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem i pomalowaniem elementoéw drewnianych

Roboty zwigzane z wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Prace wykonczeniowe.

VV VYV

V VYV

Kolejnos¢ realizacji robot

3.

Kolejno$¢ wykonania robdt wustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z
podwykonawcami i autorem projektu.

Charakterystyka budynku:

Altana parkowa - remont: 1 kondygnacyjny, dach stromy, wysokos$¢ budynku 8,12 m.

Na przedmiotowej budowie wystepowac beda nastepujace rodzaje robot budowlanych
wymienionych w art.21a ust.2 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane tj. ktorych
charakter, organizacja, lub miejsce stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

> roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci
ponad 5,0 m;
> roboty, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych

lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;
Inne zagrozenia okreslone w art.21a ust.2 na budowie nie beda wystepowaty

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢:

> szczegolnie ostroznego prowadzenia robot w bezposrednim sasiedztwie instalacji,
a w odlegtosciach mniejszych niz 0,5 m bez uzycia sprzetu mechanicznego;
> wykonania zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci przy pracach zwigzanych z
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demontazem i1 wykonaniem nowego pokrycia dachowego;

> wykonywaniu  wszystkich prac zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami oraz przepisami BHP 1 ,,Warunkami wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych”, w uzgodnieniu z zaktadem energetycznym;

> odpowiedniego przeszkolenia wszystkich pracownikow w zakresie BHP;

> obowigzkowego zapewnienia prawidtowej organizacji robot montazowych oraz
$cistego nadzoru kierownika budowy.

> prace przy demontazu elementéw zawierajagcych azbest (ptyty eternitowe),

wymagaja zatrudnienia wyspecjalizowanej firmy. Przy pracach tych musza by¢
uwzglednione wszystkie warunki okreslone w rozporzadzeniach Ministra Gospodarki:
z dnia 2.04.2004r. ,,w sprawie sposobow 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania
1 usuwania wyrobow zawierajacych azbest” 1 z dnia 14.10.2005r ,,w sprawie zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu 1 usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobow”.

1. Pracodawca zatrudniajacy pracownikéw przy zabezpieczaniu albo usuwaniu
wyrobow 1 (lub) innych materiatow zawierajacych azbest jest obowigzany stosowac
srodki ochrony pracownikow przed szkodliwym dziataniem pylu zawierajacego
azbest zwanego dalej ,,pylem azbestu”, w tym w szczegdlnosci: — podejmowac
dzialania zapobiegajace powstawaniu pylu azbestu i ogranicza¢ jego stezenie w
powietrzu — kontrolowa¢ stopien narazenia pracownikow na dziatanie pylu azbestu w
sposob okreslony w odrgbnych przepisach, — ocenia¢ ryzyko zawodowe zwigzane z
narazeniem pracownikOw na dziatanie pytu azbestu.

2. Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych lub innych prac zwigzanych z
usuwaniem wyrobow i (lub) innych materialdéw zawierajacych azbest pracodawca jest
obowigzany sporzadzi¢ plan prac, w szczeg6lnosci obejmujacy: — ustalenie rodzaju
azbestu w wyrobach i (lub) innych materiatach przeznaczonych do usunigcia oraz
ocen¢ stanu technicznego tych materialow, — ustalenie odpowiednich sposobow
usuwania wyrobow i (lub) innych materiatdéw zawierajacych azbest, — okreslenie
rodzajow 1 metod pracy, z uwzglednieniem technicznych $rodkéw, — okreslenie
sposobdéw wyeliminowania lub ograniczenia uwalniania si¢ pylu azbestu do
powietrza, — zapewnienie pracownikom niezbednej ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy, — poinformowanie pracownikow, ktérzy moga by¢ narazeni na
dziatanie pylu azbestu, o sposobach postepowania 1 niezbednych srodkach
ochronnych

3. Pracodawca jest obowigzany aby: — liczba osob przydzielonych do prac, przy
ktorych wykonywaniu wystepuje narazenie na dzialanie azbestu i czas tego narazenia
byly ograniczone do niezbednego minimum, — maszyny, sprz¢t i metody pracy
stosowane przy wykonywaniu prac eliminowaly lub ograniczalty do minimum
powstawanie pytu azbestu, a szczegélnie jego emisj¢ do Srodowiska pracy i (lub)
srodowiska naturalnego, — strefy pracy, w ktérych wystepuje narazenie na dziatanie
pylu azbestu byty:

a) wydzielone — w celu unikni¢cia narazenia innych osob na dziatanie pytu
azbestu

b) niedostepne dla 0s6b nie zatrudnionych przy pracach,

c) oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz napisami: ,,UWAGA -—

ZAGROZENIE AZBESTEM” — przy pracach narazajacych na dziatanie pytu
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azbestu stosowana byla odziez ochronna 1 sprzgt ochronny uktadu
oddechowego.

4. Techniczne $rodki majace na celu wyeliminowanie albo ograniczenie emisji pytu
azbestu powinny obejmowaé w szczegdlnosci: — mechanizacj¢ prac, — stosowanie w
miar¢ mozliwych metod mokrych, — stosowanie narzedzi re¢cznych Ilub
wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych, — spajanie wtokien azbestowych przy
uzyciu srodkow wigzacych, — wydzielanie z pomieszczen miejsc pracy 1 procesoOw
stwarzajacych zagrozenie lub izolowanie calych pomieszczen, — stosowanie
wentylacji miejscowej z zapewnieniem podcisnienia w wydzielonym obszarze pracy,
— utrzymywanie podci$nienia w pomieszczeniach lub w  wydzielonych
uszczelnionych miejscach pracy, w ktorych wystepuje emisja pytu azbestu,

5. Pracodawca jest obowigzany tak organizowal stanowiska pracy, na ktorych
wystepuje narazenie na wdychanie pylu azbestu, aby pracownik nie musiat
wykonywa¢ czynnosci wymagajacych duzego wysitku fizycznego oraz nie byt
narazony na dziatanie innych czynnikow o dziataniu rakotworczym lub o
prawdopodobnym dziataniu rakotworczym.

6. Pracodawca jest obowigzany zapewnié, aby dostarczane pracownikom narazonym
na dziatanie pytu azbestu odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony indywidualnej
byly wiasciwe do poziomu narazenia oraz zapobiegaty odpowiednio stykaniu si¢ ciala
z pylami azbestu i ich wdychaniu. Odziez uzywana przez pracownikéw
zatrudnionych w warunkach narazenia na dziatanie pyhlu azbestu powinna by¢
wykonana z materialu uniemozliwiajacego przenikanie wldkien azbestu oraz
umozliwiajacego tatwe czyszczenie. Rgkawy w nadgarstkach 1 nogawki spodni w
kostkach powinny szczelnie przylega¢ do ciata.

7. Pracodawca jest obowigzany zapewnié, aby po zakonczeniu pracy w warunkach
narazenia na dziatanie pylu azbestu odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony
indywidualnej byly: — oczyszczone z pytu azbestu wysoko skutecznymi urzadzeniami
filtracyjnowentylacyjnymi lub na mokro, w sposob uniemozliwiajacy uwalnianie si¢
pylu do $rodowiska pracy i1 (lub) srodowiska naturalnego, — przechowywane
wylacznie w wyznaczonym miejscu w taki sposob, aby wykluczy¢ kontakt z wtasng
odzieza pracownikéw. Odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony indywidualnej
nie moga by¢ uzywane poza miejscem pracy. Odziez zanieczyszczona pylem azbestu
przeznaczona do prania powinna by¢ zapakowana i odpowiednio oznakowana.

8. W miejscach wykonywania prac, w ktorych wystepuje narazenie na dziatanie pytu
azbestu, niedopuszczalne jest spozywanie positkow, picie napojow, palenie tytoniu,
przechowywanie rzeczy osobistych oraz przebywanie bez wyraznej potrzeby.

9. Po zakonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem wyrobow albo usuwaniem
wyrobéw 1 (lub) innych materialdow zawierajacych azbest, pracodawca jest
obowigzany zapewni¢ uprzatnigcie terenu wykonywania prac z odpadow
zawierajacych azbest oraz oczyszczenie z pylu azbestu w sposdb uniemozliwiajacy
jego emisj¢ do Srodowiska, sprzatanie powinno by¢ wykonywane z maksymalng
staranno$cig, z wykorzystaniem podci$nieniowego sprze¢tu odkurzajacego
zaopatrzonego w wysoko skuteczne filtry lub metoda czyszczenia na mokro.

Remont altany parkowe;j.
STR. 10

Wirzesnia, dz. nr 1305/2, obreb 0500, j. ew. 303005 4




Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho albo czyszczenie pomieszczen oraz
srodkéw 1 narzedzi pracy przy uzyciu spr¢zonego powietrza. — Stanowisko pracy,
drogi komunikacyjne oraz maszyny i urzadzenia powinny by¢ czyszczone pod koniec
kazdej zmiany roboczej. — Pyt azbestu gromadzony w urzadzeniach filtracyjnych
nalezy regularnie usuwa¢ z zachowaniem niezbednych $rodkoéw ostroznosci. Filtry
wldkninowe nalezy wymienia¢ po wzroscie oporow do wartosci okreslonej w
instrukcji uzytkowania. Zuzyte filtry nalezy usuwac, pakujac je do szczelnych
workoéw 1 postepujac z nimi tak, jak z innymi odpadami zawierajacymi azbest.
Regenerowanie filtrow jest niedopuszczalne. Worki do gromadzenia pytu azbestu,
zamontowane w urzadzeniach odpylajacych, powinny by¢ przeznaczone do
jednorazowego uzytku.

10. Podczas prac zwigzanych z zabezpieczaniem wyrobow albo usuwaniem wyrobdéw
1 (lub) innych materiatow zawierajacych azbest nalezy ogranicza¢ do minimum
powstawanie odpaddw, szczegoélnie drobnych i1 stabo zwigzanych. Odpadéw
zawierajacych azbest nie nalezy miesza¢ z innymi rodzajami odpadéw. — Usunigte
wyroby 1 inne materialy z zawarto$cig azbestu nalezy pakowaé w worki z folii
polietylenowej lub inne szczelne i oznakowane opakowania. Opakowania powinny
posiada¢ wystarczajaca wytrzymato$¢ na uszkodzenie oraz nie moga by¢ podatne na
oddziatywanie warunkow atmosferycznych. Niedopuszczalne jest stosowanie do
pakowania workéw papierowych. — Pakowanie usuni¢tych wyrobdéw i innych
materialow zawarto$cig azbestu powinno odbywaé si¢ wylacznie do opakowan
przeznaczonych do ostatecznego sktadowania. — Opakowania powinny by¢ szczelnie
zamykane bezposrednio po ich napethieniu i po kazdorazowym ich dopekieniu przez
zgrzewanie lub zalepianie tasma samoprzylepng o wytrzymatos$ci uniemozliwiajacej
ich przypadkowe otwarcie.

11. Oznakowania — Wszystkie usuni¢te wyroby i inne materialy zawierajace azbest
powinny by¢ trwale i wyraznie oznakowane. — Oznakowanie opakowan powinno
mie¢ forme¢ etykiety, trwale przytwierdzonej do opakowania, lub bezposredniego
nadruku na opakowaniu — Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny by¢
trwale (nie ulegajace zniszczeniu, zwlaszcza pod wplywem warunkow
atmosferycznych i czynnikdw mechanicznych)

Zgodnie z art.2la ust.] Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpocz¢ciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot.
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