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Wymagania ogolne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z remontem altany parkowej w m. Wrzesnia.

1.2. Zakres stosowania st

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych dla zadania wykonania obiektu
budowlanego okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg opracowania okreslone w spisie tresci.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza
sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecédw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czes$ci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegoblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.



1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcag
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioru cze$ciowych i
kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno&ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.
1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.19. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez \Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez



Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

1.4.25. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rébwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposdbu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacag
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt
budowlanych.

1.4.30. przedmiarze robo6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci
robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ cze$é obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z podzn. zm.).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$é z dokumentacjg kontraktows i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $Scisle wedtug otrzymanej
dokumentac;ji technicznej.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig czeS¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentagji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Woszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktéorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostanag
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcédw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposébu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materiaty

Wymienione w niniejszym opracowaniu nhazwy wyroboéw/produktéow wskazujace na
konkretnego producenta sa wylacznie przykitadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu
zamowienia i nie nalezy ich traktowa¢ jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposéb nie
wiaza one wykonawcy.

Wykonawca moze zaoferowaé wyroby/produkty rownowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007
roku Nr 223 poz. 1655).

Od wykonawcy wymagane bedzie uzyskanie zgody na zastosowanie materiatu
rownowaznego przez Inspektora nadzoru, Projektanta oraz Zamawiajacego.

Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania roboét statych wykonawca przedtozy szczegétows informacje o
zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i préobek do akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. To samo
dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego udzielona jakiej$ partii materiatow z danego
zrodfa nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wtgczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo&¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

W przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectwo, ze
uzyte materiaty i urzadzenia pochodza z krajéw nalezacych do Unii Europejskiej

Kontrola materiatéw i urzadzen



Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych
specyfikacji technicznych.
Inspektor nadzoru i Zamawiajacy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatéw. Inspektor nadzoru i Zamawiajacy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach materiatéw i urzadzenh.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

— W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne

wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
— Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

Atesty materiatéw i urzadzen.
W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw,
Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajagcy petng zgodnosc¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego za niezgodne ze szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do
innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatdéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone #j.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wkasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania
lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i Zamawijgcym, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
Stosowanie materialéw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i Srodowisko.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja
umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny odpowiadac¢
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm. ). Przystgpienie do realizacji prac
budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu
budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzegac okreslone zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Podstawowym aktem prawnym okres$lajgcym standardy techniczne jakim powinny odpowiadaé
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm. ). Przystgpienie do realizacji prac
budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu
budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzegac¢ okreslone zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ).
Inspe

6. Kontrola jakosci robot



Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow..\Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci
wykonania robot.

nadzoru i Zamawiajacy moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepiséw Inspektor nadzoru i Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.
Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.

Inspektor nadzoru i Zamawiajacy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczego6towych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda na tyle
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywacé zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej. Kopie wynikoéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru i Zamawiajacy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatédw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Inspektor nadzoru i Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ wykonanych roboét i uzytych



materiatdw z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informagji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja

okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposédb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru i Zamawiajacym. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét

Jezeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporzadza pomiar wykonanych robét w celu
weryfikacji ich wartosci kosztorysowej, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych nie objetych
przedmiarem.

7.1.0Obmiar robét sporzadza sie w jednostkach technicznych wykonania robot okreslonych w
przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, katalogach naktadéw rzeczowych robét (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych
podanych w umowie, wg zasad przedmiarowania okreslonych w odpowiednich katalogach
KNR.

7.2.0Obmiar sporzadza sie bezposrednio po wykonaniu robét, tak aby mozna byto stwierdzié
ilosci robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. W przypadku robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu obmiar nalezy sporzgdzi¢ niezaleznie o tego czy jest ujety w przedmiarze.



7.3.Wyniki obmiaru robét powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaru i
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przy wynagrodzeniu ryczatltowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

8. Odbidr robot
Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélinego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér przeprowadza sie niezwiocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiér czesciowy
Odbiér tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
Odbiér ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego — odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu, iloSci oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy. Odbiér nastepuje w terminie ustalonym w dokumentach
umownych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i
przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
rozbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i poprawkowych.
Dokumenty do odbioru ostatecznego — podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru
ostatecznego roboét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacje powykonawcza
— Dokumenty uzupetniajace i zamienne
— Recepty i ustalenia technologiczne.
— Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (w oryginale)
— Wyniki pomiaréw kontrolnych
— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST
— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np.: przetozenie linii
energetycznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zastawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin tych robdt wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robét(kohcowy) robét".



9. Podstawa ptatnosci

1. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

2. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i

normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz musza

one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez

wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek

sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z p6zniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat Inspektora nadzoru i Zamawijagcego o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.



Roboty rozbiorkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST
,YWymagania ogoélne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiorek zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogélne” pkt.1.1..
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1: ,Wymagania ogélne”:

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdlne”.
Dla robot rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

Uwagi szczegotowe

Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdine”.

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet ( fomu, kilofy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do
metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania) pod warunkiem ze nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,\Wymagania ogolne”.

Transport materiatdw z rozbiérki srodkami transportu.

Gruz z rozbioérki nalezy na biezgco usuwac z placu budowy za pomoca rynien, rekawow itp. z odwozem
dowolnymi $rodkami transportu (samochdéd wywrotka lub skrzyniowy). Przewozony tadunek nalezy
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Nie nalezy gruzu z rozbiérki uzywa¢ do ponownego
zuzycia np.w podiozach posadzek.

5. Wykonanie robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czesé 5 ,\Wymagania ogolne”.
Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegolnych elementdéw, ustali€ organizacje rob6t (m. innymi uzgodnienia z
uzytkownikiem), zagospodarowaé plac rozbiérki.
Wykonywanie robét rozbiérkowych
— rozbiérka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne ( usuniecie
elementu nie moze spowodowaé uszkodzenia bgdZz naruszenia statecznosci elementow
przylegtych).
— rozbiorke nalezy rozpoczgé od demontazu instalacji, stolarki badz innych elementéw
wykonczeniowych
— elementy wykonczenia, wyposazenia itp. nalezy znosi¢ np.: recznie lub za pomocg rynien,
rekawow na miejsce sktadowania na biezgco poza obreb obiektu w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru



— rozbiorki nalezy prowadzi¢ recznie Iub przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego.
Materiat z rozbiorki odwiez¢ na miejsce docelowego sktadowania (wysypisko) .

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Czesc¢ 6 ,Wymagania ogdine”.
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punkcie 5 niniejszej SST..

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST Czeé¢ 7 ,Wymagania ogoine”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

8. Odbiodr robét
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogoine”.
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogoélne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

— Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud.. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z pd6zniejszymi zmianami

— PN -93/N -01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

— Rozporzadzenie MGPIB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy
robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych Iub nie wykonczonych obiektow
budowlanych

— Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

— Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004

— Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001



Pokrycia dachowe i obrébki blacharskie

1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot pokrywczych i
obrobek blacharskich dla zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogéine” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ST ,Wymagania ogélne:” pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét dekarskich objetych dokumentacjg projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogélne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos€ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w SST Czesé 1 ,Wymagania ogoine”.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST Czes¢ 2
,YWymagania ogolne”.

Pokrycie dachu

.Blacha tytan-cynk

Blacha tytanowo-cynkowa o parametrach wedtug dokumentac;ji projektowej.

Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokryé dachowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- 8g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowe)),

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty $Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyroboéw Ilub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ dachowych

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachowka powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm,

Laczniki.

Nalezy stosowac tgczniki zalecane przez producenta ptyt warstwowych (odpowiednie dla rodzaju i
grubosci ptyty, grubosci scianki podpory, rodzaju podtoza do jakiego bedg mocowane ptyty). Stosowanie
innych tgcznikdw wymaga akceptacji producenta ptyt warstwowych.

W przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub stalowej o grubo&ci scianki powyzej 12mm zaleca
sie fgczniki samogwintujace z odpowiednim zarysem gwintu.

W przypadku mocowania do elementéw betonowych proponuje sie zastosowanie kotkéw
samokotwiacych.

Nie stosowaé ilosci tacznikow mniejszej niz zalecana przez producenta ptyt.

Materialy uszczelniajace.

- butylowe masy uszczelniajgce,

- masy uszczelniajgce trwale elastyczne,

- masy elastyczne zwiekszajgce odpornos¢ ogniowa,

- masy do uszczelniania przepustow dla przewodéw instalacyjnych dachu

- uszczelki poliuretanowe

Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie

Wykonac z blachy o parametrach okreslonych w dokumentaciji projektowej




UWAGA
Wykona¢ rynny i rury spustowe zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta, stosujac
wszystkie elementy systemu tj.: tagczniki, obejmy, haki rynnowe, zaslepki, narozniki, sztucery.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robo6t. Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogoine”.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowaé sprawne technicznie S$rodki
transportu.  Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptynag
niekorzystnie na jakosé robét i wlasciwosci przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,\Wymagania ogolne”.

Zalecenia ogolne.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy:

Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnosci z projektem (ewentualne
réznice usungg).

Sprawdzi¢ czy powierzchnie pod plyt stanowig ptaszczyzne.

Przygotowac narzedzia niezbedne do montazu ptyt.

Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy zakonczyli prace
zwigzane z konstrukcjg dachowg oraz prace, ktérych wykonanie wymaga przejscia lub transportowania
sprzetu po dachu.

Do prac przystepowac dopiero, gdy roboty zwigzane z usuwaniem usterek zostang zakonczone i przyjete
przez Inspektora Nadzoru.

Zabrania sie wykonywania wszelkich rob6t spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz moze to spowodowaé
trwate uszkodzenie powioki.

Nalezy zapewni¢ utworzenie réwnego i ciagtego spadku w pokryciu dachowym oraz uzyskanie
swobodnego odprowadzenia wody i catkowitej wodoszczelnosci dachu. Nalezy zapewni¢ staranne
ukonczenie i utozenie pokrycia dachowego zgodnie z zaleceniami producenta.

Mozliwie jak najwiecej prac montazowych nalezy wykona¢ na warsztacie. Wszelkie dopasowanie blachy
na budowie nalezy wykonywac $cisle z pisemnymi instrukcjami producenta.

Wykonawca powinien zatrudni¢ specjalistyczng firme do wykonania petnego zakresu prac podanych
powyzej.

Wszelkie materiaty, elementy skladowe i prace zakonczone bedg zachowane w czystosci i w petni
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez caty czas trwania prac.

Do czasu przekazania dach nie moze by¢ uzywany jako miejsce pracy, chyba, ze zostanie on
zadowalajgco zabezpieczony, a z powierzchnig dachu nie bedg wchodzi¢ w kontakt zadne zwigzki
chemiczne szkodliwe dla wykonczenia dachu lub jego elementéw sktadowych. Nalezy zapewni¢ nalezyte
zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami w czasie wykonywanych prac. Wady nalezy naprawic¢ bez
opoznien i pozostawic¢ dach czysty, a ujscia wody wolne od przeszkdd.

Na zakonczenie prac wszelkie ostony ochronne zostang usuniete, a skonczone prace zostang dokfadnie
oczyszczone przed ich zajeciem.

Pokrycie dachu z blachy

Ptytka KARO jest prefabrykowanym systemem krycia dachéw i elewacji za pomocg ptytek w ksztaicie
rombdéw. Prosty montaz za pomocg klipsow ze stali nierdzewnej zapewnia trwatg szczelno$¢ wykonanego
pokrycia i oktadziny.

Uktadanie :

na deskowaniu ciggtym z litego drewna lub na ptytach drewnopodobnych z zastosowaniem membrany,
minimalny kat nachylenia dachu: 30 stopni,

mocowanie za pomoca klipsow i wkretoéw ze stali nierdzewne;j.

Obrébki blacharskie



Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie z
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15 st. C.

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionow odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wieloczionowe, powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci
40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, rynny powinny byé mocowane uchwytami,
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm, spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z
projektem, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe

Rury spustowe powinny byé wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wieloczionowe, powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na rgbek
pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny byé lutowane
na catej dtugosci, rury spustowe powinny byé mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 3 m, uchwyty powinny byé mocowane w sposéb trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe
odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokosc kielicha.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogélne”.
Materiaty pokryciowe

Wymagana jakos¢ materiatdw pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

Materiaty pokryciowe dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosc¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw pokryciowych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwoéci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw pokryciowych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogoine”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

8. Odbiér robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogélne”.
Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

— PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

— PN-84/B-03230 Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.

— PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

— PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu.

— PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.



Konstrukcje z drewna

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
montazu konstrukcji drewnianych zwigzanych z realizacjg zadania okre$lonego w SST
~Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie i montaz elementédw drewnianej konstrukcji zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym wymienionym w punkcie 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogélne”.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogélne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét moga byé stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

- 881),

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

2.1. Wymagania szczegétowe

Drewno i tarcica

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiadaé wymaganiom norm zalecanych

w dokumentacji projektowej i w niniejszej SST..

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkéw, klockdw, ptytek itp. powinny byé z

drewna twardego np.: debowego, akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach.

Drewno lite (tarcica) uzyte do wykonania elementéw ego winno mieé klase okresSlong w

dokumentac;ji projektowe;.

Wiasciwos$ci drewna litego i klejonego nalezy oznaczaé wg normy PN-EN 408.

2.2. taczniki

taczniki stalowe systemowe winny by¢ wykonane wg zasad producenta.

Nalezy je wykonac ze stali ocynkowanej.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Sktadowanie i przechowywanie drewnianych elementéw konstrukcyjnych powinno odbywac sie

pod wiatami zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi.

Sktadowanie elementéw konstrukcyjnych powinno odbywac sie w pozycji poziomej, utozone na

podktadach na wysokosci co najmniej 20 cm od podioza. Podktady powinny byé utozone w ten

sposob aby zapobiec deformacji elementéw. Dopuszczalna wysokosS¢ sktadowania powinna

wynosi¢ nie wiecej niz 3 elementy.



3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,\\WWymagania ogolne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem drewnianych konstrukcji klejonych nalezy wykona¢ przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu producenta.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czeé¢ 4 ,Wymagania ogélne”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢é wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Elementy konstrukcji drewnianej zatadowane na srodki transportu powinny odpowiadaé
wymogom skrajni i byé trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunieciu, odksztatceniu,
przewrdceniu itp. Sposob zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowaé
powstania nadmiernych deformacji, naprezeh i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny byc¢
odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Wszelkie uszkodzenia drég publicznych lub innych budowli i urzgdzen powstate w trakcie
transportu Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdélne”. Wykonanie
robét powinno by¢ zgodne z normami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajgcy wszelkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
montazem i wykonaniem elementéw drewnianej konstrukcji stropu

5.1. Wykonanie konstrukcji dachowej

Przekroje i rozmieszczenie elementédw powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

— % 2 cm w osiach rozstawu wigzaréw,

— + 1 cm w osiach rozstawu ptatwi.

Elementy skfadowe konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami w czasie transportu. Po wytadowaniu nalezy dokona¢ przegladu tych czesci,
usung¢ ewentualne uszkodzenia.

Przed podnoszeniem konstrukcji nalezy zabezpieczyé je przed wyboczeniem Ilub
zwichrowaniem, a wezty przed rozluzowaniem potaczen i przesuwem w ptaszczyznie lub poza
ptaszczyzna elementéw konstrukcyjnych.

Elementy smukite nalezy przed podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi pretami,
rozporami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia konstrukcji za pomoca uchwytéw linowych
powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce utozenia we wszystkich
pretach wystepowaty sity o takich samych znakach, jakie beda wystepowaty w okresie
uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata naruszona sztywno$¢ weztéw.

5.2. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna

Zabezpieczenie przed wilgocia

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed diugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich
fazach ich wykonywania.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna stykajgce sie z elementami i czesciami
budynkoéw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtongcych wilgoé powinny byé
zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatéw i elementéw za
pomoca izolacji przeciwwilgociowe;.

Srodki zabezpieczajace przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocia
elementdéw i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich
materiatéw budowlanych oraz warunkéw srodowiskowych w jakich konstrukcja z drewna bedzie
eksploatowana i okreslone w dokumentacji wykonawczej.

Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem
powinny odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku - powinny by¢
dopuszczane do stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;j.
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Zabezpieczenie przed ogniem

Sposob zabezpieczenia elementédw konstrukcji z drewna przed ogniem powinien byé okreslony
w dokumentacji wykonawczej.

Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczane do stosowania w
budownictwie normami panstwowymi lub swiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;.
Stosowanie srodkéw i materiatdw do zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji drewnianych
powinna by¢ okreslone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z wtasciwg instytucjg naukowo-
badawcza.

Zabezpieczenie przed korozja biologiczna

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny byé zabezpieczone przed
korozja biologiczna.

Jakos¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreSlone w normie panstwowej lub
instrukcjach wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna przed korozja
biologiczna i owadami nie powinny powodowac korozji tgcznikow metalowych.

Miejsca podlegajace specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny by¢
okreslone w dokumentacji wykonawcze;j.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robé6t podano w SST Cze$é 6 ,Wymagania
ogolne”.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji drewnianej polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji dachowej sg odbierane przez Inspektora Nadzoru
poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu. Ocena poszczegdlnych etapéw robot
potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1. Zakres kontroli i badan:

Materialy

Materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukcji drewnianej podlegajg kontroli
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Wbudowane materiaty powinny by¢é zgodne z dokumentacja projektowa, a kazda zmiana
powinna by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie i montaz drewnianej konstrukcji

Wykonanie i montaz konstrukcji dachu podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi

w niniejszej SST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

— kontrola drewna,

— sprawdzenie elementéw drewnianych,

Kontrola w czasie transportu i na budowie

sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i
czy sa trwale mocowane,

sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji drewnianej z dokumentacja projektowa,
kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

kontrole jakosci wykonanych zabezpieczen przed ogniem, przed korozjg chemiczna.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem
do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

8. Odbidr robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czeéé 8 ,Wymagania ogélne”.
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Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawca, powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem

jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji drewnianej jako catosci.

Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji jako catosci sg odbierane przez Komisje poprzez

sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy

i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

— wbudowanych materiatéw,

— wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

— gotowej konstrukcji.

Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukcji

drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow. Ocena jakosci materiatéw

przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w

dzienniku budowy i zaswiadczeh z kontroli stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z

wymaganiami dokumentac;ji technicznej oraz norm, panstwowych.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

— sprawdzenie wykonania potaczehn na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
wykonawczej,

— sprawdzenie wymiaréw wzornikdéw (szablondw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegolnych
elementéw konstrukcji nalezy przeprowadza¢ za pomocg pomiaru tasma lub inng miarg
stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg
wykonawczg i wymaganiami podanymi w niniejszej SST,

— sprawdzenie wilgotnosci drewna.

W zalezno$ci od rodzaju robét i warunkédw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji z

drewna moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robét (odbiér miedzyoperacyjny) oraz

po zakonczeniu robot.

Do odbioru koncowego w Wytwérni Wykonawca przedktada:

— dokumenty techniczne,

— Swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej,

— pomiary odchytek,

— Swiadectwa jakosci materiatow,

— dziennik wykonania konstrukgji,

— dokumentacje projektowa,

— protokoty odbioru czesciowego,

— protokoty z pomiaru geometrii lub prébnego montazu wytwarzanej konstrukc;ji.

Odbiér konstrukcji po roztadunku winien by¢ wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru

i powinien by¢ przez niego zaakceptowany.

Wytwoérca powinien dostarczyé wszystkie elementy konstrukcji oraz komplet dokumentéw

dotyczacych wykonanej konstrukcji. Odbiér konstrukcji na budowie winien byé dokonany na

podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytwérni wraz z o$wiadczeniem

Whytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Wykonane i zamontowane konstrukcje drewniane jako cato$¢ uznaje sie za wykonane i

zamontowane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w

dokumentacji projektowej przywotanych normach lub punktach 2,5 i 6 niniejszej specyfikaciji

daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Cze$é¢ 9 ,Wymagania
ogolne”.

Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.
Cena jednostkowa obejmuje:

— wykonanie konstrukcji jako catosci:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robét,

— scalanie elementoéw konstrukgcji
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— montaz prébny konstrukciji,

— oznaczenie elementéw wedtug kolejnosci montazu,

— impregnacja elementéw,

— wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan.

— zatadunek konstrukcji na $rodki transportu,

— przewiezienia konstrukcji z wytworni na plac budowy,

— roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na budowie,

— usuniecie ewentualnych uszkodzen powstatych w trakcie transportu.

— montaz konstrukcji jako catosci na budowie

— montaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych,

— montaz wstepny z regulacja geometrii,

— state zespolenie elementoéw konstrukgji,

— wykonanie innych potgczen (na sruby),

— usuniecie ewentualnych usterek,

— impregnacja miejsc obrabianych

— demontaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych,

— uporzadkowanie miejsca robdét,

— wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan

10. Przepisy zwigzane

— PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-EN 408/1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
Oznaczani niektorych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych.

— PN-EN 26891/1997 Konstrukcje drewniane. Ztacza na tgczniki mechaniczne. Ogélne zasady
okreslania wytrzymatoéci i odksztatcalnosci.

— PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

— Decyzja Nr 2/ITB-ITD/87 z 1989-08-05. Srodki ochrony drewna.
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Rusztowania

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z ustawieniem , eksploatacjg i demontazem
rusztowan na potrzeby realizacji zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogéine” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad zwigzanych 2z ustawieniem,
eksploatacjg i demontazem rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogélne”.

Montaz rusztowan wykonaé zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu rusztowan.
Stan rusztowania i elementéw zabezpieczajgcych nalezy okresowo sprawdzag.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST Czes¢ 2 ,\Wymagania ogdine”.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentac;ji projektowej.

Rusztowanie wraz z pomostami i fgcznikami oraz catym osprzetem.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,\\WWymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na bezpieczenstwo pracujgcych ludzi

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,\Wymagania ogdlne”.
Rusztowania mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogolne”.
Przy montazu rusztowania przestrzegaé¢ nalezy ponizszych zasad:
— Rusztowanie montowac¢ zgodnie z instrukcjg (DTR ) dostarczong przez producenta.
— Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i eksploatacji rusztowan , pod kierunkiem upowaznionej osoby.
— Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowane i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokos$ci rusztowania i nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
— 0 zmroku przy zbyt matym oswietleniu
— W czasie gestej mgty i opadoéw
— w czasie burzy i wiatru pow. 10m/s
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Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawienia na terenie
nieutwardzonym stosowaé¢ drewniane podkfadki.

Rusztowanie wyposazy¢ w piony komunikacyjne w odl. nie wiekszej niz 40m.

Rusztowanie wyposazy¢ w urzadzenia piorunochronne.

W przypadku gdy rusztowanie ustawione jest przy budowli majacej instalacje piorunochronng
wykonanie urzadzenia piorunochronnego rusztowania nie jest konieczne pod warunkiem
potgczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego budowili.
Rusztowanie winno byé uziemione zgodnie z wymaganiami wtasciwych przepiséw budowy
urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzgdzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV.
Rusztowanie usytuowane w miejscu przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4 m od poziomu terenu i ze spadkiem 45% w kierunku zrédta zagrozenia.
Rusztowania powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,B” lub atest producenta.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST Cze$¢ 6 ,Wymagania
0golne”.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzoér
techniczny , potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzié
kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu montazu rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:

— sprawdzeniu stanu podfoza - ogledziny zewnetrzne.

— sprawdzeniu posadowienia rusztowania — ogledziny zewnetrzne

— sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiaréw
rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek ktére wynosza:

o 1)odchylenie od pionu wierzchotkédw ram gérnych rusztowania — 15 mm dla
rusztowania o H<10m i 25 mm dla rusztowania o H>10 m.

o 2)odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlnych poziomach nie
powinno przekracza¢ 10 mm.

— sprawdzeniu stezen — ogledziny zewnetrzne.

— sprawdzeniu zakotwieh — poprzez przeprowadzenie préby wyrywania kotew $ciennych
za pomoca dzwigni 1:10 sitg 0,25 — 0,3 kN. sprawdzeniu nalezy poddaé 10% zakotwien
wybranych losowo.

— sprawdzeniu pomostoéw roboczych — ogledziny zewnetrzne.

— sprawdzeniu wymaganh dotyczacych komunikacji — ogledziny zewnetrzne.

— sprawdzeniu nosnosci wysiegnikow — nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy
obcigzeniu 2,0 kN.

— sprawdzeniu urzgdzeh odgromowych — wykonaé przez pomiar opornosci.

— sprawdzeniu zabezpieczen -ogledziny zewnetrzne

— sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu — wykonac¢ przyrzadami pomiarowymi.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usungé
i badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét
odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przegladom:

— przeglady codzienne przeprowadzone przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie.

— przeglady dekadowe co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno - technicznego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czeéé 8 ,Wymagania ogélne”.
Montaz uznaje sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzone przy odbiorach
okazaty sie zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt.6.
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W przypadku gdy cho¢ jeden element zostat wykonany nieprawidtowo nalezy go poprawié.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Cze$é¢ 9 ,Wymagania
0golne”.

Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

— PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja

— PN-78/M- 47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

— PN-78/M- 47900/03: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogélne wymagania i
badania.
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Renowacja elementow kamiennych i lastrykowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
renowacji elementdédw kamiennych i lastrykowych na potrzeby realizacji zadania okreslonego w
SST ,Wymagania ogélne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad zwigzanych renowacjg elementéw
kamiennych i lastrykowych.

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac renowacyjnych elementéw z
kamienia sa:

- oczyszczanie powierzchni kamiennych

- demontaz elementéw niestabilnych, poddanie renowacji i powtérne zamontowanie

- stabilizacja oraz wzmocnienia detali obluzowanych i peknietych

- wzmochienia strukturalne

- haprawa ubytkéw w kamieniu

- usuniecie napiséw graffiti z kamieni

- wymiana uszkodzonych i uzupetnienia oktadzin z kamienia

- impregnacja detali z kamienia

- zabezpieczenie powtokg antygraffiti kamienia na cokole

- przetozenie: demontaz, przygotowanie podtoza i ponowny montaz stopni schodéw
lastrykowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogéine”.

Piyty i detale elewacyjne kamienne - moga by¢ wykonane sg z piaskowca lub lastryko, o
bokach obcinanych lub obrabianych recznie, z powierzchnig licowg obrobiong

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci podtoza
Warstwa szczepna - warstwa wykonana celem zapewnienia wtasciwego potaczenia podtoza z
nastepnymi warstwami materiatéw wykonczeniowych

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na poditoze lub warstwe zbrojong, celem regulacji
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz Konserwatora zabytkow.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST Czes¢ 2 ,\Wymagania ogdine”.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg byé zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentac;ji projektowej.

Rodzaje materiatéw

Preparaty do czyszczenia i dezynfekcii

Preparat biobdjczy przeznaczony do gruntowania jak réwniez usuwania glonéw, grzybow,
porostéw i mchow z powierzchni mineralnych, jak a takze do zabiegéw profilaktycznych z
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tworzeniem ,zapaséw substancji czynnej’, zawierajgcy np. min. 0,045 % izotiazolonéw i 1,00%
chlorku benzalkoniowego.

Preparaty do wzmocnienia strukturalnego

Preparaty oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego o wifasciwosciach gteboko
penetrujgcych i wzmacniajgcych przyczepnosé, dedykowane gtéwnie do podtozy o spoiwie
kalcytowym.

Srodki do tworzenia iniekcii i wypetniania ubytkéw

Preparaty zelowe, uelastycznione na estrach etylowych kwasu krzemowego, lub zaprawy
mineralne przeznaczone do tworzenia iniekcji podklejajacych kamien, wypetniania przestrzeni
pustych, a takze umozliwiajgcych formowanie kitéw do wypetniania ubytkéw w kamieniu.

Srodki do hydrofobizaciji

Reaktywne roztwory siloksanowe przeznaczone do hydrofobizujgcej impregnacji mineralnych
materiatdbw budowlanych, opracowane specjalnie do hydrofobizacji kamieni naturalnych,
zwtaszcza piaskowca.

Ze wzgledu na matoczgsteczkowg strukture w stanie wyjSciowym preparaty wykazuje bardzo
dobrg zdolnos¢ penetracji i reaguje chemicznie w materiale budowlanym w obecnos$ci wilgoci
atmosferycznej przechodzac w hydrofobowa, odporng na promieniowanie ultrafioletowe i
dziatanie czynnikow atmosferycznych substancje czynna - polisiloksan.

Po zabiegu impregnacji substancja czynna odktada sie na $ciankach kapilar i poréw jako
makromolekularna warstwa, nie wptywajgc znaczaco na zdolno$é dyfuzji pary wodne;.
Nieréwnomierna chtonnos¢ podtoza moze powodowac nierébwnomierne wchianianie impregnatu
i przez to réznice w odcieniu. Preparat zmniejsza wnikanie wody i substancji szkodliwych, ktére
moga wystepowaé w formie rozpuszczalnych w wodzie kwasowych zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego (SO2, NOx). Ograniczone zostaje dzieki temu zagrozenie zaatakowaniem
powierzchni kamienia naturalnego przez mikroflore. Ulega poprawie odporno$é na dziatanie
mrozu i soli rozmrazajgcej. Dzieki obnizeniu przewodnosci cieplnej zmniejszajg sie straty
energii.

Powierzchnie materiatdw budowlanych zaimpregnowane wykazuja wyraznie mniejszg
sktonno$¢ do brudzenia sie.

Zamiennos¢ zastosowanych preparatéw chemicznych

Wykonawca moze zastosowacé inne, dowolne $rodki chemiczne o podobnym spektrum
oddziatywania, lecz o innym skfadzie chemicznym, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru lub
Konserwatorem zabytkow

Wyroby kamienne

Elementy lastrikowe

Wykonano z nich schody zewnetrzne oraz posadzke altany.

Do wykonania prac renowacyjnych jw. Elementéw lastrykowych Wykonawca przyjmie $rodki i
preparaty przeznaczone dla tego rodzaju kamienia.

Elementy zniszczone podlegajg rekonstrukcji z wykorzystaniem materiatu w podobnym kolorze i
uziarnieniu

Cokot z piaskowca

Elementy zniszczone podlegajag rekonstrukcji z wykorzystaniem materiatu w podobnym kolorze
iwykonczeniu powierzchni

Pozostate tgczniki i akcesoria montazowe

Wykonawca zastosuje tgczniki i akcesoria montazowe odpowiednie do zastosowanych
materiatéw .

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na bezpieczenstwo pracujgcych ludzi

Do wykonania prac renowacyjnych elementéw kamiennych Wykonawca powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- sprzet do mycia pod cisnieniem z mozliwoscig regulacji cinienia, szerokosci strumienia wody,
- wytwornicy pary wodnej (parownice) do zabiegoéw czyszczacych,

- mikropiaskarki do czyszczenia na sucho i usuwania graffiti,

- mechaniczne dtuta, szlifierki, wiertarki,
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- i inny sprzet reczny uzgodniony z Inspektorem nadzoru i Konserwatorem zabytkéw.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czeé¢ 4 ,Wymagania ogélne”.
Materiaty do robdt nalezy transportowa¢é w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Sktadowaé nalezy w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach suczych i
stale wietrzonych

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogolne”.
Przygotowanie do roboét

Wykonawca przed przystgpieniem do robét wykona szczegétowg dokumentacje fotograficzng
0gdlng i z poziomu rusztowan. Konieczne jest dokonanie weryfikacji rodzaju kamienia uzytego
w trakcie wczesniejszych prac renowacyjnych, a takze stanu i stabilnosci zamocowania
wszystkich elementéw sterczynowych.

Szczegétowy zakres i sposdb wykonania renowacji/rekonstrukcji elementéw z kamienia
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru i Konserwatorem zabytkow.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca przeprowadzi préby czyszczenia, w celu ustalenia
takiego sposobu wykonania robét, ktéry nie doprowadzi do dodatkowego ztuszczenia
powierzchni kamienia.

Wykonanie renowacji elementéw z kamienia

Optymalizacja metody czyszczenia nastgpi po probach delikathego strumieniowania
powierzchniowego tynku dobranym $cierniwem i ciSnieniem, urzgdzeniem a wiec nie powoduje
potencjalnej mozliwosci uaktywnienia soli i zwigzkéw Zzelaza. Dalsze doczyszczanie nalezy
przeprowadzaé parownicg - dla unikniecia powstawania strat.

Zabieg wzmocnienia nalezy wykonaé w dwéch etapach:

1. Wzmocnienie wstepne wykonane preparatem zapewniajacym gteboki i wyréwnany profil
wzmochienia.

2. Wzmocnienie zasadnicze preparatem do wzmacniania kamienia

Zabieg wzmacniania nalezy powtarza¢ do chwili uzyskania jednolitej, wzmocnionej struktury
materiatu

W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ stabilizacje detali obluzowanych i peknietych przez
klejenie zywicami lub innymi spoiwami zaaprobowanymi przez Inspektora Nadzoru lub
Konserwatora zabytkéw.

Naprawy ubytkéw kamienia nalezy wykona¢ zaprawa renowacyjng dostosowang do rodzaju
kamienia i stopnia ubytku. Powinna ona przywrécic¢ obiektowi jego pierwotny wyglad. Nalezy
dobra¢ zaprawy pod wzgledem koloru, rodzaju spoiwa, uziarnienia i wytrzymatosci
mechanicznej.

W przypadku zbyt duzych brakéw w oktadzinach kamiennych nalezy wymieni¢ je na nowe z
analogicznego kamienia naturalnego.

Na zakohczenie prac renowacyjnych elementéw kamiennych Wykonawca wykona
hydrofobizacje powierzchni kamiennych specjalistycznym preparatem.

W partiach cokotowych dodatkowo bedzie wykonanie zabezpieczenie powtokowe antygraffiti
specjalistycznymi preparatami.

Wykonawca sprawdzi skuteczno$¢ dziatania wybranych srodkéw przez wykonanie prob w mato
eksponowanym miejscu. Ostatecznego wyboru $srodkéw do wykonania prac dokona Inspektor
nadzoru lub Konserwator zabytkéw po przeanalizowaniu wynikéw prob.

Wykonanie renowacji elementéw z lastrykowych

Elementy lastrikowe: zostang oczyszczone goragcg woda pod cishieniem, a nastepnie
zaimpregnowane odpowiednim dla tego rodzaju kamienia preparatem.

Stopnie schodéw zostang rozebrane, a nastepnie po odpowiednim przygotowaniu

podfoza zamontowane z nowego kamienia.

Ewentualne ubytki zostang naprawione zestawem zapraw sczepnych i renowacyjnych, lub
zywic, dobranych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru lub
Konserwatora zabytkdw
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6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST Cze$¢ 6 ,Wymagania
ogolne”.

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatéw przed wykonaniem prac, sprawdzenie kompletnosci dokumentow i
atestow

- brak uszkodzen i trwatych zabrudzen na elementach kamiennych

- zachowanie pierwotnego wygladu elementéw kamiennych wedtug Projektu

- uzyskanie jednolitej kolorystyki elementéw istniejgcych, poddanych renowaciji i uzupetnianych
- zachowanie odpowiadajacych Projektowi parametréw wytrzymatosci mechanicznej elementéw
- brak naruszen podczas wykonywania robét powierzchni tynkarskich

Ocena wynikoéw badan

Woszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czeéé 8 ,Wymagania ogélne”.
Montaz uznaje sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzone przy odbiorach
okazaty sie zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt.6.

W przypadku gdy cho¢ jeden element zostat wykonany nieprawidtowo nalezy go poprawié.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Cze$é¢ 9 ,Wymagania
ogolne”.

Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr75, poz.690), z
pbdzniejszymi zmianami

— PN-EN 1469 ,Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty oktadzinowe. Wymagania”

— PN-EN 12057 ,Wyroby z kamienia naturalnego. Plyty modutowe. Wymagania”

— PN-EN 12058 ,Wyroby z kamienia naturalnego. Plyty posadzkowe i schodowe. Wymagania.”

— PN-EN 771-6 ,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 6: Elementy murowe z
kamienia naturalnego.”

— PN-EN 12440 Mianownictwo kamieni naturalnych

— PrPN-EN 12670 Terminologia kamieni naturalnych

— PrEN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. \Wymagania
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