OPIS DO OPRACOWANIA ZAMIENNEGO WYPOSAZENIA W FOTELE SALI WIDOWISKOWEJ

1. Czes¢ formalno — prawna.

o Dane ewidencyjne :

e Temat opracowania: OPRACOWANIE ZAMIENNE WYPOSAZENIA W FOTELE SALI WIDOWISKOWEJ

o Obiekt: PRZEBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI
TOWARZYSZACYMI

e Adres: ul. T. Ko$ciuszki 21, 62-300 Wrzesnia , dz. nr 3789/2, 3790/1, 3788/2

o Inwestor: Wrzesinski Osrodek Kultury , ul. T. Kosciuszki 21, 62-300 Wrze$nia

1.1. Podstawa opracowania :
- Projekt budowlany z uzyskanym pozwoleniem na budowe,

- Uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem obiektu.

1.2. Kwalifikacja zmian
Zmiana wyposazenia Sali widowiskowej w fotele kinowe jest zakwalifikowana jako zmiana nieistotna nie majaca
wptywu na charakterystyczne parametry obiektu jak powierzchnia zabudowy czy kubatura. O$wiadczenie projektanta

o tej tresci zostato dotaczone do opracowania.

1.3. Zakres opracowania zamiennego obejmuje wyposazenie widowni w nowy system foteli kinowych
mocowanych na state do posadzki w ilosci 346 sztuk, cze$¢ foteli demontowanych w ilosci 36 sztuk. W sumie w Salli
zostanie zapewnione 382 miejsca siedzace dla publicznosci.

Zmiana systemu foteli powoduje przesuniecia stopni widowni do warto$ci podanych w czesci rysunkowe;.

1.4. Uzgodnienia opracowania zamiennego
Opracowanie zamienne wyposazenia w fotele kinowe zostato uzgodnione z rzeczoznawcg ds. ppoz w zakresie

ochrony przeciwpozarowej.

2. Opis wyposazenia
Suma miejsc siedzacych 382 sztuki
Fotele kinowe montowane do podtogi- 346 sztuk

Fotele kinowe demontowalne — 36 sztuk

2.1. System foteli kinowych

Fotele majg by¢ montowane na state do podtogi w ilosci 346.

Fotele montowane w 21 rzedach po okoto 17 i 18 sztuk.

Odlegto$¢ miedzy rzedami siedzen przy ztozonym siedzisku wynosi :

- dla rzedu 17 siedzen - 46 cm



-dla rzedu 18 siedzen — 47 cm
Odlegtos¢ miedzy rzedami a $ciang wynosi min. 120 cm.

Usytuowanie miejsc siedzacych jest zgodne z §261 WT.

Parametry techniczne foteli kinowych

-fotel wyposazony w tapicerowane siedzisko i oparcie

-oparcie i siedzisko zabezpieczone ostonkami z polipropylenu w kolorze czarnym matowym

- grubo$¢ ostonki siedziska 5mm-6mm

- grubo$¢ ostonki oparcia Smm-6mm

-ostonka siedziska czesciowo perforowana, otwory okragte

-siedzisko podnoszone za pomocg dwoch sprezyn

-sprezyny umieszczone w plastikowej ostonce siedziska

-oparcie i siedzisko wykonane z pianki lanej

-gestos¢ pianki na siedzisku: 65kg/m3

-gestos¢ pianki na oparciu: 55kg/m3

-tapicerka zespolona z piankg oparcia i siedziska bez szwow, zszywek, kleju, suwakdw za pomocg laserowe
mikrospawania w kolorze czarno- szarym. Kolor zostanie ostatecznie uzgodniony z uzytkownikiem na podstawie
dostarczonych prébek.

-tapicerka syntetyczna 100% poliester

-wewnatrz pianki oparcia i siedziska znajduje sie metalowa konstrukcja nosna i sprezyny stalowe o okragtym
przekroju

-oparcie z dwoma przettoczeniami w ksztalcie przypominajacym odwrécong litere ,L”

- ilos¢ sprezyn w poduszce siedziska — min.5szt, sprezyny z drutu o $rednicy min.3mm

- ilos¢ sprezyn w poduszce oparcia — min. 2szt, sprezyny z drutu o $rednicy min.3mm

-poduszki oparcia i siedziska tatwe w demontazu

-fotel posiada dwie stalowe nogi w rzedzie wspoine dla sasiadujacych miejsc

-kazda noga fotela przytwierdzana do podtoza w dwdch miejscach

-stopy nég foteli ttoczone

-ty $rub zamaskowane plastikowymi zaslepkami

-podtokietniki wykonane z czarnego poliuretanu

-wewnatrz podtokietnika wystepuje konstrukcja metalowa zalana poliuretanem, gr. $cianki profila 2mm-3mm
-wszystkie fotele numerowane

-numeracja rzedéw na tapicerowanym boku fotela w ostonce wykonanej z plastiku

-numer fotela w plastikowej ostonce siedziska

-numerki (miejsc i rzedow) z czarnego polipropylenu z biatymi cyframi i czarnym tlem

Wymiary fotela:

- szerokos$¢ osiowa 530mm



- gteboko$¢ z podniesionym siedziskiem 505mm

- gtebokos¢ z opuszczonym siedziskiem — 770-790mm

Fotele powinny spetnia¢ wymogi p.poz. w zakresie PN-B-02855-1988, PN-EN 1021-1:2014, PN-EN 1021-2:2014

potwierdzone wynikami badan wykonanych przez akredytowang jednostke badawcza.

2.2. Fotele kinowe demontowalne typ foteli jak w pkt. 2.1.
Fotele wilosci 36 sztuk-montowane w grupie po 2 i 3 sztuki przykrecane do podioza w 4 miejscach.
Fotele montowane w dwéch pierwszych rzedach zamiennie z podestami scenicznymi oraz w trzech ostatnich

rzedach w miejscu podestu akustyki.

Opracowata:



