Specyfikacja techniczna wyposazenia

Domu Kultury we Wrzesni

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA KOLOR ILO
sC
fotel kinowy do sali widowiskowej KOLOR 346
TAPICERKI
Wymagane wymiary: CZARNO-
- szeroko$¢ osiowa 530mm SZARY

- gtebokos¢ z podniesionym siedziskiem 505mm
- gteboko$¢ z opuszczonym siedziskiem — 770-790mm

Parametry fotela

-fotel wyposazony w tapicerowane siedzisko i oparcie

-oparcie i siedzisko zabezpieczone ostonkami z polipropylenu w kolorze czarnym matowym
- grubo$¢ ostonki siedziska 5mm-6mm

- grubo$¢ ostonki oparcia Smm-6mm

-ostonka siedziska czes$ciowo perforowana, otwory okragte

-siedzisko podnoszone za pomocg dwdch sprezyn

-sprezyny umieszczone w plastikowej ostonce siedziska

-oparcie i siedzisko wykonane z pianki lanej

-gestos¢ pianki na siedzisku: 65kg/m3

-gestos¢ pianki na oparciu: 55kg/m3

-tapicerka zespolona z piankg oparcia i siedziska bez szwow, zszywek, kleju, suwakow za
pomocag laserowe mikrospawania

-tapicerka syntetyczna 100% poliester

-wewnatrz pianki oparcia i siedziska znajduje sie metalowa konstrukcja nona i sprezyny
stalowe o okragtym przekroju

-oparcie z dwoma przettoczeniami w ksztatcie przypominajgcym odwréconag litere ,L”

- ilo$¢ sprezyn w poduszce siedziska — min.5szt, sprezyny z drutu o Srednicy min.3mm

- ilo$¢ sprezyn w poduszce oparcia — min. 2szt, sprezyny z drutu o Srednicy min.3mm
-poduszki oparcia i siedziska tatwe w demontazu

-fotel posiada dwie stalowe nogi w rzedzie wspoine dla sasiadujacych miejsc

-kazda noga fotela przytwierdzana do podtoza w dwdch miejscach

-stopy ndg foteli ttoczone

-tby Srub zamaskowane plastikowymi zaslepkami

-podtokietniki wykonane z czarnego poliuretanu

-wewnatrz podtokietnika wystepuje konstrukcja metalowa zalana poliuretanem, gr. $cianki
profila 2mm-3mm

-wszystkie fotele numerowane

-numeracja rzedéw na tapicerowanym boku fotela w ostonce wykonanej z plastiku

-numer fotela w plastikowej ostonce siedziska

-numerki (miejsc i rzedéw) z czarego polipropylenu z biatymi cyframi i czarnym ttem




Wymagane dokumenty:
Fotele powinny spetnia¢ wymogi p.poz. w zakresie PN-B-02855-1988, PN-EN 1021-1:2014,
PN-EN 1021-2:2014 potwierdzone wynikami badan wykonanych przez akredytowang
jednostke badawcza.
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Fotele kinowe demontowalne typ foteli jak w pkt 1.

Fotele montowane w grupie po 3 i 2 sztuki przykrecane do podioza w 4 miejscach .
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