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PRZESTRZEŃ POMIĘDZY SŁUPAMI
WYPEŁNIONA GRANITEM MADURA TIGER GR. 2 CM
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 Powierzchnia

0.01    142,47 m2

0.14     28,94 m2

0.16      5,46 m2

0.17      3,81 m2

0.18      6,01 m2

0.19      5,82 m2

0.20      3,66 m2
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0.24     18,63 m2

0.35     15,25 m2
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0.04    109,47 m2
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DEMONATAŻ
WENTYLACJI

DEMONATAŻ
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obudowa g-k

montaż kaloryfera

montaż kaloryfera

Ustrój akustyczny - TYP6

Okładzina akustyncze:2x12,5 mm g-k.
Pod okładziną wełna mineralna o grubości 50 mm
i gęstości 60 - 80 kg/m3

Ustrój akustyczny - TYP6

Ustrój akustyczny - TYP6

Tynk

Tynk

Okładzina akustyncze:2x12,5 mm g-k.
Pod okładziną wełna mineralna o
grubości 50 mm
i gęstości 60 - 80 kg/m3

Panele ścienne akustyncze
gładkie, fornir dąb
numeryczny
Pod okładziną wełna
mineralna o grubości 50 mm
i gęstości 60 - 80 kg/m3

Okładzina akustyncze:2x12,5 mm g-k.
Pod okładziną wełna mineralna o
grubości 50 mm
i gęstości 60 - 80 kg/m3

Panele ścienne akustyncze
perforowane,
fornir dąb numeryczny
Pod okładziną wełna
mineralna o grubości 20 mm
i gęstości 60 - 80 kg/m3

Panele ścienne akustyncze
gładkie pod kątem 3 st.
fornir dąb numeryczny
Pod okładziną wełna
mineralna o grubości 50 mm
i gęstości 60 - 80 kg/m3

Panele ścienne akustycze
perforowane
fornir dąb numeryczny
Pod okładziną wełna
mineralna o grubości 40 mm
i gęstości 60 - 80 kg/m3
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FOTELE KINOWE
DEMONTOWANE 36 SZTUK

FOTELE KINOWE
STAŁE 346 SZTUK

schody
0.15
A: 3,86 m2

przedsionek
0.16
A: 5,46 m2

wc
0.19
A: 5,82 m2

pom. porządkowe
0.22
A: 7,29 m2

sala zajęć
0.23
A: 23,89 m2

sala zajęć
0.24
A: 18,63 m2

połać dachowa
0.25
A: 4,95 m2

pokój
0.26
A: 17,07 m2

pom. gosp.
0.27
A: 1,87 m2

łazienka
0.30
A: 3,68 m2

komunikacja
0.28
A: 4,11 m2

kuchnia
0.29
A: 6,18 m2

pokój
0.31
A: 18,80 m2

sala zajęć
0.32
A: 34,80 m2

biuro
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portiernia
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sterownia
0.02
A: 7,29 m2

sala widowiskowa
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scena
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0.20
A: 3,66 m2

komunikacja
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komunikacja
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HOL
0.01
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umywalki
0.17
A: 3,81 m2

WC
0.18
A: 6,01 m2

restauracja
0.13
A: 63,18 m2

hydrant HP25+gaśnica,
wnęka 76x100x25
rz.s. 0,60m RAL 7016

hydrant HP25+gaśnica,
wnęka 76x100x25
rz.s. 0,60m  RAL 7016

hydrant HP25+gaśnica,
wnęka 76x100x25
rz.s. 0,50m RAL 7016

hydrant HP25+gaśnica,
wnęka 76x100x25
rz.s. 0,60m RAL 7016
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