Specyfikacja wyposazenia budynku WOK

A. Tekstylia sceniczne + mechanika kotarowa

1) kurtyna gtéwna (1 komplet)

- dwudzielna z zaktadkg

- drapowanie: 50%

- materiat: 100% Trevira CS

- gramatura: 445g/m?

- szerokos¢ rolki: 140cm

- normy trudnopalnosci: dla firan/zaston EN 13773

- kolor: czarny

- wielkos¢ jednej czesci: 6,5 x 4,0 m

- wykohczenie: gora: pas wzmachiajgcy 5 cm, zaoczkowany co 25 cm; boki: obszyte + wzmocnienie 60 cm; dot: kieszeh z
wszytym obcigzeniem 200 g/m, w zestawie komplet trokow

1a) system szynowy do kurtyny gtéwnej (1 komplet)

- transport wozkow za posrednictwem liny poliestrowej 8mm

- prowadzenie liny: gérne

- montaz sufitowy

- taczna dtugo$¢ toru: 13 m: 2 szyny poprowadzone w jednej linii z sekcjg zaktadkowg w Srodkowej czesci uzyskang
poprzez ugiecie torowiska i stworzenie zaktadki min. 0,5 m

- tor: szyna aluminiowa, czarna anodowana o rozmiarach nie wigkszych niz 23 mm szerokosci i 37 mm wysokosci z
rowkiem montazowym w gornej krawedzi przystosowanym do nakretek teowych 8 mm, dla odcinka 1m maksymalne
réwnomierne obcigzenie powyzej 60kg

- wozki cichobiezne z kotami poliamidowymi, wyposazone w tozyska kulkowe

- tor wyposazony w ograniczniki krancowe i wytgczniki krancowe

- naped: silnik o regulowanej predkosci, jednofazowy, zasilany 230VAC, pobdér mocy maksymalnie 0,14kW 50Hz
Sterownik PLC oraz falownik stanowig integralng czesc¢ jednostki. Waga jednostki do 18 kg.

2) kulisy (8 szt.)
- drapowanie: 0%
- materiat: 100% Trevira CS

- gramatura: 445g/m?

- szerokosc¢ rolki: 140cm

- normy trudnopalnosci: dla firan/zaston EN 13773

- kolor: czarny

- wielko$¢ jednej czesci: 2,5 x 4,0 m

- wykonhczenie: gora: pas wzmacniajacy 5 cm, zaoczkowany co 25 cm; boki: obszyte; doét: kieszen 10 cm z wszytym
obcigzeniem 200 g/m, w zestawie komplet trokow

2a) system szynowy dla kulis (2 szt.)

- umozliwiajgcy ruch ramion obrotowych dla kulis wzdtuz toru

- fgczna dtugos¢ toru: 5m

- wozki cichobiezne z kotami poliamidowymi, wyposazone w tozyska kulkowe
- tor wyposazony w ograniczniki krahcowe

- sterowanie: reczne

- montaz sufitowy

2b) obrotowe ramiona do kulis (8 szt.)

- dtugos$é ramienia 1,4 m

- mechanizm obrotowy wyposazony w wozek jezdny, dostosowany do szyny z pkt. 2a
- wozek jezdny wyposazony w hamulec, blokujgcy posuw woézka po szynie

- blokada potozenia ramion kulisowych

3) horyzont (1 komplet)

- dwudzielny z zaktadkg

- drapowanie: 50%

- materiat: 100% Trevira CS
- gramatura: 445g/m?

- szerokosc¢ rolki: 140cm
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- normy trudnopalnosci: dla firan/zaston EN 13773

- kolor: czarny

- wielkos¢ jednej czesci: 5,0 x4 ,0m

- wykohczenie: gora: pas wzmachiajgcy 5 cm, zaoczkowany co 25 cm; boki: obszyte + wzmocnienie 60 cm; dot: kieszeh z
wszytym obcigzeniem 200 g/m, w zestawie komplet trokow

3a) system szynowy do horyzontu (1 komplet)

- transport wozkow za posrednictwem liny poliestrowej 8mm

- prowadzenie liny: gérne

- montaz sufitowy

- fgczna dtugosé toru: 10 m: 2 szyny poprowadzone w jedne;j linii z sekcjg zaktadkowag w srodkowej czesci uzyskang
poprzez ugiecie torowiska i stworzenie zaktadki min. 0,5 m

- tor: szyna aluminiowa, czarna anodowana o rozmiarach nie wigkszych niz 23 mm szerokosci i 37 mm wysokosci z
rowkiem montazowym w gornej krawedzi przystosowanym do nakretek teowych 8 mm, dla odcinka 1m maksymalne
réwnomierne obcigzenie powyzej 60kg

- wozki cichobiezne z kotami poliamidowymi, wyposazone w tozyska kulkowe

- tor wyposazony w ograniczniki krancowe

- naped: reczny za pomoca petli z liny poliestrowe;j

- montaz sufitowy lub $cienny

4) paldamenty (4 szt.)

- drapowanie: 50%

- materiat: 100% Trevira CS

- gramatura: 445g/m?

- szerokosc¢ rolki: 140cm

- normy trudnopalnosci: dla firan/zaston EN 13773

- kolor: czarny

- wielko$¢ jednej czesci: 10,0 x 1,0 m

- wykonczenie: géra: pas wzmacniajacy 5 cm, zaoczkowany co 25 cm; boki: obszyte; dot obszyty, w zestawie komplet
trokow

- montaz na lince stalowej 6 mm z minimum dwoma odciggami sufitowymi

5) wystona portalu lewa (1 szt.)

- drapowanie: 50%

- materiat: 100% Trevira CS

- gramatura: 445g/m2

- szerokos¢ rolki: 140cm

- normy trudnopalnosci: dla firan/zaston EN 13773

- kolor: czarny

- wielkos¢ jednej czesci: 1,6 x 4,5 m

- wykohczenie: gora: pas wzmachiajgcy 5 cm, zaoczkowany co 25 cm; boki: obszyte; dot: kieszen z wszytym obcigzeniem
200 g/m, w zestawie komplet trokéw

6) wystona portalu prawa (1 szt.)

- drapowanie: 50%

- materiat: 100% Trevira CS

- gramatura: 445g/m?

- szerokos¢ rolki: 140cm

- normy trudnopalnosci: dla firan/zaston EN 13773

- kolor: czarny

- wielkos¢ jednej czesci: 1,8 x 4,5 m

- wykohczenie: gora: pas wzmachiajgcy 5 cm, zaoczkowany co 25 cm; boki: obszyte; dot: kieszen z wszytym obcigzeniem
200 g/m, w zestawie komplet trokow

7) paldament front (1 szt.)

- drapowanie: 50%

- materiat: 100% Trevira CS

- gramatura: 445g/m?

- szerokos¢ rolki: 140cm

- normy trudnopalnosci: dla firan/zaston EN 13773
- kolor: czarny

Projekt technologii scenicznej Wrzesiriskiego Osrodka Kultury, aktualizacja 10/2018



- wielko$¢ jednej czesci: 13,0 x 1,2 m
- wykonczenie: gora: pas wzmacniajgcy 5 cm, zaoczkowany co 20 cm; boki: obszyte; dot obszyty
- montaz na lince stalowej 6 mm z minimum dwoma odciggami sufitowymi

8) wystona frontu sceny (1 szt.)

- drapowanie: 50% (wszyte plisy)

- materiat: 100% Trevira CS

- gramatura: 445g/m?

- szerokos¢ rolki: 140cm

- normy trudnopalnosci: dla firan/zaston EN 13773

- kolor: czarny

- wielko$¢ jednej czesci: 13,0 x 1,05 m

- wykohczenie: gora: wszyty pas z rzepami + tasma z rzepami do mocowania na krawedzi sceny; boki: obszyte; doét:
kieszen 10 cm

B. Mechanika gérna

Informacje wstepne

W niniejszym opracowaniu okreslono:

- opisy poszczegolnych urzadzen wraz z ich funkcjonalnoscia;
- bilans mocy.

Wszelkie urzgdzenia, ze wzgledu na charakter ich pracy, powinny by¢ opatrzone deklaracjami CE wystawionymi na cate
urzgdzenia. Dodatkowo nalezy przewidzie¢, ze wszystkie urzgdzenia mechaniki gérnej muszg posiada¢ mozliwos¢ pracy
nad ludzmi.

W ramach dostawy mechaniki sceny nalezy przygotowac¢ schemat obcigzen przedstawiajgcy sity pochodzace od urzgdzen
mechaniki sceny dziatajgce na budynek. W oparciu o te wytyczne dostawca przygotuje projekt i dostarczy podkonstrukcje
stalowe dla urzgdzen mechaniki sceny.

Wszelkie urzadzenia elektryczne spetniajg wymagania: Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE; Dyrektywy Niskonapigciowej
2006/95/WE; Dyrektywy dot. Kompatybilnosci Elektromagnetycznej; Rozporzadzenia w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiada¢ dzwigniki.

Wszystkie elementy mogace ulec korozji, posiadajg powtoki zabezpieczajgce przed jej wystgpieniem.

W niniejszej instalacji wystepuja nastepujgce urzgdzenia wchodzgce w zakres mechaniki scenicznej gorne;j:
- most oswietleniowy widowni (ozn. M01) - 1 szt.;
- most oswietleniowy sceny (ozn. M1-M3) — 3 szt;

Wszystkie wspomniane powyzej urzgdzenia z wciggarkg watowa/rurowg sktadaja sie z nastepujacych elementow:

- wciggarki watowej (umieszczonej pod stropem technicznym i zamocowanych do podkonstrukcji stalowej) — wciggarka do
celoéw scenicznych. Poszczegdlne bebny linowe posiadajg nacietg linie sSrubowa. Niedopuszczalne jest stosowanie watéw
Cardana do tgczenia poszczegolnych bebnéw pomiedzy sobg. Kazdy beben jest wykonany z tworzywa sztucznego lub
malowany jest w kolorze z6ttym. Min. Srednica podziatowa bebna wynosi 100 mm. Bebny wyposazone rolki dociskowe
zabezpieczajgce przed wypadnieciem liny z rowka linowego;

- lin nosnych — wsp. bezpieczenstwa liny min. 10,0;

- belki trawersowej — w zaleznosci od urzadzenia wystepujg rézne belki sztankietowe (patrz opis urzgdzenia);

- koszy i paséw kablowych

Wszystkie urzgdzenia gornej technologii sceny sg zaprojektowane, jako urzgdzenia przeznaczone do pracy nad ludzmi w
standardzie BGV C1. Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia posiadajg wymagane prawem wspotczynniki bezpieczenstwa
oraz sg wyposazone w wytgczniki kraricowe wrzecionowe z certyfikatem DGUV V17 (przepisy dot. urzadzen teatralnych).
Ponadto wytgczniki krancowe zabezpieczone sg dodatkowym uktadem wytgczajgcym urzgdzenie w przypadku awarii
wytgcznika krancowego. Niedopuszczalne jest uzywanie urzadzen z nawijaniem sig liny na ling oraz wciggarek
tancuchowych. Ponizej szczegdtowo przedstawiono parametry techniczne poszczegdlnych urzadzen. W przypadkach
wymaganych przepisami nalezy zastosowac czujnik luznej liny. Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien
wykonac¢ niezbedne projekty warsztatowe oraz wykonac obliczenia sprawdzajgce.

1) Most oswietleniowy widowni (M01) (1 szt.)
Most oswietleniowy widowni watowy/rurowy stuzy do podwieszania elementéw oswietlenia scenicznego. Zdecydowano sie
na zastosowanie wciggarki rurowej ze wzgledu na minimalizacje miejsca niezbednego do instalacji tego typu urzadzenia.

Most posiada naped elektryczny z wykorzystaniem silnika elektrycznego o mocy 2,2kW (sterowanego falownikiem) oraz
reduktora. Zastosowano wrzecionowe 4-polowe wytaczniki krancowe montowane na wale przektadni redukcyjne;j.
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Gtéwne elementy sztankietu tego typu:

- Silnik z przektadnig redukcyjng opisany powyze;j.;

- Wal rurowy - dt. watu rurowego dostosowana do dtugosci trawersu,

- Bebny linowe z tworzywa sztucznego (4 szt.) barwione w catej objetosci w kolorze zéttym, z nacietg linig Srubowa. Bebny
linowe nie mogg by¢ potgczone migedzy sobg przy wykorzystaniu watéw z przegubami Cardana;

- Plyty kotnierzowe, od strony przektadni i od strony tozyska (nalezy zamontowaé podciag rurowy w kilku punktach — patrz
ponizej — podpora tozyskowa);

- Podpora tozyskowa — 1 szt.;

Silnik wraz z przektadnig redukcyjng oraz watem sztankietu rurowego zamocowany jest do stropu nad widow-nig za
posrednictwem konsol montazowych przy wykorzystaniu elementéw ztgcznych co najmniej klasy 8.

Wszystkie zastosowane liny w sztankietach rurowych, to liny stalowe przeciwzwite o srednicy 5mm i minimalnej nosnosci
13,6 kN (konstrukcja liny T6x19M-FC).

Kazda lina zamocowana jest do oddzielnego bebna z nacietg linig Srubowg (malowanego na kolor z6tty) za posrednictwem
dociskow linowych. Zamocowania do rury sztankietowej posiadajg mozliwos¢ regulacji napiecia lin oraz poziomowania.
Uktad ciegnowy zapewnia przetozenie 1:1. Ponadto kazdy beben posiada mozliwos¢ przesuwania wzdtuz watu sztankietu
rurowego.

Belka sztankietowa wykonana jest w postaci kratownicy aluminiowej w uktadzie TRI290 (rura no$na @ 50 mm) w kolorze
czarnym.

Nalezy dostarczy¢ kosz kablowy umozliwiajgcy montaz pasa kablowego o szerokosci max 300mm. Kosz kablowy powinien
by¢ stale przymocowany do belki sztankietowej i by¢ pomalowany proszkowo na kolor czarny mat RAL9005 z kompletem
instalacji dla 12 obwododw zasilajgcych oswietlenie sceniczne do max.2,2kW i 1 przewodem DMX.

Na belce sztankietowej jest umieszczony w sposob trwaty napis informujgcy o udzwigu.

Podstawowe dane techniczne mostu opisanego w niniejszym rozdziale:

- udzwig catkowity - 500 kg (roztozone rownomiernie);

- udzwig uzytkowy - 400 kg (roztozone rowomiernie);

- predko$¢ max. - 0,15 m/s (regulowana);

- wysokosc¢ podnoszenia -min. 6 m;

- moc silnika - max. 2,2 kW / 1400 obr/min’

- dtugosé i rodzaj belki sztankietowej - Trawers aluminiowy TRI290 — kolor czarny / L = 12,0 mb;

MOST OSWIETLENIOWY WIDOWNI, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, OZNACZONE M01*

1 llos¢ 1 szt.

Niski poziom natezenia Swiatta oraz zaciemnienie,

2 Warunki pracy aranzacja pola gry, proby oraz realizacje widowisk

3 Zasilanie Silnik elektryczny, tréjfazowy

4 Uzytkowanie Do 20 cykli roboczych dziennie

5 Zywotnosé 30 lat, liny stalowe nalezy wymienia¢ w zaleznosci od

zuzycia
6 Wymagania serwisowe Przeglad techniczny 1 raz / rok
L . . Z centralnego ukiadu sterowania (falownik w uktadzie
7 Sterowanie i monitorowanie pracy

sterowania)

Doktadnos¢ potozenia / max. btad

8 synchronizacii Nie dotyczy / nie dotyczy
. s . Trawers w postaci kratownicy aluminiowej w uktadzie
9 Belka sztankietowa / Diugos¢ belki TRI290 — kolor czarny, L = 12,0 mb
10 Udzwig uzytkowy 400 kg
11 Udzwig catkowity 500 kg
12 Max. predkosé 0,15 m/s
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MOST OSWIETLENIOWY WIDOWNI, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, OZNACZONE MO1*
Watowa z bebnami z nacieta linig Srubowa. Bebny i
13 | Typ wciggarki wat w kolorze czarnym.
14 | Typ przektadni Slimakowa lub walcowa
Silnik asynchroniczny pradu przemiennego 1400 obr/
15 | Silnik elektryczny / moc znamionowa min / 2,2kW
Zabezpieczenie przed niekontrolowanym . . .
16 upadkiem fadunku Podwojne zabezpieczenie
17 Skok roboczy belki sztankietu 6m
Min. nosnos¢ belki sztankietowej przy
. 70 kg
18 obcigzeniu punktowym
Min. nosnos$c¢ belki sztankietowej przy
obcigzeniu ciggtym przytozonym na 1mb 70 kg/mb
19 | belki
Kosz kablowy — 1 szt. Nalezy dostarczy¢ kosz
Sposob dostarczenia energii elektrycznej | kablowy umozliwiajgcy montaz pasa kablowego o
20 do belki sztankietowej szerokosci max 300mm
21 Kofa linowe Nie dotyczy
Min. @ 5mm T6x19-FC min. sita zrywajgca 13,6kN / 4
22 Lina nosna / liczba lin szt.
Wytgcznik krancowy posiadajgcy w swojej budowie
przekiadnie planetarng. Wytacznik krancowy powinien
posiada¢ certyfikat potwierdzajgcy zgodnosé¢ z DGUV
23 | Wylgcznik krancowy V17 (przepisy dot. urzadzen teatralnych)
Przektadnia pasowa z paskiem zebatym
(niedopuszczalne stosowanie sprzegiet typu Oldham)
24 Naped wytagcznika krancowego zabezpieczona dodatkowym wytgcznikiem krancowym
W ramach dostawy wciggarek znajduje sie system
25 Podkonstrukcje stalowe elementéw mocujacych do podkonstrukcji stalowe;.
Dedykowana/systemowa belka z profilu aluminiowego
wyposazonego w dwa aliskafy, wraz z zaciskiem
26 | Zawiesia linowe klinowym zgodnym z DIN 15315 — 4 kpl.

2) Most o$wietleniowy sceny (M1 - M3) (3 szt.)

Mosty oswietleniowe stuzg do podwieszania aparatéw oswietleniowych oraz cigzkich elementéw dekoracji scenicznych. Ich
budowa jest taka sama jak dla mostu widowni.

Belka sztankietowa wykonana jest w postaci kratownicy aluminiowej w uktadzie DUO290 (rura no$na @ 50 mm) w kolorze
czarnym.

Na belce sztankietowej jest umieszczony w sposob trwaty napis informujgcy o udzwigu.

Dostarczenie zasilania/sterowania do belki mostu o$wietleniowego odbywa sie za posrednictwem kosza kablowego.
Nalezy dostarczy¢ kosz kablowy umozliwiajgcy montaz pasa kablowego o szerokosci max 300mm. Kosz kablowy powinien
by¢ stale przymocowany do belki sztankietowej i by¢ pomalowany proszkowo na kolor czarny mat RAL9005 z kompletem
instalacji dla 6 obwodow zasilajgcych o$wietlenie sceniczne do max.2,2kW i 2 przewodami DMX.

Podstawowe dane techniczne mostow o$wietleniowych opisanych w niniejszym rozdziale:

- udzwig catkowity - 500 kg (roztozone réwnomiernie);

- udzwig uzytkowy - 400 kg (roztozone rowomiernie);

- predko$¢ max. - 0,15 m/s (regulowana);

- wysokos$¢ podnoszenia -5,6 m;
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- moc silnika
- dtugos¢ i rodzaj belki sztankietowej

- 2,2 kW / 1400 obr/min’
- TR1290 L=10,0mb

MOST OSWIETLENIOWY SCENY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, OZNACZONE M1-M3*

1

llosé

3 szt.

Niski poziom natezenia Swiatta oraz zaciemnienie,

2 W ki . ) o .
arunxi pracy aranzacja pola gry, proby oraz realizacje widowisk
3 Zasilanie Silnik elektryczny, tréjfazowy
4 Uzytkowanie Do 20 cykli roboczych dziennie
5 Zywotnosé 30.Iat,. liny stalowe nalezy wymienia¢ w zaleznosci od
zuzycia
6 Wymagania serwisowe Przeglad techniczny 1 raz / rok
L . . Z centralnego uktadu sterowania (falownik w uktadzie
7 Sterowanie i monitorowanie pracy .
sterowania)
8 Dok%adno_sc p"olozenla / max. biad Nie dotyczy / nie dotyczy
synchronizacji
. o . Trawers w postaci kratownicy aluminiowej w uktadzie
9 Belka sztankietowa / Dtugos¢ belki DUO290 — kolor czamy, L = 10,0mb
10 Udzwig uzytkowy 400 kg
11 Udzwig catkowity 500 kg
12 Max. predkosé 0,15 m/s
Watowa z bebnami z nacieta linig Srubowa. Bebny i
13 | Typ wciagarki wat w kolorze czarnym.
14 Typ przektadni Slimakowa lub walcowa
Silnik asynchroniczny pradu przemiennego 1400 obr/
15 | Silnik elektryczny / moc znamionowa min / 2,2 kW
Zabezpieczenie przed niekontrolowanym . . .
16 upadkiem tadunku Podwodjne zabezpieczenie
17 | Skok roboczy belki sztankietu 56m
Min. nosnos$c¢ belki sztankietowej przy
. 70 kg
18 obcigzeniu punktowym
Min. nosnos¢ belki sztankietowej przy
obcigzeniu cigglym przytozonym na 1mb 70 kg/mb
19 | belki
Kosz kablowy — 1 szt. Nalezy dostarczy¢ kosz
Sposob dostarczenia energii elektrycznej | kablowy umozliwiajgcy montaz pasa kablowego o
20 do belki sztankietowej szerokosci max 300mm.
Kofta linowe z tworzywa sztucznego barwionego w
catej objetosci w kolorze zéttym — $rednica podziatowa
21 | Kofa linowe min. 175mm — 4 szt.
Min. @ 5mm T6x19-FC min. sita zrywajaca 13,6kN / 4
22 Lina nosna/ liczba lin szt.
23 | Wylgcznik krancowy Wytacznik krancowy posiadajacy w swojej budowie

przektadnie planetarng. Wytgcznik krancowy powinien
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MOST OSWIETLENIOWY SCENY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, OZNACZONE M1-M3*

posiadac certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z DGUV
V17 (przepisy dot. urzgdzen teatralnych)

Przektadnia pasowa z paskiem zebatym
(niedopuszczalne stosowanie sprzegiet typu Oldham)
24 Naped wytacznika krancowego zabezpieczona dodatkowym wytgcznikiem krancowym

W ramach dostawy wciggarek znajduje sie kpl.
25 Podkonstrukcje stalowe elementéw ztgcznych do montazu wciggarki

Dedykowana/systemowa wraz z zaciskiem klinowym
26 | Zawiesia linowe zgodnym z DIN 15315 — 3 kpl.

3) Uktad sterowania. (1 komplet)

Uktad sterowania zasilany jest z instalacji budynku za posrednictwem szafy sterowej (szafa sterowa umieszczona na
poziomie sceny na $cianie bocznej — szafa sterownicza posiada przycisk STOP awaryjny, zigcze wielopinowe oraz
wylgcznik gtowny). Wszystkie sztankiety oraz mosty oswietleniowe, a takze kurtyny sterowane sg z jednego wspdlnego
pulpitu sterowniczego zaopatrzonego w ekran dotykowy typu Touchpad. Jest on zaopatrzony w przewdd o diugosci 10m
podtaczany do gniazda przemystowego wielopinowego umieszczonego na szafie sterowej urzadzen mechaniki sceniczne;j
lub na bocznej Scanie sceny.

Pulpit sterujgcy posiada wytgcznik awaryjny STOP. Pulpit sterujgcy pozwala na sterowanie jednym urzadzeniem lub grupg
urzgdzen oraz wybor kierunku ruchu. Kazde z urzadzen posiada falownik w uktadzie zasilajgco-sterujgcym (powyzsze
obostrzenie nie dotyczy kurtyn umieszczonych w obszarze widowni). Dzigeki temu mozliwa jest realizacja funkcji tagodnego
startu/zatrzymania oraz ptynna regulacja predkosci dostepna dla Uzytkownika z poziomu pulpitu sterowniczego.

Kazdy silnik elektryczny wyposazony jest we wrzecionowy wytgcznik krancowy 4-polowy zabezpieczajgcy belki urzagdzen
przed uderzeniem w podioge lub sufit sali (wytgczniki kranncowe powinny posiada¢ zgodnos¢ z DGUV V17 — przepisy
teatralne). Ponadto wytgcznik wrzecionowy powinien by¢ wyposazony w przekfadnie planetarne. Pozwoli to na precyzyjne
ustawienie wytgcznikéw krancowych.

Uktad zasilania posiada odpowiednie zabezpieczenia elektryczne. Kable zasilajace oraz sterujgce umieszczone sg w
korytach kablowych w sposdb zapewniajgcy ich bezpieczng prace oraz zabezpieczajgcy przed przecieraniem si¢ i
zaktdceniami elektromagnetycznymi.

Funkcje bezpieczenstwa w uktadzie sterowania powinny zosta¢ wykonane na poziomie SIL3.

Pulpit sterowniczy - cechy podstawowe:

- konfigurowalny panel gtéwny - z menu wybieramy urzadzenia ktére bedg obstugiwane i nastepnie kierunek ruchu z
zadang predkoscig;

- wizualizacja parametréw takich, jak predkos¢ jazdy, potozenie wytgcznikdw krancowych;

- wielopoziomowy system dostepu: operator, serwis;

- wszystkie menu, opisy, alarmy systemu sterowania wykonane w jezyku polskim,

- wszystkie menu, opisy, alarmu programéw na panelach w jezyku polskim.

Pulpit nalezy wykonac jako przenosny z mozliwoscig poditaczenia do gniazda nasciennego.

Bezpieczenstwo:

- Ukfad sterowania winien spetnia¢ wymogi SIL3 w odniesieniu do funkcji bezpiecznego STOP-u.

- Aby zapewnic¢ stabilng prace napedéw elektrycznych sceny nalezy dostosowaé urzgdzenia regulacyjne do parametréw
rozruchowych silnikéw elektrycznych. Regulacja wspétpracy falownikéw i czesci elektrycznej napeddw z ich elementami
mechanicznymi, dostosowanie parametréw uktadu elektrycznego napedéw do funkcji urzgdzen;

- zatrzymanie awaryjne nastepuje poprzez wcisniecie wylgcznika STOP awaryjny;

- mozliwos¢ sterowania hamulcami zgodnie z Dyrektywg Maszynowa.

- w uktadzie sterowania urzadzen przewidziany bedzie podwojny system wytgcznikéw krancowych (wytgczniki robocze i
awaryjne): maksymalny i minimalny poziom jaki moze osiggna¢ kazde z urzadzen okresla¢ beda wytaczniki krarncowe
umieszczone na napedzie.

Normy dodatkowe dla uktadu sterowania:

- Dyrektywa LVD 2006_95_WE,

- Dyrektywa EMC 2004_108_WE,

- PN-EN 60204-1:2006 Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elekiryczne maszyn. Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne (oryg.)
- EN 61000-6-2 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Cze$¢ 6-2: Normy ogdlne. Odpornosé w srodowiskach
przemystowych (IEC61000-6-2:2005).

- EN 61000-6-4 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Cze$¢ 6-4: Normy ogdine. Norma emisji w Srodowiskach
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przemystowych (IEC/CISPR/H/99/CDV:2005).

- PN-EN 62061:2008 Bezpieczenstwo maszyn. Bezpieczenstwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i
elektronicznych programowalnych systemow sterowania zwigzanych z bezpieczenstwem

- PN-EN ISO 12100-1:2005/Ap1:2006 Bezpieczenstwo maszyn. Pojecia podstawowe, ogdine zasady projektowania. Czes¢
1: Podstawowa terminologia, metodyka

- EN ISO 12100-2 Maszyny. Bezpieczenstwo. Pojecia podstawowe, ogdlne zasady projektowania. Cze$¢ 2: Zasady
techniczne. (ISO 12100-2:2003).

- IEC 60439-1:1999 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie
badan typu.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i
elementéw bezpieczenstwa

Bilans mocy
. Moc jed- S Moc napedu
Nazwa urzadzenia nostkowa ilos¢ szt. (kW]
(kW]
Mechanizacja goérna
Most oswietleniowy M1-M3 2,2 3 6,60
Most oswietleniowy MO1 2,2 1 2,20
Sterowanie 0,5 1 0,50
Wspoélczynnik jednoczesnosci mechanika sce-
niczna 0,50
Moc obliczeniowa (po uwzglednieniu wspoétczyn-
nikow jednoczesnosci) 4,65 | kW

4) drabinki o$wietleniowe prosceniczne (2 szt.)

C. Oswietlenie scenic zne

1. Reflektor oswietleniowy typu ruchoma gtowa Wash:

- zrodto Swiatta markowe diody LED min. 12x10W RGBW (zywotnosé 50 000h dla min.70% uzytkowania)
- Zdalny mechanizm kontroli wielkosci plamy swietlnej w zakresie 10-60 stopni

- sterowanie jasnoscig, ruchem w pionie oraz w poziomie w trybie 16bitow

- system mieszania barw RGBW z ptynng regulacjg temperatury barwowej w zakresie min 10 000K-2500K
- wbudowane 32 makra koloréw oraz wirtualna tarcza kolorow

- Przewdd zasilajgcy kompletny ze ztgczem PowerCON

- waga maksymalna 7.3kg

- ztgcza sygnatowe wej./wyj. DMX 3 i 5 pinowe

- komplet uchwytéw typu OMEGA z hakami do zawieszania na rurze & 50mm, linka zabezpieczajacg i wtyczka uniwersalng
typu schuko

- maksymalny pobdr mocy 160W

- ilos¢: 6 sztuk

2. Inteligentny ruchomy reflektor oswietleniowy LED typu profil wyposazony minimum w:

- Zrodto $wiatta: Biaty modut LED bez emisji fal UV oraz IR min 265W i jasno$ci 11500 lumendw
- Zakres optyki ptynny zoom w skali 1:4 (min.10-45st)

- System regulacji kolorow CMY

- Regulacja temperatury barwowej: ptynne CTO

- Tarcza koloréw: min 6 koloréw bezposredniego dostepu

- Tarcza gobo obrotowych: co najmniej 6

- Tarcza gobo statycznych: co najmniej 8, wymienne

- Funkcja frost: tak

- 4 niezalezne przestony, mozliwos$¢ obrotu catego systemu kadrujgcego +/- Wewnetrzny uktad kadrujgcy min. 45 stopni
- Uktad kadrujacy sktadajacy sie z 4 niezaleznych ramek

- Przestona Iris: tak

- Pryzma indeksowalna, rotacyjna w obu kierunkach
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- Mozliwos¢ wymiany oprogramowania

- Obstugiwane protokoty: DMX, RDM, ArtNet

- Panel kontrolny: wyswietlacz LCD kolorowy, przyciski

- Dostepne ztgcza: XLR, RJ45

- Ztgcze zasilajgce (wej/wyj): PowerCon

- Mozliwos¢ programowania bez konsolety

- Waga do 29 kg

- Wyposazenie dodatkowe w komplecie linka zabezpieczajgca 70cm, uchwyty do zawieszenia na rurze @=50mm, wtyczka
2ptz

ilos¢: 6 sztuk

3. Reflektor roboczego oswietlenia sceny ze zrodtem swiatta LED biatym
ilo$¢: 4szt

4. Naswietlacz LED RGBW

- zrodto Swiatta diody LED min. 12x8W RGBW typu QUAD
- mozliwo$¢ wyboru temp. Barwowej min 3 presety

- zlgcza sygnatowe wej./wyj. DMX 3 i 5 pinowe

- mozliwo$¢ wyboru jednego z min. 7 trybéw pracy DMX
- wbudowany RDM

- kat rozsytu swiatta 18stopni

- w zestawie filtr dyfuzyjny

- chfodzenie konwekcyjne

- dtugosé min. 800mm

- waga nie wieksza niz 6,5kg

- zlgcze zasilajgce PowerCON

ilos¢: 6 szt.

5. Splitter DMX z funkcjg RDM

- min. 5 optoizolowanych wyj$¢ DMX

- kompatybilny z RDM E1.20

- ztgcze zasilajgce PoweCON wej/wyj

- mozliwos¢ montazu w racku jak i na konstrukcji scenicznej
ilos¢: 1szt

6. Regulator napiecia nascienny:

- min. 24 kanaty regulowane, 2.5kW kazdy

- Zasilanie 220-240V AC, 3-fazowe lub 1-fazowe

- tatwy montaz zabezpieczen réznicowo prgdowych

- obudowa do instalacji nasciennej

- min. dwa wejscia DMX 512

- mozliwos¢ niezaleznego przypisania kanatéw dimmera do mapy DMX

- skuteczne filtry przeciwzaktdceniowe o ttumieniu 160us

- znacznie przewymiarowane elementy wykonawcze zapewniajg wysokg pewnos¢ bezawaryjnego dziatania
- petna dowolnos$é wyboru krzywej regulacji lub funkcji non-dim dla kazdego obwodu

- panel procesora fatwy w obstudze, wymianie, wyposazony we wtyki i gniazda potaczeniowe.
- wygodna przestrzen kablowa wewnagtrz umozliwia wprowadzanie kabli dotem lub gérg

- prosta i intuicyjna konfiguracja oprogramowania.

- wskaznik LED dla napiecia faz, obecnosci sygnatu DMX A i B, przegrzania.

- do 6 wyj$¢ analogowych 0-10V dostepnych do sterowania dowolnych urzadzeh

- chtodzenie konwekcyjne

- waga maksymalna 45kg

- wymiary max. 870x550x165mm.

- warunki pracy: 0°C - +37°C o wilgotnosci do 95%

llo$¢: 1szt

7. Okablowanie - kompletne okablowanie pozwalajgce na uruchomienie instalacji wraz z urzgdzeniami w obiekcie, np.
- kabel DMX wysokiej jakosci (Bittner, Klotz), ze ztaczami XLR 3 pinowymi (Switchcraft/Neutrik) gotowy zarobiony

- kabel zasilajacy 230V w izolacji gumowanej wysokiej jakosci (Titanex, Linaex) wraz z gniazdami i wtykami 230V,
gumowanymi, IP44

- rozdzielnia elektryczna wraz z tablicg rozdzielczg: wyprowadzone 24x gniazdo regulowane, oraz 12x gniazdo 230VAC
llos¢: 1 komplet
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D. Oswietlenie sali

Oprawa z wysokiej jakosci pojedynczg bialg dioda LED wraz z zasilaczem (66 szt.)

Wysokiej klasy reflektor z pojedynczym zrédtem Swiatta w postaci biatej diody LED typu COB.
Temperatura barwowa (CCT): 3000 K nie dopuszcza sie odchylen w postaci podania zakresu np. 2600-2800 K
Kat Swiecenia: 60° +-3%

Wewnetrzna soczewka z diodg LED regulowana w zakresie +/-15stopni

Minimalny wspotczynnik oddawania barw, CRI>92

Skutecznos$¢: min 72 Im/W

Odbtysniki eliminujgce efekt ol$nienia.

Chtodzenie konwekcyjne, bezgtosne.

Wymagane jest ptynne sciemnianie w petnym zakresie od 100% do 0, bez efektu migotania zrédfa swiatta.
Minimalny strumien $wietlny nie mniejszy niz 1600 lumendéw

Zasilanie: zewnetrzny statoprgdowy modut sterujgco-zasilajgcy

Min. zywotnosci zrédta LED > 40.000 godzin dla L70

Waga maksymalnie 0,7 kg

Oprawa do montazu w sufitach podwieszanych lub sufitach ze $lepym putapem.

zasilacz stato-pragdowy (66szt)

Wydajny sterownik statopragdowy do reflektoréow LED zapewniajacy ptynne, bezskokowe sciemnianie od 100% do 0%.
Sterownik do montazu nasciennego w czarnej obudowie z wbudowang anteng stuzgca do zdalnej komunikacji z sieciami
bezprzewodowymi typu mesh.

Modut musi zapewniac:

- komunikacje za posrednictwem protokotu w standardzie IEEE802.15.4;

- szyfrowang prace bezprzewodowg nie do zidentyfikowania za pomocag WiFi

- mozliwos$¢ przypisania dowolnego kanatu DMX

- mozliwos¢ zdalnego zarzadzania modutem poprzez dedykowang aplikacje na komputer klasy PC
- dwukierunkowg komunikacje z urzgdzeniami w obrebie sieci

- konwekcyjne bezgtosne chtodzenie

- 1 wyjscie zasilajgce 18-45VDC, min 23W
- zasilanie: 100 do 240 VAC

- min. 1 wejscie DMX,

- min. 1 wyj$cie DMX

oprogramowanie sterujgce wraz z kluczem sprzetowym USB (1kpl)

Urzgdzenie w postaci klucza USB zintegrowanego z anteng (do komputeréw klasy PC) wraz z oprogramowaniem,
umozliwiajgcym bezprzewodowe programowanie i regulacje wybranych parametréw pracy punktéw swietinych w ramach
sieci typu mesh.

Dostarczony klucz USB wraz z dedykowang aplikacjg powinien zapewni¢:

- bezprzewodowe sterowanie i adresowanie (DMX) niezalezne kazdego z reflektorow lub zasilaczy sterujgcych

- zarzgdzac centralg sterujgcg wraz z jej petng konfiguracjg zdalng poprzez protokét IEEE802.15.4;

- bezprzewodowe zarzgdzanie panelami sterujgcymi

- bezprzewodowa konfiguracja nastaw kazdego ze sterownikéw/lamp w postaci minimalnej i maksymalnej wartosci jasnosci
Swiecenia

- biezaca diagnostyke urzadzen pracujgcych w systemie

- odczyt wartosci sygnatu radiowego dla kazdego z urzgdzen

- mozliwos¢ zmiany kanatdw radiowych na jakich pracujg urzadzenia w ramach danej sieci typu mesh oraz jej numeru ID

glowny przekaznik sterujacy (2 szt)

Centrala sterujgca montowana nasciennie w metalowej, czarnej obudowie z zewnetrzng anteng stuzgca do zdalnego
zarzgdzania sieciami typu mesh. Centrala musi zapewniac:

- komunikacje za posrednictwem protokotu w standardzie IEEE802.15.4;

- szyfrowang prace bezprzewodowg nie do zidentyfikowania za pomocg WiFi

- mozliwos¢ przypisania dowolnego kanatu DMX do min. 50 grup urzgdzen w obrebie sieci

- mozliwos¢ zapisania min. 12 pamieci mozliwych do wywotania przez uzytkownika

- mozliwos¢ pracy w trybie Master/Slave z automatycznym przetgczaniem

- wbudowane diody sygnalizacyjne: zasilania, stanu pracy, DMX, Master

- bezprzewodowg wspotprace z dedykowanym oprogramowaniam do zarzgdzania urzgdzeniami w obrebie sieci
- dwukierunkowg komunikacje z urzgdzeniami w obrebie sieci
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- chfodzenie bezgtosne konwekcyjne
- zasilanie: 100 do 240 VAC

- min. 1 wejscie DMX,

- min. 1 wyjscie DMX

- waga: maks. 1kg

panel sterujacy uzytkownika (2 szt)

Panel Scienny z odmioma podswietlanymi przyciskami stuzgcy do wywotywania zapisanych scen swietinych w ramach
obstugiwanej sieci typu mesh. Komunikacja z centralg sterujgca odbywa sie za posrednictwem protokotu w standardzie
IEEE802.15.4; Wymagana jest mozliwo$c¢ blokady panelu z poziomu konsolety o$wietleniowej poprzez protokét DMX. W
ramach dziatajgcej sieci typu mesh mozna zamontowaé wiecej niz 1 niezaleznie dziatajacy panel sterujacy.

Zasilanie: 100 do 240 VAC

Wykres emitancji swietlnej
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