Specyfikacja techniczna wyposazenia

Domu Kultury we Wrzesni

L.P. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA KOLORYSTY | ILO
KA Je
1 Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podtokietnikami Siedzisko 362
oraz
Wymagane wymiary: oparcie w
e Wysokosc¢ krzesta 840 mm kolorze -
e Szerokos¢ krzesta 580 mm ciemny
e glebokos¢ krzesta 520 mm grafit SV
e Szeroko$¢ siedziska 390 mm 902

Szerokos$¢ oparcia 385 mm
Wysokos¢ siedziska 450 mm
Wysokos¢ oparcia 400 mm
Gtebokos¢ siedziska 410 mm
Podtokietniki na wysokos$ci 655 mm

Krzesto powinno posiadac:

Funkcja sztaplowania 10 sztuk

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej laminowanej o grubosci 9
mm.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposéb , ze na srodku widoczne
jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce podparcie ledZzwiowe.

Kubetek w catosci tapicerowany materiatem i pianka

Tapicerka z przodu i z tytu poprzecznie pikowana . Przeszycia w odlegtosci 50
mm.

Z tytu oparcia haftowane logo inwestora w rozmiarze 200x100 mm

Stelaz wykonany ze stalowej rury o srednicy 18x2 mm.

Stelaz wykonany z chromowanej stali na matowy efekt satyny .

Nie dopuszcza sie stelaza chromowanego na potysk .

Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi
przegubowymi stopkami

Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwdch odcinkéw rury potaczonej
spawem pod siedziskiem zaslepione stopkami z wtopionym filcem na twarde
podtoze.

Nogi wystajg poza obrys siedziska

Podtokietniki stanowig przedtuzenie tylnej nogi, wykonczone naktadka PU .
Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek
siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce
wyposazone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest
przewiercane na wylot.

Pod siedziskiem panel dystansowy zapobiegajgcy uszkodzeniom tapicerki
krzesta ponizej podczas sztaplowania

Z tytu oparcia kieszen pozwalajgca na wsuniecie wydrukowanych numerkdow
krzeset

taczniki rzedéw dla 4 krzeset jednorazowo w ilosci 90 szt. oraz miedzy
rzedami krzeset w iloSci 144 szt. zgodnie z § 261. w Rozporzgdzeniu Ministra




Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr
75, poz. 690)

Krzesto tapicerowane materiatem o parametrach nie gorszych niz:
e Scieralnos¢ : 300 000 cykli
e Trudnopalnosé ( BS EN 1021:1, BSEN 1021:2)
e Odpornos¢ na swiatto minimum 5
e Gramatura 650 g/m2
e Skfad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester
e Wtasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymi
e Duza odpornos¢ na réznice temperatury
e Odpornos¢ na uryne i krew
e Wiasciwosci bakteriostatyczne
e Rekomendowany do uzycia wyposazenia statkbw morskich

Wymienione parametry poparte dokumentami z potwierdzeniem przez
producenta krzeset za zgodno$¢ z oryginatem z datg nie starszg niz 30 dni

Wymagane dokumenty:

e Swiadectwo z badari wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza
dotyczgca zgodnosci produktu z normg PN EN 1022:2007 oraz PN-EN
15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie wytrzymatosci, trwatosci i
bezpieczenstwa dla mebli niedomowych z potwierdzeniem przez producenta
za zgodnos$¢ z oryginatem z datg nie starszg niz 30 dni .

Przedstawienie Swiadectwa z badan wedtug norm PN EN 13761, PN-EN
1728 uwaza sie za niewystarczajace.

e Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng
jednostke badawczg dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-
EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007 z potwierdzeniem przez
producenta za zgodno$¢ z oryginatem z datg nie starszg niz 30 dni

e Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione
przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z
wymaganiami normy PN-88/B-02855:1988 z potwierdzeniem przez
producenta za zgodno$¢ z oryginatem z datg nie starszg niz 30 dni

e Sprawozdanie z badan zapalnosci uktadu tapicerskiego przez niezalezng
jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-
EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007 z potwierdzeniem przez
producenta za zgodno$¢ z oryginatem z datg nie starszg niz 30 dni

e Sprawozdanie z badan na toksycznos¢ uktadu tapicerskiego wystawione
przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z
wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007 z
potwierdzeniem przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem z datg nie
starszg niz 30 dni

e Wymaga sie aby producent siedzisk posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001
oraz ISO 14001 z potwierdzeniem przez producenta za zgodnos¢ z
oryginatem z datg nie starszg niz 30 dni

e Wymaga sie pisma od producenta krzeset o udzieleniu 62 m-cy gwarancji.

Do oferty nalezy dotgczy¢ jedno krzesto prezentacyjne wykonane doktadnie w
wyposazeniu i tapicerce wymaganej przez Zamawiajgcego.
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Wodzek transportowy do sztaplowanych krzeset

Wymagane wymiary:
e Wysokos¢ 300 mm
e Szerokos$¢ 580 mm
o Gtebokos¢ 620 mm

Wodzek powinien posiadac:

e Ramowa konstrukcje wykonang z rury fi 22 o ksztatcie zblizonym do
prostokata , ktéra wraz z przyspawanymi naroznikami z blachy o ksztatcie
tréjkata stanowi platforme do transportu krzeset

e Do platformy w naroznikach mocowane spawane pionowe odcinki rur
zakonczone koétkami

e Tyt platformy na wysokos$ci 210 mm

e Przéd platformy na wysokosci 300 mm

e Tyt platformy posiada w naroznikach relingi o wysokosci 80 mm
zabezpieczajace przesuwaniu krzeset

e wodzek malowany proszkowo na czarny kolor

Z palety
OFFICE
PLUS




Wieszak szatniowy mobilny Z palety
OFFICE
Wymagane wymiary: PLUS
e Wysokos$¢ catkowita 1800 mm
e Szerokosc¢ catkowita 1750 mm
e Gtebokos¢ catkowita 500mm
e Wysokos¢ regulowana w zakresie 1450-1800 mm
Wieszak musi posiada¢ nastepujgce cechy:
e 22 podwdjne wieszaki na ubrania po 11 na kazdg ze stron
e Tabliczki z tworzywa z numerem
e Wykonany z profili stalowych o wymiarach 30x30 mm oraz 25x25 mm
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Lada szatniowa demontowalna sktadajgca sie z 6 Z palety
modutéw OFFICE
PLUS

Wymagane wymiary:
e Dtugosé catkowita 7000 mm
e Szerokos¢ catkowita 2600 mm
Gtebokos¢ catkowita 550mm
e Wysokos¢ catkowita 950 mm
Lada musi posiadaé nastepujace cechy:
e Demontaz i montaz lady w sposéb tatwy i szybki
e Drzwi wahadtowe umozliwiajgce przejscie
e Blat z ptyty melaminowanej o gr. 36 mm
e Boki z ptyty melaminowanej o gr. 25 mm
o Potki z ptyty melaminowanej o gr. 25 mm
e Przednia blenda z ptyty melaminowanej o gr. 25 mm
e Blenda boniowana, miedzy boniami HPL aluminium szczotkowane
o Cokdt w wysokosci 100 mm - aluminium szczotkowane

Wymaga sie pisma od producenta lady o udzieleniu 26 m-cy gwaranciji.




Stét konferencyjny sktadany

Wymagane wymiary:
e Szerokos¢ catkowita 1800 mm
e Gtebokos¢ catkowita 900 mm
e Wysokos¢ catkowita 730 mm
Stoét musi posiadac nastepujgce cechy:
e Ptyta wiérowa gr. 36 mm melaminowana
e Specjalna technologia struktury synchronicznej perfekcyjnie oddajgca wyglad
i fakture drewna wyczuwalng w dotyku.
e Gtebokosci struktury réwna 120 mikrometréow. Oklejony na kazdej waskiej
ptaszczyznie analogicznym obrzezem strukturalnym ABS #2 mm
e W blat wkrecone mufy metalowe umozliwiajgce wielorazowe zamontowanie
i odmontowanie sktadanego stelaza nosnego
o Nogi wykonane z profil metalowych zamknietych o wielu przekrojach
spawane ze sobg nawzajem, wyposazone w mechanizm nozycowy
pozwalajgcy na bezpieczne sktadanie nég pod blat. Stopa nogi wyposazona w
regulator umozliwiajgcy wypoziomowanie stotu.

Wymaga sie pisma od producenta stotu o udzieleniu 38 m-cy gwarancji.
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Wodzek do przewozenia stotéw sktadanych Z palety 2
OFFICE
Wymagane wymiary: PLUS
e Szerokos¢ catkowita 1730 mm
o Gteboko$é catkowita 830 mm
Wodzek musi posiadaé nastepujace cechy:
e wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo wykorczonych filcem
zabezpieczajgcym
e wyposazony w 2 kétka 200 mm state i 2 kdétka 200 mm skretne
e dno z ptyty widrowej melaminowanej o gr. 18 mm oklejonej obrzezem PCV o
gr.2mm
Wymaga sie pisma od producenta wézka o udzieleniu 38 m-cy gwarancji.
Podesty sceniczne kolor czarny 10

Wymagane wymiary:
e Szerokosc¢ catkowita 1250 mm
o Gtebokos¢ catkowita 1000 mm
o Woysokos$¢ catkowita 1020 mm
Podest musi posiada¢ nastepujgce cechy:
e Podest z profili aluminiowych
e pokrycie z wykfadziny wystawienniczej
e Podest wypetniony wetng mineralng gr. 8cm




Podesty sceniczne kolor czarny

Wymagane wymiary:
e Szerokos¢ catkowita 1000 mm
o Gtebokos$é catkowita 1250 mm
o Wysokos¢ catkowita 1020 mm
e 6 stopni
Podest musi posiadac nastepujgce cechy:
e Schody z profili aluminiowych
e pokrycie z wykfadziny wystawienniczej
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SNy W posadzce | w podciggu nalezy wywierci¢ otwory

i zatopi¢ w nich 4cm rurki, w ktdre wpuszczane beda
trzpienie pionowych elementdw stelaza.
Do tego celu nalezy uzy¢ kleju na bazie zywicy.
Srednica wewnetrzna rurek musi by¢ odpowiednio
wigksza od srednicy trzpieni.

UWAGA!!!

Podane wymiary moga ulec korekcie

po skuciu kamiennych tynkéw | wyszpachlowaniu
i Scian do gladzi.

wymiar 264x100




WYPOSAZENIE tAZIENEK

1 | Kosz na smieci urzgdzenia
wykonane z
e pojemnos¢ 25L, tworzywa i
- stali
e mocowany do $ciany, . .
. . . . nierdzewnej
e urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej,
e tworzywo ABS o szlachetnej fakturze,
e powierzchnia stalowa,
e konstrukcja wysokiej wytrzymatosci,
e wyposazony w wewnetrzny stelaz do mocowania worka,
2 | Dozownik do mydta: urzadzenia
wykonane z
e dozownik mydta w ptynie 800ml tworzywa i
. . - . stali
e urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej ) )
. nierdzewnej
e tworzywo ABS o szlachetnej fakturze
e powierzchnia stalowa
3 | Pojemnik na papier toaletowy: urzadzenia
wykonane z
e pojemnik na papier toaletowy tchJrzywa i
stali

e urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej
e tworzywo ABS o szlachetnej fakturze

e powierzchnia stalowa

e konstrukcja wysokiej wytrzymatosci

e niespotykany, nowoczesny design

e dostosowany do papieru o maksymalnej Srednicy roli 20 cm.

e boczne okienka do kontroli wktadu

nierdzewnej




Pojemnik na reczniki papierowe urzadzenia
wykonane z
tworzywa i
stali
nierdzewnej

e urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewne;j
e tworzywo ABS o szlachetnej fakturze

e powierzchnia stalowa

e konstrukcja wysokiej wytrzymatosci

e niespotykany, nowoczesny design

Lustro tazienkowe
Wymiary 100x200

Suszarka do rak urzadzenia
wykonane z
e elektryczna suszarka do ragk kieszeniowa tchJrzywa i
stali

e moc wyjsciowa 1400 W

e uruchamiana automatycznie czujnikiem zblizeniowym

e wykonana z tworzywa ABS

e suszenie silnym strumieniem powietrza, przez zdmuchniecie

e wody z dtoni

e woda odprowadzana jest do specjalnego zbiorniczka w dolnej czesci
obudowy

e suszarka z wytgcznikiem gtownym i wytgcznikiem grzatki

e wtrybie ECO, po wytgczeniu grzatki, pobdér mocy spada o 50% i wynosi 700 W

e wyposazona w LED-owy wskaznik czasu suszenia i sygnalizator trybu pracy

e posiada eleganckie o$wietlenie komory suszenia

e bezobstugowy, wysokosprawny silnik indukcyjny

e posiada filtr antybakteryjny z warstwg pochtfaniajgcg zapachy

e przewdd zasilajgcy z wtyczka

e bryzgoszczelnos$¢ I1P22

e 3-letnia gwarancja

nierdzewnej




Parametry :

moc znamionowa 700/1400 W
waga 8,5 kg
poziom hatasu 78 dB

predkosé powietrza 400km/h
efektywny czas suszenia 8-10s




